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ġĠRKET PROFĠLĠ
TEKNO METALĠZE ÜRÜNLER MAK.ve ELK.San.Tic.Ltd.ġti. Aluminyum Sektöründe Uzun Yıllar Hizmet
Vermiş,Bilgi ve deneyim Birikimi Olan Ortakların Birlikteliği İle Global Bir Kurum olma Anlayışı ve
Amacıyla Kurulmuştur.
Kurulduğu Günden Beri Sürekli Gelişen Vizyonu İle Toplam Kalite Anlayışından Taviz Vermeksizin
Konusunda Uzman Kadrosu Öncülüğünde Faaliyetini Sürdürmektedir.Müşteri Beklentileri
Doğrultusunda Doğru Çözümleri Sunabilen ve En Yeni Teknolojileri Uygulayan Fabrikamızda;
* Aluminyum Metalize Yüzey Kaplama Telleri,
* Aluminyum Alaşımlı Gazaltı Kaynak Telleri,
* Çok Amaçlı Özel Aluminyum Tellerinin Üretimi Yapılmaktadır.
Ayrıca Pazarlamasını Yaptığımız Aluminyum Filmaşin,Aluminyum İletken ve Aluminyum Kabloların Yatırım
COMPANY PROFILE
Planlaması Yapılmış Olup Üretim Tesisi Yapım Çalışmalarına Başlanmıştır.
Our Company,TEKNO METALİZE ,established by very experienced partners spent long years
especially in aluminum sector which have latest technology know-how and global vision.
since establishment TEKNO METALİZE continuously goes forward With visionary aspect and
intensive care of total quality managerment systems.
Serving positive solutions for client expectationswiht the experienced senior managers and
experienced man power.
We produce in our modern and latest technology facility:
* Aluminum metalize coating wires,
* Aluminum alloyed gas shielded welding wires,
* Multi-purpose special aluminum wires,
Additionally we make marketing aluminum wire rods, aluminum conductors,aluminum cables
and we started investment program for a second facility.
Best Regard,
TEKNO METALİZE
Saygılarımızla
TEKNO METALİZE
ALUMĠNYUM METALĠZE YÜZEY KAPLAMA
TELLERĠ
Aluminyum yüzey kaplamada kullanılan METALİZE teller,
A8 malzemeden demir oranları müşteri kriterlerine uygun
1080 A standartlarında yine müşteri talepleri doğrultusunda
Tel çaplarında plastik makaralarda ISO 22000
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında ürtilmektedir.
ALUMINUM METALIZE COATING WIRES
Metalizing wires used for aluminum coatin purposes are chosen
form rare, less ferrous A8 material according to 1080 A
international standards.The diameter of the wires and the type of plastic spools
of plastic spools produced according to requirement of clients under
ISO 22000 Food Safety Management Systems.
METALĠZE TEL MAKARALARI / METALIZING WIRE SPOOLS
C
PLASTĠK MAKARALAR / PLASTIC SPOOLS
TEL
KOD NO
CODE NR.
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
KAPASĠTE
WIRE
CAPACITY
250
255
265
305
320
320
350
148
125
86
122
127
120
122
68
90
64
65
70
64
66
18
52
38
38
50
52
39
4
7
7
8,5
10,5
10,5
12
Not
: MüĢterilerimizin makara ölçülerine uygun üretim yapılır.
Note
: We can produce any kind of wire according to spool dimensions of our clients
B
TM 001
TM 002
TM 003
TM 004
TM 005
TM 006
TM 007
A
(kg)
D
ALUMĠNYUM TELLER / ALUMINUM WIRES
ÇOK AMAÇLI ÖZEL TELLER / MULTI- PURPOSE SPECIAL
ALUMINUM WIRES
MIG
ÜRÜN ADI
Product
ALUMĠNYUM ALAġIMLI GAZALTI KAYNAK TELLERĠ
ALUMINUM ALLOYED GAS SHIELDED WELDING WIRES
TIG
Tel
Mak.kapasi
Tel çapı(mm)
Çapı(mm)
te
Dia
Dia
Weight kg.
Kutu kg.
Box wt.
Tel çapı
Wire Dim.
(mm)
Hadde
Sertlik Malzemesi
Hardness Drawing
Material
KANGAL (Coil)
Ġç çap cm.
Ġnner Dia
Ağırlık kg.
Weight
AISĠ 5(4043)
AISĠ 12(4047)
0,80
AI 99,5(1100)
1,00
AIMg 3(5554)
1,20
2,40
AIMg 3(5356)
1,60
3,20
AIMg 4,5(5183)
1,60
7kg
H16
2,00
4,00
5kg
0,80-8,00
30
H14
Yağ veya
40
H13
sabun
50
H12
Oil or soap
60
H11
( 10-50)
ALUMĠNYUM FĠLMAġĠN / ALUMINUM ROD
Standart:
ASTM B - 233
ASTM B - 230
Malzeme:
EC Grade Aluminyum
Rod Çapı:
9,5 - 12,0 mm
Özgül Ağırlık:
2,703 gr/cm3 200 C
Elektronik Direnç:
Standart:
ASTM B - 233
ASTM B 230
Material :
Aluminum EC Grade
Rod Dimension:
9,6 - 12,0 mm
Specifıc Gravity:
2,703 gr/cm3 200 C
Electronic Resistivity:
0,028264 Ω mm2 / 200 C
Ġletkenlik:
%61.0 IACS min
Conductivity:
Ağırlık:
1000 - 2000 kg
Weight:
AL %
Fe
Si
Cu
Zu
Ti
V
mn
0,028264 Ω mm2 200 C
%61,0 IACS min
1000-2000 Kg
cr
mg
B
DĠĞERLERĠ(Others)%
Herbiri(Each) Toplam(Total)
99.7
0.20
0.10
0.02
0.04
0.006
0.003
0.01
0.01
0.02
0.005
0.005
0.01
YALITILMIġ ĠLETKENLER (Insulates Conductors)
Ġletkenlerin
Sayısı
ve Anma Kesit
Alanı
Nr of wires and
section area
mm2
0.6 - 1 kV Ġzoleli Aluminyum
Hava Hattı Kablosu
AER
1×16+25
Aydınlatması
Sayı ve
Akım Askı Teli
Sayı ve
Tel
Ortalama
Maksimum
Akım
Kesit Alanı
Sayısı
Ġletken Çapı
Direnç
TaĢıma
Kesit Alanı
Nr and
Nr of
Av. Conductor
200 C
Kapasitesi
(Nr and
section
wires
Dia.
Max
Currency section area) Kapa
mm2
Adet
mm
ohm/km
1x16
1
4,4
1,91
A
75
mm2
-
TaĢı Ortalama
ma
A
-
ASKI TELĠ
Kablo
Messenger
Cable
Kopma
Maksimu Maksimum Nominal
Yükü
m
Bükülü
Ağırlık
Çapı
Braking
Direnç
Çap
Nominal
Al
Load
Kn
200 C
Max
Weight
ohm/km
mm
kg/km
5,9
7,4
1,38
15
140
mm
1x25+35
1x25
7
5,9
1,2
100
-
-
6,9
10,3
0,986
17
200
1x35+50
1x35
7
6,9
0,868
125
-
-
8,1
14,2
0,72
20
275
3x16+25
3x16
1
4,4
1,91
70
-
-
5,9
7,4
1,38
22
275
6,9
10,3
0,986
26
400
3x25+35
3x25
7
5,9
1,2
90
-
-
3x35+50
3x35
7
6,9
0,868
115
-
-
8,1
14,2
0,72
30
575
3x50+70
3x50
7
8,1
0,641
140
-
-
9,6
20,6
0,493
35
750
3x70+95
3x70
7
9,6
0,443
180
-
-
11,4
27,9
0,363
41
1050
11,4
27,9
0,363
47
1550
3x120+95
3x120
19
12,8
0,253
250
-
-
4x16+25
4x16
1
4,4
1,91
70
-
-
5,9
7,4
1,38
24
375
4x25+35
4x25
7
5,9
1,2
90
-
-
6,9
10,3
0,986
28
550
4x35+50
4x35
7
6,9
0,868
115
-
-
8,1
14,2
0,72
32
750
9,6
20,6
0,493
38
1000
4x50+70
4x50
7
8,1
0,641
140
-
-
4x70+95
4x70
7
9,6
0,443
180
-
-
11,4
27,9
0,363
45
1350
1x16+25
-
-
-
-
-
1X16
75
5,9
7,4
1,38
14
140
1x16
1
4,4
1,91
70
1X16
60
5,9
7,4
1,38
15
225
5,9
7,1
1,38
22
350
1x16+1x16+25
3x16+1x16+25
3x16
1
4,4
1,91
60
1X16
60
3x25+1x16+35
3x25
7
5,9
1,2
80
1X16
60
6,9
10,3
0,986
26
475
3x35+1x16+50
3x35
7
6,9
0,868
95
1X16
60
8x1
14,2
0,72
30
625
3x50+1x16+70
3x50
7
8,1
0,641
120
1X16
60
9,6
20,6
0,493
35
800
11,4
27,9
0,363
41
1100
3x70+1x16+95
3x70
7
9,6
0,443
150
1X16
60
4x16+1x16+25
4x16
1
4,4
1,91
60
1X16
60
5,9
7,4
1,38
25
450
4x25+1x16+35
4x25
7
5,9
1,2
80
1X16
60
6,9
10,3
0,986
30
610
4x25+1x16+50
4x35
7
6,9
0,868
95
1X16
60
8,1
14,2
0,72
34
810
9,63
20,6
0,493
40
1060
11,4
27,9
0,363
47
1420
4x50+1x16+70
4x70+1x16+95
Standart: TS 11654
Sokak
Dağıtım Hattı (Distribution Line)
4x50
4x70
7
8,1
7
9,3
0,641
0,443
120
150
1X16
1X16
60
60
Code
Name
AAC
Tam Aluminyum Ġletkenler
Teknik Özellikler
mm2
Cond.
Dia.m
m
Cond
weight
approx
kg/km
Calculated
breaking
load
daN
Max.
Resistance
at 20 C
Ohm/km
Standard shiment
Lenght
Net
of
weight
each
on drum
m
kg/ca
Type
of
drum
4
21.16
7X1.96
5,89
58
407
1.353
10000
580
TM 10
Lily
3
26.65
7X2.20
6,61
73
505
1.074
7700
565
TM 10
Ġ ris
2
33.61
7X2.47
7,42
92
625
0.8513
6300
580
TM 10
Pansy
1
42.39
7X2.77
8,33
116
759
0.6752
5000
580
TM 10
Poppy
1/0
53.48
7X3.12
9,36
146
921
0.5351
3800
555
TM 10
Aster
2/0
67.42
7X3.50
10,51
184
1161
0.4245
3100
570
TM 10
Phlox
3/0
85.03
7X3.93
11,8
233
1406
0.3366
2500
580
TM 10
Oxlip
4/0
107.23
7X4.41
13,26
293
1755
0.2670
2000
585
TM 10
Valerian
250.0
126.71
19X2.91
14,57
348
2227
0.2274
2400
835
TM 12
Laurel
266.8
135.16
19X3.01
15,05
372
2376
0.2129
2200
820
TM 12
Daisy
266.8
135.20
7X4.95
14,88
369
2280
2200
810
TM 12
Peony
300.0
152.00
19X3.19
15,97
418
2621
0.1893
2000
835
TM 12
Tulip
336.4
170.45
19X3.38
16,91
469
2939
0.1690
1750
820
TM 12
Daffodil
350.0
177.35
19X3.44
17,24
488
3055
0.1624
1700
830
TM 12
Canna
397.5
201.40
19X3.67
18,36
553
3470
2000
1110
TM 13
400.0
202.71
19X3.68
18,43
558
3425
0.1421
2000
1115
TM 13
Goldentuft
450.0
228.00
19X3.90
19,55
626
3775
0.1263
1800
1130
TM 13
Cosmos
477.0
241.68
19X4.02
20,12
665
4000
0.1191
1700
1130
TM 13
Zinnia
500.0
253.35
19X4.12
20,60
677
4195
0.1135
1700
1150
TM 13
Dahlia
556.5
282.00
19X4.34
21,73
775
4670
0.1020
1600
1240
TM 14
550.0
278.71
37X3.09
21,67
768
4805
0.1033
1600
1230
TM 14
Meadowsweet
600.0
304.00
37X3.23
22,63
838
5240
0.0948
1500
1260
TM 14
Orchid
636.0
322.26
37X3.33
23,31
888
5560
0.0896
1700
1510
TM 15
Heuchera
650.0
329.35
37X3.36
23,56
908
5680
0.0876
1700
1545
TM 15
Verbena
700.0
354.71
37X3.49
24,45
978
6151
0.0814
1600
1565
TM 15
Violet
715.0
362.50
37X3.53
24,71
1000
6375
1500
1500
TM 15
Petunia
750.0
380.00
37X3.61
25,32
1048
6420
1700
1780
TM 16
Arbutus
795.0
402.80
37X3.72
26,04
1111
6940
1600
1780
TM 16
800.0
405.35
37X3.73
26,14
1118
6850
1600
1790
TM 16
Anemone
874.5
443.10
37X3.90
27,33
1222
7475
1700
2080
TM 18
Cockscomb
900.0
456.06
37X3.96
27,73
1257
7545
1600
2010
TM 18
Magnolia
954.0
483.40
37X4.07
28,56
1333
8155
1500
2000
TM 18
Hawkweed
1000.0
506.71
37X4.17
29,23
1396
8390
1500
2095
TM 18
BlueBell
1033.5
523.70
37X4.24
29,75
1445
8835
1400
2025
TM 18
1100.0
557.35
61X3.41
30,70
1539
9610
1400
2155
TM 18
Marigold
1113.0
564.00
61X3.43
30,87
1560
9910
1400
2185
TM 18
Hawthorn
1192.5
604.20
61X3.55
31,95
1670
10615
1300
2170
TM 18
1200.0
608.06
61X3.56
32,08
1679
10280
1300
2185
TM 18
1272.0
644.50
61X3.66
33,02
1781
11090
1200
2140
TM 18
1300.0
658.70
61X3.70
33,37
1818
11120
1200
2180
TM 18
1351.5
684.80
61X3.78
34,01
1893
11795
1300
2460
TM 20
1400.0
709.40
61X3.84
34,63
1958
11750
1300
2545
TM 20
1431.0
725.10
61X3.89
35,03
2005
12250
1200
2410
TM 20
1500.0
760.06
61X3.98
35,85
2098
12570
1200
2520
TM 20
Gladiolus
1510.5
765.40
61X3.99
36,00
2116
12905
1200
2540
TM 20
Coreopsis
1590.0
805.70
61X4.10
36,91
2226
13585
1200
2670
TM 20
1600.0
810.71
61X4.11
37,04
2238
13420
0.0358
1200
2685
TM 20
1700.0
861.40
61X4.23
37,15
2378
14260
0.0335
1200
2850
TM 20
Columbine
Carnation
CSA C 49
AWG or
MCM
Nr.and
dia.of
wires mm
Rose
Narcisus
Standart :
Total Area
0.0758
0.0712
0.0633
0.0568
0.0518
0.0476
0.0440
0.0407
0.0381
ACSR
Area
Code
name
Çelik Özlü Aluminyum Ġletkenler
Teknik
Özellikler
Aluminum Conductor Steel
Reinforced
Technical Specifications
Standart: CSA C 49/65
Aluminium
Weight
Steel
Total
Nr of wires
and diameter
mm
Outer
diamter
mm
Standard shipment
Al
Steel
Total
Nominal
breaking
load daN
Max.
Resistance
at 200 C
Ohm/km
Lenght of
each piece
Net weight
on drum
Type on
drum
AWG
mm2
mm2
mm2
kg/km
kg/km
kg/km
m
kg / ca
Wren
8
8,39
1,42
9,81
1x1.33+6x1.33
3,99
23
11
34
333
3,4291
11200
380
TM 09
Warbier
7
10,58
1,74
12,32
1x1.50+6x1.50
4,50
29
14
43
417
2,7194
9600
410
TM 09
Turkey
6
13,29
2,19
15,48
1x1.68+6x1.68
5,04
37
17
54
520
2,1578
11200
605
TM 10
Thrush
5
16,77
2,77
19,54
1x1.89+6x1.89
5,67
46
22
68
647
1,7109
9600
655
TM 10
Swan
4
21,16
3,55
24,71
1x2.12+6x2.12
6,36
58
27
85
814
1,3562
8000
680
TM 10
Swallow
3
26,65
4,45
31,1
1x2.38+6x2.38
7,14
73
35
108
1005
1,0761
6400
690
TM 10
Sparrow
2
33,61
5,51
39,22
1x2.67+6x2.67
8,01
92
44
136
1241
0,8533
4800
655
TM 10
Robin
1
42,39
7,10
49,49
1x3.0+6x3.0
9,00
116
55
171
1555
0,6765
3200
550
TM 10
Raven
1/0
53,48
8,90
62,38
1x3.37+6x3.37
10,11
147
69
216
1903
0,5360
3200
620
TM 10
Quail
2/0
67,42
11,23
78,65
1x3.78+6x3.78
11,34
185
88
273
2379
0,4255
3200
875
TM 12
Pigeon
3/0
85,03
14,19
99,22
1x4.25+6x4.25
12,75
233
110
343
2927
0,3372
1600
550
TM 10
Penguin
4/0
107,23
17,87
125,10
1x4.77+6x4.77
14,31
294
139
433
3747
0,2677
1600
690
TM 10
Owl
266,8
135,16
17,55
152,71
7x1.79+6x5.36
16,09
371
137
508
4248
0,2122
1600
815
TM 12
Waxwing
266,8
135,16
7,48
142,64
1x3.09+18x3.09
15,15
372
58
430
3149
0,2129
1600
690
TM 10
Partridge
266,8
135,16
22,0
157,16
7x2.0+26x2.57
16,28
374
172
546
5003
0,2135
1600
875
TM 12
Phoebe
300
152,0
8,45
160,45
1x3.28+18x3.28
16,40
418
65
483
3551
0,1893
1600
775
TM 11
Ostrich
300
152,0
24,71
176,71
7x2.12+26x2.73
17,28
420
193
613
5621
0,1899
1600
980
TM 12
Piper
300
152,0
35,48
187,48
7x2.54+30x2.54
17,28
420
277
697
6867
0,1899
1600
1115
TM 13
Merlin
336,4
170,45
9,48
179,93
1x3.47+18x3.47
17,35
469
74
543
3983
0,1689
1600
870
TM 12
Linnet
336,4
170,45
27,81
198,26
7x2.25+26x2.89
18,31
470
217
687
6254
0,1692
1600
1100
TM 13
Oriole
336,4
170,45
39,81
210,26
7x2.69+30x2.69
18,83
470
311
781
7588
0,1696
1600
1250
TM 14
Chickadee
397,5
201,42
11,16
212,58
1x3.77+18x3.77
18,85
555
86
641
4630
0,1430
1600
1025
TM 13
Ibis
397,5
201,42
32,77
234,19
7x2.44+26x3.14
19,88
555
256
811
7200
0,1433
1600
1300
TM 14
Larik
395,5
201,42
46,97
248,39
7x2.92+30x2.92
20,44
557
367
924
8888
0,1433
1600
1480
TM 15
Pelican
477
241,68
13,42
255,10
1x1.14+18x4.14
20,70
665
104
769
5479
0,1190
1600
1230
TM 14
Toucan
477
241,68
23,74
265,42
7x2.08+22x3.74
21,20
667
186
853
6867
0,1194
1600
1370
TM 14
Hawk
477
241,68
39,42
281,10
7x2.67+26x3.44
21,79
667
308
975
8652
0,1194
1600
1560
TM 15
Hen
477
241,68
56,39
298,07
7x3.20+30x3.20
22,40
668
440
1108
10389
0,1194
1600
1775
TM 16
Heron
500
253,35
59,10
312,45
7x3.28+3x3.28
22,96
700
461
1161
10879
0,1141
1600
1860
TM 16
Sapsucker
565,5
282,0
27,68
309,68
7x2.24+22x4.04
22,88
777
216
993
7912
0,1023
1600
1590
TM 15
Dove
565,5
282,0
45,94
327,94
7x2.89+26x3.72
23,55
778
359
1137
9991
0,1023
1600
1820
TM 16
Eagle
565,5
282,0
65,81
347,81
7x3.46+30x3.46
24,22
778
513
1291
12125
0,1023
1600
2065
TM 18
Duck
605
305,58
39,81
346,39
7x2.69+54x2.69
24,21
847
311
1158
10011
0,09416
1600
1855
TM 16
Goldfinch
636
322,26
31,61
353,87
7x2.40+22x4.32
24,48
888
247
1135
8485
0,0895
1600
1820
TM 16
Grosbeak
636
322,26
52,45
374,71
7x3.09+26x3.97
25,15
888
409
1297
11124
0,0895
1600
2075
TM 18
Egret
636
322,26
73,55
395,81
19x2.22+30x3.70
25,90
890
576
1466
14058
0,0895
1600
2345
TM 20
Goose
636
322,26
41,74
364,00
7x2.76+54x2.76
24,84
891
326
1217
10526
0,0895
1600
1950
TM 18
Gull
666,6
337,74
43,81
381,55
7x2.82+54x2.82
25,38
933
342
1275
10923
0,0856
1600
2040
TM 18
Starling
715,5
362,58
59,03
421,61
7x3.28+26x4.21
26,28
1000
461
1461
12503
0,0797
1600
2340
TM 20
Redwing
715,5
362,58
82,53
445,16
19x2.35+30x3.92
27,43
1002
646
1648
15397
0,0797
1600
2640
TM 20
Crow
715,5
362,58
46,97
409,55
7x2.92+54x2.92
26,28
1002
367
1369
11723
0,0797
1600
2190
TM 18
Drake
795
402,84
65,61
468,45
7x3.45+26x4.44
28,11
1112
512
1624
13906
0,0715
1600
2600
TM 20
Tam Aluminyum AlaĢımlı Ġletkenler
Teknik Özellikleri
AAAC
Code
name
GERMAN STANDARDS
Strandi
Nominal ng
aluminiu and
m
wire
area diamete
r
DIN 48201/6:1981
Actuel
area
Overall
diameter
Weight
Standart shipment
Calculated
Calculated
dc
Net
breaking
resistance Lenght of weight
load
Type of
0
at 20 C
esch on drum
drum
plece
mm2
mm
mm2
mm2
kg/km
Kn
ohms/km
m
kg/ca.
16
7 / 1,70
15,89
5,10
43
4,44
20,908
18000
560
TM 10
25
7 / 2,10
24,25
6,30
66
6,77
13,000
8500
560
TM 10
35
7 / 2,50
34,36
7,50
94
9,60
0,9669
6100
575
TM 10
50
7 / 3,00
19 /
1,80
49,48
9,00
135
13,82
0,6713
4300
580
TM 10
48,35
9,00
133
13,50
0,6903
4300
575
TM 10
65,81
10,50
181
18,38
0,5072
3150
570
TM 10
93,27
12,50
256
26,05
0,3579
2250
575
TM 10
117,00
14,00
322
32,68
0,2853
1700
550
TM 10
147,10
15,57
405
41,09
0,2275
1600
650
TM 11
181,60
17,50
500
50,73
0,1842
1600
800
TM 11
242,50
20,25
669
67,74
0,1383
1600
1070
TM 12
299,40
22,50
826
83,63
0,1120
1600
1320
TM 14
400,10
26,01
1104
111,70
0,08381
1600
1765
TM 16
499,80
29,07
1379
139,60
0,06709
1600
2205
TM 18
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
19 /
2,10
19 /
2,50
19 /
2,80
37 /
2,25
37 /
2,50
61 /
2,25
61 /
2,50
61 /
2,89
61 /
3,23
BS 3242: 1970
BRITISH STANDARDS
Nominal
Standarding
aluminiu
and wire
m
diameter
area
Actuel
area
Overall
diameter
Weight
Calculate
Standard shipment
Calculated
d dc
Lenght of
Net
breaking resistanc
each
weight Type on
load
e
piece on drum drum
at 200 C
kN
ohm/km
m
kg/ca.
3,33
2,771
11000
350
TM 9
5,27
1,749
11000
560
TM 10
6,67
1,384
8500
555
TM 10
8,44
1,093
6800
560
TM 10
9,94
0,9281
6000
580
TM 10
Box
Acacia
Almond
Cedar
mm2
10
15
20
25
30
mm
7 / 1,47
7 / 1,85
7 / 2,08
7 / 2,34
7 / 2,54
mm
11,88
18,82
23,79
30,10
35,47
mm2
4,41
5,55
6,24
7,02
7,62
kg/km
32
51
65
82
97
Deodar
Fir
Hazel
Pine
Holly
35
40
50
60
70
7 / 2,77
7 / 2,95
7 / 3,30
7 / 3,61
7 / 3,91
42,18
47,84
59,87
71,65
84,05
8,31
8,85
9,00
10,83
11,73
115
131
164
196
230
11,82
13,41
16,78
20,08
23,56
0,7804
0,6881
0,5498
0,4594
0,3917
5000
4400
3500
2900
2500
575
575
575
570
575
TM 10
TM 10
TM 10
TM 10
TM 10
Willow
Oak
-
75
80
90
100
100
7 / 4,04
7 / 4,19
7 / 4,45
7 / 4,65
19 / 2,82
89,73
96,52
108,9
118,9
118,7
12,12
12,57
13,35
13,95
14,10
245
264
298
320
326
25,15
27,05
30,52
33,32
33,27
0,3669
0,3411
0,3023
0,2769
0,2787
2300
2200
1900
1800
1800
565
580
570
575
585
TM 10
TM 10
TM 10
TM 10
TM 10
Mulbery
Ash
Elm
Poplar
-
125
150
175
200
225
19 / 3,18
19 / 3,48
19 / 3,76
37 / 2,87
37 / 3,05
150,9
180,7
211,0
239,4
270,3
15,90
17,40
18,80
20,09
21,35
415
497
580
659
744
42,29
50,64
59,13
67,09
75,75
0,2192
0,1831
0,1568
0,1385
0,1227
1600
1600
1600
1600
1600
664
795
928
1054
1190
TM 11
TM 11
TM 12
TM 13
TM 13
Sycamore
Upas
Walnut
Yew
Totara
Rubus
Araucaria
250
300
350
400
425
500
700
37 / 3,23
37 / 3,53
37 / 3,81
37 / 4,06
37 / 4,14
61 / 3,50
61 / 4,14
303,2
362,1
421,8
479,0
498,1
586,9
821,1
22,61
24,71
26,67
28,42
28,98
31,50
37,26
835
997
1162
1319
1372
1620
2266
84,97
101,5
118,2
134,2
139,6
164,5
230,0
0,1093
0,09156
0,07860
0,06921
0,06656
0,05662
0,04047
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1335
1595
1860
2110
2195
2590
3625
TM 14
TM 14
TM 16
TM 18
TM 18
TM 20
TM 22
0,6 - 1 Kv AG Aluminyum kablolar
Teknik Özellikler
NAYY
0,6 - 1 kV Aluminum Cables
KOD
YAVV-R, AL/PVC,NAYY R:Örgülü iletken
Technical Specifications
COD
YAVV-R, AL/PVC/PVC,NAYY R:Stranded Conductor
TEKNİK VERİLER
Maksimum çalışma sıcaklığı
: 70 C
Maksimum kısa devre sıcaklığı
: (max. 5 sn.)
Kesit>300 mm
: 160 C
Kesit>300 mm
: 140 C
Anma Gerilimi
: 0,6 / 1kV
Minumum bükülme yarıçapı
: 12xD
D
: : Kablo çapı F
KULLANIM ALANLARI
Güç merkezlerinde,endüstri tesislerinde,
enerji dağıtımında,mekanik hasar riskinin
olmadığı yerlerde,toprak altında ve kablo
kanallarında.
TECHNICAL DATA
Max. Operating temperature
Max. Short circuit temperature
Cross section < 300 mm
Cross section > 300 mm
Rated voltage
Min. Bending radius
D
APPLICATION
Indoors and outdoors,power stations,energy
distributions, industrial plants; to be used in
underground and cable canals in case of no
mechanical damage risk.
: 70 C
: (max. 5 sn.)
: 160 C
: 140 C
: 0,6 / 1kV
: 12xD
: Dia of cable
NAYY
ÖLÇÜ VE AĞIRLIK
DIMENSIONS AND WEIGHT
kablo kesit
cross sectional
of cable
mm2
DıĢ Çap
Comp.
Diameter
3X25+16
3X35+16
ELEKTRĠKSEL ÖZELLĠKLER
ELECTRICAL PROPERTIES
Ağırlık
Weight
Yekpare
Stand.
Lenght
25
850
1000
12000
99
83
27
1000
1000
0,8680
118
102
3X50+25
32
1350
1000
0,6410
142
124
3X70+35
36
1800
1000
0,4430
176
158
3X95+50
41
2350
1000
0,3200
211
190
3X120+70
45,5
2900
1000
0,2530
242
221
3X150+70
49,5
3450
500
0,2060
270
252
3X185+95
55
4250
500
0,1640
308
289
3X240+12
61,5
5350
500
0,1250
363
339
Standart: TS IEC 60502, VDE 0276
Ġletken Direnci
DC Conductor Resistance
at 200 C
Akım TaĢıma Kapasitesi
Current Carrying Capacity
Toprakta / In Ground 200 C
Akım TaĢıma Kapasitesi
Current Carrying Capacity
Havada / In Air 300 C
NA2XY
NA2XY - FR, XLPE Insulated, PVS Sheathed 0,6 / KV
Power Cables
STANDARDS:
Aluminium compacted conductor according to the EN 60228
Insulation and sheating according to the EN 60502,1 Standard
Flame retardent properties meet to the EN 60332-1
Conforms to Israili Standard IS 1516
CORE COLORING IDENTIFICATION
Neutral-XLPE
Blue
Phase-XLPE
1 Brown
2 Brown with Black Strip
3 Brown with Orange Strip
Oversheath-PVC
Green
NA2XY - FR,XLPE Ġzolasyonlu, PVC Dolgulu 0,6 / 1 / KV
Güç Kabloları
STANDART:
Aluminyum iletken EN 60228'e göre izolasyon ve dolgu EN 60502-1
standartlarına göre, alev geciktirici özellikler EN 60332-1 şartlarına
göredir.
IS 1516 standartlarına uygundur.
Renk Kodları:
Nötr-XLPE
Mavi
Faz-XLPE
1Kahverengi
2Kahverengi siyah çizgili
3Kahverengi turuncu çizgili
DıĢ Kılıf-PVC
Yeşil
0,6 - 1 Kv Ġzoleli Aluminyum
Kablolar Teknik Özellikler
0,6 - 1 Kv Insulated Aluminum
Cables Technical Specifications
Standart : IEC 60502-1
No andNominal
cross sectional
area of
conductors
Minimum
No of
wires in
phase
conductor
Nominal
insulation
thinckness
Nominal
sheath
thickness
No x mm2
3x25+16
3x35+16
3x50+25
3x70+35
3x95+50
3x120+70
3x150+70
3x185+95
3x240+120
6
6
6
12
15
15
15
30
30
mm
0,9/0,7
0,9/0,7
1,0/0,9
1,1 / 0,9
1,1 / 1,0
1,2 / 1,1
1,4 / 1,1
1,6 / 1,1
1,7 / 1,2
mm
1,9
1,9
2
2
2,2
2,3
2,5
2,5
2,9
Approx.
Minimum
bending
radius
Maksimum
conductor
resistance
at 200 C
Phase/St.Lgt.
Short
circuit
rating
(1 sec)*
Standard
supply
lengths
(**)
kg/km
694
817
1080
1432
1854
2378
2811
3425
4489
mm
354
386
435
501
564
636
693
765
863
Ω/km
1,20 / 1,91
0,868 / 1,91
0,641 / 1,20
0,443 / 0,868
0,320 / 0,641
0,253 / 0,443
0,206 / 0,253
0,164 / 0,32
0,125 / 0,253
Ka
2,34
3,3
4,6
6,6
8,9
11,3
14,1
17,3
22,6
m
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
Outer
Diameter
Cable
Weight
Approx.
mm
23,6
25,7
29
33,4
37,6
42,4
46,2
51
57,5
AMBALAJ
PACKING
KOD
CODE
D
A
B
E
C
TM 009
TM 010
TM 011
TM 012
TM 013
TM 014
TM 015
TM 016
TM 018
TM 020
TM 022
AĞIRLIK
(Weight)
ÖLÇÜLER (Diemensions) mm
A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
2200
400
500
540
600
650
680
750
800
850
1250
1400
600
650
770
810
860
860
860
1120
1120
1120
1400
500
560
660
710
680
710
730
900
900
1120
1120
85
85
85
85
85
85
85
85
100
100
125
kg
62
73
91
106
120
130
210
227
350
420
450
BELGELERĠMĠZ
ĠLETĠġĠM ADRESLERĠ
OFĠS:EMEKYEMEZ MAH.OKÇUMUSA CAD.KAYA Ġġ MERKEZĠ NO:32/4 KARAKÖY / ĠSTANBUL
TEL: 0212 361 73 80 & 0212 235 09 10 FAKS: 0212 361 73 81
FAB:KAVAKPINAR MAH.ABDĠ ĠPEKÇĠ CAD.AKIL SOK.NO:8 PENDĠK / ĠSTANBUL
TEL & FAKS: 0216 397 10 00
[email protected]
&
www.teknometalize.com
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