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PROZORI IZ
ANSFELDENA
JEDINI PRAVI
S OZNAKOM
CRVENO
KAO Ansfelden
KAO AFFIRMATION
ACTUAL-ova proizvodnja PVC prozora i PVC te aluminija sa
ACTUAL-ovi energetski učinkoviti prozori već su četiri puta primili
sjedištem poduzeća u Ansfeldenu u Gornjoj Austriji i prozora od
nagradu za inovativnost austrijskog ministarstva za okoliš, a za
drveta i aluminija u Štajerskoj je u međunarodnom mjerilu na
novi dizajn ALWOOD međunarodnu nagradu za dizajn red dot
najvišoj razini. ACTUAL u proizvodnji u Austriji upotrebljava svoja
design award 2013. 2013. godine najveće austrijske poslovne
44-godišnja iskustva u izradi PVC prozora i 94-godišnja iskustva u
novine Wirtschaftsblatt proglasile su ACTUAL za najbolje obiteljsko
obradi drveta.
poduzeće Gornje Austrije te ga tako svrstale među devet najboljih
u Austriji. ACTUAL je bio na natjecanju Austrian Leading Companies
više puta među vodećim poduzećima.
KAO ACCENTS
KAO ACTUAL
ACTUAL je kao prvo poduzeće u Austriji počelo automatski
ACTUAL je 1970. godine osnovao inženjer Walter Ganzberger, a
razvijati i proizvoditi PVC profile i prozorske sustave. Na tržištu
danas je 100-postotno obiteljsko poduzeće, kojim upravljaju braća
smo također predstavili prvi PVC prozor bez sadržaja olova.
Herwig, Ingo i Claus Ganzberger.
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ACTUAL: PODUZEĆE S AKCENTOM
Jer niti jedan prozor
nije isti kao drugi.
Prozori ACTUAL iz
Ansfeldena u Gornjoj
Austriji označeni su s
crvenim a − znakom za
inovativnost i kvalitetu.
Herwig, Ingo I Claus
Ganzberger
Četiri nagrade za inovativnost
austrijskog ministarstva za okoliš
2013/2008/2004/1998.
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 122007227
Nagrada poslovnih novina Wirtschaftsblatt i
austrijske bonitetne kuće Kreditschutzverband
na natjecanju AUSTRIAN LEADING COMPANIES.
TÜV AUSTRIA CERT GMBH
Certifikat u
skladu s ISO 9001
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IDEALNA
KONSTRUKCIJA,
ODLIČNA
KOMBINACIJA.
PODUZEĆE ACTUAL SA ŠIROKOM PALETOM PROIZVODA
ispunjava VAŠE INDIVIDUALNE ŽELJE. PROMIŠLJENIM I
USKLAĐENIM DIZAJNOM MOŽETE KOMBINIRATI PROZORE
PVCALUMINIJ I DRVO-ALUMINIJ.
OSTAKLJENJE BEZ VIDLJIVIH
SUSTAV LOFT
Inteligentno rješenje fiksnog ostakljenja bez vidljivih okvira.
Stran 18-23
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PROIZVODNI PROGRAM
F.LINE
F.LINE
C.LINE
S.LINE
C.LINE
Površinski poravnano
i kubično-uglato
iznutra i izvana
Površinski poravnano
izvana, kubično-uglato
iznutra
Kubično-ravan dizajn
Elegantno profiliran
dizajn
Klasično ravan dizajn
PVC-ALUMINIJ
PVC-ALUMINIJ/PVC*
Alevo
MATRIX F
MATRIX C
MATRIX S
SOLAR
Revolucionaran dizajn –
površinski poravnano i
kubično-uglato
Individualna stilska ikona
– površinski poravnano
izvana
Vrhunski prozor s ravnim
dizajnom, jednostavno za
čišćenje
Dinamično profiliran
prozor
Pouzdano i svestrano
Stran 8
Stran 14
Stran 26
Stran 27
Stran 30
* Svi prozori PVC-aluminij i PVC na raspolaganju su s opremom HYBRID.
DRVO-ALUMINIJ
DRVO
ALWOOD
CUBIC F
CUBIC C
VIVA
Classic
Revolucionaran dizajn
– površinski poravnano
izvana/iznutra
Individualna stilska ikona
– površinski poravnano
izvana
Prozor s ravnim dizajnom,
jednostavno za čišćenje
Klasični prozor drvoaluminij
Klasični drveni prozor
Stran 8
Stran 16
Stran 28
Stran 31
Stran 31
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POVRŠINSKI PORAVNANO I KUBIČNO-UGLATO IZNUTRA I IZVANA
Sliding elements
Architect: Vonnák & Partners Architect Studio
THE COMPANY
F
ALwood
I
alevo
NOV REVOLUCIONARNI PROZORSKI DIZAJN, KOJI
STOJI KAO SALIVEN. KUBIČNO-UGLATO BEZ NAGIBA,
BEZ VIDLJIVIH LETVICA ZA OSTAKLJENJE I FUGA.
PORAVNANE POVRŠINE IZVANA I IZNUTRA.
KUBIČNO-UGLATO I POVRŠINSKI PORAVNANO
Prvi put prozor je bio nagrađivan za dizajn s međunarodno priznatom
nagradom red dot design award kao i za energetsku učinkovitost s
nagradom za inovativnost austrijskog ministarstva za okoliš. Minimalističko
krilo za više svjetlosti i bolje iskorištenje sunčane energije.
Zbog sličnog oblika u izvedbama drvo-aluminij i PVC-aluminij oba sustava
mogu se smisleno kombinirati u jednom projektu. Jedinstveni prozorski
dizajni ALWOOD u izvedbi drvo-aluminij i ALEVO u izvedbi PVC-aluminij
zaštićeni su kao registrirani modeli Zajednice.
Nagrada za inovativnost
austrijskog ministarstva za okoliš
9
POGLED U NOVU
GENERACIJU PROZORA.
— ACTUAL S TOPLINSKOM IZOLACIJOM ISPRED KOMORE ZA
OJAČANJE OSIGURAVA ODLIČNU IZOLACIJU OKVIRA. TAKO JE
ŽELJEZOM ILI STAKLENIM VLAKNIMA OJAČANA JEZGRA JOŠ
DODATNO IZOLIRANA. SUPROTNO OD DRUGIH PROZORSKIH
SUSTAVA KOJI BIRAJU IZMEĐU TERMOIZOLACIJE ILI OJAČANJA,
ACTUAL UVIJEK IZABERE TERMOIZOLACIJU I OJAČANJE. S
TAKVIM PROZORIMA NEĆETE TROŠITI novac ZA TROŠKOVE
GRIJANJA.
F
1
2
3
SUVREMENI OBLIK
POVEZANOST U JEDNO
HLADNOĆA OSTAJE VANI
Izvana staklo, krilo i okvir očaravaju svojom
Zahvaljujući tehnici lijepljenja
Visokotehnološki odstojnici za blokiranje
površinskom poravnanošću. Iznutra
QUADROBOND krilo i staklu povezani
hladnoće (Super-Kälteblocker) jako smanjuju
oduševljavaju s beskompromisnim
su u stabilnu jedinicu. Tako se trajno
gubitak topline i rošenje te nastajanje plijesni
ubičnouglatim dizajnom bez nagiba i fuga te
poboljšavaju toplinska izolacija, stabilnost
(pogledajte na stranicu 37).
površinska poravnanost krila i okvira.
i protuprovalna zaštita (pogledajte na
stranicu 37).
4
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MINIMALNI OKVIR,
MAKSIMALNA SVJETLOST
FIKSIRANA HVATIŠTA
ACTUAL INSIDE
Inteligentna ACTUAL-ova tehnika povezivanja
Lijepi, nevidljivi okovi, jednostavni za čišćenje:
Izuzetno uska vidljiva širina prozorskog okvi-
aluminijskih obloga s posebnim veznim
ACTUAL INSIDE bez panti. S protuprovalnim
ra (106 mm) i minimalističko krilo (20 mm)
kutnicima fiksira hvatište. Time se u prozor ne
okovima uključivo sa sigurnosnim zatvaračima
osiguravaju više svjetlosti, veću učinkovitost
stavljaju samo pojedine aluminijske obloge, već
i spužvastim zapornim čepovima (pogledajte
solarnih ćelija, zato više udobnosti. Opcija za
povezan cijeli okvir. To osigurava dug životni
na stranicu 39).
najveću učinkovitost solarnih ćelija: staklo
vijek i odličnu kvalitetu također u kutovima
SOLAR s g-vrijednošću 62 % i Ug 0,6 W/m2K.
(pogledajte na stranicu 39).
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POVRŠINSKI PORAVNANO I KUBIČNO-UGLATO IZNUTRA I IZVANA
Alevo
Alwood
Hybrid
Prozor PVC-aluminij s crvenim, vrlo jakim i sa staklenim
Prozor drvo-aluminij s najboljim
vlaknima ojačanom PVC jezgrom (X-STRONG GFK), s
vrijednostima, koje su rezultat masivne
najboljom toplinskom izolacijom te visokom stabilnošću.
debljine 101 mm, okvira HYBRID s
Željezo zamjenjuje jaku, no ipak toplu jezgru koja je
termoizolacijom te serijskog trostrukog
ojačana staklenim vlaknima. Serijska s trostrukim
ostakljenja s Ug 0,5 W/m2K .
ostakljenjem s Ug 0,5 W/m K .
2
Vrijednost toplinske izolacije Uw 0,69 W/m2K
Vrijednost toplinske izolacije Uw 0,66 W/m K
2
Alevo
Prozor PVC-aluminij s prvorazrednim vrijednostima
toplinske izolacije, koje su rezultat masivne debljine 101
mm, okvira s termoizolacijom te serijskog trostrukog
ostakljenja s Ug 0,5 W/m2K.
Vrijednost toplinske izolacije Uw 0,68 W/m2K
11
Arhitekt dipl. inž. Ingo Ardelt
SAVRŠEN STIL,
PLEMENIT OBLIK.
MATRIX F.LINE
I
CUBIC F.LINE
13
F
MATRIX
F.LINE
— IKONA STILA S PLEMENITIM
OBLIKOM: IZVANA POVRŠINSKI
PORAVNANO, IZNUTRA
KUBIČNORAVAN DIZAJN CUBIC
14
POVRŠINSKI PORAVNANO IZVANA, KUBIČNO-UGLATO IZNUTRA
Vrhunski dizajn s najboljom toplinskom izolacijom: u MATRIX
F. LINE obje su prednosti udružene u elegantnim prozorima
od PVC-aluminija i PVC, koji imaju snažan i dinamičan oblik
zahvaljujući površinski poravnanom okviru i krilu te profilu
koji je dijagonalno odrezan uz staklo.
CUBIC
Savršen, čist dizajn s površinskom poravnanošću izvana i
DESIGN
ravnom letvicom za ostakljenje iznutra.
Dodatna opcija HYBRID-X-STRONG, koja ima PVC jezgru ojačanu
staklenim vlaknima i posebnu izolaciju u krilu – za toplinsku
izolaciju vrhunskog razreda (pogledajte na stranicu 37).
Bolja toplinska izolacija, stabilnost i protuprovalna zaštita
zahvaljujući posebnoj tehnici lijepljenja QUADROBOND, koja krilo
i staklo spaja u jednu jedinicu (pogledajte na stranicu 37).
MATRIX F. LINE u izvedbi PVC-aluminij i s opcijom HYBRID X-STRONG.
F
Ekskluzivno kod ACTUAL-a: tehnologija FIKSIRANIH HVATIŠTA
za povezivanje aluminijskih obloga okvira pomoću posebnih
veznih kutnika u jednu cjelinu (pogledajte na stranicu 39.)
Visokotehnološki odstojnici za staklo, koji blokiraju hladnoću
(Super-Kälteblocker), omogućuju povećanje temperature na
unutarnjoj strani stakla za do 9 °C, čime se vrlo smanje toplinski
gubici, rošenje i stvaranje plijesni (pogledajte na stranicu 37).
Debljina sustava kod PVC prozora: 88 mm.
Debljina sustava kod PVC-aluminij prozora: 96 mm.
Samo 108 mm širok vidljiv okvir osigurava više svjetlosti.
Serijsko s trostrukim energetski učinkovitim staklom Ug 0,6 ili opcijsko
Ug 0,5 W/m²K (ostakljenje Ug 0,6). Opcijsko steklo SOLAR g62 za
MATRIX F. LINE u PVC izvedbi.
Primjereno za pasivne kuće te niskoenergetske kuće.
najveće iskorištenje sunčane energije kombinira toplinsku izolaciju Ug
0,6 W/m²K i visoko toplinsku provodljivost s g-vrijednošću 62 %.
Pet toplinskih komora i visokokvalitetna srednja brtvena stijenka
s izolacijskom komorom za najbolju toplinsku i zvučnu izolaciju,
brtvljenje i protuprovalnu zaštitu (pogledajte na stranicu 37).
Više zaštite od provala zahvaljujući posebnim sigurnosnim
Vrijednost toplinske izolacije Uw s trostrukim ostakljenjem Ug 0,6: 0,82 W/m2K
S opcijom HYBRID X-STRONG: 0,77 W/m2K
Vrijednost toplinske izolacije Uw s trostrukim ostakljenjem Ug 0,5: 0,75 W/m2K
S opcijom HYBRID X-STRONG: 0,70 W/m2K
kvakama i zatvaračima (pogledajte na stranicu 38).
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F
CUBIC
F.LINE
— DIZAJN PROZORA DELUXE:
IZVANA POVRŠINSKI PORAVNANO I
IZNUTRA KUBIČNO-RAVAN
16
A filo facciata,
POVRŠINSKI
PORAVNANO
cubicheIZVANA,
all’interno
KUBIČNO-UGLATO IZNUTRA
Promišljeni prozor drvo-aluminij: CUBIC F. LINE oduševljava
svojim mladolikim i suvremenim dizajnom. Okvir i krilo
površinski su poravnani izvana, a iznutra kubično-ravni od
drveta. Jedinstveno uska širina okvira od samo 105 mm
osigurava više svjetlosti u prostoru.
CUBIC
Elegantan kubično-ravan oblik s najboljom funkcijom
DESIGN
zahvaljujući masivnoj debljini 107 mm (ugradbena dubina
okvira 87 mm) i više svjetlosti zbog uske širine okvira 105
mm.
Serijsko trostruko ostakljenje Ug 0,6 W/m2K. Po želji također
s Ug 0,5 W/m2K te novim staklom SOLAR g62 s visokim
stupnjem provodljivosti, 62 %, za bolju učinkovitost solarnih
ćelija i odličnu toplinsku izolaciju Ug 0,6 W//m2K (pogledajte
na stranicu 37).
Visokotehnološki odstojnici za staklo, koji blokiraju hladnoću
(Super-Kälteblocker), omogućuju povećanje temperature na
unutarnjoj strani stakla za do 9 °C, čime se vrlo smanje
toplinski
F
Ekskluzivno kod ACTUAL-a: tehnologija FIKSIRANIH HVATIŠTA
za povezivanje aluminijskih obloga okvira pomoću posebnih
veznih kutnika u jednu cjelinu (pogledajte na stranicu 39).
Stabilna aluminijska obloga u svim RAL i eloksiranim te
drvenim tonovima boja.
Posebna tehnika lijepljenja QUADROBOND krilo i staklo spaja u
jednu jedinicu te tako osigurava poboljšanje toplinske izolacije,
Primjereno za pasivne kuće te niskoenergetske kuće.
Vrijednost toplinske izolacije Uw s trostrukim ostakljenjem Ug 0,6: 0,84 W/m2K
Vrijednost toplinske izolacije Uw s trostrukim ostakljenjem Ug 0,5: 0,77 W/m2K
stabilnosti i protuprovalne zaštite (pogledajte na stranicu 37).
Sigurnosni zatvarači s čeličnim spužvastim zapornim
čepovima za veću protuprovalnu zaštitu (pogledajte na
stranicu 38).
Vrijednost toplinske izolacije Uw s dvostrukim ostakljenjem Ug 1,1: 1,2 W/m2K
Vrijednost toplinske izolacije Uw s dvostrukim ostakljenjem Ug 1,0: 1,1 W/m2K
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ŽIVOT BEZ
GRANICA
SA ŠIROKIM
POGLEDOM.
OSTAKLJENJE BEZ
VIDLJIVIH OKVIRA
LOFT
19
20
Arhitekt: Harald Menghin
SistemaFIKSNOG
SUSTAV
a tuttoOSTAKLJENJA
vetro per elementi
BEZ VIDLJIVIH
fissi OKVIRA
OSTAKLJENJE
BEZ VIDLJIVIH
OKVIRA LOFT
— KAD VANJSKA STRANA POSTANE UNUTARNJA I
UNUTARNJA POSTANE VANJSKA I KAD NIŠTA NE OMETA
POGLED, započinju SNOVI O ŽIVOTU BEZ GRANICA.
PROSTOR I PRIRODA SPOJE SE U JEDNO. TAKVOM
SUVREMENOM ARHITEKTUROM NASTANE ŽIVOTNI
OSJEĆAJ, KOJEG ODLIKUJU SVJETLOST, OTVORENOST I
PROSTORI BEZ GRANICA S PANORAMSKIM POGLEDOM.
Te snove može vam ostvariti ACTUAL-ov SUSTAV LOFT s ostakljenjem bez vidljivih okvira.
Sustav fiksnog ostakljenja bez vidljivih okvira LOFT zajedno s ACTUAL-ovim prozorima,
kliznim elementima i vratima čini odlično integrirano sveobuhvatno rješenje sa sustavom.
21
GRANICE
POSTOJE ZATO
DA IH
PREKORAČIMO.
PODIZNA-KLIZNA VRATA DRVO-ALUMINIJ U KOMBINACIJI SA
SUSTAVOM LOFT
Rješenje iz snova za ljubitelje dizajna: klizno krilo od drveta-aluminija
povezano s fiksnim ostakljenjem bez vidljivih okvira LOFT. Na klizna krila
od drveta-aluminija možete priključiti više staklenih elemenata bez vidljivih
okvira, koji su povezani staklenim spojem te imaju staklene kutove. Sveobuhvatno rješenje s bezgraničnom preglednošću i otvorenošću: stan i vrt
spojeni u jedno.
ACTUAL-ov SUSTAV LOFT omogućuje da vaš stan postane bezgraničan.
Dobro promišljene i planirane kombinacije elemenata za otvaranje te
fiksnih ostakljenja i kutova čini osnovu za ostvarenje vaših snova.
Podizna-klizna vrata drvo-aluminij s fiksnim ostakljenjem bez okvira.
22
Klizna vodilica neprimjetno ugrađena u tlo.
SUSTAV FIKSNOG OSTAKLJENJA BEZ VIDLJIVIH OKVIRA
PROZORI I BALKONSKA VRATA U KOMBINACIJI SA
SUSTAVOM LOFT
Sustav LOFT možete kombinirati s prozorima i balkonskim
vratima drvo-aluminij ALWOOD i CUBIC te PVC-aluminij MATRIX
F.line. Pri tome su elementi za otvaranje elegantno ugrađeni u
sustav fiksnog ostakljenja LOFT. Takva kombinacija omogućuje
vrlo široku staklenu površinu. U kombinaciji s elementima drvoaluminij okvir LOFT je iznutra nevidljiv i prekriven s drvenim
prozorskim okvirom. Kombinacija s elementima PVC-aluminij
moguća je statičkim spajanjem.
esterno
exterior
interno
interior
ALWOOD u kombinaciji sa SUSTAVOM LOFT.
23
Project: Loretz/Dobler
PROZORI KOJI SU
INSPIRACIJA ZA
NOVE IDEJE.
MATRIX S.LINE/C.LINE
SOLAR
CUBIC C.LINE
VIVA
I
CLASSIC
25
KUBIČNO-RAVAN DIZAJN
C
MATRIX
C.LINE
— UNIVERZALNI GENIJ S NAJBOLJOM
TOPLINSKOM
Kod sustava MATRIX C. line ACTUAL kombiniraju se nove
tehnologije za prozore koji su prikladni za pasivne kuće s
optimalnim omjerom cijene i kvalitete. Ravan dizajn povećava
jednostavnost čišćenja. Na raspolaganju s trostrukim ili dvostrukim
ostakljenjem. Serijsko s trostrukim energetski učinkovitim staklom i
odstojnicima za staklo koji blokiraju hladnoću (Super-Kälteblocker).
Debljina sustava kod PVC prozora: 103 mm.
Debljina sustava kod PVC-aluminija prozora: 111 mm.
Sa samo 113 mm širokim vidljivim okvirom povećava se učinkovitost
solarnih ćelija.
Najbolje tehnologije spojene u jedan prozor: posebno debeo okvir 85
mm s pet toplinskih komora, čvrstom srednjom brtvenom stijenkom s
izolacijskom komorom, tehnikom lijepljenja Quadrobond, odstojnicima
za staklo koji blokiraju hladnoću (Super-Kälteblocker), opcijom HYBRID
X-Strong s jezgrom, koja je ojačana staklenim vlaknima i posebnim
izolacijskim sredstvom, te sigurnosnim okovima za najbolju toplinsku
izolaciju, zvučnom izolacijom, brtvljenjem i protuprovalnom zaštitom
(pogledajte stranice 36-39).
MATRIX C. LINE PVC-aluminij s opcijom HYBRID X-STRONG za toplinsku izolaciju.
Primjereno za pasivne i niskoenergetske kuće.
Vrijednost toplinske izolacije Uw s trostrukim ostakljenjem Ug 0,6: 0,80 W/m2K
S opcijom HYBRID X-STRONG: 0,77 W/m2K
,
Vrijednost toplinske izolacije Uw s dvostrukim ostakljenjem Ug 1,1: 1,1 W/m2K
S opcijom HYBRID X-STRONG: 1,1 W/m2K
MATRIX C. LINE PVC.
26
ELEGANTNO PROFILIRAN DIZAJN
S
MATRIX
S.LINE
— PROZOR BUDUĆNOSTI: ŠTEDNJA
ENERGIJE U NAJLJEPŠOM OBLIKU
MATRIX S. line je ACTUAL-ov vrhunski prozor u izvedbi PVCaluminij i PVC, koji ispunjava najstrože zahtjeve na području
energetske učinkovitosti. Ovaj posebno masivan prozor
zahvaljujući izvana napola pomaknutom okviru i krilu osigurava
dinamičan izgled, a njegova mala vidljiva širina nudi još više
svjetlosti i solarne učinkovitosti.
Debljina sustava kod PVC prozora: 103 mm.
Debljina sustava kod PVC-aluminij prozora: 111 mm.
Mala vidljiva širina 112 mm omogućuje veću učinkovitost solarnih ćelija.
Serijski s trostrukim energetski učinkovitim ostakljenjem Ug 0,6 ili
opcijski Ug 0,5 W/m2K (fiksno ostakljenje Ug 0,6). Opcija stakla SOLAR g62
kombinira odlične vrijednosti toplinske izolacije Ug 0,6 W/m2K s visokim
stupnjem toplinske provodljivosti (g-vrijednost), koji iznosi 62 %.
Najbolje tehnologije spojene u jedan prozor: posebno debeo
85-milimetarski okvir s pet toplinskih komora, čvrstom srednjom brtvenom
stijenkom s izolacijskom komorom, tehnikom lijepljenja Quadrobond,
odstojnicima za staklo koji blokiraju hladnoću (Super-Kälteblocker),
opcijom HYBRID X-STRONG s jezgrom koja je ojačana staklenim vlaknima
i posebnim izolacijskim sredstvom te sigurnosnim okovima za najbolju
toplinsku izolaciju, zvučnom izolacijom, brtvljenjem i protuprovalnom
zaštitom (pogledajte stranice 36-39).
F
MATRIX S. LINE PVC-aluminij s opcijom HYBRID X-STRONG za toplinsku izolaciju.
Primjereno za pasivne i niskoenergetske kuće.
Vrijednost toplinske izolacije Uw s trostrukim ostakljenjem Ug 0,6: 0,80 W/m2K
S opcijom HYBRID X-STRONG: 0,75 W/m2K
Vrijednost toplinske izolacije Uw s trostrukim ostakljenjem Ug 0,5: 0,73 W/m2K
S opcijom HYBRID X-STRONG: 0,69 W/m2K
MATRIX S. LINE PVC.
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C
CUBIC
C.LINE
— PLEMENITI PROZOR
DRVO-ALUMINIJ S
28
KUBIČNO-RAVAN DIZAJN
CUBIC C. LINE se potpuno odriče ometajućim fugama i letvicama za
ostakljenje. Kubični oblik te konstrukcija, koja je izvana ravna i površinski
pomaknuta te time također posebno jednostavna za čišćenje, čine skladan
izgled. Zahvaljujući najboljim vrijednostima toplinske izolacije ovaj
prozor je odličan izbor. Izuzetno uska vidljiva širina okvira osigurava više
svjetlosti.
CUBIC
Elegantan ravan oblik s najboljom funkcijom zahvaljujući
DESIGN
masivnoj debljini sustava 107 mm (ugradbena dubina okvira
87 mm) i više svjetlosti zbog uske širine okvira 105 mm.
Serijski s trostrukim ostakljenjem Ug 0,6 W/m2K. Po želji
također s Ug 0,5 W/m2K te novom opcijom SOLAR g62 s
visokim stupnjem toplinske provodljivosti 62 % za bolju
učinkovitost solarnih ćelija i odličnu toplinsku izolaciju Ug 0,6
W/m2K (pogledajte na stranicu 37).
Visokotehnološki odstojnici za staklo koji blokiraju hladnoću
(Super-Kälteblocker) omogućuju povećanje temperature na
unutarnjoj strani stakla za do 9 °C, čime se vrlo smanje
toplinski
F
Ekskluzivno kod ACTUAL-a: tehnologija FIKSIRANIH HVATIŠTA
za povezivanje aluminijskih obloga okvira pomoću posebnih
veznih kutnika u jednu cjelinu (pogledajte na stranicu 39).
Stabilna aluminijska obloga u svim RAL i eloksiranim te
drvenim tonovima boja.
Bolja toplinska izolacija, stabilnost i protuprovalna zaštita
zahvaljujući posebnoj tehnici lijepljenja QUADRABOND, koja
Primjereno za pasivne i niskoenergetske kuće.
Vrijednost toplinske izolacije Uw s trostrukim ostakljenjem Ug 0,6: 0,84 W/m2K
Vrijednost toplinske izolacije Uw s trostrukim ostakljenjem Ug 0,5: 0,77 W/m2K
krilo i staklo spaja u jedno (pogledajte na stranicu 37).
Sigurnosni zatvarači s čeličnim spužvastim zapornim
čepovima za veću protuprovalnu zaštitu (pogledajte na stranicu 38).
Vrijednost toplinske izolacije Uw s dvostrukim ostakljenjem Ug 1,1: 1,2 W/m2K
Vrijednost toplinske izolacije Uw s dvostrukim ostakljenjem Ug 1,0: 1,1 W/m2K
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design classico e squadrato
Geradlinig-klassisches Design
C
SOLAR
— POUZDAN UNIVERZALAN PROZOR
ZA SVE POTREBE
ACTUAL sa sustavom SOLAR nudi prozor s robnom markom za
sve potrebe: svestrano i pouzdano. SOLAR je sinonim za posebno
povoljne troškove kupnje te unatoč tome kvalitetnu konstrukciju i
opremu.
Serijski trostruko energetski učinkovito staklo Ug 0,6 m²K, također
moguće i dvostruko staklo (pogledajte na stranicu 37).
Pet toplinsko izolacijskih komora i čvrsta srednja brtvena stijenka
s izolacijskom komorom. Sigurnosni okovi za vrlo dobru toplinsku
izolaciju, zvučnu izolaciju, brtvljenje i protuprovalnu zaštitu (pogledajte
na stranicu 37).
Više svjetlosti i veća učinkovitost solarnih ćelija s više staklene površine
zahvaljujući vrlo maloj vidljivoj širini okvira i krila − samo 106 mm.
Solar PVC.
Solar PVC-aluminij s dvostrukim ostakljenjem.
Posebno jednostavno čišćenje zahvaljujući glatkom okviru bez utora i
ravnog dizajna C.line.
Po želji s odstojnicima za staklo (Super-Kälteblocker) za još bolju
toplinsku izolaciju (pogledajte na stranicu 37).
Primjereno za pasivne i niskoenergetske kuće.
Vrijednost toplinske izolacije Uw s trostrukim ostakljenjem Ug 0,6: 0,98 W/m2K
S odstojnicima (Super-Kälteblocker): 0,88 W/m2K
Također moguća izvedba PVC u drvenom dekoru i PVC-aluminij.
Vrijednost toplinske izolacije Uw s dvostrukim ostakljenjem Ug 1,1: 1,3/m2K
Debljina sustava kod PVC prozora: 88 mm.
Debljina sustava kod PVC-aluminij prozora: 96 mm.
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S odstojnicima (Super-Kälteblocker): 1,2 W/m2K
ELEGANTNO PROFILIRAN DIZAJN
S
VIVA
— KLASIČAN PROZOR S
NAJSUVREMENIJOM TEHNIKOM
F
VIVA ima meke zaobljene linije tradicionalnih oblika. Osnova za
tehniku i opremo je sustav CUBIC.
Primjereno za pasivne i niskoenergetske kuće.
Vrijednost toplinske izolacije Uw s trostrukim ostakljenjem Ug 0,6: 0,84 W/m2K
Vrijednost toplinske izolacije Uw s dvostrukim ostakljenjem Ug 1,1: 1,2 W/m2K
Vrijednost toplinske izolacije Uw s dvostrukim ostakljenjem Ug 1,0: 1,1 W/m2K
CLASSIC
— TRADICIONALAN DRVENI PROZOR:
ČISTA PRIRODA U HARMONIČNOM OBLIKU I
MAŠTOVITOJ PROZORSKOJ TEHNOLOGIJI
Primjereno za pasivne i niskoenergetske kuće.
Vrijednost toplinske izolacije Uw s trostrukim ostakljenjem Ug 0,6: 0,89 W/m2K
Vrijednost toplinske izolacije Uw s dvostrukim ostakljenjem Ug 1,1: 1,2 W/m2K
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PROZORI
UŽIVAJTE
VELIKU
SLOBODU.
KLIZNI ELEMENTI actual
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ELEGANTNO
POVEZAVIVANJE
PROSTORA I
OKUĆNICE.
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PODIZNA KLIZNA VRATA/PARALELNI KLIZNI ELEMENTI
— ACTUAL-OVIM PODIZNIM KLIZNIM VRATIMA PRED VAŠIM OČIMA
JE ČITAV SVIJET, JER OMOGUĆUJU IZUZETNO VELIKU ŠIRINU
OTVARANJA, KOJA PROSTOR I OKUĆNICU spajaj u U JEDNO. SVOJOM
SVEOBUHVATNOM PONUDOM – OD PVC-ALUMINIJA DO DRVAALUMINIJA
– ACTUAL JE SPECIJALIST ZA KLIZNE ELEMENTE.
UDOBNOST BEZ PREPREKA
Pragovima bez prepreka i PVC jezgrom ojačanom staklenim
vlaknima (GFK) podizna klizna vrata ACTUAL vrlo su udobna,
dobro izolirana i stabilna (pogledajte na stranicu 37).
LAKO POPUT DJEČJE IGRE
Zahvaljujući kvalitetnim vodilicama jer možete također potpuno
jednostavno pomicati vrlo velike klizne elemente. Pri posebno
velikoj težini, ugrađuje se dvostruka vodilica s oprugom.
SIGURNO I CERTIFICIRANO
Velike staklene površine koje ostanu tople i na unutarnjoj strani –
za to se brine visoko toplinsko izolacijsko trostruko staklo, koje je
kod ACTUAL-a dio serijske opreme. Najbolju statiku osigurava debljina stakla 6 mm koja se upotrebljava kod velikih podizno-kliznih
elemenata. Za dodatnu zaštitu pobrine se opcijsko kaljeno staklo
ESG.
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Rješenje je u svakom detalju. Prozori se koriste desetljećima i
stoga moraju ispunjavati visoke zahtjeve sigurnosti,a to čine
brtvljenjem, toplinskom i zvučnom izolacijom te stabilnošću.
Zato ACTUAL-ove prozore odlikuju posebne karakteristike.
“HOĆU DA
HLADNOĆA
OSTANE VANI.”
— ZATO ACTUAL IZRAĐUJE ENERGETSKI
UČINKOVITE PROZORE, KOJI SE ni sa čime
ne MOGU USPOREDITI. S LIJEPIM OBLICIMA I
BROJNIM NAGRADAMA.
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KVALITETA: TOPLINSKA IZOLACIJA
ENERGETSKI UČINKOVITO STAKLO
Visoko toplinsko izolacijsko trostruko staklo kod svih ACTUALovih prozora dio je standardne opreme te ima zavidne
vrijednosti toplinske izolacije.
Standard: ALWOOD i ALEVO – Ug 0,5 W/m2K.
MATRIX, CUBIC, SOLAR, VIVA, CLASSIC – Ug 0,6 W/m2K.
Opcijsko staklo SOLAR g62 kombinira visok stupanj toplinske
provodljivosti, 62 %, za veću učinkovitost solarnih ćelija s
odličnom toplinskom izolacijom Ug 0,6. Pri uporabi ovog
stakla pazite na zaštitu od sunca i na pregrijavanje prostora.
VISOKOTEHNOLOŠKI ODSTOJNICI ZA STAKLO KOJI
BLOKIRAJU HLADNOĆU (SUPER-KÄLTEBLOCKER)
ACTUAL-ova tehnologija odstojnika stakla koji blokiraju
hladnoću (Super-Kälteblocker) dio je serijske opreme kod
modela ALWOOD, ALEVO, MATRIX, CUBIC i VIVA. Zahvaljujući
toplom staklenom rubu vidljivo smanjuje toplinske gubitke, jer
je toplinska provodljivost za 950-puta niža od provodljivosti
aluminija te za 84-puta niža od provodljivosti odstojnika od
legiranog čelika: time je osigurana za do 9° toplija unutarnja
strana i zaštita od stvaranja kondenzata.
TEHNIKA LIJEPLJENJA QUADROBOND
Tehnika lijepljenja QUADROBOND povezuje krilo i staklo
u jednu jedinicu i vidljivo poboljšava toplinsku izolaciju,
stabilnost i protuprovalnu zaštitu. Dio serijske opreme kod
modela ALWOOD, ALEVO, MATRIX, CUBIC i VIVA.
SREDNJA BRTVENA STIJENKA S IZOLACIJSKOM
KOMOROM
Svi ACTUAL-ovi prozorski sustavi PVC-aluminij i PVC imaju
posebno čvrstu srednju brtvenu stijenku s izolacijskom
komorom. Ta konstrukcija bez održavanja osigurava
brtvljenje, sprječava stvaranje kondenzata u utorima te
otežava provale, jer se takav prozor teško podigne. Za odlično
brtvljenje prozora upotrebljavaju se isključivo kvalitetni
materijali. Rezultat: prozori koji su odlično pripremljeni za
dugu uporabu.
OPTIMALNE VARIJANTE HYBRID
Za najveću toplinsku izolaciju na raspolaganju su varijante
HYBRID s dodatnom toplinskom izolacijom. Kod PVC sistema
upotrebljava se čak jezgra ojačana staklenim vlaknima
(HYBRID X-STRONG) umjesto hladnog ojačanog željeza.
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“DOMA se
želim osjećati
SIGURNO I
UDOBNO.“.”
— ZATO PROTUPROVALNA
ZAŠTITA I BLOKADA ZA ZAŠTITU
DJECE KOD ACTUAL-a NISU
SAMO PRAZNA OBEĆANJA, VEĆ
REZULTAT DESETLJEĆIMA
STEČENIH ISKUSTAVA.
DODATNI SIGURNOSNI PAKETI
Osnova za ACTUAL-ove sigurnosne pakete su klase
otpornosti I, II (RC I, R CII)* u skladu sa standardom EN
1627-1630 te time povezane mjere za protuprovalnu
zaštitu kod okova, ostakljenja i konstrukcije.
Sigurnosne mjere u paketu moguće su u skladu s
certifikatom, odnosno kao individualna sigurnosna
oprema.
SIGURNOSNO STAKLO
Lijepljeno sigurnosno staklo (VSG) s folijom
koja otežava lomljenje. (Ista funkcija kao kod
automobilskog stakla.) Osim toga, veća protuprovalna
zaštita postignuta je također lijepljenjem krila i stakla.
PROZORI S CERTIFIKATOM RC I, RC II
RC I: sigurnosni okovi u sva četiri kuta, lijepljeno
sigurnosno staklo (A1-VSG 6 mm), slijepljeno krilo
i staklo, uključivo sa zaštitom od probušenja u
pokretaču.
RC II: sigurnosni okovi s kružnim tijekom, lijepljeno
sigurnosno staklo (A3, 9,5 mm sigurnosno staklo koje
sprječava bacanje predmeta klase P4A), slijepljeno
krilo i staklo, zaštita od probušenja u pokretaču.
STANDARD – SIGURNOSNI STUPANJ 3
Sigurnosni zatvarači i spužvasti zaporni čepovi
također kod dvokrilnih prozora dio su standardne
opreme ACTUAL. S obzirom na veličinu dodatni
zatvarači na vertikalnoj letvi.
OKOVI KAO RC I
U sva četiri kuta okovi sigurnosnog stupnja
4. Četverokutna zaštita s okovima u obliku
spužvastih zapornih čepova kao WK 1.
OKOVI KOT RC II
Sigurnosni zatvarači s kružnim tijekom. (Njihov
broj ovisi o veličini prozora.)
* Kratica RC znači resistance class ili klasa otpornosti.
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KVALITETA: UDOBNOST & DUG ŽIVOTNI VIJEK
RAVNI PODNI PRAGOVI
KVALITETNE BRTVE
OKVIR JEDNOSTAVAN ZA ČIŠĆENJE
Ravni podni pragovi kod balkonskih vrata (po
Dvije brtve na krilu i posebna srednja brtvena
Zahvaljujući glatkom okviru bez utora ACTUALo-
želji) i kod podiznih kliznih vrata (pogledajte
stijenka na okviru brinu se za vrlo dobro
vi prozori su posebno jednostavna za čišćenje.
sliku) omogućavaju spajanje vanjskog i
brtvljenje, lijep izgled te jednostavno čišćenje.
Gladak i oblikovno lijep preklop sustava ACTUAL
unutarnjeg dijela. Dugoročni plan: meki prolaz
ACTUAL po želji također nudi treću brtvu na
bez utora vrlo je različit od drugih prozora.
bez prepreka cijeniti ćete posebno kada budete
okviru, koja još povećava toplinsku izolaciju.
stariji.
Osim toga, kod zatvorenog prozora vidljive su
brtve stakla, opcijski također u svijetlo sivoj
boji.
VIDLJIVI OKOVI
OKOVI MAMUT
NEVIDLJIVI OKOVI
ACTUAL kod svojih vidljivih okova upotrebljava
Posebno za velike i teške elemente razvili su
Ljepše bez vidljivih okova: to je ACTUAL INSIDE.
kvalitetu iz Austrije.
okove MAMUT, koji se mogu upotrijebiti kod
Prikladno za sve prozore ACTUAL i s masivnom
prozora MATRIX, CUBIC, VIVA i SOLAR.
osnovnom pločom također za teška krila.
DIZALO KRILA
Dizalo krila za jednostavno upravljanje tijekom
dulje uporabe. Krilo se uvijek podigne u pravi
položaj.
ZAŠTITA OD LUPANJA
Kod svih ACTUAL-ovih prozora dio je serijske
opreme zaštita, koja sprječava lupanje nagnutih
prozorskih krila tijekom normalnog propuha.
TEHNIKA FIKSIRANIH HVATIŠTA
Tehnika povezivanja aluminijskih obloga s posebnim veznim
kutnicima za sustave PVC-aluminij i drvo-aluminij. Time se
u prozor ne stavljaju samo pojedine aluminijske obloge, već
fiksno povezan cijeli okvir. To osigurava dug životni vijek i
odličnu kvalitetu također u kutovima.
F
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PROZORI U BOJAMA
SVIJET ČINE ŠAROLIKIMl.
— ACTUAL NUDI BEZGRANIČNU RAZNOLIKOST BOJA,
KOJOM MOŽETE PROZORE ODLIČNU USKLADITI SA
SVOJIM DOMOM. NA OVOJ STRANICI MOŽETE BIRATI
MEĐU NAJVAŽNIJIM STANDARDNIM I POSEBNIM
BOJAMA.
BOJE DRVETA ZA ACTUAL-ove SUSTAVE DRVO-ALUMINIJ I DRVO
Velika paleta boja za prozore od drveta i drveta-aluminija u smreci, arišu i hrastu. Osim toga moguće je također miješanje svih RAL
boja. Upotrebljavaju se kvalitetne, ekološki besprijekorne površinske lazure. Za što prirodniji izgled po želji je također na raspolaganju grundirana i nauljena površina, ili površina s otvorenim porama/plamenasta površina.
Smreka AC 1/12 samo za unutra
ili DRVO-ALUMINIJ
AC 16/12 također za vani
Smreka AC 11/12
Smreka AC 4/12
Smreka AC 7/12
Smreka AC 10/12
Smreka AC 14/12
Smreka AC 6/12
Smreka AC 12/12
(bijela lazura) samo za unutra
Ariš AC 1/12 samo za unutra ili
DRVO-ALUMINIJ
AC 16/12 također za vani
Ariš AC 11/12
Ariš AC 4/12
Ariš AC 7/12
Ariš AC 10/12AC
Ariš AC 14/12
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BOJE PROZORA
BOJE ALUMINIJA ZA ACTUAL-ove PROZORSKE SUSTAVE PVC-ALUMINIJ I DRVO-ALUMINIJ
U izboru su moguće sve RAL, eloksirane, drvene i posebne nijanse boja.
UZORCI ACTUAL-ove KARTE BOJA – ODSTUPANJE BOJA, ODNOSNO PERCEPCIJA BOJA OVISE O TISKANJU I O RAZLIČITIM MATERIJALIMA – DRVO, PVC, PANEL, ITD.
ACTUAL-ovi prozori PVC-aluminij i drvo-aluminij međusobno se mogu odlično kombinirati.
RAL 7035 svijetlo siva
RAL 7001 srebrno siva
RAL 7012 bazaltno siva
RAL 7016 antracit siva
RAL 9006 bijeli aluminij
RAL 9007 sivi aluminij
CO prirodno eloksirana
RAL 7006 bež siva
RAL 3004 ljubičasto crvena
RAL 6005 zelena kao
mahovina
RAL 8001 oker smeđa
RAL 8003 ilovasto smeđa
RAL 8017 čokoladno smeđa
RAL 8077 Actual-ova smeđa
DM 02
DM 03
H35 drvena struktura
H45 drvena struktura
H44 drvena struktura
H 61 drvena struktura
IMITACIJE BOJE DRVETA/BOJE ZA ACTUAL-ove PROZORSKE SUSTAVE OD PVC
Prozori izgledaju kao drveni, ali su PVC.
Imitacije drveta kod prozora SOLAR moguće su iznutra i/ili izvana.
DEKOR ariš prirodni
DEKOR hrast ljetnikovac
DEKOR mahagoni
41
PREGLED
— VRIJEDNOSTI TOPLINSKE IZOLACIJE KOD ACTUAL-ovih PROZORSKIH MODELA.
Staklo
Dvostruko ostakljenJe
Ug [W/m²K]
Kutni spoj
Stupanj toplinske
provodljivosti (g)
TRostruko ostakljenJe
0.6
0.6
solar g62
solar g62
Alu
SuperK-Blocker
K-Blocker
50%
50%
62%
62%
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
SuperK-Blocker
K-Blocker
Alu
SuperK-Blocker
K-Blocker
Alu
SuperK-Blocker
K-Blocker
SuperK-Blocker
K-Blocker
50%
50%
50%
63%
63%
63%
50%
50%
50%
Uf
[W/m²K]
ALEVO
Hybrid
0,83
–
–
–
–
–
–
0,66
0,71
–
–
–
0,73
0,78
ALEVO
0,91
–
–
–
–
–
–
0,68
0,74
–
–
–
0,76
0,81
ALWOOD
0,91
–
–
–
–
–
–
0,69
0,73
–
–
–
0,76
0,80
MATRIX S.LINE
HYBRID
0,91
–
–
–
–
–
–
0,69
0,73
0,75
0.80
0,87
0,75
0,80
MATRIX S.LINE
1,0
–
–
–
–
–
–
0,73
0,76
0,80
0.83
0,90
0,80
0,83
MATRIX F.LINE
HYBRID
0,97
–
–
–
–
–
–
0,70
0,75
0,77
0.82
0,88
0,77
0,82
MATRIX F.LINE
1,1
–
–
–
–
–
–
0,75
0,79
0,82
0.86
0,92
0,82
0,86
MATRIX C.LINE
HYBRID
0,97
0,92*
1,1
1,1
1,2
1,1
1,2
1,2
–
–
0,77
0.81
0,87
–
–
MATRIX C.LINE
1,0
1,1
1,1
1,2
1,1
1,2
1,2
–
–
0,80
0.83
0,89
–
–
SOLAR
1,3
1,2
1,2
1,3
1,2
1,3
1,3
–
–
0,88
0.91
0,98
–
–
CUBIC
VIVA
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
0,77
0,82
0,84
0.89
0,96
0,84
0,89
CLASSIC
1,2
1,2
1,2
1,3
1,2
1,3
1,3
–
–
0.86
0.90
0,97
–
–
Uw vrijednosti za prozore u skladu s pokusnom veličinom po standardu 1,23 m x 1,48 m.
U tablici sivo obojeno: ACTUAL-ova oprema s PVC odstojnikom za staklo (Super K-Blocker).
* Uf 0,97 kod profila za dvostruko ostakljenje, Uf 0,92 kod profila za trostruko ostakljenje.
Super K-Blocker = PVC kutni spojnik za staklo
K-Blocker = kutni spojnik za staklo od legiranog čelika
Alu = aluminijski kutni spojnik za staklo
RJEČNIK
Uw-vrijednost (W/m2K)
g-vrijednost (%)
propušta se jedna desetina izvorne zvučne
Vrijednost toplinske izolacije Uw (mali w znači
G-vrijednost je veličina za ocjenjivanje
energije – kod 20 dB 1/100, kod 30 dB 1/1000,
windows, engleski: prozori) označava koliko iznosi
učinkovitosti zaštite izolacijskog stakla od sunca.
itd. Smanjenje 10 dB ljudi obično osjete kao za
toplinski tok (u watima) koji prolazi kroz prozor.
Veća što je g-vrijednost, više energije prolazi
pola tišu buku. ACTUAL zvučno izolirane prozore
Manja što je vrijednost, bolja je toplinska izolacija.
kroz prozor i topliji je prostor zbog iskorištavanja
ne oprema
Vrijednost se izračuna prema EN ISO 10077 ili se
solarne energije.
samo debljim staklima, već također posebnim
izmjeri prema EN 12567. Za testiranje upotrebljava
se prozor veličine 1,23 m x 1,48 m.
zvučno izolacijskim folijama između stakala. Za
Odstojnici za staklo
posebno visoke zahtjeve za zvučnom izolacijom
Odstojnici za staklo koji blokiraju hladnoću od
ACTUAL preporučuje posebne zvučno izolacijske
Uf-vrijednost
plastične silikonske pjene, legiranog čelika i
konstrukcije i profiliranu opremu. Vrijednosti
Vrijednost toplinske izolacije okvira (f znači frame,
aluminija.
zvučne izolacije sustava ACTUAL s obzirom na
engleski: okvir).
opremu iznose između 33 dB i 44 dB. Pri uporabi
Zvučna izolacija
posebne zvučno izolacijske opreme vrijednost
Ug-vrijednost
Zvučna izolacija prozora navedena je u decibeli-
zvučne izolacije se malo promjeni.
Vrijednost toplinske izolacije stakla.
ma (dB). Veća što je vrijednost, više buke
Stupanj provodljivosti ukupnog sunčanog zračenja,
može izolirati prozor. Ako je izolacija 10 dB,
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GARANCIJE/PRIZNANJA/CERTIFIKATI
NAJBOLJA
KVALITETA.
ZAJAMČENO.
— ACTUAL NUDI POUZDANOST JAKE ROBNE
MARKE IZ ANSFELDENA U GORNJOJ AUSTRIJI.
JEDINI PRAVI S oznakom CRVENO A.
ACTUAL-ove garancije potvrđuju našu kvalitetu. Za ACTUAL-ove prozore na raspolaganju su
Certificiranje u skladu s ISO 9001, brojne nagrade, kao
vam sljedeće opsežne garancije:
što su nagrada za inovacije austrijskog ministarstva za
okoliš 2013, 2008, 2004, 1998, red dot design award
30 GODINA GARANCIJE
2013, »najbolje obiteljsko poduzeće u Gornjoj Austriji
ACTUAL daje garanciju za popravak okova, s jamčenjem za jednake ili usporedive rezervne
2013« i suradnja s renomiranim institutima za testiranje,
dijelove. Tako je njihova funkcija očuvana još za sljedećih 30 godina ako okvir i krilo nisu
znak su inovativnosti i kvalitete ACTUAL-ovih proizvoda.
oštećeni. Rad i materijal zaračunavaju se. 30-godišnje razdoblje počinje teći s datumom
proizvodnje ACTUAL.
10 GODINA GARANCIJE
na neprirodne promjene boja površina bijelih profila od PVC-ja. Ocjenjivanje promjena boja
u skladu je sa standardom ISO 105-A03 (ljestvica sivih tonova). Postojanost boja znači da
stupanj sive boje na ljestvici nije manji od 4. Za promjene zbog prljavštine nema garancije.
(Pogledajte tehnička ograničenja garancije.)
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 122007227
TÜV AUSTRIA CERT GMBH
Certifikat u skladu s ISO 9001
10 GODINA GARANCIJE
na neprirodne promjene boja vanjskih površina eloksiranih i praškasto bojenih aluminijskih
profila. Najmanja mjerna jedinica je stupanj sjaja prema DIN EN ISO 2813, koji iznosi
najmanje 30 % prvobitne vrijednosti.
7 GODINA GARANCIJE
na neprirodne promjene boja površina kaširanih profila od PVC-ja. Ocjenjivanje promjena
Četiri nagrade za inovativnost
austrijskog ministarstva za
okoliš 2013/2008/2004/1998.
boja u skladu s DIN EN ISO 105-A03 (ljestvica sivih tonova). Postojanost boja znači da
stupanj sive boje na ljestvici nije manji od 4.
5 GODINA GARANCIJE
na rošenje međuprostora između pojedinih stakala kod izolacijskog stakla. Za »ocjenjivanje
vizualne kvalitete izolacijskog stakla« upotrebljavaju se smjernice »saveza staklarskih
Nagrada u natjecanju AUSTRIAN
LEADING COMPANIES novina
Wirtschaftsblatt i austrijske bonitetne
kuće Kreditschutzverband.
obrtnika Hadamar«.
Za ocjenjivanje kvaliteta elemenata upotrebljavaju se »smjernice za kvalitetu platforme prozora i fasada«. Uzmite u
obzir upute, tehnička ograničenja garancije i opseg garancijskih usluga u skladu s ACTUAL-ovom brošurom za garancije,
upravljanje, održavanje, montažu i čišćenje. ACTUAL priznaje garancijske usluge konačnim kupcima (konačnim korisnicima) u Europskoj uniji. Garancijska usluga je besplatno jamčenje dijelova na izvornom mjestu preuzimanja. Troškovi
montaže i putni troškovi nisu sastavni dio garancije. Garancija počinje teći od dana dobave. Garancijske usluge važe u
slučaju potpunog plaćanja.
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ACTUAL-ov PARTNER & CENTAR ZA PROZORE
uvijek je u vašoj blizini:
www.actual.at www.actual.dewww.actual-finestre.it
Za detaljnije informacije o ACTUAL-ovom programu naručite
ACTUAL-ov katalog ulaznih vrata.
ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH
A-4053 Haid/Ansfelden, Actualstraße 31
Tel: +43/(0)7229/866-0, Fax: +43/(0)7229/80758
e-mail: [email protected]
01/2014 – zadržavamo pravo na tehničke promjene, greške u tisku.
Na slikama mogu biti prikazane posebne izvedbe.
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