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                        Plinski zidni ureaji
Zašto Vaillant?
Plinski ureaji naπ su posao joπ od 1874.
atmoTEC/turboTEC pro i plus
atmoMAG/turboMAG
aquaBLOCK
uniSTOR
Sadržaj:
Zidni ureaji za grijanje i pripremu tople vode atmoTEC/turboTEC
Zidni ureaji za grijanje s integriranim spremnikom aquaBLOCK
Topla voda, pregled spremnika za vodu uniSTOR VIH ProtoËni grijaËi za vodu atmo/turboMAG Pribor
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atmoTEC/turboTEC
Zidni ureaji za grijanje i pripremu tople vode
atmoTEC/turboTEC
atmoTEC/turboTEC pro
Plinski zidni kombinirani ureaji idealno su rješenje kako za
modernizaciju tako i za novogradnju. ZahvaljujuÊi kompaktnim
mjerama, na minimalno mjesta potrebnog za ugradnju
ureaj pruža udobnost etažnoga grijanja te pripreme tople
vode. Mikroprocesorska tehnologija omoguÊuje u potpunosti
automatiziran rad. KombinirajuÊi ove ureaje s odgovarajuÊim
termostatom, udobnost grijanja postaje još veÊa.
U ponudi su ureaji s prikljuËkom na klasiËan dimnjak (atmoTEC),
odnosno „fasadni“ ureaji s vlastitim zrakodimovodnim sustavom
(turboTEC) koji pružaju veliku fleksibilnost prilikom odabira mjesta
postavljanja.
atmoTEC/turboTEC pro u nekoliko rijeËi:
- stupanj iskoristivosti: 94%
- smanjene dimnezije i težina
- mali neosvijetljeni LC zaslon s digitalno informacijskoanalitiËkim sustavom „DIA“
- „AquaSensor“ za konstantnu temperaturu tople vode
neovisno o protoku
- rad ureaja s minimalnim protokom od 1,5 l/min te pri tlaku
od 0,1 bar
- plamenik s automatskom modulacijom.
atmoTEC/turboTEC pro
atmoTEC/turboTEC plus
Plinski zidni ureaji serije „plus“ nadogradnja su serije „pro“
za složenije zahtjeve.
Proizvode se u dvije verzije, kao „kombi“ verzija (grijanje + topla
voda - VUW) te kao „cirko“ verzija koja je namijenjena samo
za grijanje (VU), ali se može kombinirati s indirektno grijanim
spremnicima tople vode uniSTOR (vidi str. 5).
atmoTEC/turboTEC plus u nekoliko rijeËi:
sve karakteristike kao serija „pro“ te dodatno:
- kombi verzija „VUW”, cirko verzija „VU”
- veÊa udobnost pripreme tople vode u odnosu na seriju „pro”
- funkcija toplog starta za trenutaËnu raspoloživost toplom
vodom
- veliki osvijetljeni LC zaslon sa sustavom „DIA”
- ergonomska upravljaËka ploËa s gumiranim potenciometrima
- funkcija „AtmoGuard“ kod dimnjaËnih ureaja za dodatnu
zaštitu u sluËaju povrata dimnih plinova u prostoriju.
atmoTEC/turboTEC plus
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Zidni ureaj za grijanje s integriranim spremnikom
aquaBLOCK VUI
aquaBLOCK VUI
Konvencionalni kombinirani plinski zidni ureaj s integriranim spremnikom tople vode
predstavlja uËinkovit i inteligentan ureaj koji uspješno upotrebljava dvije tehnologije.
Svojim integriranim spremnikom od 20 litara korisnik ima na raspolaganju dovoljnu
koliËinu tople vode uz moguÊnost trenutaËnog ponovnog zagrijavanje nove.
Integrirani spremnik od plemenitog Ëelika pripada novoj generaciji tzv. slojevitih
spremnika koji brže zagrijavaju toplu vodu u odnosu na klasiËne spremnike.
Ureaj aquaBLOCK omoguÊuje istovremeno korištenje tople vode na više izljevnih mjesta.
aquaBLOCK u nekoliko rijeËi:
-stupanj iskoristivosti: 94%
- kompaktne dimenzije, samo 16 cm dublji u odnosu na klasiËan kombi ureaj
- antibakterijska zaštita tople vode zahvaljujuÊi zagrijavanju vode jednom u 24 sata
na više od 55 Cº
- spremnik je izraen od plemenitog Ëelika
- rad ureaja s minimalnim protokom od 1,5 l/min te pri tlaku od 0,1 bar
- veliki LC zaslon s digitalno informacijsko-analitiËkim sustavom „DIA“
- osjetnik dimnih plinova (kod dimnjaËnih ureaja).
Raspon uËinka zidnih ureaja
atmoTEC/
turboTEC pro
8,0 11,0
VUW 11/202-3 M
7,2
VUW 180-3 M / 182-3 M
18,0
9,6
VUW 240-3 M / 242-3 M
atmoTEC/
turboTEC plus
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7,7
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VUW 322-5
VU 120-5 / 112-5
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aquaBLOCK
24,0
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atmoTEC/
turboTEC plus
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Toplinski učinak
u kW pri 80/60 °C
aquaBLOCK VUI/uniSTOR
Priprema potrošne tople vode
Indirektno grijani spremnici uniSTOR
Kombinacija VU + VIH R
Kombinacija VU + VIH Q
Kombinacija zidnog plinskog ureaja za grijanje atmoTEC/
turboTEC plus VU i spremnika tople vode uniSTOR pruža
maksimalni komfor tople vode te opskrbu više izljevnih
mjesta istovremeno.
Spremnici uniSTOR VIH Q stojeÊi su Ëetvrtasti spremnici
koji su, kao i cijevna spirala, s unutarnje strane emajlirani
te uz to posjeduju magnezijsku anodu kao zaštitu od
korozije. Valjanost zaštitne anode moguÊe je pratiti putem
LE diode na plaštu spremnika.
MoguÊe je prikljuËiti recirkulaciju tople vode putem
originalnog pribora.
Toplinska izolacija od ekološki prihvatljivog materijala
osigurat Êe minimalne toplinske gubitke.
Spremnici uniSTOR VIH R stojeÊi su cilindriËni spremnici
koji ovisno o volumenu imaju uvijek na raspolaganju
dovoljnu koliËinu odgovarajuÊe tople vode željene
temperature. Spremnici su, kao i cijevna spirala, s unutarnje
strane emajlirani te uz to posjeduju magnezijsku anodu kao
zaštitu od korozije. MoguÊe je prikljuËiti recirkulaciju tople
vode putem originalnog pribora.
Toplinska izolacija od ekološki prihvatljivog materijala
osigurat Êe minimalne toplinske gubitke.
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Zidni spremnik uniSTOR VIH CK u dizajnu je potpuno prilagoen konvencionalnom zidnom plinskom ureaju
za grijanje (VU). MoguÊe ga je postaviti pored ili ispod ureaja. Spremnik je, kao i cijevna spirala, s unutarnje
strane emajliran te uz to posjeduje magnezijsku anodu kao zaštitu od korozije.
Toplinska izolacija od ekološki prihvatljivog materijala osigurat Êe minimalne toplinske gubitke.
VU + VIH CK
Pregled indirektno grijanih spremnika
uniSTOR
115
VIH R 120
150
VIH R 150
200
VIH R 200
uniSTOR
115
VIH Q 120
150
VIH Q 150
uniSTOR
63
VIH CK 70
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Volumen spremnika
u litrama
uniSTOR/atmoMAG/turboMAG
ProtoËni grijaËi vode
atmoMAG/turboMAG
Upotrebom plinskog protoËnog grijaËa vode
korisniku je na raspolaganju velika udobnost
zahvaljujuÊi protoËnom naËelu te modulirajuÊem
plameniku. Voda koja protjeËe zagrijava se na
namještenu konstantnu temperaturu toliko dugo
dok se troši topla voda.
Ureaji atmoMAG s prikljuËkom na klasiËan dimnjak
poizvode se u tri izvedbe ovisno o uËinku (5 l/min;
11 l/min i 14 l/min). Ureaji turboMAG s fasadnim
prikljuËkom proizvode se u dvije izvedbe (11 l/min
i 14 l/min).
turboMAG
Kada je rijeË o naËinu paljenja plamenika, u ponudi
je više razliËitih verzija ureaja:
- atmoMAG XZ: ureaji su s pripalnim plamenom
i upaljaËem Piezzo
- atmoMAG XI: ureaji posjeduju izravni
elektronski start na baterijski pogon
- atmoMAG GX: ureaji posjeduju generator s
turbinom koji uslijed protoka vode daje potrebnu
struju za paljenje plamenika.
Kod ureaja turboMAG neophodan je prikljuËak na
elektriËnu mrežu 220V/50Hz.
atmo/turboMAG u nekoliko rijeËi:
- rad ureaja samo dok se troši topla voda
- modulirajuÊi plamenik
- regulator protoka i temperature vode
- MAG mini, smanjenje dimenzije u odnosu na
standardne modele
- osjetnik dimnih plinova (kod ureaja
atmoMAG).
- turboMAG: ureaj s fasadnim prikljuËkom.
atmoMAG XZ
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Pribor
Rješenja za savršen rad sustava
Zrako-/dimovodni sustavi
KoncentriËni zrako-/dimovodni sustavi i odvojeni cijevni
sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova omoguÊuju
veliku fleksibilnost pri postavljanju ureaja.
Sustavi su certificirani i osiguravaju njegov besprijekoran
rad.
HidrauliËki spojni set
Kombinacija ureaja za grijanje i indirektno grijanog
spremnika tople vode za opskrbu više izljevnih mjesta
istovremeno zahtijeva adekvatan hidrauliËki spoj. Vaillant
u svojoj ponudi ima setove za podžbuknu ili nadžbuknu
instalaciju za spremnike volumena do 150 litara.
Vodoravni zrako-/dimovodni komplet
HidrauliËka skretnica
Za veÊe sustave grijanja Ëesto se zahtijeva hidrauliËko
odvajanje kruga proizvoaËa topline od kruga potrošaËa
topline. Vaillant u svojoj ponudi ima hidrauliËke skretnice
s protokom od 2 m3/h do 21,5 m3/h.
Plinski ventil
Za siguran rad plinskog ureaja svakako je neophodan
i odgovarajuÊi plinski ventil. Ovisno o tipu instalacije
Vaillant u svojoj ponudi ima ravne ili kutne plinske ventile
koji Êe uz sigurnost upotpuniti vizualni sklad plinske
instalacije.
Recirkulacijski set
Ukoliko kuÊna vodovodna instalacija ima predvien vod
za recirkulaciju, Vaillant u svojoj ponudi ima originalni
set za recirkulaciju koji Êe omoguÊiti da je topla voda iz
akumulacijskog spremnika trenutaËno na raspolaganju na
izljevnim mjestima.
Cijevna grupa
Za sustave grijanja s više krugova grijanja neophodno
je imati odgovarajuÊu cijevnu grupu koja Êe osigurati
distribuciju topline od proizvoaËa do potrošaËa topline.
Vaillant u svojoj ponudi ima više modela cijevnih grupa:
sa i bez trosmjernog ventila, s elektronski reguliranom
crpkom ili s trostupanjskom crpkom.
Cijevna grupa
Pribor/Zrako-/dimovodni sustavi
Zrako-/dimovodni sustavi
Fleksibilnost je naš izazov
Nitko ne nudi toliko moguÊnosti zrako-/dimovodnih sustava za tzv.
„fasadne ureaje“ kao Vaillant. Naš certificirani pribor za zrako-/
dimovode moguÊe je kao koncentriËan sustav montirati fiksnim cijevima u
horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi.
Instalacija ureaja moguÊa je u podrumu, potkrovlju ili stambenom
prostoru. Ukoliko sustav Ø 60/100 mm nije dovoljan kad je rijeË o
maksimalnoj dozvoljenoj dužini, korisna je alternativa prelazak na sustav
Ø 80/125 mm gdje su maksimalne dužine znatno veÊe.
KoristeÊi se originalnim adapterom, moguÊe je razdvojiti dovoenje zraka
od odvoenja dimnih plinova - sustav Ø 80/80 mm. Ovo je rješenje od
izuzetnog znaËaja u objektima s dotrajalim dimnjacima koji zahtijevaju
sanaciju. Vaillant u ovom sluËaju nudi opciju provoenja aluminijske cijevi
Ø 80 mm za odvoenje dimnih plinova kroz postojeÊi dimnjak. Usis zraka
u tom se sluËaju izvodi preko fasade ili iz stambenog prostora.
Zrako-/dimovod u nekoliko rijeËi:
- certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev
- koncentriËne aluminijske cijevi promjera
Ø 60/100 mm i Ø 80/125 mm za fiksnu
horizontalnu ili vertikalnu montažu
- sustav Ø 80/80 mm za rad s paralelnim
adapterom (polaganje dimovoda u dimnjak
Ø 80 mm)
- original prikljuËak na LAS dimnjak
Ø 60/100 mm
- jednostavna prilagodba dužine, brza
montaža.
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Solarni sustavi
Sunce šalje toplinu ali ne i raËun
Solarni sustavi
UËinkovitost i elegancija površine
PloËasti kolektori auroTHERM uz samo 38 kg
imaju 2,51 m2 bruto površine. Raspoloživi su
u horizonatalnoj i vertikalnoj, posebno tankoj,
izvedbi za optimalnu ugradnju u krov, na kosi
ili ravan krov te ugradnju na fasadu.
Razraena konstrukcija i jednostavna montaža
Sve Vaillantove kolektore moguÊe je jednostavno
i brzo instalirati jednog pored drugog ili jednog
iznad drugog zahvaljujuÊi Vaillatovim montažnim
setovima. »ak je i ugradnja u krov maksimalno
pojednostavljena.
Pospremljeno sunce za vlastitu udobnost
Solarni spremnici pružaju udobnost tople vode
u svakom trenutku. Spremnici auroSTOR VIH S
s 300 do 500 l volumena idealno su rješenje za
kuÊe s jednom ili dvije obitelji. Solarni kombinirani
spremnik auroSTOR VPS SC koji se sastoji od
dvaju spremnika (spremnik u spremniku) pruža uz
moguÊnost solarne pripreme tople vode i solarnu
podršku sustava niskotemperaturnoga grijanja.
Sunce grije - novac ostaje na raËunu
Za najveÊe uštede na grijanju raËun ne treba
raditi bez sunca! S Vaillantovim solarnim
sustavima moguÊe je, pored cjelogodišnjeg
zagrijavanja tople vode u proljeÊe i jesen,
dogrijavati i sustav niskotemperaturoga grijanja.
Najviši solarni prinos iz cijevi
Vakuumski cjevni kolektori auroTHERM
exclusiv nude najveÊe moguÊe korištenje
energije uslijed keramiËke obloge zrcala CPC s
dvostrukim staklom otpornim na tuËu. Kompletno
predmontirani kolektori sa 6 ili 12 cijevi teže
samo 19 kg, odnosno 37 kg. Obje se veliËine mogu
fleksibilno kombinirati te se za veÊe objekte mogu
spojiti u niz do površine od 14 m2.
Solarni sustavi u nekoliko rijeËi:
- kompletna rješenja za pripremu tople vode i potporu
niskotemperaturnoga grijanja
- vakuumski i ploËasti kolektori
- fleksibilna i brza montaža zahvaljujuÊi montažnim setovima
- optimirana ugradnja u krov
- inovativni motažni okvir za montažu na ravni krov
- odgovarajuÊi solarni spremnici tople vode za svaki zahtjev
- spremnici za potporu niskotemperaturnoga grijanja.
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Ventilacija
Dišite zdravo i štedite
Sustav recoVAIR brine se, pored zdrave klime u stambenom prostoru, i za oËuvanje
okoliša te za Vaš kuÊni budžet jer se zahtjev za grijanjem smanjuje prosjeËno za
20%. Sustav spreËava ulaz prašine, peludi i drugih alergena, a istovremeno van
odvodi CO2 i vlagu. Time se uvelike štiti postojeÊa gradnja jer se smanjuje životni
prostor grinjama i plijesni. AlergiËari Êe konaËno odahnuti.
Ventilacija
Svjež zrak
Otpadni zrak
Dovod zraka
Odvod zraka
Zrak iz kuhinje, kupaonice i WC-a odvodi se van, dok se
njegova toplina putem izmjenjivaËa topline prenosi na
svjež ulazni zrak koji ulazi u sobe.
Kako radi sustav?
Otpadni zrak odvodi se iz kuÊe ali ne
i njegova toplina, jer se ona putem
izmjenivaËa topline prenosi na svjež
ulazni zrak bez da se izlazni i ulazni zrak
miješaju. Tako svjež ulazni zrak, veÊ
predgrijan, ulazi u prostoriju što smanjuje
potrebu za grijanjem. Stupanj dobivene
povratne topline iznosi i do 95%.
Ventilacijski sustav recoVAIR u nekoliko rijeËi:
- kontrolirana ventilacija stambenog prostora uslijed povrata
toplinske energije
- dostupno u dvije snage: 275 i 350 m3 protoka zraka na sat za
stambene površine od 180 ili 250 m2
- digitalno daljinsko upravljanje s 3-stupanjskim regulatorom,
funkcije dan, noÊ i party, automatski rad, vremensko
upravljanje prikaza kontrole filtra
- pribor: moguÊa ugradnja „bypassa“ za ljetni režim rada
- jednostavan transport: težina samo 38, odnosno 39 kg
- jednostavna montaža prema naËelu „plug & play“.
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Regulacija
Željena temperatura s nama je djeËja igra
Regulacija u nekoliko rijeËi:
- ujednaËen koncept rukovanja za sve regulacijske postavke
- rad regulatora ovisno o sobnoj temperaturi (sobni termostati)
ili o vanjskoj temperaturi (atmosferski regulatori)
- 3 vremena grijanja dnevno za neovisno upravljanje grijanjem/
toplom vodom i cirkulacijskom crpkom*
- elektronika eBUS za fleksibilnu prilagodbu i proširenje sustava
grijanja (392/392f/430/430f)
- jednostavna montaža i izbor mjesta postavljanja kod bežiËne
verzije
- spajanjem na vrnetDIALOG omoguÊena komunikacija putem
interneta.
Regulacija
calorMATIC 240
calorMATIC 392
VeÊ danas spremni za buduÊnost
Moderne regulacije zapravo su modularni samokonfigurirajuÊi
sustavi. Time se mogu prilagoditi i svim buduÊim zahtjevima.
Na taj se naËin postojeÊi ureaj za grijanje može jednostavno
dodatnom komponentom proširiti u svrhu povezivanja obnovljivih
izvora energije ili veÊih zahtjeva udobnosti.
Sustavni spojevi eBUS olakšavaju spajanje pojedinih
komponenata. Dodatno pružaju sigurnost ispravne instalacije.
Naravno da su kompatibilni i s internetskom komunikacijskom
jedinicom vrnetDIALOG kojom se veÊ sada svi parametri mogu
postaviti putem internetske veze.
calorMATIC 392/392f
calorMATIC 392/392f upravlja ureajem ovisno o sobnoj
temperaturi i zadanim vremenskim razdobljima. MoguÊe je
programirati dnevni i tjedni program što omoguÊuje prilagodbu
grijanja individualnim zahtjevima. Korisniku je takoer
na raspolaganju i vremenski program za toplu vodu te za
cirkulacijsku crpku ukoliko je u sustavu grijanja predviena
priprema tople vode putem akumulacijskog spremnika. VeÊina
svakodnevnih funkcija mogu se jednostavno postaviti i oËitati
zahvaljujuÊi osvijetljenom tekstualnom zaslonu.
Automatsko mijenjanje dnevnog i noÊnog režima rada dodatno
pridonosi uštedi ali i udobnosti.
calorMATIC 392f koji prenosi podatke bežiËnim putem dodatno
štedi novac te omoguÊuje jednostavnu naknadnu ugradnju jer
nema polaganja kabela. Regulacijska jedinica može se postaviti
bilo gdje u stambenom prostoru, prema želji, te je jednim
okretom i jednim klikom sve namješteno.
calorMATIC 230/240/240f/330/340f
Digitalni sobni termostati serije 230; 240 i 240f, termostati su
s regulacijom ON/OFF koji upravljaju ureajem ovisno o sobnoj
temperaturi i zadanim vremenskim razdobljima.
Digitalni sobni termostati serije 330 i 340f, modulacijski su
termostati koji upravljaju ureajem ovisno o sobnoj temperaturi
i zadanim vremenskim razdobljima.
Kod navedenih termostata moguÊe je programirati do tri
vremena grijanja tijekom dana jednostavnim rukovanjem prema
naËelu „okreni i klikni“.
BežiËna verzija ovih termostata (240f/340f) dodatno Êe
pojednostaviti ugradnju jer ne zahtijeva polaganje kabela.
* samo za 392/392f/430/430f
calorMATIC 430/430f
calorMATIC 430/430f automatski upravlja sustavom grijanja
ovisno o vanjskoj temperaturi. Automatsko prebacivanje
s ljetnog na zimsko vrijeme, kao i DCF prijamnik, dodatno
pridonose udobnosti. VeÊina svakodnevnih funkcija mogu
se jednostavno postaviti i oËitati zahvaljujuÊi osvijetljenom
tekstualnom zaslonu. MoguÊe je postaviti regulaciju u sam
ureaj ili u stambenom prostoru. Još više udobnosti pruža
calorMATIC 430f: vanjski osjetnik i prijenos podataka radio
signalom nude bežiËnu povezanost bez uporabe kabela.
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Zidni ureaji za grijanje i pripremu tople vode
prikljuËak na dimnjak
„fasadni” prikljuËak
atmoTEC/turboTEC pro
Jedinica
VUW 180-3 M
VUW 240-3 M
VUW 182-3 M
VUW 11/202-3 M
VUW 242-3 M
PodruËje nazivnog
toplinskog uËinka kod
80/60 ºC
kW
7,2 - 18
9,6 - 24
7,2 - 18
8 - 11
(20 topla voda)
9,6 - 24
KoliËina istjecanja tople
vode kod ΔT=30 K *
l/min
9,5
11,5
9,5
9,6
11,5
Minimalan protok za
pripremu tople vode
l/min
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Potrošnja plina kod
nazivnog toplinskog uËinka
- zemni plin
m3/h
2,1
2,8
2,1
2,4
2,8
Potrošnja plina kod
nazivnog toplinskog uËinka
- propan/butan
kg/h
1,6
2,1
1,6
1,8
2,1
PrikljuËak za dovod zraka
i odvod dimnih plinova
mm
-
-
∅ 60/100
∅ 60/100
∅ 60/100
PrikljuËak za odvod dimnih
plinova
∅ mm
110
130
-
-
-
Dimenzije (VxŠxD)
mm
700x410x300
700x410x300
700x410x300
700x410x300
700x410x300
Težina
kg
28
30
31
31
32
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
Vrsta zaštite
ElektriËni prikljuËak
V/Hz
* Temperaturna razlika izmeu ulaza hladne vode i izlaza tople vode (1 K=1 ºC)
prikljuËak na dimnjak
„fasadni” prikljuËak
atmoTEC/turboTEC
plus
Jedinica
VUW 200-5
VUW 240-5
VUW 280-5
VUW 202-5
VUW 242-5
VUW 282-5
VUW 322-5
PodruËje nazivnog
toplinskog uËinka
kod 80/60 ºC
kW
7,7 - 20
9,6 - 24
10,9 - 28
6,8 - 20
8,1 - 24
9,5 - 28
10,6 - 32
KoliËina istjecanja
tople vode kod
ΔT=45 K *
l/min
9,6
11,4
13,4
9,6
11,4
13,4
15,3
Minimalan protok za
pripremu tople vode
l/min
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Potrošnja plina kod
nazivnog toplinskog
uËinka - zemni plin
m3/h
2,4
2,9
3,5
2,4
2,9
3,5
3,7
Potrošnja plina kod
nazivnog toplinskog
uËinka propan/butan
kg/h
1,8
2,2
2,5
1,8
2,2
2,5
2,7
PrikljuËak za dovod
zraka i odvod dimnih
plinova
mm
-
-
-
∅ 60/100
∅ 60/100
∅ 60/100
∅ 60/100
PrikljuËak za odvod
dimnih plinova
∅ mm
110
130
130
-
-
-
-
Dimenzije (VxŠxD)
mm
800x440x338
800x440x338
800x440x338
800x440x338
800x440x338
800x440x338
800x440x338
Težina
kg
31
32
33
35
36
37
38
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
Vrsta zaštite
ElektriËni prikljuËak
V/Hz
* Temperaturna razlika izmeu ulaza hladne vode i izlaza tople vode (1 K=1 ºC)
TehniËki podaci
prikljuËak na dimnjak
„fasadni” prikljuËak
atmoTEC/
turboTEC plus
Jedinica
VU 120-5
VU 200-5
VU 240-5
VU 280-5
VU 112-5
VU 202-5
VU 242-5
VU 282-5
VU 362-5
PodruËje
nazivnog
toplinskog uËinka
kod 80/60 ºC
kW
6,4 - 12
7,7 - 20
9,6 - 24
10,9 - 28
6,4 - 11
6,8 - 20
8,1 - 24
9,5 - 28
10,6 - 36
Potrošnja plina
kod nazivnog
toplinskog uËinka
- zemni plin
m3/h
1,4
2,4
2,9
3,5
1,4
2,4
2,9
3,5
4,4
Potrošnja plina
kod nazivnog
toplinskog uËinka
- propan/butan
kg/h
1
1,8
2,2
2,5
1
1,8
2,2
2,5
3,2
PrikljuËak za
dovod zraka i
odvod dimnih
plinova
mm
-
-
-
-
∅ 60/100
∅ 60/100
∅ 60/100
∅ 60/100
∅ 60/100
PrikljuËak za
odvod dimnih
plinova
∅ mm
110
110
130
130
-
-
-
-
-
Dimenzije
(VxŠxD)
mm
800x440
x338
800x440
x338
800x440
x338
800x440
x338
800x440
x338
800x440
x338
800x440
x338
800x440
x338
800x440
x338
Težina
kg
30
31
32
33
34
35
36
37
38
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
V/Hz
230/50
230/50
230/50
230/50
3x
230/50
230/50
230/50
3x 3x 3x 230/50 3x 3x
Vrsta zaštite
ElektriËni
prikljuËak
3x
ACSACS
ACSACSACS
prikljuËak na dimnjak
aquaBLOCK
Jedinica
VUI 240-7
IP X4 D
230/50
3x 3x
ACSACS
3x
ACSACSACS
„fasadni” prikljuËak
VUI 280-7
VUI 242-7
PodruËje nazivnog
toplinskog uËinka kod
80/60 ºC
kW
9,1 - 24,0
10,7 - 28
VUI 282-7
VUI 362-7
EasyEasyEasy
EasyEasy
EasyEasyEasy
8,9 - 24,0
10,7 - 28,0
10,5 - 36,9
SpecifiËna koliËina
istjecanja tople vode prema
(ΔT=30 K) *
l/min
14,6
16,4
14,6
16,4
20,9
Potrošnja plina kod
nazivnog toplinskog uËinka zemni plin
m3/h
2,8
3,3
2,8
3,3
4,3
Potrošnja plina kod
nazivnog toplinskog uËinka propan/butan
kg/h
2,1
2,4
2,1
2,4
3,2
PrikljuËak za dovod zraka
i odvod dimnih plinova
mm
-
-
∅ 60/100
∅ 60/100
∅ 60/100
PrikljuËak za odvod dimnih
plinova
∅ mm
130
130
-
-
-
Dimenzije (VxŠxD)
mm
800x440x498
800x440x497
800x440x498
800x440x497
800x440x498
Težina (prazan)
kg
47
49
55
55
56
Težina (pogonsko stanje)
kg
67
69
75
75
76
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
IP X4 D
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
EasyEasy
Broj izljevnih mjesta
(EN 13203)
Vrsta zaštite
ElektriËni prikljuËak
V/Hz
* SpecifiËan protok tople vode u vremenskom periodu od 10 min na temperaturnoj razlici izmeu ulaza hladne vode i izlaza tople vode (1 K=1 ºC)
16/17
ProtoËni grijaËi vode
pripalni plamen
baterijsko paljenje
generatorsko paljenje
atmoMAG
Jedinice
9/2 XZ
mini 11-0/0 XZ
14-0/0 XZ
11-0/0 XI
14-0/0 XI
14-0/0 GX
PodruËje nazivnog
toplinskog uËinka
kW
9,4
19,2
24,4
19,2
24,4
24,4
KoliËina istjecanja
tople vode (na
regulatoru je
namještena
vrijednost „toplo”) *
l/min
5,4
11
14
11
14
14
Minimalan tlak
vodovodne mreže
bar
0,35
0,12
0,15
0,15
0,17
0,4
Potrošnja plina
kod nazivnog
toplinskog uËinka
- zemni plin
m3/h
1,14
2,3
3
2,3
3
3
Potrošnja plina
kod nazivnog
toplinskog uËinka
- propan/butan
kg/h
0,8
1,7
2,2
1,7
2,2
2,2
PrikljuËak za
odvod dimnih
plinova
∅ mm
90
110
130
110
130
130
Dimenzije
(VxŠxD)
mm
590x267x
190
580x310x
243
680x350x
259
680x350x
259
680x350x
259
680x350x
259
Težina
kg
6
12
14
12
14
14
* Ureaji nemaju moguÊnost digitalnog namještanja temperature tople vode - vrijednost ovisi o protoku, temperaturi hladne vode, poziciji
regulatora
turboMAG
Jedinica
11-2/0
14-2/0
PodruËje nazivnog toplinskog uËinka
kW
19,5
23,7
KoliËina istjecanja tople vode kod ΔT=45 K *
l/min
6,5
8
Minimalan protok za pripremu tople vode
l/min
2,2
2,2
Potrošnja plina kod nazivnog toplinskog uËinka
- zemni plin
m3/h
2,34
2,84
Potrošnja plina kod nazivnog toplinskog uËinka
- propan/butan
kg/h
1,78
2,12
PrikljuËak za dovod zraka i odvod dimnih plinova
mm
∅ 60/100
∅ 60/100
Dimenzije (VxŠxD)
mm
682x352x266
682x352x266
Težina
kg
21,4
21,4
IP X4 D
IP X4 D
230/50
230/50
Vrsta zaštite
ElektriËni prikljuËak
V/Hz
* Temperaturna razlika izmeu ulaza hladne vode i izlaza tople vode (1 K=1 ºC)
TehniËki podaci
Indirektno grijani spremnici
Spremnici PTV
Jedinica
VIH R 120
VIH R 150
VIH R 200
Nazivni sadržaj spremnika
l
115
150
200
Trajan uËinak tople vode kod 10 ºC
ulazne i 45 ºC izlazne temperature*
l/h
kW
615
(25)
640
(26)
837
(34)
1
2
3,5
NL**
Visina
mm
752
970
1240
Promjer
mm
564
604
604
Težina (prazan)
kg
62
73
89
Težina (pogonsko stanje)
kg
177
223
289
* Trajna koliËina tople vode u kombinaciji s ureajem nazivnog toplinskog uËinka u kW
** Brojka oznaËava koliko se standardnih stambenih jedinica može zadovoljiti centralnom pripremom tople vode
*** RL - oznaka za laminarne spremnike
Spremnici PTV
Jedinica
VIH CK 70
VIH Q 120
VIH Q 150
Nazivni sadržaj spremnika
l
63
115
150
Trajan uËinak PTV kod 10 ºC ulazne i 45 ºC
izlazne temperature*
l/h
kW
740
(30)
615
(25)
640
(26)
1
1
2
NL**
KoliËina istjecanja tople vode kod
ΔT=30 K ***
l/min
-
-
-
Visina
mm
800
850
1063
Širina
mm
440
585
585
Dubina
mm
380
590
590
Težina (prazan)
kg
55
80
95
Težina (pogonsko stanje)
kg
120
195
245
*
Trajna koliËina tople vode u kombinaciji s ureajem nazivnog toplinskog uËinka u kW
**
Brojka oznaËava koliko se standardnih stambenih jedinica može zadovoljiti centralnom pripremom tople vode
*** Temperaturna razlika izmeu ulaza hladne vode i izlaza tople vode (1 K=1 ºC)
**** Dimenzije spremnika s ureajem ecoTEC
***** Težina spremnika i ureaja ecoTEC
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Ventilacijski ureaj
Opis
Jedinica
recoVAIR VAR 275/3
recoVAIR VAR 350/3
Volumen protoka zraka
m3/h
275
350
Maks. volumni protok zraka
Pa
170
265
Klasifikacijski razred filtra
G
3
3
Površina filtra
m
0,25
0,25
Stupanj iskoristivosti
%
90,5
<90
Zaštita od smrzavanja
°C
-7
-7
Maks. temperatura okoline
°C
40
40
Minim. temperatura okoline
°C
5
5
Dimenzije (VxŠxD)
mm
709x680x471
709x680x521
Težina
kg
46
48
PrikljuËci zraËnih kanala
mm
∅ 150, ∅ 160 i ∅ 180
∅ 180 i ∅ 200
Protustrujni izmjenjivaË topline
-
aluminij
aluminij
Razina snage zvuka
dB(A)
48
52
Napajanje
V/Hz
230/50
Potrošnja kod 30% protoka zraka
W
21 (83 m /h, 15 Pa)
30 (105 m3/h, 24 Pa)
Potrošnja kod 60% protoka zraka
W
55 (165 m3/h, 61 Pa)
85 (165 m3/h, 61 Pa)
Potrošnja kod maks. protoka zraka
W
175 (275 m3/h, 170 Pa)
295 (350 m3/h, 265 Pa)
Minimalna potrošnja
W
21
30
Maksimalna potrošnja
W
210
350
Maksimalna trenutaËna potrošnja
A
0,77
1,29
Klasa zaštite
-
IP X2
IP X2
2
230/50
3
TehniËki podaci
Sobni termostati, atmosferski regulatori
Sobni termostati
Jedinica
calorMATIC 230
calorMATIC 240
calorMATIC 240f
Pogonski napon
V
230
2x1,5
230 (prijamnika)
i 2x1,5V (predajnika)
NajkraÊe vrijeme ukljuËivanja
min
10
10
10
PodruËje dnevne temperature
°C
5...30
5...30
5...30
PodruËje noÊne temperature
°C
5...20
5...20
5...20
Maks. okolna temperatura
°C
50
50
50
PrikljuËni vodovi
mm2
3x0,75
2x0,75
3x0,75 (prijamnika)
Vrsta zaštite
-
IP 20
IP 20
IP 20
Klasa zaštite
-
III
III
III
Dimenzije (VxŠxD)
mm
97x146x27
97x146x27
97x146x27 (predajnika)
i 50x170x28 (prijamnika)
Br. za narudžbu
-
307411
307412
0020018250
Sobni termostat
Jedinica
calorMATIC 330
Pogonski napon
V
24
NajkraÊe vrijeme ukljuËivanja
min
10
PodruËje dnevne temperature
°C
5...30
PodruËje noÊne temperature
°C
5...20
Maks. okolna temperatura
°C
50
PrikljuËni vodovi
mm2
3x0,75
Vrsta zaštite
-
IP 20
Klasa zaštite
-
III
Dimenzije (VxŠxD)
mm
97x146x27
Br. za narudžbu
-
307414
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Sobni termostat
Jedinica
calorMATIC 340f
Pogonski napon predajnika
V
2x1,5V
Pogonski napon prijamnika
V
24
PodruËje dnevne temperature
°C
5...30
PodruËje noÊne temperature
°C
5...20
Pogonska temperatura
°C
+5...+50
Vrsta zaštite
-
IP 20
Klasa zaštite
-
III
Maks. udaljenost predajnik/prijamnik u zatvorenom prostoru
m
20
Predajna snaga
mW
0,5
Dimenzije (VxŠxD)
mm
97/146/27
Br. za narudžbu
-
0020018252
Sobni termostat
Jedinica
calorMATIC 392/392f
Radni napon
V
24
Potroπnja struje
mA
<45
Dnevna temperatura
°C
5-30
NoÊna temperatura
°C
5-20
MoguÊi ciklusi programiranja
po danu
3
PrikljuËni vodovi
mm2
3x0,75...1,75 m2/bežiËan prijenos
Vrsta zaštite
-
IP 20
Klasa zaštite
-
III
Dozvoljena duæina voda
m
<30/bežiËan prijenos
Dimenzije (Vx©xD)
mm
97 x 146 x 41
Br. za narudžbu
-
0020028507/0020028512
TehniËki podaci
Atmosferski regulator
Jedinica
calorMATIC 430
calorMATIC 430f
Radni napon
V
24
24
Potroπnja struje
mA
<45
<45
Dnevna temperatura
°C
12,5-27,5
12,5-27,5
NoÊna temperatura
°C
5-20
5-20
MoguÊi ciklusi programiranja
po danu
3
3
PrikljuËni vodovi
mm2
2x0,75...1,75 m2
bežiËan
Vrsta zaštite
-
IP 20
IP 20
Klasa zaštite
-
III
III
Dozvoljena duæina voda
m
<30
bežiËan
Dimenzije (Vx©xD)
mm
97x146x45
97x146x45
Br. za narudžbu
-
0020028518
0020028524
22/23
StruËnost i podrška kakvu želim.
Servisna podrška
- Vaillantova servisna mreža u cijeloj je Hrvatskoj poznata kao najbrojnija i najprofesionalnija servisna
organizacija.
- 275 tvrtki i obrta s više od 500 servisera omoguÊava pokrivenost 365 dana u godini.
- Tijekom sezone grijanja Vaillant organizira dežurstva servisera kako bi krajnji korisnici imali uslugu
7 dana u tjednu.
- Vrhunska edukacija servisera u „Vaillant Edukacijskom Centru“ (VEC), najmodernijem centru za obuku
takve vrste u Hrvatskoj i šire.
- Naši serviseri koriste se suvremenom tehnologijom poput prijenosnih raËunala s programima za
dijagnosticiranje i namještanje ureaja.
- Aktualan popis servisera dostupan je na www.vaillant.hr
Važna napomena:
Ureaje atmoTEC/turboTEC pro i plus, aquaBLOCK te atmoMAG/turboMAG u rad mora pustiti ovlašteni Vaillantov
serviser. Aktualan popis ovlaštenih servisera naÊi Êete na www.vaillant.hr, u jamstvenom listu ili izravno u Vaillant
predstavništvu.
Plinski ureaji - 032011 - Pridržavamo pravo izmjene
TehniËka podrška
- Visokokvalificirani djelatnici tehniËkog odjela stoje na raspolaganju svim partnerima za struËno
planiranje i izvoenje sustava za grijanje, pripremu potrošne tople vode, hlaenje i ventilaciju.
- Bogato iskustvo naših inženjera osigurat Êe pravilan odabir ureaja i sustava.
- Terensko iskustvo s više tisuÊa razliËitih objekata znanje je koje se ne može nadomjestiti.
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