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                        Ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα
Πρότυπα/προδιαγραφές
Το HYPRUFE συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των
ακολούθων τµηµάτων :
?οµικών κατασκευών
BS CP102
Σύνοψη 54 του Σταθµού Κατασκευαστικών
Ερευνών
Περιγραφή
Το FEB HYPRUFE είναι ένα καφέ ασφαλτικό
γαλάκτωµα µε εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες,
που όταν στεγνώσει δηµιουργεί µια µαύρη, εύκαµπτη,
στεγανοποιητική, µη διαπερατή από τους υδρατµούς,
µεµβράνη.
Χρήσεις
Για την δηµιουργία µιας αδιαπέραστης,
στεγανοποιητικής µεµβράνης σε σκυρόδεµα
και τούβλα
Για την στεγανοποίηση δαπέδων, είτε µε
παρεµβολή του µεταξύ στρώσεων
σκυροδέµατος σε νέες κατασκευές, είτε µε
επιφανειακή εφαρµογή σε υπάρχοντα
δάπεδα.
Για την στεγανοποίηση εσωτερικών και
εξωτερικών τοίχων
Σαν συγκολλητικό. Για την συγκόλληση
τεµαχίων ξύλου, µονωτικών πλακών,
πλακιδίων από πολυστυρένιο κ.λ.π και για
βάση επίστρωσης κονιάµατος.
Σύνθεση
Το HYPRUFE είναι ένα θιξοτροπικό, ασφαλτικό
γαλάκτωµα, κρύας εφαρµογής, που περιέχει λάστιχο.
Τυπικές ιδιότητες
Ειδικό βάρος
Θερµοκρασία επιφάνειας
Αποθήκευση
?ιάρκεια ζωής
Περίπου 0,99
Μεταξύ -4°
C και 40°
C
Μπορεί να καταστραφεί από
τον παγετό. Η θερµοκρασία
αποθήκευσης πρέπει να
είναι µεγαλύτερη των 5°
C
Μέχρι 1 χρόνο, όταν
αποθηκευτεί σε
θερµοκρασίες µεταξύ των
10°
C και 20°
C
Οδηγίες χρήσης
Το HYPRUFE είναι επαλείψιµο (µε πινέλο ή βούρτσα).
Πρέπει να το αναδεύσετε καλά πριν την χρήση.
Καιρικές συνθήκες
Το HYPRUFE δεν είναι ανθεκτικό στην βροχή παρά
µόνο αφού στεγνώσει τελείως. Στεγνώνει σε 24 ώρες
περίπου ή και παραπάνω ανάλογα από τις καιρικές
συνθήκες. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να
επαλειφθεί αν ο καιρός είναι βροχερός ή πρόκειται να
βρέξει. Το καλύτερο είναι να εφαρµοστεί το πρωί µιας
καλής µέρας. Σε κλειστούς χώρους, πρέπει να
προβλεφθεί επαρκής εξαερισµός για το στέγνωµα. Αν
δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, ο χρόνος
στεγνώµατος θα αυξηθεί σηµαντικά.
Το HYPRUFE δεν είναι ανθεκτικό στον παγετό παρά
µόνο αφού στεγνώσει τελείως. Μην το εφαρµόζετε σε
επιφάνειες που είναι παγωµένες ή αν αναµένεται
παγετός ή οι θερµοκρασίες προβλέπονται να είναι
κάτω από τους 5°
C.
1. Στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών
Όλες οι κατασκευές στις οποίες πρόκειται να
εφαρµοστεί το HYPRUFE πρέπει να είναι
δοµικώς σταθερές, στερεές, µε οµοιόµορφο
φινίρισµα και απαλλαγµένες από βρωµιές, σκόνη,
σωµατίδια, γράσα κ.λ.π. Μπορεί να εφαρµοστεί
και σε ύφυγρες επιφάνειες. Ζεστές, πολύ ξερές ή
πορώδεις επιφάνειες πρέπει να υγραίνονται µε
νερό πριν την εφαρµογή του HYPRUFE.
Α. Τοιχεία θεµελίωσης, τοίχοι αντιστήριξης και
ακρόβαθρα γεφυρών:
Το HYPRUFE µπορεί να εφαρµοστεί σε νέο
σκυρόδεµα. Η αγωγή µε HYPREUFE θα πρέπει
να συναντήσει την αγωγή προστασίας κατά της
ανερχόµενης υγρασίας στην βάση ή τον τοίχο.
?ύο στρώµατα θα πρέπει να εφαρµοστούν, το
πρώτο µε καλυπτικότητα 0,5 lt/m2 και το δεύτερο
µε καλυπτικότητα 0,45 lt/m2 . To πρώτο στρώµα
θα πρέπει να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του
δεύτερου.
Πριν την εργασία λιθογόµωσης, ενώ το τελευταίο
στρώµα είναι ακόµα κολλώδες, ένα στρώµα
δοµικού χαρτιού θα πρέπει να εφαρµοστεί για να
το προστατέψει από ζηµιά. Στην συνέχεια αφήστε
δύο ηµέρες να περάσουν πριν την λιθογόµωση.
Β. ?οκίδες και υποστυλώµατα από
σκυρόδεµα:
Το HYPRUFE µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
δηµιουργία µιας κάθετης ή οριζόντιας
αδιαπέραστης, στεγανής µεµβράνης επάνω σε
δοκίδες και υποστυλώµατα σκυροδέµατος πριν
καλυφθούν µε επιχρίσµατα, τοιχοποιία ή τούβλα.
Η µεµβράνη µειώνει τον φωσφορισµό (άλατα) και
παρεµποδίζει την είσοδο της υγρασίας,
παρεµποδίζοντας έτσι την βλάβη από σκουριά
στον µεταλλικό οπλισµό. Θα πρέπει να
εφαρµοστούν δύο στρώµατα του HYPRUFE, το
πρώτο µε καλυπτικότητα 0,5 lt/m2 και το δεύτερο
µε καλυπτικότητα 0,45 lt/m2.. To πρώτο στρώµα
θα πρέπει να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του
δεύτερου. Όταν το δεύτερο στρώµα είναι
κολλώδες και µαύρο στο χρώµα, θα πρέπει να
«τυφλωθεί» µε αδρανή διαµέτρου 1 - 2 mm ή µε
καθαρή, θραυστή άµµο και θα πρέπει να
παραµείνει έτσι µέχρι να δέσει για δύο µέρες
τουλάχιστον. Τα χαλαρά σωµατίδια θα πρέπει να
αφαιρεθούν µε απαλό σκούπισµα.
Γ. Στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών:
Η εσωτερική αγωγή µε το HYPRUFE είναι ένας
αποτελεσµατικός τρόπος αποφυγής της εισόδου
της υγρασίας, αλλά είναι µάλλον απίθανο να
αντέξει την έκθεση στο νερό ή πίεση νερού. Το
HYPRUFE µπορεί να εφαρµοστεί σε ύφυγρες,
αλλά όχι σε διαποτισµένες επιφάνειες. Επίσης θα
πρέπει να προβλεφθεί καλός εξαερισµός για το
στέγνωµα, αν η εφαρµογή γίνει σε κλειστούς
χώρους. Θα πρέπει να εφαρµοστούν δύο
στρώµατα του HYPRUFE όπως παραπάνω. Το
δεύτερο στρώµα θα πρέπει να «τυφλωθεί» όπως
και προηγουµένως και ο εσωτερικός τοίχος θα
πρέπει να φινιριστεί µε επίχρισµα.
2. ?άπεδα
Α.Στην δηµιουργία µεµβράνης (τύπου σάντουιτς)
σε νέες κατασκευές:
?ύο στρώµατα µε την προκαθορισµένη
καλυπτικότητα µπορούν να δώσουν πάχος
µεµβράνης (µετά το στέγνωµα) 0,6 mm, σύµφωνα
µε τον κώδικα πρακτικής BS 102. Επαλείψτε το
πρώτο στρώµα (1lt /m2) στο καθαρό και λείο
υπόστρωµα σκυροδέµατος καλύπτοντας και
αφήστε το να στεγνώσει. Τότε εφαρµόστε το
δεύτερο στρώµα (1lt /m2) και ενώ είναι ακόµα
κολλώδες, « τυφλώστε» το µε καθαρή άµµο για
προστασία κατά της κυκλοφορίας πεζών και για
να δώσει µια καλή βάση για το φινίρισµα. Αφήστε
το να στεγνώσει καλά. Το φινίρισµα θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 50mm πάχος. Το HYPRUFE θα
πρέπει να καλύψει το δάπεδο µέχρι τους τοίχους
και να ενωθεί µε το DPC. Βεβαιωθείτε οτι η στεγνή
µεµβράνη δεν έχει τρυπηθεί και οτι είναι σε καλή
κατάσταση.
3. Τοίχοι
Το HYPRUFE µπορεί να είναι πολύ
αποτελεσµατικό σε τοίχους που τους έχει
διαπεράσει η υγρασία. ? στόσο, αν υπάρχει
ανερχόµενη υγρασία, ο τοίχος θα πρέπει να
επισκευασθεί µε DPC ή να τοποθετηθεί νέο DPC.
Σηµείωση: Για υπόγειες κατασκευές, θα πρέπει να
εφαρµοστούν οι διαδικασίες δεξαµενών.
Α. Εσωτερικοί τοίχοι µε υπερβολική υγρασία
Το επίχρισµα θα πρέπει να αφαιρεθεί έτσι ώστε
να φανούν τα τούβλα σε όλο τον τοίχο.
Επισκευάστε, αν χρειάζεται, τα τούβλα και τα
κονιάµατα αρµών. Εφαρµόστε τρείς στρώσεις
HYPRUFE καλυπτικότητας 0,45 lt/m2 ανά
στρώση, επιτρέποντας σε κάθε µία να στεγνώσει
πριν την εφαρµογή του επόµενου. Το τελευταίο
στρώµα θα πρέπει να «τυφλωθεί» µε καθαρή,
θραυστή άµµο ενώ είναι ακόµα κολλώδες και να
αφεθεί να στεγνώσει. Το νέο επίχρισµα θα πρέπει
να τοποθετηθεί στο επίπεδο του περιβάλλοντος
στερεού επιχρόσµατος.
Β. Εξωτερικοί τοίχοι
Αφαιρέστε όλες τις βρωµιές, σκόνη και γράσα. Αν
η επιφάνεια δεν είναι οµαλή, ισοπεδώστε την
χρησιµοποιώντας τσιµεντοκονίαµα. Τα γυµνά
τούβλα θα πρέπει να καλυφθούν µε µια λεπτή
µεµβράνη τσιµεντοκονιάµατος. Το
τσιµεντοκονίαµα θα πρέπει να αφεθεί να
στεγνώσει. Τρείς στρώσεις του HYPRUFE θα
πρέπει να εφαρµοστούν µε καλυπτικότητα 0,45
lt/m2 ανά στρώση επιτρέποντας σε κάθε στρώµα
να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του επόµενου.
Το τελευταίο στρώµα θα πρέπει να «τυφλωθεί» µε
καθαρή, θραυστή άµµο ενώ είναι ακόµα
κολλώδες .
4. Το HYPRUFE σαν συγκολλητικό
Α. Ξύλο:
Αν προβλέπονται συνθήκες υγρασίας, το δάπεδο
θα πρέπει να επικαλυφθεί, όπως περιγράφεται
στην παράγραφο «δάπεδα» . Η επιφάνεια θα
πρέπει να είναι τελείως επίπεδη πριν την
τοποθέτηση του ξύλου
(παρκέ κ.λ.π.).
Αφού καθαρίσετε το δάπεδο, εφαρµόστε ένα
στρώµα ασταριού από το HYPRUFE (αραιωµένο
6:1) επάνω στο υπόσρωµα και αφήστε το να
στεγνώσει. Τοποθετήστε λίγο HYPRUFE σε ένα
ρηχό δοχείο και βυθίστε κάθε τεµάχιο ξύλου
ξεχωριστά µέσα στο συγκολλητικό υλικό,
καλύπτοντας µόνο το κάτω µέρος και το µισό της
κάθε πλευράς. Πιέστε το τεµάχιο ξύλου στην θέση
του φροντίζοντας να µην εγκλωβιστεί ο αέρας.
Β. Μονωτικό υλικό, διογκωµένη πολυστερίνη,
τεµάχια φελλού:
Αν προβλέπονται συνθήκες υγρασίας, το δάπεδο
θα πρέπει να επικαλυφθεί όπως περιγράφεται
στην παράγραφο «δάπεδα». Οι επιφάνειες θα
πρέπει να είναι λείες, καθαρές και ελαφρά
ύφυγρες. Θα πρέπει να εφαρµοστεί ένα στρώµα
HYPRUFE µε καλυπτικότητα 0,67 lt/m2 στο
δάπεδο και το υλικό που πρόκειται να
προσκολληθεί.Όταν και τα δύο στρώµατα γίνουν
κολλώδη, θα πρέπει να συγκολληθούν µεταξύ
τους. Στην αρχή υποστηρίξτε τα υλικά µέχρι να
δηµιουργηθεί η πλήρης συγκολλητική δύναµη.
Φροντίδα του εξοπλισµού
Πριν να σκληρύνει το HYPRUFE , καθαρίστε τα
εργαλεία σας σε σαπουνάδα. Αν το HYPRUFE έχει
σκληρύνει, χρησιµοποιήστε παραφίνη ή άσπρο
οινόπνευµα.
Συσκευασία
Το HYPRUFE διατίθεται σε δοχεία των 2.5, 5, 25 και
205 lt.
Γενικές σηµειώσεις
Υγεία και ασφάλεια
Όπως µε όλα τα χηµικά προϊόντα, πρέπει να ληφθούν
µέτρα για να αποφευχθεί η επαφή µε τα µάτια, το
δέρµα και τα τρόφιµα (που επίσης µπορούν να
προσβληθούν από τους υδρατµούς) ώσπου το προϊόν
να σκληρύνει. Αν αυτό το προϊόν έλθει σε επαφή µε τα
µάτια ή το δέρµα, απαιτείται άµεση θεραπεία. Αν
εισέλθει στο πεπτικό σύστηµα, απαιτείται άµεση
νοσοκοµειακή περίθαλψη. Μην επιτρέπετε σε παιδιά
να πλησιάζουν αυτό το προϊόν. Επανασφραγίστε τα
δοχεία µετά την χρήση.
Προϊόντα µε βάση διαλύτη
Χρησιµοποιήστε τα σε χώρους που αερίζονται
επαρκώς. Να αποφεύγετε την εισπνοή των ατµών.
Μην καπνίζετε ούτε να επιτρέπετε την ύπαρξη
σπινθήρων ή γυµνού φωτός στον χώρο αποθήκευσής
τους.
Προϊόντα κονέως
Ο χειρισµός τους πρέπει να γίνεται µε προσοχή για
την αποφυγή σχηµατισµού σκόνης. Συνιστάται η
χρήση µάσκας αν υπάρχει υπερβολική σκόνη.
Εποξειδικά προϊόντα
Πρέπει να λάβετε µέτρα προστασίας των µατιών και
του δέρµατος κατά την εφαρµογή και για την αποφυγή
επαφής µε τρόφιµα, που επίσης µπορούν να
προβληθούν από τον ατµό.
?ιάχυση
Τα χηµικά προϊόντα µπορούν µα προκαλέσουν ζηµιές
– καθαρίστε τα αµέσως .
Καλυπτικότητα
Χρήση
Αστάρι (αραίωση µε 6 µέρη νερού)
Στεγανοποίηση: ακροβάθρα, τοίχοι αντιστήριξης, φρεάτια,
οχετοί, θεµέλια, υποστυλώµατα, δοκοί
?άπεδα: µεµβράνη σάντουιτς
Επίστρωση επιφάνειας
Τοίχοι :Εσωτερικοί και εξωτερικοί
Συγκολλητικό:
Τε µάχια ξύλου, Παρκε, Μονωτικό υλικό, ?ιογκούµενη
πολυστερίνη
Τε µάχια φελλού
Επίστρωση γύψου σε δύσκολες επιφάνειες
Αριθµός
στρώσεων
1
2
ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ( lt/m2 )
1η
2η
3η
στρώση στρώση στρώση
0,13
0,5
2
2
3
1
1
0,45
1
1
0,45
1
1
2
0.8
0.67
0.22
0.22
Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά κάθε προηγούµενη: Σεπτέµβριος 2006
0,45
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