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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
1.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
1.1 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Όλες οι συνδέσεις γίνονται στο πίσω μέρος του rack το οποίο περιέχει τα
ηλεκτρονικά που ελέγχουν την λειτουργία του μηχανήματος. Για να επέμβουμε
σε αυτό πρέπει να ξεβιδώσουμε τις βίδες που συγκρατούν την πόρτα που είναι
τοποθετημένο το rack και να την ανοίξουμε ώστε να έχουμε πρόσβαση στα
καλώδια.
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το πίσω μέρος του rack και οι συνδέσεις σε
αυτό.
Εικόνα 1
Από τη βύσματουμενη κλεμα του κάθε άξονα (Χ,Υ,Ζ) φεύγει ένα καλώδιο το
οποίο πάει σε μια διπλή κλέμα κοντά σε κάθε μοτέρ, στην κλέμα αυτή
συνδέονται το μοτέρ και ο τερματικός διακόπτης,
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται αριθμημένη η κλέμα και πώς γίνεται η σύνδεση
σε αυτή.
Στην δώδεκα-πολική κλεμα συνδέονται διάφορες είσοδοι και έξοδοι όπως η
έξοδος που ελέγχει την λειτουργία του router (INVERTER), την ροή ψυκτικού
υγρού (SPRAY VALVE), το αισθητήριο ανίχνευσης ύψους (AUTOZ) και το κουμπί
επείγοντος σταματήματος (EMERGENCY STOP) που είναι τοποθετημένο πάνω
στην γέφυρα.
1.1.1 CPU ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Εάν αφαιρέσουμε το διαφανές καπάκι από την εμπρός μεριά του rack έχουμε
πρόσβαση στη CPU και στις 3 κάρτες οδήγησης των κινητήρων που μετακινούν
τους 3 άξονες (Χ,Υ,Ζ),
Η πρώτη κάρτα από αριστερά είναι η κάρτα που ελέγχει την λειτουργία όλου
του μηχανήματος (CPU). Μετα είναι οι κάρτες οδήγησης των κινητήρων, με τη
σειρά X,Y και Z
στον παρακάτω πίνακα είναι η συνδεσμολογία των βηματικών κινητήρων
ανάλογα τον κατασκευαστή και τον τύπο αυτού.
Ορισμένοι τύποι μοτέρ έχουν 8 καλώδια αντί για 4 και πάνε ανά δυο σε κάθε
ακροδέκτη της κλέμας.
Τύπος
SANYO
103-810-6
SANYO
103-810-6
Περιγραφή
275 Ncm Γκρι
275 Ncm Γκρι
ΜΑΥΡΟ
ΑΣΠΡΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΑΣΠΡΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ
ΜΑΥΡΟ
ΚΑΦΕ
ΑΣΠΡΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΓΚΡΙ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΜΠΛΕ
1
2
3
4
SANYO
103Η1261740
165 Ncm
τετραγωνο
ΜΠΛΕ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ
Motion King
23HS8404
165 Ncm
τετραγωνο
ΜΑΥΡΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΠΛΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ
Motion King
34HY980201B
275 Ncm
ΜΑΥΡΟ
ΑΣΠΡΟ
ΚΑΦΕ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΠΛΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΜΑΥΡΟ
1.1.3
INVERTER
Tο inverter
τροφοδοτεί το router
με τριφασικό ρεύμα
μεταβλητής
συχνότητας
Χρησιμοποιείται
inverter της εταιρίας
Lenze.
Στο δίπλα σχήμα
φαίνονται η
συνδεσμολογία και ο
βασικές παράμετροι
προγραμματισμού του
συγκεκριμένου
inverter.
2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Το μηχάνημα χρησιμοποιεί τεχνολογία που χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση.
Πρέπει απλά να διατηρούνται οι βίδες κίνησης και οι γλίστρες καθαρές και να
λιπαίνονται με λεπτό λαδί κάθε μήνα.
Επίσης υπάρχει περίπτωση εάν έχει γίνει πολύ βαριά χρήση του μηχανήματος να
χρειαστεί μετά από μερικά χρόνια σφίξιμο των βιδών κίνησης ώστε να
μηδενιστούν οι πιθανοί τζόγοι.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ
Για να καθαρίσουμε τις γλίστρες
/ βίδες πρέπει να ανασηκώσουμε
λίγο τους λευκούς ιμάντες
προστασίας και με τη βοήθεια
ενός πινέλου, ενός καθαρού
πανιού και μιας ηλεκτρικής
σκούπας διώχνουμε τα τυχόν
ρινίσματα που έχουν πέσει μέσα
στην γλίστρα. Εάν χρειαστεί
μετακινούμε το φορείο μπρος
πίσω για να καθαρίσουμε όλο το
μήκος της γλίστρας. Μετά
λιπαίνουμε τις γλίστρες και τις
βίδες κίνησης με λεπτό λαδί.
Προσοχή!!! δεν πρέπει να βάλουμε χοντρό λαδί, γράσο ή διάφορα λιπαντικά
σπρέι.
Για ποιο λεπτομερές καθάρισμα μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσουμε τους
ιμάντες προστασίας και μετά το καθάρισμα να τους ανατοποθετήσουμε.
Αυτό γίνεται ως εξής:
Άξονας Χ
Ξεσφίγκουμε τις 4 σκουλικόβιδες στην άκρη της γλίστρας ο ιμάντας ξεσφίγγει
και φεύγει εύκολα, το ίδιο κάνουμε και από την άλλη μεριά.
Η επανατοποθέτηση του ιμάντα είναι ποιο δύσκολη επειδή πρέπει πρώτα να
στερεωθεί από την μια μεριά και μετά να τεντώσει για να στερεωθεί και από την
άλλη.
Ένας τρόπος τεντώματος είναι να
χρησιμοποιήσουμε μια λάμα δυο μεγγενάκια για
να σταθεροποιήσουμε τον ιμάντα πάνω στο
φορείο του Χ, μετά μετακινούμε λίγο το φορείο
με την βοήθεια της κονσόλας έτσι ώστε να
τεντώσει ο ιμάντας, σφίγγουμε τον ιμάντα με τις
σκουλικόβιδες και μετά αφαιρούμε τα
μεγγενάκια.
Άξονας Υ
Ξεβιδώνουμε τις δυο βίδες που στηρίζουν τις γωνίες εμπρός και πίσω, οι ιμάντες
είναι στερεωμένοι στις γωνίες έτσι απομακρύνονται μαζί με αυτές.
Άξονας Ζ
Αφαιρούμε το λαμάκι που στερεώνει τον ιμάντα στο πάνω μέρος της γλίστρας
Τεντώσουμε ξανά τον ιμάντα όσο μπορούμε με το χέρι και τοποθετούμε ξανά το
λαμάκι.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ.
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται (αφού έχει αφαιρεθεί το καπάκι) η κατασκευή
του συστήματος μετάδοσης κίνησης του άξονα Ζ, περίπου ίδιος είναι και ο
άξονας Χ.
θα περιγράψουμε τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν και τις
αιτίες αυτών.
1.
ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ.
Ο άξονας χάνει την θέση του με αποτέλεσμα να χάνει ύψος (εάν πρόκειται για
τον άξονα Ζ) ή να παραμορφώνει το σχέδιο (εάν πρόκειται για τον άξονα Χ ή Υ)
Αιτίες:
1.1
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Έχει ξεσφίξει κάποια τροχαλία και πατινάρει. Για να το διαπιστώσουμε κανουμε
σημάδια με ένα ανεξίτηλο μαρκαδόρο στους άξονες και στις τροχαλίες όπως
στην παρακάτω εικόνα.
βάζουμε το σύστημα σε λειτουργία και περιμένουμε να παρουσιάσει
το πρόβλημα, ελέγχουμε τα σημάδια, εάν κάποια τροχαλία έχει
πατινάρει τα αντίστοιχα σημάδια θα έχουν μετατοπιστεί
εάν συμβαίνει αυτό ελέγχουμε και σφιγκουμε την τροχαλία.
1.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να είναι μόνιμο (κομμένο ή αποσυνδεμένο καλώδιο,
προβληματική κάρτα οδήγησης) ή διαλείπων (κακή επαφή ή ελαττωματικό
καλώδιο που παρουσιάζει διακοπή όταν έχει συγκεκριμένο λύγισμα)
Μπορούμε να ελέγξουμε την συνδεσμολογία αφαιρώντας τη βυσματουμενη
κλεμα του αντιστοίχου άξονα (εικόνα 1) και να μετρήσουμε με ένα πολυμετρο
την αντίσταση μεταξύ των ακροδεκτών 1-2 και 3-4. Πρέπει και από τις δυο
μεριές να έχουμε ένδειξη περίπου 0.4 Ωμ.
Εάν η κάρτα είναι προβληματική και δεν δίνει όλη τη ροπή στο μοτέρ μπορούμε
να το διαπιστώσουμε βάζοντας αντίσταση με τα χέρια μας στην κινηση του
άξονα όταν τον μετακινούμε μπρος-πίσω ή πάνω-κάτω με τα βελάκια της
κονσόλας. Όταν σταματάει σχετικά εύκολα τότε έχει πρόβλημα η κάρτα.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΞΟΝΩΝ.
Η παρακάτω ρύθμιση μπορεί να μη χρειαστεί ποτέ ή να χρειαστεί μετά από
χρόνια χρήσης.
Εάν παρατηρήσουμε ότι οι μικροί κύκλοι που χαράζει το μηχάνημα δεν είναι
σωστοί και είναι κάπως έτσι
τότε πρέπει να γίνει ρύθμιση των
αξόνων.
Χαράζουμε σε ένα κομμάτι πλεξιγκλάς με λεπτό εργαλείο (1mm) και χαμηλή
ταχύτητα (5) το αρχείο test.plt θα έχουμε ένα χάραγμα όπως το παρακάτω:
εάν είναι παραμορφωμένο το τετράγωνο δίπλα στο Χ τότε θέλει ρύθμιση ο
άξονας Χ και αντίστοιχα εάν είναι
παραμορφωμένο το τετράγωνο
δίπλα στο Υ.
Αφαιρούμε τους ιμάντες
προστασίας του άξονα.
Χρησιμοποιούμε ένα γερμανικό
κλειδί Νο 14 για να πιάσουμε την
βίδα κίνησης ώστε να μη
περιστρέφεται και με ένα
σωληνωτό κλειδί Νο 13
σφίγγουμε λίγο (1/8 της
στροφής) το παξιμάδι που ελέγχει
τους τζόγους της βίδας.
Δοκιμάζουμε πάλι την χάραξη και
εάν δεν είναι εντάξει
επαναλαμβάνουμε την ρύθμιση.
Θέλει προσοχή να μη σφίξουμε πολύ τις βίδες γιατί θα υπάρξει πρόβλημα.
Εάν με μια πλήρη στροφή του παξιμαδιού (4 προσπάθειες) δεν έχει διορθωθεί
το πρόβλημα τότε ίσως υπάρχει άλλη αιτία π.χ. μπορεί να έχει φύγει η ασφάλεια
από την άλλη πλευρά της βίδας.
1.1
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Σύμπτωμα
Με το άνοιγμα τροφοδοσίας το
μηχάνημα είναι νεκρό
Με το άνοιγμα τροφοδοσίας ένας από
τους άξονες δεν μετακινείται και ο
κινητήρας του κάνει έναν ήχο σαν
σφύριγμα
Με το άνοιγμα τροφοδοσίας ένας από
τους άξονες δεν μετακινείται και ο
κινητήρας του είναι νεκρός.
Με το άνοιγμα τροφοδοσίας ένας από
τους άξονες μετακινείται λίγο και
μηδενίζει στο σημείο που βρίσκεται
Με το άνοιγμα τροφοδοσίας ένας από
τους άξονες πάει στην αρχή και εκεί
σταματάει και κάνει θόρυβο
Πιθανή αιτία
Πρόβλημα στην τροφοδοσία
Πρόβλημα στην CPU
Πρόβλημα στην κάρτα Ζ
Έχει καεί η μια ασφάλεια της κάρτας.
Έχει βλάβη η κάρτα.
Υπάρχει μηχανικό πρόβλημα.
Έχει χαλάσει ο τερματικός διακόπτης
Έχει κοπεί το καλώδιο του τερματικού
Έχει πρόβλημα η κάρτα
Έχει χαλάσει ο τερματικός διακόπτης
Έχει βραχυκυκλώσει το καλώδιο του
τερματικού
Έχει πρόβλημα η κάρτα
Έλεγχος
Τύπος
SANYO
103-810-6
SANYO
103-810-6
Περιγραφή
275 Ncm Γκρι
275 Ncm Γκρι
ΜΑΥΡΟ
ΑΣΠΡΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΑΣΠΡΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ
ΜΑΥΡΟ
ΚΑΦΕ
ΑΣΠΡΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΓΚΡΙ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΜΠΛΕ
1
2
3
4
SANYO
103Η126-1740
165 Ncm
τετραγωνο
ΜΠΛΕ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ
Motion King
23HS8404
165 Ncm
τετραγωνο
ΜΑΥΡΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΠΛΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ
Motion King
34HY9802-01B
275 Ncm
ΜΑΥΡΟ
ΑΣΠΡΟ
ΚΑΦΕ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΠΛΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΜΑΥΡΟ
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