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Επισκευές και Συντήρηση Κατοικιών
Η συντήρηση και επισκευή των κατοικιών συχνά δημιουργεί προβλήματα τόσο
σε ιδιώτες, όσο και σε επαγγελματίες. Η επιλογή των κατάλληλων υλικών και η
σωστή εφαρμογή τους είναι καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση των
προβλημάτων αυτών.
Στην ISOMAT, βασιζόμενοι στην εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία μας,
έχουμε αναπτύξει μια σειρά επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων για
διάφορες περιπτώσεις επισκευής και συντήρησης κατοικιών. Το συγκεκριμένο
έντυπο-οδηγός, στο οποίο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα και με την
βοήθεια φωτογραφιών μία σειρά λύσεων, πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει
κατανοητό βοήθημα για κάθε ενδιαφερόμενο.
Επειδή όμως, κάθε εργασία συντήρησης ή επισκευής έχει τη δική της
ιδιαιτερότητα και οι παράγοντες που προκαλούν τα προβλήματα ποικίλουν,
καθίσταται αδύνατη η περιγραφή και η αντιμετώπιση όλων των επιμέρους
περιπτώσεων. Για αυτές ακριβώς τις ιδιαίτερες περιπτώσεις το Τμήμα
Τεχνικής Υποστήριξης της ISOMAT είναι έτοιμο να δώσει λύση σε κάθε
πρόβλημα ξεχωριστά μέσω της γραμμής επικοινωνίας 801-11-150-150
(χρέωση 1 αστική μονάδα) ή μέσω του e-mail: [email protected].
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1. Πρόβλημα: Επισκευές χρωμάτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ
Η αποκόλληση ενός χρώματος μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη εφαρμογή (έλλειψη ασταρώματος, υγρό υπόστρωμα), στην κακή ποιότητά του (πολύ
χαμηλές αντοχές, απορροφητικότητα) και τέλος σε υγρασία που έρχεται από την πίσω πλευρά του τοίχου.
1
2
3
Αφού αποκαταστήσουμε τα πιθανά προβλήματα υγρασίας που υπάρχουν, το παλιό
χρώμα ξύνεται με σπάτουλα ώστε να απομακρυνθούν τα φουσκωμένα τμήματα.
4
Στη συνέχεια η επιφάνεια καθαρίζεται
καλά από τις σκόνες.
6
5
Ακολουθεί αστάρωμα με
FLEX-PRIMER.
Η δεύτερη στρώση του FLEXCOAT
ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη.
Αφού στεγνώσει το αστάρι, η επιφάνεια
βάφεται με FLEXCOAT σε δύο στρώσεις.
ΥΛΙΚΑ
2
§ FLEXCOAT Στεγανωτικό ελαστικό χρώμα. Κατανάλωση: 125 ml/m /στρώση ή συνολικά 250 ml/m
2
§ FLEX-PRIMER Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού. Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m
2
2. Πρόβλημα: Επισκευές σοβάδων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΟ ΣΟΒΑ
Μεμονωμένες ρωγμές στο σοβά, εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι επιφανειακές και δεν οφείλονται σε ρηγμάτωση τοιχοποιίας, μπορούν να αποκατασταθούν
πολύ εύκολα.
1
2
Αρχικά διανοίγεται η ρωγμή και
απομακρύνονται τα σαθρά τμήματα.
3
Στη συνέχεια καθαρίζεται η ρωγμή
από τις σκόνες.
5
4
Ακολουθεί η ελαφριά διαβροχή της
με νερό.
6
Παρασκευάζεται το FLEX-COVER με
προσθήκη του Α-συστατικού (κονία)
στο Β-συστατικό (γαλάκτωμα) και
ταυτόχρονη ανάμιξη.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Στη συγκεκριμένη εφαρμογή αντί
του FLEX-COVER μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ISOMASTIC-A.
Η ρωγμή σφραγίζεται με το
FLEX-COVER χρησιμοποιώντας
σπάτουλα.
Αφού στεγνώσει το υλικό σφράγισης,
η επιφάνεια ασταρώνεται με
FLEX-PRIMER και βάφεται με
FLEXCOAT.
ΥΛΙΚΑ
§ FLEX-COVER Ελαστικός στόκος 2 συστατικών. Κατανάλωση για σφράγιση αρμού 5 mm x 5 mm: 40 g/m αρμού
2
2
§ FLEXCOAT Στεγανωτικό ελαστικό χρώμα. Κατανάλωση: 125 ml/m /στρώση ή συνολικά 250 ml/m
2
§ FLEX-PRIMER Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού. Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m
§ ISOMASTIC-A Ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη
3
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΟ ΣΟΒΑ
1
Η ύπαρξη τριχοειδών ρωγμών
στο σοβά, σε περίπτωση που
δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα,
είναι δυνατό να οδηγήσει σε
σοβαρότερα προβλήματα.
3
2
Αρχικά απαιτείται ο καλός
καθαρισμός της επιφάνειας από
σκόνες κλπ.
Ακολούθως ασταρώνεται η
στεγνή επιφάνεια με
FLEX-PRIMER.
4
5
Μετά το στέγνωμα του
ασταριού, ακολουθεί η βαφή της
επιφάνειας με FLEXCOAT σε
δύο στρώσεις.
Η δεύτερη στρώση ακολουθεί
αφού στεγνώσει η πρώτη.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Στην περίπτωση που οι ρωγμές είναι πολλαπλές και πολύ έντονες, συνίσταται η πρώτη στρώση του FLEXCOAT να ενισχύεται, όσο είναι ακόμα νωπή, με πολυεστερικό
ύφασμα (TREVIRA) πλάτους 1 m. Στη συνέχεια, για την επικάλυψη της TREVIRA, απαιτούνται δυο ακόμη στρώσεις FLEXCOAT. Εναλλακτικά, η αποκατάσταση πολλαπλών και
πολύ έντονων ρωγμών θα μπορούσε να γίνει με τη χρήση του ελαστικού στόκου 2 συστατικών FLEX-COVER, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
ΥΛΙΚΑ
2
§ FLEXCOAT Στεγανωτικό ελαστικό χρώμα. Κατανάλωση: 125 ml/m /στρώση ή συνολικά 250 ml/m
2
§ FLEX-PRIMER Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού. Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m
2
§ TREVIRA Πολυεστερικό ύφασμα οπλισμού στεγανωτικών στρώσεων (30 g/m )
2
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΟ ΣΟΒΑ
1
Οι έντονες τριχοειδείς ρωγμές σε ένα σοβά μπορεί να
οφείλονται σε λανθασμένη εφαρμογή του (ελλιπής
διαβροχή του κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έλλειψη
οπλισμού του σοβά όταν εφαρμόζεται πάνω από
θερμομονωτικές πλάκες κλπ.) καθώς και στην κακή
ποιότητά του.
4
Παρασκευάζεται το FLEX-COVER με προσθήκη του
Α-συστατικού (κονία) στο Β-συστατικό (γαλάκτωμα)
και ταυτόχρονη ανάμιξη.
2
Αρχικά καθαρίζεται η επιφάνεια από σκόνες κλπ.
5
Αφού “τραβήξει” το αστάρι, εφαρμόζεται το FLEXCOAT
με σπάτουλα πάνω στη ρηγματωμένη επιφάνεια σε μια
στρώση.
3
Ακολουθεί αστάρωμα με FLEX-PRIMER. Ειδικά όταν ο
σοβάς είναι σχετικά σαθρός, το FLEX-PRIMER
σταθεροποιεί την επιφάνειά του.
6
Εφόσον έχει στεγνώσει η στρώση του FLEX-COVER,
ασταρώνεται με FLEX-PRIMER και τελικά βάφεται με
FLEXCOAT.
ΥΛΙΚΑ
§ FLEX-COVER Ελαστικός στόκος 2 συστατικών. Κατανάλωση για σφράγιση αρμού 5 mm x 5 mm: 40 g/m αρμού
2
2
§ FLEXCOAT Στεγανωτικό ελαστικό χρώμα. Κατανάλωση: 125 ml/m /στρώση ή συνολικά 250 ml/m
2
§ FLEX-PRIMER Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού. Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m
4
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ
1
Η έλλειψη υδαταπωθητικότητας σε ένα
σοβά οδηγεί σε σαθρότητά του και
τελικά στην αποκόλλησή του.
5
Η αποκατάσταση γίνεται με UNICRET
ή UNICRET-FAST, ενισχυμένα με την
προσθήκη της ρητίνης ADIPLAST.
2
Αρχικά απομακρύνονται με
σπάτουλα τα σαθρά τμήματα
του σοβά.
6
Τα υλικά εφαρμόζονται με
μυστρί, μετά το στέγνωμα του
ασταριού.
3
Στη συνέχεια καθαρίζεται καλά
η επιφάνεια από τις σκόνες.
7
Αφού “τραβήξει” επαρκώς ο
σοβάς, τρίβεται με σπογγώδες
τριβίδι.
4
Ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας
FLEX-PRIMER ή NANO-SEAL για τη
σταθεροποίησή της.
8
Μετά το στέγνωμα του σοβά, η επιφάνεια
ασταρώνεται με FLEX-PRIMER και
βάφεται με FLEXCOAT.
ΥΛΙΚΑ
2
§ UNICRET Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο. Κατανάλωση: 15,5 kg/m /cm πάχος στρώσης
2
§ UNICRET-FAST Ταχύπηκτος λευκός επισκευαστικός σοβάς. Κατανάλωση: 15 kg/m /cm πάχος στρώσης
§ ADIPLAST Οικοδομική ρητίνη για τη βελτίωση των κονιαμάτων
2
2
§ FLEXCOAT Στεγανωτικό ελαστικό χρώμα. Κατανάλωση: 125 ml/m /στρώση ή συνολικά 250 ml/m
2
§ FLEX-PRIMER Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού. Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m
2
§ NANO-SEAL Αδιαβροχοποίηση και σταθεροποίηση επιφανειών. Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ
1
Η πτώση ενός σοβά μπορεί να οφείλεται
στην έντονη διάβρωσή του από το νερό.
5
Η αποκατάσταση γίνεται αφού
στεγνώσει το αστάρι, με DUROCRET
ή DUROCRET-FAST. Η χρήση τους
απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού.
2
Αρχικά απομακρύνονται με
σπάτουλα τα σαθρά τμήματα
του σοβά.
6
Το υλικό εφαρμόζεται πατητά
με μυστρί.
3
Στη συνέχεια καθαρίζεται καλά
η επιφάνεια από τις σκόνες.
7
Αφού “τραβήξει” επαρκώς,
τρίβεται με σπογγώδες τριβίδι.
4
Ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με
FLEX-PRIMER ή NANO-SEAL για τη
σταθεροποίησή της.
8
Αφού στεγνώσει το DUROCRET,
η επιφάνεια ασταρώνεται με
FLEX-PRIMER και βάφεται με
FLEXCOAT.
ΥΛΙΚΑ
DUROCRET Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατανάλωση: 15 kg/m2/cm πάχος στρώσης
DUROCRET-FAST Ταχύπηκτο ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατανάλωση: 17 kg/m2/cm πάχος στρώσης
FLEXCOAT Στεγανωτικό ελαστικό χρώμα. Κατανάλωση: 125 ml/m2/στρώση ή συνολικά 250 ml/m2
FLEX-PRIMER Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού. Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m2
NANO-SEAL Αδιαβροχοποίηση και σταθεροποίηση επιφανειών. Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m2
§
§
§
§
§
5
3. Πρόβλημα: Επισκευές τοιχοποιίων
Η ύπαρξη μεμονωμένων ρηγματώσεων στο σοβά, που βρίσκονται σε ύψος 30-40 cm κάτω από το ταβάνι, προκαλείται συνήθως από μετακίνηση
(κάθισμα) των τούβλων της τοιχοποιίας. Μια επιφανειακή σφράγιση των ρωγμών θα οδηγούσε πιθανώς σε νέα ρηγμάτωση. Η ολοκληρωμένη λύση
παρουσιάζεται παρακάτω.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΗΣ Ή ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
1
Η ρηγμάτωση ή αποσύνδεση μίας τοιχοποιίας
έχει ως φυσικό επακόλουθο την εμφάνιση
ρωγμών στο σοβά.
4
Ακολουθεί ο καθαρισμός της με σκληρή
βούρτσα.
7
Αφού στεγνώσει το κονίαμα, η επιφάνεια
καθαρίζεται καλά από σκόνες κλπ. και
διαβρέχεται με νερό.
10
Αφού πήξει η πρώτη στρώση, διαβρέχεται η
επιφάνεια και ακολουθεί η δεύτερη στρώση με
UNICRET ή UNICRET-FAST.
2
Αρχικά καθαιρείται ο σοβάς σε συνολικό
πλάτος 30 cm κατά μήκος της ρωγμής (15 cm
εκατέρωθεν αυτής).
5
Κατόπιν διαβρέχεται καλά με το νερό.
8
Εφαρμόζεται η πρώτη στρώση του σοβά με
UNICRET ή UNICRET-FAST, ενισχυμένα με την
οικοδομική ρητίνη ADIPLAST.
11
Μόλις “τραβήξει” επαρκώς ο σοβάς, τρίβεται
με σπογγώδες τριβίδι.
3
Στη συνέχεια διευρύνονται με καλέμι τα χείλη
της ρωγμής.
6
Τέλος, γεμίζεται η ρωγμή, όσο το δυνατό
βαθύτερα με DUROCRET, DUROCRET-FAST ή
RAPICRET. Η παρασκευή τους απαιτεί μόνο νερό.
9
Όσο είναι ακόμα νωπή η πρώτη στρώση,
τοποθετούνται τοπικά με ελαφρά πίεση
λωρίδες υαλοπλέγματος.
12
Αφού στεγνώσει η επιφάνεια, ασταρώνεται με
FLEX-PRIMER και βάφεται με FLEXCOAT.
ΥΛΙΚΑ
2
§ DUROCRET Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατανάλωση: 15 kg/m /cm πάχος στρώσης
2
§ DUROCRET-FAST Ταχύπηκτο ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατανάλωση: 17 kg/m /cm πάχος στρώσης
2
§ RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατανάλωση: 17,5 kg/m /cm πάχος στρώσης
2
§ UNICRET Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο. Κατανάλωση: 15,5 kg/m /cm πάχος στρώσης
2
§ UNICRET-FAST Ταχύπηκτος λευκός επισκευαστικός σοβάς. Κατανάλωση: 15 kg/m /cm πάχος στρώσης
§ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΣΟΒΑΔΩΝ Για την προστασία των σοβάδων από ρηγματώσεις
6
4. Πρόβλημα: Επισκευές οπλισμένου σκυροδέματος
Οι επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος (εξομάλυνση, πλήρωση φωλιών, διαβρωμένοι οπλισμοί, κατεστραμμένα τμήματα κλπ.) χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής και γνώσης, δεδομένου ότι η λανθασμένη επιλογή υλικών καθώς και η κακή εφαρμογή, ανάλογα με τη σοβαρότητα της αποκατάστασης,
μπορεί να καταστήσουν την επισκευή αναποτελεσματική.
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
1
2
Ατέλειες σε εμφανή σκυροδέματα
μπορούν να εξομαλυνθούν εύκολα με τη
χρήση των ρητινούχων τσιμεντόστοκων
PLANFIX ή PLANFIX-FINE.
4
3
Αρχικά, καθαρίζεται η επιφάνεια από
σκόνες και διαβρέχεται καλά.
Προστίθεται ο τσιμεντόστοκος στο νερό
υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να
δημιουργηθεί μία ομοιογενής παστώδης
μάζα, κατάλληλη για σπατουλάρισμα.
Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα σε μία
ή δύο στρώσεις, ανάλογα με τις ατέλειες
της επιφάνειας. Η δεύτερη στρώση
εφαρμόζεται αφού στεγνώσει η πρώτη.
6
5
Μετά τη σκλήρυνση του υλικού, η
επιφάνεια τρίβεται με ψιλό γυαλόχαρτο.
Το τελικό φινίρισμα γίνεται με τη βαφή
της επιφάνειας.
ΥΛΙΚΑ
2
§ PLANFIX Pητινούχος τσιμεντόστοκος. Κατανάλωση: 1,3 kg/m /mm πάχος στρώσης
2
§ PLANFIX-FINE Pητινούχος τσιμεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος. Κατανάλωση: 1,3 kg/m /mm πάχος στρώσης
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
1
Η εμφάνιση φωλιών στο σκυρόδεμα είναι
φαινόμενο ιδιαίτερα συνηθισμένο.
4
Ακολουθεί η διαβροχή της επιφάνειας.
2
3
Αρχικά καθαρίζεται η επιφάνεια από τα
χαλαρά σκύρα με μηχανικό τρόπο.
5
Στη συνέχεια καθαρίζεται καλά με χρήση
σκληρής βούρτσας.
6
Η φωλιά γεμίζεται με DUROCRET.
Το υλικό εφαρμόζεται πατητά με μυστρί.
Σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα
εργασιών, αντί του DUROCRET, προτείνεται
η χρήση του DUROCRET-FAST ή του
RAPICRET.
ΥΛΙΚΑ
2
§ DUROCRET Pητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατανάλωση: 15 kg/m /cm πάχος στρώσης
2
§ DUROCRET-FAST Ταχύπηκτο ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατανάλωση: 17 kg/m /cm πάχος στρώσης
2
§ RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατανάλωση: 17,5 kg/m /cm πάχος στρώσης
7
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
1
Η διάβρωση του οπλισμού έχει οδηγήσει στην
αποκόλληση τμημάτων του σκυροδέματος, γεγονός που
θέτει σε κίνδυνο την όλη κατασκευή.
4
Στη συνέχεια καθαρίζεται καλά η επιφάνεια από τις
σκόνες.
7
Αφού στεγνώσει το FERROSEAL, η επιφάνεια
διαβρέχεται καλά με νερό.
10
Η τελική επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται επιμελώς
από αφυδάτωση για 48 ώρες, π.χ. με περιοδική
διαβροχή.
2
Αρχικά απομακρύνονται επιμελώς όλα τα χαλαρά
τμήματα του σκυροδέματος και αποκαλύπτεται πλήρως
ο διαβρωμένος οπλισμός.
5
Ο καθαρισμένος οπλισμός επαλείφεται με FERROSEAL
σε δύο στρώσεις. Η χρήση του απαιτεί μόνο την
προσθήκη νερού.
8
Η αποκατάσταση του σκυροδέματος γίνεται με το
ινοπλισμένο κονίαμα MEGACRET-40. Η παρασκευή του
απαιτεί μόνο νερό.
11
Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, αντί του
MEGACRET-40, προτείνεται το ταχύπηκτο
επισκευαστικό RAPICRET.
3
Ακολούθως απομακρύνεται από τον οπλισμό η σκουριά
με μηχανικό τρόπο (π.χ. με συρματόβουρτσα).
6
Η δεύτερη στρώση του FERROSEAL ακολουθεί αφού
στεγνώσει η πρώτη.
9
Το υλικό εφαρμόζεται πατητά με μυστρί.
12
Μετά τη σκλήρυνση του υλικού, ακολουθεί το
σοβάτισμα και η βαφή της επιφάνειας.
ΥΛΙΚΑ
§ FERROSEAL Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού. Κατανάλωση: 70-130 g/m οπλισμού
2
§ MEGACRET-40 Ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Κατανάλωση: 17,5 kg/m /cm πάχος στρώσης
2
§ RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατανάλωση: 17,5 kg/m /cm πάχος στρώσης
8
5. Πρόβλημα: Μικροεπισκευές
Το πρόβλημα των μικροεπισκευών δεν εμφανίζεται μόνο σε παλιές κατασκευές που χρήζουν συντήρησης, αλλά και σε νέες όπου έχει γίνει λανθασμένη
επιλογή υλικών ή κακή εφαρμογή τους. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει
μία κατασκευή.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ
1
3
2
Κακή επιλογή υλικών για τη σφράγιση της
συναρμογής του κουφώματος με τον τοίχο
οδήγησε στην εμφάνιση ρωγμών.
Αρχικά διευρύνεται η ρωγμή σε πλάτος
τουλάχιστον 3 mm.
Ακολουθεί ο καλός καθαρισμός της από
σκόνες.
6
5
Η ρωγμή σφραγίζεται με την ακρυλική
μαστίχη ISOMASTIC-A.
4
Η χρήση αυτοκόλλητης χαρτοταινίας
κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή
λερώματος του κουφώματος.
8
7
Η μαστίχη εξομαλύνεται όσο είναι ακόμα
νωπή.
Αμέσως μετά αφαιρείται με προσοχή η
χαρτοταινία.
Αφού στεγνώσει η ISOMASTIC-A,
η ρωγμή βάφεται κατά μήκος της.
ΥΛΙΚΑ
§ ISOMASTIC-A Ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ
1
2
Η επίδραση του νερού έχει οδηγήσει στο
σκούριασμα της βάσης του ορθοστάτη, γεγονός
που αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα καθιστά
την όλη κατασκευή επικίνδυνη.
4
3
Αρχικά καθαρίζεται καλά ο αρμός των μαρμάρων από σαθρά υλικά με
κάποιο αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. κοπίδι) και η βάση του ορθοστάτη από
σκουριές με συρματόβουρτσα. Στο σημείο αυτό πρέπει να κρίνουμε αν η
διάβρωση του ορθοστάτη έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να
χρειάζεται αντικατάσταση.
5
Παρασκευάζεται το FLEX-COVER με
προσθήκη του Α-συστατικού (κονία) στο
Β-συστατικό (γαλάκτωμα) και συνεχή ανάμιξη.
6
Διαβρέχουμε ελαφρώς τον αρμό και
εφαρμόζουμε το FLEX-COVER με σπάτουλα
μέχρι να γεμίσει πλήρως το κενό.
7
Τέλος, αφού στεγνώσει το FLEX-COVER,
βάφουμε το κάγκελο.
ΥΛΙΚΑ
§ FLEX-COVER Ελαστικός στόκος 2 συστατικών. Κατανάλωση για σφράγιση αρμού 5 mm x 5 mm: 40 g/m αρμού
9
Αν δεν χρειάζεται αντικατάσταση, επαλείφουμε
το καθαρισμένο τμήμα του ορθοστάτη με
αντισκωριακό χρώμα (μίνιο).
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΚΟΡΦΙΑΔΩΝ
1
Η αποκόλληση των κορφιάδων είναι ένα
πρόβλημα που εμφανίζεται όταν η
στερέωσή τους γίνεται με λάσπη κακής
ποιότητας.
5
Εφαρμόζεται το DUROCRET με μυστρί
στα σημεία που πρόκειται να στερεωθεί
ο κορφιάς.
2
Αρχικά καθαρίζεται καλά η επιφάνεια
από τα υπολείμματα της λάσπης και τις
σκόνες.
3
Ακολούθως διαβρέχεται με νερό.
6
Στη συνέχεια τοποθετείται ο κορφιάς και
αλφαδιάζεται με τη βοήθεια ράματος.
4
7
Παρασκευάζεται το DUROCRET σε
κεραμιδί απόχρωση προστιθέμενο στην
απαιτούμενη ποσότητα νερού υπό
συνεχή ανάδευση.
8
Τέλος απομακρύνεται το υλικό που έχει
περισσέψει και εξομαλύνεται η
επιφάνεια.
Η χρήση του DUROCRET σε κεραμιδί
απόχρωση καθιστά πιο καλαίσθητη την
όλη κατασκευή.
ΥΛΙΚΑ
2
§ DUROCRET Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα σε κεραμιδί απόχρωση. Κατανάλωση: 15 kg/m /cm πάχος στρώσης
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
1
Η στερέωση των κάγκελων στον τοίχο
είναι μία εφαρμογή που απαιτεί
σταθερότητα και ταχύτητα.
5
Το υλικό εφαρμόζεται πατητά με μυστρί
μέχρι να γεμίσει καλά το κενό.
2
Αρχικά καθαρίζεται καλά η επιφάνεια
από σκόνες κλπ.
3
Ακολουθεί διαβροχή της με νερό.
6
Αμέσως μετά λειαίνεται η επιφάνεια με
ένα βρεγμένο πινέλο.
7
Το RAPICRET έχει “τραβήξει” μέσα σε
15 περίπου λεπτά και η κατασκευή έχει
σταθεροποιηθεί.
4
Παρασκευάζεται το RAPICRET
προστιθέμενο στην απαιτούμενη
ποσότητα νερού υπό συνεχή ανάδευση.
8
Την επόμενη ημέρα η επιφάνεια μπορεί
να βαφεί.
ΥΛΙΚΑ
2
§ RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατανάλωση: 17,5 kg/m /cm πάχος στρώσης
10
6. Πρόβλημα: Ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων
Η ανακαίνιση ενός χώρου είναι δυνατό να περιλαμβάνει από μικρές σχετικά επεμβάσεις μέχρι και ριζικές αλλαγές στη διαμόρφωσή του. Παραθέτουμε
ορισμένα συνηθισμένα μικροπροβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα και γρήγορα, εφόσον γίνει σωστά η επιλογή των υλικών.
ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
1
Μικροατέλειες στο σοβά (π.χ. ρωγμές, οπές)
είναι συνηθισμένες και μπορούν να
αποκατασταθούν ιδιαίτερα γρήγορα.
4
Το FAST-COVER τοποθετείται με σπάτουλα
και πιέζεται μέχρι την πλήρωση του κενού.
2
3
Αρχικά απομακρύνονται τα σαθρά υλικά.
Στη συνέχεια καθαρίζεται η επιφάνεια από τις
σκόνες.
5
6
Αμέσως μετά λειαίνεται η επιφάνεια.
Μετά από 30 περίπου λεπτά ο στόκος έχει
στεγνώσει και η επιφάνεια μπορεί να βαφεί.
ΥΛΙΚΑ
§ FAST-COVER Έτοιμος για χρήση, ελαφρύς ακρυλικός στόκος για γρήγορα γεμίσματα
ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1
Η αλλαγή χρήσης ενός χώρου οδηγεί πολύ
συχνά σε αλλαγή της θέσης των παροχών
ηλεκτρικού ρεύματος.
4
Το στοκάρισμα γίνεται με UNICRET-FAST.
Η χρήση του απαιτεί μόνο την προσθήκη
νερού.
2
3
Αρχικά καθαρίζεται το κανάλι από τις σκόνες
και τοποθετείται η παροχή.
Στη συνέχεια διαβρέχεται ελαφρώς
η επιφάνεια.
5
6
Αφου “τραβήξει” επαρκώς το UNICRET-FAST
(περίπου μετά από 45 λεπτά), τρίβεται με
σπογγώδες τριβίδι.
Μετά από 3 ώρες περίπου, ο σοβάς έχει
στεγνώσει και η επιφάνεια μπορεί να βαφεί.
ΥΛΙΚΑ
2
§ UNICRET-FAST Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς. Κατανάλωση: 15 kg/m /cm πάχος στρώσης
11
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ
2
1
Κατά την ανακαίνιση ενός χώρου μπορεί
να προκύψει η ανάγκη αποξήλωσης
παλιών εγκαταστάσεων.
5
3
Αρχικά καθαρίζεται καλά η επιφάνεια
από σκόνες κλπ.
6
Το σοβάτισμα γίνεται με UNICRET ή
UNICRET-FAST, ενισχυμένα με την
οικοδομική ρητίνη ADIPLAST.
4
Στη συνέχεια ασταρώνονται τα σημεία
επαφής με το ετοιμόχρηστο αστάρι
PL-BOND.
7
Διαβρέχουμε την επιφάνεια και
εφαρμόζουμε το σοβά με μυστρί.
Αφού στεγνώσει το αστάρι, γίνεται το
χτίσιμο των πλίνθων με UNICRET ή
UNICRET-FAST. Η χρήση τους απαιτεί
μόνο την προσθήκη νερού.
8
Αφού “τραβήξει” επαρκώς ο σοβάς,
τρίβεται με σπογγώδες τριβίδι.
Μετά το στέγνωμα του σοβά ακολουθεί η
βαφή της επιφάνειας.
ΥΛΙΚΑ
2
§ UNICRET Έτοιμο κονίαμα για σοβάτισμα. Κατανάλωση: 15,5 kg/m /cm πάχος στρώσης
2
§ UNICRET-FAST Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς. Κατανάλωση: 15 kg/m /cm πάχος στρώσης
§ ADIPLAST Οικοδομική ρητίνη για τη βελτίωση των κονιαμάτων
2
§ PL-BOND Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων. Κατανάλωση: 0,3-0,35 kg/m
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΤΟΙΧΩΝ
1
Η δημιουργία λείων επιφανειών στους εσωτερικούς
χώρους θεωρείται σχεδόν δεδομένη στις σημερινές
κατασκευές.
4
Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα σε δύο
στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού
“τραβήξει” η πρώτη (μετά από 2-3 ώρες).
2
3
Αρχικά καθαρίζεται η επιφάνεια του σοβά από
σκόνες κλπ. Δεν απαιτείται αστάρωμα ή
προετοιμασία με λάδι πριν την εφαρμογή.
Προστίθεται το STUCCOCRET στο νερό υπό συνεχή
ανάδευση, μέχρι να δημιουργηθεί μία ομοιογενής
παστώδης μάζα, κατάλληλη για σπατουλάρισμα.
5
6
Μετά τη σκλήρυνση του υλικού (περίπου 12 ώρες),
η επιφάνεια τρίβεται με ψιλό γυαλόχαρτο.
Το τελικό φινίρισμα γίνεται με το αστάρωμα και τη
βαφή της επιφάνειας.
ΥΛΙΚΑ
2
§ STUCCOCRET Στόκος σπατουλαρίσματος εσωτερικών χώρων. Κατανάλωση: 1,1 kg/m /mm πάχος στρώσης
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7. Πρόβλημα: Κόλληση πλακιδίων
Τα τελευταία χρόνια τα πλακίδια αντικαθιστούν ολοένα και περισσότερο τις υπόλοιπες επιστρώσεις δαπέδων ή τις επενδύσεις τοίχων.
Παρουσιάζουμε ορισμένες ιδιαίτερες εφαρμογές, που όταν δεν αντιμετωπιστούν σωστά δημιουργούν προβλήματα.
ΚΟΛΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
1
Η λανθασμένη επιλογή πλακιδίου έχει οδηγήσει στην
καταστροφή του, συνεπώς στην ανάγκη ανανέωσης
της επίστρωσης.
4
Απλώνουμε την κόλλα και τη “χτενίζουμε” επάνω
στο υπόστρωμα με οδοντωτή σπάτουλα, ώστε να
κατανεμηθεί ομοιόμορφα επάνω σε όλη την
επιφάνεια.
7
Τέλος με ένα αλφάδι ελέγχουμε τις κλίσεις και με τη
χρήση ενός ελαστικού σφυριού χτυπάμε τα πλακίδια
για να πάρουν την τελική τους θέση.
10
Αφού “τραβήξει” επαρκώς ο αρμόστοκος, γίνεται το
φινίρισμα της επιφάνειας με ελαφρά βρεγμένο
σφουγγάρι.
2
Αρχικά καθαρίζεται καλά η επιφάνεια από τις
σκόνες κλπ.
5
3
Προσθέτουμε ISOMAT AK 22 στο νερό υπό
ανάδευση, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές
παστώδες μίγμα. Αφήνουμε το μίγμα 10 λεπτά
να ωριμάσει και το αναδεύουμε λίγο ξανά.
6
Κατόπιν τοποθετούμε τα πλακίδια και τα πιέζουμε στην επιθυμητή τους θέση, διατηρώντας σταθερό το
επιλεγμένο πλάτος των αρμών με τη βοήθεια σταυρών αρμολόγησης.
8
Αφού γίνει βατή η επιφάνεια, ακολουθεί η
αρμολόγησή της με MULTIFILL 3-15, ενισχυμένο με
τη ρητίνη DS-99 ή MULTIFILL SMALTO 1-8.
11
Ο τελικός καθαρισμός γίνεται με ελαφρά βρεγμένο
πανί, μόλις στεγνώσει εντελώς ο αρμόστοκος.
9
Ο αρμόστοκος εφαρμόζεται με λαστιχένια
σπάτουλα, με κινήσεις διαγώνιες προς τους αρμούς.
12
Η ανανέωση μιας παλιάς επίστρωσης με πλακίδια
γίνεται εύκολα, χωρίς να απαιτείται απομάκρυνση
των υφιστάμενων πλακιδίων.
ΥΛΙΚΑ
§ ISOMAT AK 22 Εύκαμπτη, υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων για δύσκολα υποστρώματα. Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m
§ MULTIFILL 3-15 Έγχρωμος ρητινούχος αρμόστοκος για πλάτος αρμού από 3-15 mm
§ MULTIFILL SMALTO 1-8 Έγχρωμος αρμόστοκος πορσελάνινης υφής, υδαταπωθητικός για πλάτος αρμού από 1-8 mm
§ DS-99 Βελτιωτική ρητίνη για αρμόστοκους
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ΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
1
Η κόλληση πλακιδίων πάνω σε ξύλο και
γυψοσανίδα αποτελεί πλέον συνηθισμένη
εφαρμογή.
5
Κατόπιν τοποθετούμε τα πλακίδια και τα
πιέζουμε στην επιθυμητή τους θέση.
2
3
Αρχικά καθαρίζεται καλά η επιφάνεια
από τις σκόνες κλπ. και ασταρώνεται με
UNI-PRIMER.
6
4
Παρασκευάζουμε την ISOMAT AK-ELASTIC
προσθέτοντας το Α-συστατικό στο
Β-συστατικό υπό ανάδευση.
Αφού στεγνώσει το UNI-PRIMER,
“χτενίζουμε” την κόλλα στην επιφάνεια
με οδοντωτή σπάτουλα.
7
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός
αλφαδιού, χτυπάμε τα πλακίδια με ένα
ελαστικό σφυρί ώστε να πάρουν την
τελική τους θέση.
Εφόσον “τραβήξει” η κόλλα, ακολουθεί η αρμολόγηση της επιφάνειας με
MULTIFILL SMALTO 1-8.
ΥΛΙΚΑ
§ ISOMAT AK-ELASTIC Υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών. Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m
2
§ MULTIFILL SMALTO 1-8 Έγχρωμος αρμόστοκος πορσελάνινης υφής, υδαταπωθητικός για πλάτος αρμού από 1-8 mm
§ UNI-PRIMER Ακρυλικό αστάρι νερού. Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m
2
ΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
1
Οι μεταλλικές επιφάνειες αποτελούν ένα
εξίσου δύσκολο υπόστρωμα για την
κόλληση των πλακιδίων.
5
Στη συνέχεια τοποθετούμε τα πλακίδια
και τα πιέζουμε στην επιθυμητή τους
θέση.
2
Αρχικά καθαρίζεται καλά η επιφάνεια
από τις σκόνες, σκουριές κλπ.
6
Τέλος, χρησιμοποιώντας ως οδηγό ένα
αλφάδι, χτυπάμε τα πλακίδια με ένα
ελαστικό σφυρί ώστε να πάρουν την
τελική τους θέση.
3
4
Παρασκευάζουμε την ISOMAT AK-ELASTIC
προσθέτοντας το Α-συστατικό στο
Β-συστατικό υπό ανάδευση.
7
“Χτενίζουμε” την κόλλα πάνω στην
επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα, ώστε
να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.
8
Εφόσον “τραβήξει” η κόλλα, ακολουθεί η αρμολόγηση της επιφάνειας με
MULTIFILL SMALTO 1-8.
ΥΛΙΚΑ
§ ISOMAT AK-ELASTIC Υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών. Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m
2
§ MULTIFILL SMALTO 1-8 Έγχρωμος αρμόστοκος πορσελάνινης υφής, υδαταπωθητικός για πλάτος αρμού από 1-8 mm
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8. Πρόβλημα: Γέμισμα και εξομάλυνση δαπέδων
Η ανάγκη γεμίσματος των δαπέδων (κάλυψη σωλήνων ύδρευσης ή θέρμανσης, αποξήλωση παλαιού ξύλινου δαπέδου και αποκατάσταση υψομετρικών
διαφορών, δημιουργία κλίσεων σε δώματα και μπαλκόνια) και εξομάλυνσής τους (τοποθέτηση πλακιδίων, μοκέτας, πλαστικού ή ξύλινου πατώματος)
εμφανίζεται τόσο σε νέες κατασκευές, όσο και σε παλιές κατά την ανακαίνισή τους.
ΓΕΜΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΣΕΩΝ
1
2
Η απομάκρυνση ενός ξύλινου
πατώματος και η αντικατάστασή του
με κεραμικά πλακίδια, οδηγεί σε
υψομετρικές διαφορές συγκριτικά με
τα υπόλοιπα δάπεδα.
3
Αρχικά καθαρίζεται το υπόστρωμα από
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και
τοποθετούνται οι “οδηγοί”.
4
Στη συνέχεια διαβρέχεται καλά η
επιφάνεια, χωρίς όμως να σχηματιστούν
λιμνάζοντα νερά.
5
Για μικρά πάχη εφαρμογής (μέχρι
3-4 cm) προτείνεται, συγκολλητική
στρώση με ADIPLAST, το οποίο
αναμιγνύεται προηγουμένως με
τσιμέντο, άμμο και νερό.
Εναλλακτικά, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το ετοιμόχρηστο
FERROSEAL.
6
Αναμειγνύουμε το SCREED-100 σε νερό
υπό συνεχή ανάδευση, έως ότου
σχηματισθεί μία ομοιόμορφη μάζα.
Η διάστρωση του SCREED-100 γίνεται
όπως αυτή του σκυροδέματος, σε πάχος
μέχρι 10 cm ανά στρώση.
ΥΛΙΚΑ
2
§ SCREED-100 Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων. Κατανάλωση: 14 kg/m /cm πάχος στρώσης
§ ADIPLAST Οικοδομική ρητίνη για τη βελτίωση των κονιαμάτων
§ FERROSEAL Τσιμεντοειδής γέφυρα πρόσφυσης. Κατανάλωση: 2 kg/cm
2
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
2
1
Η ύπαρξη ανωμαλιών στα δάπεδα
καθιστά δύσκολη την τοποθέτηση
πλακιδίων, πλαστικού ή ξύλινου δαπέδου,
μοκέτας κλπ.
Αφού στεγνώσει το αστάρι εφαρμόζεται το
FLOWCRET 1-10. Το υλικό αναμιγνύεται με
νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να
δημιουργηθεί μία ομοιόμορφη ρευστή μάζα
χωρίς σβόλους. Στην περίπτωση που είναι
επιθυμητή η βατότητα του δαπέδου μετά
από 3 ώρες και η επικάλυψή του το
επόμενο 24ωρο, τότε αντί του FLOWCRET
1-10 προτείνεται η χρήση του FLOWCRET
1-10 EXPRESS. Για πάχη από 3 mm έως
30 mm προτείνεται η χρήση του
FLOWCRET 3-30 EXPRESS.
3
Αρχικά καθαρίζεται το υπόστρωμα από
σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ.
Ακολούθως ασταρώνεται η επιφάνεια με
UNI-PRIMER.
5
4
Το FLOWCRET 1-10 εκχύεται στην επιφάνεια και διαστρώνεται με τη βοήθεια
μεγάλης σπάτουλας, σε πάχος από 1 mm έως 10 mm ανά στρώση. Μετά το στέγνωμα
της επίστρωσης, μπορεί να καλυφθεί η επιφάνεια με πλακάκια, μοκέτα, πλαστικό ή
ξύλινο πάτωμα.
ΥΛΙΚΑ
2
§ FLOWCRET 1-10 Ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων. Κατανάλωση: 1,65 kg/m /mm
§ FLOWCRET 1-10 EXPRESS Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων
§ FLOWCRET 3-30 EXPRESS Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων
§ UNI-PRIMER Ακρυλικό αστάρι νερού. Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m
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9. Πρόβλημα: Καθαρισμός επιφανειών
Τσιμεντοειδείς ρύποι (αρμόστοκοι, σοβάδες, υπολείμματα τσιμέντου, ασβέστη κλπ.) που έχουν στεγνώσει πάνω σε επιφάνειες κεραμικών πλακιδίων,
φυσικών πετρών και αγυάλιστων μαρμάρων πρέπει να απομακρυνθούν με τη χρήση ειδικών καθαριστικών μέσων και όχι με μηχανικό τρόπο, δεδομένου
ότι μία τέτοια διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση της επιφάνειας. Με ειδικά καθαριστικά μπορεί επίσης να γίνει και ο καθαρισμός των
δαπέδων που έχουν εμποτιστεί με λάδια, λίπη κλπ.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΡΥΠΟΥΣ
1
Πλακάκια, παλιά μωσαϊκά, αγυάλιστα
μάρμαρα κλπ., με τσιμεντοειδή υπολείμματα,
μπορούν να καθαριστούν ιδιαίτερα εύκολα με
το ειδικό καθαριστικό CL-CLEAN.
4
Αφήνουμε το υγρό να δράσει για 2-3 λεπτά
και στη συνέχεια τρίβουμε την επιφάνεια
με σκληρή βούρτσα (όχι μεταλλική).
3
2
Απλώνουμε το CL-CLEAN ως έχει ή
αραιωμένο έως 1:1 με νερό στην
επιφάνεια που θέλουμε να καθαρίσουμε.
5
Στις κάθετες επιφάνειες το υλικό
εφαρμόζεται με βούρτσα.
6
Ακολούθως ξεπλένουμε με άφθονο νερό.
Για ρύπους που πιθανόν να μην έχουν
απομακρυνθεί, επαναλαμβάνουμε τη
διαδικασία.
ΥΛΙΚΑ
§ CL-CLEAN Υγρό καθαρισμού πλακιδίων και φυσικών πετρών. Κατανάλωση: 0,15-0,2 kg/ml
2
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ
1
Δάπεδα εμποτισμένα με λάδια αποτελούν
σύνηθες φαινόμενο σε συνεργεία
αυτοκινήτων, βιομηχανίες τροφίμων κλπ.
4
Στη συνέχεια τρίβεται καλά η επιφάνεια με
σκληρή βούρτσα, προκειμένου να
διεισδύσει το υλικό στο δάπεδο.
2
3
Αρχικά καθαρίζεται το δάπεδο από τους
επιφανειακούς ρύπους με υδροβολή
ζεστού νερού.
5
Αφού απομακρυνθούν τα προκύπτοντα
λύματα, εκχύεται το FD-CLEAN στην
επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί.
6
Αφήνουμε το FD-CLEAN για περίπου 30
λεπτά να δράσει. Η αλλαγή του χρώματος
αποτελεί ένδειξη της χημικής αντίδρασης.
Τέλος καθαρίζεται η επιφάνεια με υδροβολή
ζεστού νερού. Για ρύπους που πιθανόν να
μην έχουν απομακρυνθεί, επαναλαμβάνουμε
τη διαδικασία καθαρισμού.
ΥΛΙΚΑ
§ FD-CLEAN Υγρό καθαρισμού για λίπη σε δάπεδα σκυροδέματος. Κατανάλωση: 0,8-1,0 kg/m
2
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10. Πρόβλημα: Προστασία επιφανειών
Με μερικές απλές και εύκολες εφαρμογές μπορούμε να βελτιώσουμε την εμφάνιση και ταυτόχρονα να παρατείνουμε το λειτουργικό χρόνο ζωής
ορισμένων επικαλύψεων (πέτρες, μάρμαρα, βαμμένες επιφάνειες, διακοσμητικές επικαλύψεις κλπ.).
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ GRAFFITI
1
Το υπόστρωμα καθαρίζεται από σκόνες
κλπ. πριν την εφαρμογή του
ISOMAT AG 77.
4
Ο καθαρισμός της επιφάνειας γίνεται με
ζεστό νερό υπό πίεση ή τρίψιμο με
σφουγγάρι.
2
3
Το υλικό εφαρμόζεται σε 1-2 στρώσεις,
ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί
αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.
5
Η απομάκρυνση των graffiti μπορεί να
γίνει εύκολα στην περίπτωση που η
επιφάνεια έχει περαστεί προηγουμένως
με ISOMAT AG 77.
6
Αφού απομακρυνθούν οι ρύποι, η επιφάνεια
πρέπει να προστατευτεί εκ νέου με
εφαρμογή 1-2 στρώσεων ISOMAT AG 77.
Το ISOMAT AG 77 προστατεύει την
επιφάνεια από graffiti, ρύπους κλπ. χωρίς
να αλλοιώνει αισθητικά την εμφάνισή της.
ΥΛΙΚΑ
2
§ ISOMAT AG 77 Γαλάκτωμα για την προστασία επιφανειών από graffiti. Κατανάλωση: 50-100 ml/m
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΥΑΛΙΣΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
1
Λεκέδες που έχουν εμποτίσει σε μάρμαρα
απομακρύνονται ιδιαίτερα δύσκολα.
Η προληπτική λοιπόν προστασία τους
κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή
τέτοιων καταστάσεων.
4
Κατόπιν καθαρίζεται η επιφάνεια με
ελαφρά υγρό πανί.
2
3
Το NANOPRO-M εκχύεται στην καθαρή
επιφάνεια και απλώνεται με τη βοήθεια
λασπιέρας. Εναλλακτικά, αντί του
NANOPRO-M, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και το PS-21.
5
6
Μετά από 6 ώρες γίνεται ο τελικός
καθαρισμός της επιφάνειας.
Το NANOPRO-M εισχωρεί στους πόρους
του μαρμάρου και εξαλείφει την απορροφητικότητά του χωρίς να αλλάξει την όψη του.
ΥΛΙΚΑ
§ NANOPRO-M Νανοεμποτισμός για προστασία μαρμάρων. Κατανάλωση: 50-70 ml/m
2
§ PS-21 Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών χωρίς διαλύτες. Κατανάλωση: 200-400 ml/m
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Αφήνεται να δράσει για περίπου 5 λεπτά
και στη συνέχεια απομακρύνεται το
πλεονάζον υλικό.
2
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ
Ή ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ
Η στεγάνωση τοίχων κατασκευασμένων ή επενδυμένων με φυσικούς λίθους (σχιστόλιθοι, πορώλιθοι κλπ.) ή διακοσμητικές επικαλύψεις απαλλάσσει
τις επιφάνειες από τα εξανθήματα των αλάτων (άσπροι λεκέδες) και ταυτόχρονα τις προστατεύει από τον παγετό και τους ρύπους. Παρατίθενται οι
δύο διαφορετικοί τρόποι για την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος: 1) Στεγάνωση με το διαφανή υδαταπωθητικό εμποτισμό PS-20 και
2) στεγάνωση με το ακρυλικό βερνίκι πέτρας VS-1.
1η περίπτωση: Προστασία επιφανειών με το διαφανή υδαταπωθητικό εμποτισμό PS-20.
1
3
Στην περίπτωση που δεν
είναι επιθυμητή η αισθητική
αλλοίωση της επιφάνειας, το
PS-20 αποτελεί την ιδανική
λύση για τη στεγάνωσή της.
Αρχικά καθαρίζεται η
επιφάνεια από σκόνες κλπ.
Η εφαρμογή του PS-20
γίνεται σε στεγνή επιφάνεια.
2
Το υλικό εφαρμόζεται σε 2
στρώσεις με επάλειψη
(π.χ. με βούρτσα) ή ψεκασμό.
Η δεύτερη στρώση ακολουθεί
αφού στεγνώσει καλά η
πρώτη.
Το PS-20 έχει διεισδύσει
στους πόρους της επιφάνειας
και τη στεγανοποιεί χωρίς να
αλλάξει την όψη της.
Εναλλακτικά, αντί του PS-20,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
το NANOPRO-C.
4
ΥΛΙΚΑ
§ PS-20 Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών. Κατανάλωση: 200-400 ml/m
2
§ NANOPRO-C Νανοεμποτισμός για προστασία απορροφητικών επιφανειών. Κατανάλωση: 100-200 ml/m
2
2η περίπτωση: Διακόσμηση και προστασία επιφανειών με το ακρυλικό βερνίκι πέτρας VS-1.
1
Η ανάδειξη του φυσικού
χρώματος της επιφάνειας και
η ταυτόχρονη στεγάνωσή της,
επιτυγχάνεται με τη χρήση
του ακρυλικού βερνικιού
VS-1 .
2
Αρχικά απομακρύνονται οι
σκόνες από την επιφάνεια.
Το VS-1 εφαρμόζεται σε
στεγνή επιφάνεια.
3
Το υλικό εφαρμόζεται με
επάλειψη (π.χ. με βούρτσα)
ή ψεκασμό σε 2 στρώσεις.
Η εφαρμογή της δεύτερης
στρώσης γίνεται αφού
στεγνώσει καλά η πρώτη.
4
Το VS-1 έχει φράξει το
πορώδες της επιφάνειας και
ταυτόχρονα τονίζει το φυσικό
της επιφάνειας.
ΥΛΙΚΑ
2
§ VS-1 Ακρυλικό βερνίκι πέτρας. Κατανάλωση: 150-200 ml/m /στρώση
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ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
UNICRET
DUROCRET
Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο
Αποχρώσεις: Λευκό, γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 15,5 kg/m2/cm.
Συσκευασία: Σακιά των 25 kg.
Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών,
σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κλπ.
Αποχρώσεις: Λευκό, γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 15 kg/m2/cm.
Συσκευασία: Σακιά των 5 kg και 25 kg.
DUROCRET-FAST
Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης
Παρέχει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, άριστη
εργασιμότητα και αντοχή σε τριβές. Είναι κατάλληλο για
επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες,
τοιχοποιία κλπ. Χρόνος εργασιμότητας: 45 λεπτά.
Απόχρωση: Γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 17 kg/m2/cm.
Συσκευασία: Σακιά των 25 kg.
UNICRET-FAST
Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς
Ιδανικός για επιδιορθώσεις σε παλιές και νέες κατασκευές.
Αντικαθιστά τις αντίστοιχες χρήσεις του γύψου στην οικοδομή.
Απόχρωση: Λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 15 kg/m2/cm.
Συσκευασία: Σακιά των 5 kg και 25 kg.
RAPICRET
Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος,
στερεώσεις, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δημιουργία λουκιών και
γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών.
Απόχρωση: Γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 17,5 kg/m2/cm.
Συσκευασία: Σακιά των 5 kg και 25 kg.
FERROSEAL
Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού Γέφυρα πρόσφυσης
Ρητινούχο επαλειφόμενο τσιμεντοκονίαμα που χρησιμοποιείται για
την προστασία του σιδηρού οπλισμού από τη διάβρωση και ως
συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή
κονιάματος.
Απόχρωση: Καφεκόκκινο.
Κατανάλωση: 70-130 g ανά τρέχον μέτρο οπλισμού.
Ως συνδετική στρώση 2 kg/m2 επιφάνειας.
Συσκευασία: Δοχεία των 1 kg, 5 kg και 15 kg.
MEGACRET-40
Ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών
Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία
σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 4 cm ανά στρώση, με
μυστρί ή εκτόξευση.
Απόχρωση: Γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 17,5 kg/m2/cm.
Συσκευασία: Σακιά των 5 kg και 25 kg.
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ & ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
FLOWCRET 1-10
FLOWCRET 1-10 EXPRESS
Ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα
εξομάλυνσης δαπέδων
Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών από
σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία. Εφαρμόζεται σε πάχος 1-10 mm.
Ιδανικό για προετοιμασία του υποστρώματος πριν την τοποθέτηση
μοκέτας, πλακιδίων, ξύλινου ή πλαστικού δαπέδου.
Απόχρωση: Γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,65 kg/m2/cm.
Συσκευασία: Σακιά των 25 kg.
Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα
εξομάλυνσης δαπέδων
Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών από
σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία που πρόκειται να δεχθούν μοκέτα,
πλακίδια, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο. Εφαρμόζεται σε πάχος 1-10
mm. Ιδανικό για γρήγορες αποκαταστάσεις καθώς γίνεται βατό μετά
από 3 ώρες και μπορεί να δεχθεί επικάλυψη μετά από 24 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό, γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,65 kg/m2/cm.
Συσκευασία: Σακιά των 25 kg.
SCREED 100
FLOWCRET 3-30 EXPRESS
Eπιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων
Τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα και επιπέδωση δαπέδων που
πρόκειται να επιστρωθούν με πλακίδια, μάρμαρα, κολλητά δάπεδα
κλπ., καθώς και για δημιουργία κλίσεων σε δώματα. Αντικαθιστά το
άοπλο σκυρόδεμα ή το ελαφρομπετόν. Εφαρμόζεται σε πάχος έως
10 cm ανά στρώση.
Απόχρωση: Γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 14 kg/m2/cm.
Συσκευασία: Σακιά των 25 kg.
Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα
εξομάλυνσης δαπέδων
Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών από
σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία που πρόκειται να δεχθούν μοκέτα,
πλακίδια, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο. Εφαρμόζεται σε πάχος 3-30
mm. Ιδανικό για γρήγορες αποκαταστάσεις καθώς γίνεται βατό μετά
από 3 ώρες και μπορεί να δεχθεί επικάλυψη μετά από 24 ώρες.
Απόχρωση: Γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,65 kg/m2/cm.
Συσκευασία: Σακιά των 25 kg.
ΑΣΤΑΡΙΑ
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UNI-PRIMER
FLEX-PRIMER
PL-BOND
Ακρυλικό αστάρι νερού
Ετοιμόχρηστο ακρυλικό αστάρι νερού.
Σταθεροποιεί τους σαθρούς
κουβάδες.
Απόχρωση: Λευκό.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m2.
Συσκευασία: Δοχεία των 5 kg
και 20 kg.
Υψηλής ποιότητας ακρυλικό
αστάρι νερού
Σε συνδυασμό με το στεγανό,
ελαστικό χρώμα FLEXCOAT, αποτελεί
ένα άριστο σύστημα στεγανοποίησης
τοίχων.
Απόχρωση: Λευκό.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m2.
Συσκευασία: Δοχεία των 1 kg, 5 kg,
10 kg και 20 kg.
Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων
Χρησιμοποιείται σε λείες ή μη
απορροφητικές επιφάνειες
(αντί πεταχτού) για να ενισχύσει
την πρόσφυση του σοβά που θα
ακολουθήσει. Εφαρμόζεται σε
εσωτερικές και εξωτερικές
επιφάνειες. Είναι ιδανικό για
γυψοσοβάδες.
Απόχρωση: Ανοιχτό κόκκινο.
Κατανάλωση: 0,3-0,35 kg/m2.
Συσκευασία: Δοχεία των 5 kg
και 20 kg.
ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
FLEXCOAT
PS-20
Στεγανωτικό, ελαστικό χρώμα
Κατάλληλο για βαφή και στεγανοποίηση τοίχων, προστασία
ασφαλτικών στρώσεων, χρωματισμό και στεγανοποίηση στεγών από
αμιαντοτσιμέντο κλπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Αποχρώσεις: Λευκό και 1420 επιλεγμένες.
Κατανάλωση: 125 ml/m2/στρώση.
Συσκευασία: Δοχεία των 3 lit και 10 lit.
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών
Ετοιμόχρηστο, διαφανές αδιαβροχοποιητικό υγρό με διαλύτες.
Προσφέρει εξαιρετικά υψηλή υδαταπωθητικότητα και μακρόχρονη
προστασία. Εφαρμόζεται σε διάφορες επιφάνειες για την προστασία
τους από την επίδραση της βροχής. Κατάλληλο επίσης για την
αδιαβροχοποίηση αρμών πλακιδίων.
Κατανάλωση: 200-400 ml/m2.
Συσκευασία: Δοχεία των 1 lit, 3 lit και 20 lit.
ΝΑΝΟ-SEAL
Αδιαβροχοποίηση και σταθεροποίηση επιφανειών
Χρησιμοποιείται για να προστατεύσει από την υγρασία και την
εμφάνιση αλάτων πορώδη υποστρώματα, όπως επιφάνειες από
σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά, γυψοσανίδες, επικαλύψεις φυσικών
λίθων κλπ. Επίσης έχει τη δυνατότητα να σταθεροποιεί τις εύθρυπτες
επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Απόχρωση: Γαλάζιο.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m2.
Συσκευασία: Δοχεία των 1 kg και 5 kg.
PS-21
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών χωρίς διαλύτες
Ετοιμόχρηστο, αδιαβροχοποιητικό υγρό χωρίς διαλύτες. Προσφέρει
εξαιρετικά υψηλή υδαταπωθητικότητα και μακρόχρονη προστασία.
Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ελαφρώς υγρά υποστρώματα.
Κατανάλωση: 200-400 ml/m2.
Συσκευασία: Δοχεία των 1 lit, 5 lit και 20 lit.
ISOMAT AG 77
Γαλάκτωμα προστασία επιφανειών από graffiti
Επαλειφόμενο γαλάκτωμα, παραφινικής βάσης, για την προστασία
επιφανειών από graffiti, περιβαλλοντικούς ρύπους κλπ.
Δεν αλλοιώνει αισθητικά τις επιφάνειες και επιτρέπει τον εύκολο
καθαρισμό τους.
Απόχρωση: Λευκό (διαφανές, όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 50-100 ml/m2.
Συσκευασία: Δοχεία των 1 lit και 3 lit.
NANOPRO-C
Νανοεμποτισμός για προστασία απορροφητικών επιφανειών
Υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας, νανομοριακής δομής.
Προστατεύει πορώδεις επιφάνειες από την υγρασία και τη
δημιουργία αλάτων. Κατάλληλο για σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά,
αρμούς πλακιδίων κλπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Απόχρωση: Λευκό (διαφανές, όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 100-200 ml/m2.
Συσκευασία: Δοχεία των 1 lit, 5 lit και 20 lit.
VS 1
Ακρυλικό βερνίκι πέτρας
Ακρυλικό διαφανές βερνίκι για την προστασία και την ανάδειξη
φυσικών λίθων (σχιστόλιθοι, πωρόλιθοι κλπ.) και τεχνητών δομικών
υλικών (διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια κλπ.). Τονίζει το φυσικό
χρώμα του υλικού στο οποίο εφαρμόζεται, προσδίδοντας
ταυτόχρονα στεγανότητα, αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και
προστασία από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Κατάλληλο για
επιφάνειες τοίχου ή δαπέδου, για εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους.
Απόχρωση: Διαφανές.
Κατανάλωση: 150-200 ml/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία: Δοχεία των 1 lit και 4 lit.
NANOPRO-Μ
Νανοεμποτισμός για προστασία μαρμάρων
Υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας, νανομοριακής δομής.
Εφαρμόζεται σε μη απορροφητικές επιφάνειες και τις προστατεύει
από υγρασία και λεκέδες. Κατάλληλο για γυαλισμένα μάρμαρα,
γρανίτες, πλακίδια, πορσελάνη κλπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους.
Απόχρωση: Λευκό (διαφανές, όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 50-70 ml/m2.
Συσκευασία: Δοχεία των 1 lit, 5 lit και 20 lit.
ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
STUCCOCRET
FLEX-COVER
Στόκος σπατουλαρίσματος
Κατάλληλος για την εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανειών τοίχου
που πρόκειται να καλυφθούν με χρώμα. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες
από σοβά ή σκυρόδεμα. Αντικαθιστά τους λαδόστοκους και άλλα
παρόμοια υλικά.
Απόχρωση: Λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,1 kg/m2/mm.
Συσκευασία: Σακιά των 4 kg, 10 kg και 20 kg.
Ελαστικός στόκος 2 συστατικών
Αποτελείται από μία τσιμεντοειδούς βάσης κονία (συστατικό Α) και
ένα ρητινούχο γαλάκτωμα (συστατικό Β). Παρουσιάζει μεγάλη
ελαστικότητα, στεγανότητα και αντοχή στο χρόνο.Έχει πολυ καλή
πρόσφυση και εφαρμόζεται σε πάχος έως και 5 mm. Κατάλληλο
επίσης για τη σφράγιση και στεγανοποίηση αρμών και ρωγμών, σε
τοίχο ή δάπεδο.Χρησιμοποιείται ακόμα σε αρμούς κουφωμάτων,
σημεία συναρμογής καθώς και για το σπατουλάρισμα επιφανειών που
παρουσιάζουν τριχοειδής ρωγμές. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από
σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, ξύλο κλπ. Ιδανικό για εξωτερικούς
χώρους.
Απόχρωση: Λευκό.
Κατανάλωση: Για σφράγιση αρμού διαστάσεων
5 mm x 5 mm: 40 gr/m. Για σπατουλάρισμα επιφανειών:
1,6 kg/m2/mm.
Συσκευασία: Δοχεία των 2,6 kg (A+B).
PLANFIX
Ρητινούχος τσιμεντόστοκος
Κατάλληλος για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς
σκυροδέματος, κάλυψη πόρων ή φωλιών.
Αποχρώσεις: Λευκό, γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg/m2/cm.
Συσκευασία: Σακιά των 5 kg και 25 kg.
FAST-COVER
PLANFIX-FINE
Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος
Κατάλληλος για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς
σκυροδέματος. Εφαρμόζεται και με μηχανή εκτόξευσης.
Αποχρώσεις: Λευκό, γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg/m2/cm.
Συσκευασία: Σακιά των 5 kg και 25 kg.
Έτοιμος για χρήση, ελαφρύς ακρυλικός στόκος για γρήγορα
γεμίσματα
Κατάλληλος για γεμίσματα οπών και ρωγμών, με ένα μόνο πέρασμα.
Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο κλπ., σε
πάχος έως 5 cm. Δε ρηγματώνει και δε χρειάζεται τρίψιμο. Βάφεται
σε 30 λεπτά. Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Απόχρωση: Λευκό.
Συσκευασία: Δοχεία των 0,5 lit, 1 lit και 5 lit.
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ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ISOMAT AK 9
ISOMAT AK 10
Κόλλα πλακιδίων
Κατάλληλη για την κόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου,
σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά κλπ.
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως κόλλα
τύπου C1 κατά EN 12004.
Αποχρώσεις: Λευκή, γκρι.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.
Συσκευασία: Σακιά των 25 kg.
Υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων
Κατάλληλη για την κόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου,
σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά κλπ.
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως κόλλα
τύπου C1Τ κατά EN 12004.
Αποχρώσεις: Λευκή, γκρι.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.
Συσκευασία: Σακιά των 5 kg και 25 kg.
ISOMAT AK 11
ISOMAT AK 12
Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων γρανίτη και γενικά μη
απορροφητικών πλακιδίων
Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με μεγάλο ανοιχτό
χρόνο επικόλλησης. Κατάλληλη για την κόλληση απορροφητικών
και μη απορροφητικών πλακιδίων, σε όλες τις κοινές επιφάνειες,
όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, πλινθοδομή, σοβά κλπ.
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους και δάπεδα.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2E κατά EN 12004.
Αποχρώσεις: Λευκή, γκρι.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.
Συσκευασία: Σακιά των 25 kg.
Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων γρανίτη
και γενικά μη απορροφητικών πλακιδίων
Κατάλληλη για την κόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών
πλακιδίων σε δύσκολα υποστρώματα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλο
ανοιχτό χρόνο επικόλλησης και μηδενική ολίσθηση. Επίσης
κατάλληλη για τη κόλληση, σε όλες τις κοινές επιφάνειες, όπως
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, πλινθοδομή, σοβά. Για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους και δάπεδα. Παρέχει υψηλή αρχική
και τελική αντοχή συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2ΤE κατά EN 12004.
Αποχρώσεις: Λευκή, γκρι.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.
Συσκευασία: Σακιά των 25 kg.
ISOMAT AK 20
Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων για κολλήσεις
υψηλών απαιτήσεων
Κατάλληλη για την κόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών
πλακιδίων σε δύσκολα υποστρώματα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλο
ανοιχτό χρόνο επικόλλησης, μηδενική ολίσθηση και ευκαμψία.
Επίσης κατάλληλη για την κόλληση φυσικής πέτρας και
διακοσμητικών επικαλύψεων σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κλπ.
Προτείνεται για υποστρώματα όπως παλιές στρώσεις πλακιδίων,
δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες κλπ. Για εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους και δάπεδα. Κατατάσσεται ως
κόλλα τύπου C2ΤE S1 κατά EN 12004 και EN 12002.
Αποχρώσεις: Λευκή, γκρι.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.
Συσκευασία: Σακιά των 5 kg, 15 kg, 25 kg σε λευκή
και 5 kg, 25 kg σε γκρι.
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ISOMAT AK 22
Εύκαμπτη, υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
για κολλήσεις ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων
Κατάλληλη για την κόλληση κάθε τύπου πλακιδίων σε
παραμορφώσιμα υποστρώματα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλο ανοιχτό
χρόνο επικόλλησης, μηδενική ολίσθηση και υψηλή ευκαμψία.
Επίσης κατάλληλη για την κόλληση πλακιδίων σε σκυρόδεμα,
τσιμεντοκονίες, γυψοσανίδες, παλιές στρώσεις πλακιδίων, δάπεδα
με ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
Ιδανική για εφαρμογές σε παραμορφώσιμα και εύκαμπτα
υποστρώματα. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους
και δάπεδα. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2ΤE S1 κατά
EN 12002.
Αποχρώσεις: Λευκή, γκρι.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.
Συσκευασία: Σακιά των 5 kg, 15 kg, 25 kg σε λευκή
και 5 kg, 25 kg σε γκρι.
ISOMAT AK-ELASTIC
ISOMAT AK-RAPID
Υψηλής ελαστικότητας και συγκολλητικής ικανότητας
ποιότητας, κόλλα πλακιδίων δύο συστατικών
Χαρακτηρίζεται από μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης και
εξαιρετική ελαστικότητα. Κατάλληλη για την κόλληση
απορροφητικών ή μη απορροφητικών πλακιδίων και ψηφίδας όπου
απαιτείται ελαστικότητα και μεγάλη αντοχή σε πρόσφυση όπως
παλιές στρώσεις πλακιδίων, ταράτσες, γυψοσανίδα, πισίνες, δάπεδα
με ενδοδαπέδια θερμανση κλπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους, σε τοίχους και δάπεδα. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου
C2E S2 κατά EN 12004 και EN 12002.
Απόχρωση: Λευκή.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.
Συσκευασία: 35 kg (25 kg κονία + 10 kg γαλάκτωμα),
7 kg (5 kg κονία + 2 kg γαλάκτωμα).
Ταχύπηκτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Κατάλληλη για την κόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών
πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα,
πλινθοδομή, σοβά κλπ. Ιδανική όπου απαιτείται η γρήγορη χρήση
του δαπέδου, όπως σε επαγγελματικούς χώρους κλπ. Έχει μηδενική
ολίσθηση. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται
ως κόλλα τύπου C2 FT κατά EN 12004.
Απόχρωση: Λευκή, γκρι.
Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.
Συσκευασία: Σακιά των 5 kg, 25 kg σε λευκή
και 25 kg σε γκρι.
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
MULTIFILL 2-5
MULTIFILL 3-15
Ρητινούχος αρμόστοκος πλακιδίων
Έγχρωμος αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο, για την αρμολόγηση
πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, για πάχη αρμών έως 5 mm.
Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA κατά EN 13888.
Αποχρώσεις: 34 διαφορετικές.
Κατανάλωση: 0,2-2,0 kg/m2.
Συσκευασία: Σακιά των 2 kg, 5 kg και 25 kg.
Ρητινούχος αρμόστοκος πλακιδίων
Έγχρωμος αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο, για την αρμολόγηση
πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, για πάχη αρμών από 3 έως 15 mm.
Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA κατά EN 13888.
Αποχρώσεις: 20 διαφορετικές.
Κατανάλωση: 0,2-2,0 kg/m2.
Συσκευασία: Σακιά των 5 kg και 25 kg.
MULTIFILL SMALTO 1-8
Αρμόστοκος πορσελάνινης υφής, υδαταπωθητικός
Έγχρωμος αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένος
με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Χαρακτηρίζεται από υψηλές
μηχανικές άντοχες, άριστη χρωματική σταθερότητα και μεγάλη
υδαταπωθητικότητα. Περιέχει ειδικά βακτηριοστατικά συστατικά,
τα οποία δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη βακτηριδίων στον
αρμό.Κατάλληλος για πλάτος αρμών από 1 έως 8 mm.
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA κατά EN 13888.
Αποχρώσεις: 34 διαφορετικές.
Κατανάλωση: 0,2-0,2 kg/m2.
Συσκευασία: Σακιά των 2 kg, 4 kg και 20 kg.
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ
ADIPLAST
DS-99
Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων
Βελτιώνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα, μειώνει την συρρίκνωση
πήξης, αυξάνει την αντοχή σε τριβές και σε χημικές επιδράσεις,
ενισχύει τη στεγανότητα κλπ. Ιδανικό για τη δημιουργία
συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή
κονιάματος.
Απόχρωση: Λευκή.
Κατανάλωση: Αραιώνεται με το νερό ανάμιξης σε αναλογία
ADIPLAST:νερό = 1:1 έως 1:5.
Συσκευασία: Δοχεία των 1 kg, 5 kg, 12 kg και 20 kg.
Βαρέλια 150 kg.
Βελτιωτική ρητίνη για αρμόστοκους
Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις αντοχές σε θλίψη,
κάμψη, τριβή και παγετό.
Απόχρωση: Λευκή.
Κατανάλωση: Αραιώνεται με το νερό ανάμιξης σε αναλογία
DS-99:νερό = 1:1 έως 1:2.
Συσκευασία: Δοχεία των 1 kg, 5 kg και 20 kg.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
ISOMASTIC-A
Ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη
Μαστίχη υψηλής ποιότητας, ιδανική για ρωγμές σοβάδων, αρμούς
συναρμογής, λεπτούς αρμούς διαστολής. Κατάλληλη και για ελαφρώς
υγρό υπόστρωμα, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Επιδέχεται βάψιμο.
Αποχρώσεις: Λευκή, γκρι.
Κατανάλωση: Για αρμό 5 mm x 5 mm: 1 φύσιγγα/11,2 m αρμού.
Για αρμό 10 mm x 10 mm: 1 φύσιγγα/2,8 m αρμού.
Συσκευασία: Φύσιγγα 280 ml.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
CL-CLEAN
FD-CLEAN
Υγρό καθαρισμού πλακιδίων και φυσικών πετρών
Καθαρίζει από υπολείμματα ασβέστη, σοβάδων, τσιμέντου κλπ.
Απόχρωση: Διαφανές.
Κατανάλωση: 150-200 g/m2, ανάλογα με τη μορφή του ρύπου.
Συσκευασία: Δοχεία των 1 kg, 5 kg και 20 kg.
Υγρό καθαρισμού για λίπη σε δάπεδα σκυροδέματος
Γαλακτοματοποιεί τα εμποτισμένα έλαια.
Απόχρωση: Διαφανές.
Κατανάλωση: 0,8-1,0 g/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του
δαπέδου και το βαθμό της επιβάρυνσής του από τα έλαια ή τα λίπη.
Συσκευασία: Δοχεία των 4 kg και 18 kg.
22
0413
Επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας.
801-11-150-150
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τ 2310 576 000, F 2310 722 475
ΑΘΗΝΑ
57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Τ 22620 56406, F 22620 31644
ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
www.isomat.gr
[email protected]
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