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Naslovnica
Kazalo
LOTOS® motorna ulja s formulom THERMAL CONTROL®
LOTOS Engine Oils
with THERMAL CONTROL formula
LOTOS TRAFFIC SL/CF SAE 5W/40
.
Svojstva:
„
optimalna temperatura rada motora zahvaljujući Thermal Control formuli
„
najbolja zaštita motora, koja produžuje njegov radni vijek
„
savršena čistoća motora
„
sprečava stvaranje taloga i nakupljanje ugljičnog plina
„
ispunjava zahtjeve koji se tiču ispuštanja opasnih supstanci, osiguravajući siguran rad katalitičkih ispušnih
cijevi koje se nalaze unutar ispušnog sustava motora
„
lako paljenje motora pri niskim temperaturama
„
posebno se preporučuje za vožnju po gradu.
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14,2
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-42
°C
3.
temperatura paljenja
236
°C
4.
bazni broj
10.4
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
178
.
Pakiranja:
1l, 4l, 50kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
LOTOS motorna ulja s formulom THERMAL CONTROL
LOTOS Engine Oils
with THERMAL CONTROL formula
LOTOS TRAFFIC TURBODIESEL CF SAE 5W/40
Specifikacija: SAE 5W/40 • API CF • ACEA B3-98/B4-02 • ACEA A3/B4-04
Odobrenje: MB – Approval 229.1 • MB – Approval 229.3 • VW 502.00 • VW 505.00
Ovo sintetičko višesezonsko motorno ulje
namijenjeno je posebno za zaštitu najmodernijih
dizel motora.Pruža maksimalnu zaštitu motora i
najbolja radna svojstva u ekstremnim uvjetima
gradske vožnje Preporučuje se za motore sa ili
bez turbo punjača ukoliko ne postoji potreba za
upotrebom ulja koja posjeduju niski sadržaj
sulfatog pepela, sumpora i fosfora (mid/low
SAPS).
Svojstva:
„
optimalna temperatura rada motora zahvaljujući Thermal Control formuli
„
smanjuje mogućnost trošenja komponenti motora te mu na taj način produžuje radni vijek
„
savršena čistoća motora
„
sprečavanje nakupina taloga i ugljičnog plina
„
lako paljenje motora pri niskim temperaturama
„
posebno preporučljivo za vožnju po gradu
Stavka
1
Parametar
Kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
13.9
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-39
°C
3.
temperatura paljenja
230
°C
4.
bazni broj
9.2
5.
indeks viskoznosti
175
mg KOH/g
.
Pakiranja:
1l, 4l, 50kg, 180kg
5
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
LOTOS® motorna ulja s formulom THERMAL CONTROL®
LOTOS Engine Oils
with THERMAL CONTROL formula
LOTOS TRAFFIC PRO 505.01 SM/CF SAE 5W40
Specifikacija: SAE 5W/40 • API SM/CF • ACEA A3/B4-04, C3-08
Odobrenje: VW 502.00/505.00/505.01 • RN 700, RN 710
Udovoljava zahtjevu za: MB 229.31 • BMW Longlife-04
NOVO
Ovo sintetičko ulje nove generacije posjeduje niz pomno
odabranih, višenamjenskih aditiva .Namijenjeno je posebno
za automobile sa dizel motorima i ubrizgavačima goriva
proizvedenim od strane Volkswagen grupe,koji imaju
potrebu za VW 505.01 standardom ulja.Može biti
upotrebljavano u automobilima drugih proizvođača opremljenih sa dizel i benzinskim motorima,u kojima je
prijašnje uprotebljavano standardno sintetičko ulje.Također
se odobrava za automobile sa dizel motorima opremljenim
katalizatorskim sustavima i filterima čestica, pod uslovom
da proizvođač preporučuje primjenu ACEA C3 klase ulja .
Svojstva:
|
optimalna temperatura rada motora zahvaljujući Thermal Control formuli
|
smanjuje trošenje i ograničava stvaranje taloga na najopterećenijim djelovima motora
|
osigurava siguran rad katalitičkih ispušnih cijevi koje se nalaze unutar ispušnog sustava motora
|
otporno na visoka termička opterećenja, zahvaljujući visokoj kavaliteti baznih ulja
|
omogućava brzo i lako paljenje motora pod ekstremnim temperaturnim uvjetima
|
savršena čistoća motora
|
posebno se preporučuje za vožnju po gradu.
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
13,8
mm²/s
2.
temperatura tečenja
- 40
°C
3.
temperatura paljenja
233
°C
4.
bazni broj
7,3
mgKOH/g
5.
indeks viskoznosti
170
Pakiranja:
1l, 4l, 50kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
LOTOS® motorna ulja s formulom THERMAL CONTROL®
LOTOS Engine Oils
with THERMAL CONTROL formula
LOTOS TRAFFIC PRO 025A/B SL/CF SAE 5W30
Specifikacija: SAE 5W/30 • API SL /CF • ACEA A3/B4-08
Odobrenje: GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
Udovoljava zahtjevu za: VW 502.00, VW 505.00 • MB 229.5
NOVO
Visoko kvalitetno sintetičko motorno ulje namijenjeno
uglavnom za benzinske i dizel motore Opel, Saab i
Chevrolet vozila koja zahtijevaju GM-LL-A-025 ili
GM-LL-B-025 standard kvalitete.Izvrsna viskozitetna
svojstva i hidro-termo oksidacijska stabilnost
spriječavaju starenje ulja.Pruža uštedu u potrošnji goriva
zajedno sa maksimalnom zaštitom motora tokom
svakodnevnog korištenja vozila.
Svojstva:
|
optimalna temperatura rada motora zahvaljujući Thermal Control formuli
|
dokazana zaštita za motor
|
produljuje radni vijek motora štiteći ga od korozije, stvaranja taloga i ugljičnih plinova
|
ispunjava zahtjeve koji se tiču ispuštanja opasnih supstanci, osiguravajući siguran rad katalitičkih
ispušnih cijevi koje se nalaze unutar ispušnog sustava motora
|
lako pokretanje pri niskim temperaturama
|
izvrsna čistoća motora
Stavka
1.
Parametar
Vrijednost
Jedinica
Kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
11,9
mm²/s
2.
temperatura tečenja
- 42
°C
3.
temperatura paljenja
235
°C
4.
bazni broj
11,4
mgKOH/g
5.
indeks viskoznosti
170
Za moderne dizelske motore, opremljene sa sistemom kontrole emisija (filter čestica) ipreporučeno je da
upotrebljavaju LOTOS TRAFFIC PRO 505 .01 ulje,u skladu sa preporukama proizvođača .
Pakiranja:
1l, 4l, 50kg, 180kg
7
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
LOTOS motorna ulja s formulom THERMAL CONTROL
LOTOS Engine Oils
with THERMAL CONTROL formula
LOTOS SYNTETIC SL/CF SAE 5W/40
Specifikacija: SAE 5W/40 • API SL/SJ/CF/CD • ACEA A3-98/B3-98/B4-98 • ACEA A3/B4-04
Odobrenje: MB 229.3 • PORSCHE A40
Udovoljava zahtjevima za: GM-LL-025 B • VW 502.00 •VW 505.00
Visoko kvalitetno sintetičko ulje, temeljeno na
modernim tehnologijama. Posjeduje izvrsna antioksidativna, antikorozivna svojstva, poboljšava
čišćenje-disperziju
kao
i
odnos
viskozitettemperatura.Osigurava odgovarajuće podmazivanje i učinkovitu zaštitu motora.
Namijenjeno je za benzinske i dizel motore
putničkih automobila i dostavnih vozila.
Svojstva:
„
optimalna temperatura rada motora zahvaljujući Thermal Control formuli
„
produžuje radni vijek motora smanjujući mogućnost trošenja komponenti motora
„
savršena čistoća motora; sprečava nastajanje taloga te nakupljanja ugljičnog plina
„
ispunjava zahtjeve koji se tiču ispuštanja opasnih supstanci, osiguravajući siguran rad katalitičkih ispušnih
cijevi koje se nalaze unutar ispušnog sustava motora
„
olakšava pokretanje motora pri niskim temperaturama
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.4
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 43
°C
3.
temperatura paljenja
233
°C
10.2
mg KOH/g
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
175
.
Pakiranja:
1l, 4l
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
LOTOS motorna ulja s formulom THERMAL CONTROL
LOTOS Engine Oils
with THERMAL CONTROL formula
LOTOS SEMISYNTETIC SL/CF SAE 10W/40
Specifikacija: SAE 10W/40 • API SL/CF • ACEA A3-02/B4-02 • ACEA A3/B3-04
Odobrenje: MB – 229.1
Udovoljava zahtjevima za: VW 505.00
.
Svojstva:
„
optimalna temperatura rada motora zahvaljujući Thermal Control formuli
„
štiti od trošenja komponenti motora te na taj način produžuje radni vijek motora
„
sprečava nastajanje taloga te nakupljanje ugljičnog plina
„
ispunjava zahtjeve koji se tiču ispuštanja opasnih supstanci, osiguravajući siguran rad katalitičkih ispušnih
cijevi koje se nalaze unutar ispušnog sustava motora
„
olakšava pokretanje motora pri niskim temperaturama
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 39
°C
3.
temperatura paljenja
233
°C
7.85
mg KOH/g
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
153
.
Pakiranja:
1l, 4l, 50kg, 180kg
9
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
LOTOS motorna ulja s formulom THERMAL CONTROL
LOTOS Engine Oils
with THERMAL CONTROL formula
LOTOS DIESEL SEMISYNTHETIC SAE 10W/40
Specifikacija: SAE 10W/40 • API CF • ACEA B3-98/B4-02
Odobrenje: MB-229.1
Udovoljava zahtjevima za: VW 505.00
Visoko kvalitetno polu-sintetičko motorno ulje,
temeljeno na modernoj tehnologiji.Posjeduje izvrsna
antioksidativna, antikorozivna svojstva, poboljšava
čišćenje-disperziju kao i odnos viskozitettemperatura.Osigurava odgovarajuće
podmazivanje i učinkovitu zaštitu
motora.Namijenjeno za uporabu u dizel
motorima osobnih automobila i
dostavnih vozila, sa ili bez turbo punjenja.
Svojstva:
„
optimalna temperatura rada motora zahvaljujući Thermal Control formuli
„
smanjuje mogućnost trošenja komponenti motora
„
jamči savršenu čistoću motora, sprečavajući nakupljanje taloga i ugljičnog plina
„
olakšava pokretanje motora pri niskim temperaturama
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14,8
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-39
°C
3.
temperatura paljenja
228
°C
4.
bazni broj
7,9
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
155
.
Pakiranja:
1l, 4l, 50kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
LOTOS motorna ulja s formulom THERMAL CONTROL
LOTOS Engine Oils
with THERMAL CONTROL formula
LOTOS MINERALNY SL/CF SAE 15W/40
Specifikacija: SAE 15W/40 • API SL/CF • ACEA A3-02/B3-98 • ACEA A3/B3-04
Odobrenje: MB – 229.1
Udovoljava zahtjevima za: VW 505.00
Visoko kvalitetno mineralno ulje, temeljeno na
modernim tehnologijama. Posjeduje izvrsna antioksidativna, antikorozivna svojstva, poboljšava
čišćenje-disperziju kao i odnos viskozitettemperatura.Osigurava odgovarajuće
podmazivanje i učinkovitu zaštitu motora.
Namijenjeno je za benzinske i dizel motore
putničkih automobila i dostavnih vozila.
Svojstva:
„
optimalna temperatura rada motora zahvaljujući Thermal Control formuli
„
jamči otpor starenju te oksidaciji
„
sprečava nakupljanje taloga i ugljičnog plina, smanjujući brzinu trošenja motora
„
ispunjava zahtjeve koji se tiču ispuštanja opasnih supstanci, osiguravajući siguran rad katalitičkih
ispušnih cijevi koje se nalaze unutar ispušnog sustava motora
„
preporučuje se za standardni interval zamjene ulja
„
olakšava pokretanje motora pri niskim temperaturama
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-36
°C
3.
temperatura paljenja
238
°C
4.
bazni broj
7.2
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
135
.
Pakiranja:
1l, 4l, 50kg, 180kg
11
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda..
NASLOVNICA
KAZALO
LOTOS motorna ulja s formulom THERMAL
LOTOS Engine Oils
with THERMAL CONTROL formula
LOTOS DIESEL CG-4/SJ SAE 15W/40
Specifikacija: SAE 15W/40 • API CG-4/SJ • ACEA E2-96/B2-98/A2-96
Odobrenje: MB – 228.1 • VOLVO VDS • MAN 271
.
Svojstva:
„
sprečava nakupljanje taloga i ugljičnog plina, smanjujući brzinu trošenja motora
odlična izvedba i visoki stupanj pouzdanosti jamče savršenu čistoću
„
ispunjava zahtjeve koji se tiču ispuštanja opasnih supstanci, osiguravajući siguran rad katalitičkih
ispušnih cijevi koje se nalaze unutar ispušnog sustava motora
„
preporučuje se za standardni interval zamjene ulja
„
olakšava pokretanje motora pri niskim temperaturama
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.1
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 30
°C
3.
temperatura paljenja
234
°C
4.
bazni broj
8.8
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
134
.
Packiranja:
1l, 4l, 26kg, 50kg,180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda..
12
NASLOVNICA
KAZALO
LOTOS CITY motorna ulja
LOTOS CITY GAS SJ SAE 15W/40
Specifikacija: SAE 15W/40 • API SL • ACEA A3-02
LOTOS Engine Oils
Udovoljava zahtjevima za: MB 229.1 • VW 505.00
.
Svojstva:
„
smanjuje trošnost komponenti motora
„
osigurava čistoću motora
„
olakšava pokretanje motora pri niskim temperaturama
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.6
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 33
°C
3.
temperatura paljenja
236
°C
4.
bazni broj
7.1
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
132
Pakiranja:
1l, 5l, 50kg, 180kg
13
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda..
NASLOVNICA
KAZALO
LOTOS CITYmotorna ulja
LOTOS CITY SF/CD SAE 15W/40
LOTOS Engine Oils
Specifikacija: SAE 15W/40 • API SF/CD
.
Svojstva:
„
smanjuje trošnost komponenti motora
„
osigurava čistoću motora
„
olakšava pokretanje motora pri niskim temperaturama
Item
Parameter
Value
Unit
1.
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
13.8
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 30
°C
3.
temperatura paljenja
240
°C
4.
bazni broj
9.4
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
131
Pakiranja:
1l, 5l, 50kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda..
14
NASLOVNICA
KAZALO
LOTOS CITY motorna ulja
LOTOS CITY STANDARD SF/CD SAE 20W/50
Specifications: SAE 20W/50 • API SF/CD
LOTOS Engine Oils
.
Svojstva:
„
smanjuje trošnost komponenti motora
„
osigurava čistoću motora
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
18
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 27
°C
3.
temperatura paljenja
245
°C
4.
bazni broj
5.8
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
122
Pakiranja:
1l, 5l
15
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
LOTOS CITYmotorna ulja
LOTOS CITY DIESEL CC SAE 20W/50
LOTOS Engine Oils
Specifikacija: SAE 20W/50 • API CC
.
Svojstva:
„
osnovna razina zaštite za dizelske motore starijeg dizajna
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
17.8
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 27
°C
3.
temperatura paljenja
252
°C
4.
bazni broj
8.8
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
123
Pakiranja:
1l, 5l, 26kg, 50kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda..
16
NASLOVNICA
KAZALO
Ostala motorna ulja
LOTOS MINERALNY SJ/CF SAE 15W/40
Specifikacija: SAE 15W/40 • API SJ/CF • ACEA A3-02/B3-98
LOTOS Engine Oils
Odobrenje: MB – 229.1
Udovoljava zahtjevima za: VW 505.00
.
Svojstva
:
„ jamči savršenu čistoću i pouzdanost
„
održava motor čistim te smanjuje njegovu trošnost sprečavanjem nakupina taloga i ugljičnog plina
„
osigurava jednostavno pokretanje na niskim temperaturama
„
smanjuje potrebu za ponovnim punjenjem
„
udovoljava uvjetima koji se tiču emisije štetnih supstanci iz ispušnih plinova, te na taj način omogućuje
siguran rad katalitičkih plinskih plamenika
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
15,0
mm2/s
2.
stinište
- 30
°C
3.
temperatura paljenja
230
°C
4.
bazni broj
6,9
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
130
Pakiranja:
1l , 5l
17
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Ostala motorna ulja
LOTOS DIESEL CG-4/SJ SAE 15W/40
LOTOS Engine Oils
Specifikacija: SAE 15W/40 • API CG-4/SJ
Odobrenje: MB – 228.1 • VOLVO VDS • MAN 271
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje dijelova motora
„
spriječava stvaranje nakupina taloga i ugljičnog plina ,zadržavajući motor čistim i smanjuje njegovo trošenje
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
„
udovoljava uvjetima koji se tiču emisije štetnih supstanci iz ispušnih plinova, te na taj način
omogućuje siguran rad katalitičkih plinskih pretvarača
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14,1
mm2/s
2.
stinište
- 30
°C
3.
temperatura paljenja
234
°C
4.
bazni broj
8,8
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
134
Pakiranja:
1l, 5l
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
18
NASLOVNICA
KAZALO
Ostala motorna ulja
LOTOS 2T
Specifikacija: API TC
Other oils
.
Značajke:
„
osigurava nisku razinu dima ispušnih plinova
„
pogodan za korištenje u širokom rasponu radnih uvjeta
„
smanjuje trošnost komponenti motora
„
sprečava nastajanje taloga i ugljičnog plina
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
9.9
mm2/s
2.
stinište
-30
°C
3.
temperatura paljenja
100
°C
4.
sulfatni pepeo
0.1
%
Pakiranje:
1l
19
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o
Građanskom Zakonu. LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na
donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju. Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama,
zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda. Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
TURDUS motorna ulja
i ostala maziva
za motorna teretna
vozila i autobuse
NASLOVNICA
KAZALO
TURDUS MOTORNA ULJA
TURDUS POWERTEC SYNTETIC PLUS SAE 10W/40 .
TURDUS POWERTEC SYNTHETIC SAE 10W/40 . . .
TURDUS POWERTEC SYNTHETIC SAE 5W/30 . . . .
TURDUS POWERTEC SEMISYNTHETIC SAE 15W/40 .
TURDUS POWERTEC SAE 15W/40 . . . . . . . . .
TURDUS SEMISYNTETIC SAE 10W/40 . . . . . . . .
TURDUS SHPD SAE15W/40 . . . . . . . . . . . . .
TURDUS CNG SAE 15W/40 . . . . . . . . . . . . .
TURDUS MD SAE 15W/40 . . . . . . . . . . . . .
TURDUS MD SAE15W/50 . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TITANIS SUPER GL- 5 SAE 75W/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITANIS SUPER GL-5 SAE 80W/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITANIS SUPER GL-5 SAE 80W/140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOTOS TITANIS GL-5 SAE 80W/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOTOS TITANIS LS GL-5 SAE 80W/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOTOS TITANIS LS GL-5 SAE 85W/140 . . . . . . . . . . . . . . . . .
SINTETIČKO ULJE ZA MJENJAČE GL-5 SAE 75W/140 . . . . . . . .
POLU-SINTETIČKO ULJE ZA MJENJAČE GL-5 75W/90, GL-4 75W/90
PARUS SAE 80W/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ULJA ZA RUČNE MJENJAČE
ULJA ZA AUTOMATSKE MJENJAČE
LOTOS SUPER ATF IIIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
LOTOS ATF IIIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LOTOS ATF IID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MAZIVA ZA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU I DOMAĆINSTVA
UNILIT ŁT4 EP . . . . . . .
STP . . . . . . . . . . . .
GRAPHITIC GREASE . . . .
LITHIUM GREASE ŁT . . . .
AUTOMOTIVE GREASE ŁT-4S
MONILIT EP 23 . . . . . . .
G-421 . . . . . . . . . . .
CENTRACAL . . . . . . . .
LUBREN . . . . . . . . . .
AUREN . . . . . . . . . . .
CARTEN . . . . . . . . . .
SILEN . . . . . . . . . . .
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NASLOVNICA
KAZALO
TURDUS motorna ulja
TURDUS POWERTEC SYNTHETIC PLUS
TURDUS Engine Oils
.
Svojstva:
„
osigurava savršeno podmazivanje motora u svakim radnim uvjetima
„
smanjuje emisiju čestica iz motora na najmanji mogući stupanj
„
savršena čistoća susjednih motornih komponenti
„
jamči najduže intervale ispuštanja ulja za motore novije generacije proizvodnje
„
U skladu sa motorima prilagođenim zahtjevima EURO 4 i 5 standarda emisija
smanjena razina SAPS
„
Item
1.
Parameter
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Value
Unit
14.2
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 30
°C
3.
temperatura paljenja
241
°C
4.
bazni broj
9.5
mg KOH/g
5.
sulfatni pepeo
1
% m/m
Pakiranja:
50kg, 180kg, 1 tona
2
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda..
NASLOVNICA
KAZALO
TURDUS motorna ulja
TURDUS POWERTEC SYNTHETIC
TURDUS Engine Oils
Specifikacija: SAE 10W40 • ACEA E6-04 • ACEA E4-99 ed. 3
Odobrenje: MAN 3477 • TATRA TDS 30/12
Udovoljava standardima za: MAN 3277 CRT • MB 228.51 • MTU Type 3.1 •
DAF Extended Drain • Renault RVI RXD • SCANIA LA
Ovo viskokvalitetno sintetičko motorno ulje je
izvedeno od sintetičkih baznih ulja u kombinaciji s
pažljivo odabranim obogaćujućim aditivima, sa razinom
sumpora ne većom od 0,3%, razinom fosfora ne većom od
0,08%, sa razinom sulfatnog pepela ne većom od 1%.
Namijenjeno je prvenstveno za podmazivanje dizelskih
motora kamiona koji rade u teškim uvjetima, opremljenih
s EGR sustava i filtrom čestica, prilagođenih zahtjevima
EURO 4 i 5 standarda emisije, u kojoj proizvođač
preporučuje primjenu ACEA E6-04 klase ulja.Inženjerska
rješenja osiguravanju smanjenu potrošnju ulja i pružaju
stalan nivo viskoznosti za vrijeme rada motora.
Svojstva:
„
savršeno podmazivanje motora u svim uvjetima
„
smanjuje emisiju čestica iz motora na najmanji mogući stupanj
„
savršena čistoća susjednih motornih komponenti
„
jamči najduže intervale zamjene ulja za motore novije generacije proizvodnje
„
U skladu sa motorima prilagođenim zahtjevima EURO 4 i 5 standarda emisija
„
smanjena razina SAPS
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.4
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 30
°C
3.
temperatura paljenja
235
°C
4.
bazni broj
10
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
157
6.
sulfatni pepeo
0.97
% m/m
Pakiranja:
17kg, 50kg, 180kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda..
3
NASLOVNICA
KAZALO
TURDUS motorna ulja
TURDUS POWERTEC SYNTHETIC
TURDUS Engine Oils
Specifikacija: SAE 5W/30 • API CF • ACEA E7-04/E5-02/E4-99
Odobrenje: MB – Approval 228.5 • MAN M 3277 • VOLVO VDS-3 • RENAULT RXD
• DAF HP1/HP2 • SCANIA LDF • MTU Type 3 • CES 20076, 20077
.
Svojstva:
„
jamči „
efekt uštede goriva“
„
jamči najduže intervale zamjene ulja za motore novije generacije proizvodnje
„
idealna zaštita motora od trošnosti i nakupina taloga i ugljičnog plina
„
visok kapacitet disperzije crnog ugljika
„
standardna razina SAPS
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
11.9
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-42
°C
3.
temperatura paljenja
232
°C
4.
bazni broj
16.31
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
159
Pakiranja
17kg, 180kg
4
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
TURDUS motorna ulja
TURDUS POWERTEC SEMISYNTHETIC
TURDUS Engine Oils
Specifications: SAE 15W/40 • API CI-4 • ACEA E7-04
Approvals: VOLVO VDS-3
Meets the requirements of: MB 228.3 • MAN M 3275 • Renault RLD-2
Visoko kvalitetno,višesezonsko motorno ulje,
izvedeno od mineralnih i sintetičkih baznih ulja s
pažljivo odabranim obogaćujućim aditivima. Preporučuje
se za uporabu u četverotaktnim diesel motorima
kamiona,tegljača,traktora, dostavnih vozila, vozila
posebnih namjena i gradskih i prigradskih autobusa
koji voze većim brzinama. Posebno se preporuča za
motore s recirkulacijom ispušnih plinova (EGR),
opremljenih s naprednim rješenjima, smanjujući emisiju
štetnih tvari, pod uvjetom da proizvođač dopušta
korištenje ulja sa kvalitetom koja odgovara ovoj klasi.
Ovaj proizvod je rezultat istraživanja i razvoja na
Turdus POWERTEC CI-4 15W40, tako da se unaprijedi
kvaliteta proizvoda na ACEA E7 zahtjeve kvalitete.
Svojstva:
„
savršeno podmazivanje motora u svim uvjetima
„
štiti motor od stvaranja crnog taloga
„
savršena čistoća susjednih motornih komponenti
„
jamči najduže intervale zamjene ulja za motore novije generacije proizvodnje
„
Može se primjeniti na motorima prilagođenim zahtjevima EURO 4 i 5 standarda emisija
„
standardna razina SAPS
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.65
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 39
°C
3.
temperatura paljenja
234
°C
4.
bazni broj
10.6
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
138
6.
sulfatni pepeo
1.42
% m/m
Pakiranja:
4l, 17kg, 50kg, 180kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
5
NASLOVNICA
KAZALO
TURDUS motorna ulja
TURDUS POWERTEC
TURDUS Engine Oils
.
Svojstva:
„
štiti motor od stvaranja crnog taloga
„
savršena čistoća susjednih motornih komponenti
„
jamči najduže intervale zamjene ulja za motore novije generacije proizvodnje
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.1
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-33
°C
3.
temperatura paljenja
238
°C
4.
bazni broj
11
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
133
Pakiranja:
4l, 17kg, 180kg, 860kg, 1 tona
6
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
TURDUS motorna ulja
TURDUS SEMISYNTETIC
TURDUS Engine Oils
.
Svojstva:
„
jamči najduže intervale zamjene ulja za motore novije generacije proizvodnje
„
idealna zaštita motora od trošnosti i nakupina taloga i ugljičnog plina
„
visok kapacitet disperzije crnog ugljika
„
standardna razina SAPS
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.1
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-36
°C
3.
temperatura paljenja
238
°C
4.
bazni broj
12
mg KOH/g
5.
viskozni broj
136
Pakiranje:
5l, 17kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
TURDUS motorna ulja
TURDUS SHPD
TURDUS Engine Oils
Specifikacija: SAE 15W/40 • API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL • ACEA E5-02/E3-96/E2-96
Odobrenje: MB – Approval 228.3 • VOLVO VDS-2 • MAN M 3275 • CES 20076,
20077
.
Svojstva:
„
štiti motor od stvaranja crnog taloga
„
savršena čistoća susjednih motornih komponenti
„
jamči najduže intervale zamjene ulja za motore novije generacije proizvodnje
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.3
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-30
°C
3.
temperatura paljenja
228
°C
4.
bazni broj
11
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
133
Pakiranja:
5l, 17kg, 50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
8
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
TURDUS motorna ulja
TURDUS CNG
TURDUS Engine Oils
Specifikacija: SAE 15W/40 • API CF-4
Odobrenje: VOLVO CNG • MAN M 3271-1
Udovoljava zahtjevima za: MB 226.9 • RENAULT RVI RGD
Višesezonsko CNG Turdus motorno ulje omogućuje savršeno podmazivanje jako opterećenih motora
koji rade na prirodni plin (ili slična goriva). Navedeno ulje osigurava podmazivanje visoko obrtajnih,
četverotaktnih tegljača, traktora, motornih kamiona, autobusa, vozila za posebne namjene te ostala vozila
– pokretana na plin.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje komponenti motora
„
sprečava nakupljanje taloga i ugljičnog plina
„
udovoljava uvjetima koji se tiču emisije štetnih supstanci iz ispušnih plinova
„
sprečava zaglavljivanje klipnog prstena
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
„
lako paljenje motora pri niskim temperaturama
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-30
°C
3.
temperatura paljenja
228
°C
4.
bazni broj
8.5
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
130
Pakiranja:
50kg, 180kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
TURDUS motorna ulja
TURDUS MD
TURDUS Engine Oils
Specifikacija: SAE 15W/40 • API CG-4/SJ • ACEA E2-96/B2-98/A2-96
Udovoljava zahtjevima za : MB 228.1 • VOLVO VDS • MAN 271
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje komponenti motora
„
sprečava nakupljanje taloga i ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnog prstena
„
sprečava nastanak korozije
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
„
lako paljenje motora pri niskim temperaturama
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.3
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 29
°C
3.
temperatura paljenja
230
°C
4.
bazni broj
8.8
mg KOH/g
5.
Viscosity Index
135
6.
Najveca dinamicka viskoznost (CCS) na – 20°C
6 850
mPa∙s
7.
HTHS Viskozitet na 150°C
3.9
mPa∙s
8.
sulfatni pepeo
1.1
% m/m
Pakiranja:
5l, 17kg, 180kg, 1 tona
10
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
TURDUS motorna ulja
TURDUS MD
TURDUS Engine Oils
Specifikacija: SAE 15W/50 • API CG-4/SJ • ACEA E2-96/B2-98/A2-96
Udovoljava zahtjevima za: MB 228.1 • VOLVO VDS • MAN 271
.
Svojstva
„
smanjuje trošenje komponenti motora
„
sprečava nakupljanje taloga i ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnog prstena
„
sprečava nastanak korozije
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
„
lako paljenje motora pri niskim temperaturama
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
18.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-30
°C
3.
temperatura paljenja
225
°C
4.
bazni broj
8.8
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
135
6.
Najveca dinamicka viskoznost (CCS) na – 20°C
7.
sulfatni pepeo
6 850
mPa∙s
1.1
% m/m
Pakiranja:
5l, 17kg, 180kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Ulja za ručne mjenjače
TITANIS SUPER GL-5 75W/90
Gear oils for manual gears
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
„
savršena čistoća prijenosa
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
„
namijenjen za uporabu u mjenjačkim kutijama i diferencijalima vozila i strojeva
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
2.
temperatura tečenja
3.
4.
temperatura paljenja
Brookfield – ova viskoznost pri temperaturi od - 40°C
5.
indeks viskoznosti
Vrijednost
Jedinica
14.9
mm2/s
-50
°C
202
°C
62 500
mg KOH/g
155
Pakiranja:
26kg, 50kg, 180kg
12
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Ulja za ručne mjenjače
Gear oils for manual gears
TITANIS SUPER GL-5 80W/90
.
Svojstva:
„
savršena čistoća prijenosa
„
sprečava nakupljanje taloga
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
„
pogodno za pogone i prijenose
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
13.8
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-33
°C
3.
temperatura paljenja
216
°C
120000
mPa∙s
4.
5.
Brookfield – ova viskoznost pri temperaturi od -26°C
indeks viskoznosti
110
Pakiranja:
4l, 50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Ulja za ručne mjenjače
TITANIS SUPER GL-5 80W/140
Gear oils for manual gears
.
Svojstva:
„
savršena čistoća prijenosa
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
„
pogodno za pogone i prijenose
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
30.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-30
°C
3.
temperatura paljenja
216
°C
140000
mPa∙s
4.
Brookfield – ova viskoznost pri temperaturi od -26°C
5.
indeks viskoznosti
97
Pakiranja:
50kg, 180kg
14
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Ulja za ručne mjenjače
Gear oils for manual gears
LOTOS TITANIS GL-5 SAE 80W/90
.
Svojstva:
„
jamči savršenu čistoću prijenosa
„
sprečava nakupljanje taloga i ugljičnog plina
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.2
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-36
°C
3.
temperatura paljenja
220
°C
130000
mPa∙s
4.
5.
Brookfield – ova viskoznost pri temperaturi od -26°C
indeks viskoznosti
111
Pakiranja:
1l, 5l, 50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Ulja za ručne mjenjače
LOTOS TITANIS LS GL-5 SAE 80W/90
Gear oils for manual gears
Specifikacija: SAE 80W/90 • API GL-5
Odobrenje: ZF TE-ML 05C, 12C, 21C
.
Svojstva:
„
savršena čistoća prijenosa
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
„
smanjuje nepravilnosti sloja ulja na podmazanim površinama, pri višim brzinama protoka ulja
ili pri promjenjivim opterećenjima
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
„
smanjuje razinu buke prilikom aktivnosti prijenosa
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
13.8
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-33
°C
3.
temperatura paljenja
216
°C
120000
mPa∙s
4.
5.
Brookfield – ova viskoznost pri temperaturi od -26°C
indeks viskoznosti
110
Pakiranja:
4l, 50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Ulja za ručne mjenjače
Gear oils for manual gears
LOTOS TITANIS LS GL-5 SAE 85W/140
Specifikacija: SAE 85W/140 • API GL-5
Odobrenje: ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
.
Svojstva:
„
osigurava savršenu čistoću prijenosa
„
protects against deposits and carbon build-up formation
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
„
smanjuje nepravilnosti sloja ulja na podmazanim površinama, pri višim brzinama protoka ulja
ili pri promjenjivim opterećenjima
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
„
smanjuje razinu buke prilikom aktivnosti prijenosa
„
osigurava efikasan rad sustava, usmjeravajući klizanje ulja u odnosu prema smjeru protoka ulja
i kretanja pogona
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
25.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-27
°C
3.
temperatura paljenja
215
°C
137000
mPa∙s
4.
Brookfield – ova viskoznost pri temperaturi od - 12°C
5.
indeks viskoznosti
98
Pakiranje:
17kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Ulja za ručne mjenjače
SINTETIČKO ULJE ZA MJENJAČE GL-5 75W/140
Gear oils for manual gears
Specifications: SAE 75W/140 • API GL-5
.
Svojstva:
„
osigurava savršenu čistoću prijenosa
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijjednost
Jedinica
25.8
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-45
°C
3.
temperatura paljenja
224
°C
<150000
mPa∙s
4.
Brookfield – ova viskoznost
pri temperaturi
temperatura
paljenja od -40°C
5.
indeks viskoznosti
124
Pakiranja:
1l, 5l, 26kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Ulja za ručne mjenjače
Gear oils for manual gears
POLU-SINTETIČKO ULJE ZA
MJENJAČE GL-5 75W/90, GL-4 75W/90
Specifikacija: SAE 75W/90 • API GL-4 • API GL-5
Polusintetičko ulje za mjenjače koje ne sadrži klor, namijenjeno za zupčaste prijenos kod putničkih i
ostalih mehaničkih vozila, koji rade u ekstremnim uvjetima. GL-4 ulje je namijenjeno za uporabu pri
zupčastim prijenosima mjenjača koji rade u teškim uvjetima, to jest, pri visokim brzinama i velikim
opterećenjima, visokim brzinama i malim okretnim momentima ili malim brzinama i velikim okretnim
momentima.GL-5 ulje je namijenjeno za uporabu pri zupčastim prijenosima mjenjača koji rade u
ekstremnim uvjetima,
Svojstva:
„
osigurava savršenu čistoću prijenosa
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
„
lako paljenje pri niskim prijenosima
„
namijenjeno za uporabu kod pogona automobila i strojeva
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
GL-4 75W/90
GL-5 75W/90
1.kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
14.4
16
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 45
- 45
°C
3.
temperatura paljenja
236
224
°C
<150000
<150000
mPa∙s
135
124
4.Brookfieldova viskoznost pri temperaturi od -40°C
5.
indeks viskoznosti
Pakiranja:
GL-4 75W/90: 1l, 5l, 26kg, 180kg, 1 tona
GL-5 75W/90: 1l, 5l, 26kg, 180kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Ulja za ručne mjenjače
PARUS
Gear oils for manual gears
Specifikacija: SAE 80W/90 • API GL-4
.
Svojstva:
„
osigurava savršenu čistoću prijenosa
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
„
lako paljenje pri vrlo niskim temperaturama
Stavka
1.
2.
3.
4.
5.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
temperatura tečenja
temperatura paljenja
temperatura paljenja
Brookfield–ova viskoznost pri temperaturiod –26°C
indeks viskoznosti
Vrijednost
Jedinica
14.8
mm2/s
-33
°C
225
°C
150000
mPa∙s
105
Pakiranja:
1l, 5l, 26kg, 180kg, 860kg,1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Ulja za automatske mjenjače
Gear oils for automatic gears
LOTOS SUPER ATF IIIG
Odobrenje: ZF 02F, 03D, 04D, 14B, 16L,17C • VOITH H55.6336.3X
Udovoljava zahtjevima za: DEXRON IIIG, IIE, IID • MERCON, MERCON V • VOITH G1363 •
Allison C-4 • CAT TO-2
.
Svojstva:
„
posjeduje savršena anti- oksidirajuća i anti – korozivna svojstva
„
visoka otpornost u pogledu stvaranja pjene
„
jamči savršenu čistoću prijenosa
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
„
može se koristiti u produženom intervalu zamjene ulja
(u skladu sa preporukom proizvođača)
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
7.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-47
°C
3.
temperatura paljenja
218
°C
130000
mPa∙s
4.
5.
Brookfield–ova viskoznost pri temperaturiod –40°C
indeks viskoznosti
188
Pakiranja:
1l, 5l, 17kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Ulja za automatske mjenjače
Gear oils for automatic gears
LOTOS ATF IIIG
Approvals: ZF TE-ML 04D, 14A, 17C • VOITH H55.6335.3X • MAN 339 Type Z-1 •
MAN 339 Type V-1
Udovoljava zahtjevima za: DEXRON IIIG • VOITH G607 • MAN 339 Type F
.
Svojstva:
„
posjeduje savršena anti – oksidirajuća i anti – korozivna svojstva
„
visoka otpornost u pogledu stvaranja pjene
„
jamči savršenu čistoću prijenosa
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
7.3
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-47
°C
3.
temperatura paljenja
218
°C
19800
mPa∙s
4.
5.
Brookfield–ova viskoznost pri temperaturiod –40°C
indeks viskoznosti
178
Pakiranja:
1l, 5l, 17kg, 180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Ulja za automatske mjenjače
Gear oils for automatic gears
LOTOS ATF IID
Odobrenje: ZF TE-ML 02F, 04D, 14A, 17C • VOITH H55.6335.3X • MAN 339 Type Z-1 •
MAN 339 Type V-1
Udovoljava zahtjevima za: DEXRON IID • VOITH G607 • MAN 339 Type D
.
Svojstva:
„
posjeduje savršena anti – oksidirajuća i anti – korozivna svojstva
„
visoka otpornost u pogledu stvaranja pjene
„
jamči savršenu čistoću prijenosa
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
7.4
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-39
°C
3.
temperatura paljenja
212
°C
30000
mPa∙s
4.
5.
Brookfield – ova viskoznost pri temperaturi od -40°C
indeks viskoznosti
173
Pakiranja:
1l, 5l, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za automobilsku industriju i domaćinstva
UNILIT ŁT4 EP
Specifikacija: DIN 51502/51825 KP00N-30(EP-00), KP1N-30(EP-1), KP2N-30(EP-2),
KP3N-30 (EP-3) • ASTM D 4950 GB-LB(EP-2)
Greases
Plastično mazivo koje u svom sastavu sadrži aditive koji osiguravaju visok stupanj otpornosti prema
oksidaciji te posjeduju savršene kvalitete koje se odnose na podmazivanje i upotrebu. Udovoljava
zahtjevima vojnih standarda za više funkcionalna automobilska maziva te za više funkcionalna maziva,
koja su vodo otporna. Namijenjeno je valjkastim i kliznim osovinama te elementima šasije, spojevima te
sporim mjenjačima pod malim otporom.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
namijenjeno je uporabi u radionicama, ali i u svakodnevnim aktivnostima unutar domaćinstva
„
širok spektar radnih temperatura, od - 30°C to 140°C
„
može se koristiti za parove trenja,koji zahtijevaju maziva otporna na ispiranje toplom i hladnom
vodom
Stavka
Parametar
Vrijednost
EP-00
EP-1
EP-2
EP-3
310-340
265-295
220-250
1/10 mm
160
160
185
185
°C
1
1
1
1
1.. penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C 400-430
2.
točka otapanja, min
ispitivanje korozivne aktivnosti na bakrenim
3.
pločicama pri temperaturi od 100°C /24 h, max
Jedinica
stupanj
korozije
Pakiranja:
EP-00: 10kg, 17kg, 40kg,180kg
EP-1: 10kg, 180kg
EP-2: 420g, 0,85kg, 10kg, 17kg, 40kg, 180kg
EP-3: 420g, 0,85kg, 10kg, 180kg
24
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za automobilsku industriju i domaćinstva
STP
Greases
Specifikacija: DIN 51502/51825 K1D-10 • ISO-L-XAAHA1
.
Svojstva:
„
smanjuje habanje i trenje
„
štiti od korozije
„
podmazivanje, čak i u kontaktu s vodom
„
širok spektar radne temperature od -10°C do 60°C
Stavka
1.
2.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
točka otapanja, min
Vrijednost
Jedinica
300-350
1/10 mm
80
°C
Pakiranja:
220g, 420g, 0,85kg, 10kg, 40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za automobilsku industriju i domaćinstva
GRAPHITIC
Specifikacija: ISO 6743-9 L-XAAHB2/3 • DIN 51502/51825 OGF2/3D-20
Greases
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
za primjenu u servisima te u kućanstvima
„
širok spektar radne temperature, od - 20°C do 60°C
„
posebno se preporučuje ukoliko se radi o velikim nakupinama prašine, kontaktu s vodom, visokom tlaku,
horizontalnim prodorima
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
GRAPHITIC
GRAPHITIC 3
1.penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
295
230
1/10 mm
2.
77
82
°C
točka otapanja, min
3. ispitivanje korozivne aktivnosti na bakrenim
pločicama pri temperaturi od 100°C, unutar 3h
izdržava
izdržava
Pakiranja:
Graphitic: 220g, 420g, 0,85kg, 10kg, 17kg, 40kg,180kg
Graphitic 3: 5kg, 10kg, 40kg,180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda..
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za automobilsku industriju i domaćinstva
LITHIUM ŁT
Greases
Specifikacija: ISO 6743-9 CCHA-1 (ŁT-41), CCHA-2 (ŁT-42), CCHA-3 (ŁT-43) •
DIN 51502/51825 K1K-20 (ŁT-41), K2K-20 (ŁT-42), K3K-20 (ŁT-43)
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
koristi se u radionicama, ali i pri svakodnevnim aktivnostima u kućanstvima
„
širok spektar radne temperature od -20°C do 120°C
„
otporno na vlagu
Stavka
Parametar
Vrijednost
ŁT-42
ŁT-41
310-340
1.penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
2.
170
točka otapanja, min
ispitivanje korozivne aktivnosti na bakrenim
3
pločicama pri temperaturi od 100°C, unutar 3h
1
265-295
175
1
Jedinica
ŁT-43
220-250
180
1
1/10 mm
°C
stupanj
korozije
Pakiranja:
ŁT-41: 180kg
ŁT-42: 180kg
ŁT-43: 220g, 420g, 0,85kg, 5kg, 10kg, 40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda..
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za automobilsku industriju i domaćinstva
AUTOMOTIVE GREASE ŁT-4S
Specifikacija: ISO 6743-9 • DIN 51502/51825: ŁT-4S2: KP2K-20; ŁT-4S3: KP3K-20 •
ISO 6743-9 ŁT-4S2: CCHB-2; ŁT-4S3: CCHB-3
Greases
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
moguća primjena u servisnim postajama, ali i u kućanstvima
„
širok spektar radne temperature od -20°C do 120°C
Stavka
Parametar
1.penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
Vrijednost
Jedinica
ŁT-4S2
ŁT-4S3
265-295
220-250
1/10 mm
2.
temperatura otapanja, min
175
180
°C
3.
točka zavarivanja, min
160
160
kg
Pakiranja:
ŁT-4S2: 0,85kg, 10kg, 180kg
ŁT-4S3: 0,85kg, 5kg, 10kg, 180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda..
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za automobilsku industriju i domaćinstva
MONILIT EP 23
Greases
Specifikacija: DIN 51502/51825 KF2N-30
Plastična mast, koja se preporučuje pri čestim promjenama smjera te pri kombinaciji malih brzina i
visokog opterećenja, uključujući homokinetičke zglobove. Namijenjena je za podmazivanje jako
opterećenih parova trenja, za strojeve koji se koriste u rudarstvu i metalurgiji. Koristi se za automatske
mehanizme – za podmazivanje zglobnih veza u uvjetima visokih vibracija i velikih stupnjeva prašine.
Sadrži molibdenski disulfid.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
koristi se u radionicama, ali i pri svakodnevnim aktivnostima u kućanstvima
„
širok raspon temperature od -30°C do 140°C
„
otporno na ispiranje toplom i hladnom vodom
Stavka
1.
2.
3.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
točka otapanja, min
štiti osovine od korozije
4. svojstva koja se odnose na podmazivanje:opterećenje spojeva, min
Vrijednost
Jedinica
260-300
1/10 mm
190
°C
izdržava
315
kg
Pakiranja:
150ml, 0,85kg, 10kg, 40kg,180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za automobilsku industriju i domaćinstva
G-421
.
Greases
Svojstva:
„
na savršen način štiti od korozije te je otporno na oksidaciju
„
dugoročni radni vijek, bez potrebe periodične izmjene maziva
„
pruža učinkovitu zaštitu od habanja, pod širokim spektrom temperatura, zahvaljujući trajnom
zaštitnom filmu, koji je pak nastao kao rezultat visokog stupnja prianjanja proizvoda na dno
„
izvanredna antikorozivna svojstva u prisutnosti hladne i tople vode
„
jamči visoku mehaničku stabilnost koja dozvoljava ispravno podmazivanje vibrirajućih elemenata
„
posjeduje odlična izolacijska svojstva koja pružaju zaštitu čvorovima trenja protiv prašine, prljavštine i vode
„
zahvaljujući savršenim karakteristikama ovo ulje može zamijeniti tradicionalne litijeve masti, natrijeve ili
kalcijeve masti, kao i aluminij te složene karakteristike kalcija
Stavka
1.
2.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
točka otapanja, min
Vrijednost
Jedinica
265 - 295
1/10 mm
≥ 230
°C
3.
korozija na bakru (24h,100°C)
1b
°C
4.
otpor na oksidaciju i smanjenje tlaka ( m 100 h, 99°C)
50
kPa
-30 - +160
°C
5.
radna temperatura
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 40kg, 180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za automobilsku industriju i domaćinstva
CENTRACAL
Greases
Specifikacija: DIN 51502/51825 KP00G-40 • ISO-L-XCBEB00
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
spektar radne temperature od -35°C do 100°C, povremeno do 110°C
„
odgovara specifikaciji MAN 283
„
lako crpljenje pri niskim temperaturama
Stavka
1.
2.
3.
4.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
točka otapanja, min
Korozivna aktivnost, bakrene ploče (24 h, 100°C)
svojstva podmazivanja, točka zavarivanja
Vrijednost
Jedinica
400-460
1/10 mm
160
°C
1
200
stupanj korozije
kg
Pakiranja:
0,85kg, 5kg, 10kg, 40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za automobilsku industriju i domaćinstva
LUBREN
Specifikacija: DIN 51502 KP2M-30 • ISO-L-XCDHB2
Greases
.
Svojstva:
„
vrlo dobra svojstva u pogledu odbijanja prljavštine i prašine,
djeluje anti – oksidirajuće i anti - korozivno
„
„
pogodan za podmazivanje elemenata produženog intervala izmjene masti
„
spektar radnih temperatura, od – 30 do 140°C
otpornost na ispiranje vode
Stavka
Parametar
1.
2.
temperatura kapanja
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
3.
korozija bakra pri temperaturi od 100°C unutar 3 h
4.
otpornost na ispiranje vodom pri temperaturi od 38°C
5.
točka zavarenja, min
Vrijednost
Jedinica
>240
°C
265-295
1/10 mm
izdržava
<5%
(m/m)
>245
daN
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 40kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za automobilsku industriju i domaćinstva
Greases
AUREN
Ovo mazivo je proizvedeno iz rafiniranih mineralnih ulja, koja su pak dobivena obradom
sirove nafte. Ojačano je s modificiranim bentonitom te sadrži bakar. Namijenjeno je za
osovine koje zahtijevaju modifikatore trenja, navrtne zavojnice koje su izložene visokim
temperaturama i koroziji. Auren se također koristi kao sredstvo za odbijanje prašine,
suho mazivo za raspon temperature iznad 200°C. Auren (sprej) sadrži prijenosnik aerosola
(propan-butan) koji zauzima do 25% cjelokupnog sadržaja.
Svojstva:
„
koristi se u rasponima temperature od -20 do 200°C, kao standardno mazivo
„
koristi se u rasponima temperature od 200 do 650°C kao suho distribucijsko sredstvo
„
otporno na agresivne plinovite faktore
Stavka
1.
2.
Parametar
penetracija nakon pakiranja pri temperaturi od 25°C
točka otapanja, min
3.korozivne aktivnosti na metalima 3h/100°C,čelik,bakar,max
4.
svojstva podmazivanja: točka zavarenja, min
Vrijednost
Jedinica
310-340
1/10 mm
250
°C
1
degree of corrosion
196
daN
Pakiranja:
150ml, 0,85kg, 10kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za automobilsku industriju i domaćinstva
CARTEN
Specifikacija: DIN 51502 K2M-20
Greases
.
Svojstva:
„
raspon temperature od -20 do 130°C
„
otpornost na vlagu i vodu
Stavka
1.
Parametar
penetracija nakon pakiranja pri temperaturi od 25°C
2.
3.
4.
točka otapanja, min
korozivna aktivnost na čeliku,bakru (100°C,3 sata)
svojstva podmazivanja, točka zavarenja
Vrijednost
Jedinica
250 - 275
1/10 mm
>170
°C
izdržava
-
>196
daN
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 40kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za automobilsku industriju i domaćinstva
SILEN
Greases
Specifikacija: DIN 51502 KSI2N-50
.
Svojstva:
„
visoka otpornost na toplinu
„
otporno na oksidiranje te ispiranje vodom
„
„
nema korozije s materijalima koji se koriste unutar parova trenja, to se posebno odnosi na
plastiku,poklopce te gumu
radna temperatura od -50°C do 150°C, vlažna okruženja
Stavka
1.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
2.
3.
4.
točka otapanja, min
Korozija metala, čelik (24 h, 100°C)
emisija masti tijekom pohranjivanja
Vrijednost
Jedinica
265-295
1/10 mm
>190
°C
izdržava
≤4%
(m/m)
Pakiranje:
0,85kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za poljoprivredna
gospodarstva,kućanstva,vrtlarstva
i šumarstvo
NASLOVNICA
KAZALO
PROIZVODI ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
AGROLIS MOTO PLUS 15W40
AGROLIS STOU PLUS 10W40 .
AGROLIS STOU PLUS 10W30 .
AGROLIS STOU . . . . . . . .
AGROLIS U . . . . . . . . .
AGROLIS 6 . . . . . . . . . .
AGROLIS BOX 26 . . . . . .
AGROLIS S . . . . . . . . . .
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. 14
MASTI ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
AGROLIS ŁT 43 . .
AGROLIS ŁT-4S2 . .
GRAPHITIC GREASE
MONILIT EP 23 . . .
G-421 . . . . . . .
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PROIZVODI ZA ŠŠUMARSTVO
ULJE ZA PILE AGROLIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ULJE ZA PILE EKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PROIZVODI ZA KUĆANSTVA
DEKOROZOL MAX DM 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUPER BIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
AUREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PROIZVODI ZA VRTLARSTVA
LOTOS GREEN GARDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
LOTOS GREEN GARDEN 2T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za poljoprivredu
AGROLIS MOTO PLUS 15W40
Products for agriculture
Specifikacija: SAE 15W/40 • API CI-4 • ACEA E5-02/E3-98 • CAT ECF-1 • GLOBAL DHD-1
Višesezonsko , visokokvalitetno motorno ulje SHPD
tipa . Proizvedeno od posebno rafiniranih i de parafiniranih destilata hidrorafiniranog ulja
dobivenog iz nafte. Sadrži pažljivo odabranu
grupu aditiva koji djeluju protiv oksidacije i
korozije te na taj način poboljšavaju pranje i
disperziju, kao i podmazivanje, viskoznost te
pozitivno djeluju na temperaturne karakteristike.
Namijenjeno je za podmazivanje diesel
motora modernih traktora i poljoprivrednih
strojeva, sa ili bez turbo punjača.
Svojstva:
„
izvrsna zaštita za moderne dizelske motore
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
„
optimalan rad motora na višim temperaturama
„
može se upotrebljavati u motorima starijeg tipa
„
štiti od habanja i produžuje radni vijek elemenata unutar sistema za podmazivanje
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.8
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 33
°C
3.
temperatura paljenja
238
°C
11.0
mg KOH/g
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
133
Pakiranja:
5l, 17kg, 180kg
2
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za poljoprivredu
AGROLIS STOU PLUS 10W40
Products for agriculture
.
Svojstva:
„
izvrsna zaštita za moderne dizelske motore
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
„
izvrsno štiti od trošenja hidraulične dijelove sustava
„
optimizirani radni uvjeti za mjenjače, kvačilo i mokre kočnice
„
štiti od habanja i produžuje radni vijek elemenata unutar sistema za podmazivanje
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
2.
3.
4.
5.
temperatura tečenja
temperatura paljenja
bazni broj
indeks viskoznosti
Vrijednost
Jedinica
14.1
mm2/s
- 36
°C
245
°C
11.2
mg KOH/g
150
Pakiranja:
5l, 17kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
3
NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za poljoprivredu
AGROLIS STOU PLUS 10W30
Products for agriculture
.
Svojstva:
„
izvrsna zaštita za moderne dizelske motore
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
„
outstanding wear protection of hydraulic system parts
„
optimizirani radni uvjeti za mjenjače, kvačilo i mokre kočnice
„
štiti od habanja i produžuje radni vijek elemenata unutar sistema za podmazivanje
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
11,3
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 30
°C
3.
temperatura paljenja
228
°C
11,1
mg KOH/g
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
145
Pakiranja:
5l, 17kg, 180kg
4
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za poljoprivredu
AGROLIS STOU
Products for agriculture
Specifikacija: SAE 10W/30 • API CD/SF • API GL-4 • DIN HLP
Udovoljava zahtjevima za: CMS M 1135 • Ford M2C 159B/C
.
Svojstva:
„
omogućuje optimalnu zaštitu površine podmazanih elemenata starijih tipova motora
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
„
štiti od habanja i produžuje radni vijek elemenata unutar sistema za podmazivanje
„
optimizirani radni uvjeti za mjenjače, kvačilo i mokre kočnice
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
10.8
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 30
°C
3.
temperatura paljenja
210
°C
4.
bazni broj
9.9
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
138
Pakiranja:
5l, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za poljoprivredu
AGROLIS U
Products for agriculture
.
Svojstva:
„
omogućuje optimalnu zaštitu površine podmazanih elemenata
„
visoka otpornost na stvaranje pjene
„
omogućuje odličnu emisiju zraka
„
održava čistoću sustava za podmazivanje
„
štiti od trošenja i produžuje radni vijek elemenata unutar sistema za podmazivanje
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
10.8
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 36
°C
3.
temperatura paljenja
250
°C
4.
bazni broj
9.9
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
110
Pakiranja:
5l, 17kg, 180kg, 860kg
6
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za poljoprivredu
AGROLIS 6
Products for agriculture
Specifications: SAE 80W • API GL-4 • ISO VG 100 • DIN HLP
.
Svojstva
„
omogućuje optimalnu zaštitu površine podmazanih elemenata
„
visoka otpornost na stvaranje pjene
„
lako paljenje pri vrlo niskim temperaturama
„
omogućuje odličnu emisiju zraka
„
štiti od trošenja i produžuje radni vijek elemenata unutar sistema za podmazivanje
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
9
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 27
°C
3.
temperatura paljenja
220
°C
4.
indeks viskoznosti
97
Pakiranja:
5l, 17kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za poljoprivredu
AGROLIS BOX 26
Products for agriculture
Specifikacija: ISO VG 46 • ISO L-HV • DIN HVLP
.
Svojstva:
„
niski stupanj ovisnosti viskoznosti ulja i temperature
(poboljšana svojstva viskoznost - temperatura)
„
visoka otpornost na stvaranje pjene
„
omogućuje odličnu emisiju zraka
„
štiti od trošenja i produžuje radni vijek elemenata unutar sistema za podmazivanje
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 40°C
Vrijednost
Jedinica
42.8
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-38
°C
3.
temperatura paljenja
235
°C
4.
indeks viskoznosti
145
Pakiranja:
5l, 17kg, 180kg
8
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za poljoprivredu
AGROLIS S
Products for agriculture
Specifikacija: API TB/TA
.
Svojstva:
„
omogućuje visoku zaštitu elemenata motora pri velikim brzinama, opterećenjima te visokoj temperaturi
„
prikladno za sve radne uvjete
„
smanjuje trošenje elemenata motora
„
omogućuje trajnost i čistoću elemenata motora
„
smanjuje nastajanje taloga te nakupina ugljičnog plina
„
Miješa se sam sa gorivom
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 40°C
Vrijednost
Jedinica
25
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-36
°C
3.
temperatura paljenja
>75
°C
4.
sulfatni pepeo
<0.28
%
Pakiranja:
5l, 17kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za poljoprivredu
AGROLIS ŁT 43
Greases for agriculture
Specifikacija: DIN 51502/51825 K3K-30
.
Svojstva:
„
smanjeno trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
širok spektar radnih temperatura od -30°C do 120°C
„
otporno na vlagu
Stavka
1.
Parametar
penetracija pri temperaturi od 25°C, nakon prešanja
2.
točka otapanja
3. testiranje korozije na bakrenim pločicama pri 100°C/3 h
4.
emisija ulja tijekom pohranjivanja 24h/, max
Vrijednost
Jedinica
240
1/10 mm
206
°C
izdržava
4
%
Pakiranja:
0,85kg, 10kg
10
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za poljoprivredu
AGROLIS ŁT-4S2
Greases for agriculture
Specifikacija: DIN 51502/51825 K2K-30
Litijeva mast, koja se proizvodi na temelju visoko rafiniranog mineralnog ulja, litijeve sapunske masti
masnih kiselina te obogaćujućih aditiva. Zbog primjene visoke rafinirane sirove nafte, ova se mast
uglavnom preporučuje za poljoprivredne strojeve i ostale strojeve, koji zahtijevaju primjenu masti za
osovine. Primjenjuje se u radionicama, ali i u kućanstvima.
Svojstva:
„
smanjena mogućnost trošenja i trenja
„
štiti od korozije
„
širok spektar radnih temperatura od -30°C do 120°C
„
otporno na vlagu
Stavka
1.
Parametar
penetracija pri temperaturi od 25°C, nakon prešanja
2.
točka otapanja, min
3. testiranje korozije na bakrenim pločicama pri 100°C/3 h
4.
emisija ulja tijekom pohranjivanja 24h/, max
Vrijednost
Jedinica
283
1/10 mm
225
°C
izdržava
3
%
Pakiranja:
0,85kg, 10kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za poljoprivredu
GRAPHITIC
Greases for agriculture
Specifikacija: ISO 6743-9 L-XAAHB2/3 • DIN 51502/51825 OGF2/3D-20
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
za primjenu u servisima, te u kućanstvima
„
širok spektar radnih temperatura od -20°C do 60°C
„
Posebno se preporučuje ukoliko se radi o velikim nakupinama prašine, kontaktu s vodom, visokom tlaku,
horizontalnim prodorima
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
Graphitic
Graphitic 3
1.penetracija nakon brtvljenja pri temperaturi od 25°C
295
230
1/10 mm
2.
77
82
°C
točka otapanja, min
3. korozija na čeličnim pločicama pri 100°C/3 h
izdržava
izdržava
Pakiranja:
Graphitic: 220g, 420g, 0,85kg, 10kg, 17kg, 40kg,180kg
Graphitic 3: 5kg, 10kg, 40kg,180kg
12
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za poljoprivredu
MONILIT EP 23
Greases for agriculture
Specifikacija: DIN 51502/51825 KF2N-30
Plastična mast, koja se preporučuje pri čestim promjenama smjera te pri kombinaciji malih brzina i
visokog opterećenja, uključujući homokinetičke zglobove. Namijenjena je za podmazivanje jako
opterećenih parova trenja, za strojeve koji se koriste u rudarstvu i metalurgiji. Koristi se za automatske
mehanizme – za podmazivanje zglobnih veza u uvjetima visokih vibracija i velikih stupnjeva prašine.
Sadrži molibdenski disulfid.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
koristi se u radionicama, ali i pri svakodnevnim aktivnostima u kućanstvima
„
širok raspon radne temperature od -30°C do 140°C
„
otporno na ispiranje toplom i hladnom vodom
Stavka
1.
Parametar
penetracija pri temperaturi od 25°C, nakon prešanja
Vrijednost
Jedinica
260-300
1/10 mm
2.
točka otapanja, min
190
°C
3.
štiti osovine od korozije
izdržava
-
4. svojstva koja se odnose na podmazivanje:opterećenje spojeva, min
315
kg
Pakiranja:
150ml, 0,85kg, 10kg, 40kg,180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za poljoprivredu
G-421
Greases for agriculture
.
Svojstva:
„
na savršen način štiti od korozije te je otporno na oksidaciju
„
dugoročni radni vijek, bez potrebe periodične izmjene maziva
„
pruža učinkovitu zaštitu od trošenja, pod širokim spektrom temperatura, zahvaljujući trajnom
zaštitnom filmu, koji je pak nastao kao rezultat visokog stupnja prianjanja proizvoda na dno
„
izvanredna antikorozivna svojstva u prisutnosti hladne i tople vode
„
jamči visoku mehaničku stabilnost koja dozvoljava ispravno podmazivanje vibrirajućih elemenata
„
posjeduje odlična izolacijska svojstva koja pružaju zaštitu čvorovima trenja protiv prašine, prljavštine i vode
„
zahvaljujući savršenim karakteristikama ovo ulje može zamijeniti tradicionalne litijeve masti, natrijeve ili
kalcijeve masti, kao i aluminij te složene karakteristike kalcija
Stavka
1.
2.
3.
4.
5.
Parametar
penetracija nakon pakiranja pri temperaturi od 25°C
točka otapanja,min
korozija na bakru (24h, 100°C)
otpor na oksidaciju i smanjenje tlaka ( m 100 h, 99°C)
radna temperatura
Vrijednost
Jedinica
265 - 295
1/10 mm
≥ 230
°C
1b
-
50
kPa
-30 - +160
°C
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 40kg, 180kg
14
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za šumarstvo
AGROLIS ULJE ZA PILE
Products for forestry
Specifikacija: ISO VG 80 • ISO L-AB • DIN CL
.
Svojstva:
„
štiti od korozije i trošenja podmazanih elemenata
„
visoki stupanj adhezije na podmazane elemente
„
napredna svojstva vezana uz podmazivanje – i pri niskim temperaturama
„
održava čistoću sustava za podmazivanje
„
štiti od trošenja te produžuje radni vijek elemenata sustava za podmazivanje
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 40°C
Vrijednost
Jedinica
89.54
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-27
°C
3.
temperatura tečenja
232
°C
Pakiranja:
1l, 5l
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
15
NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za šumarstvo
ULJE ZA PILE EKO
Products for forestry
Specifikacija: ISO VG 80 • ISO L-AB • DIN CL
.
Svojstva:
„
štiti površine od korozije, trošenja i trganja podmazanih elemenata
„
jamči visok stupanj adhezije na podmazane elemente
„
posjeduje kvalitete koje se odnose na podmazivanje- i pri niskim temperaturama
„
održava čistoću sustava za podmazivanje
„
Namijenjeno za uporabu pri temperaturama ispod 80°C
„
štiti od trošenja te produžuje radni vijek elemenata sustava za podmazivanje
Stavka
Parametar
1.
kinematička viskoznost pri temperaturi od 40°C
Vrijednost
Jedinica
82
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 27
°C
3.
temperatura paljenja
232
°C
Pakiranja:
1l, 5l, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za kućanstva
Products for households
DEKOROZOL MAX DM 60
Anti-korozivni pripravak koji prodire unutar elemenata koji se podmazuju. Proizvodi se na temelju ulja
koje sadrži složene supstance, visoko rafinirano mineralno ulje, grupu obogaćujućih aditiva te gorivo
propan-butan. namijenjeno je za podmazivanje svih vrsta mehanizama koji su osjetljivi na koroziju.
Proizvod podmazuje te oslobađa zglobove, ključanice, šivaće mašine, uredske stolice, rotirajuće stolice,
složene mehanizme (poluge, konektore, kablove).
Svojstva:
„
uklanja vodu s metalnih površina, može se koristiti i na mokrim površinama
„
.
„
prodire i uklanja hrđu s matica i vijaka
„
ostavlja zaštitni anti korozivni sloj na površinama
„
čisto, transparentno
„
ne sadrži silikon, fosfornu kiselinu ili klorna otapala
„
pruža učinkovitu zaštitu protiv korozije u obliku zaštitnog filma bez ulja
„
uklanja lake i teške frakcije hidro ugljika
Item
Parameter
1.svojstva podmazivanja za aparat s 4-kuglice 40 kG/1h, max
2.
korozivna aktivnost na čeliku, 50°C/3h
Value
Unit
0,8
mm
1
stupanj korozije
Pakiranje:
150ml
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za kućanstva
SUPER BIKE
Products for households
Mazivo za bicikle koje sadrži visoko rafiniranu sirovu naftu, sredstvo za zgušnjavanje- ljepljivu pjenu – i
obogaćujuće aditive, uključujući grafit i propan-butan gorivo. namijenjeno je za sporije mehanizme te
jako opterećene fikcijske površine bicikla (na primjer, zupčanici, otvoreni prijenosi).
Svojstva:
„
otpušta zaglavljenje i zahrđane vijke, matice i ostale mehaničke elemente
„
štiti od korozije
„
za primjenu u servisima za bicikle, ali i u kućanstvima
„
širok spektar radne temperature od -20°C do 60°C
„
visoka otpornost na ispiranje vode
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1. svojstva podmazivanja za aparat s 4-kuglice 40 kG/1h, max
0.8
mm
2.
50
°C
usklađenost maziva i ulja s metalne površine, min
3.
korozivna aktivnost na čeliku, 100°C/3h
izdržava
Pakiranje:
150ml
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za kućanstva
Products for households
AUREN
Ovo mazivo je proizvedeno iz rafiniranih mineralnih ulja, koja su pak dobivena obradom sirove nafte.
Ojačano je s modificiranim bentonitom te sadrži bakar. Namijenjeno je za osovine koje zahtijevaju
modifikatore trenja, navrtne zavojnice koje su izložene visokim temperaturama i koroziji. Auren se
također koristi kao sredstvo za odbijanje prašine, suho mazivo za raspon temperature iznad 200°C. Auren
(sprej) sadrži prijenosnik aerosola (propan-butan) koji zauzima do 25% cjelokupnog sadržaja.
Svojstva:
„
koristi se u rasponima temperature od -20 do 200°C, kao standardno mazivo
„
koristi se u rasponima temperature od 200 do 650°C kao suho distribucijsko sredstvo
„
otporno na agresivne plinovite faktore
Stavka
1.
2.
3.
4.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
točka otapanja, min
korozivna aktivnost na bakru, čeliku, 100°C/3h
točka zavarivanja, min
Vrijednost
Jedinica
310-340
1/10 mm
250
°C
1
196
stupanj korozije
daN
Pakiranja:
150ml, 0,85kg, 10kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za vrtlarstvo
LOTOS GREEN GARDEN
Products for horticulture
Specifikacija: SAE 30 • API SG/CE/CD
.
Svojstva:
„
osigurava savršenu čistoću motora
„
sprečava nastajanje taloga i ugljičnog plina
„
smanjuje trošenje elemenata motora
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
12.3
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 21
°C
3.
temperatura paljenja
244
°C
6.77
mg KOH/g
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
101
Pakiranje:
1l
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za vrtlarstvo
LOTOS GREEN GARDEN 2T
Products for horticulture
Specifikacija: API TC • ISO L-EGB/L-EGC/L-EGD • JASO FB/FC
Udovoljava zahtjevu za: HVA 272
.
Svojstva:
„
mali stupanj dima unutar ispušnog sistema
„
pruža zaštitu za komponente motora pri visokim brzinama, velikim opterećenjima te visokim temperaturama
„
trajnost i čistoća elemenata koji se podmazuju
„
sprečava nastajanje taloga i ugljičnog plina
„
minimalno zagađenje okoliša
„
miješa se samostalno s benzinom
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
9.9
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 36
°C
3.
temperatura paljenja
90
°C
4.
sulfatni pepeo
0.11
%
Pakiranje:
100ml
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva
– za razne primjene
NASLOVNICA
KAZALO
MOTORNA ULJA RG TRANS
RG TRANS CLASSIC .
RG TRANS UNIVERSAL
RG TRANS STANDARD
RG TRANS . . . . . .
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NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja RG TRANS
RG TRANS CLASSIC
Engine oils RG TRANS
Specifikacija: SAE 15W/40 • API CF-4
Motorno ulje koje sadrži pažljivo odabranu grupu obogaćujućih aditiva: namijenjeno je za upotrebu u
motornim kamionima, dostavnim vozilima i autobusima koji su opremljeni visoko – tlačnim motorima.
Preporučuje se za automobile za koje se primjenjuje niži razred ulja (poput API CF-4, CE, CD).
Svojstva:
„
pruža savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
sprečava nakupljanje taloga i ugljičnog plina
„
lako paljenje motora pri niskim temperaturama
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
„
ispunjava zahtjeve koji se tiču ispuštanja opasnih supstanci, osiguravajući siguran rad katalitičkih ispušnih
cijevi koje se nalaze unutar ispušnog sustava motora
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.3
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 27
°C
3.
temperatura paljenja
230
°C
4.
bazni broj
11.40
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
135
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
2
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja RG TRANS
RG TRANS UNIVERSAL
Engine oils RG TRANS
Specifikacija: SAE 15W/50 • API CF-4
Motorno ulje koje sadrži pažljivo odabranu grupu obogaćujućih aditiva: namijenjeno je za upotrebu u
motornim kamionima, dostavnim vozilima i autobusima koji su opremljeni visoko – tlačnim motorima.
Preporučuje se za automobile za koje se primjenjuje niži razred ulja (poput API CF-4, CE, CD).
Svojstva:
„
pruža savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
sprečava nakupljanje taloga i ugljičnog plina
„
lako paljenje motora pri niskim temperaturama
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
„
ispunjava zahtjeve koji se tiču ispuštanja opasnih supstanci, osiguravajući siguran rad katalitičkih ispušnih
cijevi koje se nalaze unutar ispušnog sustava motora
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
17
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 30
°C
3.
temperatura paljenja
236
°C
4.
bazni broj
11.40
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
135
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
3
NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja RG TRANS
RG TRANS STANDARD
Engine oils RG TRANS
Specifikacija: SAE 20W/50 • API CF-4
Motorno ulje, namijenjeno je za upotrebu u motornim kamionima, dostavnim vozilima i autobusima
koji su opremljeni visoko – tlačnim motorima. Preporučuje se za automobile za koje se primjenjuje niži
razred ulja (poput API CF-4, CE, CD).
Svojstva:
„
pruža savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
sprečava nakupljanje taloga i ugljičnog plina
„
lako paljenje motora pri niskim temperaturama
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
„
ispunjava zahtjeve koji se tiču ispuštanja opasnih supstanci, osiguravajući siguran rad katalitičkih ispušnih
cijevi koje se nalaze unutar ispušnog sustava motora
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
19
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 27
°C
3.
temperatura paljenja
245
°C
4.
bazni broj
11.40
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
125
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
4
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja RG TRANS
RG TRANS
Engine oils RG TRANS
Specifikacija: SAE 15W/40 • API CE/SF
Motorno ulje, namijenjeno je za upotrebu u motornim kamionima, dostavnim vozilima i autobusima koji
su opremljeni visoko – tlačnim motorima i paljenjem pomoću iskre. Preporučuje se za automobile za koje
se primjenjuje niži razred ulja (poput API CF-4, CE, CD).
Svojstva
„
pruža savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
sprečava nakupljanje taloga i ugljičnog plina
„
lako paljenje motora pri niskim temperaturama
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
„
ispunjava zahtjeve koji se tiču ispuštanja opasnih supstanci, osiguravajući siguran rad katalitičkih ispušnih
cijevi koje se nalaze unutar ispušnog sustava motora
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 31
°C
3.
temperatura paljenja
234
°C
4.
bazni broj
6.30
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
131
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Ostala motorna ulja za teška vozila i strojeve
Other engine oils for trucks and mills
SUPEROL FALCO
Specifikacija: SAE 15W/40 • API CD
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenjeje komponenti motora
„
sprečava nastajanje taloga te nakupine ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
„
mogućnost disperzije i čišćenja
„
visoki stupanj viskoznosti unutar razreda SAE 15W40
„
mogućnost disperzije i neutralizacije TBN >11mgKOH/g
„
uklanja crne mrlje s podmazanih površina
„
odlična otpornost na oksidaciju
„
štiti podmazane površine od trošenja
„
jamči stabilnu viskoznost ulja za motore koji rade
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.2
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 27
°C
3.
temperatura paljenja
240
°C
4.
bazni broj
11.4
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
131
Pakiranja:
1l, 5l, 26kg, 50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
6
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Ostala motorna ulja za teška vozila i strojeve
Other engine oils for trucks and mills
SUPEROL MILVUS
Specifikacija: SAE 15W/40 • API CC
.
Properties:
„
smanjuje trošenje komponenti motora
„
sprečava nastajanje taloga te nakupine ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
„
mogućnost disperzije i čišćenja
„
visoki stupanj viskoznosti unutar razreda SAE 15W40
„
mogućnost disperzije i neutralizacije TBN > 8 mg KOH/g
„
uklanja crne mrlje s podmazanih površina
„
odlična otpornost na oksidaciju
„
štiti podmazane površine od trošenja
„
jamči stabilnu viskoznost ulja za motore koji rade
„
jamči odgovarajući stupanj viskoznosti za motore u dobrom tehničkom stanju
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.2
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 27
°C
3.
temperatura paljenja
240
°C
4.
bazni broj
8.5
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
131
Pakiranja:
1l, 5l, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Ostala motorna ulja za teška vozila i strojeve
Other engine oils for trucks and mills
SUPEROL ALANDA
Specifikacija: SAE 15W/40 • API CB/SC
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje komponenti motora
„
sprečava nastajanje taloga te nakupine ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
„
mogućnost disperzije i čišćenja
„
visoki stupanj viskoznosti unutar razreda SAE 15W40
„
mogućnost disperzije i neutralizacije TBN > 2 .5 mg KOH/g
„
uklanja crne mrlje s podmazanih površina
„
odlična otpornost na oksidaciju
„
štiti podmazane površine od trošenja
„
jamči stabilnu viskoznost ulja za motore koji rade
„
lako paljenje motora pri niskim temperaturama
„
širok raspon radne temperature od -25°C do 40°C
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.2
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 27
°C
3.
temperatura paljenja
245
°C
4.
bazni broj
4.1
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
131
Packages:
1l, 5l, 26kg, 50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
8
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Ostala motorna ulja za teška vozila i strojeve
Other engine oils for trucks and mills
SUPEROL CD
Specifikacija: SAE 10W; 30; 40; 10W/30 • API CD
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje komponenti motora
„
sprečava nastajanje taloga te nakupine ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
„
mogućnost disperzije i čišćenja
„
mogućnost disperzije i neutralizacije l TBN > 11 mg KOH/g
„
uklanja crne mrlje s podmazanih površina
„
odlična otpornost na oksidaciju
„
štiti podmazane površine od trošenja
„
jamči stabilnu viskoznost ulja za motore koji rade
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
10W
30
40
10W/30
1.kinematička viskoznost pri temp. od 100°C
5.7
11.8
15.1
10.8
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 33
- 24
- 24
- 33
°C
3.
temperatura paljenja
220
260
260
235
°C
11.2
11.5
11.4
11.53
mg KOH/g
101
98
95
134
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
Pakiranja:
SAE 10W: 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
SAE CD 30, 40: 180kg, 860kg, 1 tona
SAE 10W/30: 1l, 5l, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Ostala motorna ulja za teška vozila i strojeve
Other engine oils for trucks and mills
SUPEROL CC
Specifikacija: SAE 30; 40; 50 • API CC
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje komponenti motora
„
sprečava nastajanje taloga te nakupine ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
„
mogućnost disperzije i čišćenja
„
visok stupanj viskoznosti unutar vlastitog viskoznog razreda
„
mogućnost disperzije i neutralizacije TBN > 8 mg KOH/g
„
uklanja crne mrlje s podmazanih površina
„
odlična otpornost na oksidaciju
„
štiti podmazane površine od trošenja
„
jamči stabilnu viskoznost ulja za motore koji rade
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
30
40
50
1. kinematička viskoznost pri temp. od 100°C
11.9
14.1
17.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 27
- 24
- 21
ºC
3.
temperatura paljenja
230
270
260
ºC
8.4
8.5
8.5
mg KOH/g
95
96
94
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
Pakiranja:
SAE 30: 1l, 5l, 17kg, 26kg, 50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
SAE 40: 1l, 5l, 17kg, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
SAE 50: 5l, 17kg, 180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Ostala motorna ulja za teška vozila i strojeve
Other engine oils for trucks and mills
SUPEROL CB
Specifikacija: SAE 10W; 30; 40; 50 • API CB/SC
Sezonsko motorno ulje koje omogućuje dobro podmazivanje četverotaktnih benzinskih i visokotlačnih
motora vozila, strojeva te ostalih jedinica na kopnu i moru, a koji zahtijevaju ulje s odgovarajućim
svojstvima u pogledu čišćenja i neutralizacije; s određenim razredom viskoznosti. Ovo ulje se
preporučuje za motore bez zračnog turbo punjenja.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje komponenti motora
„
sprečava nastajanje taloga te nakupine ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
„
mogućnost disperzije i čišćenja
„
visoki stupanj viskoznosti unutar razreda SAE 10W; 30; 40; 50
„
mogućnost disperzije i neutralizacije TBN > 2 .5 mg KOH/g
„
uklanja crne mrlje s podmazanih površina
„
odlična otpornost na oksidaciju
„
jamči stabilnu viskoznost ulja za motore koji rade
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
10W
30
40
50
1.kinematička viskoznost pri temp. od 100°C
5,7
11,2
14,5
17,5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-30
-24
-21
-21
°C
3.
temperatura paljenja
230
260
260
260
°C
4,0
4,5
4,5
4,5
mg KOH/g
100
95
94
92
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
Pakiranja:
SAE 10W: 180kg, 1 tona
SAE 30: 1l, 5l, 17kg, 26kg, 180kg, Mauser 860kg, 1 tona
SAE 40: 1l, 5l, 17kg, 26kg, 50kg, 180kg, Mauser 860kg, 1 tona
SAE 50: 17kg, 26kg, 180kg, Mauser 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za mjenjače
ULJE ZA MJENJAČE BEZ KLORA GL-5 85W/140
Specifikacija: SAE 85W/140 • API GL-4/GL-5
Udovoljava zahtjevima za: HARVESTER HMS B22-0003
Gear oils
Ovo ulje za mjenjače namijenjeno je za upotrebu kod mjenjača, posebno onih sa
zupčastim prijenosom, putničkih automobila, kamiona, autobusa te ostalih mehaničkih
vozila koji rade u ekstremnim uvjetima. Koristi se za mjenjače visoko opterećenih
gusjeničkih traktora s licencom International Harvester, kao i za mjenjače nekog drugog
tipa, poput koničnih, pužnih ili cilindričnih u kojima je visoko opterećenje česta pojava.
Stoga je potrebno koristiti GL-4 or GL-5 ulja viskoznosti SAE 85W/140.
Svojstva:
„
osigurava savršenu čistoću prijenosa
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
„
smanjuje habanje komponenti prijenosa
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
25.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 27
°C
3.
temperatura paljenja
215
°C
4.
Brookfield - ova viskoznost pri -12°C
<150000
mPa∙s
5.
Viscosity Index
98
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
12
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za mjenjače
ORIOLIS
Gear oils
Specifikacija: SAE 80W • API GL-4
.
Svojstva:
„
osigurava savršenu čistoću prijenosa
„
lako paljenje motora pri vrlo niskim temperaturama
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
„
namijenjeno za primjenu u pogonima vozila i strojeva
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temp. od 100°C
Vrijednost
Jedinica
Oriolis 80W
Oriolis 6
7.7
6.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 33
- 33
°C
3.
temperatura paljenja
216
210
°C
4.
indeks viskoznosti
110
105
5.
Pz točka zavarenja
245
310
daN
Pakiranja:
ORIOLIS 80W: 1l, 5l, 180kg, 1 tona
ORIOLIS 6: 5l, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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Motorna ulja za mjenjače
OIL GL-4 SAE 80W/90
Specifikacija: SAE 80W/90 • API GL-4
Gear oils
.
Svojstva
„
osigurava savršenu čistoću prijenosa
„
lako paljenje motora pri vrlo niskim temperaturama
„
smanjuje trošenje komponenti prijenosa
„
namijenjeno za primjenu u pogonima vozila i strojeva
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 33
°C
3.
temperatura paljenja
225
°C
4.
Brookfield - ova viskoznost pri -26°C
120000
mPa∙s
5.
indeks viskoznosti
110
Pakiranja:
860kg, 1 tona
14
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za mjenjače
ULJE ZA MJENJAČE PL GL-1, PZ GL-1
Gear oils
Specifikacija: SAE 140 (PL) • SAE 90 (PZ) • API GL-1
Ovo ulje za mjenjače se proizvodi primjenom detaljno i temeljito rafiniranog mineralnog ulja,
obogaćenog posebnim odabirom aditiva koji snižavaju temperaturu strujanja. Omogućuje učinkovitu
operaciju prijenosa mjenjača ugrađenih u motore i strojeve, jednostavnih ručnih prijenosa u opremi
za poljoprivredu i slično. Ljeti je obvezna primjena ulja PL, dok bi se zimi trebalo primjenjivati ulje PZ.
Svojstva:
„
osigurava odličnu viskoznost
„
jamči visok stupanj prianjanja podmazanoj površini
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
PL
PZ
1. kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
30
20
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-7
- 12
°C
3.
temperatura paljenja
300
300
°C
Pakiranja:
PL GL-1: 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
PZ GL-1: 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za putnička i komercijalna vozila
Engine oils for passenger cars and vans
MIXOL T
Specifikacija API TC • JASO FC/FB
.
Svojstva:
„
mala količina dima unutar ispušnog sustava
„
ispušna emisija i radna protočnost motora
„
smanjuje troškove – mala količina doziranja, sigurnost pri radu (dugi radni intervali
vrlo malo zastoja pri radu, manji troškovi održavanja)
„
prikladno za sve radne uvjete
„
smanjuje habanje elemenata motora pri velikim brzinama i opterećenjima, te visokim
temperaturama, što je tipično za pile, kosilice te ostalu opremu koja se koristi u kućanstvu
„
mala količina dima, mali postotak pepela – to osigurava trajnost, čistoću elemenata motora
koji su podmazani kombinacijama pripravaka
„
sprečava nastajanje taloga te nakupina ugljičnog plina
„
minimalan stupanj zagađenja okoliša (niska potrošnja i emisija goriva)
„
miješanje s benzinom
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
9.9
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 30
°C
3.
temperatura paljenja
100
°C
4.
sulfatni pepeo
0.17
%
Pakiranja:
MIXOL T: 860kg, 1 tona
MIXOL T(C): 1l, 180kg, 860kg, 1 tona
MIXOL T(Z) : 180kg, 860kg, 1 tona
16
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za putnička i komercijalna vozila
Engine oils for passenger cars and vans
MIXOL S
Specifikacija: API TB/TA
.
Svojstva
„
mala količina dima unutar ispušnog sustava
„
ispušna emisija i radna protočnost motora
„
smanjuje troškove
- mala količina doziranja, sigurnost pri radu (dugi radni intervali
vrlo malo zastoja pri radu, manji troškovi održavanja)
„
prikladno za sve radne uvjete
„
mala količina dima, mali postotak pepela – to osigurava trajnost, čistoću elemenata motora
koji su podmazani kombinacijama pripravaka
„
sprečava nastajanje taloga te nakupina ugljičnog plina
„
minimalan stupanj zagađenja okoliša (niska potrošnja i emisija goriva)
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 40°C
Vrijednost
Jedinica
25
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 36
°C
3.
temperatura paljenja
>75
°C
4.
sulfatni pepeo
<0,28
%
Pakiranja:
1l, 5l, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za putnička i komercijalna vozila
Engine oils for passenger cars and vans
MOTOR OIL M2T
Specifikacija: API: TB • JASO FB
.
Svojstva:
„
posebno namijenjeno za dvotaktne motore
„
pogodno za dvotaktne motore svih namijena, gdje je ova klasa kvalitete dopuštena
„
osigurava malu količinu dima, niže emisije i opterećenja na motoru
„
smanjuje troškove - mala količina doziranja, sigurnost pri radu (dugi radni intervali
vrlo malo zastoja pri radu, manji troškovi održavanja)
„
prikladno za sve radne uvjete
„
smanjuje trošenje elemenata motora
„
sprečava nastajanje taloga te nakupina ugljičnog plina
Item
Parameter
1.
kinematička viskoznost pri temperaturi od 40°C
Value
Unit
>20
mm2/s
2.
temperatura tečenja
<- 30
°C
3.
temperatura paljenja
>65
°C
4.
sulfatni pepeo
<0,28
%
Pakiranja:
180kg, 1 tona
18
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za putnička i komercijalna vozila
Engine oils for passenger cars and vans
SELEKTOL SPECJAL SD
Specifikacija: SAE 20W/40 • API SD
Mineralno višesezonsko motorno ulje, namijenjeno za automobilske motore koji se intenzivno koriste te
koji rade u teškim uvjetima; poseban fokus stavljen je na vožnju gradskim prometnicama. namijenjeno je
za upotrebu kod starijih tipova putničkih i komercijalnih vozila, koji su uglavnom opremljeni četverotaktnim motorima, s paljenjem pomoću iskre, pri čemu se preporuča primjena ulja API SD/SC/SB.
Svojstva:
„
osigurava čistoću motora
„
lako paljenje motora pri niskim temperaturama
„
smanjuje pretjerano nakupljanje taloga i ugljičnog plina
„
smanjuje trošenje komponenti motora
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.8
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 30
°C
3.
temperatura paljenja
245
°C
4.
bazni broj
4.2
mg KOH/g
5.
Viscosity Index
129
Pakiranja:
1l, 5l, 180kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za putnička i komercijalna vozila
Engine oils for passenger cars and vans
SELEKTOL SC
Specifikacija SAE 20W/30 • API SC
.
Svojstva:
„
osigurava čistoću motora
„
lako paljenje motora pri niskim temperaturama
„
smanjuje pretjerano nakupljanje taloga i ugljičnog plina
„
smanjuje trošenje komponenti motora
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
Vrijednost
Jedinica
11.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 27
°C
3.
temperatura paljenja
245
°C
4.
bazni broj
3.2
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
108
Pakiranja:
1l, 5l, 180kg, 1 tona
20
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Proizvodi za industriju
K
KAZALO
NASLOVNICA
>
KAZALO
INDUSTRIJSKA ULJA
Ulja za mjenače . . . . . . . .
TRANSMIL SYNTHETIC . . . . . .
TRANSMIL SYNTHETIC EXTRA PG
TRANSMIL SYNTHETIC PG . . . .
TRANSMIL SP . . . . . . . . . .
TRANSMIL CLP . . . . . . . . . .
TRANSMIL . . . . . . . . . . . .
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4
5
6
7
8
9
HIDRAULIČNA ULJA
. . . . . . .
HL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZINC-FREE HM/ BEZ CINKA
. . . . .
HYDRAX HLP . . . . . . . . . . . . .
HV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYDROMIL HM . . . . . . . . . . . .
HYDROMIL SUPER HM . . . . . . . . .
HYDROMIL HV . . . . . . . . . . . . .
HYDROMIL SUPER HV . . . . . . . . .
HYDROMIL ARCTIC L-HV 15; 22 . . . .
HYDROMIL SUPER ARCTIC L-HV 15; 22
HYDROMIL SUPER HLPD . . . . . . . .
HIDRAULIČKO ULJE E-32
. . . . .
GEROKOP . . . . . . . . . . . . . . .
LOTOS FLUID . . . . . . . . . . . . . .
GERAX TKD . . . . . . . . . . . . . .
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HIDRAULIČNE TEKUĆINE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
VIŠŠENAMJENSKE TEKUĆINE H-1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
EMULKOP EKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
KOMPRESORSKA ULJA
L-DAA . . . . . . . . . . .
SIGMUS DAB . . . . . . .
CORVUS . . . . . . . . . .
CORVUS T 46 . . . . . . .
CYLITEN 460 N . . . . . .
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. 28
. 28
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. 31
. 32
ULJA ZA TURBINE .
REMIZ TU . . . . . .
REMIZ TG . . . . . .
REMIZ TG SUPER . . .
T-30 . . . . . . . . .
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STROJNA ULJA .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
AN Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
NASLOVNICA
KAZALO
KAZALO
<
MN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŁMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ULJE ZA PNEUMATSKU OPREMU PNE .
RC ULJE ZA VODILICE . . . . . . . .
VASELINE OIL 17 . . . . . . . . . . . . .
OIL ŁT . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TEHNOLOŠKA ULJA
NE-EMULZIRAJUĆA ULJA ZA OBRADU METALA .
SULFOFREZOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACP EKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIL S ZA IZRADU
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
HARTMIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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EMULZIRAJUĆA ULJA ZA OBRADU METALA . . .
EMULSIN SYNTHETIC EP . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMULSIN SEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMULGOL ES-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMULGOL 42 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMULGOL 42 GR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMULGIRAJUĆA ULJA AL, AL S
. . . . . . .
EMULGIRAJUĆE ULJE STALMIL . . . . . . . . . . .
EMULGIRAJUE ULJE EM 2000 . . . . . . . . . . . . .
ULJE ZA BRUŠENJE G . . . . . . . . . .
. . . . . .
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KONZERVACIJSKA ULJA . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
KONZERVACIJSKO ULJE 100S . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
KONZERVACIJSKO ULJE B . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
KONZERVACIJSKO ULJE ŁT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONZERVACIJSKO ULJE M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 63
NEPRIJANJAJUĆA ULJA .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ULJA B ZA KERAMIČKE PROIZVODE . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
FORMIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ULJA ZA RAZNE NAMJENE .
GRAFITOL . . . . . . . . . . .
OLPAST . . . . . . . . . . . .
GRIJAĆE ULJE THERMIL P 32 .
GRIJAĆE ULJE G 35 . . . . . .
CILINDARSKO ULJE CL . . .
OSOVINSKO ULJE . . .
ZAŠTITNO ULJE ZA MOTOR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
MAZIVA
BENTONITNA MAZIVA
BENTOMOS 23 . . . .
BENTOR 2 . . . . . . .
AUREN . . . . . . . . .
.
. .
. .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ALUMINIJSKA MAZIVA
. .
ALITEN T . . . . . . . . . . . .
ALITEN EP . . . . . . . . . . .
ROTAR . . . . . . . . . . . . .
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< KAZALO
NASLOVNICA
LITIJEVA MAZIVA . . . .
AUTOMOBILSKO MAZIVO ŁT-4S
UNILIT ŁT4 EP . . . . . . . . .
LITHIUM EP . . . . . . . . . .
LITHIUM ŁT . . . . . . . . . .
MONILIT EP 23 . . . . . . . . .
LITOCAL R . . . . . . . . . . .
TYTALIT AV-395 . . . . . . . .
ROLEN . . . . . . . . . . . . .
GERAX KU-00 . . . . . . . . .
TYTALIT PM . . . . . . . . . .
G-421 . . . . . . . . . . . . .
LUBREN . . . . . . . . . . . .
SILEN . . . . . . . . . . . . .
. . .
. .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
KALCIJEVA MAZIVA . .
STP . . . . . . . . . . . . . .
STROJNA MAZIVA 2 I 3 . . .
CSW . . . . . . . . . . . . . .
KALTON EP . . . . . . . . . .
PWR . . . . . . . . . . . . . .
GRAFITNO MAZIVO . . .
UNICAL . . . . . . . . . . . .
MOLICAL 323 . . . . . . . . .
SULFOCAL 101, 102 . . . . . .
SULFOCAL 301, 302 . . . . . .
SULFOCAL 601, 602 . . . . . .
SULFOCAL 800, 801, 802 . . .
.
. . . .
.
. . . .
. . . .
. . . .
. .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. 92
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
. 93
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
. 97
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
UGLJIKOVODIČNA MAZIVA .
KZ . . . . . . . . . . . . . . .
KZE . . . . . . . . . . . . . .
KOLINSTAL . . . . . . . . . . .
LR – ZA UŽAD
. . . . .
LWKP . . . . . . . . . . . . .
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ZAŠTITNA MAZIVA . . . . . .
GOI 54P . . . . . . . . . . . . .
D7K . . . . . . . . . . . . . . .
ODRŽAVANJE ACE . . . . . . .
MAZIVO ZA ORUŽJE - GUN . .
MAZIVO ZA ORUŽJE - RIFLE .
BIJELO BRTVENO MAZIVO
MARINE ODRŽAVANJE
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SPECIJALNA MAZIVA .
WIKSON EP 100 . . . . .
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SŁG 4B . . . . . . . . . .
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119
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Ulja za mjenjače
TRANSMIL SYNTHETIC
Specifikacija: ISO VG 32 46 68 100 150 220 320 460 • ISO L-CKT • DIN 51517
Oils for industry
Gear oils
Odobrenje: Flender FVA – Micropitting • Famur • (VG320)
Ovo se ulje proizvodi na osnovi sintetičkih polimera na osnovi olefina (PAO), koji omogućuju
izvanrednu temperaturnu stabilnost te su sposobni izdržati pretjerana opterećenja. Koriste se sintetičke
komponente i aditivi, zbog čega ovo ulje djeluje anti - korozivno, anti - oksidirajuće te ne emulgirajuće. Namijenjeno je za upotrebu kod industrijskih prijenosa i ostale opreme koja radi u
uvjetima ekstremnih temperaturnih i mehaničkih opterećenja. Primjenjuje se za podmazivanje strojeva
za glačanje, različitih tipova mjenjača, osovina, osobito onih koji rade u uvjetima ekstremnih
mehaničkih i temperaturnih opterećenja. Posebna primjena - prijenosi u vjetro-turbinama za razred VG
220.
Svojstva:
„
korisno pri niskim i visokim temperaturama
„
omogućuje dugi radni vijek s niskim rizikom začepljenja filtara
„
omogućava dugi radni vijek, takozvano „Vječno punjenje/Fill for Life” (unutar zatvorenih
industrijskih prijenosa)
„
odlična demulzirajuća svojstva, čak i pri izloženosti morskoj vodi
„
može se miješati s ostalim mineralnim uljima, PAO
Stavka
Parametar
Vrijednost
32
1.kinematička viskoznost pri 40°C
31.5
2.indeks viskoznosti,ne niži od
140
3.
temperatura tečenja
4.
temperatura paljenja
46.5
140
46
68
Jedinica
100
150
220
320
460
67
101
155.5
238.5
327
473
140
140
140
150
150
150
mm2/s
-51
-48
-45
-42
-39
-36
-33
-30
°C
210
210
210
215
250
245
250
245
°C
Pakiranja:
Transmil Synthetic 32, 46, 68, 100, 150, 460: 17kg, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Transmil Synthetic 220, 320: 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
4
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Ulja za mjenjače
TRANSMIL SYNTHETIC EXTRA PG
Specifikacija: ISO VG 68; 220; 460 • ISO L-CKT • DIN 51517
Oils for industry
Gear oils
Odobrenje: Flender
Udovoljava zahtjevima za: David Brown Type G
Ovo motorno ulje je namijenjeno za primjenu unutar industrijskih mjenjača i ostalih strojeva koji rade pod
ekstremno teškim uvjetima. Koristi se za podmazivanje strojeva za glačanje, rotacijskih kompresora,
tekstilnih industrijskih strojeva, zupčanika i zupčastih prijenosa, različitih tipova mjenjača, posebice
pužnih. Ovo se ulje također može koristiti za prijenose vjetro - turbina klase VG 220. U slučaju
zatvorenog tipa industrijskih mjenjača, ovo ulje omogućuje vrlo dugi radni vijek - „Fill for Life”.
Svojstva:
„
temperaturna stabilnost ulja – pri vrlo visokim temperaturama
„
kapacitet transfera visokih opterećenja
„
štiti podmazane površine od točkastog korodiranja te podnosi velika opterećenja
„
nemoguće miješanje s ostalim uljima koja se ne proizvode na bazi sintetičkih molekula
„
osigurava dodatno smanjenje trošenja podmazanih površina
„
vrlo dobro anti – korozivno djelovanje
Stavka
Parametar
1.kinematička viskoznost pri temp. od 40°C
Vrijednost
68
220
460
68
227
477
mm2/s
41.9
83
mm2/s
214
242
262
2.kinematička viskoznost pri temp. od 100°C
3.
indeks viskoznosti
Jedinica
4.
temperatura tečenja
-51
-42
-36
°C
5.
temperatura paljenja
284
284
284
°C
Pakiranja:
26kg, 50kg, 180kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
5
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Ulja za mjenjače
TRANSMIL SYNTHETIC PG
Specifikacija: ISO VG 220 • ISO L-CKT • DIN 51517
Oils for industry
Gear oils
.
Svojstva:
„
omogućava termičku stabilnost ulja na temperaturama do 200°C
„
moguć rad u sustavima podmazivanja do 10000h pri 100ºC
„
odlična demulzirajuća svojstva
„
omogućava jako dugačke intervale zamjene ulja, čak i za vrijeme čitavog radnog vijeka: ”Fill for Life”
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
kinematička viskoznost pri temperaturi od 40°C
237
mm2/s
2.
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
31.8
mm2/s
3.
indeks viskoznosti
177
4.
temperatura tečenja
-30
°C
5.
temperatura paljenja
231
°C
Pakiranja:
26kg, 50kg, 180kg, 1 tona
6
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Ulja za mjenjače
TRANSMIL SP
Oils for industry
Gear oils
Specifikacija: ISO VG 68-1000 • ISO L-CKD • DIN 51517
Ovo ulje se dobiva na bazi pažljivo odabranog rafiniranog uzorka benzina te sadrži aditive koji nemaju
pepela u sebi, što poboljšava podmazivanje i anti – korozivno djelovanje i time povećava otpornost na
oksidaciju te istovremeno sadrži aditive koji sprečavaju nastajanje pjene i koji posjeduju anti –
emulzirajuća svojstva. Ulje je namijenjeno za primjenu kod zupčastih, industrijskih mjenjača i strojeva
koji rade pod teškim uvjetima.
Svojstva:
„
štiti podmazane elemente od korozije i trošenja
„
vrlo uspješno sprečava nastajanje pjene
„
uspješno suzbija emulziju
„
štiti od istrošenosti i habanja te produžuje radni vijek elemenata u sklopu sustava za podmazivanje
„
sloj za podmazivanje vrlo je otporan na opterećenja
„
vrlo dobra termo – oksidirajuća stabilnost tijekom rada pri visokim temperaturama (do 120°C)
„
vrlo dobra anti – emulzirajuća svojstva
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
68
100
150
220
320
460
680
1000
1. Kinematička viskoznost pri 40°C
68
101
148
212
322
460
724
970
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-27
-24
-21
-18
-15
-12
-12
-15
°C
3.
temperatura paljenja
235
232
240
254
240
236
258
250
°C
min
4.
anti - emulzirajuća svojstva
30
30
25
25
15
25
40
40
5.
indeks viskoznosti
97
96
95
95
93
94
97
100
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Ulja za mjenjače
TRANSMIL CLP
Specifikacija: ISO VG 68-680 • ISO L-CKC • DIN 51517 CLP
Oils for industry
Gear oils
Ovo ulje se dobiva na bazi pažljivo odabranog rafiniranog uzorka benzina te sadrži aditive koji nemaju
pepela u sebi, što poboljšava podmazivanje i anti – korozivno djelovanje i time povećava otpornost na
oksidaciju te istovremeno sadrži aditive koji sprečavaju nastajanje pjene i koji posjeduju anti –
emulzirajuća svojstva. Ulje je namijenjeno za primjenu kod zupčastih, industrijskih mjenjača i strojeva
koji rade pod teškim uvjetima.
Properties:
„
štiti podmazane elemente od korozije
„
uspješno sprečava nastajanje pjene
„
osigurava pojačanu skliskost (podmazanost)
„
uspješno djeluje protiv emulzije
„
savršeno štiti od habanja i istrošenosti
„
sloj za podmazivanje vrlo je otporan na opterećenja
„
vrlo dobra termo – oksidirajuća stabilnost
„
vrlo dobra anti – korozivna svojstva
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
68
100
150
220
320
460
680
1.
Kinematička viskoznost pri 40°C
68
100
150
218
320
450
680
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-27
-27
-24
-21
-15
-15
-12
°C
3.
temperatura paljenja
240
245
250
255
260
255
250
°C
min
4.
anti – emulzirajuća svojstva
40
40
40
40
40
40
40
5.
indeks viskoznosti
97
96
94
93
92
91
95
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Ulja za mjenjače
TRANSMIL
Oils for industry
Gear oils
Specifikacija: ISO VG 68-460 • ISO L-CKB
Ovo ulje se dobiva na bazi
aditive koji nemaju pepela u
djelovanje i time povećava
sprečavaju nastajanje pjene i
namijenjeno za primjenu kod
prosječnim uvjetima.
pažljivo odabranog rafiniranog uzorka benzina te sadrži
sebi, što poboljšava podmazivanje i anti – korozivno
otpornost na oksidaciju te istovremeno sadrži aditive koji
koji posjeduju anti – emulzirajuća svojstva. Ulje je
zupčastih, industrijskih mjenjača i strojeva koji rade pod
Svojstva:
„
štiti od korozije i trošenja podmazanih elemenata
„
uspješno sprečava nastajanje pjene
„
posjeduje vrlo dobra anti – emulzirajuća svojstva
„
osigurana povećani stupanj podmazanosti
„
savršeno štiti od istrošenosti
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
68
100
150
220
320
460
1. Kinematička viskoznost pri 40°C
68
100
150
218
320
450
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-27
-27
-24
-21
-15
-15
°C
3.
temperatura paljenja
240
245
250
255
260
260
°C
min
4.
anti – emulzirajuća svojstva
40
40
40
40
40
40
5.
indeks viskoznosti
97
96
94
93
92
91
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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HOME
CONTENTS
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
HL
Specifikacija: ISO VG 32-150 • ISO L-HL • DIN 51524 part1
Oils for industry
Hydraulic oils
.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuću zaštitu podmazanih površina
„
ima visoke kvalitete koje sprečavaju nastanak pjene
„
omogućuje dovoljnu emisiju zraka
„
ima vrlo dobra svojstva koja se odnose na demulziju
„
omogućuje hidrolitičku stabilnost
„
omogućuje visoku sposobnost filtriranja
„
održava čistim sustav podmazivanja
„
produžuje trajnost elemenata hidrauličkog sustava
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
32
46
68
100
150
32
46
69
100
150
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-36
-33
-30
-27
-24
°C
3.
temperatura paljenja
225
235
250
265
270
°C
min
4.
demulzirajuća svojstva
15
16
25
25
30
5.
indeks viskoznosti
100
100
98
96
94
Pakiranja:
HL 32, 46, 68: 5l, 17kg, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
HL 100: 180kg, 860kg, 1 tona
HL 150: 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
HM
Oils for industry
Hydraulic oils
Specifikacija: ISO VG 15-150 • ISO L-HM • DIN HLP (DIN 51524 part 2)
.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuću zaštitu podmazanih površina
„
ima visoke kvalitete koje sprečavaju nastanak pjene
„
omogućuje dovoljnu emisiju zraka
„
ima vrlo dobra svojstva koja se odnose na demulziju
„
omogućuje hidrolitičku stabilnost
„
omogućuje visoku sposobnost filtriranja
„
održava čistim sustav podmazivanja
„
produžuje trajnost elemenata hidrauličkog sustava
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
15
22
32
46
68
80
100
150
1. Kinematička viskoznost pri 40°C
14,5
22
32
46
69
80
100
150
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-33
-33
-36
-33
-30
-24
-18
-12
°C
3.
temperatura paljenja
180
210
222
238
240
230
210
210
°C
min
4.
demulzirajuća svojstva
15
16
15
16
25
15
25
30
5.
indeks viskoznosti
100
96
102
100
99
95
90
90
Pakiranja:
HM 15, 22, 32, 46, 68, 100: 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
HM 80: 180kg, 1 tona
HM 150: 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
ZINC-FREE HM / BEZ CINKA
Specifikacija: ISO VG 32-100 • ISO L-HM • DIN HLP (DIN 51524 part 2)
Oils for industry
Hydraulic oils
.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuću zaštitu podmazanih površina
„
ima visoke kvalitete koje sprečavaju nastanak pjene
„
omogućuje dovoljnu emisiju zraka
„
ima vrlo dobra svojstva koja se odnose na demulziju
„
omogućuje hidrolitičku stabilnost
„
održava čistim sustav podmazivanja
„
produžuje trajnost elemenata hidrauličkog sustava
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
32
46
68
100
30
49
70
101
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-27
-31
-36
-36
°C
3.
temperatura paljenja
230
230
230
248
°C
min
4.
demulzirajuća svojstva
60
60
60
60
5.
indeks viskoznosti
100
105
102
96
Pakiranja
26kg, 180kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
HYDRAX HLP
Oils for industry
Hydraulic oils
Specifikacija: ISO VG 32-100 • ISO L-HV • DIN HVLP (DIN 51524 part 3 – VG 32, 46, 100)
Hidrauličko ulje namijenjeno za visoko opterećene pogone te sustave hidrauličke kontrole. Sadrži pažljivo
odabranu grupu obogaćujućih aditiva koji djeluju kao antikorozivna sredstva, antioksidanti, maziva, kao
demulzirajuća sredstva te sredstva koja sprečavaju nastanak pjene.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuću zaštitu podmazanih površina
„
ima visoke kvalitete koje sprečavaju nastanak pjene
„
omogućuje dovoljnu emisiju zraka
„
ima vrlo dobra svojstva koja se odnose na demulziju
„
omogućuje hidrolitičku stabilnost
„
omogućuje visoku sposobnost filtriranja
„
održava čistim sustav podmazivanja
„
produžuje trajnost elemenata hidrauličkog sustava
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
32
46
68
100
150
33
46
68
100
148
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-34
-33
-30
-25
-22
°C
3.
temperatura paljenja
215
228
246
245
248
°C
min
4.
demulzirajuća svojstva
20
15
10
20
25
5.
indeks viskoznosti
103
99
99
93
93
Pakiranja:
HYDRAX HLP 32, 46: 10l, 17kg, 180kg, 860kg, 1 tona
HYDRAX HLP 68:10l, 17kg, 180kg, 860kg, 1 tona
HYDRAX HLP 100, 150: 180kg, 860kg, 1a ton
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
HV
Specifikacija: ISO VG 32-100 • ISO L-HV • DIN HVLP (DIN 51524 part 3 – VG 32, 46, 100)
Oils for industry
Hydraulic oils
.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuću zaštitu podmazanih površina
„
posjeduje odlična svojstva koja sprečavaju nastanak pjene
„
omogućuje dovoljnu emisiju zraka
„
posjeduje odlična demulzirajuća svojstva
„
omogućuje hidrolitičku stabilnost
„
omogućuje visoku razinu filtriranja
„
održava čistim sustav podmazivanja
„
posjeduje odlična svojstva u pogledu viskoznosti i temperature
„
otporno na pucanje
„
produžuje trajnost elemenata hidrauličkog sustava
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
32
46
68
100
33
46
73
94
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-42
-36
-27
-30
°C
3.
temperatura paljenja
214
237
245
262
°C
min
4.
demulzirajuća svojstva
20
10
40
9
5.
indeks viskoznosti
140
147
120
121
Pakiranja:
HV 32, 46, 68: 17kg, 180kg, 860kg, 1 tona
HV 100: 180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
HYDROMIL HM
Oils for industry
Hydraulic oils
.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuću zaštitu podmazanih površina
„
ima visoke kvalitete koje sprečavaju nastanak pjene
„
omogućuje dovoljnu emisiju zraka
„
ima vrlo dobra svojstva koja se odnose na demulziju
„
omogućuje hidrolitičku stabilnost
„
omogućuje visoku sposobnost filtriranja
„
održava čistim sustav podmazivanja
„
produžuje trajnost elemenata hidrauličkog sustava
Stavka
1.
2.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
temperatura tečenja
Vrijednost
Jedinica
15
22
32
46
68
100
150
14
22
32
46
68
100
150
mm2/s
<-30
<-30
<-27
<-27
<-24
<-24
<-15
°C
3.
sposobnost emisije zraka pri 50°C
<5
<5
<5
<7
<10
<21
<32
min
4.
demulzirajuća svojstva
<20
<20
<30
<30
<30
<30
<30
min
5.
indeks viskoznosti
95
95
99
99
99
95
95
Pakiranja:
Hydromil L-HM 15: 17kg, metal 17kg, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Hydromil L-HM 22, 46, 68: 17kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Hydromil L-HM 32, 100, 150: 17kg, metal 17kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
HYDROMIL SUPER HM
.
Oils for industry
Hydraulic oils
Svojstva:
„
Krajnje efikasan i pouzdan
„
smanjuje nakupine taloga i ugljičnog plina,pruža čistoću elemenata
i smanjuje trošnost sustava
„
olakšava pokretanje motora pri niskim temperaturama
„
smanjuje količinu dodatnih udjela ulja u svrhe održavanja
„
ispunjava zahtjeve koji se tiču ispuštanja opasnih supstanci, osiguravajući siguran rad katalitičkih ispušnih
cijevi koje se nalaze unutar ispušnog sustava motora
„
ima visoke kvalitete koje sprečavaju nastanak pjene
„
omogućuje dobru emisiju zraka
„
ima vrlo dobra svojstva koja se odnose na demulziju
„
omogućuje hidrolitičku stabilnost
„
omogućuje visoku sposobnost filtriranja
Stavka
1.
2.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
temperatura tečenja
Vrijednost
Jedinica
15
22
32
46
68
100
150
14
22
32
46
68
100
150
mm2/s
<-30
<-30
<-27
<-27
<-24
<-24
<-15
°C
3.
sposobnost emisije zraka pri 50°
<5
<5
<5
<7
<10
<21
<32
min
4.
demulzirajuća svojstva
<20
<20
<30
<30
<30
<30
<30
min
5.
indeks viskoznosti
95
95
99
99
99
95
95
Pakiranja:
Hydromil Super L-HM 15, 22, 100, 150: 17kg, metal 17kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Hydromil Super L-HM 32, 46, 68: 17kg, 180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
HYDROMIL HV
Specifikacija: ISO VG 68 • ISO L-HV • DIN HVLP (DIN 51524 part 3)
Oils for industry
Hydraulic oils
Udovoljava zahtjevu za: HF-0; HF-1; HF-2 Denison-Parker Hydraulic • Vickers • Bosch-Rexroth
.
Svojstva:
„
nudi optimalnu zaštitu protiv korozije površine podmazanih elemenata
„
sadrži svojstva koja uspješno sprečavaju nastanak pjene
„
jamči odličnu emisiju zraka
„
sadrži jedinstvena demulzirajuća svojstva
„
osigurava hidrolitičku stabilnost
„
mala ovisnost viskoznosti o radnoj temperaturi
„
jamči visok stupanj filtriranja
„
održava čistim sustav podmazivanja
„
štiti od trošenja te produžuje rok trajanja podmazanih elemenata sustava
Stavka
1.
2.
3.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
temperatura tečenja
sposobnost emisije zraka pri temperaturi od 50°C
Vrijednost
Jedinica
71
mm2/s
<-24
°C
<10
min
min
4.
demulzirajuća svojstva
10
5.
indeks viskoznosti
155
Pakiranja:
17kg, metal 17kg, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
HYDROMIL SUPER HV
.
Oils for industry
Hydraulic oils
Svojstva:
„
nudi optimalnu zaštitu površine podmazanih elemenata
„
sadrži svojstva koja uspješno sprečavaju nastanak pjene
„
jamči odličnu emisiju zraka
„
sadrži vrlo dobra demulzirajuća svojstva
„
osigurava hidrolitičku stabilnost
„
mala ovisnost viskoznosti o radnoj temperaturi
„
jamči otpornost na zgrušavanje viskoznosti tijekom rada
„
jamči visok stupanj filtriranja
„
visok stupanj otpornosti na stvaranje taloga koji nastaje kao posljedica rada
„
jamči održavanje visokog stupnja čistoće unutar sustava za podmazivanje
„
štiti od trošenja te produžuje rok trajanja podmazanih elemenata sustava
Stavka
1.
2.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
temperatura tečenja
Vrijednost
Jedinica
71
mm2/s
<-24
°C
3.
sposobnost emisije zraka pri temperaturi od 50°C
<10
min
4.
demulzirajuća svojstva
10
min
5.
indeks viskoznosti
155
Pakiranja:
17kg, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
18
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
HYDROMIL ARCTIC L-HV 15; 22
Specifikacija: ISO VG 15, 22 • ISO L-HV • DIN HVLP (DIN 51524 part 3)
Oils for industry
Hydraulic oils
Udovoljava zahtjevu za: HF-0; HF-1; HF-2 Denison-Parker Hydraulic • Vickers • Bosch-Rexroth
Upotrebljava se u visoko opterećenim pogonima i hidrauličnim sustavima koji rade pri ekstremno
niskim temperaturama. Izvedeno je iz visoko rafiniranih, deparafiniranih te hidro – rafiniranih
ulja dobivenih nakon obrade sirove nafte.Sadrži pažljivo odabranu grupu obogaćujućih
aditiva(koji sadržavaju cink) , koji djeluju anti – korozivno, anti – oksidirajuće, koji podmazuju,
djeluju ne - emulgirajuće te sprečavaju nastanak pjene.
Savršeno je za pogone i sustave koji rade u uvjetima temperatura nižim od - 45°C, kada treba pokrenuti hladan sustav . Izuzetno visoki stupanj viskoznosti ovog ulja osigurava ispravan rad unutar
slijedećih temperaturnih raspona:
Hydromil Arctic L-HV 15 - od – 50°C do + 50°C
Hydromil Arctic L-HV 22 - od – 45°C do + 60°C
u svim tipovima hidrauličnih i kružnih sustava, gdje visok stupanj viskoznosti i prikladna svojstva pri
nižim temperaturama su od izuzetne važnosti.
Svojstva:
„
nudi optimalnu zaštitu površine podmazanih elemenata
„
sadrži svojstva koja uspješno sprečavaju nastanak pjene
„
jamči odličnu emisiju zraka
„
sadrži vrlo dobra demulzirajuća svojstva
„
osigurava hidrolitičku stabilnost
„
niska vrijednost odnosa viskoziteta naspram temperature
„
jamči otpornost na zgrušavanje viskoznosti tijekom rada
„
jamči visok stupanj filtriranja
„
jamči održavanje visokog stupnja čistoće unutar sustava za podmazivanje
„
štiti od trošenja te produžuje rok trajanja podmazanih elemenata sustava
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
L-HV 15
L-HV 22
15
22
mm2/s
<-55
<-51
°C
3.sposobnost emisije zraka pri temperaturi od 50°C
<5
<5
min
4.
demulzirajuća svojstva
15
15
min
5.
indeks viskoznosti
350
340
1.
2.
Kinematička viskoznost pri 40°C
temperatura tečenja
Pakiranja:
26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
HYDROMIL SUPER ARCTIC L-HV 15; 22
Specifikacija: ISO VG 15, 22 • ISO L-HV • DIN HVLP (DIN 51524 part 3)
Oils for industry
Hydraulic oils
Udovoljava zahtjevu za: HF-0; HF-1; HF-2 Denison-Parker Hydraulic • Vickers • Bosch-Rexroth
Upotrebljava se u visoko opterećenim pogonima i hidrauličnim sustavima koji rade pri ekstremno
niskim temperaturama.
Izvedeno je iz visoko rafiniranih, deparafiniranih te hidro – rafiniranih ulja dobivenih nakon
obrade sirove nafte. Sadrži pažljivo odabranu grupu obogaćujućih aditiva bez pepela (koji ne
sadržavaju cink) , koji djeluju anti – korozivno, anti – oksidirajuće, koji podmazuju, djeluju
ne - emulgirajuće te sprečavaju nastanak pjene.
Savršeno je za pogone i sustave koji rade u uvjetima temperatura nižim od - 45°C, kada treba pokrenuti hladan sustav . Izuzetno visoki stupanj viskoznosti ovog ulja osigurava ispravan rad unutar
slijedećih temperaturnih raspona:
Hydromil Super Arctic L-HV 15 - od – 50°C do + 50°C
Hydromil Super Arctic L-HV 22 - od – 45°C do + 60°C
u svim tipovima hidrauličnih i kružnih sustava, gdje visok stupanj viskoznosti i prikladna svojstva pri
nižim temperaturama su od izuzetne važnosti.
Svojstva:
nudi optimalnu zaštitu površine podmazanih elemenata
„
„
sadrži svojstva koja uspješno sprečavaju nastanak pjene
„
jamči odličnu emisiju zraka
„
sadrži vrlo dobra demulzirajuća svojstva
„
osigurava hidrolitičku stabilnost
„
niska vrijednost odnosa viskoziteta naspram temperature
„
jamči otpornost na zgrušavanje viskoznosti tijekom rada
„
jamči visok stupanj filtriranja
„
visok stupanj otpornosti na stvaranje taloga koji nastaje kao posljedica rada
„
jamči održavanje visokog stupnja čistoće unutar sustava za podmazivanje
„
štiti od trošenja te produžuje rok trajanja podmazanih elemenata sustava
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
L-HV 15
L-HV 22
15
22
mm2/s
<-55
<-51
°C
3.sposobnost emisije zraka pri temperaturi od 50°C
<5
<5
min
4.
demulzirajuća svojstva
12
12
min
5.
indeks viskoznosti
350
340
1.
2.
Kinematička viskoznost pri 40°C
temperatura tečenja
Pakiranja:
26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
HYDROMIL SUPER HLPD
Specifikacija: ISO VG 22; 32; 46; 68 • DIN HLPD (DIN 51524 part 2) • DIN CLP (DIN 51517 part 3)
Oils for industry
Hydraulic oils
Udovoljava zahtjevu za: Vickers • Bosch-Rexroth • Parker-Denison
Hidrauličko ulje, koje se koristi za jako opterećene porivne i hidrauličke upravljačke sustave, gdje
postoji rizik od doticaja s vlagom. Njegova struktura osigurava čistoću sustava za podmazivanje uz
pomoć posebnih svojstava za ispiranje i prskanje, zahvaljujući kojima ulja otpuštaju različite taloge,
taloge nečistoće unutar hidrauličkog sustava; i to na način da ih zadržavaju unutar ulja do trenutka filtracije unutar prijelaznog filtra sustava. Hydromil Super HLPD ulja pojavljuju se unutar sljedećih razreda
viskoznosti ISO VG 32, 46, 68.
Svojstva
„
osigurava optimalnu zaštitu protiv korozije površine podmazanih elemenata
„
sadrž
i svojstva koja uspješno sprečavaju nastanak pjene
„
jamči dobru emisiju zraka
„
posjeduje izvanrednu hidrolitičku stabilnost
„
osigurava visok stupanj filtriranja
„
štiti od trošenja te produžuje rok trajanja podmazanih elemenata sustava
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
22
32
46
68
22
32
46
68
mm2/s
<-30
<-27
<-27
<-24
°C
3. sposobnost emisije zraka pri 50°C
<5
<5
<7
<10
min
4.
indeks viskoznosti
95
99
99
99
5.
brzina filtracije – ulje bez vode
140
160
190
260
1.
2.
Kinematička viskoznost pri 40°C
temperatura tečenja
s
Pakiranja:
17kg, 26kg, 50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
HIDRAULIČKO ULJE E-32
Specifikacija: ISO VG 32 • ISO L-FD
Oils for industry
Hydraulic oils
.
Svojstva:
„
vrlo visoka otpornost na oksidaciju
„
duži rok trajanja ulja te povećana brzina
„
savršena zaštita od trošenja
„
posebno otporno na stvaranje emulzije
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
Kinematička viskoznost pri 40°C
32
mm2/s
2.
Kinematička viskoznost pri 100°C
5.9
mm2/s
3.
indeks viskoznosti
115
4.
temperatura tečenja
<-25
°C
5.
temperatura paljenja
220
°C
Pakiranja:
180kg, 1 tona
22
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
GEROKOP
Oils for industry
Hydraulic oils
Specifikacija: ISO VG 46-150 • DIN HLP (DIN 51524 part 2) • DIN 51517 CLP
.
Svojstva:
„
optimalno štiti površinu podmazanih elemenata protiv korozije
„
vrlo uspješno sprečava nastanak pjene
„
vrlo dobra emisija zraka
„
vrlo doma anti-emulzirajuća svojstva
„
hidrolitička stabilnost
„
visoka sposobnost filtracije
„
održava čistim sustav za podmazivanje
„
štiti od trošenja i pucanja te produžuje rok trajanja elemenata unutar sistema za podmazivanje
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijenost
Jedinica
46
68
100
150
46
68
100
148
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-33
-30
-25
-22
°C
3.
temperatura paljenja
228
246
245
248
°C
min
4.
anti - emulzirajuća svojstva
20
25
20
20
5.
indeks viskoznosti
99
99
96
97
Pakiranja:
180kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
LOTOS FLUID
Specifikacija: ISO VG 32 • ISO L-FD
Oils for industry
Hydraulic oils
Odobrenje: Allison C-4 • Komatsu Dresser • Caterpillar TO-4
.
Svojstva:
Uljna formula garantira:
„
optimalno štiti površinu podmazanih elemenata
„
kontrolu i zaštitu protiv stvaranja naslaga uljnog taloga
„
zaštitu od trošenja prstenova i ostalih teško opterećenih podmazanih elemenata
„
lako paljenje na temperaturama do -30ºC
Ulje je preporučeno za teško radne strojeve kao :
„
hidraulična tekućina
„
ulje za podmazivanje u transmisijskom sustavu
„
ulje za kombinirane transmisijske sustave koji traže SAE 10W, SAE 30, SAE 50 viskozitet i CAT
TO-4; ATF A
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
SAE 10W
SAE 30
SAE 50
6
11,2
17,5
mm2/s
1.
Kinematička viskoznost pri 100°C
2.
temperatura tečenja
-32
-24
-21
°C
3.
temperatura paljenja
220
246
260
°C
100
97
92
4.
indeks viskoznosti
5.
HTHS Viskozitet pri 150°C
3,8
mPa∙s
6.
Sulfatni pepeo
0,8
% m/m
Pakiranja:
180kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulična ulja
GERAX TKD
Odobrenje: Allison C-4 (Allison No 22022495) • Komatsu Dresser (Komatsu American) REA H-4542
Oils for industry
Hydraulic oils
Udovoljava zahtjevu za Komatsu Dresser HMS- B21-0006 • Caterpilar TO-4
.
Svojstva:
„
nudi optimalnu zaštitu protiv korozije površine podmazanih elemenata
„
vrlo uspješno sprečava nastanak pjene
„
jamči dobru emisiju zraka
„
sadrži vrlo dobra demulzirajuća svojstva
„
osigurava hidrolitičku stabilnost
„
jamči visoku sposobnost filtracije
„
održava čistim sustav za podmazivanje
„
štiti od trošenja te produžuje rok trajanja elemenata unutar sistema za podmazivanje
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
10W
30
46
100
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-30
-25
°C
3.
temperatura paljenja
205
220
°C
90
90
0.03
0.03
4.
indeks viskoznosti
5.
sadržaj vode
% (v/v)
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulične tekućine
VIŠENAMJENSKO ULJE H – 1
Specifikacija ISO L-HFA
Oils for industry
Hydraulic fluids
Emulgirajući koncentrat H-1 namijenjen je za pripremanje ne zapaljive emulzije za hidraulički pogon te
za pripremu posebnih tekućina za hlađenje, za stacionarne i pokretne motore. Koristi se u obliku emulzije
za vodu i ulje, 2% koncentrata s vodom čija tvrdoća iznosi 10°n.
Svojstva:
„
štiti elemente hidrauličkog sustava od utjecaja slanja vode
„
posjeduje dobra svojstva hlađenja za velike stacionarne i pokretne motore
„
proizvodi stabilne i dugotrajne emulzije
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
2.
temperatura tečenja
3.
temperatura paljenja
Vrijednost
Jedinica
35
mm2/s
-10
°C
178
°C
4.
stabilnost mikro emulzije, 70°C/24 h s dodatkom 2,5%
korozivne tekućine (emulzija 2,0%)
izdržava
5.
Korozija na čeliku, 60°C/24h,(emulzija 2,0%)
izdržava
6.
pH (emulzija 2,0%)
8.7
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Hidraulične tekućine
EMULKOP EKO
Oils for industry
Hydraulic fluids
Specifikacija: ISO L-HFAE
Ovaj emulgirajući koncentrat proizveden je na osnovi vode, visoko rafiniranog mineralnog ulja te
obogaćujućih aditiva koji uključuju: inhibitore korozije, emulzirajuća sredstva te dodatke koji sprečavaju
nastanak pjene. Mikro emulzije, pripremljene na osnovi Emulkop EKO emulgirajućeg koncentrata
koriste se kao ne zapaljive hidrauličke tekućine tipa HFAE, uglavnom za hidrauličke sustave unutar
podzemnih iskapanja ugljenokopa, kao i za ostale aplikacije.
Svojstva:
„
dobra radna svojstva; hidraulička tekućina unutar statičnih hidrauličnih sustava poput
hidrauličkih stupova, kućišta u zidu te slično
„
dobra zaštitna svojstva u pogledu hidrauličkih elemenata pri doticaju sa slanom vodom
„
proizvodi stabilne te dugotrajne emulzije
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
42.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-10
°C
3.
temperatura paljenja
178
°C
4.
5.
stabilnost mikro emulzije, 60°C/24 h (emulzija 0,5%)
antikorozivna svojstva na čeliku i bakri pri
60°C/24h (emulzija0,5%)
6.
pH (emulzija 0,5%)
izdržava
izdržava
7.7
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Kompresorska ulja
L-DAA
Specifikacija: ISO L-DAA 100; 150 • DIN 51506 VB • VBL
Oils for industry
Compressor oils
.
Svojstva:
„
mala sklonost oksidaciji
„
jako mala sklonost zakuhavanju
„
dobra termička stabilnost
„
dobra zaštita od trošenja
„
izvanredna otpornost na stvaranje emulzije
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
DAA 100
DAA 150
1.
Kinematička viskoznost pri 40°C
100
150
2.
indeks viskoznosti
94
94
mm2/s
3.
temperatura tečenja
-12
- 12
°C
4.
temperatura paljenja
230
250
°C
Pakiranja:
L-DAA 100: 50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
L-DAA 150: 180kg, 1 tona
28
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Kompresorska ulja
SIGMUS DAB
Oils for industry
Compressor oils
Specifikacija: ISO L-DAB • DIN 51506 VCL/VDL
Sigmus ulje se proizvodi na temelju posebne visoko kvalitetne nafte, u kombinaciji s grupom pažljivo
odabranih obogaćujućih aditiva, koji osiguravaju savršenu zaštitu: od korozije, oksidacije, habanja,
stvaranja emulzije te pjene; sve to uz poboljšana svojstva podmazivanja. Namijenjeno je za postupno
podmazivanje prstenastih i rotacijskih (s oštricama) zračnih kompresora, koji rade pod prosječnim
uvjetima i pri različitim radnim temperaturama
Svojstva:
„
udovoljava i nadmašuje uvjete norme DIN 51506 za kompresorska ulja
„
visoka otpornost na oksidaciju te jako mali stupanj mogućnosti zakuhavanja
„
omogućava izbjegavanje grešaka u pogledu korištenja pogrešne vrste ulja
„
osigurava iznimno veliku otpornost na oksidaciju te visoku termičku stabilnost
„
povećava radni vijek ulja i opreme
„
savršena zaštita od trošenja i pucanja
„
posjeduje izvanrednu otpornost na stvaranje emulzije
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
32
46
68
100
150
1.
Kinematička viskoznost pri 40°C
31
46
67
93
150
2.
indeks viskoznosti
95
96
97
94
94
mm2/s
3.
temperatura tečenja
-18
-18
-15
-12
-12
°C
4.
temperatura paljenja
210
235
245
260
250
°C
Pakiranja:
Sigmus DAB 32, 46: 180kg, 860kg, 1 tona
Sigmus DAB 68, 100, 150: 50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
29
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Kompresorska ulja
CORVUS
Specifikacija: ISO L-DAH • ISO L-TSE • ISO L-TGE • ISO L-HL • DIN 51524 part1
Oils for industry
Compressor oils
Udovoljava zahtjevima za: Atlas Copco • Ingersoll Rand
Namijenjeno je za podmazivanje rotacijskih raznih kompresora koji rade pod normalnim
uvjetima pri različitim temperaturama. Može se primjenjivati, između ostalog, za
hidrokinetičke spojke, strujne kompresore te turbine opremljene prijenosima na principu
mjenjača. Corvus ulja udovoljavaju sljedećim uvjetima: Atlas Copco, Ingersoll Rand.
Svojstva:
„
ispunjava ili nadmašuje uvjete najnovijih konstrukcija plinskih i parnih turbina
„
omogućava izbjegavanje grešaka u pogledu korištenja pogrešne vrste ulja
„
posjeduje izvanrednu otpornost na oksidaciju
„
visoka termička stabilnost
„
povećava radni vijek ulja i opreme
„
štiti od trošenja
„
posebno otporno na formiranje emulzije
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
Corvus 32
Corvus 46
Corvus 68
1.
Kinematička viskoznost pri 40°C
32
45
63
2.
indeks viskoznosti
97
97
98
mm2/s
3.
temperatura tečenja
-18
-18
-18
°C
4.
temperatura paljenja
225
225
246
°C
Pakiranja:
50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Kompresorska ulja
CORVUS T 46, Z 32
Specifikacija: ISO L-DAH • ISO L-TSE • ISO L-TGE
Oils for industry
Compressor oils
Udovoljava zahtjevima za: Atlas Copco – Ingersoll Rand
Namijenjeno je za podmazivanje rotacijskih zračnih kompresora koji rade pod uobičajenim
uvjetima, pri različitim temperaturama te većoj izloženosti habanju. Corvus T 46 može
se primjenjivati za rotacijske zračne kompresore, koji su opremljeni prijenosima na
principu mjenjača te koji su prikladni za rad u prisustvu amonijaka. Ovo se ulje ne
može smatrati zamjenom za kompresorska ulja čija je svrha hlađenje.
Corvus Z 32
može se primjenjivati, između ostalog, u hidro-kinetičkim spojkama, strujnim kompresorima
i turbinama, kao i pumpama, opremljenima prijenosnim sustavima koji rade na principu
mjenjača.
Svojstva:
„
ispunjava ili nadmašuje uvjete najnovijih konstrukcija plinskih i parnih turbina
„
omogućava izbjegavanje grešaka u pogledu korištenja pogrešne vrste ulja
„
posjeduje izvanrednu otpornost na oksidaciju
„
visoka termička stabilnost
„
povećava radni vijek ulja i opreme
„
štiti od trošenja
„
posebno otporno na formiranje emulzije
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
Corvus T 46
1.
Kinematička viskoznost pri 40°C
46.5
2.
indeks viskoznosti
97
mm2/s
3.
temperatura tečenja
-19
°C
4.
temperatura paljenja
225
°C
Pakiranja:
50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Kompresorska ulja
CYLITEN 460 N
Specifikacija: ISO L-DAH • ISO L-TSE • ISO L-TGE • ISO L-HL • DIN 51524 part1
Oils for industry
Compressor oils
.
Svojstva:
„
optimalna zaštita površine podmazanih elemenata
„
vrlo dobra svojstva za podmazivanje
„
štiti od trošenja te produžuje radni vijek podmazanih elemenata
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
460
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-12
°C
3.
temperatura paljenja
300
°C
4.
ostaci nakon koksovanja
0.8
%
5.
kiselinski broj
0.1
mg KOH/g
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
HOME
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Industrijska ulja • Ulja za turbine
REMIZ TU
Specifikacija: ISO L-TSA • ISO L-TH • ISO-L-HL
Oils for industry
Turbine oils
Odobrenje: Siemens TLV 901304 • SKODA • ALSTOM HTGD 90117
.
Svojstva:
„
udovoljava i premašuje uvjete koji se odnose na najnovije konstrukcije plinskih i parnih turbina
„
omogućuje izbjegavanje pogreški koje se odnose na pogrešnu uporabu ulja
„
omogućuje visoku otpornost na oksidaciju
„
visoka termička stabilnost
„
produžuje radni vijek ulja i opreme
„
posjeduje izvanrednu otpornost na formiranje emulzije
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
32
46
68
1.
Kinematička viskoznost pri 40°C
32
45
64
mm2/s
2.
indeks viskoznosti
97
97
95
3.
temperatura tečenja
-18
-15
-15
°C
4.
temperatura paljenja
225
235
250
°C
Pakiranja:
50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Ulja za turbine
REMIZ TG
Specifikacija ISO L-TGE • ISO L-TSE • ISO L-DAH • ISO L-HL
Oils for industry
Turbine oils
Odobrenje: SIEMENS TLV 901304
.
Svojstva:
„
udovoljava i premašuje uvjete koji se odnose na najnovije konstrukcije plinskih i parnih turbina
„
omogućuje izbjegavanje pogreški koje se odnose na pogrešnu uporabu ulja
„
omogućuje visoku otpornost na oksidaciju
„
visoka termička stabilnost
„
produžuje radni vijek opreme
„
omogućuje savršenu zaštitu od trošenja
„
posjeduje izvanrednu otpornost na formiranje emulzije
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
32
46
1.
Kinematička viskoznost pri 40°C
32
45
2.
indeks viskoznosti
97
97
mm2/s
3.
temperatura tečenja
-18
-15
°C
4.
temperatura paljenja
225
235
°C
Pakiranja:
50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Ulja za turbine
REMIZ TG SUPER
Oils for industry
Turbine oils
.
Svojstva:
„
osigurava učinkovitu antikorozivnu, anti-oksidirajuću, anti-emulgirajuću zaštitu te zaštitu od
habanja i stvaranja pjene; a sve to je popraćeno poboljšanim svojstvima podmazivanja produžuje
„
vrijeme rada, u usporedbi s mineralnim uljima, a u odnosu na kontrolu taloženja te
na održavanje čistoće cirkulacije, što je posebno važno prilikom podmazivanja unutar visoko
tlačnih plinskih turbina
„
omogućava izbjegavanje pogrešaka u odnosu na uporabu pogrešne vrste ulja
„
omogućuje visoku otpornost na oksidaciju
„
visoka termička stabilnost
„
produžava radni vijek ulja i opreme
„
savršeno štiti od trošenja
„
posjeduje iznimno visoki stupanj otpornosti u pogledu stvaranja emulzije
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
32
46
1.
Kinematička viskoznost pri 40°C
28.8-35.2
41.1- 50.6
2.
indeks viskoznosti
125
125
mm2/s
3.
TOST test
>8000
>8000
h
4.
RBOT test
>1200
>1200
min
Pakiranja:
50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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Industrijska ulja • Ulja za turbine
T-30
Specifikacija: ISO L-TSA
Oils for industry
Turbine oils
.
Svojstva:
„
udovoljava uvjetima klasičnih konstrukcija parnih i vodenih turbina
„
omogućava izbjegavanje pogreški u pogledu uporabe pogrešne vrste ulja
„
omogućuje visoku otpornost na oksidaciju
„
visoka termička stabilnost
„
produžuje radni vijek opreme
„
posjeduje iznimno visoki stupanj otpornosti u pogledu stvaranja emulzije
Stavka
Parametar
Vrijednost
1.
Kinematička viskoznost pri 40°C
47-55
2.
indeks viskoznosti
97
Jedinica
mm2/s
3.
temperatura tečenja
-15
°C
4.
temperatura paljenja
235
°C
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Strojna ulja
AN
Oils for industry
Machine oils
Specifikacija: ISO VG 10-150 • ISO L-AN • DIN CL
.
Svojstva:
„
štiti od korozije
„
vrlo dobro prianjanje podmazanim elementima
„
prikladne termičke karakteristike
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
10
15
22
32
46
68
100
150
1. Kinematička viskoznost pri 40°C
9.2
14.5
22
32
46
68
100
150
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-25
-33
-18
-18
-15
-12
-12
-9
°C
3.
temperatura paljenja
150
180
210
230
235
250
250
250
°C
70
100
90
98
97
97
100
98
°C
4.
indeks viskoznosti
Pakiranja:
AN 10, 32, 100: 180kg, 860kg, 1 tona
AN 15, 22: 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
AN 46, 68: 5l, 17kg, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
AN 150: 180kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Strojna ulja
AN Z
Specifikacija: ISO VG 10-100 • ISO L-AN • DIN CL
Oils for industry
Machine oils
.
Svojstva:
„
štiti od korozije
„
vrlo dobro prianjanje podmazanim elementima
„
prikladne termičke karakteristike
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
10
15
22
32
46
68
100
10
14
22
32
47
72
100
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-40
-45
-40
-30
- 33
-27
-24
°C
3.
temperatura paljenja
150
176
210
230
235
250
260
°C
100
90
90
97
97
99
95
°C
4.
indeks viskoznosti
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Strojna ulja
MN
Oils for industry
Machine oils
Specifikacija: ISO VG 150(MN-11) VG220(MN-15) • ISO L-AN • DIN 51517- CL
.
Svojstva:
„
štiti od korozije
„
dobro prianjanje u odnosu na podmazane elemente
„
posjeduje odgovarajuće termičke karakteristike
„
pravilno podmazivanje prilikom izloženosti vodi
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
MN-11
MN-15
130
175
°C, mm2/s
2.
temperatura tečenja
-10
-8
°C
3.
temperatura paljenja
218
240
°C
16
9
mg KOH/g
4.
saponifikacijski broj
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Strojna ulja
ŁMS
Specifikacija: ISO VG 150; 220; 320; 460 • ISO L-FD • ISO L-CKC
Oils for industry
Machine oils
.
Svojstva:
„
osigurava optimalnu zaštitu površine podmazanih elemenata
„
uspješno sprečava nastanak pjene
„
posjeduje jako dobra de-emulzirajuća svojstva
„
omogućuje hidrolitičku stabilnost
„
štiti od trošenja te produžuje rok trajanja podmazanih elemenata sustava
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
80
(VG 150)
120
(VG 220)
170
(VG 320)
240
(VG 460)
13
18
23
30
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-20
-20
-20
-21
°C
3.
temperatura paljenja
230
230
280
280
°C
12
15
20
20
min
100
100
100
100
4.
5.
de-emulzirajuća svojstva
indeks viskoznosti
Pakiranja:
ŁMS 80, 120, 170: 1 tona
ŁMS 240: 180kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Strojna ulja
EKO
Oils for industry
Machine oils
Specifikacija: ISO VG 46; 68 • ISO L-AN
Strojno ulje, namijenjeno podmazivanju malo opterećenih industrijskih strojeva (osovine, kosilice,
mehanički prijenosi, vratila itd.), malo opterećenih sustava za podmazivanje, pomoćnih trvenih čvorova
te ostalih točki podmazivanja, pri čemu viskoznost ulja mora odgovarati preporukama proizvođača.
EKO strojno ulje sadrži biljno ulje koje uvelike poboljšava biološku razgradljivost te na taj način čini
proizvod povoljan po okoliš. EKO strojno ulje nudi se u dva razreda viskoznosti: 46 i 68.
Svojstva:
„
štiti od korozije
„
dobro prianjanje u odnosu na podmazane elemente
„
odgovarajuće termičke karakteristike, s ograničenjem primjene do 80°C
„
poboljšana biološka razgradljivost u usporedbi s mineralnim uljima
Svojstva
Parametar
Vrijednost
Jedinica
46
68
1.
Kinematička viskoznost pri 40°C
46.5
68.5
2.
indeks viskoznosti
105
114
<- 12
<-10
°C
225
225
°C
3.
4.
temperatura tečenja
temperatura paljenja, ne niža od
mm2/s
Pakiranja:
5l, 17kg, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Strojna ulja
ULJE ZA PNEUMATSKU OPREMU PNE
Specifikacija: ISO VG 32; 100 • ISO L-AB; L-FD; L-PAC • DIN CL
Oils for industry
Machine oils
.
Svojstva:
„
omogućava optimalnu zaštitu podmazanih površina
„
vrlo uspješno sprečava nastanak pjene
„
posjeduje jako dobra de-emulzirajuća svojstva
„
omogućuje hidrolitičku stabilnost
„
štiti od trošenja te produžuje radni vijek elemenata unutar sustava za podmazivanje
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
32
100
33
94
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-30
-30
°C
3.
temperatura paljenja
218
216
°C
105
135
4.
indeks viskoznosti
Pakiranja:
26kg, 180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Strojna ulja
RC ULJE ZA VODILICE
Oils for industry
Machine oils
.
Svojstva:
„
omogućava optimalnu zaštitu podmazanih površina
„
jamči odlično prianjanje u pogledu podmazanih elemenata
„
minimizira efekt otjecanja ulja
„
posjeduje jako dobra de-emulzirajuća svojstva
„
omogućuje hidrolitičku stabilnost
„
štiti od trošenja i pucanja te produžuje radni vijek elemenata unutar sustava za podmazivanje
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
32
68
220
31.4
69.5
227
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-18
-15
-15
°C
3.
temperatura paljenja
190
230
235
°C
4.
de-emulzirajuća svojstva
30
30
25
min
5.
indeks viskoznosti
98
98
97
Pakiranja:
RC 32, 68: 180kg
RC 220: 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Strojna ulja
VASELINE OIL 17
Specifikacija: ISO VG 15 • ISO L-AN; L-FC • DIN CL
Oils for industry
Machine oils
.
Svojstva:
„
zaštita od korozije
„
osigurava dobro prianjanje u odnosu na podmazane elemente
„
posjeduje odgovarajuće termičke karakteristike
Stavka
1.
2.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
anilinska točka
Vrijednost
Jedinica
16
mm2/s
103
°C
3.
temperatura tečenja
-24
°C
4.
temperatura paljenja
190
°C
5.
indeks viskoznosti
103
Pakiranja:
26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Industrijska ulja • Strojna ulja
Oils for industry
Machine oils
ŁT OIL
.
Svojstva:
„
upotrebljava se kao penetracijski agens, agens za pranje metalnih dijelova strojeva, posebice kugličnih
ležajeva
„
poboljšane termičke karakteristike
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 20°C
Normalna Destilacija
- početak destilacije
- destiliranje do 320°C
2.
3.
4.
temperatura paljenja
korozija metala, čelične ploče, 50°C/96h
Vrijednost
Jedinica
4-7
mm2/s
>180
>70
°C
190
%
izdržava
°C
Pakiranja:
170kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Ne-emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Non-emulsifying metalworking oils
SULFOFREZOL
Specifikacija: ISO L-MHC
Gotova tekućina za rashlađivanje i podmazivanje, koja se koristi za mehaničku obradu građevinskog i
čelika otpornog na visoke temperature, kao i za mehaničku obradu čelika visokog stupnja izdržljivosti;
posebice prilikom struganja, freziranja, brušenja, bušenja, izrade šarafa i slično. Sulfofrezol se također
koristi za mehaničku obradu željeza i lijevanog željeza pri velikim temperaturama i brzinama oštrice,
kao i za automatiziranu obradu. Ovo se ulje ne bi trebalo koristiti za obradu metala, ukoliko je riječ o ne
željeznim metalima, posebice bakru i njegovim legurama.
Svojstva:
„
otpornost na visoke brzine prilikom obrade
„
otporno na visoke temperature oštrice
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 50°C
Vrijednost
Jedinica
VG 22
VG 36
20-24
34-38
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-10
-10
°C
3.
temperatura paljenja
160
160
°C
4.
korozijana čeličnim pločicama, 100°C/3h
izdržava
izdržava
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Ne-emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Non-emulsifying metalworking oils
SM
Specifikacija: ISO L-MHB
Ulje za obradu metala, koje sadrži visoko rafinirano mineralno ulje te aditive za zamašćivanje i
podmazivanje. Riječ je o gotovoj tekućini za rashlađivanje i podmazivanje, koja se primjenjuje za obradu
metala sljedećih legura: željeza, lakih i ne željeznih metala pri niskim radnim brzinama i temperaturama
oštrice do otprilike +120°C. SM ulje također je namijenjeno provlačenju i izradi šarafa od ne željeznih
metala i njihovih legura
Svojstva:
„
osigurava povećanu brzinu hlađenja
„
osigurava pravilan prijenos topline tijekom rada s metalom
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
SM 20
SM 35
17-20
32-38
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-8
-6
°C
3.
temperatura paljenja
180
190
°C
4.
5.
korozija na čeličnim pločicama, 100°C/3h
bazni broj
izdržava
0,8
izdržava
zz
0,9
mg KOH/g
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Ne-emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Non-emulsifying metalworking oils
ACP EKO
Specifikacija: ISO L-MHE
Ekološka, ne-emulgirajuća ulja, koja ne sadrže klor, a namijenjena su za mehaničku obradu. ACP-1EKO
ulje se koristi oblikovanje: čelika, lijevanog željeza, legura bakra, za nazupčane metale putem rezanja, za
više osovinske prilagodbe te za rezanje čelika, lijevanog željeza i legura aluminija. ACP-2 EKO ulje se
preporučuje za krajnju obradu,više - osovinsku prilagodbu čelika, lijevanog željeza, legura bakra i
aluminija, za rezanje bakrenih legura te za valjanje, struganje, te bušenje. ACP-3 EKO ulje je
namijenjeno za duboko bušenje čelika, lijevanog željeza, legura bakra te za rad automatskih strojeva.
Svojstva:
„
osigurava savršeno podmazivanje pri visokom tlaku
„
omogućuje savršeno podmazivanje pri velikim brzinama obrade metala
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
ACP-1 EKO
ACP-2 EKO
ACP-3 EKO
26
35
45
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-12
-12
-12
°C
3.
temperatura paljenja
195
195
195
°C
4. korozija na čeličnim pločicama, 100°C/3h
izdržava
izdržava
izdržava
Pakiranja:
ACP-1 EKO, ACP-2 EKO: 5l, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
ACP-3 EKO: 180kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Ne-emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Non-emulsifying metalworking oils
ULJE ZA IZRADU S
Specifikacija: ISO VG 460 • ISO L-MHB
.
Svojstva:
„
osigurava stabilnost podmazane površine
„
izjednačava proces trenja, prilikom izrade, osiguravajući ispravnost procesa obrade metala te glatkoću
dobivene površine žice
„
smanjuje mogućnost nastajanja prekomjernih količina aluminijske prašine te na taj način osigurava duži
radni vijek ulja
„
omogućuje odgovarajuće radne uvjete strojeva te smanjuje potrebu za dodatnim pranjem
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
32
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-12
°C
3.
temperatura paljenja
250
°C
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Ne-emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Non-emulsifying metalworking oils
HARTMIL
Ulje, namijenjeno za toplinsku obrade u industriji željeza i čelika, posebno u zatvorenim pećima s
kontroliranom atmosferom, koja zahtijevaju visok stupanj čistoće stvrdnutih komponenti. Također je
namijenjeno za toplinsku obradu elemenata u industriji željeza i čelika, kojima su dopuštene male
geometrijske deformacije pri odgovarajućim brzinama hlađenja.
Ovisno o optimalnoj radnoj temperaturi razlikujemo tri vrste ulja:
• ulje za kaljenje pri niskim temperaturama HARTMIL 70 – preporučena radna temperatura između
40°C i 80°C
• ulje za kaljenje pri uobičajenim temperaturama HARTMIL 120 - preporučena radna temperatura
između 110°C i 130°C
• ulje za kaljenje pri visokim temperaturama HARTMIL 170 - preporučena radna temperatura između
160°C i 180°C
Svojstva:
„
omogućuje dobru toplinsku obradu lijevanog željeza i elemenata čelika
„
povećana brzina hlađenja
„
sprečava nastajanje udubina i taloga na površini kaljenih elemenata
„
visoki stupanj čistoće površine kaljenih elemenata
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
70
120
170
21
42
215
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-21
-20
-24
°C
3.
temperatura paljenja
210
222
270
°C
0.07
0.04
0.01
%
>90
>85
>85
°C/с
4.
5.
bazni broj
brzina hlađenja
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Metalworking oils-emulsifying
EMULSIN SYNTHETIC EP
Specifikacija: ISO L-MAH
.
Svojstva:
„
štiti od korozije
„
niska pjenušavost
„
vrlo dobra svojstva u pogledu smanjenja istrošenosti elemenata koji se međusobno dodiruju
„
biološki stabilno
„
visok stupanj otpornosti na mikroorganizme
Stavka
1.
2.
3.
4.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
temperatura paljenja
stupanj anti-korozivne sposobnosti (emulzija 3%)
pH (emulzija 3%)
5.stabilnost emulzije nakon 24h/20°C voda 10°N (emulzija 3%)
Vrijednost
Jedinica
20-30
mm2/s
>70
°C
H0
9.1
izdržava
Pakiranja:
26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Metalworking oils-emulsifying
EMULSIN SEMI
Specifications: ISO L-MAG
Emulgirajuće ulje za obradu metala. Proizvod ne sadrži klor i sumpor. Namijenjen je za pripremu
vodene mikroemulzije koja se koristi kao tekućina za rashlađivanje i podmazivanje. Posebno je
prikladno za glodanje, strojnu obradu čelika (struganje, tokarenje, bušenje).
Svojstva:
„
štiti od korozije
„
niska pjenušavost
„
vrlo dobra svojstva u pogledu smanjenja istrošenosti elemenata koji se međusobno dodiruju
„
biološki stabilno
„
visok stupanj otpornosti na mikroorganizme
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
SEMI 1
1.
2.
3.
temperatura tečenja
stupanj anti-korozivne sposob. (emulzija 5%)
pH (emulzija 5%)
4.stabilnost emulzije tijekom 24h/20°C voda 10°N(emulzija 5%)
-8
°C
H1
9.5
izdržava
Pakiranja:
26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Metalworking oils-emulsifying
EMULGOL ES-12
Specifikacija: ISO L-MAA
.
Stavka
1.
Parametar
Vrijednost
temperatura tečenja
-8
2.
stupanj anti-korozivne sposobnosti (emulzija 2.5%)
H0
3.
pH (emulzija 5%)
8.8
4.stabilnost emulzije tijekom 24h/20°C voda 10°N (emulzija 5%)
Jedinica
°C
izdržava
Pakiranja:
5l, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Metalworking oils-emulsifying
EMULGOL 42 B
Specifikacija: ISO L-MAB
Emulgirajuće ulje za obradu metala, namijenjeno za pripremu vodene emulzije koja se korist kao tekućina
za rashlađivanje i podmazivanje pri procesu obrade: čelika, lijevanog og željeza, ne željeznih metala i njihovih
legura. Preporučena radna koncentracija emulzije, ovisna o vrsti metode rada te o obrađivanom materijalu,
iznosi između 5% i 15%. Preporučuje se da se za pripremu emulzije koristi voda opće tvrdoće do 15°n.
Stavka
1.
2.
3.
Parametar
Vrijednost
temperatura tečenja
-8
stupanj anti-korozivne sposobnosti (emulzija 2.5%)
pH (emulzija 5%)
4.stabilnost emulzije tijekom 24h/20°C voda 10°N (emulzija 5%)
Jedinica
°C
H0
8.8
izdržava
Pakiranja:
17kg, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Metalworking oils-emulsifying
EMULGOL 42 GR
Specifikacija: ISO L-MAB • DIN 51502/51825 K3K-30
Emulgirajuće ulje za obradu metala, namijenjeno za pripremu vodene emulzije koja se korist kao tekućina
za rashlađivanje i podmazivanje pri procesu obrade: čelika, lijevanog og željeza, ne željeznih metala i njihovih
legura. Preporučena radna koncentracija emulzije, ovisna o vrsti metode rada te o obrađivanom materijalu,
iznosi između 5% i 15%. Preporučuje se da se za pripremu emulzije koristi voda opće tvrdoće do 20°n.
Stavka
1.
Parametar
Vrijednost
temperatura tečenja
-8
2.
stupanj anti-korozivne sposobnosti (emulzija 2.5%)
H0
3.
pH (emulzija 5%)
9.0
4.stabilnost emulzije tijekom 24h/20°C voda 10°N (emulzija 5%)
Jedinica
°C
izdržava
Pakiranja:
17kg, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
55
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Metalworking oils-emulsifying
EMULGIRAJUĆA ULJA AL, AL S
Specifikacija: ISO L-MAG (AL) • ISO L-MAB(AL S)
.
Stavka
1.
2.
3.
4.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
temperatura paljenja
temperatura tečenja
pH
5..stabilnost emulzije nakon 24h/20°C voda 10°N
Vrijednost
Jedinica
AL
AL S
60-75
12-18
mm2/s
>120
>120
°C
<-20
<-20
°C
Emulzija 2%
Emulzija 15%
8.8
9.0
izdržava
izdržava
Pakiranja:
AL: 17kg, 180kg, 1 tona
AL S: 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Metalworking oils-emulsifying
EMULGIRAJUĆE ULJE STALMIL
Specifikacijas: ISO L-MAB
Emulgirajuće ulje za obradu metala – željeza i čelika. Između ostalog, može se koristiti za detaljnu
obradu metala, to jest: tokarenje, glodanje, bušenje, brušenje i slično metala, legura čelika te sivog
lijevanog željeza. Za izradu uljano-vodene emulzije potrebno je koristiti vodu opće tvrdoće do 15°n.
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
30-55
mm2/s
2.
temperatura paljenja
>160
°C
3.
temperatura tečenja
<-10
°C
4.
stupanj anti-korozivne sposobnosti (emulzija 2.5%)
5.
pH (emulzija 5%)
6.stabilnost emulzije tijekom 24h/20°C voda 10°N (emulzija 5%)
H0
8.8
izdržava
Pakiranja:
26kg, 180kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Metalworking oils-emulsifying
EMULGIRAJUĆE ULJE EM 2000
Specifikacija: ISO L-MAG
Emulgirajuće ulje 2000 je mješavina duboko rafiniranih mineralnih ulja, emulgirajućih i antikorozivnih
aditiva. Koristi se za hladno i vruće valjanje metalurških proizvoda, posebice bakra i njegovih legura.
Najbolji rezultati postižu se pomoću 10 - 15%- tne emulzije.
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 50°C
Vrijednost
Jedinica
31
mm2/s
2.
temperatura paljenja
200
°C
3.
temperatura tečenja
-25
°C
Pakiranja:
26kg, 180kg, 1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Emulzirajuća ulja za obradbu metala
Technological oils
Metalworking oils-emulsifying
ULJE ZA BRUŠENJE G
Specifikacija: ISO L-MAG
.
Stavka
Parametar
1.
Kinematička viskoznost pri 40°C
2.
3.
temperatura paljenja
stupanj anti-korozivne sposobnosti (emulzija 2.5%)
4.
pH (emulzija 2,5%)
5.stabilnost emulzije tijekom 24h/20°C voda 10°N (emulzija 2,5%)
Vrijednost
Jedinica
20-30
mm2/s
>70
°C
H0
9.0
izdržava
Pakiranja:
1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Konzervacijska ulja
KONZERVACIJSKO ULJE 100S
Technological oils
Maintenance oils
.
Svojstva:
„
štiti unutarnje površine motora s unutrašnjim izgaranjem, zračnih kompresora te motornih
pumpi od korozije
„
vrlo dobra adhezija u tankom sloju
„
odlična termička svojstva
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
106
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-30
°C
3.
temperatura paljenja
228
°C
118
°C
4.
indeks viskoznosti
Pakiranja:
26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
60
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Konzervacijska ulja
Technological oils
Maintenance oils
KONZERVACIJSKO ULJE B
.
Svojstva:
„
zaštita od korozije
„
dobro prianjanje putem tankog sloja
„
dugotrajnost zaštitnog sloja
„
odlična termička svojstva
„
mogućnost postavljanja zaštitnog filma putem prskanja
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
10-15
mm2/s
2.
temperatura tečenja
<- 15
°C
3.
temperatura paljenja
>150
°C
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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Tehnološka ulja • Konzervacijska ulja
KONZERVACIJSKO ULJE Łt
Technological oils
Maintenance oils
.
Svojstva:
„
zaštita od korozije
„
jamči dobro prianjanje
„
omogućava dugotrajnost zaštitnog sloja
„
posjeduje odlična termička svojstva
„
mogućnost postavljanja zaštitnog filma putem prskanja
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
Kinematička viskoznost pri 40°C
125
mm2/s
2.
Kinematička viskoznost pri 100°C
13
mm2/s
3.
indeks viskoznosti
102
4.
temperatura tečenja
-30
°C
5.
temperatura paljenja
240
°C
Pakiranja:
26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
62
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Konzervacijska ulja
Technological oils
Maintenance oils
KONZERVACIJSKO ULJE M
.
Svojstva:
„
zaštita od korozije
„
jamči dobro prianjanje
„
omogućava dugotrajnost zaštitnog sloja
„
posjeduje odlična termička svojstva
„
mogućnost postavljanja zaštitnog filma putem kista
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
93
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-30
°C
3.
temperatura paljenja
250
°C
Pakiranja:
26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Neprijanjajuća ulja
ULJE B ZA KERAMIČKE PROIZVODE
Technological oils
Forming oils
.
Svojstva:
„
sprečava prianjanje mase na površinu
„
štiti površinu od korozije
„
prilikom uporabe B ulja za keramičke proizvode, oblikovani proizvodi zahtijevaju jako malo čišćenja
„
može se primjenjivati u obliku spreja
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 20°C
Vrijednost
Jedinica
4.6
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-25
°C
3.
temperatura paljenja
80
°C
6
mg KOH/g
4.
bazni broj
Pakiranja:
860kg, 1 tona
64
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Neprijanjajuća ulja
Technological oils
Forming oils
FORMIL
.
Svojstva:
„
sprečava prianjanje mase na površinu forme
„
štiti čelik i ostale forme od korozije
„
olakšava odvajanje forma od proizvoda bez stvaranja deformacija na površini forme
„
oblikovani proizvodi zahtijevaju jako malo čišćenja
Stavka
1.
2.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
temperatura paljenja
Vrijednost
Jedinica
XS
S
M
L
XL
4.5-7
22
39.5
85.5
132.5
mm2/s
70
190
200
220
240
°C
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Ulja za razne namjene
GRAFITOL
Technological oils
Oils for various use
.
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 20°C
Vrijednost
Jedinica
2100
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-9
°C
3.
temperatura paljenja
320
°C
4.
kiselinski broj
0.03
mg KOH/g
Pakiranja:
180kg, Mauser 860kg, 1 tona
66
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Ulja za razne namjene
OLPAST
Technological oils
Oils for various use
Specifikacija: ISO VG 32 • ISO L-AN
.
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
35.1
mm2/s
2.
temperatura tečenja
<- 15
°C
3.
temperatura paljenja
>216
°C
Pakiranja:
1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Ulja za razne namjene
GRIJAĆE ULJE THERMIL P 32
Specifikacija: ISO VG 32
Technological oils
Oils for various use
.
Svojstva:
„
dobra termička svojstva – visoki koeficijent razmjene topline, dobra termička stabilnosti i oksidacija
„
otporno na formiranje taloga, degradacija viskoznosti
„
dobra fluidnost i niska viskoznost
„
olakšava podizanje sistema
„
omogućuje visoku učinkovitost cirkulacije ulja
„
dugotrajan rad bez stvaranja taloga ili povećanja viskoznosti
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
32
mm2/s
2.
temperatura tečenja
<-30
°C
3.
temperatura paljenja
>170
°C
<0.03
%
4.
udio vode
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
68
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Ulja za razne namjene
Technological oils
Oils for various use
GRIJAĆE ULJE G 35
.
Svojstva:
„
dobra termička svojstva – visoki koeficijent razmjene topline, dobra termička stabilnosti i oksidacija
„
otporno na formiranje taloga, degradacija viskoznosti
„
dobra fluidnost i niska viskoznost
„
olakšava podizanje sistema
„
omogućuje visoku učinkovitost cirkulacije ulja
„
dugotrajan rad bez stvaranja taloga ili povećanja viskoznosti
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
5.6
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-30
°C
3.
temperatura paljenja
220
°C
4.
ostatak nakon koksovanja
<0.3
%
Pakiranja:
26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Ulja za razne namjene
CILINDARSKO ULJE CL
Technological oils
Oils for various use
.
Svojstva:
„
optimalna zaštita podmazanih površina
„
vrlo dobra demulgirajuća svojstva
„
štiti od trošenja i produžuje rok trajanja komponenti sustava za podmazivanje
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
30
45
55
27
38
55
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-9
-15
0
°C
3.
temperatura paljenja
290
300
290
°C
4.
ostatak nakon koksovanja
0.15
0.5
0.8
%
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
70
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Ulja za razne namjene
OSOVINSKO ULJE
Technological oils
Oils for various use
Specifikacija: ISO VG 68, 100 • ISO L-AY, L-FC
.
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
L
U
95
70
mm2/s
2.
temperatura tečenja
0
-30
°C
3.
temperatura paljenja
250
250
°C
Pakiranja:
AXIAL OIL L: 180kg, 1 tona
AXIAL OIL U: 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Tehnološka ulja • Ulja za razne namjene
ZAŠTITNO ULJE ZA MOTOR
Technological oils
Oils for various use
.
Svojstva:
„
zaštita od korozije
„
dobro prianjanje unutar tankog filma
„
odlična termička svojstva
Stavka
1.
Parametar
Kinematička viskoznost pri 40°C
Vrijednost
Jedinica
22
50
22-35
65-85
mm2/s
2.
temperatura tečenja
<-27
<- 17
°C
3.
temperatura paljenja
>170
>190
°C
>60
>70
°C
4.
indeks viskoznosti
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
72
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Bentonitna maziva
BENTOMOS 23
Greases
Bentonite greases
Specifikacija: ISO 6743-9 L-XAGFB2 • DIN 51502/51825 KF2S-10
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
širok spektar radne temperature od -10°C do 220°C
„
može se koristiti za trvene parove, koji zahtijevaju mazivo, otporno na ispiranje hladnom
i toplom vodom
„
netopljivo
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
260-300
1/10 mm
2.
mehanička stabilnost: mikro-penetracija nakon 4h valjanja
pri temperaturi od 60°C, max
1/10
mm
8
%
3.
stabilnost strukture, max
Pakiranja:
10kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Bentonitna maziva
BENTOR 2
Specifikacija: ISO 6743-9 L-XAGFA2 • DIN 51502/51825 K2S-10
Greases
Bentonite greases
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
širok spektar radne temperature od -10°C do 220°C
„
može se koristiti za trvene parove, koji zahtijevaju mazivo, otporno na ispiranje hladnom
i toplom vodom
„
netopljivo
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
260-300
1/10 mm
2.
Structural Stability, max
10
%
3.
mehanička stabilnost: mikro-penetracija nakon 4h
valjanja pri temperaturi od 60°C, max
180
1/10 mm
Pakiranja:
10kg, 180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Bentonitna maziva
AUREN
Greases
Bentonite greases
Specifikacija: DIN 51502 KP1P-20
.
Svojstva:
„
koristi se pri temperaturama od -20 do 200°C kao klasično mazivo
„
koristi se pri temperaturama od 200 do 650°C kao suho sredstvo odvajanja
„
otporno na agresivne plinske utjecaje
Stavka
1.
2.
3.
4.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
točka kapanja, min
korozija na metalima tijekom 3 h/100°, čelik, bakar max
svojstva podmazivanja: kapacitet vezivanja, min
Vrijednost
Jedinica
310-340
1/10 mm
250
°C
1
stupanj korozije
196
daN
Pakiranja:
150ml, 0,85kg, 10kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Aluminijska maziva
ALITEN T
Specifikacija: DIN 51502/51825 K1N-30(T-1), K2N-30(T-2)
Greases
Aluminum greases
.
Svojstva:
„
smanjuje trenje i trošenje
„
štiti od korozije
„
izuzetna otpornost na vodu
„
visoka otpornost na oksidaciju
„
širok spektar radne temperature od -30°C do 150°C
„
visoka mehanička stabilnost
„
može se koristiti u industriji, radionicama, ali i u kućanstvima
Stavka
Parametar
1.penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
2.
točka kapanja, min
3.korozija na metalima, 24h/100°C, bakar max
4. svojstva podmazivanja: kapacitet vezivanja, min
Vrijednost
Jedinica
T-1
T-2
305-345
260-300
1/10 mm
220
220
°C
izdržava
157
izdržava
157
daN
Pakiranje:
180kg
76
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Aluminijska maziva
ALITEN EP
Greases
Aluminum greases
Specifikacija: DIN 51502/51825 KP1N-30(EP-1), KP2N-30(EP-2)
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
visoka otpornost na oksidaciju
„
vodo - otpornost
„
visoki stupanj mehaničke stabilnosti
„
koristi se u industriji, radionicama, ali i domaćinstvima, posebice na mjestima
koja su izravno izložena utjecaju vode
„
širok spektar radne temperature od -30°C do 150°C
Stavka
Parametar
1.penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
2.
točka kapanja, min
3.korozija na metalima, 24h/100°C, bakar
4. svojstva podmazivanja: radno opterećenje, min
Vrijednost
Jedinica
EP-1
EP-2
305-345
260-300
1/10 mm
220
220
°C
izdžava
196
izdržava
196
daN
Pakiranje:
180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Aluminijska maziva
ROTAR
Greases
Aluminum greases
Ovo mazivo je namijenjeno za brtvljenje i zatvaranje vijčanih veza, postavljanje cijevi te bušenje vodova
pri uvjetima visokog tlaka i temperature. Omogućuje lako okupljanje i razdvajanje vijčanih veza prilikom
bušenja vodova za vrijeme rada u uvjetima visoke napetosti torzije. Karakteriziraju ga odlična svojstva
brtvljenja, podmazivanja, kao i odlična reološka svojstva. Sadrži anti – oksidirajuće te antikorozivne
aditive i cinčanu prašinu, što poboljšava svojstvo podmazivanja. također sadrži i mineralne punjače za
vijčane veze i cijevi vodova.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje
„
štiti od korozije
„
visoka stabilnost protiv oksidacije
„
izuzetna vodo - otpornost
„
jamči dobru mehaničku stabilnost
„
preporučljivo za industriju, radionice, ali i za kućanstva
„
široki spektar radne temperature od -30C do 150C
Stavka
Parametar
1.
2.
točka kapanja
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
3.
sadržaj filtara
Vrijednost
Jedinica
>125°C
305-345
1/10 mm
55- 60
% (m/m)
Pakiranja:
10kg, 40kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Litijeva maziva
AUTOMOBILSKO MAZIVO ŁT- 4S
Greases
Lithium greases
ISO 6743-9 CCHB-2(ŁT-4S2), CCHB-3(ŁT-4S3) • DIN 51502/51825
KP2K-20(ŁT-4S2), KP3K-20(ŁT-4S3)
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje
„
štiti od korozije
„
primjenjuje se u radionicama i kućanstvima
„
širok spektar radne temperature od -20°C do 120°C
Stavka
Parametar
1.penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
2.
3.
točka kapanja, min
opterećenje vezivanja, min
Vrijednost
Jedinica
ŁT-4S2
ŁT-4S3
265-295
220-250
1/10 mm
175
180
°C
160
160
kg
Pakiranja:
ŁT-4S2: 0,85kg, 10kg, 180kg
ŁT-4S3: 0,85kg, 5kg, 10kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Litijeva maziva
UNILIT ŁT4 EP
Greases
Lithium greases
Specifikacija: DIN 51502/51825 KP00N-30(EP-00), KP1N-30(EP-1), KP2N-30(EP-2),
KP3N-30(EP-3) • ASTM D 4950 GB-LB(EP-2)
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje
„
štiti od korozije
„
može se koristiti u radionicama, ali i u svakodnevnim aktivnostima unutar domaćinstva
„
širok spektar radne temperature od -30°C do 140°C
„
može koristiti za trvene parove koji zahtijevaju maziva otporna na ispirane hladnom
i toplom vodom
Stavka
Parametar
Vrijednost
EP-00
EP-1
EP-2
EP-3
310-340
265-295
220-250
1/10 mm
160
185
185
185
°C
1
1
1
1
corrosion
degree
1.penetracija nakon prešanja pri temp.od 25°C 400-430
2.
3.
točka kapanja, min
korozija na metalima,bakrene
pločice100°C/24h, max
Jedinica
Pakiranja:
EP-00: 10kg, 17kg, 40kg, 180kg
EP-1: 10kg, 180kg
EP-2: 420g; 0,85kg; 10kg, 17kg, 40kg, 180kg
EP-3: 420g; 0,85kg; 10kg, 180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Litijeva maziva
LITHIUM EP
Greases
Lithium greases
DIN 51502/51825 KP0K-20(EP-0), KP1K-20(EP-1), KP2K-20(EP-2)
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje
„
štiti od korozije
„
koristi se u radionicama, kao i u svakodnevnim kućanskim aktivnostima
„
posjeduje širok spektar radne temperature od -20°C do 100°C
Stavka
Parametar
1.penetracija nakon prešanja pri temp.od 25°C
2.
3.
točka kapanja, min
opterećenje vezivanja, min
Vrijednost
Jedinica
EP-0
EP-1
EP-2
355-385
310-350
265-295
1/10 mm
165
175
180
°C
250
250
250
kg
Pakiranja:
10kg, 40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Litijeva maziva
LITHIUM ŁT
Greases
Lithium greases
Specifikacija: ISO 6743-9 CCHA-1(ŁT-41), CCHA-2(ŁT-42), CCHA-3(ŁT-43) • DIN
51502/51825 K1K-20(ŁT-41), K2K-20(ŁT-42), K3K-20(ŁT-43)
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
koristi se u radionicama, kao i u svakodnevni kućanskim aktivnostima
„
posjeduje širok spektar radne temperature od -20°C do 120°C
„
otpornost na vlagu
Stavka
Parametar
1.penetracija nakon prešanja pri temp.od 25°C
2.
točka kapanja, min
korozivne aktivnosti na bakrenim pločicama
3.
pri 100°C tijekom 3 h, max
Vrijednost
Jedinica
ŁT-41
ŁT-42
ŁT-43
310-340
265-295
220-250
1/10 mm
170
175
180
°C
1
1
1
stupanj
korozije
Pakiranja:
ŁT-41, 42: 180kg
ŁT-43: 220g, 420g, 0,85kg, 5kg, 10kg, 40kg, 180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Litijeva maziva
MONILIT EP 23
Greases
Lithium greases
Specifications: DIN 51502/51825 KF2N-30
Plastično mazivo koje se prvenstveno preporučuje za česte promjene smjera te tamo gdje se mala brzina
dovodi u vezu s visokim stupnjem opterećenja, uključujući homokinetičke zglobove. Mazivo je
namijenjeno za podmazivanje visoko opterećenih trvenih parova, u pogledu strojeva koji se koriste u
rudarstvu i metalurgiji. Koristi se za automobilsku mehaniku, za podmazivanje zglobnih veza pri velikim
vibracijama, te visokom stupnju zaprašenosti. Sadrži molibdenski disulfid.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
koristi se u radionicama, kao i u svakodnevni kućanskim aktivnostima
„
posjeduje širok spektar radne temperature od -30°C do 140°C
„
otporno na ispiranje hladnom i toplom vodom
Stavka
1.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
2.
3.
4.
Vrijednost
točka kapanja, min
štiti
osovine
od
korozije
svojstva za podmazivanje: opterećenje vezivanja, min
Jedinica
260-300
1/10 mm
190
°C
izdržava
315
kg
Pakiranja:
150ml, 0,85kg, 10kg, 40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Litijeva maziva
LITOCAL R
Odobrenje: Class NLGI: LITOCAL R 1/2 NLGI 1/2 • LITOCAL R 00/000
Greases
Lithium greases
Biorazgradivo,litij-kalcij mazivo . Sadrži biljno ulje, litij-kalcij sapunsku mast te aditive, osiguravajući
visoku oksidacijsku otpornost, zaštitu od korozije te povećanu snagu zaštitnog nanesenog sloja. Proizvodi
se u 2 klase : NLGI 1/2 and NLGI 00/000.
Svojstva:
„
vodootporno
„
dobra svojstva podmazivanja
„
izvrsna antikorozivna i zaštitna svojstva
„
posjeduje širok spektar radne temperature od – 25°C do+ 100°C
Stavka
1.
Parametar
Vrijednost
Jedinica
LITOCAL R 1/2
LITOCAL R 00/000
280-320
400-460
°C
°C
penetracija nakon prešanja pri 25°C
2.
točka kapanja, min
130
110
3.
korozija metala,bakrene ploče 100°C/3h, max
1
1
250
250
4.svojstva za podmazivanje: opterećenje vezivanja, min
kg
Pakiranja:
10kg, 17kg, 40kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Litijeva maziva
TYTALIT AV-395
Greases
Lithium greases
Specifikacija: ISO 6743-9 L-XEFFB2 • DIN 51502/51825 KHCP2R-55
Višenamjensko, složeno, litijevo mazivo koje se koristi u zrakoplovstvu, sadrži aditive koji osiguravaju
otpornost na oksidaciju, zaštitu od korozije te odličnu kvalitetu podmazivanja, kao i otpornost sloja za
podmazivanje. namijenjeno je različitim trvenim parovima, za velika opterećenja, ležaje i precizne
mehanizme koji rade pri velikim brzinama, održavanje slobodnih trvenih parova koji funkcioniraju na
temperaturama do 120°C. Isto tako, namijenjeno je i za ležaje vrućih ventilatora koji rade pri velikim
brzinama, za klizne ležaje, homokinetičke zglobove, vijčane veze pri ekstremnim temperaturama te za
zupčaste mjenjače.
Posebnu primjenu nalazi u vojnom i zračnom inženjerstvu ( NO-91-A201; NO-91-A212; NO-91-A215) :
• višenamjensko, zrakoplovstvo, mazivo MPS G-395-PL
• koristi se za podmazivanje visoko opterećenih trvenih parova MPS G-354-PL
• zrakoplovstvo, zaštitna uloga, niska temperatura, mazivo MPS G-9350-PL.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
posjeduje širok spektar rane temperature od -54°C do 177°C
„
otporno na ispiranje vodom
Stavka
1.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
2.
3.
4.
Vrijednost
točka kapanja, min
štiti
osovine
od
korozije
svojstva za podmazivanje: indeks opterećenja, min
Jedinica
265-300
1/10 mm
232
°C
izdržava
30
daN
Pakiranja:
AV 395: 0,85kg, 10kg, 40kg, 180kg
AV 395-1, 395-00: 0,85kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Litijeva maziva
ROLEN
Specifikacija: DIN 51502/51825 KP2K-20
Greases
Lithium greases
.
Svojstva:
„
sadrži aditive koji osiguravaju visoko otpornost na oksidaciju, savršeno podmazivanje te
zaštitu od trošenja
„
dobra provodljivost
„
visok stupanj vodo - otpornosti (čak i na kipuću vodu)
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
širok spektar radne temperature od -20°C do 120°C
„
visoka svojstva adhezije u pogledu podmazivanja površine
Stavka
1.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
2.
3.
4.
točka kapanja, min
korozija na bakru pri temperaturi od 100°C/3 h
svojstva podmazivanja, kapacitet vezivanja
Vrijednost
Jedinica
265 - 295
160
°C
withstands
196
daN
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 40kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Litijeva maziva
Greases
Lithium greases
GERAX KU-00
Polu tekuće mazivo sadrži aditive koji poboljšavaju kvalitetu podmazivanja, otpornost na oksidaciju te
zaštitu metala od korozije pri doticaju s vodom. Koristi se i za adheziju, u pogledu metala. namijenjeno
je za podmazivanje otvorenog tipa mjenjača te mjenjača koji rade pri malim brzinama. Održava svoje
karakteristike pri prisutnošću 10 %-tnog udjela vode unutar maziva.
Svojstva:
„
osigurava dobro prianjanje maziva
„
osigurava formiranje tankog sloja maziva na svim podmazanim površinama
„
osigurava vrlo dobro podmazivanje prilikom paljenja
„
radne temperature od -30°C do 100°C
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
400 - 430
1/10 mm
2.
točka kapanja, min
175
°C
3.
svojstva podmazivanja, opterećenje vezivanja
315
daN
0.3
% (V/V)
4.
5.
udio vode,ne više od
procjena anti-korozivnih svojstava maziva
izdržava
-
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Litijeva maziva
TYTALIT PM
Greases
Lithium greases
Ovo mazivo je namijenjeno za podmazivanje visoko opterećenih elemenata alata za bušenje. omogućuje
lako okupljanje i razdvajanje vijčanih veza za vrijeme rada bušilica u uvjetima visokog stupnja napetosti
torzije. Ovo mazivo karakteriziraju odlična svojstva brtvljenja i podmazivanja te odlična reološka svojstva
pri niskim temperaturama. Sadrži aditive koji štite od oksidacije i korozije te molibdenski disulfid koji
poboljšava svojstva podmazivanja.
Svojstva:
„
smanjuje amortizaciju i trenje
„
štiti od korozije
„
moguća primjena u radionicama i domaćinstvima
„
širok spektar rade temperature od -20°C do 120°C
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
točka kapanja, min
>220
°C
2.
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
310-340
1/10 mm
3.
korozija na bakru pri temperaturi od 100°C/24h
izdržava
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 40kg, 180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Litijeva maziva
G-421
Greases
Lithium greases
.
Svojstva:
„
na savršen način štiti od korozije te je otporno na oksidaciju
„
pruža učinkovitu zaštitu od habanja, pod širokim spektrom temperatura, zahvaljujući trajnom
zaštitnom filmu, koji je pak nastao kao rezultat visokog stupnja prianjanja proizvoda na dno
„
izvanredna antikorozivna svojstva u prisutnosti hladne i tople vode
„
jamči visoku mehaničku stabilnost koja dozvoljava ispravno podmazivanje vibrirajućih elemenata
„
posjeduje odlična izolacijska svojstva koja pružaju zaštitu čvorovima trenja protiv prašine, prljavštine i vode
„
zahvaljujući savršenim karakteristikama ovo ulje može zamijeniti tradicionalne litijeve masti, natrijeve ili
kalcijeve masti, kao i aluminij te složene karakteristike kalcija
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
penetracija nakon pakiranja pri temperaturi od 25°C
265 - 295
1/10 mm
2.
točka otapanja, min
≥ 230
°C
1b
°C
50
kPa
-30 ÷ +160
°C
3.
4.
5.
korozija
na
bakru
(
24h,
100°C)
otpor na oksidaciju i smanjenje tlaka ( m 100 h, 99°C)
radna temperatura
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Litijeva maziva
LUBREN
Specifikacija: DIN 51502 KP2M-30
Greases
Lithium greases
.
Svojstva:
„
vrlo dobra svojstva u pogledu odbijanja prljavštine i prašine, djeluje anti – oksidirajuće i anti - korozivno
„
otpornost na ispiranje vode
„
odgovara elementi za podmazivanje; produljeni intervali izmjene masti pri temperaturama u rasponu
od -30 do 140°C
Stavka
Parametar
1.
točka kapanja
Vrijednost
>240
°C
1/10 mm
2.
penetracija nakon brtljenja pri temperaturi od 25°C
265-295
3.
korozija bakra pri temperaturi od 100°C unutar 3 h
withstands
4. pokusna otpornost na ispiranje vodom pri temperaturi od 38°
5.
svojstva podmazivanja: točka zavarenja
Jedinica
<5
%(m/m)
>245
daN
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 40kg
90
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Litijeva maziva
Greases
Lithium greases
SILEN
.
Svojstva:
„
visoka otpornost na toplinu
„
otporno na oksidiranje te ispiranje vodom
„
nema korozije s materijalima koji se koriste unutar parova trenja, to se posebno odnosi na plastiku,
poklopce te gumu
Stavka
1.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
Vrijednost
265 - 295
1/10 mm
°C
2.
točka otapanja, min
≥180
3.
testiranje korozije na metalima 24 h/100°C, čelik
withstands
4.
emisija masti tijekom pohranjivanja
Jedinica
≤4
% (m/m)
Pakiranje:
0,85kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Kalcijeva maziva
STP
Specifikacija: DIN 51502/51825 K1D-10, ISO –L-XAAHA1
Greases
Calcium greases
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
podmazivanje, čak i u kontaktu s vodom
„
širok spektar radne temperature od -10°C do 60°C
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
300-350
1/10 mm
2.
točka otapanja, min
80
°C
Pakiranja:
220g, 420g, 0,85kg, 10kg, 40kg, 180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Kalcijeva maziva
STROJNA MAZIVA 2 I 3
Greases
Calcium greases
Specifikacija: DIN M2D-10, M3D-10
Plastično mazivo, koje se proizvodi na bazi visoko rafiniranog mineralnog ulja, kalcijeve sapunske masti
molekularnih masnih kiselina te obogaćujućih aditiva. namijenjeno je za podmazivanje valjkastih
ležajeva te za ostale trvene parove. Strojno mazivo 2 se uglavnom koristi u sustavima s centralnim
podmazivanjem, unutar kojih je potrebno nanijeti mast uz pomoć dugačkih, ali malih cijevi, pri niskoj
ambijentalnoj temperaturi. Strojno mazivo 3 se primjenjuje unutar sustava s centralnim podmazivanjem,
koji uvjetuju odlična svojstva brtvljenja te kratke i široke cijevi za podmazivanje.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje trenje
„
štiti od korozije
„
osigurava podmazivanje čak i u doticaju s vodom
„
posjeduje visok spektar radnih temperatura od -10°C do 60°C
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
Strojno 2 mazivo Strojno 3 mazivo
1.penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
2.
točka kapanja, min
260-300
215-255
1/10 mm
85
90
°C
Pakiranja:
Strojno 2 mazivo: 0,85kg, 10kg, 180kg
Strojno 3 mazivo: 10kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Kalcijeva maziva
CSW
Specifikacija: DIN 51502/51825 KP1D-10(CSW-1), KP2D-10(CSW-2)
Greases
Calcium greases
Ovo je mazivo namijenjeno za podmazivanje valjkastih i kliznih ležajeva unutar pomoćnih strojeva. Koristi se
za podmazivanje visoko opterećenih elemenata koji rade u okruženju perkuzivnih opterećenja. Mazivo CSW-1
se uglavnom koristi u sustavima s centralnim podmazivanjem, unutar kojih je potrebno nanijeti mazivo s
dugačkim ali uskim cijevima pri niskim temperaturama. CSW-2 mazivo se primjenjuje unutar sustava s
centralnim podmazivanjem, koji uvjetuju odlična svojstva brtvljenja te kratke i široke cijevi za podmazivanje.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
osigurava podmazivanje čak i u doticaju s vodom
„
posjeduje visok spektar radnih temperatura od -10°C do 60°C
Stavka
Parametar
1.penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
2.
3.
točka kapanja, min
korozija metala, čelične ploče, 100°C/3h
Vrijednost
Unit
CSW-1
CSW-2
290-325
250-285
1/10 mm
85
85
°C
izdržava
izdržava
Pakiranje:
180kg
94
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Kalcijeva maziva
KALTON EP
Greases
Calcium greases
Specifikacija: DIN 51502/51825 KP1D-10(EP-1), KP2D-10(EP-2)
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
osigurava podmazivanje čak i u doticaju s vodom
„
posjeduje širok spektar radne temperature od -10°C do 60°C
Stavka
Parametar
1.penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
2.
točka kapanja, min
3.svojstvapodmazivanja: kapacitet vezivanja,min
Vrijednost
Jedinica
EP-1
EP-2
305-345
260-300
1/10 mm
90
90
°C
250
250
kg
Pakiranje:
180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Kalcijeva maziva
PWR
Greases
Calcium greases
.
Svojstva:
„
održava radne elemente ispravnima u slanom i vlažnom okruženju
„
sprečava zaglavljivanje šarafnih veza
„
posjeduje vrlo dobra adhezivna svojstva u pogledu zaštićenih površina
„
štiti od hrđe i korozije
„
posjeduje visok stupanj otpornosti na oksidaciju
„
vodootporno
Stavka
1.
2.
Parametar
sadržaj punjača
Zaštita od korozije, čelične i brončane ploče
pri 100°C/3h
Vrijednost
Jedinica
50-60
%
izdržava
-
Pakiranje:
75kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Kalcijeva maziva
GRAFITNO MAZIVO
Greases
Calcium greases
Specifikacija: ISO 6743-9 L-XAAHB2/3 • DIN 51502/51825 OGF2/3D-20
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
koristi se u radionicama, ali i u svakodnevnim kućanskim aktivnostima
„
posjeduje širok spektar radne temperature od -20°C do 60°C
„
posebno se preporučuje na mjestima gdje je velik utjecaj prašina, gdje postoji doticaj s vodom,
visok tlak i slično
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
Grafitno mazivo
Grafitno mazivo 3
1.penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
295
230
1/10 mm
2.
77
82
°C
3.
točka kapanja, min
korozija metala, čelična ploča, pri 100°C/3h
izdržava
izdržava
Pakiranja:
Grafitno mazivo: 150ml, 220g, 420g, 0,85kg, 10kg, 17kg, 40kg, 180kg
Grafitno mazivo 3: 5kg, 10kg, 40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Kalcijeva maziva
UNICAL
Specifikacija: DIN 51502/51825 KP2N-25(302), KP1N-25(801)
Greases
Calcium greases
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
osigurava podmazivanje čak i u doticaju s vodom, uklj. vruću vodu
„
širok spektar radne temperature od -25°C to 140°C te kratkotrajno čak i do 180°C
Stavka
Parametar
1.penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
2.
3.
točka kapanja, min
korozija metala, čelične ploče, pri 100°C/24h
4.svojstva podmazivanja: opterećenje vezivanja, min
Vrijednost
Jedinica
Unical 302
Unical 801
265-340
310-380
1/10 mm
230
230
°C
1
1
stupanj korozije
250
250
kg
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 17kg, 40kg, 180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Kalcijeva maziva
MOLICAL 323
Greases
Calcium greases
Specifikacija: DIN 51502/51825 KPF2N-25
MOLICAL 323 je namijenjeno za podmazivanje valjkastih ležaja, visoko opterećenih elemenata,
posebice elemenata koji rade pod teškim uvjetima perkusije, npr. u mlinovima za valjanje metala. Isto
tako, ovo mazivo je namijenjeno i za podmazivanje ostalih visoko opterećenih osovina, npr. u prešama,
drobilicama i teškim građevinskim strojevima. MOLICAL 323 mazivo osigurava redovito podmazivanje
osovina pri visokom i normalnom talku te pri velikim promjenjivim brzinama; i to u okruženju s
prašinom. Sadrži molibdenski disulfid.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje i trenje
„
štiti od korozije
„
osigurava podmazivanje čak i u doticaju s vodom, uklj. vruću vodu
„
širok spektar radne temperature od -25°C to 140°C te kratkotrajno čak i do 180°C
Stavka
1.
2.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri temperaturi od 25°C
točka kapanja, min
Vrijednost
Jedinica
265-340
1/10 mm
>230
°C
3.
korozija metala, čelične ploče, pri 100°C/24h
1
stupanj korozije
4.
svojstva podmazivanja: kapacitet vezivanja, min
250
kg
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 17kg, 40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Kalcijeva maziva
SULFOCAL 101, 102
Specifikacija: DIN 51502/51825
Greases
Calcium greases
.
Svojstva:
„
odlično podmazivanje pod visokim pritiskom i prosječnim te umjereno visokim
rotacijskim brzinama ležajeva
„
dokazana zaštita protiv korozije
„
osigurava podmazivanje čak i u doticaju s vodom, uključujući vruću vodu
„
širok spektar radne temperature, od - 30°C do 180°C, povremeno do 200°C
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
101
102
1.
penetracija nakon prešanja pri 25°C
315
280
1/10 mm
2.
točka kapanja, min
>280
>280
°C
3.
korozija metala, bakar, 100°C/1h
izdržava
izdržava
>400
>400
4. svojstva podmazivanja: kapacitet vezivanja, min
kg
Pakiranja:
5kg, 17kg, 40kg
100
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Kalcijeva maziva
SULFOCAL 301, 302
Greases
Calcium greases
Specifikacija: DIN 51502/51825
.
Svojstva:
„
odlično podmazivanje pod visokim pritiskom i prosječnim te umjereno visokim
rotacijskim brzinama ležajeva
„
dokazana zaštita protiv korozije
„
osigurava podmazivanje čak i u doticaju s vodom, uključujući vruću vodu
„
širok spektar radne temperature, od - 30°C do 180°C, povremeno do 200°C
Stavka
1.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri 25°C
2.
točka kapanja, min
3.
korozija metala, bakar, 100°C/1h
4. svojstva podmazivanja: kapacitet vezivanja, min
Vrijednost
Jedinica
301
302
315
280
1/10 mm
>280
>280
°C
izdržava
izdržava
>400
>400
kg
Pakiranja:
5kg, 17kg, 40kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Kalcijeva maziva
SULFOCAL 601, 602
Specifikacija: DIN 51502/51825
Greases
Calcium greases
.
Svojstva:
„
odlično podmazivanje pod visokim pritiskom i prosječnim te umjereno visokim
rotacijskim brzinama ležajeva
„
dokazana zaštita protiv korozije
„
osigurava podmazivanje čak i u doticaju s vodom, uključujući vruću vodu
„
širok spektar radne temperature, od - 30°C do 180°C, povremeno do 200°C
Stavka
1.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri 25°C
2.
točka kapanja, min
3.
korozija metala, bakar, 100°C/1h
4.svojstva podmazivanja: kapacitet vezivanja, min
Vrijednost
Jedinica
601
602
315
280
1/10 mm
>280
>280
°C
izdržava
izdržava
>400
>400
kg
Pakiranja:
5kg, 17kg, 40kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Kalcijeva maziva
SULFOCAL 800, 801, 802
Greases
Calcium greases
Specifikacija: DIN 51502/51825
.
Svojstva:
„
odlično podmazivanje pod visokim pritiskom i prosječnim te umjereno visokim
rotacijskim brzinama ležajeva
„
proven protection against corrosion
„
sigurava podmazivanje čak i u doticaju s vodom, uključujući vruću vodu
„
širok spektar radne temperature, od - 30°C do 180°C, povremeno do 200°C
Stavka
1.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri 25°C
2.
točka kapanja, min
3.
korozija metala, bakar, 100°C/1h
4.svojstva podmazivanja: kapacitet vezivanja, min
Vrijednost
Jedinica
800
801
802
410
315
280
1/10 mm
>280
>280
>280
°C
izdržava
izdržava
izdržava
>400
>400
>400
kg
Pakiranja:
5kg, 17kg, 40kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva •Ugljikovodična maziva
KZ
Greases
Hydrocarbon greases
.
Svojstva:
„
dobra adhezija maziva
„
osigurava vrlo dobro podmazivanje tijekom paljenja
Item
1
Parameter
Value
Unit
Viskoznost maziva prije dodavanja otapala, pri100°C
11-16
°E
točka kapanja maziva prije dodavanja otapanja, min
33
°C
210
°C
3.
4.
točka paljenja
korozija metala, čelične ploče, pri 100°C/3 h
izdržava
Pakiranje:
1 tona
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva •Ugljikovodična maziva
Greases
Hydrocarbon greases
KZE
Polu - tekuće mazivo dobiveno iz visoko rafiniranog mineralnog ulja, industrijskog asfalta i aditiva tipa
EP. Gore navedeni aditivi povećavaju otpornost sloja maziva. Ovo mazivo sadrži aditive koji poboljšavaju
nisko temperaturna svojstva. Namijenjeno je za podmazivanje zupčastih prijenosa, posebno za podmazivanje
prijenosa električnih te vozila s vagonima. KZE-L ulje se koristi ljeti dok se KZE-Z ulje koristi zimi.
Svojstva:
„
dobra adhezija maziva
„
osigurava vrlo dobro podmazivanje tijekom paljenja
Stavka
Parametar
1.
kinematička relativna viskoznost pri 100°C
2.
penetracija bez prešanja pri -25°C, min
3.
opterećenje vezivanja, min
Vrijednost
Jedinica
KZE-L
KZE-Z
10,5-12
6-7
°E
170
1/10 mm
343
daN
294
Pakiranje:
1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva •Ugljikovodična maziva
KOLINSTAL
Greases
Hydrocarbon greases
Konistal mazivo je namijenjeno za održavanje čelične užadi, npr. užadi za bagere, kranove i ostale
industrijske užadi. Tijekom proizvodnje i rada na temperaturama do 40°C. Kolistal se također koristi za
impregnaciju organskih jezgri čelične užadi. Kolistal se ne može koristiti za održavanje užadi koja rade
na pogon uz pomoć kotača, i to sustava Koepe.
Svojstva:
„
dobra adhezivna svojstva
„
vodootporno
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
točka kapanja, min
60
°C
2.
penetracija bez prešanja pri 25°C
100-170
1/10 mm
-23
°C
3.
zamorna temperatura frakture, max
Pakiranja:
10kg, 17kg, 180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva •Ugljikovodična maziva
Greases
Hydrocarbon greases
LR – ZA UŽAD
.
Svojstva:
„
dobra sposobnost vezivanja maziva
„
dobro podmazivanje prilikom paljenja
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
točka kapanja, min
55
°C
2.
penetracija bez prešanja pri 25°C
200
1/10 mm
3.
zamorna temperatura frakture, max
-25
°C
Pakiranje:
180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva •Ugljikovodična maziva
LWKP
Greases
Hydrocarbon greases
.
Properties:
„
dobra adhezivna svojstva
„
visok stupanj vodo - otpornosti
„
rad na temperaturama do 40°C
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
Kinematička viskoznost pri 20°C , max
65
s
2.
zamorna temperatura frakture, max
-20
°C
3.
korozija metala, bakrene ploče, pri 100°C/3 h
izdržava
Pakiranja:
17kg, 235kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Zaštitna maziva
Greases
Protective greases
GOI 54P
Mazivo namijenjeno za podmazivanje mehaničke opreme koja radi unutar temperaturnog raspona od
-40°C do +50°C. namijenjeno je i za zaštitu korozije.
Svojstva:
„
savršena antikorozivna svojstva, koja povećavaju otpornost na oksidaciju
„
osigurava dugotrajnu operaciju bez potrebe za periodičnom izmjenom maziva
„
osigurava učinkovito zaštitu od habanja i pucanja unutar širokog spektra radne temperature od
50°C, i to zahvaljujući trajnom zaštitnom sloju, koji nastaje kao rezultat visoke adhezije maziva
„
vrlo dobra anti korozivna svojstva, u prisutnosti hladne i tople vode
„
savršena svojstva brtvljenja koja omogućuju zaštitu trvenih parova od prašine, prljavštine i vode
„
posjeduje širok spektar radne temperature od -40°C ÷ +50°C,
(temperatura od +70°C dopuštena je samo kratkotrajno)
Stavka
1.
2.
Parametar
penetracija bez prešanja pri 25°C
točka kapanja
Vrijednost
Jedinica
200 -245
1/10 mm
>61
°C
3.
korozija metala, bakrene i čelične ploče, pri 100°C/3 h
withstands
4.
sklonost maziva isušivanju s površine metala
>48
°C
Pakiranja:
0,85kg, 5kg, 10kg, 40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Zaštitna maziva
D7K
Greases
Protective greases
Zaštitno mazivo koje se koristi za zaštitu metalnih površina od korozije. namijenjeno je za očuvanje
čeličnih površina te ne željeznih metalnih površina, nakon rastapanja. Otporno je na koroziju slanom
okruženju. Može se koristiti za antikorozivnu zaštitu čeličnih elemenata tijekom nautičkog transporta.
Svojstva:
„
osigurava dugotrajnu operaciju bez potrebe za periodičnom izmjenom maziva
„
osigurava učinkovito zaštitu od habanja unutar širokog spektra radne temperature od 50°C
i to zahvaljujući trajnom zaštitnom sloju, koji nastaje kao rezultat visoke adhezije maziva
„
izvanredna antikorozivna svojstva, čak i u slanom okruženju te u doticaju s morskom vodom
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
penetracija bez prešanja pri 25°C, min
30-100
1/10 mm
2.
točka kapanja
>50
°C
3.
korozija metala, bakrene ploče, pri 100°C/3 h
izdržava
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 40kg, 180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Zaštitna maziva
Greases
Protective greases
ODRŽAVANJE ACE
.
Svojstva:
„
održava radne elemente u funkciji tijekom rada u slanom okruženju te pri doticaju s morskom vodom
„
posjeduje zaštitni sloj koji uspješno izolira metale od korozivne okoline
„
posjeduje vrlo dobra adhezijska svojstva u pogledu zaštićenih površina
„
sigurno za elastomere i pokrivala koja se uglavnom koriste unutar mehaniziranih kućanstava
„
štiti od hrđe i korozije
„
otporno na oksidaciju
„
visok stupanj vodo - otpornosti
„
omogućuje mehaničku stabilnost
„
koristi se u industriji, radionicama, ali i unutar kućanstava, posebice na mjestima koja su izravno izložena utjecaju vode
„
širok spektar radne temperature od -15°C do 140°C
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
penetracija nakon prešanja pri 25°C
260-300
1/10 mm
2.
točka kapanja, min
250
°C
500
h
3.
zaštita od korozije, slana komora, min
Pakiranja:
40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Zaštitna maziva
MAZIVO ZA ORUŽJE - GUN
Greases
Protective greases
.
Properties:
„
savršena anti-korozivna svojstva
„
osigurava dugotrajnu operaciju bez potrebe za periodičnom izmjenom maziva
„
osigurava učinkovito zaštitu od habanja unutar širokog spektra radne temperature od 50°C,
i to zahvaljujući trajnom zaštitnom sloju, koji nastaje kao rezultat visoke adhezije maziva
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
1.
točka kapanja
>50
°C
2.
ostatak nakon spaljivanja
<0.07
%
100°C/3h
izdržava
-
50°C/30h
izrdžava
-
3.
korozivna aktivnost na čeličnim i bakrenim pločicama
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 40kg, drum 180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Zaštitna maziva
Greases
Protective greases
MAZIVO ZA ORUŽJE - RIFLE
Anti-korozivno mazivo za puške namijenjeno je kratkotrajnom očuvanju sitnog oružja.
Svojstva:
„
savršena anti-korozivna svojstva
„
osigurava dugotrajnu operaciju bez potrebe za periodičnom izmjenom maziva
„
osigurava učinkovito zaštitu od habanja unutar širokog spektra radne temperature od 50°C,
i to zahvaljujući trajnom zaštitnom sloju, koji nastaje kao rezultat visoke adhezije maziva
Stavka
1.
2.
3.
Parametar
kinematička viskoznost,
pri 50°C
pri 100°C
korozija metala, čelične ploče, pri 100°C/3 h
ostatak nakon spaljivanja
Vrijednost
>65
>10
Jedinica
mm2/s
izdržava
-
<0.05
%
Pakiranja:
0,85kg, 5kg, 10kg, 40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Zaštitna maziva
BIJELO BRTVENO MAZIVO
Greases
Protective greases
.
Svojstva:
„
vrlo dobra adhezivna svojstva u pogledu zaštićenih površina
„
sigurno za elastomere i premaze te najčešće korištene premaze
„
štiti od hrđe i korozije
„
visoki stupanj otpornosti na oksidaciju
„
visoki stupanj vodo - otpornosti
„
omogućuje dobru mehaničku stabilnost
Stavka
1.
2.
3.
4.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri 25°C
točka kapanja, min
otpor na crvenu dimnu nitratnu kiselinu
korozija metala,bakrene ploče, pri 60°C/24h
Vrijednost
Jedinica
<165
1/10 mm
>65
°C
izdržava
-
izdržava
-
Pakiranja:
0,85kg, 5kg, 10kg, 40kg, 180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Zaštitna maziva
Greases
Protective greases
MARINE ODRŽAVANJE
.
Svojstva:
„
smanjuje habanje i trenje
„
štiti od hrđe i korozije
„
visok stupanj otpornosti na oksidaciju
„
visok stupanj vodo - otpornosti
„
omogućuje mehaničku stabilnost
„
posjeduje širok spektar radne temperature od -15°C do 70°C
Stavka
1.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri 25°C
Vrijednost
Jedinica
250-300
2.
točka kapanja, min
>100
3.
antikorozivna, zaštitna svojstva – dinamička metoda
unutar 1% otopine NaCl, ne više od
3
4.
otpornost na ispiranje vode vodom pri temperaturi od 38°C
5
°C
% (m/m)
Pakiranja:
0,85kg, 5kg, 10kg, 40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Specijalna maziva
WIKSON EP 100
Greases
Special greases
.
Properties:
„
vrlo dobra adhezija maziva čak i nakon dugog perioda mirovanja
„
osigurava vrlo dobro podmazivanje prilikom pokretanja
Stavka
Parametar
1
kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C
2
korozija metala,bakrene ploče, pri 100°C/3h
3.
svojstva podmazivanja: kapacitet vezivanja, min
Vrijednost
100-200
izdržava
270
Jedinica
mm2/s
daN
Pakiranje:
180kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Specijalna maziva
Greases
Special greases
PTFE
Savršeno sredstvo za podmazivanje koje se koristi u ekstremnim uvjetima. Proizvodi se na bazi
termičko-kemijski otpornog sintetičkog silikonskog bazičnog ulja te na bazi PTFE mikro-molekularnog
sredstva za zgušnjavanje na bazi teflona. Posebna proizvodna tehnologija omogućava dobivanje bijelog
maziva/paste neobičnih svojstava, u usporedbi s konvencionalnim mazivima. PTFE je moderno mazivo
s vrlo dobrim svojstvima podmazivanja. namijenjeno je za rad pri temperaturnom rasponu od -40°C do
+220°C , te čak do 250°C za kratko vremensko razdoblje. Ovo je mazivo otporno na ispiranje vodom
te ima vrlo dobra svojstva koja štite od hvatanja prljavštine i nepoželjnih čestica.
Svojstva:
„
savršena svojstva koja štite od prianjanja prašine i nepoželjnih česticas
„
izvanredna otpornost na ispiranje vodom
„
osigurava termičku stabilnost
„
osigurava dobar stupanj otpornosti na nizak tlak
„
otpornost na agresivne kemikalije (npr. organske kiseline, hidro kiseline, alkalinske kiseline te
kiselinska sredstva za pranje i dezinfekciju)
„
otpornost na oksidaciju
„
širok spektar radnih temperatura od -40°C do 220°C te čak do250°C
za kratka vremenska razdoblja
„
ne može se miješati s ostalim mineralnim ili sintetičkim sredstvima za podmazivanje
„
produljuje radni vijek podmazanih elementa
„
smanjuje potrebu za čestim održavanjem
„
produžuje radni vijek osovina čak za 50%
„
smanjuje i štiti od korozije, oksidacije i prianjanja nepoželjnih čestica
Stavka
Parametar
1.
penetracija nakon prešanja pri 25°C
2.
3.
točka kapanja
svojstva podmazivanja, opterećenje vezivanja
4.procjena anti-korozivnih svojstava na metalima, Cu, 100°C/3h
Vrijednost
Jedinica
220-250
1/10 mm
≥250
°C
≥250
daN
≤1
–
Pakiranja:
0,85kg, 10kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Specijalna maziva
SŁG 3
Greases
Special greases
.
Stavka
1.
Parametar
penetracija nakon 60 ciklusa prešanja pri 25°C
2.
3.
točka kapanja, min
svojstva podmazivanja, opterećenje vezivanja
Vrijednost
Jedinica
195-245
1/10 mm
160
°C
izdržava
–
Pakiranja:
10kg, 40kg,180kg
118
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva • Specijalna maziva
Greases
Special greases
SŁG 4B
.
Stavka
1.
2.
Parametar
penetracija bez prešanja pri 25°C
točka kapanja, min
Vrijednost
Jedinica
30-70
1/10 mm
180
°C
Pakiranje:
1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za brodove i
željeznicu i drugi proizvodi
specijalne primjene
NASLOVNICA
KAZALO
BRODSKA MOTORNA ULJA
MARINOL MW 50 . . . .
MARINOL RG SERIJA 40 .
MARINOL RG SERIJA 30 .
MARINOL RG SERIJA 20 .
MARINOL RG SERIJA 15 .
MARINOL RG SERJA 12 .
MARINOL RG SERIJA 10 .
MARINOL RG SERIJA 6 . .
MARINOL RG SERIJA 3 . .
MARINOL RG SERIJA MCO
MARINOL SUPER PLUS . .
MARINE OIL SC-22 . . . .
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. 13
MOTORNA ULJA ZA POSEBNU PRIMJENU
IBIS NGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KOMOTOL SAE 40-EXTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KOMOTOL QUATRO NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MOTORNA ULJA ZA POSEBNU PRIMJENU
IBIS HPDO . . . . . .
IBIS RDEO . . . . . .
IBIS LA . . . . . . . .
LOKOMOL SUPER . .
LOTOS AERO 100 . .
LUX 10 . . . . . . .
MS-20 . . . . . . . .
OBOGAČENO MS-20
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. 29
. 30
. 31
MAZIVA ZA POSEBNU PRIMJENU
KZ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KZE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LITOCAL R . . . . . . . . . . . . . .
ULJE ZA BRODSKO ODRŽAVANJE
ULJE ZA ODRŽAVANJE ACE . . . . .
PTFE . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERAX KU-00 . . . . . . . . . . . .
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NASLOVNICA
KAZALO
Brodska motorna ulja
MARINOL MW 50
Specifikacija: SAE 50 • API CB
Marine engine oils
.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuće podmazivanje cilindara i spojki
„
osigurava čistoću motora i štiti od korozije
„
dobra provodljivost topline
„
neutralizira kiseline nastale izgaranjem
„
savršeno štiti od trošenja podmazanih površina, kao i od pucanja
„
savršeno štiti od habanja
„
može se koristiti za podmazivanje mjenjača
„
smanjuje količinu dodatnih punjenja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
20
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-24
°C
3.
točka paljenja
240
°C
3.5
mg KOH/g
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
95
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
2
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Brodska motorna ulja
MARINOL RG SERIJA 40
Udovoljava zahtjevu za
:
Marine engine oils
Specifikacija: SAE 30(RG 4030) • SAE 40(RG 4040)
Pielstick (16PC2.5; 16PC2.6) • MAN-B&W (ALPHA6S28L) •
MAN Augsburg • New Sulzer Diesel • Wartsila
Nautička RG 4030; 4040 ulja su namijenjena za podmazivanje cirkulacijskih cilindričnih brodskih
motora glavnog pogona i strujnih agregata, koji rade na pogon teškog goriva. Brodska motorna ulja RG
4030 i 4040 su ulja tipa TPEO (Klipna motorna ulja).
Svojstva
„
omogućuje odgovarajuće podmazivanje cilindara i spojki
„
osigurava savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
sprečava nastajanje taloga i ugljičnog plina, te na taj način smanjuje habanje motora
„
dobra provodljivost i razmjena topline
„
smanjuje količinu nakupljenih taloga u motoru ( posljedica visokih i niskih temperatura) tijekom rada
„
neutralizira kiseline nastale izgaranjem
„
savršeno štiti od istrošenosti i pucanja podmazanih površina te savršeno štiti od habanja
„
smanjuje količinu dodatnih punjenja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Value
Unit
RG 4030
RG 4040
11.5
14.3
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-27
-27
°C
3.
točka paljenja
240
250
°C
4.
bazni broj
40.5
40.5
mg KOH/g
95
98
5.
indeks viskoznosti
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
3
NASLOVNICA
KAZALO
Brodska motorna ulja
MARINOL RG SERIJA 30
Specifikacija: SAE 30(RG 3030) • SAE 40(RG 3040) • API CD
Marine engine oils
Udovoljava zahtjevu za:
Pielstick (16PC2.5V) • MAN-B&W (ALPHA6S28L) •
MAN Augsburg (16V40/45) • New Sulzer Diesel •
Wartsila (VASA: 6R32; 16V32)
Brodska motorna ulja tipa TPEO (Klipna motorna ulja) su namijenjena za podmazivanje cirkulacijskih
cilindričnih brodskih motora glavnog pogona i strujnih agregata, koji rade na pogon teškog goriva.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuće podmazivanje cilindara i spojki
„
osigurava savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
sprečava nastajanje taloga i ugljičnog plina, te na taj način smanjuje habanje motora
„
dobra provodljivost i razmjena topline
„
smanjuje količinu nakupljenih taloga u motoru ( posljedica visokih i niskih temperatura) tijekom rada
„
neutralizira kiseline nastale izgaranjem
„
savršeno štiti od istrošenosti i pucanja podmazanih površina te savršeno štiti od habanja
„
smanjuje količinu dodatnih punjenja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
RG 3030
RG 3040
11.5
14.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-27
-24
°C
3.
točka paljenja
240
250
°C
30.5
30.5
mg KOH/g
98
98
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
4
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Brodska motorna ulja
MARINOL RG SERIJA 20
Udovoljava zahtjevu za :
Marine engine oils
Specifikacija: SAE 30(RG 2030) • SAE 40(RG 2040) • SAE 50(RG 2050) • API CD
Pielstick • MAN-B&W • MAN Augsburg •
New Sulzer Diesel • Wartsila
.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuće podmazivanje cilindara i spojki
„
osigurava savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
sprečava nastajanje taloga i ugljičnog plina, te na taj način smanjuje habanje motora
„
dobra provodljivost i razmjena topline
„
smanjuje količinu nakupljenih taloga u motoru ( posljedica visokih i niskih temperatura) tijekom rada
„
neutralizira kiseline nastale izgaranjem
„
savršeno štiti od istrošenosti i pucanja podmazanih površina te savršeno štiti od habanja
„
smanjuje količinu dodatnih punjenja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
RG 2030
RG 2040
RG 2050
11.5
14.6
22
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-21
-24
-21
°C
3.
temperatura paljenja
230
265
260
°C
20.5
20.5
20.5
mg KOH/g
93
96
94
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
5
NASLOVNICA
KAZALO
Brodska motorna ulja
MARINOL RG SERIJA 15
Specifikacija SAE 30(RG 1530) • SAE 40(RG 1540) • API CD
Marine engine oils
Udovoljava zahtjevu za :
Pielstick (12PA6-280) • MAN-B&W • MAN Augsburg •
New Sulzer Diesel • Wartsila
Brodska motorna ulja Marinol RG 1530 i 1540 su namijenjena za podmazivanje brodskih motora,
koji rade na pogon lakih goriva. Brodska motorna ulja Marinol RG 1530 i 1540 su ulja tipa TPEO
(Klipna motorna ulja) koja udovoljavaju API CD uvjetima.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuće podmazivanje cilindara i spojki
„
osigurava savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
.
„
dobra provodljivost i razmjena topline
„
smanjuje količinu nakupljenih taloga u motoru ( posljedica visokih i niskih temperatura) tijekom rada
„
neutralizira kiseline nastale izgaranjem
„
savršeno štiti od istrošenosti i pucanja podmazanih površina te savršeno štiti od habanja
„
smanjuje količinu dodatnih punjenja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
RG 1530
RG 1540
11.5
14.3
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-24
-24
°C
3.
temperatura paljenja
250
260
°C
15.5
16.0
mg KOH/g
95
96
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
Pakiranja :
180kg, 860kg, 1 tona
6
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Brodska motorna ulja
MARINOL RG SERIJA 12
Udovoljava zahtjevu za :
Marine engine oils
Specifikacija: SAE 30(RG 1230) • SAE 40(RG 1240) • API CD
Pielstick (12PA6-280) • MAN-B&W• MAN Augsburg •
New Sulzer Diesel • Wartsila
Ova brodska motorna ulja su namijenjena za podmazivanje brodskih motora, koji rade isključivo na
pogon lakih goriva. Brodska motorna ulja Marinol RG 1230 i 1240 sadrže pažljivo odabrane
obogaćujuće aditive koji sadrže svojstva pranja i disperzije, ali i anti – korozivna, anti – oksidirajuća te
svojstva koja štite od hrđe i habanja..Brodska motorna ulja Marinol RG 1230 i 1240 su ulja tipa TPEO
(Klipna motorna ulja) koja udovoljavaju API CD uvjetima.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuće podmazivanje cilindara i spojki
„
osigurava savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
sprečava nastajanje taloga i ugljičnog plina, te na taj način smanjuje habanje motora
„
dobra provodljivost i razmjena topline
„
smanjuje količinu nakupljenih taloga u motoru ( posljedica visokih i niskih temperatura) tijekom rada
„
neutralizira kiseline nastale izgaranjem
„
savršeno štiti od istrošenosti i pucanja podmazanih površina te savršeno štiti od habanja
„
smanjuje količinu dodatnih punjenja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
RG 1230
RG 1240
11.5
14.3
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-27
-24
°C
3.
temperatura paljenja
260
260
°C
12.5
12.5
mg KOH/g
98
96
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Brodska motorna ulja
MARINOL RG SERIJA 10
Specifikacija: SAE 30(RG 1030) • SAE 40(RG 1040) • API CD
Marine engine oils
Udovoljava zahtjevu za :
Pielstick • MAN-B&W • MAN Augsburg •
New Sulzer Diesel • Wartsila
Brodska motorna ulja Marinol RG 1030 i 1040 sadrže pažljivo odabrane obogaćujuće aditive koji
sadrže svojstva pranja i disperzije, ali i anti – korozivna, anti – oksidirajuća te svojstva koja štite od
hrđe i habanja. Ova ulja su namijenjena za brodske motore, koji rade isključivo na pogon lakih goriva.
Brodska motorna ulja Marinol RG 1030 i 1040 su ulja tipa TPEO (Klipna motorna ulja) koja udovoljavaju API CD zahtijevima.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuće podmazivanje cilindara i spojki
„
osigurava savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
sprečava nastajanje taloga i ugljičnog plina, te na taj način smanjuje habanje motora
„
dobra provodljivost i razmjena topline
„
smanjuje količinu nakupljenih taloga u motoru ( posljedica visokih i niskih temperatura) tijekom rada
„
neutralizira kiseline nastale izgaranjem
„
savršeno štiti od istrošenosti i pucanja podmazanih površina te savršeno štiti od habanja
„
smanjuje količinu dodatnih punjenja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
RG 1030
RG 1040
11.5
14.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-28
-24
°C
3.
temperatura paljenja
235
250
°C
10.5
10.5
mg KOH/g
95
97
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
8
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Brodska motorna ulja
MARINOL RG SERIJA 6
Marine engine oils
Specifikacija: SAE 30(RG 630) • SAE 40(RG 640) • SAE 50(RG 650) • API CC
Odobrenje: H. Cegielski – CBR/716/07
.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuće podmazivanje cilindara i spojki
„
osigurava savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
dobra provodljivost i razmjena topline
„
neutralizira kiseline nastale izgaranjem
„
savršeno štiti od istrošenosti i pucanja podmazanih površina te savršeno štiti od habanja
„
smanjuje količinu dodatnih punjenja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
RG 630
RG 640
RG 650
11.5
14.2
18
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-24
-24
-18
°C
3.
temperatura paljenja
260
270
270
°C
6.5
6.5
6.5
mg KOH/g
96
96
94
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
Pakiranja:
RG 630, 640: 180kg, 860kg, 1 tona
RG 650: 50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Brodska motorna ulja
MARINOL RG SERIJA 3
Specifikacija: SAE 30(RG 330) • SAE 40(RG 340) • SAE 50(RG 350) • API CB
Marine engine oils
.
Svojstva:
„
omogućuje odgovarajuće podmazivanje cilindara i spojki
„
osigurava savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
dobra provodljivost i razmjena topline
„
neutralizira kiseline nastale izgaranjem
„
savršeno štiti od istrošenosti i pucanja podmazanih površina te savršeno štiti od habanja
„
smanjuje količinu dodatnih punjenja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
RG 330
RG 340
RG 350
11.5
14.2
18
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-24
-24
-18
°C
3.
temperatura paljenja
260
260
260
°C
3.5
3.5
3.5
mg KOH/g
95
95
93
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
10
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Brodska motorna ulja
MARINOL RG SERIJA MCO
Udovoljava zahtjevu za :
Marine engine oils
Odobrenje: H.Cegielski – CBR/716/07 (Marinol RG 4050)
Pielstick • MAN-B&W • MAN Augsburg •
New Sulzer Diesel (6RTA72DU) • Wartsila
.
Svojstva:
„
osigurava pravilno podmazivanje cilindričnog sustava motora
„
osigurava savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
.
„
smanjuje količinu taloga tijekom rada (posljedica visoke i niske temperature)
„
neutralizira kiseline nastale izgaranjem goriva
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
RG 7050
RG 8550
19,0
20,0
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-24
-24
°C
3.
temperatura paljenja
255
255
°C
72
85
mg KOH/g
98
98
1
1
4.
5.
6.
bazni broj
indeks viskoznosti
korozivni učinak 100°C, 3h, Cu
stupanj korozije
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Brodska motorna ulja
MARINOL SUPER PLUS
Specifikacija: SAE 15W/40 • API CH-4
Marine engine oils
Udovoljava zahtjevu za :
Cummins 20072/1/6/7 • CAT ECF-1 • MACK EO-M Plus •
VOLVO VDS-2 • MAN M 3275
.
Svojstva:
„
smanjuje trošenje dijelova motora
„
sprečava nastajanje taloga i ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
„
lako paljenje pri niskim temperaturama
„
smanjuje količinu radnih nadopunjavanja
„
udovoljava zahtijevima koji se odnose na emisiju štetnih plinova izgaranja,
osiguravajući siguran rad katalitičkih ispušnih pretvarača
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
14,3
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 30
°C
3.
temperatura paljenja
228
°C
12
mg KOH/g
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
133
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
12
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Brodska motorna ulja
MARINE ENGINE OIL SC-22
Marine engine oils
Specifikacija: SAE 60
.
Svojstva:
„
osigurava redovito podmazivanje cilindara
„
osigurava savršenu čistoću motora i štiti od korozije
„
dobra provodljivost i razmjena topline
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
22.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-15
°C
3.
temperatura paljenja
300
°C
4.
indeks viskoznosti
88
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za posebnu primjenu
Oils for stationary gas engines
IBIS NGO
Specifikacija: SAE 30, 40
Udovoljava zahtjevu za: Waukesha • Caterpillar • Cummins • Jenbacher
.
Svojstva:
„
smanjuje habanje i pucanje elemenata motora
„
sprečava nastajanje taloga i ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
„
olakšava paljenje pri niskim temperaturama
„
smanjuje količinu radnih punjenja
„
udovoljava zahtijevima koji se odnose na emisiju štetnih plinova izgaranja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
30
40
11.3
14.9
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-27
-21
°C
3.
temperatura paljenja
215
228
°C
6.5
6.5
mg KOH/g
97
98
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
14
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za posebnu primjenu
Oils for stationary gas engines
KOMOTOL SAE 40-EXTRA
Specifikacija: SAE 40
.
Svojstva :
„
smanjuje habanje elemenata motora
„
sprečava nakupljanje taloga i ostataka ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
14 - 14.6
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 21
°C
3.
temperatura paljenja
228
°C
2.5
mg KOH/g
4.
bazni broj
5.
indeks viskoznosti
93
6.
udio sulfatnog pepela
0.05
% m/m
Pakiranja:
860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za posebnu primjenu
Oils for stationary gas engines
KOMOTOL QUATRO NP
Specifikacija: SAE 15W/40
.
Svojstva:
„
smanjuje habanje elemenata motora
„
sprečava nakupljanje taloga i ostataka ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
„
olakšava paljenje motora pri niskim temperaturama
„
smanjuje količinu radnih punjenja
„
udovoljava zahtijevima koji se odnose na emisiju štetnih plinova izgaranja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.7
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 30
°C
3.
temperatura paljenja
220
°C
4.
bazni broj
5.3
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
134
Pakiranja :
26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
16
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za posebnu primjenu
Other oils of special application
IBIS HPDO
Specifikacija: SAE 40 • API CG-4 • Allison C-4
.
Svojstva:
„
smanjuje habanje i pucanje elemenata motora
„
sprečava nastajanje taloga i ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
„
osigurava visoki potencijala disperzije i čišćenja
„
posjeduje visoku viskoznost unutar klase SAE 40
„
izvlači nakupine čađe i mulja s podmazanih elemenata
„
posjeduje visoki stupanj otpornosti na oksidaciju
„
štiti podmazanu površinu od habanja i pucanja
„
stabilizira viskoznost ulja tijekom rada
„
osigurava optimalnu viskoznost za visoko – opterećene motore
„
smanjuje količinu radnih punjenja
„
udovoljava zahtijevima koji se odnose na emisiju štetnih plinova izgaranja
posebice ukoliko je riječ o motorima teških rudarskih strojeva
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
15.7
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 24
°C
3.
temperatura paljenja
256
°C
8
mg KOH/g
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
102
Pakiranja:
5l, 26kg, 50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za posebnu primjenu
Other oils of special application
IBIS RDEO
Specifikacija: SAE 40; 50 • API CF/SF/CF-4
Udovoljava zahtjevu za : LMOA generation V
.
Svojstva:
„
smanjuje habanje i pucanje elemenata motora
„
sprečava nastajanje taloga i ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
„
osigurava visoki potencijala disperzije i čišćenja
„
posjeduje visoku viskoznost unutar klase SAE 40
„
posjeduje visoki potencijal disperzije i prilagodbe TBN >13mgKOH/g
„
izvlači nakupine čađe i mulja s podmazanih elemenata
„
posjeduje visoki stupanj otpornosti na oksidaciju
„
štiti podmazanu površinu od habanja i pucanja
„
stabilizira viskoznost ulja tijekom rada
„
osigurava optimalnu viskoznost za visoko – opterećene motore
„
smanjuje količinu radnih punjenja
„
udovoljava zahtijevima koji se odnose na emisiju štetnih plinova izgaranja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
RDEO 40
RDEO 50
16
18.5
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 24
- 18
°C
3.
temperatura paljenja
266
270
°C
4.
bazni broj
13.9
13.5
mg KOH/g
97
95
5.
indeks viskoznosti
Pakiranja:
180kg, 860kg, 1 tona
18
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za posebnu primjenu
Other oils of special application
IBIS LA
.
Svojstva:
„
smanjuje habanje i pucanje elemenata motora
„
sprečava nastajanje taloga i ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
„
osigurava visoki potencijala disperzije i čišćenja
„
posjeduje visoku viskoznost unutar klase SAE 40
„
posjeduje visoki potencijal disperzije i prilagodbe TBN >13mgKOH/g
„
izvlači nakupine čađe i mulja s podmazanih elemenata
„
posjeduje visoki stupanj otpornosti na oksidaciju
„
štiti podmazanu površinu od habanja i pucanja
„
stabilizira viskoznost ulja tijekom rada
„
osigurava optimalnu viskoznost za visoko – opterećene motore
„
smanjuje količinu radnih punjenja
„
udovoljava zahtijevima koji se odnose na emisiju štetnih plinova izgaranja
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
16
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 24
°C
3.
temperatura paljenja
266
°C
13.9
mg KOH/g
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
97
Pakiranja:
26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za posebnu primjenu
Other oils of special application
LOKOMOL SUPER
Specifikacija: SAE 40 • API CD
.
Svojstva:
„
smanjuje habanje elemenata motora
„
sprečava nastajanje taloga te nakupina ugljičnog plina
„
sprečava zaglavljivanje klipnih prstenova
„
omogućava visoki potencijal čišćenja i disperzije
„
posjeduje vrlo visoku klasu viskoznosti SAE 40
„
otklanja taloge, čađu i prljavštinu s podmazanih površina
„
vrlo visok stupanj otpornosti na oksidaciju
„
štiti podmazane površine od habanja
„
omogućuje stabilnost viskoznosti ulja tijekom rada
„
omogućuje optimalnu viskoznost za preopterećene motore
„
smanjuje potrebu za dodatnim količinama ulja, u svrhu održavanja
„
ispunjava uvjete koji se odnose na ispuštanje štetnih tvari
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
14.7
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 24
°C
3.
temperatura paljenja
242
°C
4.
bazni broj
13.1
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
103
Pakiranja:
50kg, 180kg, 860kg, 1 tona
20
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za posebnu primjenu
Other oils of special application
LOTOS AERO 100
Specifications: SAE 50
Sastavljeno na bazi odabranih rafiniranih i de – parafiniranih uljnih destilata iz sirove nafte. Ovo motorno
ulje je namijenjeno za podmazivanje klipova motora. Sadrži odgovarajuće modifikatore viskoznosti.
Svojstva:
„
omogućuje savršenu čistoću motora
„
sprečava nakupljanje taloga i ostataka ugljičnog plina
„
smanjuje habanje komponenti motora
„
olakšava paljenje motora pri niskim temperaturama
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
18
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-18
°C
3.
temperatura paljenja
280
°C
4.
bazni broj
0.02
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
96
Pakiranja:
26kg, 180kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za posebnu primjenu
Other oils of special application
LUX 10
Specifikacija: SAE 30 • API SA
.
Svojstva:
„
smanjuje habanje elemenata motora
„
sprečava nakupljanje taloga i ostataka ugljičnog plina
„
odgovarajuća klasa viskoznosti SAE 30
„
dobra otpornost na oksidaciju
„
stabilnost viskoznosti ulja tijekom rada
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
10.2
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-9
°C
3.
temperatura paljenja
260
°C
4.
ostatak nakon koksovanja
<0.25
%
5.
indeks viskoznosti
95
Pakiranja:
1l, 5l, 17kg, 26kg, 180kg, 860kg, 1 tona
22
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za posebnu primjenu
Other oils of special application
MS-20
Specifikacija: SAE 60
.
Svojstva:
„
smanjuje habanje elemenata motora
„
sprečava nakupljanje taloga i ostataka ugljičnog plina
„
odgovarajuća klasa viskoznosti SAE 30
„
dobra otpornost na oksidaciju
„
stabilnost uljne viskoznosti tijekom rada
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
22
mm2/s
2.
temperatura tečenja
-21
°C
3.
temperatura paljenja
280
°C
0.04
mg KOH/g
4.
5.
bazni broj
indeks viskoznosti
93
Pakiranja:
180kg, 1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Motorna ulja za posebnu primjenu
Other oils of special application
OBOGAĆENO ULJE MS 20
Specifikacija: SAE 60 • API CB
.
Svojstva:
„
smanjuje habanje elemenata motora
„
sprečava nakupljanje taloga i ostataka ugljičnog plina
„
odgovarajuća klasa viskoznosti SAE 30
„
dobra otpornost na oksidaciju
„
stabilnost uljne viskoznosti tijekom rada
„
odgovarajuća disperzivna svojstva
Stavka
1.
Parametar
kinematička viskoznost pri 100°C
Vrijednost
Jedinica
22
mm2/s
2.
temperatura tečenja
- 21
°C
3.
temperatura paljenja
280
°C
4.
bazni broj
3.9
mg KOH/g
5.
indeks viskoznosti
93
Pakiranja:
180kg, 1 tona
24
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za posebnu primjenu
Greases of special application
KZ
.
Svojstva:
„
dobra adhezija maziva
„
osigurava vrlo dobro podmazivanje tijekom paljenja
Stavka
Parametar
Vrijednost
Unit
1
viskoznost maziva prije dodavanja otapala pri 100°C
11-16
°E
2.
točka kapanja maziva prije dodavanja otapala, min
33
°C
210
°C
3.
4.
temperatura paljenja
korozija metala,čelične ploče pri 100°C/3 h
izdržava
-
Pakiranje:
1 tona
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za posebnu primjenu
Greases of special application
KZE
.
Svojstva:
„
dobra adhezija maziva
„
osigurava vrlo dobro podmazivanje tijekom paljenja
Stavka
Parametar
Vrijednost
Jedinica
KZE-L
KZE-Z
1.
kinematička relativna viskoznost pri 100°C
10.5-12
6-7
°E
2.
penetracija bez prešanja pri 25°C, min
-
170
1/10 mm
294
343
daN
3.
opterećenje vezivanja, min
Pakiranje:
1 tona
26
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za posebnu primjenu
Greases of special application
LITOCAL R
Biološki razgradiva kalcijeva i litijeva mast koja se uglavnom koristi za podmazivanje željezničkih
skretnica, željezničkih rubova te osovina, ovisno o klasi dosljednosti. Ovo se mazivo proizvodi u dvije
klase dosljednosti: NLGI 1/2 i NLGI 00/000.
Svojstva:
„
otporno na djelovanje vode
„
sadrži dobra svojstva podmazivanja
„
sadrži anti – korozivna i zaštitna svojstva
„
raspon temperatura za primjenu: - 25°C do +100°C
Stavka
1.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri 25°C, min
2.
3.
točka kapanja, ne niža od
korozija metala,bakrene ploče pri 100°C/3 h
4.
točka zavarenja, min
Vrijednost
Jedinica
Litocal R
1/2
Litocal R
00/000
280-320
400-460
1/10 mm
130
110
°C
1
1
250
250
kg
Pakiranja:
10kg, 17kg, 40kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za posebnu primjenu
Greases of special application
ULJE ZA BRODSKO ODRŽAVANJE
.
Svojstva:
„
smanjuje habanje i trenje
„
štiti od hrđe i korozije
„
visok stupanj otpornosti na oksidaciju
„
visok stupanj vodo - otpornosti
„
omogućuje mehaničku stabilnost
„
posjeduje širok spektar radne temperature od -15°C do 70°C
Stavka
1.
2.
3.
4.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri 25°C,
točka kapanja, min
antikorozivna, zaštitna svojstva – dinamička metoda
u 1% otopini NaCl, ne više od
otpornost na ispiranje vodom pri temperaturi od 38°C
Vrijednost
Jedinica
250-300
>100
°C
3
5
% (m/m)
Pakiranja:
0,85kg, 5kg, 10kg, 40kg, 180kg
28
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za posebnu primjenu
Greases of special application
MAZIVO ZA ODRŽAVANJE ACE
.
Svojstva:
„
održava radne elemente funkcionalnim u unutar slanog okruženja te u doticaju s morskom vodom
„
posjeduje zaštitni sloj koji uspješno izolira metale od korozivne okoline
„
posjeduje vrlo dobra adhezijska svojstva u pogledu zaštićenih površina
„
sigurno za elastomere i pokrivala koja se uglavnom koriste unutar mehaniziranih kućanstava
„
štiti od hrđe i korozije
„
otpornost na oksidaciju
„
visoki stupanj vodo - otpornosti
„
omogućuje mehaničku stabilnost
„
koristi se u industriji, radionicama, ali u kućanstvima, posebice na mjestima koja koja su izravno izložena utjecaju vode
„
posjeduje širok spektar radnih temperatura od -15°C do 140°C
Stavka
Parametar
1.
penetracija nakon prešanja pri 25°C,
Vrijednost
Jedinica
260-300
1/10 mm
2.
točka kapanja
250
°C
3.
zaštita protiv korozije, slana komora, min
500
h
Pakiranja:
40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za posebnu primjenu
Greases of special application
PTFE
.
Svojstva:
„
savršena svojstva koja štite od prianjanja prašine i nepoželjnih čestica
„
izvanredna otpornost na ispiranje vodom
„
osigurava termičku stabilnost
„
osigurava visok stupanj otpornosti na tlak
„
otpornost na agresivne kemikalije (npr. organske kiseline, hidro kiseline, alkalinske kiseline te
kiselinska sredstva za pranje i dezinfekciju)
„
otpornost na oksidaciju
„
širok spektar radnih temperatura od -40°C do 220°C te čak do 250°C
za kratka vremenska razdoblja
„
ne može se miješati s ostalim mineralnim ili sintetičkim sredstvima za podmazivanje
„
produljuje radni vijek podmazanih elementa
„
smanjuje potrebu za čestim održavanjem
„
produžuje radni vijek osovina čak za 50%
„
smanjuje i štiti od korozije, oksidacije i prianjanja nepoželjnih čestica
Stavka
Parametar
1.
penetracija nakon prešanja pri 25°C,
Vrijednost
Jedinica
220-250
1/10 mm
2.
točka kapanja, min
≥250
°C
3.
svojstva podmazivanja, opterećenje vezivanja
≥250
daN
≤1
–
4.
korozija metala, Cu, 100 °C/3h
Pakiranja:
0,85kg, 10kg
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Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
NASLOVNICA
KAZALO
Maziva za posebnu primjenu
Greases of special application
GERAX KU-00
.
Svojstva:
„
osigurava dobru adheziju maziva
„
osigurava formiranje debelog sloja maziva na svim podmazanim površinama
„
osigurava vrlo dobro podmazivanje tijekom pokretanja
„
radne temperature od -30°C do 100°C
Stavka
1.
2.
3.
Parametar
penetracija nakon prešanja pri 25°C,
točka kapanja, min
svojstva podmazivanja, opterećenje vezivanja, min
4.
udio vode, max
5.
procjena anti – korozivnih svojstava na mazivu
Vrijednost
Jedinica
400 - 430
1/10 mm
175
°C
315
daN
0.3
% (V/V)
izdržava
–
Pakiranja:
0,85kg, 10kg, 40kg, 180kg
Detalji o proizvodima, uključenima unutar ovog kataloga, služe isključivo za informativne svrhe; nisu obavezujući i ne čine nikakvu ponudu u skladu s Člancima o Građanskom Zakonu.
LOTOS Oil S.A ne preuzima odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog kataloga, posebno ukoliko se to odnosi na donošenje komercijalnih i odluka o ulaganju.
Podaci u tablicama su standardne vrijednosti, nisu tehničke specifikacije. Gore navedeni podaci podložni su izmjenama, zahvaljujući stalnom razvoju proizvoda.
Trenutno važeći parametri proizvoda navedeni su u certifikatu kvalitete za svaku pojedinu skupinu proizvoda.
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NASLOVNICA
LOTOS OIL S.A.
Elbląska 135 str., 80-718 Gdańsk, Poland
[email protected], www.lotos.pl
+48 58 326 43 00 call center
+48 58 308 84 18 fax
+48 58 308 72 92
+48 58 308 87 18
NASLOVNICA
LOTOS Oil S.A. je tvrtka unutar udruženja Grupa LOTOS, brzo rastućeg
naftnog udruženja koje se odlikuje modernim načinom upravljanja te koje
je specijalizirano za izdvajanje i obradu nafte te za distribuciju i prodaju
širokog spektra proizvoda.
LOTOS Oil S.A. proizvodi i distribuira maziva, uključujući motorna ulja,
industrijska ulja, sirovu naftu kao i proizvode za auto kozmetiku.
LOTOS Oil S.A., vodeća tvrtka unutar ove industrije,
posjeduje preko 30% udjela na tržištu. Economic,
motorna ulja. LOTOS Mineralny ulje nagrađeno je
Trafic,Race&Rally ili Diesel –motorna ulja, koja
promotivnom ocjenom “Teraz Polska” tijekom petog
proizvodi tvrtka LOTOS Oil S.A. dobro su poznata
izdanja natjecanja, dok je LOTOS Trafic primilo istu
vozačima, kako u Poljskoj, tako i u inozemstvu. Visoka
nagradu tijekom 15-og izdanja. Turdus Powertec ulje
kvaliteta ovih ulja i njihova pouzdanost glavni su razlozi
pobjednik je natječaja “Proizvod godine” [“Produkt
zašto ih biraju i najzahtjevniji kupci; upravo zbog toga
Roku”]. Navedena nagrada je dodijeljena tijekom 12-og
je LOTOS najpoznatiji proizvod na poljskom tržištu nafte.
Međunarodnog Sajma Benzinskih Postaja. Gore
navedeno ulje je okrunjeno i naslovom “Euro-
Uspješan program ulaganja te profesionalna eksploatacija
Proizvod” [“Europrodukt”] tijekom osmog izdanja
vlastitih sredstava rezultirali su vrhunskom kvalitetom
natječaja organiziranog od strane Polskie Towarzystwo
motornih ulja koje proizvodi tvrtka LOTOS Oil S.A.
Handlowe [Poljsko Trgovačko Udruženje].
Naime, navedeni su proizvodi udovoljili izuzetno strogim
Proizvodi tvrtke LOTOS Oil S.A. udovoljavaju najstrožim
zahtjevima te su ih odobrila međunarodna udruženja poput:
standardima kvalitete, a razlozi za to su korištenje
Volkswagen, Mercedes, Volvo, MAN, BMW i Porsche.
vrhunske tehnologije te nadzor
od strane Sustava
Kontrole Napredne Proizvodnje (APC). Svi proizvodni
Napredna tehnologija i rafinirajući aditivi najvišeg stupnja
procesi podložni su sustavima kvalitativnog menadžmenta,
kvalitete, ustupljeni od strane renomiranih svjetskih
u skladu s međunarodnom normom ISO 9001: 2000.
dobavljača, omogućili su stvaranje remek dijela u obliku nove
Tvrtka LOTOS Oil S.A. također se može pohvaliti
generacije industrijskih proizvoda. Nedavni napori stručnjaka
certifikatom za sustav kvalitativnog menadžmenta, u
tvrtke rezultirali su kreiranjem druge marke ulja, pod
skladu sa zahtjevima nametnutima od strane sustava
imenom TURDUS. Ova serija ulja podvrgnuta je stalnom
AQAP 2110. Gore navedeno znači da proizvodi tvrtke
dinamičkom razvitku te drži korak s najnovijim trendovima;
LOTOS Oil S.A. ispunjavaju uvjete i kriterije za sve
navedena ulja namijenjena su u prvom redu profesionalcima.
dobavljače koji opskrbljuju oružane snage i tvrtke
koje su aktivne u ovom sektoru unutar NATO područja.
Tvrtka LOTOS Oil S.A. ne samo da nudi visoko
kvalitetna ulja, već razvija i profesionalni uslužni centar
za ulja i maziva, što čini sastavni dio sveobuhvatne
ponude navedene tvrtke. Ovaj uslužni centar nudi pomoć
kupcima prilikom primjene
novih postupaka i
tehnologija. Što predstavlja jamstvo za siguran rad motora.
LOTOS ulja primila su Zlatnu Nagradu Potrošača
[„Zloty Laur Konsumenta“] kao najbolja Poljska
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