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Κεντρικά Εκθέσεις Internorm
Εργοστάσια Internorm
Με πάνω από 17.5 εκατομμύρια κατασκευασμένα παράθυρα
η Internorm είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παραθύρων
στην Ευρώπη.
Η εταιρεία Internorm δεν κατέχει μόνο την πρώτη θέση
ως κατασκευαστής παραθύρων, αλλά είναι και πρώτη σε
τεχνογνωσία χάρη στην εμπειρία που έχει αποκτήσει από
το 1931.
Ως πρωτοπόρος στο χώρο η Internorm ήταν η πρώτη εταιρεία
που πήρε άδεια για την κατασκευή παραθύρων από συνθετικό
υλικό στην Αυστρία. Επιχειρηματική διορατικότητα,
τεχνογνωσία και μια λεπτή αίσθηση για την αισθητική οδηγούν
μόνιμα σε κορυφαία προϊόντα.
Ως μοναδικός κατασκευαστής παραθύρων της Ευρώπης με
επτά πιστοποιήσεις που αφορούν στα βιοκλιματικά σπίτια η
Internorm αποτελεί την κορυφαία μονάδα για την κατασκευή
κουφωμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας και είναι η
κορυφαία εταιρεία κατασκευής θερμομονωτικών συστημάτων
παραθύρων. Επιλέγοντας κουφώματα Internorm εξασφαλίζετε
κορυφαία για το χώρο ποιότητα προϊόντος και συνεργάτες με
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που ξεκινάει από την παροχή
συμβουλών, την τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι την
φροντίδα και συντήρηση μετά την τοποθέτηση. Με την
Internorm αποκτάτε την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια,
βελτιώνετε την ποιότητα ζωής και αυξάνετε την αξία του
σπιτικού σας.
[1 st] WINDOW
PARTNER
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
MADE IN AUSTRIA
Traun/Αυστρία: Παραγωγή ειδικών κατασκευών
συνθετικών κουφωμάτων, μονωτικής υάλωσης
και κατασκευών Αλουμινίου
ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – ΕΔΩ ΚΑΙ 80 ΧΡΟΝΙΑ
Η Internorm, ο πρωτοπόρος στο παράθυρο από συνθετικό
υλικό, κατέχει ως μοναδικός κατασκευαστής παραθύρων
το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης της παραγωγής
παραθύρων που περιλαμβάνει όλα τα στάδια – από την
έρευνα και εξέλιξη, την προώθηση, την κατασκευή
μονωτικών υαλοπινάκων μέχρι τη διακίνηση.
Ως το νούμερο ένα στην αγορά η Internorm υπαγορεύει
νέα πρότυπα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πιο σύγχρονα
εργοστάσια παραθύρων της Ευρώπης στο Traun, Sarleinsbach και το Lannach αναπτύσσονται και παράγονται υψηλής
ποιότητας προϊόντα που είναι 100 % „Made in Austria“.
Sarleinsbach/Αυστρία: Παραγωγή προφίλ
συνθετικών κουφωμάτων, κάθετη μονάδα
παραγωγής συνθετικών κουφωμάτων
Lannach/ Steiermark:
Παραγωγή κουφωμάτων Ξύλου– Αλουμινίου
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Οι 1.800 ειδικευμένοι συνεργάτες μας έχουν πάθος με τη
λεπτομέρεια και εργάζονται με γνώμονα αυτό το πάθος και
την εφευρετικότητα. Αυτό αντανακλάται στην μεγάλη γκάμα
των επιλογών που προσφέρεται και στην ηγετική θέση των
συστημάτων παραθύρων και πορτών υψηλής θερμομόνωσης.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΤΑΝ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΙ.
Τα προϊόντα της Internorm μπορείτε να τα βρείτε σε πάνω από 1.250 εξειδικευμένους εμπόρους στην
Ευρώπη. Για να είστε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες τους – από την προσωπική επαφή, την φιλικότητα,
την παροχή των εξειδικευμένων συμβουλών μέχρι την καθαρή τοποθέτηση και την ικανοποίηση των
προσωπικών σας επιθυμιών – υπάρχει το λεγόμενο Internorm-Customer Care-Programm.
[ 1 ] Μέριμνά μας είναι να έχετε εύκολη πρόσβαση σε μας και να κλείνουμε το ραντεβού που να
σας εξυπηρετεί.
[ 2 ] Στην έκθεσή μας αποκτάτε συνολική εικόνα για την γκάμα των προϊόντων μας σε ευχάριστο
περιβάλλον.
[ 3 ] Ως πελάτη σας αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, είμαστε πάντα φιλικοί και εξυπηρετικοί και
ανταποκρινόμαστε στις ιδιαίτερες επιθυμίες σας.
[ 4 ] Η παροχή των εξειδικευμένων μας συμβουλών για όλα μας τα προϊόντα σας διευκολύνει
στην απόφασή σας. Επιπλέον σας προσφέρουμε χρήσιμα αξεσουάρ.
[ 5 ] Εμείς προσωπικά παίρνουμε τα μέτρα.
[ 6 ] Η προσφορά μας σας δίνεται έγκαιρα και ανταποκρίνεται στα όσα έχουν συμφωνηθεί.
[ 7 ] Η προσφορά μας είναι αναλυτική και την μελετάμε από κοινού για να μπορέσουμε να
απαντήσουμε ερωτήματα που ενδεχομένως να προκύψουν.
[ 8 ] Σας εξηγούμε με απόλυτη σαφήνεια τις λεπτομέρειες της σωστής τοποθέτησης.
Χάρη στην αποτελεσματική στρατηγική για την επίτευξη
της ποιότητας και της καινοτομίας η Internorm χρησιμοποιεί
την αιχμή της τεχνολογίας. Με τα προϊόντα της εταιρείας
– είτε πρόκειται για παράθυρο από συνθετικό υλικό
ή συνδυαστικής κατασκευής ξύλου και αλουμινίου, ή
πόρτες κεντρικής εισόδου από αλουμίνιο ή συνδυαστικής
κατασκευής ξύλου και αλουμινίου, είτε συστήματα
προστασίας από τον ήλιο και από τα έντομα – επιλέγετε
άριστη κατασκευή και κάνετε μια διαχρονική επένδυση.
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης της παραγωγής
παραθύρων βρίσκεται εξολοκλήρου στα χέρια της εταιρείας
– από την έρευνα, την εξέλιξη, την κατασκευή υαλοπινάκων,
τις πρωτοποριακές τεχνικές συναρμολόγησης μέχρι την
διακίνηση. Κάθε προϊόν της εταιρείας μας συναρμολογείται
κατά παραγγελία, στα μέτρα και σύμφωνα με τις επιθυμίες
του πελάτη, και παρακολουθείται μέσω του ιδιαίτερου
αριθμού ταυτότητάς του Για αυτούς τους λόγους η Internorm
σας προσφέρει μοναδική και κορυφαία στο χώρο ποιότητα
προϊόντος και εκτεταμένη εγγύηση.
[ 9 ] Τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί παραδίδονται σε άψογη κατάσταση και τοποθετούνται
ολοκληρωμένα στο προσυμφωνημένο χρόνο.
[10] ‘Ολες οι εργασίες διεξάγονται προσεκτικά, καθαρά και με τάξη από ένα καταρτισμένο και
αξιόπιστο συνεργείο.
[11] Επικοινωνούμε μαζί σας μετά την τοποθέτηση για να βεβαιωθούμε ότι είσαστε
ενθουσιασμένοι.
[12] Ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς σας.
ΣΑΣ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ
Για να είμαστε σίγουροι ότι είστε ενθουσιασμένοι από τις υπηρεσίες του συνεργάτη μας – από την προσωπική επαφή, τη
φιλικότητα, τις εξειδικευμένες συμβουλές μέχρι την καθαρή τοποθέτηση και την ικανοποίηση των προσωπικών σας επιθυμιών
υπάρχει το λεγόμενο Customer Care-Programm της Internorm. Η κορυφαία εταιρεία κατασκευής κουφωμάτων στηρίζεται μόνο
σε εμπόρους που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Αυτοί είναι οι [1st] window partner. Τους συνεργάτες μας τους
αναγνωρίζεται όχι μόνο από το διακριτικό σήμα της Internorm, αλλά και από τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να σας
ικανοποιήσουν. Οι συνεργάτες μας ικανοποιούν τα 12 κριτήρια του Customer Care-Programm, βάσει του οποίου κρίνονται τακτικά
από κάποιο ανεξάρτητο ινστιτούτο.
Μόνο έτσι μπορούμε από κοινού με τους ικανότατους συνεργάτες να εξασφαλίσουμε ένα σταθερά υψηλό επίπεδο παροχών.
Εμπιστευτείτε τους συνεργάτες μας με το διακριτικό σήμα – θα μείνετε ενθουσιασμένοι!
Η ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΑΣ
INTERNORM – ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Εδώ και δεκαετίες η Internorm είναι ηγέτης στην Αυστρία στους τομείς παραθύρων από συνθετικό υλικό και συνθετικό υλικό/
αλουμινίου, ξύλου/αλουμινίου, πόρτες κεντρικής εισόδου, παντζούρια και μονωτικούς υαλοπίνακες. Πέρα από την ιδιαίτερα
μεγάλη γκάμα προϊόντων και σχεδίων, η Internorm διακρίνεται για την εξοικονόμηση ενέργειας με τα υψηλής απόδοσης
θερμομονωτικά της προϊόντα. Ως μοναδικός κατασκευαστής παραθύρων της Ευρώπης έχει λάβει επτά πιστοποιήσεις που
αφορούν στα βιοκλιματικά σπίτια (lt. Passivhaus-Institut Darmstadt, Dr. Feist).
Τα παράθυρα είναι αποκτήματα με διαχρονική αξία. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να δώσετε σημασία στην ασφάλεια που
σας προσφέρει ο κατασκευαστής. Τα παράθυρα της Internorm διατηρούν σε βάθος χρόνου όλα όσα υπόσχονται: αποτελούν
πρωτοποριακές και εξειδικευμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, προσφέρουν υψηλή θερμομόνωση και οικονομία και είναι
φιλικά για το περιβάλλον.
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΠΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
νέο
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
Θερμομόνωση Uw μέχρι 0,69 W/m2K
Ηχομόνωση μέχρι 42 dB
90 mm πλάτος κάσας
Ειδικός θερμομονωτικός αφρός
Τεχνολογία FIX-O-ROUND
ΣΕΛΙΔΑ XX
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΞΥΛΟΥ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
VETRO-DESIGN
νέο
[
[
[
[
]
]
]
]
Θερμομόνωση Uw μέχρι 0,71 W/m2K
Ηχομόνωση μέχρι 43 dB
93 mm πλάτος κάσας
Ειδικός θερμομονωτικός αφρός
ΣΕΛΙΔΑ 30
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
]
]
SOFTLINE-DESIGN
KLASSIK-DESIGN
KLASSIK-DESIGN
Θερμομόνωση Uw μέχρι 0,71 W/m2K
Ηχομόνωση μέχρι 43 dB
90 mm πλάτος κάσας
Ειδικός θερμομονωτικός αφρός
Τεχνολογία FIX-O-ROUND
]
]
]
]
]
]
]
]
VETRO-DESIGN
Θερμομόνωση Uw μέχρι 0,78 W/m2K
Ηχομόνωση μέχρι 46 dB
80 mm πλάτος κάσας
Τεχνολογία FIX-O-ROUND
ΣΕΛΙΔΑ 16
[
[
[
[
KLASSIK-DESIGN
]
]
]
]
]
ΣΕΛΙΔΑ XX
[
[
[
[
Θερμομόνωση Uw = 0,95 W/m2K
Ηχομόνωση μέχρι 42 dB
85 mm πλάτος κάσας
Έξυπνο σύστημα υάλωσης
ΣΕΛΙΔΑ 34
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PREMIUM-DESIGN
Θερμομόνωση Uw μέχρι 0,74 W/m2K
Ηχομόνωση μέχρι 43 dB
85 mm πλάτος κάσας
Ειδικός θερμομονωτικός αφρός
ΣΕΛΙΔΑ 28
[
[
[
[
[
[
[
[
[
PREMIUM-DESIGN
SOFTLINE-DESIGN
KLASSIK-DESIGN
SOFTLINE-DESIGN
KLASSIK-DESIGN
KANTO-DESIGN
Θερμομόνωση Uw μέχρι 0,85 W/m2K
Ηχομόνωση μέχρι 45 dB
68 mm πλάτος κάσας
Τεχνολογία FIX-O-ROUND
ΣΕΛΙΔΑ 18
Η ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΑΣ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Θερμομόνωση Uw μέχρι 0,63 W/m2K
Ηχομόνωση μέχρι 44 dB
93 mm πλάτος κάσας
Ενσωματωμένο και προφυλαγμένο σύστημα
προστασίας κατά του ηλίου και των
αδιάκριτων βλεμμάτων
[ ] Ειδικός θερμομονωτικός αφρός
[
[
[
[
[
[
[
[
ΣΕΛΙΔΑ 31
[
[
[
[
Θερμομόνωση Uw μέχρι 0,79 W/m2K
Ηχομόνωση μέχρ 44 dB
83 mm πλάτος κάσας
Ενσωματωμένο και προφυλαγμένο σύστημα
προστασίας κατά του ηλίου και των αδιάκριτων
βλεμμάτων
[ ] Τεχνολογία FIX-O-ROUND
]
]
]
]
PREMIUM-DESIGN
SOFTLINE-DESIGN
PREMIUM-DESIGN
Θερμομόνωση Uw μέχρι 0,80 W/m2K
Ηχομόνωση μέχρι 43 dB
71 mm πλάτος κάσας
Ενσωματωμένο και προφυλαγμένο σύστημα
προστασίας κατά του ηλίου και των αδιάκριτων
βλεμμάτων
[ ] Τεχνολογία FIX-O-ROUND
85 mm πλάτος κάσας
Θερμομόνωση Uw μέχρι 0,63 W/m2K
Ηχομόνωση μέχρι 44 dB
Ενσωματωμένο και προφυλαγμένο σύστημα
προστασίας κατά του ηλίου και των
αδιάκριτων βλεμμάτων
[ ] Ειδικός θερμομονωτικός αφρός
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ΣΕΛΙΔΑ 19
[
[
[
[
]
]
]
]
ΣΕΛΙΔΑ 32
]
]
]
]
ΜΟΝΤΕΡΝΟ DESIGN
VETRO-DESIGN
]
]
]
]
ΣΕΛΙΔΑ 20
ΜΟΝΤΕΡΝΟ DESIGN
SOFTLINE-DESIGN
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ: Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Στάνταρ χρώματα
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Σε όλα τα μοντέλα μας θα βρείτε
μηχανισμούς υψηλής αισθητικής σε
ασημένιο χρώμα, για εύκολο
καθαρισμό σε συνδυασμό με άψογη
αισθητική.
ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σε όλα τα συστήματα παραθύρων της
Internorm με πλήρως καλυμμένους
μεντεσέδων οι δύο κάτω γωνίες
έχουν εφοδιαστεί με μανιτάρι
ασφαλείας.
ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία
όλα τα συστήματα παραθύρων της
Internorm ενδείκνυνται για σπίτια
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
και βιοκλιματικές κατοικίες. Κάποια
διατίθενται επίσης με πιστοποιήσεις
για βιοκλιματικά σπίτια.
Χρώματα HDS
M916
HM 704
HM 716
HM 735
HM 803
HM 304
HM 906
HM 817
HM 768
HM 605
Όλα τα χρώματα αντέχουν σε αντίξοες
καιρικές συνθήκες με εξαίρεση το Μ916
(ποιότητα κατάλληλη για προσόψεις)
HDS 01
HDS 02
HDS 03
HDS 04
HDS 05
HDS 06
HDS 07
HDS 08
Μεταλλικά
χρώματα
Χρώματα ανοξείδωτου
ατσαλιού
DM 02
γκρι
EL 01
EL 02
Ανοξείδοτο ανοξείδοτο
ματ
γυαλιστερό
DM 01
Σκούρο πράσινο
DM 03
σκούρο γκρι
Χρώματα απομίμησης ξύλου
HM 907
hirest-Χρώματα
Χρώματα απομίμησης ξύλου
DH 14
Ανοιχτό
καφέ
DH 12
μέσο
καφέ
DH 13
σκούρο
καφέ
DH 17
ανοιχτό
γκρι
Όλα τα χρώματα απομίμησης ξύλου δίνουν
εικόνα πραγματικού ξύλου λόγω των ειδικών
επιστρώσεων (αποκλίσεις είναι πιθανές).
HF916
HF735
HF704
HF716
HF817
HF768
HF304
HF605
HFM01
HFM02
HFM03
HFM05
HFM21
HFM22
Για τους χρωματισμούς των επιφανειών
ΗF (υψηλής ανθεκτικότητας στις
καιρικές συνθήκες) και ΗFM (υψηλής
ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες για
μεταλλικές αποχρώσεις) και ΗΜ (υψηλής
ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες για
στάνταρ χρώματα) εφαρμόζεται επίστρωση
υψηλής ανθεκτικότητας στις καιρικές
συνθήκες.
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ
Οι καλυμμένοι νεροχύτες υπερτερούν
στο γεγονός ότι το πλαίσιο του
παραθύρου δεν λερώνεται από τα
νερά που αποβάλλονται.
ΤΡΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ
Τρία περιμετρικά συνεχόμενα λάστιχα
στεγάνωσης διασφαλίζουν υψηλή
μόνωση.
ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
Οι μεντεσέδες είναι αόρατοι – και
αυτό προσφέρεται στον βασικό
εξοπλισμό – για καλύτερη αισθητική
και ευκολότερο καθάρισμα.
Ειδικά χρώματα
Η γκάμα των χρωμάτων RAL της Internorm προσφέρει πολλές
επιλογές.
Λευκό
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ: Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
Επικαλύψεις*
* Για όλα τα συστήματα συνθετικών παραθύρων με εξαίρεση
των ΤΗΕRΜΟ PASSIV και THERMO DESIGN.
Λευκό
ΣΥΝΘΕΤΟ
ΘΕΤΟ ΠΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΑΡΑ
ΡΑΘΥ
ΘΥΡ
ΡΟ
Τέλεια
α τετραπλή
ή προστασία –
αυξημένη θερμομόνωση και
ηχομόνωση καθώς και ενσωματωμένη
προστασία από τον ήλιο και τα
αδιάκριτα βλέμματα σε ένα παράθυρο.
Δεν απαιτούνται ειδικές οικοδομικές
παρεμβάσεις ούτε ειδική τοποθέτηση.
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Το σύστημα προστασίας από τον
ήλιο και τα αδιάκριτα βλέμματα
βρίσκεται μεταξύ των υαλοπινάκων
και προστατεύεται επομένως από
τις καιρικές συνθήκες. Διατίθεται με
περσίδες αλουμινίου ή διπλά στόρια
με επίστρωση αλουμινίου.
ΤΕΛΕΙΑ ΣΚΙΑΣΗ
Τα διπλά στόρια με επίστρωση
αλουμινίου (Duette) εξασφαλίζουν
επιπλέον θερμομόνωση και εξαιρετική
συσκότιση, όπως και τα ρολά.
EicheGold
Aluminium- Edel-Weiß CremeDecor
Weiß
ΞΥΛΟ
Στάνταρ χρώματα για ξύλο έλατο
Στάνταρ χρώματα για ξύλο πεύκο
Στάνταρ χρώματα
έλατου
FI 100
FI 101
FI 103
LA 100
LA 101
LA 103
FI 121
FI 110
FI 113
FI 114
FI 115
Λευκό
γυαλιστερό
αδιαφανές
LA 110
LA 113
LA 115
Γυαλιστερό
FI 104
FI 109
Φυσικό ματ
LA 109
Φυσικό ματ
FI 910
Εξαιτίας τυπογραφικών και τεχνικών δεδομένων μπορούν να προκύψουν αποκλίσεις μεταξύ των απεικονίσεων στο ενημερωτικό φυλλάδιο και των προϊόντων. Ο εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος της Internorm θα χαρεί να σας παρουσιάσει τους πρωτότυπους χρωματισμούς.
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
ΣΧΕΔΙΑ
Τα συστήματα παραθύρων από συνθετικά υλικά διατίθενται σε έξι διαφορετικά σχέδια. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να
προσαρμόσετε το σχέδιο του παραθύρου σας τέλεια στο ύφος του σπιτιού σας. Τα σχέδια αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους και με
τα συστήματα παραθύρων ξύλου/αλουμινίου της Internorm.
Τα συστήματα σύνθετων παραθύρων διατίθενται σε λευκό τόσο για την εξωτερική όσο και την εσωτερική επιφάνεια. Επιπλέον
μπορείτε να παραγγείλετε τα σύνθετα παράθυρα σε τρεις παραλλαγές και να επιλέξετε το χρώμα των λάστιχων στεγάνωσης
ανάλογα με τον τύπο του παραθύρου.
[ νέο ]
VETRO-DESIGN
Σύγχρονη αρχιτεκτονική με μεγαλύτερη επιφάνεια τζαμιού.
ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Σύχρονο σχέδιο με γωνίες που εντάσσεται αρμονικά σε
πρωτοποριακή αρχιτεκτονική.
ΤΥΠΟΣ EXCLUSIV
Εξωτερική επικάλυψη αλουμινίου σε
όλα τα χρώματα της Internorm και
εσωτερικά λευκό. Τα λάστιχα
στεγάνωσης διατίθενται κατ’επιλογή
σε ανοιχτό γκρι ή μαύρο εξαιρούνται
το THERMO PASSIV και το THERMO
DESIGN στην έκδοση CLASSIC μόνο
σε ανοιχτό γκρι).
ΤΥΠΟΣ DECOR
Εξωτερικά λευκό, εσωτερικά φύλλα
επικάλυψης συνθετικών επιφανειών
Décor σε δρύινο χρυσό, χρώμα
Αλουμινίου, Λευκό του πάγου ή κρεμ
(εξαιρούνται το THERMO PASSIV και
το THERMO DESIGN).
ΤΥΠΟΣ PRESTIGE
Ο τύπος αυτός είναι συνδυασμός
των τύπων Exclusiv και Decor, δηλαδή
εξωτερικά έχουν φύλλα αλουμινίου
και εσωτερικά φύλλα επικάλυψης
συνθετικών επιφανειών Decor
(εξαιρούνται το THERMO PASSIV και
το THERMO DESIGN).
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
PREMIUM-DESIGN
Το σχέδιο αυτό παίζει με τις κοίλες και κυρτές μορφές – με
ζωηρές εναλλαγές φωτός και σκιάς.
SOFTLINE-DESIGN
Τέλεια αρμονία και αισθητική χάρη στη στρογγυλοποίηση
όλων των ορατών γωνιών. Αυτό το εκατομμύρια φορές
δοκιμασμένο σχέδιο ταιριάζει παντού.
KLASSIK-DESIGN
Λιτό, διαχρονικό και κλασσικό σχέδιο επιτυγχάνεται χάρη
στις παραδοσιακές, ευθείες γραμμές.
KANTO-DESIGN
Νέο σχέδιο που διακρίνεται για τις γωνίες του με στάνταρ
κάλυμμα αλουμινίου.
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Πολλοί υαλοπίνακες συνδέονται με το πλαίσιο μόνο σε μεμονωμένα σημεία. Χάρη στην τεχνολογία
FIX-O-ROUND της Internorm οι υαλοπίνακες είναι συνδεδεμένοι με το πλαίσιο σε όλα τα σημεία. Τα
προτερήματα αυτής της τεχνικής είναι η άριστη σύνδεση του υαλοπίνακα με το πλαίσιο. Με τον τρόπο
αυτό ενισχύεται σημαντικά η σταθερότητα, η ηχομόνωση και η θερμομόνωση, η ασφάλεια κατά των
διαρρήξεων και η λειτουργικότητα του παραθύρου για όλη τη διάρκεια ζωής του.
Ο συγκολλημένος
υαλοπίνακας επεκτείνεται
μέχρι τις γωνίες.
Ο υαλοπίνακας τοποθετείται
στο κάσωμα και γωνιάζεται.
Το διάκενο που παραμένει
μεταξύ πλαισίου και
κασώματος δέχεται ολόγυρα
κόλλα.
®
Technology
Ένα πηχάκι καλύπτει το
διάκενo που φέρει την κόλλα.
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΥΑΛΙΝΗ
ΟΠΤΙΚΗ
Ο συνδυασμός των υλικών
προσφέρει ιδανική θερμομόνωση
για το παράθυρο και αποτρέπει
συσσώρευση υδρατμών.
(Απ. στην έκδοση Classic)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΙΣΤΟΠΟΙΙΗΜ
ΗΜΕΝ
ΕΝ
ΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ε ΔΟΣΗ
ΕΚ
Πλαίσιο
συνδυασμό
λαίσιο από
ό συ
υνδ
νδυασμό υλικών
με επιπρόσθετο αφρό υψηλής
θερμομόνωσης
(χωρίς HFCKW-, HFKW και FKW) για
αποφυγή θερμογέφυρας.
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Τώρα ΝΕΟ: Μοντέρνα χειρολαβή σε
λιτές γραμμές.
νέο
[ ] Θερμομόνωση με στάνταρ τριπλή υάλωση
SOLAR+ και υψηλής θερμομόνωσης μονωτικό
υλικό με ανοξείδωτους θερμοδιακόπτες
υάλωσης (Ug = 0,6 W/m2K) Uw = 0,79 W/m2K)
[ ] Αποτελεσματικότατη θερμομόνωση
Uw = 0,69 W/m2K (με κατάλληλη υάλωση)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
[]
[]
[ ] Ηχομόνωση μέχρι 42 dB (με κατάλληλη
υάλωση)
[ ] 90 mm πλάτος κασώματος και εμφανές βάθος
μέχρι 87mm
Πρωτοποριακός σχεδιασμός με μοντέρνα
εμφάνιση ιδιαίτερα λεπτό προφίλ 87 mm.
[ ] Κάσωμα με πολλαπλούς θαλάμους και επιπλέον
ιδιαίτερης απόδοσης ειδικού θερμομονωτικό
αφρό (χωρίς HFCKW, HFKW και FKW)
Αποτελεσματικότατη θερμομόνωση χάρη
[ ] Πλαίσιο σε σχέδιο Vetro (βλ.σ.12) – επιτρέπει
αρχιτεκτονική άνευ ορατού πλαισίου
στον ιδιαίτερα θερμομονωτικό αφρό
Έκδοση Exclusiv
[]
Στάνταρ τριπλή υάλωση SOLAR+
Έκδοση Exclusiv2
(με διακοσμητική εσοχή)
Τώρα ΝΕΟ : τριπλή
υάλωση SOLAR+
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[ ] Διατίθεται στις εκδόσεις Classic, Exclusiv,
Exclusiv2 με ενισχυμένο το design του πλαισίου
®
Technology
Επιπλέον σημαντικά πλεονεκτήματα στις σ. 10 και 13.
Πιστοποιημένο
για βιοκλιματικές
κατοικίες
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΥΑΛΙΝΗ
ΟΠΤΙΚΗ
Ο συνδυασμός των υλικών
προσφέρει ιδανική θερμομόνωση
για το παράθυρο και αποτρέπει
συσσώρευση υδρατμών.
(Απ. Στην έκδοση Classic)
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο ιδανικός συνδυασμός: εξωτερικά
Vetro-Design με ελαχιστοποίηση
πλαισίου – εσωτερικά σύγχρονος
ενιαίος σχεδιασμός
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Τώρα ΝΕΟ: Μοντέρνα χειρολαβή σε
λιτές γραμμές
νέο
[ ] Θερμομόνωση με στάνταρ τριπλή υάλωση
SOLAR+ και υψηλής θερμομόνωσης μονωτικό
υλικό με ανοξείδωτους θερμοδιακόπτες
υάλωσης (Ug = 0,6 W/m2K) Uw = 0,81 W/m2K)
[ ] Αποτελεσματικότατη θερμομόνωση
Uw = 0,71 W/m2K (με κατάλληλη υάλωση)
ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[]
Πρωτοποριακός σχεδιασμός με μοντέρνα
ενιαία οπτική
[]
Αποτελεσματικότατη θερμομόνωση χάρη
στον ιδιαίτερα θερμομονωτικό αφρό
[]
[ ] Ηχομόνωση μέχρι 43 dB (με κατάλληλη
υάλωση)
[ ] 90 mm πλάτος κασώματος και εμφανές βάθος
μέχρι 89 mm
[ ] Κάσωμα με πολλαπλούς θαλάμους και επιπλέον
ιδιαίτερης απόδοσης ειδικού θερμομονωτικό
αφρό (χωρίς HFCKW, HFKW και FKW)
[ ] Πλαίσιο σε σχέδιο Vetro (βλ.σ.12) – επιτρέπει
αρχιτεκτονική άνευ ορατού πλαισίου
Έκδοση Exclusiv
Στάνταρ τριπλή υάλωση SOLAR+
Έκδοση Exclusiv2
(με διακοσμητική εσοχή)
Τώρα ΝΕΟ : τριπλή
υάλωση SOLAR+
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[ ] Διατίθεται στις εκδόσεις Classic, Exclusiv,
Exclusiv2 με ενισχυμένο το design του πλαισίου
®
Technology
Επιπλέον σημαντικά πλεονεκτήματα στις σ. 10 και 13.
Κατάλληλο για βιοκλιματικές
κατοικίες και κατοικίες χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
10°
Isotherme
0°
Isotherme
–10°C
0°C
+5°C
+10°C
+15°C
+20°C
–10°C
+20°C
ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FIX-O-ROUND
H ιδανική περιμετρική στεγάνωση
φροντίζει, ώστε τα παράθυρα να
μείνουν χωρίς υγρασία.
Χάρη στην τεχνολογία FIX-O-ROUND
της Ιnternorm οι υαλοπίνακες είναι
συνδεδεμένοι με το πλαίσιο σε
όλα τα σημεία περιμετρικά. Τα
προτερήματα αυτής της τεχνικής
είναι η άριστη σύνδεση του
υαλοπίνακα με το πλαίσιο. Με τον
τρόπο αυτό ενισχύεται σημαντικά
η σταθερότητα, η ηχομόνωση και η
θερμομόνωση, η ασφάλεια κατά των
διαρρήξεων και η λειτουργικότητα
του παραθύρου για όλη τη διάρκεια
ζωής του.
ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ
ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΟ ΓΚΡΙ
Στη σειρά DIMENSION+ μπορείτε
να διαλέξετε τα λάστιχα στεγάνωσης
σε γκρι ή μαύρο χρώμα.
[ ] Θερμομόνωση με στάνταρ τριπλή υάλωση
SOLAR+ (Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,97 W/m2K
[ ] Αποτελεσματικότατη θερμομόνωση
Uw μέχρι 0,78 W/m2K (με κατάλληλη υάλωση)
[ ] Ηχομόνωση μέχρι 46 dB (με κατάλληλη
υάλωση)
[ ] 80 mm πλάτος κάσας
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΕ
ΤΕΛΕΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
[ ] Κάσα με πέντε θαλάμους
[ ] Διατίθεται με τρία σχέδια πλαισίου (στα σχέδια
Premium, Klassik. Softline βλ.σ.12)
[]
Δοκιμασμένη τεχνολογία
[]
Άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση
[]
Τεχνολογία FIX-O-ROUND
Άλλα πρωτοποριακά πλεονεκτήματα θα βρείτε στη
σ. 10 και στη σ.13.
Τώρα ΝΕΟ : τριπλή
υάλωση SOLAR+
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®
Technology
Κατάλληλο για βιοκλιματικές
κατοικίες και κατοικίες χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΥΠΟΣ PRESTIGE
Εκτός από τους τύπους Exclusiv και Decor διατίθεται και ο
Prestige επίσης ως συνδυασμός
του Exclusiv και του Decor,
δηλαδή εξωτερικά με επικάλυψη
αλουμινίου ενώ εσωτερικά με
φύλλα επικάλυψης συνθετικών
επιφανειών Decor σε τέσσερα
χρώματα.
ΤΥΠΟΣ KANTO
Νέο. Αυτό το σχέδιο με γωνίες
διατίθεται αποκλειστικά με
επικάλυψη αλουμινίου (τύπος
Exclusiv).
ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Όλα σε ένα παράθυρο:
Θερμομόνωση, ηχομόνωση,
προστασία από τον ήλιο και τα
αδιάκριτα βλέμματα. Δεν απαιτείται
καμία οικοδομική μετατροπή. Ούτε
απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση
των συστημάτων ηλιοπροστασίας.
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το σύστημα προστασίας από τον
ήλιο και τα αδιάκριτα βλέμματα
βρίσκεται μεταξύ των υαλοπινάκων
και προστατεύεται με αυτόν
τον τρόπο από τον άνεμο, την
κακοκαιρία και τους ρύπους. Τα
συστήματα αυτά διατίθενται με
περσίδες αλουμινίου και διπλά
στόρια με επίστρωση αλουμινίου.
[ ] Θερμομόνωση με στάνταρ τριπλή υάλωση
SOLAR+ (Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,99 W/m2K
[ ] Θερμομόνωση με στάνταρ τριπλή υάλωση
SOLAR+ (Ug = 0,95 W/m2K) Uw = 1,1 W/m2K
[ ] Αποτελεσματικότατη θερμομόνωση
Uw μέχρι 0,85 W/m2K (με κατάλληλη υάλωση)
[ ] Αποτελεσματικότατη θερμομόνωση
Uw bis 0,79 W/m2K (με τριπλή υάλωση 3light)
[ ] Ηχομόνωση μέχρι 45 dB (με κατάλληλη
υάλωση)
[ ] Ηχομόνωση μέχρι 44 dB (με κατάλληλη
υάλωση)
[ ] 68 mm πλάτος κάσας
[ ] 83 mm πλάτος κάσας
[ ] Κάσα με πέντε θαλάμους
[ ] Κάσα με πέντε θαλάμους
[ ] Διατίθεται με τρία σχέδια πλαισίου (στα σχέδια
Kanto, Klassik και Softline βλ.σ.12)
[ ] Διατίθεται με δύο σχέδια πλαισίου (στα σχέδια
Premium και Softline βλ.σ.12)
[ ] Eνσωματωμένη και προστατευμένη προστασία
από τον ήλιο και τα αδιάκριτα βλέμματα
Άλλα πρωτοποριακά πλεονεκτήματα θα βρείτε στη
σ. 10 και στη σ.13.
Kanto-Design
Άλλα πρωτοποριακά πλεονεκτήματα θα βρείτε στη
σ. 10 και στη σ.13.
Klassik-Design
®
Technology
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Technology
Πιστοποιημένο
για βιοκλιματικές
κατοικίες
Τώρα ΝΕΟ : τριπλή
υάλωση 3light
Λόγω καιρικών συνθηκών και υπό συγκεκριμένες
συνθήκες μπορεί να εμφανιστεί υγρασία ή
υδρατμοί μόνο στον εξωτερικό υαλοπίνακα. Αυτό
οφείλεται σε φυσικό φαινόμενο.
ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Όλα σε ένα παράθυρο:
Θερμομόνωση, ηχομόνωση,
προστασία από τον ήλιο και
τα αδιάκριτα βλέμματα. Δεν
απαιτείται καμία οικοδομική
μετατροπή. Ούτε απαιτείται
επιπλέον εγκατάσταση των
συστημάτων ηλιοπροστασίας.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Το πρωτοποριακό ενιαίο παράθυρο
σε σύγχρονο λιτό design επιτρέπει
μοντέρνα οπτική.
Τώρα ΝΕΟ: Πιχάκια τζαμιού σε νέο
design.
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το σύστημα προστασίας από
τον ήλιο και τα αδιάκριτα
βλέμματα βρίσκεται μεταξύ των
υαλοπινάκων και προστατεύεται
με αυτό τον τρόπο από τον
άνεμο, την κακοκαιρία και τους
ρύπους. Τα συστήματα αυτά
διατίθενται σε περσίδες
αλουμινίου και διπλά στόρια με
επίστρωση αλουμινίου.
[ ] Θερμομόνωση με στάνταρ τριπλή υάλωση
(Ug = 0,95 W/m2K) Uw = 1,1 W/m2K
[ ] Αποτελεσματικότατη θερμομόνωση
Uw bis 0,80 W/m2K (με τριπλή υάλωση 3light)
[ ] Ηχομόνωση μέχρι 43 dB (με κατάλληλη
υάλωση)
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
[ ] 71 mm πλάτος κάσας
[ ] Κάσα με πέντε θαλάμους
[]
[ ] Ολοκληρωμένος σύνθετος σχεδιασμός
(βλ.σ.12)
Σχεδιασμός υαλοπίνακα και πλαισίου με
γωνίες και ενιαίες επιφάνειες
[]
Ειδική σύνθεση για τετραπλή προστασία
[]
Τεχνολογία FIX-O-ROUND
[ ] Eνσωματωμένη και προστατευμένη προστασία
από τον ήλιο και τα αδιάκριτα βλέμματα
Άλλα πρωτοποριακά πλεονεκτήματα θα βρείτε στη
σ. 10 και στη σ.13.
®
Technology
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Κατάλληλο για βιοκλιματικές
κατοικίες και κατοικίες χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας
Τώρα ΝΕΟ : τριπλή
υάλωση 3light
Λόγω καιρικών συνθηκών και υπό συγκεκριμένες
συνθήκες μπορεί να εμφανιστεί υγρασία ή
υδρατμοί μόνο στον εξωτερικό υαλοπίνακα. Αυτό
οφείλεται σε φυσικό φαινόμενο.
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ KAI ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΙ ΜΕΤΡΑΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΤΥΠΟΣ EXCLUSIV
Εκτός από τους τύπους Exclusiv και Decor διατίθεται και ο
Prestige επίσης ως συνδυασμός
του Exclusiv και του Decor,
δηλαδή εξωτερικά με επικάλυψη
αλουμινίου ενώ εσωτερικά με
φύλλα επικάλυψης συνθετικών
επιφανειών Decor.
ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Ο ανοξείδωτος χάλυβας μέσα
στο προφίλ εξασφαλίζει την
άριστη σταθερότητα.
[ ] Θερμομόνωση με στάνταρ διπλή υάλωση
(Ug = 1,1 W/m2K) Uw = 1,3 W/m2K
[ ] Αποτελεσματικότατη θερμομόνωση
Uw bis 0,90 W/m2K (με κατάλληλη υάλωση)
[ ] Ηχομόνωση μέχρι 44 dB (με κατάλληλη
υάλωση)
[ ] 68 mm πλάτος κάσας
[ ] Κάσα με πέντε θαλάμους
[ ] Διατίθεται στην παραλλαγή Softline (βλ.σ.12)
Άλλα πρωτοποριακά πλεονεκτήματα θα βρείτε στη
σ. 10 και στη σ.13.
[ ] Προσανατολισμός
Για να εκμεταλλευτείτε τον ήλιο το μέγιστο
δυνατόν πρέπει τα παράθυρά σας να έχουν
προσανατολισμό προς το νότο, τη δύση ή την
ανατολή. Μεγάλες επιφάνειες παραθύρων που
βλέπουν νότια δημιουργούν πολύ καλό ενεργειακό
ισοζύγιο και φέρνουν στο χώρο σας φως και ζωή.
Για να αποφύγετε υπερθέρμανση συνιστάται κατά
το σχεδιασμό του σπιτιού να προγραμματίσετε την
εφαρμογή συστημάτων ηλιοπροστασίας. Επίσης σας
δίνεται η δυνατότητα να εξοπλίσετε το παράθυρό
σας με συστήματα προστασίας κατά των εντόμων.
[ ] Θερμομόνωση
Περίπου το 25% της ενέργειας στα σπίτια χάνεται
μέσω των παραθύρων. Για αυτό η θερμομόνωση
είναι πολύ σημαντική. Η θερμομόνωση εξαρτάται
από το υλικό της κάσας του παραθύρου, το
υαλοπίνακα και την μόνωση. Η μονάδα μέτρησης
της θερμομόνωσης του παραθύρου είναι η μονάδα
U. Όσο μικρότερη η τιμή της μονάδας U, τόσο
μεγαλύτερη θερμομόνωση επιτυγχάνεται.
[ ] Ηχομόνωση
Ο θόρυβος είναι δυσάρεστος και ανάλογα με την
ένταση και διάρκεια μπορεί να επιδράσει αρνητικά
στον ανθρώπινο οργανισμό. Για αυτό πρέπει να
δίνετε βαρύτητα στην ορθή υάλωση, το υλικό
της κάσας και τη στεγάνωση. Η ηχομόνωση του
παραθύρου μετριέται σε db. Όσο μεγαλύτερη η
τιμή των db, τόσο μεγαλύτερη είναι η μόνωση του
παραθύρου.
[ ] Στεγανότητα
Τα παράθυρα είναι μέρος των εξωτερικών τοίχων
του σπιτιού και πρέπει να ανθίστανται σε έντονα
ανεμόβροχα και ισχυρούς ανέμους. Σημαντικός
παράγοντας είναι η στεγανότητα του παραθύρου και
η διαπερατότητα του αέρα. Η στεγανότητα μετριέται
με το μέγεθος (α). Όσο μικρότερη είναι η τιμή
αυτή, τόσο μεγαλύτερη είναι η στεγανότητα του
παραθύρου.
[ ] Ασφάλεια κατά των διαρρήξεων
Μόνο δέκα δευτερόλεπτα χρειάζεται ένας έμπειρος
διαρρήκτης για να παραβιάσει ένα παράθυρο.
Για να μην συμβεί αυτό η Internorm προσφέρει
στάνταρ βασικά συστήματα ασφάλειας. Για επιπλέον
ασφάλεια η Ιnternorm προσφέρει τους τύπους
WK1 και WK2 που διαθέτουν ασφάλεια κατά των
διαρρήξεων, ειδικές φωλιές στις κλειδαριές και
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σημεία σφράγισης, κ.τ.λ.. Χάρη στην τεχνολογία
FIX-O-ROUND το τζάμι είναι συνδεδεμένο με το
παράθυρο ολόγυρα – πράγμα που καθιστά την
διάρρηξη από το τζάμι σχεδόν αδύνατη (βλ. σ.13).
[ ] Εξοικονόμηση ενέργειας
Τα σωστά παράθυρα συμβάλλουν καθοριστικά στην
εξοικονόμηση ενέργειας. Η Ιnternorm σας προσφέρει
παράθυρα άριστης ποιότητας που διακρίνονται για
τις τεχνολογικές καινοτομίες τους και την ιδανική
θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με την αντίστοιχη
υάλωση τα παράθυρά μας ανταποκρίνονται
στα στάνταρ των βιοκλιματικών σπιτιών. Εσείς
εξοικονομείτε χρήματα από τη θέρμανση και
βελτιώνεται την αίσθηση που σας δίνει το σπιτικό
σας (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
βιοκλιματικά σπίτια θα βρείτε στο ειδικό έντυπο
που διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο μας
συνεργάτη).
[ ] Τοποθέτηση
Η τοποθέτηση παραθύρων και πορτών από
καταρτισμένο προσωπικό είναι προϋπόθεση για
την άψογη λειτουργία τους και τη διαχρονική
λειτουργικότητα τους. Ειδικά στα σημεία επαφής
με την τοιχοποιία μπορούν να προκύψουν απώλειες
θερμότητας που με τη σειρά τους ίσως γεννήσουν
υγρασία και μούχλα. Αυτό είναι ο λόγος που η
τοποθέτηση πρέπει να γίνεται από το ειδικευμένο
προσωπικό όπως τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
της Internorm. Αυτός εγγυάται την τεχνικά
κατάλληλη τοποθέτηση, ώστε να τηρούνται οι
προδιαγραφές και βασικές οικοδομικές αρχές.
[ ] Σωστός αερισμός
Τα παράθυρα της Ιnternorm διακρίνονται για την
θερμομόνωση και την υψηλή στεγάνωση. Αυτό
συμβάλλει στην αποφυγή ενοχλητικών ρευμάτων
αέρα, εξοικονομεί ενέργεια και κρατάει τον
ενοχλητικό θόρυβο έξω από το σπίτι μας. Αυτός
είναι και ο λόγος, για τον οποίο το σπίτι μας θα
πρέπει να αερίζεται συστηματικά. Συνιστούμε να
αερίζεται το σπίτι πολλές φορές την ημέρα για
πέντε λεπτά. Μπορεί να κρυώνει έτσι ο αέρας που
βρίσκεται στο εσωτερικό, οι αποθήκες θερμότητας
του όμως, δηλαδή η τοιχοποιία, η οροφή και το
δάπεδο δεν χάνουν τη θερμότητά τους. Ο φρέσκος
αέρας θα ζεσταθεί έτσι πολύ σύντομα και η απώλεια
ενέργειας είναι ελάχιστη.
Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στο βιβλίο μας InternormFenster-und Türenbuch ή στον ιστότοπο www.internorm.com.
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΞΥΛΟΥ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
DESIGNS
Τα συστήματα παραθύρων από ξύλο και αλουμίνιο διατίθενται σε πέντε διαφορετικά σχέδια. Έτσι έχετε τη
δυνατότητα να προσαρμόσετε το σχέδιο του παραθύρου σας τέλεια στο ύφος του σπιτιού σας. Τα σχέδια αυτό
συνδυάζονται μεταξύ τους καθώς και με όλα τα συστήματα παραθύρων της Internorm.
PREMIUM-DESIGN
To σχέδιο αυτό παίζει με τις κοίλες και κυρτές μορφές
– με ζωηρές εναλλαγές φωτός και σκιάς.
SOFTLINE-DESIGN
Τέλεια αρμονία και αισθητική χάρη στη
στρογγυλοποίηση όλων των ορατών γωνιών. Αυτό το
εκατομμύρια φορές δοκιμασμένο σχέδιο ταιριάζει
παντού.
KLASSIK-DESIGN
Λιτό, διαχρονικό και κλασσικό σχέδιο επιτυγχάνεται χάρη στις παραδοσιακές, ευθείες γραμμές. Σε παραλλαγή με
προφίλ και με ευθύγραμμο σχεδιασμό και τώρα ΝΕΟ σε σχεδιασμό με γωνίες.
VETRO-DESIGN
Σύγχρονη αρχιτεκτονική με μεγαλύτερη επιφάνεια
τζαμιού.
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ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Πλαίσιο με φύλλο αλουμινίου που επιτρέπει
ευθυγραμμισμένη και πρωτοποριακή αρχιτεκτονική.
ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ DESIGN ΤΗΣ
Όλες οι πέντε παραλλαγές ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις των βιοκλιματικών κατοικιών. Πέρα από τη μεγάλη
γκάμα χρωμάτων τα παράθυρα της Internorm από ξύλο και αλουμίνιο διακρίνονται για το ξεχωριστό σχεδιασμό τους.
Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διατίθενται ως στάνταρ.
ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Οι προδιαγραφές για τις
βιοκλιματικές κατοικίες
επιτυγχάνονται με το συνδυασμό
των υλικών ξύλο, θερμομονωτικός
αφρός και αλουμίνιο ήδη στις
στάνταρ εκδόσεις.
ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
Κανένας μεντεσές ορατός –
στην στάνταρ έκδοση – για
βελτιωμένη αισθητική, καλύτερο
καθαρισμό και κυρίως για
την αεροστεγανότητα από το
εσωτερικό.
ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΩΣΗΣ
Τα υαλοστάσια είναι κολλημένα με
το ξύλινο πλαίσιο, εξασφαλίζουν
καλή στατική και αντοχή στον
άνεμο.
ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Έξυπνη αρχή: Από μέσα φιλικό ξύλο, απέξω κάλυμμα αλουμινίου και ανάμεσά τους ειδικός θερμομονωτικός αφρός.
Το ξύλινο εσωτερικό διατίθεται σε έλατο ή πεύκο.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΛΑΤO
Το έλατο διακρίνεται για ένα
κιτρινωπό λευκό έως ελαφρώς
κοκκινωπό χρώμα και ομοιόμορφη
δομή.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΥΚΟ
Το πεύκο διακρίνεται για τη
μεγάλη σκληρότητά του, το
ζωηρό του στυλ και το όμορφο και
μεγάλο φάσμα χρωματισμών.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Το εξωτερικό κάλυμμα αλουμινίου
προσφέρεται σε μεγάλη ποικιλία
χρωμάτων.
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΞΥΛΟΥ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΩΣΗΣ
Τα υαλοστάσια συγκολλούνται
με το ξύλινο πλαίσιο και
εξασφαλίζουν καλή στατική και
αντοχή στον άνεμο.
ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
Κανένας μεντεσές ορατός
– στην στάνταρ έκδοση –
για βελτιωμένη αισθητική,
καλύτερο καθαρισμό και κυρίως
για την αεροστεγανότητα από
το εσωτερικό.
ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
Στα μοντέλα της σειράς θα
βρείτε κλειδαριές υψηλής
αισθητικής σε ασημένιο χρώμα.
Για εύκολο καθαρισμό σε
συνδυασμό με άψογη αισθητική.
[ ] Θερμομόνωση με στάνταρ τριπλή υάλωση
(Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,88 W/m2K
[ ] Διατίθεται και με υάλωση 48 mm
(Ug = 0,5 W/m2K χωρίς κρύπτον) σε άριστη
σχέση τιμής και απόδοσης
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
[]
[ ] Άριστη θερμομόνωση Uw μέχρι 0,74 W/m2K
(με κατάλληλη υάλωση)
Ευθύγραμμος σχεδιασμός πλαισίου με
γωνίες
[ ] Ηχομόνωση μέχρι 43 dB (με ανάλογη υάλωση)
[ ] 85 mm πλάτος κάσας
[]
[]
Θερμομόνωση με στάνταρ τριπλή
υάλωση SOLAR+ για αποτελεσματική
[ ] Ειδικός αφρός υψηλής θερμομονωτικής αξίας
(άνευ HFCKW, HFKW και FKW)
εξοικονόμηση ενέργειας
[ ] στον τύπο Klassik (βλ.σ.26)
Καινοτόμος συνδυασμός ξύλου, ειδικού
θερμομονωτικού αφρού και αλουμινίου
Επιπλέον πρωτοποριακά θα βρείτε στη σ.10 και στη
σ.27.
στάνταρ με τριπλή
υάλωση
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Κατάλληλο για βιοκλιματικές
κατοικίες και κατοικίες χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΞΥΛΟΥ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΞΥΛΟΥ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΕΛΕΙΑ
ΛΕΙΑ ΥΑΛΩΣΗ
ΥΑΛ
ΛΩΣ
ΩΣΗ
Η
Στον
υπάρχουν
ν τύπο EDITION υπάρχου
υαλοστάσια 24-48 mm
ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Τώρα ΝΕΟ: Πλαίσιο φύλλου με
ενιαίο πιχάκι τζαμιού το οποίο
επιδέχεται υάλωση των 48mm – για
ιδανική εξοικονόμηση ενέργειας
ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θερμομόνωση, ηχομόνωση,
προστασία από τον ήλιο και τα
αδιάκριτα βλέμματα – όλα σε
ένα παράθυρο. Δεν απαιτούνται
οικοδομικές μετατροπές. Απλή
τοποθέτηση και του συστήματος
ηλιοπροστασίας.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Το παράθυρο EDITION4
διατίθεται με πιστοποίηση για
βιοκλιματικές κατοικίες
[ ] Θερμομόνωση με στάνταρ τριπλή υάλωση
(Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,86 W/m2K
[ ] Θερμομόνωση με στάνταρ διπλή υάλωση
(Ug = 0,95 W/m2K) Uw = 0,99 W/m2K
[ ] Άριστη θερμομόνωση Uw μέχρι 0,71 W/m2K
(με ανάλογη υάλωση)
[ ] Ιδανική θερμομόνωση Uw μέχρι 0,63 W/m2K
(με υάλωση 3light)
[ ] Ηχομόνωση μέχρι 43 dB (με ανάλογη υάλωση)
[ ] Ηχομόνωση μέχρι 43 dB (με ανάλογη υάλωση)
[ ] 93 mm πλάτος κάσας
[ ] 93 mm πλάτος κάσας
[ ] Ειδικός αφρός υψηλής θερμομονωτικής αξίας
(άνευ HFCKW, HFKW και FKW)
[ ] Ειδικός αφρός υψηλής θερμομονωτικής αξίας
(άνευ HFCKW, HFKW και FKW)
[ ] με επιπλέον ειδικό θερμομονωτικό αφρό
διατίθεται ως πιστοποιημένο εξάρτημα για
βιοκλιματικές κατοικίες
[ ] σε δύο τύπους πλαισίου (Premium, Softline
βλ.σ.26)
[ ] Επιπλέον πρωτοποριακά θα βρείτε στη σ.10 και
στη σ.27.
[ ] ενσωματωμένη και προφυλαγμένη προστασία
κατά του ηλίου)
[ ] Τώρα ΝΕΟ: Πλαίσιο φύλλου με ενιαίο πιχάκι
τζαμιού το οποίο επιδέχεται υάλωση των
48mm – για ιδανική εξοικονόμηση ενέργειας
Επιπλέον πρωτοποριακά θα βρείτε στη σ.10 και στη σ.27.
Επιπλέον πρωτοποριακά θα βρείτε στη σ.10 και στη σ.27.
Τώρα ΝΕΟ : τριπλή
υάλωση SOLAR+
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Κατάλληλο για βιοκλιματικές
κατοικίες και κατοικίες χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας
Πιστοποιημένο
για βιοκλιματικές
κατοικίες
Τώρα ΝΕΟ : τριπλή
υάλωση 3light
Πιστοποιημένο
για βιοκλιματικές
κατοικίες
Λόγω καιρικών συνθηκών και υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να
εμφανιστεί υγρασία ή υδρατμοί στο εξωτερικό υαλοστάσιο. Αυτό οφείλεται
σε φυσικό φαινόμενο.
ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΞΥΛΟΥ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΥΑΛΙΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Αυτό το πρωτοποριακό σύνθετο
παράθυρο χαρακτηρίζεται
από σύγχρονο λιτό σχεδιασμό.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΥΑΛΩΣΗ
Η τριπλή μόνωση σε συνδυασμό
με το επιπλέον εξωτερικό τζάμι
μπορεί να πετύχει θερμομόνωση
μέχρι 0,63 W/m2k (απεικόνιση
τύπος Vetro με διπλά στόρια).
[ ] Θερμομόνωση με στάνταρ διπλή υάλωση
(Ug = 0,95 W/m2K) Uw = 0,99 W/m2K
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ –
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ
[]
[]
[]
[ ] Ιδανική θερμομόνωση Uw μέχρι 0,63 W/m2K
(με υάλωση 3light)
[ ] Ηχομόνωση μέχρι 43 dB (με ανάλογη υάλωση)
Ειδική σύνθετη κατασκευή για τέλεια
τετραπλή προστασία
[ ] 85 mm πλάτος κάσας
[ ] Αφρός υψηλής θερμομονωτικής αξίας (άνευ
HFCKW, HFKW και FKW)
Σύγχρονη αρχιτεκτονική με
μεγαλύτερη επιφάνεια τζαμιού
Διατίθεται σε παραλλαγή κατάλληλη για
βιοκλιματικές οικίες κατά παραγγελία
[ ] Σε δύο τύπους πλαισίου (σύνθετο και Vetro design βλ.σ.26)
Vetro-Design
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[ ] Ενσωματωμένη προστασία κατά του ηλίου
και των αδιάκριτων βλεμμάτων μεταξύ των
υαλοστασίων
Σύνθετο Design
[ ] Τώρα ΝΕΟ: Μοντέρνος εσωτερικός σχεδιασμός
με γωνίες
Έχει χρηματοδοτηθεί από την
πρωτοβουλία Σπίτι του μέλλοντος –
μια πρωτοβουλία του Υπουργείου
Μεταφορών, Καινοτομίας και
Τεχνολογίας της Αυστρίας.
Λόγω καιρικών συνθηκών και υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να
εμφανιστεί υγρασία ή υδρατμοί στο εξωτερικό υαλοστάσιο. Αυτό οφείλεται σε
φυσικό φαινόμενο.
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το σύστημα προστασίας από τον
ήλιο και τα αδιάκριτα βλέμματα
μπορεί να τοποθετηθεί
μεταξύ των υαλοπινάκων. Τα
συστήματα αυτά διατίθενται
σε περσίδες αλουμινίου ή
διπλά στόρια με επίστρωση
αλουμινίου.
Vetro-Design
Τώρα ΝΕΟ : τριπλή
υάλωση 3light
Πιστοποιημένο
για βιοκλιματικές
κατοικίες
Επιπλέον πρωτοποριακά θα βρείτε στη σ.10 και στη σ.27.
Λόγω καιρικών συνθηκών και υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να
εμφανιστεί υγρασία ή υδρατμοί στο εξωτερικό υαλοστάσιο. Αυτό οφείλεται
σε φυσικό φαινόμενο.
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΞΥΛΟΥ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΩΣΗΣ
Τα υαλοστάσια που είναι
κολλημένα με το ξύλινο πλαίσιο
και εξασφαλίζουν καλή στατική
και αντοχή στον άνεμο.
ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
Κανένας μεντεσές ορατός –
στην στάνταρ έκδοση – για
βελτιωμένη αισθητική,
καλύτερο καθαρισμό και κυρίως
για την αεροστεγανότητα από
το εσωτερικό.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
[ ] Θερμομόνωση με στάνταρ διπλή υάλωση
(Ug = 1,1 W/m2K) Uw = 1,3 W/m2K
[ ] Άριστη θερμομόνωση Uw μέχρι 1,0 W/m2K
(με ανάλογη υάλωση)
[ ] Ηχομόνωση μέχρι 42 dB
(με ανάλογη υάλωση)
[ ] Σύγχρονη αρχιτεκτονική με έμφαση στο γυαλί
χάρη στην υάλωση μεγάλων επιφανειών και
χρήσης ειδικών μηχανισμών
[ ] Διατίθενται λύσεις για γωνίες με πλήρη κάλυψη
γυαλιού
[ ] 85 mm πλάτος κάσας
[ ] Υπερμεγέθη παράθυρα μέχρι 12μ πλάτος και
17τ.μ. γυαλί.
[ ] Αφρός υψηλής θερμομονωτικής αξίας (άνευ
HFCKW, HFKW και FKW)
[ ] Ανοίγματα που διασφαλίζουν ελεύθερη
διέλευση μέχρι 6μ πλάτος
[ ] Κατ’ επιθυμία με τριπλή υάλωση SOLAR+
[ ] Ειδικές κατασκευές όπως μπαλκονόπορτες που
ανοίγουν προς τα έξω, κλειδαριές πανικού,
παραλλαγές για ΑΜΕΑ κατόπιν παραγγελίας.
[ ] Σφράγιση με επιπλέον σιλικόνη στην περιοχή
των υαλοπινάκων για καλύτερη στεγανότητα.
[ ] Διατίθεται στον τύπο Klassik (βλ.σ.26)
Επιπλέον πρωτοποριακά προτερήματα θα βρείτε
στη σ.10 και στη σ.27.
[
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Διατίθεται
αποκλειστικά με
διπλή υάλωση
]
Η μακροχρόνια συνεργασία με τον συνεργάτη μας Böhler
μας επιτρέπει να παραδώσουμε τις ειδικές κατασκευές σε
όλη την Ευρώπη.
Κατάλληλο για βιοκλιματικές
κατοικίες και κατοικίες χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όλα τα παράθυρα της Internorm διαθέτουν
μηχανισμούς ασφαλείας. Για περισσότερη ασφάλεια
διατίθενται δύο επιπλέον τύποι στις κατηγορίες
ασφαλείας WK1 και WK2.
ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλα τα παράθυρα διαθέτουν στην στάνταρ έκδοσή
τους μανιτάρι και φωλιά ασφαλείας κατά των
διαρρήξεων. Σε όλα τα συστήματα παραθύρων με τους
μεντεσέδες και τις κλειδαριές καλυμμένες όλα τα
κάτω άκρα είναι επενδυμένα για βελτιωμένη ασφάλεια.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
Στην κατηγορία ασφάλειας WK1 το παράθυρο έρχεται
με κάλυψη σε όλες τις γωνίες και με προστασία κατά
της παραβίασης με τη χρήση τρυπανιού. Επιπλέον
προστίθενται χειρολαβή που κλειδώνει
και τζάμι πάχους 6mm (μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και υαλοστάσια
μεγαλύτερου πάχους. Η τοποθέτηση
γίνεται με βίδες και πλαστικά βύσματα.
Πλεονεκτήματα:
[ ] Αντίσταση σε επιβάρυνση από άσκηση
πίεσης μέχρι 3000 Νewton (περίπου 300 κιλά)
[ ] Επιπλέον δοκιμές με σάκκο άμμου που
πέφτει πάνω στο παράθυρο από 800 mm
ύψος. Ακόμα και εδώ δεν δημιουργείται
άνοιγμα που να επιτρέπει τη διέλευση
ατόμου (it. DIN V ENV 1627ff).
Μανιτάρι
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*
*
*
*
ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
WK1 – ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1
Σημεία κλεισίματος
*
*
WK2 – ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
* εξαρτάται από το μέγεθος του
κουφώματος
Για παράδειγμα: Όπως φαίνεται στην εικόνα μπορούμε να συνδυάσουμε τα επίπεδα ασφαλείας ανάλογα με τις ανάγκες του
σπιτιού μας.
Αντίκρυσμα ασφαλείας
Το μανιτάρι πάει μέσα στο αντίκρυσμα
ασφαλείας.
*
Ινστιτούτο RAL
WK2 Πιστοποιητικό ασφαλείας
Ινστιτούτο Πιστοποίησης
κουφωμάτων Rosenheim
AΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WK1 ΚΑΙ WK2 **)
Τα παράθυρα της κατηγορίας WK2 έχουν εφοδιαστεί
σε όλη την περίμετρό τους με ειδικά καλύμματα
ασφαλείας και χειρολαβές που κλειδώνουν. Επιπλέον
ασφάλεια προσφέρει το υαλοστάσιο της κατηγορίας
P4A. Η τοποθέτηση γίνεται επίσης με βίδες και
πλαστικά βύσματα.
Η τοποθέτηση των παραθύρων και μπαλκονόπορτων
με ασφάλεια κατά των διαρρήξεων είναι σύμφωνα με
την οδηγία του γερμανικού ινστιτούτου τυποποίησης
DIN V ENV 1627. Χάρη στην δοκιμασμένη ασφάλεια της
κατηγορίας WK2 προσφέρει ήδη πολύ καλή ασφάλεια
κατά των διαρρήξεων.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ
[ ] Πέρα από την προστασία του παραθύρου από πίεση
ή από κτύπημα, μπορεί αυτό να προστατευθεί από
επιθέσεις με εργαλεία, όπως την τανάλια, το λοστό
και το κατσαβίδι.
**)
H πιστοποιημένη παραλλαγή της κατηγορίας ασφάλειας
WK1 και της κατηγορίας WK2 ανταποκρίνεται στην
οδηγία του γερμανικού οργανισμού τυποποίησης DIN V
ENV 1627ff. Στις μη πιστοποιημένες εκδόσεις απουσιάζει
τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΙΑΚΡΙΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΡΟΛΑ
RAFFSTORES
Τα ρολά αυτά προσφέρονται – πέρα από την έκδοση που
τοποθετείται πριν από το σοβά – για κάθε νέα οικοδομή και την εκ
των υστέρων τοποθέτηση τους σε ήδη υπάρχοντα παράθυρα.
Οι ρυθμιζόμενες περσίδες σας δίνουν
τη δυνατότητα να ρυθμίζεται την είσοδο
θερμότητας και ηλιακού φωτός. Εσείς
προστατεύεστε από τον ήλιο, αλλά ταυτόχρονα
έχετε ορατότητα προς τα έξω.
[ ] Η έκδοση Design διατίθεται με στρογγυλεμένο κουτί.
[ ] Το κουτί διαθέτει ενισχυμένα προφίλ για υψηλότερη
σταθερότητα.
[ ] Διατίθενται σε όλα τα χρώματα ξύλου της Internorm,
μεταλλικά χρώματα και χρώματα hirest.
[ ] H έκδοση του τύπου που τοποθετείται πριν από το σοφά
διατίθεται σε χρώμα ανοξείδωτο ατσάλι.
[ ] Είναι δυνατή και η ενσωμάτωση εντομοπροστασίας (βλ.
σ. 40).
[ ] Πρόσθετα σε συνδυασμό με τα
αντίστοιχα πρόσθετα ρολά.
[ ] Και τα δύο Raffstores συνδυάζονται με
ρολό εντομοπροστασίας.
[ ] Διατίθενται σε πολλούς χρωματισμούς
όπως τα χρώματα RAL, τα μεταλλικά
χρώματα.
Vorsatz-Raffstore
[ ] Η έκδοση που σοφαντίζεται διατίθεται
σε χρώματα ανοξείδωτου χάλυβα
EL01και EL02.
Raff-S
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΡΟΛΑ
Τα ρολά αυτά – ιδανικά για ανακαινίσεις – παραδίδονται
ενσωματωμένα στο παράθυρο. Επιπλέον μπορεί να ενσωματωθεί
ρολό εντομοπροστασίας. Τα παράθυρα με τα ρολά αυτά μπορούν να
συνδυαστούν με άλλου είδους συστήματα εντομοπροστασίας.
[ ] Η έκδοση Classic – μέσα και έξω λευκό.
[ ] Decor – έξω λευκό, μέσα φύλλα επικάλυψης σε τρεις
χρωματισμούς ξύλου.
[ ] Exclusiv – με επικάλυψη αλουμινίου σε όλα τα χρώματα,
εσωτερικά λευκά.
[ ] Prestige – συνδυασμοί των εκδόσεων Decor και Exclusiv.
[ ] Τοποθέτηση πριν από το σοφά – μια τεχνική
λεπτομέρεια στο εξωτερικό του συστήματος επιτρέπει
το σοφάντισμα του κουτιού.
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ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ
Τα παντζούρια από αλουμίνιο έχουν να
επιδείξουν πολλαπλά προτερήματα. Είναι
ιδιαίτερα εύκολα στην περιποίηση και χάρη
στην επεξεργασία με πούδρα βαφής μπορούν
να βάφονται οι επιφάνειες σε όλα τα χρώματα.
Πέρα από την στάνταρ έκδοση διαμορφώνονται
πολλαπλώς με την ενσωμάτωση διαφόρων πάνελ.
Τα παντζούρια προσφέρονται επίσης με
ενσωματωμένο ρολό εντομοπροστασίας.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΙΑΚΡΙΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
Οι εσωτερικές περσίδες, που τοποθετούνται ήδη κατά την παραγωγή
του παραθύρου, αποτελούν ιδανικό σύστημα για την ρύθμιση του
ηλιακού φωτός που επιθυμείτε να περάσει στο χώρο σας.
Πιστοποιημένο
για βιοκλιματικές
κατοικίες
H Internorm είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής παραθύρων για βιοκλιματικές κατοικίες
και ο μοναδικός με 9 πιστοποιήσεις!
Τα συστήματα παραθύρων από συνθετικό υλικό και αλουμίνιο THERMO PASSIV, DIMENSION4, τα παράθυρα από ξύλο
και αλουμίνιο EDITION passiv, EDITION passiv Fixverglasung, VARION4 passiv, EDITION4 passiv και οι εξώπορτες
SELECTION (βλ. το έντυπο της Internorm για τις πόρτες) και SELECTION2 έχουν βραβευθεί από Ινστιτούτο Passivhausinstitut Dr. Wolfgang Feist ως κατάλληλα για βιοκλιματικές οικίες.
Χάρη στο πατενταρισμένο μηχανισμό που βρίσκεται ενσωματωμένο
στο πλαίσιο η γυάλινη επιφάνεια είναι ελεύθερη. Οι εσωτερικές
περσίδες διατίθενται σε πολλά χρώματα.
Τα συστήματα παραθύρων από
συνθετικό υλικό ή από συνθετικό υλικό
και αλουμίνιο διατίθενται εξωτερικά και
με επικαλύψεις αλουμινίου σε όλα τα
χρώματα.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΝΤΟΜΑ
Συστήματα παραθύρων από συνθετικό
υλικό / αλουμινίου σε ενιαίο πλαίσιο με
ενσωματωμένη προστασία από τον ήλιο
και τα αδιάκριτα βλέμματα διατίθενται
στους τύπους Premium και Softline.
Παράθυρο ξύλου/αλουμινίου στις
εκδόσεις Premium, Softline και Klassik.
Διατίθεται και με FIXVERGLASUNG σε
πιστοποιημένη έκδοση.
Τα συστήματα εντομοπροστασίας κατασκευάζονται φυσικά στα
απαραίτητα μέτρα και προσαρμόζονται στα υπάρχοντα οικοδομικά
δεδομένα. Διατίθεται σε σταθερές σήτες, ανοιγόμενες και
συρόμενες.
Σύνθετη αισθητική
Παράθυρο ξύλου/αλουμινίου με
ενσωματωμένη προστασία κατά του
ηλίου και των αδιάκριτων βλεμμάτων
με επικάλυψη αλουμινίου σε όλα τα
χρώματα.
ΣΗΤΑ ΠΟΡΤΑ
ΣΤΑΘΕΡΗ
Vetro-Design
Παράθυρο ξύλου/αλουμινίου με
ενσωματωμένη προστασία κατά του
ηλίου και των αδιάκριτων βλεμμάτων σε
απόλυτα γυάλινη αισθητική.
Παράθυρο ξύλου/αλουμινίου με
ενσωματωμένη προστασία κατά του
ηλίου και των αδιάκριτων βλεμμάτων
στις εκδόσεις Premium και Softline.
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΣΗΤΑ ΡΟΛΟ
[ ] Εφαρμόζονται απευθείας στο παράθυρο ή στο κουτί του
ρολού.
[ ] Σφραγίζει με την κάσα.
[ ] Ως ρολό διακρίνεται για την λειτουργικότητά του.
Εφαρμόζονται απευθείας στο παράθυρο ή στο κουτί
ρολού.
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Σύστημα πόρτας από
ξύλο και αλουμίνιο με
ιδιαίτερη κατασκευή
στην σύνθεση
των υλικών ξύλο,
αλουμίνιο και ειδικό
θερμομονωτικό αφρό.
Υψηλής θερμομονωτικής
αξίας πόρτα ασφαλείας.
Κατασκευή πάνελ με
συνδυασμό διαφορετικών
υλικών, ξύλου / αλουμινίου /
ειδικού αφρώδους υλικού και
προσθήκη κοντραπλακέ και
πάνελ φαινόλης – κάσωμα
εξωτερικά αλουμίνιο,
εσωτερικά φαινόλη.
ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Τα παρακάτω συνιστούν μικρό δείγμα της μεγάλης ποικιλίας που θα βρειτε στο 164 σελίδων οδηγό για
πόρτες της Internorm
[ ] Υψηλής ποιότητας πόρτας αλουμινίου με λιτή αισθητική
[ ] Ειδικό, κομψό πάνελ τριπλής κατασκευής με αλουμίνιο
εξωτερικά και εσωτερικά που εξασφαλίζουν υψηλή
σταθερότητα και τέλεια θερμομόνωση
[ ] Πλάτος κάσας 80 mm
[ ] Προφίλ τριών θαλάμων με θερμομόνωση
[ ] Ειδική τριπλή μόνωση
[ ] Kατωκάσι τριών θαλάμων
[ ] Στάνταρ κλειδαριές 5 σημείων
PL – G1B (M916), κρύσταλλο λευκό σατινέ,
χειρολαβή MGSE10 – KR17, κάσωμα M916,
πέλμα υψηλής αισθητικής από ανοξείδωτο
PL-S0B (M916), κρύσταλλο μπλε σατινέ,
χειρολαβή EGS08 – KR17, κάσωμα M916,
πέλμα υψηλής αισθητικής από ανοξείδωτο
PL-E1B (M916), διακοσμητικό κρύσταλλο
D73, χειρολαβή MGSE8 – KR17,
κάσωμα M916, ανοξείδωτη διακοσμητική
λεπτομέρεια
PL-P0B (M704), διακοσμητικό κρύσταλλο
MRI, χειρολαβή MGSE8 – KR17,
κάσωμα HM704, ανοξείδωτη
διακοσμητική λεπτομέρεια
PL-N5B (M916), διακοσμητικό κρύσταλλο MUBL,
χειρολαβή EGS06 – KR17, κάσωμα M916,
ανοξείδωτο πέλμα
PL-P3B (M735, M716), διακοσμητικό
κρύσταλλο MR3, χειρολαβή EGS06 – KR17,
κάσωμα HM716,
ανοξείδωτη διακοσμητική λεπτομέρεια
PL-N3B (M916), διακοσμητικό κρύσταλλο D72,
χειρολαβή TEG15 – KR17, κάσωμα M916,
ανοξείδωτο πέλμα υψηλής αισθητικής
PD-B1B (M916, 7035M), κρύσταλλο λευκό
σατινέ, χειρολαβή HS10 – KR17,
κάσωμα 7035M, ανοξείδωτο πέλμα
[ ] Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες
[ ] Εξαιρετική θερμομόνωση χάρη στην τριπλή υάλωση 42 mm με
επιστρώσεις και αέριο αργό στο διάκενο
[ ] Πλούσια γκάμα με μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
Τα παρακάτω συνιστούν μικρό δείγμα της μεγάλης ποικιλίας που θα βρειτε στο 164 σελίδων οδηγό
για πόρτες της Internorm
[ ] Υψηλής ποιότητας πόρτας αλουμινίου με αισθητική softline
[ ] Πλάτος κάσας 80 mm
[ ] Προφίλ τριών θαλάμων με θερμοδιακοπή
[ ] Ειδική τριπλή μόνωση
[ ] Kατωκάσι τριών θαλάμων
[ ] Στάνταρ κλειδαριές 5 σημείων
[ ] Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες
[ ] Κρύσταλλα και πάνελ 24, 30, 32 και 36 mm επιτρέπουν
τον συνδυασμό με πλούσια ποικιλία από πάνελ και τύπους
κρυστάλλων
[ ] Πλούσια γκάμα με μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
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SE-B5B (HM716), γυαλί λευκό σατινέ,
χειρολαβή HS10, πλαίσιο HM716
LU-C5B (M916), διακοσμητικό
κρύσταλλο D67,
χειρολαβή TEG14, πλαίσιο M916
LU-G5B (HM817), διακοσμητικό
κρύσταλλο D70,
χειρολαβή TEG15, κάσωμα HM817
VA-A3B, πάνελ, γυαλί Mastercarre,
καϊτια 92, χειρολαβή VSD12,
πλαίσιο HM906
ΠΟΡΤΕΣ ΞΥΛΟΥ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Τα παρακάτω συνιστούν μικρό δείγμα της μεγάλης ποικιλίας που θα βρειτε στο 164 σελίδων
οδηγό για πόρτες της Internorm
Πιστοποιημένο
για βιοκλιματικές
κατοικίες
[ ] κατασκευή πάνελ με συνδυασμό
διαφορετικών υλικών, ξύλου / αλουμινίου /ειδικού αφρώδους
υλικού και προσθήκη κοντραπλακέ και πάνελ φαινόλης για μεγάλη
σταθερότητα ακόμη και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες
[ ] κατασκευή πάνελ στο υψηλότερο κλιματικό επίπεδο (c/d/e Klasse 3)
[ ] εντυπωσιακοί συντελεστές θερμομόνωσης:
UD = 0,73 W/m2K, Ενσωματωμένο
UD = 0,79 W/m2K, UD με λεπτομέρεια από τζάμι = 0,86 W/m2K
[ ] τριπλό τζάμι με 42 mm και τετραπλό τζάμι με 64 mm αντοχή
τζαμιού με δύο επιστρώσεις και διαχωριστικά από ανοξείδωτο
ατσάλι εξασφαλίζουν εξαιρετική τεχνολογική ποιότητα.
[ ] στάνταρ ενσωμάτωση τριών συνδετικών μεντεσέδων πόρτας
για ρύθμιση του ύψους και πολλαπλό κλείδωμα με μηχανισμό
κλειδώματος με άνοιγμα γλώσσας. Έτσι, η κατασκευή πληρεί ήδη
το βασικό επίπεδο ασφαλείας 2 (WK2)
VE-A0B (SG07, SG01),
χειρολαβή TGS15 – KR17,
κάσωμα EL02
[ ] έχετε στη διάθεση σας 4 μοντέλα, για να είναι η επιλογή σας
πραγματικά ξεχωριστή όλα με χρώμα αλουμινίου εξωτερικά,
χρώμα ξύλου εσωτερικά
VE-C0B (SG04, SG07), χειρολαβή
TN104, κάσωμα EL02
VE-B0B (SG07, SG04), χειρολαβή
TGS13 – KR17, κάσωμα EL02
VE-Z0B (SG07),χειρολαβή TN69,
κάσωμα EL02
Τα παρακάτω συνιστούν μικρό δείγμα της μεγάλης ποικιλίας που
θα βρειτε στο 164 σελίδων οδηγό για πόρτες της Internorm
[ ] Όλα τα χρώματα αλουμινίου εξωτερικά και εσωτερικά όλα τα
χρώματα ξύλου.
[ ] τριπλό σύστημα στεγάνωσης
Πιστοποιημένο
για βιοκλιματικές
κατοικίες
[ ] Κατασκευή πάνελ με συνδυασμό
διαφορετικών υλικών, ειδικού αφρώδους υλικού και φαινόλης
για μεγάλη σταθερότητα ακόμη και στις πιο ακραίες καιρικές
συνθήκες – εξωτερικά αλουμίνιο, εσωτερικά φαινόλη.
[ ] κατασκευή πάνελ στο υψηλότερο κλιματικό επίπεδο (c/d/e Klasse 3)
[ ] στάνταρ ενσωμάτωση τριών συνδετικών μεντεσέδων πόρτας
για ρύθμιση του ύψους και πολλαπλό κλείδωμα με μηχανισμό
κλειδώματος με άνοιγμα γλώσσας. Έτσι, η κατασκευή πληρεί ήδη το
βασικό επίπεδο ασφαλείας 2 (WK2)
GA-B0B (HF916), χειρολαβή MGSE8,
κάσωμα HF916, ανοξείδωτη διακοσμητική
λεπτομέρεια
ES-C1B (ELO2), γυαλί SG07,
λευκό σατινέ γυαλί, λαβή κρυστάλλου TGS13,
κάσωμα EL02, ανοξείδωτη διακοσμητική
λεπτομέρεια SG07
ST-A0B (EL02), χειρολαβή TN107,
κάσωμα HM716,
ανοξείδωτη διακοσμητική λεπτομέρεια
και διακοσμητικό τμήμα M304
CO-L1B (M916), μπλέ σατινέ γυαλί,
χειρολαβή HS10 + KR17, κάσωμα M916,
ανοξείδωτη διακοσμητική λεπτομέρεια
CO-Z1B (M916), χειρολαβή EGS08 + KR17,
κάσωμα M916, ανοξείδωτη διακοσμητική
λεπτομέρεια
SQ-A0B (M916, ανοξείδωτο), Πράσινο γυαλί
σατινέ, χειρολαβή EGS06 + KR17, κάσωμα M916,
ανοξείδωτη διακοσμητική λεπτομέρεια
PU-E1B (HM716), κρύσταλλο Linea, χειρολαβή
EGS08 + KR17, κάσωμα EL02, ανοξείδωτη
διακοσμητική λεπτομέρεια
PU-H5B (HM304), κρύσταλλο MR5, χειρολαβή
MGSE6 + KR17, κάσωμα EL02, ανοξείδωτη
διακοσμητική λεπτομέρεια
[ ] εντυπωσιακοί συντελεστές θερμομόνωσης:
UD = 0,73 W/m2K, Ενσωματωμένο UD = 0,79 W/m2K,
UD με λεπτομέρεια από τζάμι = 0,86 W/m2K
[ ] τριπλό, τετραπλό και πενταπλό τζάμι με δύο επιστρώσεις και
διαχωριστικά από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζουν εξαιρετική
τεχνολογική ποιότητα.
[ ] έχετε στη διάθεση σας επτά μοντέλα, για να είναι η επιλογή σας
πραγματικά ξεχωριστή (όλα τα μοντέλα Selektion εκτός του ενιαίου
Vetro)
[ ] Χρώματα: Φύλλο πόρτας – μέσα και έξω όλα τα στάνταρ και RAL
χρώματα της Internorm, Κάσωμα – εξωτερικά όλα τα χρώματα
αλουμινίου και εσωτερικά όλα τα στάνταρ και RAL χρώματα της
Internorm (εξαιρούνται οι χρωματισμοί ξύλου
[ ] τριπλό σύστημα στεγάνωσης
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ΠΟΡΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΠΟΡΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι πόρτες δευτερεύουσας εισόδου χρησιμοποιούνται για την απομόνωση μη κατοικημένων χώρων (χωρίς θέρμανση)
από τον εξωτερικό χώρο. Χρησιμοποιούνται για υποδεέστερους χώρους, που δεν απαιτούν ιδιαίτερες απαιτήσεις
(χώροι στάθμευσης, αποθηκευτικοί χώροι κτλ.)
Ως μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες κατασκευής κουφωμάτων στην Ευρώπη, η Internorm μετρά 80 χρόνια εμπειρίας
στην εξέλιξη των προϊόντων και την εξασφάλιση της ποιότητας. Το όνομα μας είναι συνώνυμο της υψηλής
αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας. Αυτό μπορούμε να σας το εγγυηθούμε:
Πρόσφατες στατιστικές απέδειξαν, ότι διαρρήκτες εισέρχονται σε κατοικίες κυρίως μέσω δευτερευουσών εισόδων.
Για αυτό το λόγο, πρέπει να ληφθούν στα σημεία αυτά τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας. Για κατοικημένους
χώρους (θερμαινόμενους χώρους) πρέπει να χρησιμοποιούνται πόρτες κεντρικής εισόδου.
10
[]
[]
χρόνια εγγύηση
[]
[ ] Πλάτος κασώματος 80 mm
[ ] Κάσωμα τριών θαλάμων με θερμοδιακοπή από πολυαμίδιο
και πυρήνα με αφρό
[]
[ ] Κατωκάσι τριών θαλάμων με θερμοδιακοπή που αποτρέπει
θερμογέφυρες και πάγωμα
[]
[ ] τριπλό σύστημα στεγάνωσης
[]
[ ] Ενσωμάτωση τριών συνδετικών μεντεσέδων πόρτας
[ ] Κρύσταλλα και πάνελ 24 mm
[]
[ ] Σταθερό κάσωμα με προφίλ τριών θαλάμων από αλουμίνιο
5
[]
3
[]
[ ] Στάνταρ πόμολο από τις δύο πλευρές – είτε ως ροζέτα είτε
χειρολαβή
[]
χρόνια εγγύηση
δυνατότητα ανοίγματος κατά μέσα ή κατά έξω
χρόνια εγγύηση
30
χρόνια
διαβεβαίωσης
Μοντέλο Κampfer 92, πάνελ,
Κρύσταλλο λευκό σατινέ, χειρολαβή MSD13,
κάσωμα HM716
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Μοντέλο Kampfer 92, πάνελ,
Κρύσταλλο πράσινο σατινέ, χειρολαβή MSD13,
κάσωμα M916
Πάνελ, χειρολαβή MSD13,
κάσωμα HM704
Μοντέλο Kampfer 60, κρύσταλλο
λευκό Kathedral, χειρολαβές MSD13,
κάσωμα M916
[]
[]
κατά της αλλοίωσης των χρωμάτων και της δημιουργίας ρωγμών στις επιφάνειες των
λευκών προφίλ συνθετικών κουφωμάτων με εξαίρεση.
κατά της αλλοίωσης των χρωμάτων και της δημιουργίας ρωγμών στις επιφάνειες
προφίλ συνθετικών κουφωμάτων επικαλυμμένων με φύλλο στις πλευρές του πλαισίου
με εξαίρεση.
κατά της αλλοίωσης των χρωμάτων και της δημιουργίας ρωγμών στις επιφάνειες
ανοδιωμένων προφίλ κουφωμάτων αλουμινίου ή προφίλ επικαλυμμένων με βαφή
πούδρας.
κατά του θαμπώματος στο διάκενο μεταξύ των υαλοπινάκων, όταν η υάλωση είναι
μονωτική με θερμοδιακοπή THERMICO ή αλουμινίου.
για τη λειτουργία της σύνθεσης ξύλου. Ειδικού θερμομωνοτικού αφρού και των
προφίλ από αλουμίνιο στους τύπους EDITION, EDITION4, VARION, VARION4 και FUSION
τηρουμένων των οδηγιών τοποθέτησης και συντήρησης της Internorm.
για τη λειτουργία της συγκόλλησης και της στεγάνωσης μονωτικών υαλοπινάκων με τα
προφίλ παραθύρων EDITION, EDITION4, VARION, VARION4 και FUSION τηρουμένων των
οδηγιών τοποθέτησης και συντήρησης της Internorm.
για τα κολλητά καϊτια
κατά της διάβρωσης στα πόμολα, που είναι επιστρωμένα με PVD, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν έχουν υποστεί μηχανικές βλάβες.
κατά της αλλοίωσης του χρώματος και της δημιουργίας ρωγμών στην επιφάνεια των
ταμπλάδων της πόρτας. Οι αλλοιώσεις της εμφάνισης της επιφάνειας λόγω ρύπων δεν
καλύπτονται από εγγύηση.
κατά της αλλοίωσης του χρώματος και της δημιουργίας ρωγμών στην επιφάνεια των
συνθετικών προφίλ ρολών.
κατά της αλλοίωσης του χρώματος και της δημιουργίας ρωγμών στην επιφάνεια προφίλ
ρολών και περσίδων αλουμινίου, ανοδιωμένων ή επικαλυμμένων με πούδρα βαφής.
για τη λειτουργία των συνδετικών εξαρτημάτων των κουφωμάτων, τηρουμένων των
οδηγιών τοποθέτησης και συντήρησης της Internorm.
Εκτός των παραπάνω η Internorm διαβεβαιώνει ότι τα προϊόντα της μπορούν να
επισκευαστούν επανειλημμένα από τους τεχνικούς μας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή
λειτουργία τους για την περίοδο των 30 χρόνων, υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευή του
πλαισίου (= κάσα και φύλλο) δεν παρουσιάζει βλάβες. Η προθεσμία των 30 χρόνων ξεκινά
από την ημερομηνία κατασκευής. Οι παροχές αυτές και αντιστοίχως τα απαραίτητα υλικά,
τα εργατικά έξοδα κλπ., που είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία, υπολογίζονται ανάλογα
με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο.
Εγγυήσεις/ απόσπασμα:
Το πλήρες κείμενο που αφορά την εγγύηση, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ενεργήσετε, μπορείτε να το
διαβάσετε στο έντυπο μας „Εγγύηση και Συντήρηση“, το οποίο αποκτάτε κατά την παραλαβή των προϊόντων μας ή μπορείτε να το
ζητήσετε από τον αντιπρόσωπό μας.
TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Σχεδιασμός
Επιφάνειες
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΞΥΛΟΥ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Premium
Softline
Klassik
Kanto
Vetro
Σύνθετα παράθυρα
Εξωτερικά
συνθετικό υλικό
αλουμίνιο
Εσωτερικά
συνθετικό υλικό
φύλλα επικάλυψης συνθετικών επιφανειών Decor
Παράθυρο από
συνθετικό/
αλουμίνιο
Παράθυρο από
συνθετικό/
αλουμίνιο
Παράθυρο από
συνθετικό
Παράθυρο από
συνθετικό
Βλ. σελίδα 14
Βλ. σελίδα 16
Βλ. σελίδα 18
Βλ. σελίδα 24
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Σύνθετο
Σύνθετο
παράθυρο από παράθυρο από
συνθετικό
συνθετικό
υλικό
υλικό
Βλ. σελίδα 20
Βλ. σελίδα 22
ü
ü
Σχεδιασμός
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
90
80
68
83
Επιφάνειες
Premium
Softline
Klassik
Vetro
Σύνθετα παράθυρα
συνθετικό υλικό
Εξωτερικά
αλουμίνιο
Εσωτερικά
Ξύλο
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
114
71
Ορατό πλάτος πλαισίου
134
134
134
134
134
173
173
173
173
173
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
113
118
Ορατό πλάτος πλαισίου
119
129
130
Ορατό πλάτος πλαισίου
154
170
170
180
181
Στάνταρ
Ειδικά σχήματα
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Σχήματα
Παράγωνο
Τοξωτό
Κατασκευαστικές
Θερμομόνωση του
παράμετροι
συνολικού παραθύρου
(W/m2K)
(W/m2K)
Ug = 1,1
με ανοξείδωτο διάκενο τζαμιού
Ug = 0,7
με διακόπτη αλουμινίου
Uw 0,92
Uw 0,95
Ug = 0,6
με ανοξείδωτο διάκενο τζαμιού
Uw 0,79
Uw 0,81
Ug = 0,5
με ανοξείδωτο διάκενο τζαμιού
Uw 0,71
Ηχομόνωση (db)
Άνοιγμα
Σταθερό
Περιστροφή και περιστροφή/κλίση
Ανάκλιση
Συρόμενο παράθυρο
Πόρτες που κλειδώνουν
Συρόμενες πόρτες
Πόρτες πτυσσόμενες
Πόρτες με κατώφλι
Καλύμματα
Μονώσεις
εμφανή
καλυμμένα
Αριθμός (μεταξύ κάσας και πλαισίου)
Χρώμα εξωτερικής μόνωσης
Ug = 0,95
Ug = 0,95
Uw 1,1
Uw 1,2
Uw 1,3
Uw 1,1 – 0,89
Uw 1,2
Uw 1,2
Uw 1,0 – 0,89
Uw 1,1
Uw 0,97
Uw 0,1
Ug = 0,50
Ug = 0,50
Uw 0,85
Uw 0,92
Uw 0,79 Iso
Uw 0,80 Iso
Uw 0,74
Uw 0,78
Uw 0,85
Uw 0,80 ανοξείδωτο
Uw 0,81 ανοξείδωτο
34 – 42
35 – 43
33 – 46
33 – 45
38 – 44
38 – 44
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Πόρτες ανοιγόμενες προς τα έξω
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
3
3
3
3
3
3
Μαύρο/ γκρι
ανοιχτό
Μαύρο/ γκρι
ανοιχτό
Μαύρο/ γκρι
ανοιχτό
Μαύρο/ γκρι
ανοιχτό
Μαύρο/ γκρι
ανοιχτό
Μαύρο/ γκρι
ανοιχτό
Οι τιμές που αφορούν τη θερμομόνωση και ηχομόνωση στα παράθυρα εξαρτώνται από μέγεθος και μοντέλο. Οι τιμές που αναφέρονται αφορούν
παράθυρα με ένα φύλλο μεγέθους 1230 x 1480 mm και των μοντέλων που περιγράφονται στα πιστοποιητικά ελέγχου. Σε παράθυρα διαφορετικού
μεγέθους και μοντέλου μπορούν να προκύψουν άλλες τιμές.
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85,5
93
112,5
με διακόπτη αλουμινίου
ü
ü
114
119
Ug = 1,1
ü
ü
114
107,5
συνολικού παραθύρου
Βλ. σελίδα 38
85,5
89
παράμετροι
Βλ. σελίδα 36
114
100
Θερμομόνωση του
Βλ. σελίδα 34
85,5
98
Κατασκευαστικές
Βλ. σελίδα 32
93
100
ü
ü
Βλ. σελίδα 30
114
Ορατό πλάτος πλαισίου
ü
ü
Holz/AluVerbundfenster
Κάσα
Ορατό
Παράγωνο
Τοξωτό
Holz/AluVerbundfenster
Ορατό
mm
Στάνταρ
Ειδικά σχήματα
Holz/Alu-Fenster
mm
Κάσα
Σχήματα
Holz/Alu-Fenster
Διαστάσεις σε
Διαστάσεις σε
90
Holz/Alu-Fenster
Ug = 0,95
Uw 1,00 – 0,81
Ug = 1,1
με διακόπτη αλουμινίου
Uw 1,1
Ug = 0,7
με διακόπτη αλουμινίου
Uw 0,86
Ug = 0,6
με ανοξείδωτο διάκενο τζαμιού
Uw 0,79
Ug = 0,5
με ανοξείδωτο διάκενο τζαμιού
Uw 0,71
Uw 0,74
33 – 43
34 – 43
32 – 42
43 – 45
43 – 45
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
καλυμμένα
Κρυφός μηχανισμός (XD)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Αριθμός (μεταξύ κάσας και πλαισίου)
3
3
3
3
3
Μαύρο
Μαύρο
Μαύρο
Μαύρο
Μαύρο
Ηχομόνωση (db)
Άνοιγμα
Ug = 0,95
Uw 0,99 – 0,81
Σταθερό
Περιστροφή και περιστροφή/κλίση
Ανάκλιση
Συρόμενο παράθυρο
Πόρτες που κλειδώνουν
Συρόμενες πόρτες
Πόρτες με κατωκάσι
Uw 1,3
Uw 0,88
(Uw εξαρτάται από το είδος και την θέση του συστήματος ηλιοπροστασίας)
Uw 0,94
Ug = 0,59
Ug = 0,59
Uw 0,72 – 0,63
Uw 0,72 – 0,63
(Uw εξαρτάται από το είδος και την θέση του συστήματος ηλιοπροστασίας)
Πόρτες ανοιγόμενες προς τα έξω
Καλύμματα
Μονώσεις
Χρώμα εξωτερικής μόνωσης
Οι τιμές που αφορούν τη θερμομόνωση και ηχομόνωση στα παράθυρα εξαρτώνται από μέγεθος και μοντέλο. Οι τιμές που αναφέρονται αφορούν
παράθυρα με ένα φύλλο μεγέθους 1230 x 1480 mm και των μοντέλων που περιγράφονται στα πιστοποιητικά ελέγχου. Σε παράθυρα διαφορετικού
μεγέθους και μοντέλου μπορούν να προκύψουν άλλες τιμές.
ΤΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΩ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ/ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ:
q Νέα κατασκευή
q Ανακαίνιση
ΓΙΑ ΤΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ:
q Μονοκατοικία ή
q Οικία χαμηλής κατανάλωσης
πολυκατοικία
ενέργειας
q Βιοκλιματική κατοικία
ΥΛΙΚΟ ΚΑΣΑΣ:
q Συνθετικό υλικό
q Συνθετικό υλικό / Αλουμίνιο
q Ξύλο / Αλουμίνιο
q Συνδυασμός Συνθετικό υλικό / Αλουμίνιο και Ξύλο / Αλουμίνιο
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ:
q Διαχωρισμός του παραθύρου: ένα ενιαίο ή περισσότερα
πλαίσια, ανοίγματα
q Σχήματα (ορθογώνιο, τοξωτό, παράγωνη κατασκευή,
κατασκευές κατά παραγγελία κτλ.)
q Χρώματα (όλα τα χρώματα RAL, απομίμησης ξύλου,
μεταλλικά, Χρώματα ανοξείδωτου, χρώματα του ξύλου/
αλουμινίου κτλ.)
q Χειρολαβές
q Διακοσμητικά καϊτια
q Υαλοστάσια
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ:
q Ανοιγόμενα
q Φυσσούνα
q Ανάκλιση
q Πόρτες με κλειδαριά
q Συνδυασμός ανοιγόμενου / ανακλινόμενου
q Συρόμενες πόρτες
q Σταθερό κούφωμα
q Ανασυρόμενο βαρέως
q Πόρτες με άνοιγμα προς τα έξω
τύπου
ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ»:
q Προστασία από τον ήλιο και τα αδιάκριτα βλέμματα (ρολά,
Raffstores, παντζούρια)
q Επιπρόσθετα όπως παιδική ασφάλεια, ασφάλεια κατά του
απότομου κλεισίματος, τζάμια ασφαλείας κτλ.
q Ενσωματωμένη προστασία από τον ήλιο και τα αδιάκριτα
βλέμματα = Σύνθετο παράθυρο
q Διακοσμητικές χειρολαβές
q Προστασία από έντομα (σήτες)
q Προστασία κατά των διαρρήξεων
q Πόρτες κεντρικής εισόδου
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ:
q Κανονική UW = 1,2 μέχρι 1,3 W/m2K
q Αυξημένη θερμομόνωση UW = 1,0 μέχρι 1,2 W/m2K
q Θερμομόνωση για βιοκλιματικές οικίες UW ~ 0,8 W/m2K
q Θερμομόνωση για σπίτια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
UW = 0,8 μέχρι 1,0 W/m2K
q Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας : Εξοικονόμησης
εξόδων θέρμανσης λόγω παραθύρων με υψηλή
θερμομόνωση με απλό και γρήγορο υπολογισμό της
ενέργειας που εξοικονομείται στην ιστοσελίδα της Internorm www.internorm.com.
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ:
q Υψηλό επίπεδο θορύβου (π.χ. θόρυβος αεροπλάνων,
τρένων, δρόμων υψηλής κυκλοφορίας) απαιτεί ηχομόνωση
RW = πάνω από 40 dB
q Μεσαίο επίπεδο θορύβου (πχ. δρόμοι με κανονική κίνηση,
Μεγαλύτερη απόσταση από την πηγή θορύβου) απαιτεί
ηχομόνωση RW = 36 μέχρι 39 dB
q Χαμηλό επίπεδο θορύβου (π.χ. κατοικία στην ύπαιθρο, στην
έξοχή) απαιτεί ηχομόνωση RW = 32 μέχρι 35 dB
50/51
ΤΙ
q
q
q
ΑΕΡΙΣΜΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ:
Χειροκίνητο άνοιγμα παραθύρων (ανοιγόμενο ανακλινόμενο)
Μόνιμος αερισμός με ή χωρίς ανεμιστήρα
Αερισμός με μικρό άνοιγμα
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ:
q Οργάνωση της τοποθέτησης σύμφωνα με τους κανόνες
της τεχνολογίας από κοινού με τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της Internorm
q Εξειδικευμένη τοποθέτηση σύμφωνα με τους κανόνες της
τεχνολογίας (π.χ. ÖNORM, RAL κτλ.)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ:
q Σύμβαση συντήρησης με τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο
q Συντήρηση με προσωπική συμβολή
q Τήρηση των προδιαγραφών, εγγυήσεων, της συντήρησης
και περιποίησης
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ:
q Μέτρα παραθύρου
q Επιφάνειες
q Υάλωση (τιμές δοκιμών) q Θερμομόνωση και ηχομόνωση
q Μηχανισμός λειτουργίας q Αριθμός στεγανωτικών λάστιχων
q Τρόπος τοποθέτησης
q Αισθητικές επιλογές
q Παρελκόμενα
q Πιστοποιήσεις (CE, RAL…)
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:
q Στα πλαίσια (αλλοίωση χρώματος, ρωγμές, υγρασία στο
διάκενο των τζαμιών)
q Στις επιφάνειες
q Στη υάλωση
q Στη λειτουργία
q Το σήμα Internorm ως εγγύηση
q Αξιοπιστία του κατασκευαστή ως εγγύηση
ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΩ;
q Μετρήσεις του παραθύρου q Λεπτομερές και κατανοητό
q Τοποθέτηση
πλάνο τοποθέτησης με
q Συντήρηση
γραφήματα
q Λοιπά
ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ:
q Χρηματοδότηση
q Τήρηση χρόνων παράδοσης
q Πολεοδομικές ρυθμίσεις q Τήρηση αισθητικών
παρεμβάσεων
Εξαιτίας τυπογραφικών και τεχνικών δεδομένων μπορούν να προκύψουν αποκλίσεις μεταξύ των απεικονίσεων
στο ενημερωτικό φυλλάδιο και των προϊόντων. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Internorm θα χαρεί να
σας παρουσιάσει τους πρωτότυπους χρωματισμούς. Τα υαλοστάσια ιδιαίτερης αισθητικής δεν είναι δυνατόν
να απεικονιστούν πάντα με πιστότητα. Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να σας δείξει δείγματα
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη.
ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ/ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΜΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ:
q Ποιότητα κατασκευής
q Προστασία κατά των διαρρήξεων
q Mέγιστη ενεργειακή απόδοση – ιδανική θερμομόνωση –
χαμηλό κόστος θέρμανσης
q Προστασία περιβάλλοντος: μειωμένες εκπομπές CO2 λόγω
υψηλής θερμομόνωσης
q Απλή συντήρηση και περιποίηση
q Οικονομική συντήρηση και περιποίηση
q Πλούσιες εγγυήσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής
q Σύντομη απόσβεση επένδυσης
q Διατήρηση της αξίας για δεκαετίες
Η εταιρεία Internorm International GmbH είναι ARA licence partner: ο αριθμός αδείας μας είναι 4477.
[ IMPRESSUM ]
Εκδότης: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Απεικονίσεις: Klemens Horvath Photographer, A-1070 Wien | Studio Hoflehner, A-4600 Wels |
nam architektur & fotografie, A-6850 Dornbirn | Fotoagentur allesfoto.com, I-39052 Kaltern |
Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee |
Ideenwerk Fotostudio GmbH, A-5101 Bergheim | Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας προσφέρουν πλούσια
γκάμα υπηρεσιών.
Σχεδιασμός: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Εκτύπωση: Friedrich VDV, A-4020 Linz
GR
Κεντρικά Γραφεία
ΚΕΡΚΥΡΑ
Αρβανιτάκης Κων/νος
7ο Χιλ.Εθν.Πέλεκα
49100 – Κέρκυρα
Τηλ. & Fax 26610 – 58 096
ΦΛΩΡΙΝΑ
Νίτσου Χρήστος και ΣΙΑ Ο.Ε.
oikoset
Πλατεία Μεγ.Αλεξάνδρου & Ευρυδίκης Γωνία
53100 Φλώρινα
Τηλ.23850 - 23 999
Fax 23850 - 23 978
www.internorm.com
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
moda porta
Γ.Παπανδρέου 78
45444 Ιωάννινα
Τηλ.26510 - 73 166
Fax 26510 - 28 317
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