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                        Dati tecnici
ABB i-bus® KNX
Ingresso analogico a 2 canali, SM
AE/A 2.1
Descrizione del prodotto
L’Ingresso analogico AE/A 2.1 viene utilizzato per rilevare segnali analogici. All’AE/A 2.1 si possono collegare due sensori
comunemente reperibili in commercio. Il collegamento al bus
avviene mediante una morsettiera a vite.
Dopo il collegamento della tensione bus, l’apparecchio è
pronto per l’uso. Non è necessaria alcuna alimentazione ausiliaria. L’Ingresso analogico AE/A 2.1 viene parametrizzato e
programmato con l’ETS (a partire da ETS2 V1.3a).
ABB i-bus® KNX
Ingresso analogico a 2 canali, SM
AE/A 2.1
Datos técnicos
Dati tecnici
Alimentazione
Ingressi
Tensione bus
21…32 V CC
Assorbimento di corrente, bus
< 10 mA
Assorbimento di potenza bus
11 W max a 230 V CA
Quantità
2
Segnale d’ingresso
Tensione
Limite superiore massimo
Corrente
Limite superiore massimo
0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-10 V,
12 V
0-20 mA, 4-20 mA,
25 mA
Resistenza
0 -1 000 ohm,
Tecnica a 2 conduttori PT100,
Tecnica a 2 conduttori PT1000,
Una selezione di KT/KTY 1000/2000,
Personalizzata
Contatti
A potenziale zero
Risoluzione, precisioni e tolleranze
Vedere pagina 4
Resistenza d‘ingresso per la misurazione della tensione > 1 MOhm
Resistenza d’ingresso per la misurazione della corrente 100 Ohm
Lunghezza linea
Tra sensore e ingresso dell’apparecchio
Massimo 30 m
Ingresso linea
Diametro esterno ammissibile della linea
Ø 6…12,5 mm
4 elementi per ogni ingresso di linea
Collegamenti
KNX
Tramite i morsetti a vite verdi
Ingressi sensore
Tramite i morsetti a vite verdi
Morsetti a vite, verdi
0,08...1,5 mm² rigido o flessibile
0,2...1,0 mm² flessibile con manicotto terminale
senza/con boccola di plastica
Collegamento a più conduttori
(2 conduttori con la stessa sezione trasversale)
0,08...0,5 mm² rigido
0,08...0,75 mm² flessibile
0,25...0,34 mm² flessibile con manicotto terminale
senza boccola in plastica
0,5 mm² flessibile con manicotto terminale TWIN
con boccola di plastica
Lunghezza isolamento
7 mm
Raccordo filettato
M2
Morsetti di collegamento
Coppia di serraggio
Elementi di comando e visualizzazione Tasto/LED
Massimo 0,25 Nm
Per l‘assegnazione dell‘indirizzo fisico
Tipo di protezione
IP 54
A norma DIN EN 60.529
Classe di protezione
II
A norma DIN EN 61 140
Categoria di sovratensione
III a norma DIN EN 60.664-1
Grado di sporcizia
II a norma DIN EN 60.664-1
Campo di temperatura
Funzionamento
-20 °C…+70 °C
Conservazione
-25 °C…+70 °C
Trasporto
-25 °C…+70 °C
Condizioni ambientali
Massima umidità dell‘aria
93 %, nessuna condensa consentita
Temperatura ambiente
Modifica
Non superiore a 10 °C/ora
Design
Montaggio in superficie
Dimensioni
Montaggio
Montaggio in superficie, fissaggio a vite
Posizione d‘installazione
A piacere
Peso
0,25 kg
Alloggiamento/colore alloggiamento
Plastica, grigio, senza alogeni
Approvazioni
KNX secondo EN 50 090-1, -2
Marchio CE
Secondo le direttive sulla bassa tensione e CEM
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117 x 117 x 51 mm (A x L x P)
Certificato
ABB i-bus® KNX
Ingresso analogico a 2 canali, SM
AE/A 2.1
Tipo di dispositivo
AE/A 2.1
Programma applicativo
Ingresso analogico a 2 canali…*
Quantità massima
Quantità massima
Quantità massima
Oggetti di comunicazione
Indirizzi di gruppo
Assegnazioni
24
50
50
* … = numero attuale della versione del programma applicativo. Si prega di notare le informazioni relative al software sul nostro sito web.
Tipo di dispositivo
Nome del prodotto
N. prodotto
AE/A 2.1
Ingresso analogico a 2 canali, SM
2CDG 110 086 R0011
Avvertenza
Per la descrizione esauriente dell’applicazione, vedere il manuale di prodotto “Ingresso analogico
AE/A 2.1”. È disponibile gratuitamente su Internet all’indirizzo www.ABB.com/KNX.
Per la programmazione sono necessari l’ETS e l’attuale programma applicativo del dispositivo.
L’attuale applicazione può essere scaricata dal sito www.abb.com/knx. Una volta importata nell’ETS,
l’applicazione si trova nella finestra Cataloghi in Produttore/ABB/Input/Ingresso analogico a 2 canali.
Il dispositivo non supporta la funzione di chiusura di un apparecchio KNX nell’ETS. Se si blocca l’accesso
a tutti gli apparecchi del progetto mediante un codice BCU, non si ottiene alcun effetto su questo apparecchio. È possibile continuare a rilevare i dati e programmare.
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ABB i-bus® KNX
Ingresso analogico a 2 canali, SM
AE/A 2.1
Risoluzione, precisione e tolleranze
Va tenuto in considerazione che ai valori elencati si devono
aggiungere anche le tolleranze dei sensori utilizzati.
Per i sensori che si basano sulla misurazione della resistenza,
si deve inoltre tenere conto dell’errore della linea d’ingresso.
Nello stato di consegna dell’apparecchio, le precisioni non
vengono inizialmente raggiunte. Dopo la prima messa in servizio, l’apparecchio esegue in modo autonomo una calibrazione
del circuito di misurazione analogico. Questa calibrazione
dura circa 1 ora e si svolge in background. Viene effettuata a
prescindere dal fatto che l’apparecchio sia parametrizzato o
meno ed è anche indipendente dai sensori collegati. Il funzionamento normale dell’apparecchio non viene compromesso
in alcun modo. Al termine della calibrazione i valori di calibrazione calcolati vengono memorizzati in modo da rimanere
anche nel caso di un’interruzione del bus. Successivamente,
l’apparecchio raggiunge immediatamente la precisione a ogni
accensione. Se la calibrazione viene annullata dalla programmazione o in caso di assenza del bus, ricomincia dopo ogni
avvio. La calibrazione in corso viene visualizzata nel byte di
stato da un 1 nel bit 4.
Segnale di tensione
Segnale del
sensore
Risoluzione
Precisione
a 25 °C TA*1
Precisione
a 0…50 °C TA*1
Precisione
a -20…70 °C TA*1
0-1 V
200 μV
+/-0,2 %
+/-1 mV
+/-0,5 %
+/-1 mV
+/-0,8 %
+/-1 mV
0-5 V
200 μV
+/-0,2 %
+/-1 mV
+/-0,5 %
+/-1 mV
+/-0,8 %
+/-1 mV
0-10 V
200 μV
+/-0,2 %
+/-1 mV
+/-0,5 %
+/-1 mV
+/-0,8 %
+/-1 mV
1-10 V
200 μV
+/-0,2 %
+/-1 mV
+/-0,5 %
+/-1 mV
+/-0,8 %
+/-1 mV
Commento
*1 dell‘attuale valore misurato a temperatura ambiente (TA)
Segnali di corrente
Segnale del
sensore
Risoluzione
Precisione
a 25 °C TA*2
Precisione
a 0…50 °C TA*2
Precisione
a -20…70 °C TA*2
0-20 mA
2 μA
+/-0,2 %
+/-4 μA
+/-0,5 %
+/-4 μA
+/-0,8 %
+/-4 μA
4-20 mA
2 μA
+/-0,2 %
+/-4 μA
+/-0,5 %
+/-4 μA
+/-0,8 %
+/-4 μA
Commento
*2 dell‘attuale valore misurato a temperatura ambiente (TA)
Segnali di resistenza
Segnale del
sensore
Risoluzione
Precisione
a 25 °C TA*3
Precisione
a 0…50 °C TA*3
Precisione
a -20…70 °C TA*3
0 -1 000 Ohm
0,1 Ohm
+/-1,0 Ohm
+/-1,5 Ohm
+/-2 Ohm
PT100*4
0,01 Ohm
+/-0,15 Ohm
+/-0,2 Ohm
+/-0,25 Ohm
0,1 Ohm = 0,25 °C
PT1000*4
0,1 Ohm
+/-1,5 Ohm
+/-2,0 Ohm
+/-2,5 Ohm
1 Ohm = 0,25 °C
KT/KTY 1000*4
1 Ohm
+/-2,5 Ohm
+/-3,0 Ohm
+/-3,5 Ohm
1 Ohm= 0,125 °C/con 25 °C
KT/KTY 2000*4
1 Ohm
+/-5 Ohm
+/-6,0 Ohm
+/-7,0 Ohm
1 Ohm = 0,064 °C/con 25 °C
*3 più l‘attuale valore misurato a temperatura ambiente (TA)
*4 più l‘errore della linea d‘ingresso e l‘errore del sensore
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Commento
ABB i-bus® KNX
Ingresso analogico a 2 canali, SM
AE/A 2.1
PT100
Il PT100 è preciso e intercambiabili, ma soggetto a errori nelle
linee d’ingresso (resistenza linea e riscaldamento della linea
d’ingresso). Già una resistenza dei morsetti di 200 milliohm
causa un errore di temperatura di 0,5 °C.
PT1000
Il PT1000 si comporta come il PT100, ma le influenze di errori
di linee d’ingresso sono inferiori di un fattore 10. L’uso di questo sensore è preferibile.
KT/KTY
Il KT/KTY ha una precisione bassa, può essere sostituito solo
in certe condizioni e può essere utilizzato solo per applicazioni
molto semplici.
Inoltre, va notato, che esistono diverse classi di tolleranza per
i sensori nelle versioni PT100 e PT1000.
La tabella illustra le singole classi:
Denominazione
Tolleranza
DIN classe A
0,15 + (0,002 x t)
1/3 DIN classe B
0,10 + (0,005 x t)
½ DIN classe B
0,15 + (0,005 x t)
DIN classe B
0,30 + (0,005 x t)
2 DIN classe B
0,60 + (0,005 x t)
5 DIN classe B
1,50 + (0,005 x t)
t = temperatura attuale
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ABB i-bus® KNX
Ingresso analogico a 2 canali, SM
AE/A 2.1
Datos técnicos
Schema di collegamento
2CDC 072 011 F0012
Esempio di collegamento con il sensore di temperatura e il sensore di alimentazione esterna
1
2
3
4
Campo di didascalia
Tasto Programmazione
LED Programmazione (rosso)
Collegamento bus
5
6
7
8
Alloggiamento
Collegamenti del sensore
Copertura dell’apparecchio
4x ingressi di linea
Attenzione
Per garantire la protezione IP54, utilizzare solo gli otturatori forniti in dotazione.
In caso di non utilizzo, l’umidità e/o l’acqua possono penetrare nell’alloggiamento. L’apparecchio verrà
danneggiato.
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ABB i-bus® KNX
Ingresso analogico a 2 canali, SM
AE/A 2.1
2CDC 072 013 F0012
Disegno quotato
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ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg, Germany
Telefono:+49 (0)6221 701 607
Fax:
+49 (0)6221 701 724
E-mail:[email protected]
Avvertenza:
Modifiche tecniche dei prodotti e al contenuto
del presente documento riservate senza alcun
preavviso. Relativamente agli ordini sono decisive
le condizioni concordate. ABB AG non si assume
alcuna responsabilità di eventuali errori o
dell‘incompletezza del presente documento.
Ulteriori informazioni e referenti:
www.abb.com/knx
Ci riserviamo tutti i diritti del presente documento
e degli oggetti in esso contenuti, nonché delle
immagini. La riproduzione, trasmissione a terzi o
l‘uso del suo contenuto, o di parti di esso, è vietato
senza il previo consenso scritto di ABB AG.
Copyright© 2014 ABB
Tutti i diritti riservati
Edizione numero 2CDC504 066 D0902
Contatti
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