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ELEMENTI SUHE GRADNJE, PROFILI I
DOPUNSKI ARTIKLI
OSNOVNA UPUTSTVA
Područje primjene:
Kako uz proizvode koje sam proizvodi tako i uz proizvode drugih dobavljača MASTERPLAST nudi cjelokupni asortiman suhe gradnje, materijal potreban za sustav gipsanih ploča korištenih u graditeljstvu, odnosno za pojedine faze
kod građenja kuća lakih konstrukcija. To su proizvodi vezani za suhu gradnju, profili za učvršćivanje i držanje konstrukcija, učvršćujući elementi, mase za fugiranje, materijali za toplinsku i zvučnu izolaciju.Primjenjuju se kod pregradnih zidova, lažnih stropova, kod ugradnje krovnih prostorija i za pravljenje suhih žbuka.
Građevinske konstrukcije ,uz odgovarajuće stručno planiranje,osim estetskih zahtjeva, zadovoljavaju potrebe toplinske odnosno zvučne izolacije kao i potrebu za zaštitom od požara.
Pregradni zidovi:
Profili za pregradne zidove, vodoravno (UW) i okomito (CW), proizvodi se u standardnim dimenzijama 50, 75 i 100
mm. Konstrukciju gipsanih ploča treba graditi na čvrstu, suhu podlogu koja se ne smrzava. Zidna konstrukcija sastoji se od profila koji drže zid (UW) i profila za montiranje (CW) kojima se ploče neposredno učvršćuju UW profile treba
pričvrstiti na svakih 80 cm na pod, u njih se postavlja okomito CW profil njegova raspodjela vrši se na osnovi moguće
propisane nosivosti pregradnih zidova 600 odnosno 625 mm, ovisno o visini i nosivosti zida moguće je gušće postav-
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ljanje. Iz akustičnih razloga ispod UW profila jedna strana zida i podne veze trebaju imati samoljepljivu
vezujuću spužvastu traku.
Povećana toplinska i zvučna izolacija pregradnih zidova može se postići stavljanjem staklene vune između
profila. Postaviti se treba na cijelu površinu bez mogućnosti klizanja preporučuje se ispuniti cijela kružna sječa
konstrukcije. Vrste termoizolacija možete pronaći u prospektu Termo zvučna izolacija¨.
Gipsane ploče ili ploče od gipsanih vlakana pričvršćuju se na okomitu konstrukciju odnosno na jednoj strani
započinjemo s cijelom pločom (120, 125 cm) dok na drugoj strani s pola ploče (60, 62,5 cm). Ploče se pričvršćuju samorežućim vijcima, vijak je debljine 3,5 mm. Dužinu vijka treba izabrati tako da se može saviti u metalnu konstrukciju min 10 mm u drvenu konstrukciju min 20 mm dubine. Udaljenost vijaka na okomitoj konstrukciji max. 25 cm na stropu max. 17 cm.
Osovina vijka od oštrice pokrivene s gipsanim pločama papirom min. 10 mm, od rezane oštrice min 15 mm.
Ploče se pri učvršćivanju trebaju čvrsto pritisnuti držećoj konstrukciji. Da bi se izbjegao višak napona ploče se
trebaju učvrstiti vijcima od sredine prema rubovima ploče. Glavu vijka treba umotati dublje od ravnine gipsanim
pločama ravne ploče tako da glava vijka ne probije karton.
Potreban materijal kod pregradnih zidova, za metalne konstrukcije, 2 × 1 opremljen slojem gipskartona (1 m2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 m2 gipsanih ploča, min 12,5 mm debljine
0,8 md UW zidni profil
2 md CW zidni profil
1,3 md pripadajuća spužvasta traka
26 kom brzih vijaka, 25 mm
1,8 kom udarna tipla 6/40
0,6 kg gips za ravnanje
3,2 md traka za jačanje praznina
1 m2 Isover Akust
(kutnik ili ALUX-zaštita bridova)
Izgradnja lažnih stropova i ugradnja krovnog prostora:
Prednosti primjene
•
•
•
•
Smanjivanje unutarnje visine = smanjivanje troškova grijanja
Kabeli, strojarske cijevi i za pokrivanje ozračnih oluka
Popravljanje zračne – zvučne izolacije kod sirovih krovova
Popravljanje sprječavanja požara
Pregradni zid ili potkrovni omotač može se položiti na drvenu ili metalnu konstrukciju. Kod primjene drvene
konstrukcije smije se koristiti sušeni materijal, ravan, bez grudica, materijal koji se ne može izobličiti. Metalna
konstrukcija sastoji se od CD stropnih profila obrubljenih UD profilima. Kod njegovog pričvršćivanja prirodnim
krovovima kod male udaljenosti ugradnje* s direktnim ovjesima ili akustičnim stremenima kod veće udaljenosti ugradnje* može se riješiti sa sigurnosnim palicama ili nonius ovjesima osiguranim s čavlima, sprječavaju
vatru (Th = 90 min) ili s povećanim opterećenjem** u slučaju lažnog stropa smije se primijeniti samo nonius
ovjesiranje. U slučaju ugradnje potkrovlja ili lažnog stropa u grijanim ili ne grijanim zračnim prostorima treba
se brinuti o unutarnjoj strani paronepropusnosti, vrste krovnih folija koje se za to preporučaju treba pogledati
u prospektima KROVNE FOLIJE.
SUHA GRADNJA
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Potreban materijal kod lažnih stropova, metalna držeća konstrukcija stropnog
omotača s jednim slojem gipsanih ploča. (1m2)
• 1 m2 gipsane ploče, min. 12,5 mm (debljina).
• 4 md CD 60/27 profil
• 1,3 mm spužvasta traka, 30 mm
• 20 kom vijaka 25 mm
• 1,6 kom udarnog čavla 6/40 (za pričvršćivanje UD-a)
• 1,6 kom klin za stropne pukotine 6/35 ( za stavljanje ovjesa )
• 1,6 kom visilica (brza visilica, sigurnosni ovjes)
• 3 kom CD križni spojni element
• 0,5 kom CD produžetak
• 1,6 kom zrnasta ovjesna palica
• 0,3 kg gips za ravnanje
• 1,6 md ljepljiva traka
• 1 m2 izolacija mineralnom vunom (ovisno o akustičnim ili termoizolacijskim potrebama)
• PE folija 0,5mm
Potrebni materijal za ugradnju potkrovlja, drvena konstrukcija potkrovnog
omotača s jednim slojem gipsanih ploča(1m2)
• 1 m2 gipsane ploče
• 6 kom direktnog ovjesa
• 29 kom brzih vijaka, 35 mm (za drvo)
• 12 kom brzih vijaka 3,5/45 (za drvo)
• 0,3 kg gipsa za ravnanje
• 1,6 md ljepljive trake
• 4 md jednorednog letvastog poda
• 1 m2 folija (po proračunu izvođača)
• 1 m2 mineralne vune (15 cm DOMO)
• Kutnik ili ALUX-zaštita bridova
Pregradni zidovi:
Čvrsti pregradni zidovi nastaju direktno prianjajući se na zadnji zid ili kao samostalan zid. Konstrukcije mogu
biti od drveta ili metala, kod prianjajućih vrsta drvena konstrukcija postavlja se okomito, a metalna konstrukcija sastoji se od UD profila obrubljenih CD držačima, koji se pričvršćuje zadnjem zidu direktnim ovjesima ili
akustičnim stremenima. Samostojeći pregradni zid napola je omotan (ili je pokriven kartonom samo na jednoj
strani) na pripremljenu konstrukciju gipsane ploče i ostale omotače pričvršćujemo na sličan način kao i kod
pregradnih zidova.
Pregradni zidovi se izvode u 3 slučaja:
• Pokrivanje strojarskih radova, ukoliko debljina pregradnih zidova više nije povoljna za odvlačenje
ugradbenih cijevi.
• Iz akustičnog gledišta pri popravku zvučne izolacije postojećih zidova.
• Kod loše kvalitete, estetski neprihvatljive i kod neekonomičnih (skupih) zidova (trebalo bi puno
žbuke za izravnavanje).
SUHA GRADNJA
ELEMENTI S KOJIMA SE UČVRŠĆUJU
ZIDOVI OD GIPSANIH PLOČA
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Suhe žbuke:
DIN UW profil 50,
75 i 100
Suhe su žbuke tehnologija koja služi za zamjenu tradicionalnih žbuka koje nastaju tako da se zamijene gipsane ploče. Za pričvršćivanje koristimo ljepljivu smjesu, nakon postavljanja ploča u ravninu gletamo ih i bandažiramo.
Ukoliko osnovna površina ili pregradni zid tj. površina stupa jako ili neravnomjerno upija vlagu , mora se prije lijepljenja
premazati MASTERFIX univerzalnom podlogom u omjeru 1:1 s razrijeđenom vodenom otopinom. Ploče koje se lijepe
moraju biti visine zida a ljepljive gipsane pogače koje su potrebne za vezivanje moraju imati gornji i donji razmak od
1cm.
Prednosti primjene:
• Brzo se postavlja
• Minimalna vlaga građenja,ne treba se čekati na sušenje žbuke
• Iza kartonskog omota cijevi elektronske instalacije (do 16 mm) mogu se odnijeti,
nema potrebe da se u držećim zidovima prave i popravljaju putovi za instalaciju.
• Zalijepljene gipsane kore prozračne su i imaju funkciju upravljanja poput klime.
Stvaranje razmaka (fugni): :
Materijali:
Faze obrade:
zatvoreno pročelje, prostorija bez propuha, pripremljen podni beton. Suhe, ne prašnjave ploče i uklopni elementi, kao i temperatura iznad +5 °C (i na površinama).
Gips za ravnanje – priprema otprilike 30 minuta
Bandažna traka ili
Samoljepljiva traka ili
Papirna traka za učvršćivanje razmaka
Priprema gipsa (cca. 30 kg na 100m2 površine)
Ispunjavanje razmaka, polegnute trake za jačanje,
Izravnavanje, izjednačavajuće ravnanje i zatim se cijela površina izbrusi.
Zaštita bridova:
Uvjeti:
Materijali:
Faze rada:
UW profile
UW-50
UW-75
UW-100
Šifra:
Dužina profila u cm
Kom/bunt
0761-05040020
400
20
0761-07540016
400
16
0761-10040012
400
12
DIN CW profil 50,
75 i 100
Područje primjene: Profili koji se koriste kod montiranih pregradnih zidova
Pravila gradnje: Konstrukcije pregradnih zidova, okomiti zidni profil
Prethodno postavljene CW profile u UW profilima, osim elemenata koji služe kod kutova
pregradnih zidova, raskrižja ili vratnih otvora, zabranjeno je pričvrstiti za UW profil.
Završni radovi kod suhe gradnje:
Uvjeti:
Područje primjene: Zidni profil, premosnica, koja se postavlja vodoravno iznad vrata,
služi i kod montiranih pregradnih zidova odnosno kod njihovih spajanja s podom i stropom. UW profil se udarnim tiplama trebaju pričvrstiti za pod na svakih 80 cm.
zatvoreno pročelje, prostorija bez propuha, pripremljen podni beton. Suhe, ne prašnjave ploče i uklopni elementi, kao i temperatura iznad +5 C (i na površinama).
Gips za ravnanje – vrijeme pripreme otprilike 30 minuta
Perforirani ALU kutnik
Perforirani PVC kutnik (ravni)
Perforirani PVC kutnik, savitljiv
ALUX kutnik
Miješanje gipsa
Lijepljenje profila
Gletanje ruba, izravnavanje
CW profil
CW-50
CW-75
CW-100
dužina 260 cm
dužina 275 cm
dužina 300 cm
dužina 350 cm
dužina 400 cm
Komad/bunt
0762-05026008
0762-05027020
0762-05030020
0762-05035020
0762-05040020
20
0762-07526008
0762-07527016
0762-07530016
0762-07535016
0762-07540016
16
0762-10026008
0762-10027012
0762-10030012
0762-10035012
0762-10040012
12
UA-50, 75 i 100, pojačani
profil za učvršćivanje
Materijal: Perforirani čelični pocinčani profil debljine 2,0 mm
Područje primjene: Služi za učvršćivanje završetaka zidova iznad otvora vrata
kod pregradnih zidova.
UA profil cikkszámok
UA-50
UA-75
UA-100
300 cm
350 cm
400 cm
450 cm
Komad/bunt
0703-05030004
0703-05035004
–
–
4
0703-07530004
0703-07535004
0703-07540004
–
4
0703-01030004
0703-01035004
0703-01040004*
0703-01045004*
4
* samo po posebnoj narudžbi!
Traka od spužve za izolaciju
Područje primjene: Koristi se kod spajanja UW i UD profila,
popravlja im akustična svojstva.
Pakovanje: rola/30 md
Piktogrami
Lista tehničkih i
sigurnosnih podataka
CE- oznaka
Čuvati na pokrivenom,
suhom mjestu zaštićenom od vlage
Čuvati od sunca
Traka od spužve za izolaciju
Šifra
Lomljivo
O proizvodu
30
45
70
95
0718-03000000
0718-05000000
0718-07000000
0718-09500000
mm
mm
mm
mm
širina
širina
širina
širina
PRIČVSNI ELEMENTI SUSTAVA GIPS PLOČA
(dűbela, vijaka)
PRIČVSNI ELEMENTI SUSTAVA GIPS PLOČA
(dűbela, vijaka)
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Vijak za metal
„L” držač za UA profile
Materijal: Metalna antikorozivna kadmiumska slitina.
Mjesto primjene: Služi za pričvršćivanje gipsanih ploča, gipsanog vlakna ili za cementno
vezujuće drvene ploče (CW ili CD profile) za metalne profilne konstrukcije.
Pravila ugradnje: Udaljenost pričvršćivanja kod zidova 20 cm, kod stropova 17 cm, dubina pričvršćivanja 10 mm
Materijal: 2,0 mm (debljina) pocinčani perforirani profil.
Mjesto primjene: Služi za pričvršćivanje UA profila uz pod, a veličina širine se prilagođava između UA profila.
Pravila ugradnje: Rupe u obliku krugova daju mjesto pričvršćivanja za pod ili
strop, dugačke perforacije su mjesta za postavljanje čavala uz ukrućene profile.
L držač
100×50×45
Šifra
100×75×65
0719-05045000
Vijak za metal
3,5×25
3,5×35
3,5×45
3,5×55
1000 kom/kutija
500 kom/kutija
200 kom/kutija
0713-12510000
–
0713-12502000
0713-13510000
–
0713-13502000
–
0713-14505000
–
–
0713-15505000
–
0719-07565000
Samorežući vijak
za kruti zasjek
Materijal: Metalna antikorozivna kadmiumska slitina.
Mjesto primjene: Za pričvršćivanje gipsanih ploča, gipsanog vlakna, ili za cementno
vezujuće drvene ploče za kruti zasjek (UA)
Pravila ugradnje: Udaljenost pričvršćivanja kod zidova 20 cm, kod stropova 17 cm,
dubina pričvršćivanja 10 mm
Udarna tipla
Materijal: Tiple obložene plastikom, udarna tipla koja se može šarafiti.
Mjesto primjene: Rubovi zida i stropa (UW i UD profili) za pod, za pod i za pričvršćivanje zidnih konstrukcija.
Vrste:S promjerom od 6 mm 40 mm-ski, dužine 60 ili 80 mm.
Pravila ugradnje: Potrebna stabilna dubina pri učvršćivanju u punoj cigli ili betonu 35 mm,
keramičkoj konstrukciji (rupičastoj cigli) 45 mm, promjer bušenja 6 mm.
Pakovanje
6×40
6×60
6×80
100 kom/kutija
200 kom/kutija
–
0717-64002000
–
0717-66002000
0717-68001000
–
Samorežući vijak za kruti zasjek
3,5×25
3,5×35
1000 kom/kutija
200 kom/kutija
100 kom/kutija
0713-32510000
0713-32502000
–
0713-33510000
0713-33502000
0713-33501000
Samorežući vijak za spojeve profila
(„Grašak vijak”)
Materijal: Metalna antikorozivna slitina.
Mjesto primjene: Za pričvršćivanje tankih (0,6 mm) profila kod suhe ugradnje
jedno na drugo.
Vijak za drvo
Materijal: Metalna antikorozivna kadmiumska slitina.
Mjesto primjene: Služi za pričvršćivanje gipsanih ploča, gipsanog vlakna ili za sve druge vrste
cementno vezujuće drvene ploče za letvaste konstrukcije.
Pravila ugradnje: Udaljenost pričvršćivanja kod zidova 20 cm, kod stropova 17 cm, dubina pričvršćivanja 20 mm
Vijak za drvo
3,5×35
3,5×45
3,5×55
4,2×75
4,2×90
1000 kom/kutija
0713-23510000
–
–
–
–
500 kom/kutija
–
0713-24505000
0713-25505000
–
–
250 kom/kutija
–
–
–
0713-27525000
–
200 kom/kutija
0713-23502000
–
–
–
0713-29020000
100 kom/kutija
–
0713-24501000
–
–
–
Samorežući vijak za spojeve profila
3,9×9,5
1000 kom/kutija
0713-49510000
Samorežući vijak za spojeve profila
(„Opel vijak”)
Materijal: Metalna antikorozivna slitina.
Mjesto primjene: Za pričvršćivanje tankih (0,6 mm) profila kod suhe ugradnje
jedno na drugo.
Samorežući vijak za spojeve profila („Opel vijak”)
4,2×14
1000 kom/kutija
0713-41410000
PROFILI ZA SPUŠTENE(LAŽNE)
STROPOVE I PREGRADNE
SIGURNOSNI ELEMENTI ZA SPUŠTENE STROPOVE –
PRODUŽETCI, SIGURNOSNI I PRIČVRSNI ELEMENTI
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DIN UD-27
PRODUŽETAK CD PROFILA
Materijal: 27 × 28 × 27 mm pocinčani profil
Mjesto primjene: Kod lažnih stropova, ugradnje potkrovlja, rubni profil pored tankih pregradnih zidova.
Pravila ugradnje: Kod spajanja uz zid – ukoliko lažni strop ima funkciju zvučne izolacije, s ugradnjom samoljepljive trake treba stvoriti elastičnu vezu. UD profil treba se
pričvrstiti na svakih 80-cm ovisno o materijalu primajuće površine s PVC udarnom
tiplom (u slučaju betona ili pune cigle) ili s samorežućim vijkom kod veza profila.
UD Profil
UD-27
UD-27
Šifra:
Dužina profila iskazana u cm
Kom/bunt
0764-U3020020
300
20
0764-U4020020
400
20
Mjesto primjene: Za uzdužno produženje CD profila.
Pravila ugradnje: CD profile treba navući na produžetak, treba uklopiti na sredinu udarnog potpornja, zatim pričvrstiti.
Produžetak cd profila
Pakovanje
Šifra
100 kom/kutija
0711-10000000
CD križni spojni element
Felhasználási terület: A CD profilok összekötését biztosítja, egymás fölött kereszteződő profiloknál, normál igénybevétel esetén.
Pakovanje
CD križni spojni element
DIN CD-60
Materijal: 27 × 60 × 27 pocinčani profil.
Mjesto primjene: Kod lažnih stropova, ugradnje potkrovlja, rubni profil pored tankih
pregradnih zidova.
Pravila ugradnje: Može se postaviti u dva smjera, jedno iznad drugoga unakrsno ili
jedno s drugim u ravnini.
CD Profil
CD
300 cm
400 cm
Kom/bunt
0765-C3016016
0765-C4016016
16
100 kom/kutija
Šifra
0709-10001000
CD sigurnosni križni element
Mjesto primjene: Osigurava spajanje CD profila, kod profila koji se sječu jedan
iznad drugog, u slučaju normalne upotrebe.
CD biztonsági keresztösszekötő
Pakovanje
Šifra
100 kom/kutija
0710-10000000
Direktni ovjes za drvene letve i CD profile
Materijal: iz pocinčane metalne trake izrezan i savijen profil
Mjesto primjene: Za pričvršćivanje lažnih stropova, ugradnju potkrovlja tankih pregradnih zidova letvenih ili CD konstrukcija ako je udaljenost izgradnje manja od 15 cm, te ako
nema akustične potrebe.
Vrste: 50/75 mm i 50/125 mm drvo za letvenu konstrukciju
60/75 mm i 60/125 mm za CD konstrukciju
Potrebni materijal: 2,5 kom/m2
Direktni
Direktni
Direktni
Direktni
ovjes
ovjes
ovjes
ovjes
50/75
50/125
60/75
50/125
Pakovanje
Šifra
100
100
100
100
0706-50075000
0706-50125000
0706-60075000
0706-60125000
kom/kutija
kom/kutija
kom/kutija
kom/kutija
SIGURNOSNI ELEMENTI ZA SPUŠTENE STROPOVE –
PRODUŽETCI, SIGURNOSNI I PRIČVRSNI ELEMENTI
SIGURNOSNI ELEMENTI ZA SPUŠTENE STROPOVE –
PRODUŽETCI, SIGURNOSNI I PRIČVRSNI ELEMENTI
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Sidro s oprugom za drvo
Akustični stremen
Materijal: iz pocinčane metalne trake izrezan i savijen profil
Mjesto primjene: Za elastično pričvršćivanje lažnih stropova, ugradnju potkrovlja CD
konstrukcija tankih pregradnih zidova ukoliko ima povećane akustične potrebe nasuprot
konstrukciji.
Vrste: Širine 60 mm u tri različite dužine:
30-60 mm, 60-90 mm,90-120 mm
Mjesto primjene: Za pričvršćivanje letvenih konstrukcija kod lažnih stropova,
ukoliko između prirodnog krova i stropa treba ostaviti veću udaljenost od 15 cm.
Šifra
Sidro s oprugom za drvo
Akustični stremen
30-60 mm
60-90 mm
90-120 mm
Pakovanje
0708-31001000
Šifra
100 kom/kutija
100 kom/kutija
100 kom/kutija
0720-06030000
0720-06060000
0720-06090000
Brza visilica s oprugom za „T” šinu
Mjesto primjene: Služi za pričvršćivanje kazetnih lažnih stropova „T” oblika.
Sidro bez opruge za CD profile
Šifra
Mjesto primjene: Za postavljanje ovjesa zibzar trakom ili za učvršćivanje CD konstrukcija lažnih stropova koji su obješeni ispod drvenih greda prirodnih krovova.
Sidro bez opruge za CD profile
Pakovanje
Šifra
100 kom/kutija
0708-21001000
0708-30001000
Sigurnosna visilica za CD profile,
s oprugom
Mjesto primjene: Isto kao i kod brze visilice, ali ima puno veću izdržljivost.
Izdržljivost: Max. 25 kg/kom (npr. 2 sloj. 12,5 mm gipsani karton, ili teža vuna u
slučaju izoliranja ili spravljanja).
Pravila ugradnje: podjela maximalno 850 × 750 mm u skici
Metalna traka
Materijal: Pocinčana metalna traka
Mjesto primjene: Prikladno za ovjes lažnih stropova ili mehaničkih instalacija.
Izdržljivost:
H4 do100 kg
H6 do150 kg
Ovjesna traka H4
Ovjesna traka H6
Brza visilica s oprugom za „T” šinu
Pakovanje
Šifra
10 m/rola
10 m/rola
0712-H4010000
0712-H6010000
Šifra
100 kom/kutija
0708-10001000
Sigurnosni ovjes 125-2000 mm
Materijal: pocinčana metalna traka
Mjesto primjene: Služi za držanje lažnih stropova pričvršćenih ovjesima s oprugom,
sa ugradbenom udaljenošću provučeno kroz oprugu.(s ravninom stropa)
Anker visilica-brza visilica s oprugom
Mjesto primjene: Za pričvršćivanje CD konstrukcije kod lažnih stropova ukoliko se između ravni
prirodnog krova i stropa od direktnog ovjesa može postići udaljenost izgradnje treba ostaviti veću
udaljenost od 15 cm.
Pravila ugradnje: Podjela maximalno 900 x 1000 mm u skici
Izdržljivost: max. 15 kg/kom (npr. 1 sloj 12,5 mm gipsani karton + 10 cm (debljina) lagani stakleni filc.
Anker visilica-brza visilica s oprugom
Sigurnosna visilica za CD profile, s oprugom
Pakovanje
Pakovanje
Šifra
100 kom/kutija
0708-20001000
Dužina sigurnosnog ovjesa
Šifra
125 mm
250 mm
375 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
0707-10125000
0707-10250000
0707-10375000
0707-10500000
0707-10750000
0707-11000000
0707-11500000
0707-12000000
SIGURNOSNI ELEMENTI ZA SPUŠTENE STROPOVE –
PRODUŽETCI, SIGURNOSNI I PRIČVRSNI ELEMENTI
POMOĆNI MATERIJALI
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Dvostruka opruga
MASTERMAT hladni veo
Mjesto primjen: Služi za ovjes kazetnih lažnih stropova, s pomoću duple opruge
ovjesna palica se može produžiti i može namjestiti u ravnini stropa.
Dvostruka opruga
Pakovanje
Šifra
100 kom/kutija
0708-40001000
Mjesto primjene: Može se primjeniti kod povećane potrebe*** stvaranja površine
konstrukcija, spriječava nastajanje pukotina na spajanjima gipsanih ploča na
području cijelog zida, prekriva manja oštećenja, a površinu čini otpornom na
udarce.
Pravila ugradnje: Može se koristiti za lijepljanje staklene mrežice, ljiepiti po cijeloj
površini
MASTERMAT hladni veo 1m-A
POMOĆNI MATERIJALI
Mjesto primjene: Može se primjeniti za normalnu potrebu** za popunjavanje gipsane konstrukcije, spriječava nastajanje pukotina na spajanjima gipsanih ploča.
Pravila ugradnje: Može se upotrijebiti samo postavlkjeno u gips za ravnanje!
Bandažna traka
5 cm×25 m/rola, 40 kom/kutija
Šifra
1 m × 50 m=50 m2/rola
0715-0A500000
Gips za ravnanje
Bandažna traka
Pakovanje
Pakovanje
Šifra
Mjesto primjene: Služi za ravnanje površine gipsanih ploča, može se koristiti za polijeganje učvrsnih traka i presvlačenje odnosno za učvršćivanje i namiještanje rubova konstrukcija od gipsanih ploča. Može se koristiti i za naknadno popunjavanje. Može se laštiti.
Potrebni matreijal: 300 g/m2
Pravila ugradnje: Miješati isključivo u čistoj, plastičnoj kanti, doddavajući čistoj vodi.
Matreijal sipan u vodu nakon 3-5 minutnog odmaranja može se rukom izmješati, pa se
ovisno o temperaturi prostora i površine može koristiti otprilike 60 minuta. Zabranjeno je
umiješanoj smjesi dodati vodu ili gips.
Rok valjanosti: naznačen na pakiranju
Gips za ravnanje
0715-25A40000
Pakovanje
Šifra
5 kg
25 kg
0715-32005000
0715-32025000
Unutarnji gips za gletanje
Ljepljiva traka
Mjesto primjne: Može se primjeniti za povećanu potrebu*** konstrukcija (npr. za ugradnju gipsanih ploča negativne rubove pregradnih zidova krovišni prostor), spriječava nastajanje pukotina na spjanjima gipsanih ploča.
Pravila ugradnje: Može se uptijebiti samo postavljeno u gips za ravnanje
Ljepljiva traka
Pakovanje
Šifra
5 cm širine, 20 m dužina role
5 cm širine, 45 m dužina role
5 cm širine, 90 m dužina role
72 rola/kutija
54 rola/kutija
24 rola/kutija
0714-20A72000
0714-45A54000
0714-90A24000
Mjesto primjene: Matreijal za fino gletanje gipsanih ploča, gipsanog vlakna, pune
gipsane ploče, starih i novih žbuka, betone i odgovarajuće površine od željeznog
betona dobivenih betonskim pokrivanjem. Može se nanijeti u jednom sloju. Može
se vrlo dobro laštiti, bijele je boje.
Pravila ugradnje: Miješati isključivo u čistoj, plstičnoj kanti, dodavajući čistoj vodi.
Matreijal sipan u vodu nakon 3-5 minutnog „odmaranja” može se rukom izmiješati,
pa se ovisno o temperaturi prostora i površine može koristiti otprilike 60 min.
Zabrenjeno je umješanoj smjesi naknadno dodati vodu ili gips.
Rok valjanosti: naznačen na pakiranju
Unutarnji gips za ravnanje
Pakovanje
Šifra
15 kg
25 kg
0715-33015000
0715-33025000
POMOĆNI MATERIJALI
POMOĆNI MATERIJALI
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PVC kutnik
Unutarnji gips za lijepljenje
Mjesto primjene: Za lijepljenje gipsanih ploča ili gipsanog vlakna kao suhe žbuke, za
zidanje punih gipsanih ploča ili za popravljanje punih gipsanih zidova.
Potreba materijala: za suhu žbuku 4,5-5 kg/m2, za zidanje punih gipsanih ploča 2,5 kg/m2
Pravila ugradanje: Miješati isključivo u čistoj, plastičnoj kanti, dodavajući čistoj vodi.
Matreijal sipan u vodu nakon 3-5 minutnog „odmaranja” može se koristiti otprilike 30 min.
Zabranjeno je umiješanoj smjesi naknadno dodati vodu ili gips.
Rok valjanosti: naznačen na pakiranju
Mjesto primjene: Može se primjeniti za zaštitu pozitivnih kutova pregradnih zidova i drugih
konstrukcija izrađenih od gipsanih ploča, punih gipsanih ploča, gipsanog vlakna, osigurava
ravno, pravilno stvaranje bridova.
Pravila ugradnje: Može se primjeniti postavljeno u gips za ravnanje ili gips za gletanje.
PVC kutnik
Pakovanje
Šifra
2,5 m
2,5 m × 20 db=50 m/köteg
0106-00250000
PVC-FLEX
kutnik za lukove
NORGIPS Unutarnji gips za lijepljenje
Pakovanje
Šifra
30 kg
0715-3113000
POMOĆNI MATERIJALI
Materijal: aluminij
Mjesto primjene: Može se primjeniti za zaštitu pozitivnih kutova pregradnih zidova i
drugih konstrukcija izrađenih od gipsanih ploča, punih gipsanih ploča, gipsanog vlakna,
osigurava pravilno stvaranje bridova.
Pravila ugradnje: Može se primjeniti postavljeno u gips za ravnanje ili gips za gletanje.
Pakovanje
Šifra
2 m × 50 kom=100 m/bunt
2,5 m × 50 kom=125 m/bunt
3 m × 50 kom=150 m/bunt
2 m × 50 kom=100 m/bunt
2,5 m × 50 kom=125 m/bunt
3 m × 50 kom=150 m/bunt
0104-12200100
0104-12250125
0104-12300150
0104-24200100
0104-24250125
0104-24300150
MASTERPROFIL® ALU-L 2 m
MASTERPROFIL® ALU-L 2,5 m
MASTERPROFIL® ALU-L 3 m
2 m × 50 kom=100 m/bunt
2,5 m × 50 kom=125 m/bunt
3 m × 50 kom=150 m/bunt
0104-20200100
0104-20250125
0104-20300150
MASTERPROFIL® ALU 135° 2 m*
MASTERPROFIL® ALU 135° 2,5 m*
MASTERPROFIL® ALU 135° 3 m*
2 m × 50 kom=100 m/bunt
2,5 m × 50 kom=125 m/bunt
3 m × 50 kom=150 m/bunt
0104-35200100
0104-35250125
0104-35300150
MASTERPROFIL® ALU
MASTERPROFIL® ALU
MASTERPROFIL® ALU
MASTERPROFIL® ALU
MASTERPROFIL® ALU
MASTERPROFIL® ALU
12 × 24
12 × 24
12 × 24
24 × 24
24 × 24
24 × 24
2m
2,5 m
3m
2m
2,5 m
3 m
* Mogu se naručiti sa jedinstvenim rokom isporuke
PVC kutnik savitljivi
Pakovanje
Šifra
2,5 m
2,5 m × 20 db=50 m/köteg
0108-00250000
ALUX zaštita bridova
ALU kutnik
Vrsta
Mjesto primjene: Može se primjeniti za zaštitu vođenja pozitivnih lukova pregradnih zidova
i drugih konstrukcija izrađenih od gipsanih ploča, punog gipsanog vlakna, omogućava
pravilnu savitljivost zatvaranja lukova i spiralnih konstrukcija.
Pravila ugradnje: može se primjeniti postavljeno u gips za ravnanje ili gips za gletanje.
Mjesto primjene: Može se primjeniti za zaštitu vođenja pozitivnih lukova pregradnih
zidova i drugih konstrukcija izrađenih od gipsanih ploča, punog gipsanog vlakna.
Pravila ugradnje: Može se primjeniti postavljeno u gips za ravnanje ili gips za gletanje.
Piktogrami: čuvati na zatvorenom i suhom mjestu
ALUX zaštita bridova
Pakovanje
Šifra
30 m
0721-0030A000
„U” profil
Matreijal: PVC, bijele boje
Mjesto primjene: Dopunski profil koji osigurava kod spajanja konstrukcija gipsanih ploča s
drugim konstrukcijama estetiku, sigurnost od nastajanja pukotina. Može se primjeniti za
priključenje lažnih stropova i zidova.
Dimenzije: Namješteno za debljinu gipsanih ploča 9,5 mm i 12,5 mm sa uhvatnom
veličinom
U profil
Pakovanje
Šifra
9,5 mm širok „U”
12,5 mm širok „U”
U kutijama, 2,5 md × 20 kom/kutija 0716-09500000
U kutijama, 2,5 md × 20 kom/kutija 0716-12500000
DODATNI MATERIJALI ZA KONSTRUKCIJE
GIPSANIH KONSTRUKCIJA
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PARONEPROPUSNE FOLIJE
AKUSTO
Matreijal: Neopteretiv proizvod, lagan, bez kaširanja filcani proizvod. Prodaje se u rolama, u debljinama
od 5, 7,5 i 10 cm.
Mjesto primjene: Koristi se kod pregradnih zidova radi izolacije topline i zvuka. Samo potpuna ispuna
prostora izolacije donosi željenu zvučnu izolaciju.
ISOVER AKUSTO
Dužina role/širina
Jedinica mjere
AKUSTO 50 TWIN MPS
AKUSTO 75 MPS
AKUSTO 100 MPS
2 × 7500 × 625 mm
9000 × 625 mm
7500 × 625 mm
2 role/pakovanje
2 role/pakovanje
2 role/pakovanje
Mogu se naručiti s jedinstvenim rokom isporuke
BLUE Sd20
ALU-PZ
Šifra
0511-AK050MPS
0511-AK075MPS
0511-AK100MPS
MPS
ALU-LP
samoljepljiva
aluzrcalna traka
TERMO I ZVUČNA IZOLACIJA
• ISOVER ULTIMATE PIANO (pregradni zid)
• ISOVER ROLLINO (pregradni zid)
• NOBASIL MPN (M30)
• ISOVER PIANO (pregradni zid)
• ISOVER ROLLINO (pregradni zid)
• ISOVER UNIROLL (lažni stropovi - krovni prostor)
• ISOVER QUATTRO (lažni stropovi – krovni prostor)
• NOBASIL MPN (M30)
Sve dodatne informacije potražite na našoj web stranici
www.master plastg r oup.com
MASTERPLAST Group Zrt.
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a, Hungary
Phone: +36-22-801-300, Fax.: +36-22-801-382
E-mail: [email protected]
19600 Praha 9-Treboradice, Za tratí 197,
Czech Republic
Phone: +42-0-286-850-565,
Fax: +42-0-286-850-386
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST KO SHPK
MASTERPLAST SP. z o.o.
Ul. Kolejowa 23, 62-090 Rokietnica, Poland
Phone: +48-61-896-35-58/59; +48-61-816-19-97;
Fax. +48-61-814-11-79
E-mail: [email protected]
85000 Bar, Jovana Tomaševića G-9,
Montenegro
Phone: +382-85-353-544; +382-69-657-131;
Fax: +382-85-353-544
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST Deutschland
MASTERPLAST ÖSTERREICH
Produktions- und Vertriebs GmbH
39114 Magdeburg, Breite Str. 6f, Germany
04519 Rackwitz, Kömmlitzer Str. 13, Germany
Phone: +49-0-34294-84662
Fax: +49-0-34294-84663
E-mail: [email protected]
Produktions- & Vertriebs GmbH
3021 Pressbaum, Hauptstraße 119-5/4,
Austria
Phone/ Fax: +43-0-2233-52244
Mobile: +43-0-676-710 80 82
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST Ukraina T.O.B.
MASTERPLAST ALB Sh.p.k
88000 Uzhgorod, Pavlovich u.5., Ukraine
Phone / Fax: +380-312-656093; +380-312656073
E-mail: [email protected]
Tirane Llagja Ali Demi Kruga
Shemsije Haka, Albania
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST Bulgaria EOOD
78000 Banja Luka, Tunjice bb.,
Bosna i Hercegovina
Phone: +387-51-386-486,
+387-51-386-437
Fax: +387-51-388-966
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST Kft.
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a., Hungary
Phone: +36-22-801-300
Fax: +36-22-801-382
E-mail: [email protected]
10000 Pristina, Rr. Drini i bardh , Kosovo
Phone: +377-44-250-877; +381-63-555-074
E-mail: [email protected]
d.o.o. MASTERPLAST MONT
MASTERPLAST România s.r.l.
410605 Oradea, Şos. Borşului, nr. 45, Romania
Phone: +40-259-465-456, Fax: +40-259-435-134
E-mail: [email protected]
Î.C.S. MASTERPLAST CONSTRUCT
S.R.L.
2019, şos. Munceşti, nr.799/3, Chişinău,
Republica Moldova
Phone / Fax: +373-22-524-148
Phone: +373-69-314-042
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST YU d.o.o.
24000 Subotica, Bodrogvari Ferenc 172, Serbia
Phone: +381- 24-625-825 Fax: +381-24-625-804
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST d.o.o.
31304 Duboševica,
Trg Hrvatske Mladeži 2, Croatia
Phone: +385-31-736-512; Fax: +38-5-31-736-513
E-mail: [email protected]
MASTER PLAST s.r.o
925 21 Sládkovičovo, Veľkoúľanská cesta
1339, Slovakia
Phone: +421-31-784-2181
Fax: +421-31-784-2180
E-mail: [email protected]
MASTER PLAST PLUS s.r.o.
1532 Sofia, MSK Kazichene, Bulgaria
Phone / Fax: +359-2-978-9791; +359-2-9789764
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST IGMIN D.O.O.
Doo MASTERPLAST
6250, Kičevo, 11 Septemvri 43, Macedonia
Phone: +389-45-223-766;
Fax: +389-45-224-804
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST China
200433 Shanghai, Rm 1305,
No. 2158 Siping Road,
Fuqing Guoding Building,
Yangpu District, China
Phone: +86 21 5506 2799
Phone/Fax: +86 21 5506 3899
E-mail: [email protected]
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