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                        ROTEX System 70 Industrie za grijanje površina u industriji
ROTEX System 70 Industrie Idealno podno grijanje
za velike površine
System 70 Industrie suvremeno grijanje
velikih površina
Grijanje industrijskih površina
System 70 Industrie nudi oboje: Visoki
Kombinacija sa ogrjevnim
komfor toplovodnog podnog grijanja
površinama ostalih dijelova zgrade
Grijanje industrijskih hala na sustav
i mogućnost da se na isti razdjelnik
grijanja postavlja posebno visoke
priključe ostale slobodne ogrjevne
Industrijske zgrade osim proizvodne
površine.
površine najčešće imaju i uredske,
zahtjeve. Izrazito visoke
hale, naglo provjetravanje
društvene i sanitarne prostorije. Za
otvaranjem velikih ulaznih
To je omogućeno posebnom konstrukci-
grijanje ovih prostorija poželjno je kako
vrata, unutarnja i vanjska
jom ogrjevnih cijevi korištenih u System
podno tako i radijatorsko grijanje.
toplinska opterećenja
70 Industrie.
Za System 70 Industrie, za ove
uz velike varijacije,
visoki stupanj aktivnosti
prostorije se može koristiti provjereni
DUO cijev
ROTEX System 70 sa DUO-17 cijevi
zaposlenika i opasnost
Primjeri
primjene
17/12 x 2. Budući da oba sustava
od pojava propuha, to
DUO cijev sastoji se od jedne unutarnje
rade sa istom temperaturom polaznog
su poteškoće koje mora
cijevi koja provodi vodu, a koja je
voda, za čitavu zgradu je dovoljno
savladati suvremeni sustav
okružena sa cijevnim segmentnim
samo jedno razvođenje vode, sa
grijanja.
plaštem. Zračni raspor između
jednom zajedničkom regulacijom
cijevi koja provodi vodu i cijevnog
temperaturom polaznog voda.
Kao idealni sustav grijanja
segmentnog plašta, omogućava
u ovom slučaju nudi se
postizanje precizno prethodno određene
To znači da se na jedan razdjelnik
toplovodno podno grijanje.
toplinske izolacije, uz pomoć koje se za
mogu istodobno priključiti ogrjevne
Dodatno često još postoji
podno grijanje ciljano povisuje potrebna
površine u industriji i ogrjevne površine
zahtjev da se na eksponira-
temperatura ogrjevne vode.
nim mjestima koriste ostale
Zbog toga je potrebna temperatura
ogrjevne površine, kao što
ogrjevne vode ciljano viša nego kod
je zračna zavjesa na velikim
primjene uobičajenih ogrjevnih cijevi.
u uredskim prostorijama, kao što je
podno grijanje i radijatori. Time se
znatno pojednostavljuje izvedba i
pogon instalacije grijanja.
ulaznim vratima, dodatni radijatori ili
zagrijači zraka.
Zaštitna cijev 25 mm
Distantni držač
Izolacijski zračni sloj
PE-Xc 18 x 2 mm
Zaporni sloj za kisik od EVOH
[2]
Konstrukcija ogrjevne cijevi ROTEX DUO-25
System 70
industrijsko podno
grijanje sa ISODUR
sistemskim
pločama
System 70
industrijsko
podno grijanje
sa pričvršćenjem
ogrjevnih cijevi na
čeličnu armaturu
Visoki komfor uz niže troškove
Prednosti
Slobodan izbor ogrjevnih površina u
• Dvostruki plašt DUO cijevi,
području industrijskih površina i ured-
unutarnju cijev koja provodi vodu štiti
skih prostorija, omogućava optimalno
od oštećenja kod grubih montažnih
grijanje prilagođeno potrebama, a time
radova na radilištu (dopuštena je
i maksimum komfora grijanja. Zahva-
primjena miješalica betona).
ljujući jednostavnoj konstrukciji sustava
grijanja, sami troškovi instalacije su
• Smanjeni sadržaj vode
niski.
kompletnog sustava, zbog manjeg
Ali i potrošnja energije održava se
presjeka cijevi koja provodi vodu,
minimalnom, grijanjem prilagođenim
a time i zbog manje ekspanzijske
određenim područjima.
posude i manje tromosti.
Računska temperatura polaznog voda
• Veliki raspon temperatura, za slučaj
podnog grijanja System 70 Industrie
dimenzioniranja 20 K, zahvaljujući
iznosi max. 70°C. Povišenje temperatu-
smanjenom protoku vode i manjim
re vode podnog grijanja ima osim mo-
optočnim pumpama.
gućnosti kombinacija ogrjevnih površina
i čitavi niz ostalih prednosti:
• Nije potrebno dodatno navlačenje
zaštitne cijevi u području dilatacijskih
fuga.
• Jednostavno polaganje primjenom
sistemskih ploča ili pričvršćenjem na
čeličnu armaturu.
• Velika dopuštena dubina zabušivanja
za pričvršćenje strojeva i uređaja
kod primjene sistemskih ploča.
Zbog toga i neograničeno korištenje
površine poda.
Sastavnice
Područja primjene
Podno grijanje za ove slučajeve
DUO ogrjevna cijev
primjene pruža čitavi niz osjetnih
System 70 Industrie može se koristiti
prednosti u odnosu na druge ogrjevne
Srce System 70 Industrie je DUO
svugdje tamo gdje se trebaju izgraditi
površine - veliki dio topline se prenosi
ogrjevna cijev (25/18 x 2 mm). Sastoji
velike površine podnog grijanja. To se
toplinskim zračenjem, te se na taj način
se od unutarnje cijevi koja provodi vodu,
odnosi na pojedinačne površine veličine
u visini poda postiže željena ugodna
koja je okružena cijevnim segmentnim
veće od 200 m . Za manje površine ko-
temperatura. Na većoj visini snižava se
plaštem. Unutarnja cijev je PE-X cijev
risti se ROTEX System 70 sa ogrjevnom
temperatura prostorije - za razliku od
nepropusna za kisik, dimenzija 18 x 2
cijevi DUO-17.
kovekcijskog grijanja.
mm. Ispitana je i odobrena
Tipična područja primjene za System 70
Na taj način gubici od toplinskog zrače-
prema DIN 4726/4729,
Industrie jesu:
nja ostaju minimalni.
(Reg.-Nr. 3V068 PE-X).
• Montažne i proizvodne hale
Smanjuje se potrošnja energije.
• Hale sa strojevima
• Brzine zraka uvjetovano grijanjem
2
• Skladišne hale i visokoregalna
skladišta
• Hale za održavanje autobusa,
željezničkih vozila, zrakoplova, itd.
Cijevni segmentni plašt
ostaju minimalne, a time se
izrađen je polietilena (PE).
izbjegavaju pojave propuha i
DUO cijev se u sklopu System 70 koristi
transport prašine.
kako za podno grijanje, tako i za priklju-
• Zbog slabijeg gibanja zraka
čak slobodnih ogrjevnih površina kao
• Široka ulazna područja i faoajei
uvjetovano grijanjem, kod razvijanja
• Sportske i konferencijske dvorane
prašine i štetnih tvari proizvodne
• Hale i bazeni
opreme, smanjuje se opterećenje
Posebnost DUO cijevi je u njenoj kon-
kojem su izloženi ljudi u prostoru
strukciji. Zračni raspor koji okružuje cijev
boravka.
koja provodi vodu služi kao deﬁnirana
Visina prostorije u m
Krov, zidovi
i podovi
izolirani su
prema
WSVO 95
Temperatura prostorije u °C
Industrijsko podno grijanje sa PE-X
cijevima potiče stvaranje vertikalnog
temperaturnog proﬁla koji čak za različite
visine prostorija jamči približno konstantni
tok temperature od poda do stropa.
• Temperatura prostorije se može
što su radijatori, grijalice zraka ili slično.
toplinska izolacija koja omogućava pogon
individualno regulirati prema
podnog grijanja System 70 Industrie sa
područjima.
osjetno višom temperaturom polaznog
• Klima u prostoriji se unatoč relativno
voda nego kod uobičajenih sustava.
niskoj temperaturi zraka osjeća kao
ugodna i jednolična.
0,2
Propusnost za kisik u g/(m3d)
Temp.
dimenz.:
70 °C
Vanjska
temp.: -4 °C
Temp. pol.
voda: 42 °C
0,1
0,1
0,008
Granična vrijednost
prema DIN 4726
[4]
[
Sastavnice
- DUO ogrjevna
cijev
- ISODUR
sistemska ploča
- Razdjelnik
krugova grijanja
Izmjerena vrijednost za
DUO/DD ogrjevnu cijev
Računska temperatura polaznog voda
Između čvorova za držanje nalaze se
za System 70 Industrie iznosi max. 70
segmenti visine 5 mm koja cijev za ovu
°C, dok je kod klasičnih podnih grijanja
vrijednost podižu od izolacije i tako se
Razdjelnik krugova grijanja tip HKV
gornja granica najčešće cca. 50 °C.
osigurava sigurno okruženje ogrjevne
izrađen je od nehrđajuće plastike
cijevi sa betonom.
stabilizirane za visoke temperature
DUO cijev se isporučuje u kolutima do
ISODUR ploče imaju po obodu stupnje-
(poliamid armiran staklenim vlaknima).
200 m. Kod polaganja cijevi treba se
vani pregib i međusobno su povezane
Izvedba je modularna, a ogranci
koristiti specijalno za to koncipirana
vodilicama oblika lastinog repa.
polaznog i povratnog voda pričvršćeni
odmatalica cijevi (tip RAW 600).
ISODUR ploča je neosjetljiva na vlagu i
su na dvije čelične konzole izolirane
Za veće površine na raspolaganju je
visoko je opteretiva.
od buke. Razdjelnik krugova grijanja
Razdjelnik krugova grijanja
bubanj sa cijevi sa odmatalicom. Na
ovaj bubanj se može namotati 1400 m
ISODUR
sistemska
ploča
Završno
priključen
razdjelnik
isporučuje se u veličinama za 2 - 14
Opteretivost
krugova grijanja. Moduli polaznog voda
DUO cijevi.
opremljeni su sa zapornim ventilom, a
Sabijanje ISODUR ploče pod optere-
moduli povratnog voda sa ventilom za
ćenjem ispitano je u Istraživačkom
ﬁno reguliranje sa šesnaest podjela,
i institutu za ispitivanje materijala
zbog čega je znatno pojednostavljeno
ISODUR sistemska ploča je držač cijevi i
Baden-Würtemberg. Prema tome su za
točno reguliranje količine ogrjevne vode.
toplinske izolacije u jednom. To je ploča
ISODUR ploče dobiveni slijedeći rezultati
sa čvorovima izrađena od stiropora, čiji
ispitivanja:
ISODUR sistemska ploča
ROTEX DUO
cijev 25/18 x 2
su čvorovi za držanje tako oblikovani
Sabijanje
Opterećenje
da mogu ogrjevnu cijev bez pomoćnih
2%
49 kN/m2
sredstava sigurno držati i voditi sa
5%
93 kN/m2
10 %
160 kN/m2
besprijekornim cijevnim lukom. Podjela
čvorova iznosi 100 mm, tako da se
mogu izvesti razmaci cijevi od 100,
Naprezanje u kN/m2
200, 300, 400 i 500 mm.
200
150
100
50
0
0
5
10
15
Sabijanje u %
[5]
DUO cijev se priključuje na razdjelnik
Ormar razdjelnika
Regulacija
prstenom.
Za razdjelnike krugova grijanja postoje
Regulacija za System 70 Industrie
Svaki razdjelnik je opremljen sa jednim
dvije veličine ormara razdjelnika. Kod
provodi se najprije preko centralnog
ručnim odzračnikom na ogranku
toga postoji poklopac ormara bez
regulatora temperature polaznog
polaznog i povratnog voda.
stražnje stijene koji se kod montaže
voda vođenog vanjskim prilikama.
Na ventil modula polaznog voda
razdjelnika izravno pričvršćuje na zid i
Krivulja grijanja kod toga se odabire
vijčano se može pričvrstiti po jedan
konzola za pričvršćenje sa montažnom
prema normnoj vanjskoj temperaturi i
postavni pogon za električnu regulaciju
stijenom koja je prikladna za zidnu
računskoj temperaturi polaznog voda
temperature.
montažu i za slobodno postavljanje.
(do 70 °C ovisno od zahtjeva). Za
pomoću holendera sa steznim
Razdjelnik se priključuje sa priključnim
regulaciju temperature pojedinačnih
setom ASH 2 koji se sastoji od po
Ormari se mogu postaviti ispred zida ili
prostorija ili područja koristi se regulator
dvije kuglaste slavine R 11/4“, križnog
se mogu slobodno postaviti, ako će se
temperature prostorije (RTR).
komada sa termometrom i KFE-slavine.
npr. zidovi kasnije izgraditi.
Ovaj regulator temperature prostorije
postavlja se na mjesto reprezentativno
Kod radova betoniranja treba paziti da
za čitavu prostoriju ili za područje
u području ispod razdjelnika ostane
prostorije. Svaki krug grijanja u
praznina (umetanje stiropora), kako
polaznom vodu se može opremiti sa
bi se kasnije još omogućio priključak
jednim postavnim ventilom (SAT 5).
ostalih ogrjevnih površina.
Regulator temperature prostorije kod
odstupanja od zadane temperature
upravlja regulacijskim ventilima
pojedinih razdjelnika i tako se regulira
temperaturu prostorije promjenom
protoka vode.
[6]
Poklopac
ormara sa
stojećom
konzolom za
pričvršćenje
Regulacija
temperature
prostorije
Postavni pogon
za regulaciju
pojedinačne
prostorije
Izvedba sa
ISODURsistemskom
pločom i
toplinskom
izolacijom
Izvedba sa
pričvršćenjem
ogrjevne cijevi
na čeličnu
armaturu
Izvedba sustava
Izvedba sa ISODUR sistemskom
Toplinska izolacija
pločom
Industrijsko podno grijanje ROTEX Sy-
Uglavnom, toplinsku izolaciju treba izve-
stem 70 postoji u dvije različite varijante
ISODUR sistemska ploča je toplinska
sti ispod podnog grijanja, prema važećoj
izvedbe:
izolacija i držač cjevovoda u jednom.
uredbi o toplinskoj izolaciji. Izuzeci od
• Sa ISODUR sistemskom pločom
Ona se polaže izravno na brtvenu
toga su slijedeći:
• Pričvršćenje ogrjevnih cijevi na
stazu od PE-folije izvedenu na mjestu
Servisne radionice, tvorničke hale i
montaže.
skladišne hale, ukoliko se prema vašoj
čeličnu armaturu.
uobičajenoj svrsi primjene moraju
Priprema
Izvedba sa čeličnom armaturom
držati kao velike površine i dulje vrijeme
otvorene.
Neovisno od toga da li je izvedba
Kod izvedbe bez ISODUR sistemske
sustava sa ISODUR sistemskom pločom
ploče, DUO ogrjevna cijev se izravno
ili sa čeličnom armaturom, trebaju se
pričvršćuje na donju mrežu čelične
provesti slijedeće pripreme:
armature.
• Ravnanje i zbijanje podloge.
To se postiže pomoću plastiﬁcirane
• Ugradnja sloja čistoće.
vezne žice. Sa uređajem za sukanje
• Polaganje PE folije kao brtve za
cijev se jednostavno i sigurno ﬁksira.
zaštitu od povećane vlažnosti.
• Polaganje rubnih izolacijskih traka
Polaganje DUO cijevi počinje nakon
ugradnje donjeg sloja čelične mreže na
na svim otvorenim građevnim
razdjelnik.
elementima.
Razmaci cijevi određeni u planu
• Montaža razdjelnika krugova grijanja
polaganja mogu se jednostavno izvesti
prebrojavanjem podjela rešetke čelične
armature.
DIN/EN Reg.Nr. 7 F 041
Izvedba sa ISODUR pločom
Čelična armatura
Beton
Ogrjevna cijev 25/18 x 2
Distantni držač
Toplinska izolacija prema
EnEV/EN 1264
ISODUR ploča
Brtva
Sloj čistoće/
mineralni beton
Zemlja
Izvedba sa čeličnom armaturom
[7]
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Gdje se System 70 Industrie
brine za ugodnu toplinu
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