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HIDROIZOLACIJA, ODVODNJA VODE
Za konstrukciju zgrada opasnost može predstavljati utjecaj vlage koji se pojavljuje u tri oblika. Voda koja
se pojavljuje na površini u obliku padalina, voda koja se nalazi ispod površine (npr. podzemna para, podzemna vlaga, podzemna voda, slojevita voda ili voda iz padalina koja se slijeva dolje) odnosno, univerzalna voda za korištenje, ovisno o funkciji zgrade. Zgrada se može zaštititi od sva tri utjecaja vlage hidroizolacijom, a konstrukcija odvodnjom vode koja nastane. Oba načina su učinkovita zajedno, stoga se odabrana hidroizolacija i tehnologija odvodnje trebaju isplanirati i izgraditi zajedničko.
Od brojnih načina izolacije protiv padalina najsigurniji materijali – naravno ugrađeni tako da su zaštićeni od
štetnih utjecaja sunca – su bitumenske, odnosno zbog lakoće primjene najpraktičnije (PVC) ploče za izolaciju. Kako bismo na odgovarajući način odvodili vodu koja dolazi iz kiše ili snijega, odnosno površinske
vode trebamo se pobrinuti za odgovarajući nagib krovne površine, za čvrst površinski omotač odnosno s
time povezanim, a po liniji napravljenih olukama, odvodnim olukama ili o okapnicama koje su udubljene u
ravan omotač. Na krovu ugrađene ploče za izolaciju u tim slučajevima, pored toplinske izdržljivosti, trebaju
biti otporne na mehaničke utjecaje nastale kretanjem građevinske konstrukcije ili mehaničkim utjecajima
koji mogu nastati prilikom izvođenja radova, dok kod elemenata za odvodnju vode postoji potreba za odgovarajućim nagibom, estetskim izgledom i mogućnošću čišćenja.
Za krovove na kojima se nalaze biljke (zeleni krovovi) koje se brzo proširuju može postojati potreba za
zadržavanjem vode iz padalina ili otpornost materijala na korijenje biljaka. Kod hidroizolacije ispod površine, naročito zbog njihove trajnosti i mogućnosti opterećenja, proširilo se korištenje bitumenskih ploča za
izolaciju. Njihov oblik ugradnje može biti vodoravnog ili okomitog smijera, s toga se tehnike odvodnje vode
grupiraju po tome. Odvodnja vode s okomite površine je uz pomoć površinskih cijediljki, a skupljanje i
odvodnju vode vodoravnog smijera možemo postići uz zajedničku primjenu površinsko propusnih ploča i
drenažnih cijevi.
Kompletni sustavi moraju zadovoljiti, pored odgovarajuće osobine odvodnje vode, mogućnost održavanja
čistoće, mogućnost opterećenja i druge zahtjeve, te trebaju zaustaviti ispiranje zrnaca iz tla i ponekad npr.
kod strmih terena treba zaustaviti hidrostatički pritisak koji nastaje zbog slojevitih voda. Isto tako, potreba
koja se uvijek javlja ispod površine je sposobnost suprostavljanja tlu, podzemnim vodama i štetnim kemijskim i biološkim utjecajima korova. Pored gore prikazanih zaštita od utjecaja vlage ponekad se treba izolirati i od vode koju koristimo. Ta izolacija može biti pored cijevi koje utječu jedna u drugu ugrađenih u pod,
ovisno o zahtjevnosti može biti plastična ili bitumenska maziva izolacija, odnosno tradicionalna izolacija s
bitumenskim pločama.
MASTERPLAST d.o.o. nudi suvremene i sigurne alternative koje odgovaraju svim gore navedenim vrstama
hidroizolacije koje spriječavaju utjecaj vlage, površinsku ili ispod površinsku odvodnju vode.
SICOFOL PVC zidna izolacija
Izolacija u roli koristi se ispod zidova, zgrada protiv kapilarnog upijanja.
Materijal: 1,2 mm debljine, mekani PVC. Produljenje ploča vrši se sa
20 cm-skim preklopom.
SICOFOL PVC zidna izolacija
Pakiranje
Šifra
175 mm
365 mm
500 mm
20 m/rola
20 m/rola
20 m/rola
0602-01750000
0602-03650000
0602-05000000
SICOFOL PVC izolacijska ploča
Materijali: proizveden u više debljina (0,5-1-1,2-1,5 mm) mekana PVC izolacijska ploča.
Područje primjene:
– 0,5 mm: mogu se koristiti za izolaciju vrata, prozorskog okvira, štoka prozora i praga.
– 1 mm: izolacija podruma, izolacija protiv podzemne vlage. Izolacija protiv pogonskih voda.
– 1,2-1,5 mm: za izolaciju vrtnih jezera, jezera s ribama, bazena, spremišta vode za
prskanje, cistreni, jezera za kišnicu i jezera za vatrogasnu vodu, kanala za prskanje.
– 1,5 mm: za izolaciju balkona, garažnih krovova s travom i bio kuća. Kod zelenih krovova
otporna na korove, izolacija protiv voda kod padalina. Izolacija protiv voda od padalina
kod opterćenih ravnih krovova. Za izolaciju spremišta rijetkog gnojiva, septičke, spremišta mulja i bioloških čistača
septičke. Za pokrivanje otpadnih odlagališta, rekulitacija.
Pravila ugradnje: Ploče poliježemo slobodno, produžetke treba zatvoriti s toplinsko pušućim strojem za varenje. U prodaji se ne može naći materijal za lijepljenje. Kao hidroizolacija s mehaničkom zaštitom (npr. 1 mm debljine SICOFOL sa
zaštitnim slojem poludimnjaka, TERRAPLAST PLUS površinskom cjediljkom ili s geotekstiliom) može se ugraditi na takvo
mjesto gdje ga trajno UV zračenje ne dotiče. Ne može se graditi zajedno s bitumenom, s polistirolom se može dotaći samo
sa zaštitno-pregradnim slojem postavljenim u sredinu.
Na mjestima izloženim UV zračenjima, ali s drugim PVC materijalom, može se variti s UV otpornim izolacijskim pločama.
SICOFOL PVC izolacijska ploča
Pakiranje
S
S
S
S
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
1,0
1,2
1,5
mm
mm
mm
mm
m × 20
m × 20
m × 20
m × 20
Šifra
m
m
m
m
603-05151000
603-10150000
603-12150000
603-15150000
SAMO PO NARUDŽBI!
SICOFOL polutvrdi zaštitni sloj
Materijal: 1 mm debljine, sadrži regranulat, mekana PVC izolacijska ploča.
Mjesto primjene: Mehanički zaštitni sloj kod izolacija PVC materijala. Kod izolacije zelenih
krovova predstavlja zaštitnu ploču otpornu na korove.
PIKTOGRAMI
Čuvati na pokrivenom,
suhom mjestu zaštićenom od vlage
Smrzava se
Lista tehničkih i
sigurnosnih podataka
Čuvati od sunca
U vanjskom prostoru može
se skladištiti bez ograničenja
CE jel
SICOFOL polutvrdi zaštitni sloj
Pakiranje
Šifra
SK 1,0 mm
1,5 m × 20 m
0603-SK100000
SAMO PO NARUDŽBI
HIDROIZOLACIJA, ODVODNJA VODE
HIDROIZOLACIJA, ODVODNJA VODE
4 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL
MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL 5
Hidroizolacija s MASTERBIT bitumenskim debelim pločama
koje imaju uložak od staklenog vela i mogu se variti
Masterbit ploče pripadaju grupi najraširenijih hidroizolacijskih materijala. Ne trunu, noseći sloj staklenog vela,
proizvedeni su oksidiranim ili plastomerom modificiranim bitumenom, hidroizolacijski materijali u roli.
Plastomjer bitumenske ploče zbog naprednih osobina modificiranog materijala, u odnosu na oksidirane
ploče, mogu se primjeniti u prostoru veće temperature, naročito se preporučaju za izvođenje radova po
ljeti.
Na gornjoj površini ploča nalazi se pješčani posip ili PE folija, a na doljnjoj površini nalazi se PE folja, koja
funkcionira kao razdvajajući sloj ako rolana ploča nije samoljepljiva. Ljepljenje ploča i njihovu otpornost na
vlagu na cijeloj površini i na produžecima osigurava plameno – topljeno varenje. U odnosu na tanke ploče
ljepljenje na tradicionalni vreli bitumen, za ovaj se potreban bitumen stavlja na noseći sloj već pri proizvodnji,
s toga pri stručnoj ugradnji rezultira s ravnomjernijim učvršćivanjem i homogeniziranijom slojevitom strukturom, i ne u tako maloj mjeri olakšava izvođačev rad.
Područje primjene: Mogu se koristiti kao izolacija na podovima koji spadaju u umjereno mehaničku i umjereno toplinsko opterećenu grupu (II/B stupanj)* ili kod stabilnih nepokretnih podloga, kod podnožnih zidova,
podrumskih zidova, kao izolacija od podzemne pare ili podzemne vlage, kod pregradnih zidova, ili betonskih
podova, izolacija protiv podzemnih voda, podrumu kao i za izolaciju korištenih voda u unutarnjim prostorijama. Nadalje, mogu se koristiti kod ravnih krovova željezne konstrukcije po kojima se ne može hodati, izolacije protiv padalina kao donji sloj izolacije.
Područje primjene MASTERBIT hidroizolacijskih ploča
Kod podzemnih izolacija
03GV
04GV
Protiv podzemne vlage na vodoravnoj površini
1 sloj
1 sloj
Protiv podzemne vlage na vodoravnoj površini
2 sloj
1 sloj
Protiv podzemne vlage na okomitoj površini
2 sloj*
1 sloj*
Izolacija ispod zida kod normalnog opterećenja (npr. obiteljska kuća)
2 sloj
1 sloj
Izolacija ispod zida kod umjerenog opterećenja (katnica)
2 sloj
1 sloj
Protiv voda iz padalina, isključivo na stabilnom željezno-betonskom pokrovu 03GV
04GV
Donji sloj kod ravnih krovova malog toplinskog opterećenja
Preporuča se!
Preporuča se!
Gornji sloj kod ravnih krovova malog toplinskog opterećenja
Ne Preporuča se!
Preporuča se!
Donji sloj kod krovova umjerenog opterećenja
Gornji sloj kod umjerenog opterećenja
Preporuča se!
Preporuča se!
Ne Preporuča se!
Ne Preporuča se!
Kod ekstenzivnih zelenih krovova (5-15 cm-ski rastući sloj) donji sloj
Preporuča se!
Preporuča se!
Kod ekstenzivnih zelenih krovova (5-15 cm-ski rastući sloj) gornji sloj
Ne Preporuča se!
Ne Preporuča se!
Kod poluintezivnih zelenih krovova (15-25 cm-ski rastući sloj) donji sloj
Preporuča se!
Preporuča se!
Kod poluintezivnih zelenih krovova (15-25 cm-ski rastući sloj) gornji sloj
Ne Preporuča se!
Ne Preporuča se!
Kod intezivnih krovova (rastući sloj iznad 30 cm) donji sloj
Preporuča se!
Preporuča se!
Kod intezivnih krovova (rastući sloj iznad 30 cm) gornji sloj
Ne Preporuča se!
Preporuča se!
Ispod pokrova od šindre, kod visokih krovova
Ne Preporuča se!
Ne Preporuča se!
VM40
PRO PM 4
Monolit željezno betonska deka 50 m donji zatvarajući sloj
Preporuča se!
Preporuča se!
Monolit željezno betonska deka 50 m2 gornji zatvarajući sloj
Ne Preporuča se!
Preporuča se!
Ne monolitna željezna betonska deka ili na podlozi završni sloj koji se mrda
Ne Preporuča se!
Preporuča se!
Ugradbeni zatvarajući sloj
2
* = Zidna zaštita izolacija ili XPS ploča ili zaštita s čepovima okrenutim prema van i s klizućim slojem folije obližen TERRAPLAST PLUS1.
** = Sa zaštitom od najmanje 6 cm debelim slojem kamenja koje se može opteretiti..
Područje primjene kod ploča koje nemaju
površinsku zaštitu (MASTERBIT 03GV i 04GV)
Ne može se ugraditi po pola širine ploče na mjestima izloženim UV zračenju, te tamo gdje postoji
mogućnost mehaničkog oštećenja. Ne mogu se lijepiti izravno na polistirol i staklenu vunu. Korištenje
proizvoda treba biti po odrebama DIN-a. Ploče nisu otporne na probijanje korijenja. Izolacijske ploče
se mogu spajati sa drugim krovnim matreijalima.
Pravila ugradnje:
Osnovna površina: MASTERBIT bitumenske vodoizolacijske ploče mogu se postaviti na vodoravan
i na okomit pod. Osnovna površina mora biti ravna, čista, bez prašine i ne smije se smrzavati. Nikakva
prljavštvina ne smije ostati na površini. Izolacijski pod, materijal izolacije, zatim zaštitne konstrukcije
izolacije stvaraju jedinstven sustav. Izolacija između dva čvrsta sloja mora bit stalno – površinska, u
svakom dijelu (kod pucanja cijevi i kod diletacije) moraju imati istu vrijednost. Izolacija poda mora biti
stabilna, izravnana betonska površina pomoću drveta ili pomoću žbuke ili sa fugiranom ciglom, u uglovima izolacija mora btit napravljena sa odgovarajućim preklopom, po planu s odgovarajućom strminom
i diletacijom.
Priprema podloge: Prije lijepljenja izolacije površinu poda treba očistiti od prašine, a radi boljeg prianjanja izolacijskih ploča površinu treba tretirati s MASTERBIT bitumenskom podlogom. Postoje dvije
vrste podloge: mokra disperziva ili podloga na bazi razređivača. Podloga se u svakom slučaju treba
ravnomjerno nanijeti s četkom ili s valjkom. Stavljati izolaciju na očišćenu površinu možemo činiti tek
nakon potpunog sušenja. Podloga je odgovarajuća kao privremena zaštita od vlage, za popunjavanje
gornjih pora osnovne površine, ali ne može se koristit samostalno kao izolacija. Podloga se kod disperzione podloge može koristiti od +5 °C, a kod podloge na bazi razređivača od 0 °C. Priprema podloge treba biti obavljena u suho vrijeme, jer prije njegovog sušenja ne smije doći u dodir s padalinama
(nakon sušenja podloga je vodootporna).
Ugradnja: Izolacijske ploče smiju se na vodoravnoj površini postavljati u smjeru kako želite, a na okomitoj površini samo u okomitim trakama. Neki od slojeva moraju bit bez bora i čvorova. Ljepljenje ploča
na cijeloj površini odvija se, na donjem dijelu s topljenjem bitumenskog sloja PE folije, pomoću varenja.
Kod višeslojne izolacije se donja površina ploče treba također omekšati. Polijeganje ploče u stranu
10 cm, u dužnom smijeru s 15 cm –skim prijeklopom. Neke slojeve potrebno je ugraditi paralelno, jedan
iznad drugog sa razamkom. Ugradnja je moguća iznad temperature hladnog savijanja, zračne i površinse temeprature. Zaljepljene ploče ne mogu se naknadno ispravljati.
Priključna konstrukcija: Elementi koji osiguravaju povezivanje pukotina i rascjepa: vrijednost priključenja pukotinskim ili prekidnim konstrukcijama mora biti jednaka vrijednosti izolacije. Za taj cilj potrebno je ugraditi specijalne zaštitne cijevi s brtvenim prstenima i prijenosni i diletacijski elementi.
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03GV i 04GV
bitumenske oxidirane debele poče
PRIMER WBP
mokra disperzivna
bitumenska podloga
Tehnički podaci:
Debljina:
Težina:
Materijal nosećeg sloja:
Vrsta bitumena:
Površinska zaštita, dolje/gore:
Širina:
Dužina:
Hladno savijanje:
Toplinska izdržljivost:
MASTERBIT 03 GV
MASTERBIT 04 GV
MASTERBIT 03 GV
MASTERBIT 04 GV
3 mm ±10%
4 mm ±10%
3400 g/m2 ±200g
4600 g/m2 ±230g
Stekleni veo
oxidiran
PE folija / pješčani posip
100 cm ±1%
10 fm ±1%
+5 °C
+80 °C
Pakiranje
Šifra
24 rola/paleta
15 rola/paleta
0612-03010000
0612-04010000
PRO VM40
Pogodna je za pripremu površina bitumenskih ploča prije samog lijepljenja, odnosno čišćenje,
daje bolju moć prianjanja. Podloga se ne mora razrijeđivati vodom, a ukoliko kvaliteta površine zahtijeva može se razrijediti max s 30% vode.
Isplativost: Beton, žbuka i na površini cigle: 0,2 - 0,4 l/m2
Propisi o zaštit na radu: Podloga ima jak miris amonijaka, nadražuje jednjak i sluznicu.
Potrebno je izbegavati dodir otopine s očima i kožom. Pri korištenju u zatvorenom prostoru
potrebno je osigurati prozračan prostor. Pri obavljanju posla potrebno je nositi zaštitne rukavice, zatvorenu zaštitnu odjeću, a u nekim slučajevima i zaštitne naočale.
Skladištenje, rok upotrebe: S proizvodom je potrebno rukovati po pravilima koja vrijede za
„D” razred koji se odnose na proizvode koji su lako zapaljivi. Proizvod se treba čuvati od
izravne svjetlosti i od mogućeg smrzavanja. Materijal se smrzava!!! Najbolje je skladištiti ga na
temperaturi od (+)5 °C – (+)35 °C. Uz pridržavanje skladištenja i čuvanja podloga se od dana
proizvodnje može koristit još godinu dana.
Pakiranje: 10 kg
Bitumenska ploča modificirana
s plastometrom
Šifra
MASTERBIT PRIMER WBP mokra disperziva bitumenska podloga
0611-00015000
Dvoslojna završna ploča koja služi za izolaciju od padalina. Posjeduje umjerenu vremensku
izdržljivost i otpornost kidanja, zbog toga se preporuča za mjesta koja su ograničenog vremenskog roka i stabilne, nepokretne podloge kao što su masivne betonske podloge.
Mjesto primjene: Dvoslojna završna ploča koja izolira od padalina. Zbog vremenske izdržljivosti i otpornosti kidanja preporuča se za ravne krovove.
Tehnički podaci:
Težina: 4000 g/m2 ±10%
Vrsta bitumena: modificiran
Širina: 100 cm ±1%
Izdržljivost hladnoće: 0 °C
MASTERBIT PRO VM40
Materijal nosećeg sloja: stakleni veo
Površinska zaštita dolje/gore: PE folija/sivi komadi ploča
Dužina: 10,0 fm ±1%
Toplinska izdržljivost: +100 °C
Pakiranje
Šifra
25 rola/paleta
0613 – 04P10000
Moguće je narudžba samo na paletama (25 rola/paleta)!
PRO PM4
Bitumenska ploča modificirana
s plastometrom
Dvoslojna završna ploča koja izolira od padalina. Raspolaže nosećim slojem od poliesternog
vela koji diktira postepeno vremensko trajanje i ima otpornost kidanja. Može se koristiti za
površine duljeg vremenskog roka i kod površina koje su manje stabilne.
Mjesto primjene: Dvoslojna završna ploča koja izolira od padalina. Zbog vremenske izdržljivosti i otpornosti kidanja preporuča se za ravne krovove.
PRIMER SP
bitumenska podloga
na bazi razrjeđivača
Pogodna je za pripremu površina bitumenskih ploča prije samog lijepljenja, odnosno za čišćenje i
daje bolju moć prianjanja. Podloga se može razređivati sa sintetičkim razređivačem i to max.10%.
Isplativost: ovisno o površini: 0,2–0,4 l/m2
Propisi o zaštiti na radu: Podloga ima jak miris amonijaka, nadražuje jednjak i sluznicu. Poterbno
je izbegavati dodir otopine s očima i kožom. Pri korištenju u zatvorenom prostoru potrebno je osigurati prozračan prostor. Pri obavljanju posla potrebno je nositi zaštitne rukavice, zatvorenu zaštitnu odjeću, i u nekim slučajevima i zaštitne naočale.
Skladištenje, rok uprabe: S proizvodom je potrebno rukovati po pravilima koja vrijede za „C”
razred koji se odnose na proizvode koji su lako zapaljivi. Proizvod se treba čuvati od izravne svjetlosti i od mogućeg smrzavanja. Materijal se smrzava!!! Najbolje je skladištiti ga na temperaturi od
(+)5 °C - (+)35 °C. Uz pridržavanje skladištenja i čuvanja podloga se od dana proizvodnje može
koristit još 6 mjeseci.
Pakiranje: 10 kg
Šifra
Tehnički podaci:
Debljina: 4 mm ± 10%
Vrsta bitumena: modificirani
Širina: 100 cm ± 1%
Izdržljivost hladnoće: –5 °C
MASTERBIT PRO PM4
MASTERBIT PRIMER SP bitumenska podloga na bazi razređivača
Materijal nosećeg sloja: poliesterni veo
Površinska zaštita gore/dolje: PE folija/sivi komadi ploča
Dužina: 7,5 fm ± 1%
Toplinska izdržljivost: +120 °C
Pakiranje
Šifra
25 rola/paleta
0613 – 04P75000
Moguće je narudžba samo na paletama (25 rola/paleta)!
0611-00010000
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PLUS
površinska cijediljka
zaštitni sloj bez razrjeđivača
MASTERBITzaštitni sloj bez razređivača – kao podloga i kao sloj za obnavljanje
Materijal: PVC modificirana, izdržljiva na visoku temperaturu,manje tekuća bitumenska masa i UV stabilna
Područje primjene:
– Zaštitni i obnovljivi sloj: Odgovarajuća bitumenska izolacija koja se koristi za obnovu dotrajalih površina bez razrjeđivanja. Prvenstveno bitumenska izolacija za obnovu ravnih krovova, ograničena
obnova. Zaštitni sloj povećava zaštitu hidro izolacije u slučaju zastarijevanja izolacije, zatvara oštećenja, povećava vrijeme izdržljivosti. Nanošenje četkicom, valjkom u 1 ili 2 sloja nakon nanošenja
baze i to bez razrjeđivanja vodom. Potreba materijala 0,8–1,2 litara/m2/sloj
– Privremeni vodoodbijajući sloj: kod ugradnje plastičnih predmeta, kod vodonepropusnih betonskih
površina povećava vodonepropusnost, kod betona ravnih krovova je vodonepropusna, vodoodbijajuće zatvaranje 1-2 godine (kod gradnje štiti od vlage – npr: kod zimske stanke). Materijal nanosimo
nakon Masterbit mokre disperzivne bitumenske podloge sa četkicom, četkom ili valjkom u 1 ili 2
sloja. Potreba materijala: 0,8–1,2 litara/sloj/m2
– Kao zaštitni sloj: razrijeđeno običnom vodom u omjeru 1:2 može se koristiti kao zaštitni sloj, na mat vlažnu površinu,
0,3–0,3litre/m2 nanošenje materijala sa valjkom ili četkom
Vrijeme sušenja: ovisno o podlozi od 2-6 sati, po sloju od 6-12 sati (ovisno o vlažnosti podloge i vremenskim uvjetima)
Nanošenje: ovisno o podlozi nanosi se četkom, valjkom ili limom za gletanje
Temperatura korištenja: kod vodoravne površine 5–35 °C, kod okomite površine 5–30 °C
Skladištenje: Čuvati na zatvorenom mjestu, zaštićenom od sunca i strujajuće topline, na temperaturi +5 °C.
Rok trajanja: 6 mjeseci
Pakiranje: 5 i 25 litarskim kantama
Sustav TERRAPLAST® PLUS površinske cjediljke služe za vodoravni ili okomiti podzemni odvod
vode, ispunjavajući izolaciju dotaknutih konstrukcijskih zgrada, u nekim slučajevima opskrblljujući
mehaničku, kemijsku i biološku izolaciju. Može biti vrlo važan sustav kod standardnih tehnologija,
visoke gradnje i kod posebnih inžinjerijskih dostignuća (npr: tuneli, duboke garaže itd). Može se upotrebljavati za zaštitu i izolaciju podruma i temelja, za odbijanje sloja vode ili nakupine vode (za prestanak hidrostatičkog tlaka), kod zelenih krovova kao zaštita od korijenja i vodozadržavajući sloj, odnosno ispod peglanih temelja umjesto betona smješten kao čistući sloj. Postavljen vodoravno ispod
temeljne ploče štiti od zračenja nadolazećeg podzemnog radom pilna, ali može funkcionirati i kao
izolacija od umjerene podzemne pare i vlage. Ako se odgovarajuće postavi pored starih dobro ne
izoliranih zidova, podruma ili temelja zgrada osigurava pored zračnih otvora i kroz odgovarajuće prozračivanje i smanjivanje vlage zidova. Kod terasa ima funkciju odvajajućeg – klizajućeg sloja, a u
slojevima krovnih terasa ima funkciju izjednačavanja parnog tlaka. TERRAPLAST® PLUS ploče
napravljene su od visokog tlačnog ekstrudiranog polietilena (HDPE), matreijal sadrži visoko pritisnu
crijepnu čvrstoću, otporan je na udarce, kidanje, korijenje, materijal ne trune i ne zagađuje podzemne
vode. Otporan je na bakterije, gljive i moguće pesticide u tlu. Povećava sigurnost, jeftinija je solucija
izolacije kod bilo kojeg zida, brzo i jednostavno se postavlja, ako se uptrebljava kao čišćujući sloj
korištenje betona se može potpuno napustiti.
Upotrebne mogućnosti
Šifra
5 litara
25 litara
0699-00005000
0699-00025000
1K maziva izolacija
MASTERBIT 1K maziva izolacija – maziva bitumenska PVC izolacija
Materijal: Jednokomponentna, miješana s polistirol i lateks adititvima, visoko prianjanjuća mekana
bitumenska masa
Može se primjeniti:
– Izolacija protiv podvodnih vlaga: nanošenje podloga u dva sloja 4,5-5,5 mm, ako je vlažan (3,1-4,0
mm suho) 4,4-5,5 litara/m2, za mehaničku zaštitu
– Za lijepljenje polistirol ili staklenih ploča podrumskih zidova izoliranih s bitumenskim pločama ili za
zaštitu temelja. Potreba materijala: 2liter/m2
– Za ispravljanje grešaka nastalih kod bitumenske izolacije kod dubinske gradnje, ili za izolaciju kod
čvorišta koji su teško dostupni izolacijskim pločama.
Vrijeme sušenja: ovisno o vlažnosti podloge i o temperaturi 1-2 dana.
Nanošenje: lim za gletanje
Temperatura korištenja: kod vodoravne poršine 5-35°C, kod okomite površine 5-30°C
Skladištenje: zaštićeno od sunca, strujajuće topline, u natkrivenom prostoru, u prostoriji od +5.
Pakovanje: 32 lit. posuda
Zaštitni sloj kod vodenih izolacija, ako
su čepići na ravnoj površini postavljeni prema van (umjesto zidanog zaštitnog zida).
Zaštitni sloj kod izolacija ploča da bi
se temelj ili zid podruma zaštitio od
vlage tla, tada se čepići postavljaju
prema unutra (umjesto zida od cigle
kao izolacija).
Sloj za dovod i odvod hidrostaričkog
tlaka nakupine vode i to onda ako su
čepići na strmom terenu postavljeni
prema van spojeni s geotekstilom.
Šifra
32 litara
0699-10132000
Služi kao vodozadržavajući i zaštitni sloj
od korijenja Na zelenim krovovima s
posađenim biljem
Sloj koji se čisti ispod peglanih podnih
ploča Umjesto betona
HIDROIZOLACIJA, ODVODNJA VODE
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PLUS S8
HDPE cjediljka s
velikom čvrstoćom
g/m2
mm
kN/m2
l/m2
Težina ploče
Visina izbočine
Mogućnost opterećenja
Zapremnina
TERRAPLAST® PLUS S8
Pakiranje
1m
1,5 m
2m
2,5 m
1,0
1,5
2,0
2,5
m × 20
m × 20
m × 20
m × 20
550±5%
8
250
~5.5
Šifra
m
m
m
m
0604-08010000
0604-08015000
0604-08020000
0604-08025000
PLUS S20 HDPE
površinska cijediljka
Težina ploče
g/m2
1000±5%
Visina izbočine
mm
20
Mogućnost opterećenja
kN/m2
180
Zapremnina
l/m2
~14
Kod više etažnih garaža ili izgradnji tunela postavlja se tako da su mu izbočine postavljene prema
van a između čepova od 20 mm i njihovih kanala odvodi vodu van. U slučaju kamenih zidova ili
pojačanih radnih kanala tj. između otvora i armiranog betona postavljen TERRAPLAST® PLUS-20
može služiti kao šalung.
®
TERRAPLAST PLUS S20
TERRAPLAST® PLUS L8
1m
1,5 m
2m
2,5 m
Pakiranje
1,0 m × 20
1,5 m × 20
2,0 m × 20
2,5 m × 20
m
m
m
m
Šifra
0604-08L10000
0604-08L15000
0604-08L20000
0604-08L25000
Šifra
1,9 m × 20 m
0606-20019000
PLUS S20P
perforirani HDPE
površinska cjediljka
PLUS L8 HDPE
površinska cjediljka
Težina ploče
g/m2
420±5%
Visina izbočine
mm
8
Mogućnost opterećenja
kN/m2
170
Zapremnina
l/m2
~5.5
TERRAPLAST® PLUS-8 je proizvod koji je sličan ploča s velikom čvrstoćom površinske cjediljke, od tih
proizvoda se razlikuje po svojim mehaničkim karakteristikama. Zbog manje mogućnosti opterećenja kod
okomitog postavljanja može se koristiti do dubine od 4 m.
Pakiranje
Težina ploče
g/m2
1000±5%
Visina izbočine
mm
20
Mogućnost opterećenja
kN/m2
180
Zapremnina
l/m2
~14
Vodoodvodni i vodozadržavajući sloj kod intenzivnih i ekstenzivnih zelenih krovova s posađenim
biljem, istovremeno služi i kao hidroizolacije koja nije otoprna na korijenje.
®
TERRAPLAST PLUS S20P
Pakiranje
Šifra
1,9 m × 20 m
0606-20P19000
PLUS-AC čavao i
dugme za pričvršćivanje
PLUS GEO HDPE
površinska cjediljka s
velikom čvrstoćom,
kaširana s PP velom
Težina ploče
g/m2
700±5%
Visina izbočine
mm
8
Mogućnost opterećenja
kN/m2
250
Zapremnina
l/m2
~5.5
Odvod vode se odvija preko HDPE ploče i s pomoću PP vela koji se nalazi između izbočina. Može
odvesti nakupine vode i 1–2 m od zgrade. Može se koristiti i za smanjivanje razine vode u tlu. Može
se koristiti i spojen s drenažnim cijevima.
TERRAPLAST® PLUS GEO
Pakiranje
Šifra
2m
2 m × 15 m
0604-08G20000
Korisiti se za pričvršćivanje 8mm-skih TERRAPLAST® PLUS ploča koje su postavljene okomito.
Sadrži čelični pričvrsni čavao i plastičnu pološku. Podloška se uklapa u izbočine ploče, tako da
čavao bez probijanja pričvršćije ploču. Izolacijsku ploču treba postaviti ispred podrumskog zida i to
iznad hidroizolacije, od gornjeg ruba ploče minimalno 5 cm, na razdaljini od 20 cm.
TERRAPLAST® PLUS-AC Čavao i dugme za pričvršćivanje
Pakiranje
Šifra
100 kom čavala i dugmića
0605-200F0000
HIDROIZOLACIJA, ODVODNJA VODE
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PLUS-AC
profil za zatvaranje
DRAIN-AC
Profil za zatvaranje koristi se za zatvaranje razmaka između izolacijske ploče i hidroizolacije. Profil je
odgovarajućeg materijala (kao i izolacijska ploča) savršeno naleže na TERRAPLAST® PLUS ploču od
8 mm a postavlja se na gornji rub sa zadatkom da spriječi zemlju od urušavanja između ploče i hidroizolacije. Daljnja zadaća mu je da odvodi veliku količinu vlage na vanjsku stranu izolacijske ploče.
TERRAPLAST® PLUS za zatvaranje
Pakiranje
Šifra
2 m/kom
0605-10020000
Matreijal: PVC cijev žute boje ili LPE cijev crne boje
Područje primjene: služe za prikupljanje i odvođenje drenažnih voda. Žute su izrađene od PVC-a, osjetljive na UV zračenja, te pri niskim temperaturama pucaju. Crne su
od materijala zvanog LPE koji je otporan na UV zračenja, te se može skladištiti na
otvorenom. Postoji verzija s geotekstilom koja se isporučuju isključivo po narudžbi, ali
se nemogu skladištiti na otvorenom.
®
TERRAPLAST DRAIN-AC PVC (žuta) perf. 50 mm
TERRAPLAST® DRAIN-AC PVC (žuta) perf. 100 mm
TERRAPLAST® DRAIN-AC LPE (crna) perf. 80 mm
*TERRAPLAST® DRAIN-AC T-PVC (žuta) terf. 50 mm
*TERRAPLAST® DRAIN-AC T-PVC (žuta) terf. 100 mm
*TERRAPLAST® DRAIN-AC T-LPE (crna) terf. 80 mm
PLUS-AC
Bituband
Pakiranje
Šifra
250
100
100
250
100
100
0609-11005000
0609-11010000
0609-12008000
0609-21005000
0609-21010000
0609-22008000
m/rola
m/rola
m/rola
m/rola
m/rola
m/rola
*SAMO PO NARUDŽBI
Ljepljiva brtvena traka. A TERRAPLAST® PLUS površinsku cijedilju spajaju s preklapanjem od 20 cm.
Zbog povećanja vodonepropusnosti može se rabiti butilna brtvena traka. Bretvena traka slijepi dvije cjediljke ploče, s time da je manje prostora za vlagu i paru.
TOP odvodni sustav
TERRAPLAST® PLUS-AC Butilna brtvena traka
Pakiranje
Šifra
19 mm×30 m/rola
0605-30030000
Pravila ugradnje:
TERRAPLAST® PLUS S8 ploče treba produžavati vodoravno, ili ako se produžuju okomito tada s
jednostavnim preklopima širine od 20 cm. Ako ploče postavljamo okomito potrebno ih je pričvrstiti s
pripadajućim pričvrsnim čavlima i gumbom. Pričvrsne točke trebaju biti isključivo iznad hidroizolacije
od ruba ploče minimalno 5 cm, jedna od druge 20 cm zato da u slučaju urušavanja zemlje ne dođe
do grumena zemlje koje bi izazvale štetu između izolacije i površinske cjediljke, površinsku cjediljku
je potrebno zatvoriri s odgovarajućom letvom. Perforirana TERRAPLAST® PLUS S20 ugrađena ploča
u zeleni krov treba biti postavljena za zaštitu vode tako da izbočine budu prema dolje s jednostavnim
preklopima širine od 20 cm. U takvim slučajevima izbočine dubine 20 mm djeluju kao male posude
koje sakupljaju propuštenu vodu od padalina, koje se nalaze iznad, sve do tada dok razina vode ne
dosegne u gornjem dijelu stvorenu perforaciju. Ta propuštena suvišna voda odlazi u vodenu izilaciju
koja je stvorena ispod TERRAPLAST® PLUS ploče. Da se posude TERRAPLAST® PLUS ploče ne bi
napunile s finim zrncima iz tla, na ploči se u svakom slučaju treba poleći jedna cjeduća ploča s velikom čvrstoćom kidanja i malim rastezanjem.
TERRAPLAST® PLUSpriključni materijali: PP procijedni sloj s velikom čvrstočom kidanja i malim
rastezanjem (npr. TYVEK PRO 125), toplinsko izveden geotekstil, TERRAPLAST® DRAIN-AC perforinane plastične cijevi, XPS toplinska izolacija
Materijal: PVC odvod s HDPE osnovom i pocinčanom rešetkom.
Proizvod je otporan na kiseline, lužine i peticide, ugradnja mu je jednostavna. Elementi dužine 1m precizno se mogu spojiti. Mogu se rezati na metar, napravljen je od lagane plastike
otporne na udarce, lako se čisti. Pocinčana rešetka se može skinuti, vodoodvodni sustav je
varijabilni (unutarnji, rubni i završni).
Područje primjene: Vani: odvodni sutav napravljen za mjesta gdje se kreću pješaci ili osobni automobili. Plastični odvod je potrebno ugraditi u vlažni još mekani beton, odnosno rubove
treba poduprijeti betonom. HDPE odvodni sustav koji je umetnut u beton ne koncentrinenoj
drenaži trajno je riješenje. Izvedba omogućuje i daljnju odvodnju vode kao i odvodnju sa strane. Može se ugraditi i kod rampi, kod ulaza u garažu ili balkona.
(* = prolazak automobila dnevno 4-5 puta, max.10 km/h (npr. kod obiteljskih dvorišta.)
Elementi sustava: 1 m PVC odvod s HDPE osnovnom i pocinčanom rešetkomm.
Šifra
®
TERRAPLAST TOP odvod s rešetkom
TERRAPLAST® TOP dodatna oprema
0610-81001000
0610-82001000
HIDROIZOLACIJA, ODVODNJA VODE
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GEOTEKSTIL
Zabilješka
Mateijal: Plastični filter sloj poput filca koji je otporan na korijenje.
Zbog guste strukture dobro zadržava fina zrnca iz tla dok propušta vodu. Zbog vrste materijala ne
podliježe koroziji i otporan je na korijenje, osobine su mu puno bolje od standardnih geotekstila.
Područje primjene: Može se koristiti kao sloj koji cijedi ili štiti. Kod dubokih gradnja spriječava da
fina zrnca dospiju u šljunak, radi poput filtera. Služi kao mehanička zaštita izolacije od vodoravnih
vlaga, zaštićuje bitumensku ploču kod betona. Preporuča se kod postavljanja oko zgrada kao zaštitni
filter, a kod većeg pritiska ili za postavljanje cesta preporuča se 200 i 300 g/m2 geotekstil.
®
TERRAPLAST GEOTEKSTIL
Pakiranje
Šifra
1,5 m×50 m
0607-13000000
2
200 i 300 g/m dovozimo samo po posebnoj narudžbi!
TYPAR® PRO 125
Materijal: Filter ploča poput vela slična je Geotextilu ali ima veću tvrdoću i manju rastezljivost. Ne oštećuje
ga korozija i otporan je na korijenje. Otporan na bakterije korijenja. Zbog strukture dobro zadržava fina zrnca
iz tla dok propušta vodu.
Područje primjene: Polegnuta na krovne terase i na ravne krovove spriječava ulazak sitnih kamenčića
između izolacijskih XPS ploča, tako ih štiti od mehaničkog djelovanja. Kod zelenih krovova spriječava ispiranje humusa. TERRAPLAST® PLUS 20-P sloj osigurava zaštitu korijenja.
Kod postavljanja oko zgrada ima sličnu funkciju kao geotextil, koriste ga kao filter koji spriječava da se
veliko kamenje ili sitna zrnaca ispiru. Primjenom smanjuje količinu kamenja koji ispušta vlagu, povećava se
životni vijek i stupanj učinkovitosti drenažnih cijevi (ne nakuplja se).
Stavlja se ispod sloja na kojem se vrše daljnje radnje, da spriječi izbijanje biljaka.
Kod postavljanja TYPAR® sa geotextilom postavljen u baštama ne dozvoljava da se humus pomiješa sa drugom vrstom zemlje koja je
lošije kvalitete. Spriječava eroziju i pospješuje kvalitetu zemlje.
Pravila ugadnje: Kod postavljanja TYPAR® treba ukloniti sve tvari koje bi ga mogle oštetiti ili probušiti. TYPAR® se može lako krojiti
škarama ili oštrim nožem. Ne smije se postavljati u ljepljive površine ili mulj. Ploče se moraju tako postaviti da imaju preklop od 30 cm
jedn preko druge. Treba ga čuvati od jakog sunca.
Tehnički podaci:
Širina:
Dužina:
Jedinstvena težina:
Čvrstoća kidanja:
Čvrstoća cijepanja i kidanja:
Pozicija otiska pečata (CBR EN ISO 12236)
TYPAR® PRO 125
m
m
g/m2
KN/m
%
N
2
25
125
8,5
52
1275
Pakiranje
Šifra
2 m × 25 m
0608-00500000
Sve dodatne informacije potražite na našoj web stranici
www.master plastg r oup.com
MASTERPLAST Group Zrt.
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a, Hungary
Phone: +36-22-801-300, Fax.: +36-22-801-382
E-mail: [email protected]
19600 Praha 9-Treboradice, Za tratí 197,
Czech Republic
Phone: +42-0-286-850-565,
Fax: +42-0-286-850-386
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST KO SHPK
MASTERPLAST SP. z o.o.
Ul. Kolejowa 23, 62-090 Rokietnica, Poland
Phone: +48-61-896-35-58/59; +48-61-816-19-97;
Fax. +48-61-814-11-79
E-mail: [email protected]
85000 Bar, Jovana Tomaševića G-9,
Montenegro
Phone: +382-85-353-544; +382-69-657-131;
Fax: +382-85-353-544
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST Deutschland
MASTERPLAST ÖSTERREICH
Produktions- und Vertriebs GmbH
39114 Magdeburg, Breite Str. 6f, Germany
04519 Rackwitz, Kömmlitzer Str. 13, Germany
Phone: +49-0-34294-84662
Fax: +49-0-34294-84663
E-mail: [email protected]
Produktions- & Vertriebs GmbH
3021 Pressbaum, Hauptstraße 119-5/4,
Austria
Phone/ Fax: +43-0-2233-52244
Mobile: +43-0-676-710 80 82
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST Ukraina T.O.B.
MASTERPLAST ALB Sh.p.k
88000 Uzhgorod, Pavlovich u.5., Ukraine
Phone / Fax: +380-312-656093; +380-312656073
E-mail: [email protected]
Tirane Llagja Ali Demi Kruga
Shemsije Haka, Albania
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST Bulgaria EOOD
78000 Banja Luka, Tunjice bb.,
Bosna i Hercegovina
Phone: +387-51-386-486,
+387-51-386-437
Fax: +387-51-388-966
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST Kft.
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a., Hungary
Phone: +36-22-801-300
Fax: +36-22-801-382
E-mail: [email protected]
10000 Pristina, Rr. Drini i bardh , Kosovo
Phone: +377-44-250-877; +381-63-555-074
E-mail: [email protected]
d.o.o. MASTERPLAST MONT
MASTERPLAST România s.r.l.
410605 Oradea, Şos. Borşului, nr. 45, Romania
Phone: +40-259-465-456, Fax: +40-259-435-134
E-mail: [email protected]
Î.C.S. MASTERPLAST CONSTRUCT
S.R.L.
2019, şos. Munceşti, nr.799/3, Chişinău,
Republica Moldova
Phone / Fax: +373-22-524-148
Phone: +373-69-314-042
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST YU d.o.o.
24000 Subotica, Bodrogvari Ferenc 172, Serbia
Phone: +381- 24-625-825 Fax: +381-24-625-804
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST d.o.o.
31304 Duboševica,
Trg Hrvatske Mladeži 2, Croatia
Phone: +385-31-736-512; Fax: +38-5-31-736-513
E-mail: [email protected]
MASTER PLAST s.r.o
925 21 Sládkovičovo, Veľkoúľanská cesta
1339, Slovakia
Phone: +421-31-784-2181
Fax: +421-31-784-2180
E-mail: [email protected]
MASTER PLAST PLUS s.r.o.
1532 Sofia, MSK Kazichene, Bulgaria
Phone / Fax: +359-2-978-9791; +359-2-9789764
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST IGMIN D.O.O.
Doo MASTERPLAST
6250, Kičevo, 11 Septemvri 43, Macedonia
Phone: +389-45-223-766;
Fax: +389-45-224-804
E-mail: [email protected]
MASTERPLAST China
200433 Shanghai, Rm 1305,
No. 2158 Siping Road,
Fuqing Guoding Building,
Yangpu District, China
Phone: +86 21 5506 2799
Phone/Fax: +86 21 5506 3899
E-mail: [email protected]
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