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                        Usluge kupcu
Bekament nudi potpuni paket usluga na području zidanja, žbukanja, ljepljenja, bojanja i toplinske
izolacije. Mi pružamo:
- Tehničke savjete, pomoć u odabiru proizvoda ili sustava, stručnu praktičnu poduku uz naše demonstratore.
- Mogučnost narudžbe mokrog ili suhog uzorka za bilo koji završni sloj – žbuku ili boju.
- Teorijske i praktične seminare za određene stručne grupe naših partnera
O tvrtki
Trgovačka marka Bekament je spoj švicarske tehnologije, kvalitetnih sirovina i najsuvremenijih
proizvodnih kapaciteta na obroncima planine Venčac u susjednoj Srbiji. Rezultat ove suradnje
je široki asortiman visokokvalitetnih finalnih proizvoda za sve završne radove u graditeljstvu. Svi
proizvodi Bekament zadovoljavaju visoke kriterije kvalitete, koje propisuje
SMGV – Schweizerischer Maler - und Gipsunternhemer- Verband, Wallisellen(CH), Švicarska
udruga soboslikarskih i fasaderskih poduzeća.
Hrastovička 68,
Lučko-Zagreb
tel: 01/6531-490, 6531-491
fax: 01/6531-493, 6536-170
e-mail: [email protected]
www.tomislav-zg.hr
Proizvodi Bekament se prodaju u Švicarskoj, Hrvatskoj i Srbiji, putem vlastitih poduzeća,
a u ostalim zemljama putem partnerskih tvrtki (Rumunjska, Rusija,Slovenija, BiH, Crna Gora,
Makedonija, Kosovo).
Proizvodi Bekament su isključivo MATERIJALI ZA PROFESIONALCE – ZA SVE ZAVRŠNE RADOVE
U GRADITELJSTVU, a podijeljeni su u nekoliko grupnih marki:
1.
2.
3. 4. 5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Centar za žbuke i fasade
TOMISLAV-ZAGREB d.o.o.
za trgovinu i graditeljstvo
PODLOGE-IMPREGNACIJE
UNUTARNJE BOJE i ŽBUKE
FASADNE BOJE
FASADNE DEKORATIVNE ŽBUKE
- Plemenite mineralne žbuke (praškaste), razne granulacije, strukture i nijanse.
- Pastozne dekorativne žbuke, razne granulacije, strukture i nijanse.
MASE ZA IZRAVNAVANJE PODLOGA
PROGRAM ZA SUHU GRADNJU
GRAĐEVINSKA LJEPILA
- Ljepila i mase za izravnavanje za toplinske ploče (stiropor, kamenu vunu, XPS ploče)
SUSTAV ZA POLAGANJE KERAMIKE
- Ljepila za keramiku, impregnacije i mase za pripremu podova.
PODLOŽNE ( TEMELJNE) STROJNE ŽBUKE
TOPLINSKI IZOLACIJSKI SUSTAVI BEKATHERM
PROGRAM ZA SANIRANJE ZIDOVA OPTEREĆENIH VLAGOM I ŠTETNIM SOLIMA.
PROGRAM ZA HIDROIZOLACIJU
Svi proizvodi posjeduju odgovarajuće ateste za kvalitetu u zemljama u kojima se plasiraju krajnjim
korisnicima.
Od svojeg osnivanja Bekament je zacrtao svoj razvojni put koji se bazira na:
• vrhunskom i stalnom razvoju svih proizvoda
• ispunjavanju svih tržišnih zahtjeva kupaca
• neprekidnom poboljšanju tehnološkog procesa proizvodnje
• vlastitom razvoju uz praćenje i primjenu svjetskih dostignuća
• korektnom odnosu prema poslovnim partnerima, ali i prema ostalim
proizvođačima u zemljama plasmana naših proizvoda
• pristupačnim cijenama, te optimalnom odnosu cijena i kvalitete.
Kontrola kvalitete:
Kontrola kvalitete se obavlja putem vlastitih najmodernijih laboratorija, te u suradnji sa davaocem
licence. Proizvođač preuzima odgovornost u okviru općih prodajnih uvjeta za kvalitetu svojih
proizvoda. Ako su vremenski i drugi uvjeti pri izvedbi različiti od onih u našim uputama, potrebno
je naše upute uzimati kao opće smjernice, bez jamstva za izvedbu. Treba uvažavati službene
smjernice, normative i informacije iz tehničkih listova. Informacije u našim uputstvima nas
ne obavezuju, pa ih treba shvatiti kao preporuke, sastavljene uz pomoć najviše tehnologije.
Pretpostavljamo, da je izvođač ovladao sa izvedbenim tehnikama pojedinačnih komponenti.
Bekament
Bekament partneri
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sadržaj
PODLOGE I IMPREGNACIJE
BK-Podloga
PODLOGE I IMPREGNACIJE
DUBINSKI PREMAZ ZA IMPREGNIRANJE ZIDNIH POVRŠINA
Primjena: Koncentrirana emulzija namjenjena za poboljšanje prionjivosti, ujednačavanje upojnosti,
neutralizaciju i učvršćivanje mineralnih i drugih podloga, prije nanošenja disperzijskih boja, plemenitih
mineralnih žbuka i masa za zaglađivanje.
Priprema i nanošenje: Prije upotrebe BK-Podlogu razrijediti sa vodom u slijedećim omjerima: 1:9
na novoizgrađenim površinama, manji omjer na renoviranim površinama, ovisno o stanju podloge.
Kod suhih i upijajućih zidnih površina grundiranje izvršiti dva puta. Razrijeđenu BK-podlogu nanositi
valjkom ili prskanjem. Alat nakon upotrebe oprati vodom.
Potrošnja: 1 l BK-podloge je dovoljna za impregniranje oko 30-50 m² zidne površine, ovisno od
upijanja i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 1 i 3 l.
BK-Akril
TEMELJNI AKRILNI PREMAZ SA GRANULACIJOM
ZA SVE AKRILNE ŽBUKE I BOJE
Primjena: Impregnacija sa granulacijom na akrilnoj osnovi, namijenjena za ujednačavanje, neutra
lizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost podloge, prije nanošenja akrilnih fasadnih boja, akrilnih i mo
zaičnih žbuka. Mogućnost toniranja u nijansama završnih dekorativnih žbuka i boja, po ton karti.
Proizvod je idealan za hrapavije i nezaglađene površine, jer ima granulaciju, koja izvrsno popunjava
neravnine.
Priprema i nanošenje: BK-Akril prije upotrebe promiješati i razrijediti sa 15-20% vode.
Nanošenje akrilne impregnacije se vrši valjkom ili četkom. Može se koristiti u interijerima i eksterijerima. Vrijeme sušenja min. 24 sata, prije nanošenja završnog sloja. Mogućnost toniranja u nijansama
završnih dekorativnih žbuka i boja, po ton karti.
Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši niti jakom vjetru.
Potrošnja: Oko 0,2–0,25 kg/m² ovisno od upijanja i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 8 i 25 kg.
BK-Grund Universal
TEMELJNI UNIVERZALNI PREMAZ SA GRANULACIJOM
ZA SVE VRSTE ŽBUKA I BOJA
Primjena: Univerzalna impregnacija sa granulacijom namijenjena za ujednačavanje, neutralizaciju,
učvršćavanje i vodoodbojnost podloge, te prije nanošenja svih vrsta fasadnih boja i žbuka.
Priprema i nanošenje: BK-Grund Universal prije upotrebe promiješati i razrijediti sa 15-20% vode.
Nanošenje podloge se vrši valjkom ili četkom. Kod suhih i upijajućih površina grundiranje izvršiti dva
puta, u razmaku od 2-3 sata. Može se koristiti u interijerima i eksterijerima. Vrijeme sušenja min. 24
sata. Mogućnost toniranja u nijansama završnih dekorativnih žbuka i boja, po ton karti.
Temperatura primjene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši niti jakom vjetru.
Potrošnja: Oko 0,2–0,25 kg/m² ovisno od upijanja i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 8 i 25 kg.
BK-MicroGrund Universal
TEMELJNI UNIVERZALNI PREMAZ SA GRANULACIJOM
I MIKRO VLAKNIMA
Primjena: Univerzalna impregnacija sa granulacijom i mikrovlaknima namijenjena za ujednačavanje,
neutralizaciju, učvršćavanje i vodoodbojnost svih vrsta podloga, a prije nanošenja fasadnih boja i
žbuka. Preporučuje se za popunjavanje finih pukotina i armiranje rizičnih podloga. Koristi se u kombinaciji sa MikroFas Akrilom, MikroFas Silikatom i MikroFas Silikonom.
Priprema i nanošenje: Impregnaciju prije upotrebe promiješati i razrijediti sa 10-15 % vode. Nano
šenje podloge se vrši valjkom ili četkom. Može se koristiti u interijerima i eksterijerima. Vrijeme sušenja
min. 24 sata. Mogućnost toniranja u nijansama završnih dekorativnih žbuka i boja , po ton karti.
Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši niti jakom vjetru.
Potrošnja: Oko 0,2–0,3 kg/m² ovisno od upijanja i stanju podloge.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 8 i 25 kg.
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BK-Grund Silikat
TEMELJNI SILIKATNI PREMAZ SA GRANULACIJOM
Primjena: Osnovna impregnacija na silikatnoj osnovi, namijenjena za premazivanje vapnenih, cementno-vapnenih i cementnih podloga radi kvalitetnijeg prijanjanja silikatnih dekorativnih žbuka i
boja. Izuzetno pogodna u postupku saniranja starih vlažnih i isoljenih pročelja.
Priprema i nanošenje: Podlogu prije upotrebe razrijediti sa 15-20 % vode i dobro promiješati.
Nanošenje silikatne impregnacije vrši se valjkom ili četkom. Koristiti u interijerima i eksterijerima.
Vrijeme sušenja min. 24 sata. Mogućnost toniranja u nijansama završnih dekorativnih žbuka, po ton
karti.
Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši niti jakom vjetru.
Potrošnja: Od 0,15- 0,2 kg/m² ovisno od upijanja i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 8 i 25 kg.
BK-Beton Kontakt
TEMELJNI PREMAZ SA GRANULACIJOM ZA GLATKE POVRŠINE
Primjena: Osnovna impregnacija namijenjena za povećanje i ujednačavanje prijanjanja kod slabo
upojnih, glatkih betonskih podloga visoke gustoće prije žbukanja cementno-vapnenih i gipsanovapnenih žbuka. BK-Beton Kontakt se posebno preporučuje za glatke betone, kao i za tvornički
gotove betonske površine. Beton mora biti star najmanje 3 mjeseca sa maksimalno 2,5 % vlage.
Primjenjuje se i na gips-kartonskim pločama, prije keramičarskih radova.
Priprema i nanošenje: Proizvod treba promiješati i dobro homogenizirati prije upotrebe.
Nerazrijeđena podloga se nanosi četkom ili valjkom. Moguće je strojno nanošenje.
Vrijeme sušenja min. 3 sata.
Temperatura primjene: je od 5 do 25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: oko 0,5 kg/m².
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 20 kg.
BK-Nivelator
NOVO!
DUBINSKI PREMAZ ZA NERAVNOMJERNO UPOJNE POVRŠINE
Primjena: Dubinski premaz namijenjen za ujednačavanje i neutralizaciju neravnomjerno upijajućih
površina kao što su porobeton, keramička opeka, porozni kamen itd. Koristi se kao predpremaz
kod žbukanja cementno-vapnenih ili gipsano-vapnenih strojnih žbuka, u cilju sprečavanja neravnomjernog sušenja i ispucavanja žbuke, kao i prije zaglađivanja sa glet masama na bazi gipsa ili vapna.
Osušeni premaz je bezbojan i nema negativnog utjecaja na paropropusnost sustava.
Priprema i nanošenje: BK-Nivelator se priprema razrijeđivanjem sa vodom u omjeru 1:6 do 1:10
ovisno od upojnosti podloge. Premaz se nanosi valjkom, četkom ili strojno.
Potrošnja: 30-60 g/m² ovisno od upojnosti i stanju podloge.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u orginalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 10 i 20 kg.
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PODLOGE I IMPREGNACIJE
ZA SILIKATNE ŽBUKE I BOJE
BK-Pol
EKOLOŠKA BOJA ZA UNUTarnje POVRŠINE
unutarnje boje
NA BAZI DISPERZIJE
Primjena: Disperzijska boja na bazi visoko kvalitetnih akrilnih emulzija, namijenjena za bojanje unu
tarnjih površina, odlične pokrivne moći. Prikladna za stambene i poslovne prostore, a posebno za
bolnice i prostore u kojim borave osobe sklone alergijama.
Priprema i nanošenje: Priprema disperzije se vrši dodavanjem 15-20% vode uz dobro miješanje,
do potpune homogenizacije. Površina na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i
impregnirana BK podlogom. Nanošenje se vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.
Potrošnja: Kreće se u granicama oko 0,2-0,3 kg/m² u 2 premaza.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 1, 5, 8, i 25 kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi, po ton karti. Zbog kemijskih osobina, tamniji tonovi nisu mogući,
zbog pojave fleka. U tu vrhu koristiti: BK-POL GOLD ili BK-POL CRYSTAL.
BK-Pol Fresh lemon
BOJA SA UGODNOM AROMOM LIMUNA ZA UNUTarnje
POVRŠINE NA BAZI DISPERZIJE
Primjena: Disperzijska boja sa mirisom limuna, na bazi visoko kvalitetnih akrilnih emulzija, sa dodatkom arome limuna. Namijenjena je za bojanje unutarnjih površina i posjeduje odličnu pokrivnu moć.
Priprema i nanošenje: Priprema BK-Pol Fresh Lemon mirisne boje se vrši dodavanjem 15-20%
vode uz dobro miješanje, do potpune homogenizacije. Površina na koju se boja nanosi mora biti
čvrsta, čista, suha i impregnirana BK-podlogom. Nanošenje se vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se
nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.
Potrošnja: Kreće se u granicama oko 0,2-0,3 kg/m².
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi. Zbog kemijskih osobina, tamniji tonovi nisu mogući zbog pojave
fleka. U tu vrhu koristiti: BK-POL GOLD ili BK-POL CRYSTAL.
BK-Pol Gold
VISOKO POKRIVNA BOJA NA AKRILNOJ OSNOVI, POSTOJANA
NA BRISANJE I MOKRO TRLJANJE
Primjena: visoko pokrivna boja za unutarnje površine izrađena na bazi visoko kvalitetnih akrilnih
emulzija. Otporna je na brisanje i mokro trljanje.
Priprema i nanošenje: Priprema ove boje se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro miješanje, do
potpune homogenizacije. Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i impregnirana
BK-podlogom. Nanošenje se vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja
prvog sloja.
Potrošnja: Oko 120 ml/m².
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C,zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 1, 3, 5,10 i 15 l.
Može se tonirati u preko 800 nijansi, pogotovo u tamnijim tonovima.
BK-Pol Crystal
VISOKOKVALITETNA BOJA NA AKRILNOJ OSNOVI, POSTOJANA
NA MOKRO TRLJANJE I PRANJE
Primjena: vodoperiva boja vrhunske kvalitete za unutarnje površine. Izrađena je na bazi visoko
kvalitetnih akrilnih emulzija i posjeduje odličnu pokrivnu moć, a postojana na mokro trljanje i pranje.
Priprema i nanošenje: Priprema Crystal akrilne boje se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro
miješanje, do potpune homogenizacije. Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha
i impregnirana BK-podlogom. Nanošenje se vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon
potpunog sušenja prvog sloja.
Potrošnja: Oko 120 ml/m².
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 1, 3, 5,10 i 15 l.
Može se tonirati u preko 800 nijansi, pogotovo u tamnijim tonovima.
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BK-Sani CID
NOVO!
Primjena: Bezbojna, fungicidna tekućina za uništavanje algi i plijesni na fasadnim i unutarnjim po
vršinama, obrađenim završnim premazima i žbukama. Može se koristiti i za dezinfekciju betona,
kamena ili drveta.
Priprema i nanošenje: Bočicu prije upotrebe dobro protresti i BK-Sani CID razrijediti sa vodom
u omjeru 1:5 i površine obuhvaćene plijesni i algama, premazati tako da se premaz pjeni. Suha
premazana površina za čovjeka nije štetna. Ne miješati sa ostalim premazima. Poslije 24 sata premazanu fasadnu površinu (ako je moguće) isprati sa mlazom vode, tj. oprati mokrom krpom (unutarnje
površine). Kod jako obuhvaćenih površina plijesni potrebno je ponoviti postupak. Odgovarajući
završni premaz nanosi se na potpuno suhu površinu.
Potrošnja: 50-100 ml/m², ovisno od stupnja obuhvaćenosti, hrapavosti i upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 500 ml.
BK-Poli CID
NOVO!
SREDSTVO ZA SPRIJEČAVANJE ZIDNE PLIJESNI
Primjena: Bezbojna, fungicidna tekućina koja služi kao dodatak unutarnjim disperzijskim bojama za
djelotvorno spriječavanje i zaustavljanje rasta i razvoja svih zidnih plijesni.
Priprema i nanošenje: Bočicu prije upotrebe dobro protresti i BK-Poli CID dobro promiješati sa disperzijskom bojom. Suha premazana površina za čovjeka i životinje nije štetna. Zaražene površine prvo
dezinficiramo BK-Sani CID-om.
Potrošnja: 50-70 ml/kg unutarnje disperzijske boje.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Napomena: Količinu tekućine koja je unijeta u BK-Poli CID uračunati u ukupno razblaženje definirano
za svaki proizvod.
Pakiranje: 500 ml.
BK-Color
PIGMENT ZA TONIRANJE Unutarnjih DISPERZIJSKIH BOJA
Primjena: Tekući, visokokoncentrirani pigment, koji se koristi za toniranje unutarnjih disperzijskih
boja BK-Pol-a, BK-Pol Gold-a i Cristal-a.
Priprema i nanošenje: Prije upotrebe bočicu dobro protresti, te izliti sadržaj u posudu sa bojom.
Takvu smjesu intenzivno miješati dok se boja potpuno ne sjedini.
Potrošnja: Ovisi o željenoj nijansi.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 100 ml.
´ E”
SINDROM “BOLESNE KUC
Najnovija medicinska istraživanja dokazuju da su plijesni i gljivice uzročnici preko stotinu raznih
bolesti, koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, kako djece, tako i odraslih osoba. Najnovija istraživanja
potvrđuju da je trećina djece sa alergijskim bolestima ( uživotnoj dobi od 2-16 godina) osjetljivo na
plijesan i gljivice iz stambenih objekata. Udisanje mitoksina iz spora plijesni može izazvati bolest ,
koja ima simptome slične gripi. Oslabljeni imunitet ili genetska predispozicija samo povećavaju broj
oboljelih.
NEKOLIKO ZDRAVSTVENIH PROBLEMA VEZANIH ZA “SINDROM BOLESNE KUĆE”
* infekcija kože * infekcija sluzokože očiju i nosa * smetnje pri disanju * mnogobrojne alergije *
alergije u konačnici izazivaju astmu ( kronična upala dišnih organa).
Bekament proizvodi preventivno sprečavaju stvaranje gljivica i plijesni na zidovima, kao
i bakterija na površini, te vrlo uspješno i trajno uklanjaju plijesnima i gljivicama napadnute
zidove!!!
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PREMAZI ZA SANIRANJE ZIDOVA
SREDSTVO ZA UNIŠTAVANJE ZIDNIH ALGI I PLIJESNI
BK-Stucco
TONERI
dekorativni materijali
DEKORATIVNI KIT ZA INTERIJERE
Primjena: BK-Stucco je visoko kvalitetni dekorativan kit namijenjen za ukrašavanje unutarnjih površina. Kit je djelimično prozračan što omogućava da se primjenom odgovarajućih tehnika
postignu različiti efekti: šarenolikost, imitacija kamena, mramornog zida, drveta. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Special-om i BK-GletEx Acryl-om (gips-kartonske ploče,
neožbukani betoni, različite fine žbuke ili vlakneno-cementne površine). Boja: bijela + nijanse po ton
karti BK-Stucco. Nijanse možemo međusobno miješati u proizvoljnom odnosu.
Priprema i nanošenje: Prije nanošenja dekorativne tehnike, gletane površine treba premazati BKPodlogom (vrijeme sušenja minimalno 6 sati). Nanosi se ličilačkom četkom ili kratkodlakim valjkom u
najmanje dva sloja. Željena struktura dobija se naknadnom obradom nehrđajućim metalnim gleterom
dok je materijal pastozan. Konačan izgled postiže se poliranjem suhog materijala nehrđajućim metalnim gleterom. BK-Stucco u sebi sadrži zaštitni vosak pa ga ne treba dodatno polirati. Jačinu sjaja
određujemo manjim ili većim poliranjem metalnim nehrđajućim gleterom.
Temperatura primjene: Od +8°C do +35°C. Sušenje (do nanošenja slijedećeg sloja ) od 4-6 sati
ovisno o debljini nanosa.
Potrošnja: Od 150-250ml/m2 za pojedinačni sloj.
Rok upotrebe: Do 12 mjeseci. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C zaštićeno direktno od
sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 2.5 l.
BK-Nova Era
AKRILNA DEKORATIVNA BOJA ZA INTERIJERE
Primjena: Akrilna paropropusna boja za unutarnju dekoraciju površina. Velikim spektrom boja i
bijelim perlama koje se nalaze u materijalu postižemo jedinstveni izgled zida. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Special-om i BK-GletEx Acryl-om (gips-kartonske ploče,
neožbukani betoni, različite fine žbuke ili vlakneno-cementne površine). Boja: bijela + nijanse po ton
karti BK-Nova Era + BK-Nova Era Exclusive zlatna, srebrna i bakrena. Nijanse možemo međusobno
miješati u proizvoljnom odnosu.
Priprema i nanošenje: Prije nanošenja dekorativne boje gletane površine treba premazati BK-Deco
Acryl-om (vrijeme sušenja minimalno 6 sati). Nanosi se ličilačkom četkom ili kratkodlakim valjkom
u najmanje dva sloja. Konačni izgled postiže se zapeglavanjem ličilačkom četkom ili plastičnom
lepezom.
Temperatura primjene: Od +8°C do +35°C. Sušenje (do nanošenja slijedećeg sloja) od 4-6 sati.
Premaz je potpuno suh kroz 24 sata.
Potrošnja: Od 200-330ml/m2 za pojedinačan sloj.
Rok upotrebe: Do 12 mjeseci. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C zaštićeno direktno od
sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 2,5 l BK-Nova Era, 1 l BK-Nova Era Exclusive.
BK-Art
DEKORATIVNI GEL ZA INTERIJERE
Primjena: BK-Art je transparentni dekorativni gel namijenjen za unutanju dekoraciju površina. Završni
sloj je veoma slikovit, tako da se može uklopiti u klasične i najzahtjevnije ambijente. Odgovarajuće
podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Special-om i BK-GletEx Acryl-om (gips-kartonske
ploče, neožbukani betoni, različite fine žbuke ili vlaknasto-cementne površine). Boja: bijela, zlatna i
srebrna u kombinaciji sa različitim vrstama Art Deco gela. Nijanse možemo međusobno miješati u
proizvoljnom odnosu.
Priprema i nanošenje: Prije nanošenja dekorativnog gela gletane površine treba premazati BKDeco Acryl podlogom (vrijeme sušenja minimalno 6 sati). Priprema BK-Art-a se vrši dodavanjem 5-10% Art Deco gela u masu, u nijansi prema želji kupca. Masu lagano promiješati i nanositi
ličilačkom četkom u jednom sloju. Finalni izgled se dobija obradom površine pomoću elastičnog
gletera unakrsnim ili pravolinijskim potezima, četkom, sunđerom i drugim alatima dok je materijal u
pastoznom stanju. Po želji se može naneti i drugi sloj nakon sušenja prvog. Art Deco gel se može
dodavati i u količini većoj od preporučene ovisno od željenog efekta. Može se kombinirati više vrsta
Art Deco gela. BK-Art se može tonirati BK-Color tonerima i na Bekament Mix System-u.
Temperatura primjene: Od +8°C do +35°C.
Potrošnja: Od 100ml/m2 za jednoslojni nanos ali može manje ili više ovisno od željene strukture i
tehnike nanošenja.
Rok upotrebe: Do 12 mjeseci. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C zaštićeno direktno od
sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 1 l.
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BK-Dekor
unutarnja DEKORATIVNA ŽBUKA
Primjena: Mineralna žbuka u izrazito bijeloj boji namijenjena za modeliranje unutarnjih površina
pomoću različitog alata.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem oko 40% vode u prah uz neprestano
miješanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 20 minuta, a zatim je još jednom
dobro izmiješati. Nanošenje se vrši na zdravu, čistu i prethodno pripremljenu podlogu, pomoću
čelične gleterice. Završna obrada se vrši valjkom od spužve, gume ili plastike, ličilačkom lopaticom
ili primjenom ostalog pribora (specijalne rukavice, čaše, ostalih predmeta,...). Krajnji izgled ove žbuke
ovisi o tehnikama i alatu izvođača.
Potrošnja: Kreće se od 2-3 kg/m, ovisno od željene strukture i kvaliteta podloge.
Rok trajanja: 18 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
BK-Briv Univerzal
TANKOSLOJNA PLEMENITA MINERALNA ŽBUKA NA VAPNENOCEMENTNOJ OSNOVI, TIPA EDELPUTZ-a U BIJELOJ BOJI
Primjena: Plemenita mineralna tankoslojna žbuka na cementno-vapnenoj osnovi, tipa tankoslojnog
EdelPutz-a u snježno bijeloj boji. Namijenjena za sve fino izravnate podloge od cementno-vapnenih
i cementnih žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu. Struktura žbuke: zrnasta (rižasta) i žljebasta
(hrastova kora).
Priprema i nanošenje: Žbuku pripremamo sa čistom vodom, 5l vode na 25 kg suhe mase u
većoj posudi. Konzistenciju prilagoditi dodavanjem 2-3 l vode i miješati do potpune homogenizacije. Preporučljivo je 24 sata prije žbukanja, na podlogu nanijeti BK-Grund Universal. Žbuka se
nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled se postiže naknadnim
operacijama, ovisno o zahtjevima. Ukoliko želimo zrnastu strukturu, žbuku odmah nakon nanošenja
strukturiramo punim utrljavanjem. Ukoliko želite žljebastu strukturu, žbuku nakon kraćeg skrućivanja
zaribavamo kružno ili vodoravno, dok je masa još mokra. Naknadno prebojavanje je moguće nakon
minimalno 7 dana sa fasadnim bojama iz programa Bekament. Zbog hladnog i vlažnog vremena,
unutar 14 dana od nanošenja ove žbuke može doći do iscvjetavanja vapna, što je kemijska reakcija
vapna na vlagu u zraku, te nije greška u proizvodu.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok upotrebe: 18 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
PROIZVOD
GRANULACIJA
veličina zrna
ŽLJEBASTA
struktura *
ZRNASTA
struktura **
prosječna
potrošnja na m²
prosječna
potrošnja na m²
Fino zrno
1,0 mm
/
2,5 kg
Srednje fino zrno
1,5 mm
2,5 kg
3,0 kg
Grubo zrno
2,0 mm
3,0 kg
3,5 kg
* Struktura hrastove kore, rille, zaribana struktura (rajb).
**Rižasta struktura, kratz, puno utrljavanje (full).
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DEKORATIVNE ŽBUKE ZA
INTERIJERE
U IZRAZITO BIJELOJ BOJI
BK-IN Plast
DEKORATIVNE ŽBUKE ZA
INTERIJERE
PASTOZNA ŽBUKA NA BAZI AKRILNE SMOLE ZA INTERIJERE
Primjena: Dekorativna pastozna žbuka na osnovu umjetne smole za unutarnje zidove.
Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista. Jako upijajuće površine treba prethodno premazati BK- Akrilom ili BK-GrundUniversalom. Prije nanošenja žbuku promiješati i po
potrebi razrijediti sa malom količinom vode. Ova žbuka se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna na prethodno navlaženu površinu. Konačan izgled se postiže naknadnim operacijama,
prema želji kupca, dok je nanešena smjesa još vlažna i obradiva. Zrnastu strukturu (izgrebanu, kratz),
kružno zaribavamo, odmah nakon nanošenja. Žljebastu strukturu (zaribanu, rille), nakon kraćeg
stvrdnjavanja zaribavamo kružno, vodoravno ili okomito, ovisno o željama.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 25 kg.
PROIZVOD
GRANULACIJA
veličina zrna
ŽLJEBASTA
struktura *
ZRNASTA
struktura **
prosječna
potrošnja na m²
prosječna
potrošnja na m²
Fino zrno
1,0 mm
/
2,3 kg
Srednje fino zrno
1,5 mm
2,4 kg
2,7 kg
Grubo zrno
2,0 mm
2,7 kg
3,2 kg
* Struktura hrastove kore, rille, zaribana struktura (rajb).
**Rižasta struktura, kratz, puno utrljavanje (full).
BK-IN Kul
DEKORATIVNA MOZAIČNA ŽBUKA TIPA „KULIR-A“,
FINE GRANULACIJE ZA INTERIJERE
Primjena: Dekorativna mozaična žbuka koristi se za obradu unutarnjih zidnih površina, hodnika,
stupova i detalja koje treba posebno istaknuti. Idealna za dekoraciju kuhinja i kupaonica uz prethodnu ugradnju hidroizolacije. Proizvod nije pogodan za primjenu na svježim gipsanim žbukama i
vlažnim površinama.
Priprema i nanošenje: Mozaičnu žbuku je moguće nanositi na fine cementne žbuke, ravne betonske površine, gips-kartonske ploče i sl. Prije nanošenja masu dobro promiješati, i po potrebi razrijediti
sa manjom količinom vode. Podloga na koju se žbuka nanosi mora biti čvrsta, ravna i čista. Prije
ugradnje BK-IN Kul-a preporučljivo je podlogu premazati BK-Akril-om ili BK-Fas-om u bijeloj boji, (
pogotovo ako je površina umazana ili prošarana). Nanošenje se vrši čeličnom gletericom, odozdo
prema gore u 50 % većoj debljini od veličine zrna. Nanešeni sloj je potrebno dobro poravnati gletericom da bi se eliminirale vidljive pukotine između zrna mramora. Kada se nanos djelomično osuši
površinu ponovno zagladiti.
Granulacija (veličina zrna): 1,0 mm.
Potrošnja: Oko 3 kg/m².
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 25 kg.
BK-IN Kul Briliant
DEKORATIVNA MOZAIČNA ŽBUKA TIPA „KULIR-A“, FINE
GRANULACIJE SA SVJETLUCAVIM DODACIMA ZA INTERIJERE
Primjena: Dekorativna mozaična žbuka sa svjetlucavim dodacima za unutarnju primjenu. Koristi
se za obradu zidnih površina, hodnika, stepenica, stupova i detalja koje treba posebno istaknuti.
Pogodan je i za površine pod halogenom rasvjetom. Idealna za kuhinje i kupaonica uz prethodnu
ugradnju hidroizolacije. Proizvod nije pogodan za primjenu na svježim gipsanim žbukama i vlažnim
površinama.
Priprema i nanošenje: Mozaičnu žbuku je moguće nanijeti na fine cementne žbuke, ravne betonske površine, gips-kartonske ploče i sl. Prije nanošenja masu dobro promiješati, da zapjeni. Podloga
na koju se žbuka nanosi mora biti čvrsta, ravna i čista. Prije ugradnje BK-IN Kul-a preporučljivo je
podlogu premazati BK-Akril-om ili BK-Fas-om u bijeloj boji (pogotovo ako je površina umazana ili
prošarana). Nanošenje se vrši čeličnom gletericom, odozdo prema gore u 50 % većoj debljini od
veličine zrna. Nanešeni sloj je potrebno dobro poravnati gletericom da bi se eliminirale vidljive pukotine između zrna mramora. Kad se djelomično osuši, površinu ponovo zagladiti.
Granulacija (veličina zrna): 1,0 mm.
Potrošnja: Oko 3 kg/m².
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 25 kg.
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BK-Fas Acryl
Primjena: Visokokvalitetna boja na bazi akrilnih smola, odlične pokrivne moći i vodoodbojnosti,
za zaštitu i dekoraciju novih pročelja , te renoviranje starih. Otporna na UV zračenje i atmosferalije.
Priprema i nanošenje: Priprema disperzije se vrši dodavanjem 10-20% vode uz dobro miješanje,
do potpune homogenizacije. Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i mora
biti impregnirana BK-Acryl-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi
nakon potpunog sušenja prvog sloja.
Temperatura primjene: od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Kreće se u granicama oko 0,35 kg/m² u dva premaza ovisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 1, 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 900 nijansi.
BK-MicroFas Acryl
BOJA NA BAZI AKRILNIH SMOLA SA MIKROVLAKNIMA
Primjena: Visokokvalitetna akrilna boja na bazi akrilne smole sa mikrovlaknima za vanjske površine.
Otporna na UV zračenje i atmosferalije. Koristi se za bojanje kritičnih podloga, kao što su ispucale
ili nejednako ožbukane, pokrpane podloge sa materijalima različitog sastava. Ovaj proizvod dobro
povezuje i popunjava tanke pukotine između žbuke, te na taj način spriječava pojavu naknadnih
pukotina ili vidljivih prijelaza na završnim slojevima.
Priprema i nanošenje: Priprema disperzije se vrši dodavanjem 10-20% vode uz dobro miješanje,
do potpune homogenizacije. Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti stabilna, čvrsta, čista i
suha, bez ostataka ulja. Kod suhih i upijajućih podloga treba izvršiti grundiranje sa BK-Akril-om, a
kod kritičnih podloga (tanke pukotine) sa BK-Mikro Grund Universalom. BK-MicroFas nanosimo u
dva sloja valjkom ili četkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog.
Temperatura primjene: Od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: 0,4-0,5 kg/m² u dva premaza, ovisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 900 nijansi.
BK-Fas Silicat
SILIKATNA BOJA IZUZETNO VELIKE PAROPROPUSNOSTI
Primjena: Silikatna boja na bazi vodenog stakla za bojanje vanjskih i unutarnjih površina, izuzetno
velike paropropusnosti. Primjenjiva u saniranju starih pročelja i spomenika kulture, te u zaštiti i estetici
novih pročelja.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem 10-15% vode uz dobro miješanje, do potpune
homogenizacije. Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i impregnirana
BK-Grund Silicat-om. Nanošenje se vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog
sušenja prvog sloja.
Temperatura primjene: od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Oko 0,35 kg/m² u 2 premaza, ovisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 12 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 400 nijansi.
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BOJE ZA PROČELJA
VISOKOKVALITETNA BOJA NA BAZI AKRILNIH SMOLA
BK-MicroFas Silicat
fasadne boje
SILIKATNA BOJA POJAČANA MIKROVLAKNIMA
Primjena: Silikatna boja na bazi vodenog stakla sa mikrovlaknima za vanjske i unutarnje površine,
izuzetno velike paropropusnosti, otporna na UV zračenje i atmosferalije, posjeduje odličnu pokrivnu
moć. Koristi se za bojanje kritičnih podloga, kao što su ispucale ili nejednako ožbukane (zakrpane)
podloge sa materijalima različitog sastava. Ovaj proizvod dobro povezuje i popunjava tanke pukotine
između žbuke, i na taj način spriječava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prijelaza na završnim
slojevima.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem 10-15% vode uz dobro miješanje, do potpune
homogenizacije. Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suha, impregnirana
BK-Grund Silicat-om. Nanošenje se vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog
sušenja prvog sloja.
Temperatura primjene: od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Kreće se u granicama od oko 0,4-0,5 kg/m² u 2 premaza, ovisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 12 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 400 nijansi.
BK-Fas Silicon
SILIKONSKA BOJA, VISOKE PAROPROPUSNOSTI
I PLINOPROPUSNOSTI
Primjena: Silikonska boja za pročelja, visoke paropropusnosti i plinopropusnosti, primjenjiva u saniranju i renoviranju starih pročelja i spomenika kulture, te u zaštiti i estetici novih pročelja.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem 10% vode uz dobro miješanje, do potpune
homogenizacije. Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i impregnirana BKGrund Universal-om. Nanošenje se vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog
sušenja prvog sloja.
Temperatura primjene: od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Kreće se u granicama od oko 0,35 kg/m² u 2 premaza.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 400 nijansi.
BK-MicroFas Silicon
SILIKONSKA BOJA, OJAČANA MIKROVLAKNIMA
Primjena: Silikonska boja sa mikrovlaknima. Koristi se za bojanje vanjskih površina, izrađena na
bazi visoko kvalitetnih silikonskih smola, koja posjeduje odličnu pokrivnu moć. Koristi se za bojanje
kritičnih podloga, kao što su ispucale ili nejednako ožbukane (zakrpane) podloge sa materijalima
različitih svojstava. Ovaj proizvod dobro povezuje i popunjava tanke pukotine između žbuke, te na taj
način spriječava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prijelaza na završnim slojevima.
Priprema i nanošenje: Priprema disperzije se vrši dodavanjem 10% vode uz dobro miješanje, do
potpune homogenizacije. Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suha, impregnirana BK-Grund Universalom ili BK-MikroGrund Universal-om. Nanošenje se vrši valjkom, u dva
sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.
Temperatura primjene: od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Kreće se u granicama oko 0,4 kg/m² u 2 premaza.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 400 nijansi.
14
BK-Bet
Primjena: Akrilna boja visoke vodoodbojnosti namijenjena za zaštitu betonskih i ožbukanih pročelja.
Štiti površinu od habanja i prašine dajući joj ljepši izgled. Proizvodi se u 9 standardnih nijansi uz
mogućnost toniranja prema Bekament ton kartama.
Priprema i nanošenje: Priprema boje se vrši razrijeđivanjem sa vodom. Nanošenje se obično vrši
četkom, u dva sloja. Prvi sloj se razrijeđuje sa 10%, a drugi sa 5%. Podloga na koju se disperzija
nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i impregnirana BK-Grund Universalom. Kod starih fasada potrebno je ukloniti sve slojeve koji ne prijanjaju dovoljno na podlogu, a zatim nanijeti boju kao kod novih
površina. Obavezno je prethodno nanošenje BK-Grund Universala. Temperatura primjene: od +5 do
+25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Kreće se u granicama oko 0,4 kg/m², u 2 premaza, ovisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 1 l.
BK-Fas Color
FASADNA BOJA – PUNI TON
Primjena: Akrilna visokokoncentrirana disperzijska boja, odlične pokrivne moći. Otporna na UV
zračenje i atmosferaiije. Koristi se za bojanje vanjskih i unutarnjih površina, kao i za toniranje BK-Fas
Acryl-a, BK-Pol-a, BK-Pol Gold-a i Crystal-a. Proizvodi se u 13 standardnih nijansi.
Priprema i nanošenje: Prije upotrebe kanticu dobro protresti i izliti sadržaj u posudu sa bojom.
Takvu smjesu intenzivno miješati, dok se boja potpuno ne sjedini. Kada se BK-Fas Color koristi za
bojanje fasadnih površina treba ga razrijediti sa vodom do 10% te izvršiti grundiranje podloge BKGrundUniversal-om. Temperatura primjene: od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i
kiši.
Potrošnja: Potrošnja ovisi od željene nijanse. Ako se koristi kao samostalna boja potrošnja je oko
0,2 kg/m², ovisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 1 kg.
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BOJE ZA PROČELJA
AKRILNA BOJA ZA BETONSKE POVRŠINE
BK-Plast
DEKORATIVNE ŽBUKE
ZA PROČELJA
PASTOZNA ŽBUKA NA BAZI AKRILNE SMOLE
Primjena: Tankoslojna akrilna dekorativna žbuka u pastoznom stanju, velike čvrstoće, izuzetne
obradivosti i vodoodbojnosti.
Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Akril-om. Prije
nanošenja, žbuku promiješati i po potrebi razrijediti sa malom količinom vode. Fasada se nanosi
čeličom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled se postiže naknadnim operacijama,
prema zahtjevima, dok je nanešena smjesa još vlažna i obradiva.
Temperatura primjene: Od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 25 kg.
Može se tonirati u preko 900 nijansi.
PROIZVOD
GRANULACIJA
veličina zrna
ŽLJEBASTA
struktura *
ZRNASTA
struktura **
prosječna
potrošnja na m²
prosječna
potrošnja na m²
Fino zrno
1,0 mm
/
2,3 kg
Srednje fino zrno
1,5 mm
2,4 kg
2,7 kg
Grubo zrno
2,0 mm
2,7 kg
3,2 kg
*Struktura hrastove kore, rille, zaribana struktura (rajb).
**Rižasta struktura, kratz, puno utrljavanje (full).
BK-S Plast
PASTOZNA ŽBUKA NA BAZI KALIJEVOG VODENOG STAKLA
Primjena: Tankoslojna silikatna dekorativna žbuka u pastoznom stanju, velike čvrstoće, izuzetne
obradivosti i paropropusnosti.
Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Grund Silicat-om.
Prije nanošenja, žbuku promiješati i po potrebi razrijediti sa malom količinom vode. Fasada se nanosi
čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačni izgled se postiže naknadnim operacijama,
prema želji kupca, dok je nanešena smjesa još vlažna i obradiva.
Temperatura primjene: Od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok trajanja: Do 12 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 25 kg.
Može se tonirati u preko 400 nijansi.
PROIZVOD
GRANULACIJA
veličina zrna
ŽLJEBASTA
struktura *
ZRNASTA
struktura **
prosječna
potrošnja na m²
prosječna
potrošnja na m²
Fino zrno
1,0 mm
/
2,3 kg
Srednje fino zrno
1,5 mm
2,4 kg
2,7 kg
Grubo zrno
2,0 mm
2,7 kg
3,2 kg
* Struktura hrastove kore, rille, zaribana struktura (rajb).
**Rižasta struktura, kratz, puno utrljavanje (full).
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BK-Sil
Primjena: Tankoslojna silikonska dekorativna žbuka u pastoznom stanju, velike paropropusnosti,
izuzetne obradivosti i vodoodbojnosti.
Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Grund Universalom. Prije nanošenja, žbuku promiješati i po potrebi razrijediti sa malom količinom vode. Žbuka
se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled se postiže naknadnim
operacijama, prema želji kupca, dok je nanešena smjesa još vlažna i obradiva.
Temperatura primjene: od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 25 kg.
Može se tonirati u preko 400 nijansi.
PROIZVOD
GRANULACIJA
veličina zrna
ŽLJEBASTA
struktura *
ZRNASTA
struktura **
prosječna
potrošnja na m²
prosječna
potrošnja na m²
Fino zrno
1,0 mm
/
2,3 kg
Srednje fino zrno
1,5 mm
2,4 kg
2,7 kg
Grubo zrno
2,0 mm
2,7 kg
3,2 kg
* Struktura hrastove kore, rille, zaribana struktura (rajb).
**Rižasta struktura, kratz, puno utrljavanje (full).
BK-Sil Si&Si
PASTOZNA ŽBUKA NA BAZI KALIJEVOG VODENOG STAKLA
I SILIKONSKE SMOLE
Primjena: Tankoslojna dekorativna žbuka u pastoznom stanju, velike vodoodbojnosti, izuzetne obradivosti i paropropusnosti.
Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Grund Silicatom ili BK-Grund Universal-om. Prije nanošenja, žbuku promiješati i po potrebi razrijediti sa malom
količinom vode. Fasada se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled
se postiže naknadnim operacijama, prema želji kupca, dok je nanešena smjesa još vlažna i obradiva.
Temperatura primjene: od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok trajanja: Do 12 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 25 kg.
Može se tonirati u preko 400 nijansi.
PROIZVOD
GRANULACIJA
veličina zrna
ŽLJEBASTA
struktura *
ZRNASTA
struktura **
prosječna
potrošnja na m²
prosječna
potrošnja na m²
Fino zrno
1,0 mm
/
2,3 kg
Srednje fino zrno
1,5 mm
2,4 kg
2,7 kg
Grubo zrno
2,0 mm
2,7 kg
3,2 kg
* Struktura hrastove kore, rille, zaribana struktura (rajb).
**Rižasta struktura, kratz, puno utrljavanje (full).
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DEKORATIVNE ŽBUKE
ZA PROČELJA
PASTOZNA ŽBUKA NA BAZI SILIKONSKE SMOLE
BK-Kul
MOZAIČNA ŽBUKA OD VIŠEBOJNOG MRAMORnOG ZRNA,
DEKORATIVNE ŽBUKE
ZA PROČELJA
TIPA KULIRA
Primjena: Mozaična žbuka od višebojnog mramornog zrna, tipa „kulira“, koja se koristi za obradu
dijelova vanjskih površina, kao što su coklovi (podnožja), detalji na fasadama, stubišta, stupova,
istaka i ostalih detalja. Posjeduje izuzetnu čvrstoću, vodoodbojnost i postojanost. Proizvodi se u 28
standardnih nijansi. Proizvod nije pogodan na svježim gipsanim žbukama, toplinskim žbukama ili
fasadnim toplinskim sustavima ( samo detalji su dopušteni!!!)
Priprema i nanošenje: Prije nanošenja BK-Kul dobro promiješati, da zapjeni. Podloga na koju
se žbuka nanosi mora biti čvrsta, ravna i čista. Prije ugradnje BK-Kul-a preporučljivo je podlogu
premazati BK-Akril-om. Nanošenje se vrši čeličnom gletericom, odozdo prema gore u 50 % većoj
debljini od veličine zrna. Nanešeni sloj je potrebno dobro poravnati gletericom kako bi se eliminirale
vidljive praznine između zrna mramora. Kada se površina djelomično osuši, ponovno ju treba zagladiti.
Granulacija (veličina zrna): 1,5 mm.
Temperatura primjene: od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Oko 5 kg/m².
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C,
zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 25 kg.
BK-Briv Special
VISOKOELASTIČNA PLEMENITA MINERALNA ŽBUKA NA VAPNENOCEMENTNOJ OSNOVI, TIPA TANKOSLOJNOG EDLPUTZ-a
Primjena: Visokoelastična plemenita mineralna tankoslojna žbuka na vapneno-cementnoj osnovi,
tipa EdelPutz. Žbuka primjenjiva na fasadne toplinske sustave sa EPS pločama, kamenom vunom
ili plutom.
Priprema i nanošenje: Žbuku pripremamo sa čistom vodom, 5 l vode na 25 kg suhe smjese u
većoj posudi. Konzistenciju prilagoditi dodavanjem 2-3 l vode i miješati do potpune homogenizacije.
Preporučljivo je 24 sata prije žbukanja, na podlogu nanijeti BK-Grund Universal. Žbuka se nanosi
čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačni izgled se postiže naknadnim operacijama,
prema želji kupca, dok je nanešena smjesa još vlažna i obradiva.
Temperatura primjene: od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok upotrebe: 18 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
PROIZVOD
GRANULACIJA
veličina zrna
ŽLJEBASTA
struktura *
ZRNASTA
struktura **
prosječna
potrošnja na m²
prosječna
potrošnja na m²
Fino zrno
1,0 mm
/
2,5 kg
Srednje fino zrno
1,5 mm
2,5 kg
3,0 kg
Grubo zrno
2,0 mm
3,0 kg
3,5 kg
* Struktura hrastove kore, rille, zaribana struktura (rajb).
**Rižasta struktura, kratz, puno utrljavanje (full).
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BK-Terofa
mineralna (tankoslojna) žbuka špricane
Primjena: Plemenita mineralna tankoslojna žbuka na cementno-vapnenoj osnovi. Namijenjen za sve
fino izravnate podloge od cementno-vapnenih i cementnih žbuka za vanjsku i unutarnju primjenu.
Priprema i nanošenje: Žbuka se priprema sa oko 30% vode, uz stalno miješanje do potpune
homogenizacije. Žbuka se nanosi na čistu, zdravu i prethodno navlaženu podlogu, pomoću ’’ježa’’.
Temperatura primjene: od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Oko 3 kg/m², ovisno od podloge.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
BK-Banjalit
plemenita mineralna žbuka tipa “Bavalit
Primjena: Plemenita mineralna žbuka, tipa ”Bavalit”, namijenjen za sve fino izravnate podloge od
cementno-vapnenih i cementnih žbuka za vanjsku i unutarnju primjenu.
Priprema i nanošenje: Žbuku pripremamo sa čistom vodom, 5 litara vode na 25 kg suhe smjese
u većoj posudi. Ostaviti da odstoji 10-15 minuta i prije nanošenja još jednom promiješati. Nanošenje
se vrši na čvrstu, ravnu i prethodno navlaženu ili impregniranu podlogu. Žbuka se nanosi pomoću
čelične gleterice, a konačna obrada se vrši zaribavanjem površine komadićem stiropora.
Granulacija: Između 2,2 i 4mm.
Temperatura primjene: Od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Za granulaciju 2,2 mm okvirno 2,7-3,5 kg/m², a za granulaciju 4 mm okvirno 3,5-4 kg/m².
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
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DEKORATIVNE ŽBUKE
ZA PROČELJA
(prskane) strukture
BK-StirolFix WDVS
Namjensko ljepilo za ljepljenje EPS toplinskih ploča
GRAĐEVINSKA LJEPILA
(stiropor), te izradu armirajućeg sloja sa mrežicom
Primjena: Mineralno ljepilo namijenjeno za ljepljenje EPS toplinskih ploča ( stiropora), kao i za ulaganje fasadne mrežice, i prvo izravnavanje. Za drugi sloj tzv. finog izravnavanja preporučuje se BKStirolFix 1 ( BK-StirolFix ETICS).
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha sa oko 30% vode do potpune homogenizacije. Smjesu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja je još jednom promiješati. Pripremljeno
ljepilo se nanosi na termoizolacijske ploče, po rubovima i sredini, koje se pritiskanjem lijepe na ravnu,
čvrstu i čistu podlogu. Postavljanje fasadne mrežice vrši se utiskivanjem u sloj BK-StirolFix WDVS-a,
nanešenog u debljini od 2-3 mm, na već zalijepljene termoizolacijske ploče. Zatim se cijela površina
izravna novim slojem ljepila. Svježe površine zaštititi od kiše i jakog sunca.
Potrošnja: Oko 8 kg/m².
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
BK-StirolFix 1
Namjensko ljepilo za ljepljenje EPS toplinskih ploča
(stiropor), te izradu armirajućeg sloja sa mrežicom
Primjena: Mineralno elastično ljepilo namijenjeno za ljepljenje EPS toplinskih ploča i svih elemenata
od stiropora, kao i za ulaganje fasadne mrežice, te izravnavanje. Preporuka: Kod upotrebe BKStirolFix WDVS za ljepljenje i prvo izravnavanje, drugo tzv. fino izravnavanje obaviti sa BK-StirolFix 1.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha sa oko 30% vode do potpune homogenizacije. Smjesu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja je još jednom promiješati. Pripremljeno
ljepilo se nanosi na termoizolacijske ploče, po rubovima i sredini, koje se pritiskanjem lijepe na ravnu,
čvrstu i čistu podlogu. Postavljanje fasadne mrežice vrši se utiskivanjem u sloj BK-StirolFix-a 1,
nanešenog u debljini od 2-3 mm, na već zaljepljene termoizolacijske ploče. Potom se cijela površina
izravna novim slojem ljepila. Svježe površine zaštititi od kiše i jakog sunca.
Potrošnja: Oko 8 kg/m².
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
BK-StirolFix 2
Dvokomponentno ljepilo za ljepljenje EPS topliskih
ploča (stiropor), te izradu armirajućeg sloja sa mrežicom
Primjena: Mineralno fleksibilno dvokomponentno ljepilo namijenjeno je za ljepljenje elemenata od
stiropora, kao i za umetanje fasadne mrežice.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha, komponenta A, sa tekućom komponentom B i vodom u omjeru 25:3:5, do dobivanja homogene smjese. Ostaviti da odstoji 10 minuta i
prije nanošenja je još jednom promiješati. Pripremljeno ljepilo se nanosi na termoizolacijske ploče, po
rubovima i sredini, koje se pritiskanjem lijepe na ravnu, čvrstu i čistu podlogu. Postavljanje fasadne
mrežice vrši se utiskivanjem u sloj BK-StirolFix-a 2, nanešenog u debljini od 2-3 mm, na već zalijepljene termoizolacijske ploče. Potom se cijela površina izravna novim slojem ljepila. Svježe površine
zaštititi od kiše i jakog sunca.
Potrošnja: Oko 8 kg/m².
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg komponente A i 3 l odgovarajuće komponente B.
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BK-StirolFix Special
Primjena: Mineralno visokofleksibilno ljepilo namijenjeno za ljepljenje elemenata od stiropora, stirodura, kamene vune, kao i za umetanje fasadne mrežice.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha sa 30-35% vode do potpune homogenizacije. Smjesu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja je još jednom promiješati. Pripremljeno
ljepilo se nanosi na termoizolacijske ploče, po rubovima i sredini, koje se pritiskanjem lijepe na ravnu,
čvrstu i čistu podlogu. Postavljanje fasadne mrežice vrši se utiskivanjem u sloj BK-StirolFix Special-a,
nanešenog u debljini od 2-3 mm, na već zaljepljene termoizolacijske ploče. Potom se cijela površina
izravna novim slojem ljepila. Svježe površine zaštititi od kiše i jakog sunca.
Potrošnja: Oko 8 kg/m².
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
BK-StirolFix White
MASA ZA UTAPANJE I IZRAVNAVANJE FASADNE MREŽICE NA
TOPLINSKIM EPS PLOČAMA ILI NA MINERALNIM ŽBUKAMA
Primjena: Masa na bazi bijelog cementa, namijenjena za utapanje i izravnavanje fasadne mrežice na
EPS toplinskim pločama ili mineralnim podložnim žbukama.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha sa oko 30% vode do potpune homogenizacije. Smjesu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja još jednom promiješati. Pripremljeno
ljepilo se nanosi na EPS toplinske ploče, po rubovima i sredini, koje se pritiskanjem lijepe na ravnu,
čvrstu i čistu podlogu. Postavljanje fasadne mrežice vrši se utiskivanjem u sloj BK-StirolFix White-a,
nanešenog u debljini od 2-3 mm, na već zaljepljene termoizolacijske ploče. Potom se cijela površina
izravna novim slojem ljepila. Svježe površine zaštititi od kiše i jakog sunca.
Potrošnja: Oko 4-5 kg/m².
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
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GRAĐEVINSKA LJEPILA
visokoelastično ljepilo za ljepljenje toplinskih ploča
BK-ParketFix
OSTALA GRAĐEVINSKA LJEPILA
PROGRAM ZA SUHU GRADNJU
ljepilo za pakret
Primjena: Sintetičko ljepilo na bazi polimerne emulzije, namijenjeno za ljepljenje klasičnog i lamelnog
parketa.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se ljepilo nanosi mora biti ravna, čvrsta, bez prašine i
masnoće. Podlogu grundirati ParketFix-om razrijeđenim sa 10% vode. Vlažnost betonske podloge
može biti maksimalno 3%, a parketa 8-10%. Nanošenje se vrši nazubljenom gletericom u debljini
sloja od 1 mm, na pripremljenu podlogu. Na nanešeno ljepilo se polaže parket te dobro pritisne, a
brušenje i lakiranje se vrši nakon 24 h.
Potrošnja: Oko 1-1,2 kg/m².
Rok upotrebe: Do 18 mjeseci, u originalnom pakiranju. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 25 kg.
BK-PlasterFix
ljepilo za ljepljenje gips-kartonskih ploča
Primjena: Standardno ljepilo na gipsanoj osnovi za ljepljenje gips kartonskih ploča na zidne površine.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-PlasterFix mora biti čvrsta, čista i suha.
Priprema smjese vrši se miješanjem praha sa oko 35% vode do potpune homogenizacije. Ostaviti
da odstoji 10 minuta i prije nanošenja još jednom promiješati. Pripremljeno ljepilo nanosi se na gips
kartonske ploče, po rubovima i sredini, koje se pritiskanjem lijepe na ravnu, čvrstu i čistu podlogu.
Potrošnja: Oko 3,5 kg/m².
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
BK-Fil
masa za fugiranje spojeva između gips-kartonskih ploča
Primjena: Smjesa na gipsanoj osnovi za popunjavanje i armiranje spojeva (fuga) kod gips kartonskih
ploča, kao i za popunjavanje neravnina na pločama (vijci, razna oštećenja i sl.).
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha sa oko 50% vode do potpune homogenizacije. Smjesu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja je još jednom promiješati. Popunjavanje se vrši u određenoj debljini do izravnavanja sa površinom ploča, te se potom postavlja
odgovarajuća armirajuća traka i utiskuje se gletericom. Na tako ispunjene spojeve, ravnomjerno se
nanosi još jedan sloj BK-Fil-a. Nakon stvrdnjavanja eventualne nabore ukloniti brusnim papirom.
Potrošnja: Oko 0,35 kg/m².
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 5 kg.
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SiproFix BK 90
Primjena: za ljepljenje keramike za unutarnju upotrebu.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha sa oko 30% vode do potpune homogenizacije. Smjesu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja još jednom promiješati. Nanošenje se
vrši nazubljenom gletericom, na prethodno navlaženu podlogu, u debljini od 3 do 5 mm.
Potrošnja: 3 kg do 3,5 kg po m².
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
SiproFix BK 110
Poboljšano ljepilo na cementnoj osnovi
za veća opterećenja
Primjena: za ljepljenje keramike, za unutarnju i vanjsku upotrebu.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha sa oko 30% vode do potpune homogenizacije. Smjesu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja još jednom promiješati. Nanošenje se
vrši nazubljenom gletericom, na prethodno navlaženu podlogu, u debljini od 3 do 5 mm.
Potrošnja: 3 kg do 3,5kg po m².
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
SiproFix BK 160
Visokoelastično ljepilo na cementnoj osnovi
za veća statička i termička naprezanja
Primjena: za ljepljenje keramike, mramora i granitnih pločica, za unutarnju i vanjsku upotrebu, za
ljepljenje pločica preko već postojećeg sloja starih pločica.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha sa 30-35% vode do potpune homogenizacije. Smjesu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja još jednom promiješati. Nanošenje se
vrši nazubljenom gletericom, na prethodno navlaženu podlogu.
Potrošnja: Oko 3 kg/m², ovisno od debljine nanosa.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
BK-Fugomal
smjesa za fugiranje keramičkih,
porculanskih i inih pločica
Primjena: Visokokvalitetna vodoodbojna masa za fugiranje keramičkih, mramornih i staklenih plo
čica, kao i svih vrsta kamenih ploča, na horizontalnim i vertikalnim površinama. Namijenjena za fuge
širine do 10 mm, za unutarnju i vanjsku upotrebu. Otporna na nastanak plijesni. Dostupna u 24
nijanse.
Priprema i nanošenje: Prije nanošenja fug mase fuge treba očistiti od ostatka ljepila i prašine. U
slučaju visokoupijajućih pločica i prilikom rada na visokim temperaturama preporučljivo je navlažiti
fuge. Priprema se vrši postepenim dodavanjem mase u oko 32% vode (2kg mase u 640 ml vode),
uz stalno miješanje do potpune homogenizacije. Pripremljenu masu upotrijebiti u roku od 1 sata.
Nanošenje se vrši gumenom špahtlom tako da fuga bude dobro ispunjena masom za fugiranje.
Nakon 30 minuta, kada masa površinski očvrsne, pločice prebrisati vlažnim spužvom u smjeru dijagonalnom na postavljene pločice. Podne pločice prohodne su 8 sati nakon fugiranja.
Potrošnja: Oko 0,5-1 kg/m2, zavisno od širine fuga i veličine pločica.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 2 kg.
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SUSTAV ZA POLAGANJE KERAMIKE
Standardno ljepilo na cementnoj osnovi
ZA normalna opterećenja
BK-GletEx
MASE ZA IZRAVNAVANJE
Unutarnjih ZIDOVA
Vapnena masa za izravnavanje unutarnjih zidova
Primjena: Masa na vapnenoj osnovi za tankoslojno izravnavanje unutarnjih površina.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx nanosi mora biti čvrsta, čista i suha, te po
potrebi impregnirana BK-Podlogom. Priprema mase se vrši miješanjem praha sa oko 40% vode
do dobijanja homogene smjese, bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja
još jednom promiješati. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, čeličnom gletericom, u ukupnoj
debljini do 5 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a poslije svakog sloja
eventualne nabore obraditi brusnim papirom.
Potrošnja: Oko 1-1,5 kg/m², ovisno od hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 5 i 25 kg.
BK-GletEx Special
Vapnena masa za strojno izravnavanje
unutarnjih zidova
Primjena: Masa za tankoslojno izravnavanje unutarnjih površina, za strojnu i ručnu upotrebu.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx Special nanosi mora biti čvrsta, čista i suha,
te po potrebi impregnirana BK-Podlogom. Priprema mase se vrši miješanjem praha sa oko 4550% vode do postizanja homogene smjese, bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 20 minuta i prije
nanošenja još jednom promiješati. Obično se nanosi u dva sloja, strojno ili ručno, u ukupnoj debljini
do 3 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a poslije svakog sloja eventualne
nabore obraditi brusnim papirom.
Potrošnja: Oko 1-1,5 kg/m², ovisno od hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
BK-GletEx S
Masa za izravnavanje vanjskih zidova
sa mikrovlaknima
Primjena: Mikroarmirana smjesa na vapnenoj osnovi za tankoslojno izravnavanje vanjskih površina.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx S nanosi mora biti čvrsta, čista i suha, i po
potrebi impregnirana BK-Podlogom. Priprema se vrši miješanjem praha sa oko 40% vode do dobijanja homogene smjese, bez grudvica. Ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja još jednom
promiješati. Obično se nanosi u dva sloja, ručno, čeličnom gletericom, u ukupnoj debljini do 5 mm.
Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a poslije svakog sloja eventualne nabore
obraditi brusnim papirom.
Temperatura primjene: od +5 do +25 C.
Potrošnja: Oko 1,5-2,5 kg/m², ovisno od hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 8 i 25 kg.
BK-GletEx Acryl
Kit sa mikrovlaknima za fino izravnavanje
unutarnjih površina
Primjena: Gotova masa za tankoslojno izravnavanje unutarnjih površina, za strojnu i ručnu upotrebu.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx Akril nanosi mora biti čvrsta, čista i suha, i po
potrebi impregnirana BK-Podlogom. Obično se nanosi u dva sloja, strojno ili ručno, u ukupnoj debljini
do 2 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a poslije svakog sloja eventualne
nabore obraditi brusnim papirom.
Potrošnja: Oko 1,5-2 kg/m², ovisno od hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 18 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
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BK-GletEx S Acryl
KIT sa mikrovlaknima za fino izravnavanje
Primjena: Gotova masa za tankoslojno izravnavanje vanjskih površina, za strojnu i ručnu upotrebu.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx S Akril nanosi mora biti čvrsta, čista i suha,
i po potrebi impregnirana BK-Podlogom. Obično se nanosi u dva sloja, strojno ili ručno, u ukupnoj
debljini do 2 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a poslije svakog sloja
eventualne nabore obraditi brusnim papirom.
Temperatura primjene: Od +5 do +25 C. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: Oko 1,5-2,5 kg/m², ovisno od hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 18 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 8 i 25 kg.
BK-Liv
Samonivelirajuća masa za izravnavanje
cementnih podnih površina
Primjena: za izravnavanje cementnih podnih površina prije ljepljenja parketa, keramike, PVC i ostalih
podnih obloga u stambenim i sličnim objektima.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Liv nanosi mora biti čvrsta, čista, otprašena i bez
slabo vezanih dijelova. Prije nanošenja mase podlogu je potrebno navlažiti, a u slučaju starih, suhih
podloga neophodno je izvršiti impregnaciju BK-Acryl podlogom 24 h prije razlijevanja mase. Priprema se vrši postepenim dodavanjem oko 23% vode u masu , uz stalno miješanje do potpune
homogenizacije. U slučaju jako upijajućih, starih podnih površina potrebno je izvršiti impregnaciju
BK-Akril podlogom prema uputstvu, kako bi se spriječilo prebrzo isušivanje i nepotpuno očvršćivanje
BK Liv-a. Pripremljenu masu upotrijebiti u roku od 2 sata. Gleterom razvući masu, naročito pažljivo
po uglovima. Maksimalna debljina sloja je 3 mm, a vrijeme sušenja 1 dan/mm debljine.
Potrošnja: Oko 1 kg/m² /mm debljine.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 25 kg.
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MASE ZA IZRAVNAVANJE
vanjskih površina
BK-Mal 120
PODLOŽNE (TEMELJNE) ŽBUKE
Cementni špric za upojnost i prionjivost podloga
Primjena: za ručnu i strojnu primjenu na unutarnjim i vanjskim površinama od opeke, blokova,
siporeks blokova i betona. Ujednačava upojnost podloge i daje hrapavu površinu, te poboljšava
prionjivost prije žbukanja sa strojnim žbukama BK-Mal 220 ili BK-Mal 320.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi špric mora biti čvrsta, čista i otprašena. Priprema
se vrši intenzivnim miješanjem praha sa oko 28% vode do potpune homogenizacije. Žbuku ostaviti
da odstoji, a prije upotrebe još jednom promiješati, te nanijeti na podlogu ručno ili strojno. Nakon
nanošenja na zid, žbuka se ne izravnava, nego se površina ostavlja grubom, kako bi se preko nje
mogla nanijeti druga vrsta žbuke.
Potrošnja: Oko 12 kg/m², za sloj debljine od 1 cm.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 40 kg.
BK-Mal 220
Cementno-vapnena žbuka za strojnu i ručnu primjenu
Primjena: podložna žbuka za strojnu i ručnu primjenu na unutarnjim i vanjskim površinama od
opeke, blokova, siporeks blokova i betona.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se žbuka nanosi mora biti čvrsta, čista i otprašena. Pri
žbukanju betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu nanijeti BK-Beton Kontakt
u cilju poboljšanja prijanjanja žbuke. U slučaju jako upijajućih, poroznih podloga (siporeks blokovi)
potrebno je podlogu grundirati BK-Nivelatorom da bi se spriječilo neravnomjerno sušenje i pucanje
žbuke. Priprema se vrši intenzivnim miješanjem praha sa oko 30% vode do potpune homogenizacije.
Potrošnja: Oko 14,5 kg/m², za sloj debljine od 1 cm.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 40 kg.
BK-Mal 320
Gipsano-vapnena žbuka za strojnu i ručnu primjenu
na unutarnjim zidovima
Primjena: podložna žbuka za strojnu i ručnu primjenu na unutarnjim zidovima od opeke, blokova,
siporeks blokova i betona.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se žbuka nanosi mora biti čvrsta, čista i otprašena. Pri
žbukanju betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu nanijeti BK-Beton Kontakt
u cilju poboljšanja prijanjanja žbuke. U slučaju jako upijajućih, poroznih podloga (siporeks blokovi)
potrebno je podlogu grundirati BK-Nivelatorom da bi se spriječilo neravnomjerno sušenje i pucanje
žbuke. Priprema se vrši intenzivnim miješanjem praha sa oko 33% vode do potpune homogenizacije.
Potrošnja: Oko 10 kg/m², za sloj debljine od 1 cm.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 30 kg.
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BK-Mal 420
Bekatol
NOVO!
Tekući aditiv za betoniranje u zimskim uvjetima
Primjena: za dodatak betonima u zimskim uvjetima pri temperaturama zraka do -10°C, pod uvjetom da temperatura betonske mase ili žbuke pri ugradnji iznosi minimum 5°C. Djeluje tako da
ubrzava vezivanje i snižava točku smrznjavanja kod betona, cementnih i produljenih žbuka.
Priprema i nanošenje: Bekatol se dodaje u vodu za miješanje žbuke.
Potrošnja: 2-4% na masu cementa, odnosno masu cementog-vapna kod produljenih žbuka, ovisno od uvjeta rada.
Rok trajanja: Do 12 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C
do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 10 i 20 kg.
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HIDROIZOLACIJSKI PREMAZI
cementnO-vapnena žbuka za strojnu upotrebu
Primjena: Cementno-vapnena žbuka izuzetne čvstoće za strojnu i ručnu primjenu na vanjskim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi žbuka mora biti čvrsta, čista i otprašena. U
slučaju žbukanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu nanijeti BK-Beton Kontakt u cilju poboljšanja prianjanja žbuke. U slučaju jako upijajućih, poroznih podloga (siporeks blokovi)
potrebno je podlogu grundirati BK-Nivelatorom da bi se spriječilo neravnomjerno sušenje i pucanje
žbuke. Priprema se vrši intenzivnim miješanjem praha sa oko 25% vode do potpune homogenizacije.
Potrošnja: Oko 11-12 kg/m2/cm debljine.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 40 kg.
BK-HidroStop 1
NOVO!
HIDROIZOLACIJSKI PREMAZI
Jednokomponentni hidroizolacijski elastični premaz
Primjena: za okomitu i vodoravnu zaštitu površina od vlage i prodora vode. Koristi se za hidroizolaciju
potencijalno vlažnih prostorija kuhinja, kupaonica, tuš kabina, bazena, kao i hidroizolaciju podrumskih
površina, terasa, lođa itd.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop 1 mora biti čvrsta, otprašena,
očišćena od masti, plijesni i slabo vezanih dijelova. Priprema premaza vrši se miješanjem 25 kg suhe
mase sa oko 7-8 l vode, do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 3-5 minuta, ponovno
izmiješati te nanijeti na pripremljenu podlogu u roku od 60 minuta. Masa se nanosi četkom u dva
premaza, križnim postupkom. Debljina jednog sloja je približno 1 mm, a naredni sloj treba nanositi nakon očvršćenja prethodnog. Hidroizolacijski premaz treba zaštititi od brzog isušivanja (sunce, vjetar itd).
Potrošnja: Oko 1.5-2 kg/m² za dva premaza, ovisno od kvalitete podloge.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 5 i 25 kg.
Ne raditi po direktnom suncu, kiši, niti jakom vjetru.
BK-HidroStop 2
NOVO!
Dvokomponentni hidroizolacijski
polimercementni premaz
Primjena: za okomitu i vodoravnu zaštitu površina od vlage i prodora vode. Koristi se za hidroizolaciju
potencijalno vlažnih prostorija kuhinja, kupaonica, tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa,
lođa itd.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop 2 mora biti čvrsta, otprašena i čista.
Priprema premaza vrši se miješanjem 20 kg suhe smjese (komponenta A) sa 5 l emulzije (komponenta
B) i vode po potrebi (1,5-2 l), do potpune homogenizacije. Masa se pažljivo nanosi četkom u dva do
tri premaza, križnim postupkom, do potpunog prekrivanja površine. Debljina jednog sloja je približno 1
mm, a sljedeći sloj treba nanijeti nakon očvršćenja prethodnog. Preporučljivo je završni sloj poravnati
čeličnom gletericom. Hidroizolacijski premaz treba zaštititi od brzog isušivanja (sunce, vjetar itd).
Potrošnja: 2-2.5 kg/m² za dva premaza, ovisno od kvalitete podloge.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama. Komponentu B
zaštititi od smrzavanja.
Pakiranje: 20 kg komponente A i 5 l komponente B.
BK-Fleks
NOVO!
Jednokomponentni elastični premaz
za sanaciju i zaštitu ravnih krovova
Primjena: za sanaciju i zaštitu ravnih krovova. Ima dobru adheziju na beton, a osušeni film se odlikuje
visokom elastičnošću i vodoodbojnošću.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-Fleks mora biti čvrsta, čista i otprašena. Eventualne pukotine na podlozi ispuniti armiranom fleksibilnom ispunom. Potrebno je izvršiti impregnaciju
podloge BK-Fleks-om razrijeđenim sa vodom u omjeru 1:1, te nakon toga četkom nanijeti nerazrijeđenu
disperziju. Preporučljivo je izvršiti armiranje premaza utiskivanjem staklene mrežice, dok je prvi sloj još
svjež. Nakon potpunog sušenja prvog sloja nanosi se drugi, te po potrebi i treći sloj. Vremenski razmak
između nanošenja treba biti minimum 12 sati.
Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Prije potpunog učvršćivanja neophodno je zaštititi premaz
od direktnog utjecaja kiše, brzog sušenja i mraza.
Potrošnja: Oko 0,7 kg/m² u dva premaza.
Rok trajanja: Do 12 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 8 i 25 kg.
Važna napomena: Površine premazane BK-Fleks-om moraju imati blag nagib i napravljenu parnu branu.
BK-HidroStop Extra
viSokoFlekSiBilni hidroizolacijski premaz
Primjena: Jednokomponentni hidroizolacijski premaz izuzetne fleksibilnosti, za horizontalnu i vertikalnu
zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija, kuhinja, kupaona,
tuš kabina, bazena, kao i hidroizolaciju podrumskih površina, terasa, itd. Zbog svoje izuzetne fleksibilnosti pogodan je za zaštitu betonskih konstrukcija koje su izložene naprezanjima.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop Extra mora biti čvrsta, otprašena,
očišćena od masti, plijesni i slabo vezanih dijelova. Priprema premaza vrši se miješanjem praha sa oko
30-32% vode, do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 3-5 minuta, ponovo izmiješati
i nanositi na navlaženu površinu u roku od 60 minuta. Masu pažljivo nanijeti četkom u dva premaza, križnim postupkom. Debljina jednog sloja je približno 1 mm, a naredni sloj treba nanijeti nakon
očvršćivanja prethodnog. Hidroizolacijski premaz treba zaštititi od brzog isušivanja (sunce, propuh itd).
Potrošnja: Oko 2 kg/m2 za dva premaza, zavisno od kvalitete podloge.
Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vjetru.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 5 kg.
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BK-Penetrat
NOVO!
Primjena: Dubinski, paropropusni premaz namijenjen za impregnaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost svih vrsta mineralnih podloga. Ovaj prajmer zbog svojih ekstremno finih čestica ima sposobnost
izuzetne penetracije te je jako pogodan pri restauraciji i sanaciji spomenika kulture i povjesnih starih
objekata, kada je potrebno dodatno povezati i ojačati trošne i oštećene površinske žbuke.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-Penetrat mora biti čista, bez ostataka ulja
i potrebno je ukloniti slabo vezane dijelove koliko je to moguće. Podloga se priprema sa vodom u
omjerui 1: 3 (1 dio podloge, 3 dijela vode). U cilju dobrog prodiranja neophodno je pridržavati se
uputstva za razblaživanje BK-Penetrata. Nanošenje se vrši četkom, valjkom ili špricanjem. Kod jako
starih, upijajućih površina grundiranje izvršiti dva puta, u razmaku od 4-5 sati. Vrijeme sušenja minimalno 24 sata.
Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši niti jakom vjetru.
Potrošnja: 30-50 ml/m² ovisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C
do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 1, 5 i 10 l.
Ne raditi po direktnom suncu, kiši, niti jakom vjetru.
BK-San 1
NOVO!
Sanacijska podložna žbuka
Primjena: Jednokomponentna vodoodbojna žbuka namijenjena za saniranje vlagom i štetnim solima oštećenih zidova, osobito pogodna kod starogradnje. Zbog velike paropropusnosti primjenljiv je
i na vlažnim, ne jako isoljenim podlogama. Žbuka se nanosi u debljini od 1 cm do 4 cm.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se žbuka nanosi mora biti čvrsta, otprašena i očišćena,
a slabo vezani dijelovi se moraju odstraniti. Prije nanošenja žbuke potrebno je izvršiti grundiranje
podloge BK-Penetrat-om. Sanacijska žbuka se nanosi na prethodno navlaženu površinu. Žbuka se
priprema miješanjem sa oko 50% vode do potpune homogenizacije. Svježe ožbukane površine treba
čuvati od prebrzog isušivanja. Vrijeme sušenja iznosi 5 dana po centimetru debljine.
Potrošnja: Oko 20 kg/m²/cm debljine.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 5 i 25 kg.
BK-Reparatur
NOVO!
Žbuka sa mikrovlaknima za renoviranje betonskih
i mineralnih površina
Primjena: polimercementna žbuka sa mikrovlaknima za renoviranje oštećenih betonskih površina.
Maksimalna debljina sloja žbuke ovisi od položaja i hrapavosti tretirane površine, te iznosi 2 cm.
Veća debljina se može postići višeslojnim nanošenjem, pri čemu se sljedeći sloj postavlja tek nakon
postizanja dovoljne stabilnosti i djelomičnog vezivanja prethodnog sloja.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se žbuka nanosi mora biti čvrsta, otprašena i očišćena,
te se slabo vezani dijelovi moraju odstraniti. Reparaturna žbuka se nanosi na prethodno navlaženu
površinu. Žbuka se priprema miješanjem sa oko 20% vode do potpune homogenizacije.
Potrošnja: Oko 20 kg/m²/cm debljine.
Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.
Pakiranje: 5 i 25 kg.
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materijali za sanaciju
Dubinski premaz za mineralne podloge
FASADNI TOPLINSKI SUSTAVI
TOPLINSKA IZOLACIJA
Stanovanje je jedna od osnovnih potreba ljudi. Čovjek je kroz povijest gradio stambene objekte od
različitih materijala, prvenstveno radi zaštite od prirodnih nepogoda. Na višem stupnju razvoja, objekte je prilagođavao posebnim zahtjevima koji su kao rezultat imali udobno stanovanje. Tek u novije
vrijeme, počinje se voditi računa o smanjenju troškova grijanja, te se ostvaruje aktivniji odnos prema
prirodi. Prednosti za društvo i okolinu su prepoznatljive, i zato su u mnogim zemljama donešeni zakoni o toplinskoj izolaciji stambenih objekata.
FASADNI TOPLINSKI SUSTAVI
30
TVO
S
M
A
J
DINA
O
G
10
TVRTKA BEKAMENT
U SVOM TRENING CENTRU VRŠI
STRUČNU OBUKU IZVOĐAČA KOJI
POTOM DOBIVAJU CERTIFIKAT
O POZNAVANJU MATERIJALA I
PRAVILNOJ UGRADNJI.
U SURADNJI SA CERTIFICIRANIM
IZVOĐAČIMA BEKAMENT DAJE 10
GODIŠNJE JAMSTVO NA KVALITETU
IZVEDENIH RADOVA, UGRAĐENOG
MATERIJALA I POSTOJANOST
SVIH KOMPONENTI FASADNOG
TOPLINSKOG SUSTAVA.
KAMENA VUNA se preporučuje kao toplinska izolacija za višekatnice od trećeg kata pa na više
zbog protupožarne zaštite.
FAZE RADA:
KOMPONENTA SUSTAVA:
LJEPLJENJE
PLOČA
UMETANJE
MREŽICE I
IZRAVNAVANJE
PLOČA
IMPREGNIRANJE I
UGRADNJA ZAVRŠNE
DEKORATIVNE
ŽBUKE
POTROŠNJA:
SUŠENJE:
OSOBINE:
Cca. 4,0 kg/m²
1 dan
Izvrsna kvaliteta obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primjena
Visoka paropropusnost
2 ploče na m²
Jednostavna obrada
Optimalna toplinska zaštita
Starogradnja
Novogradnja
Uglovi: 4 kom/m²
Ravne ploče: 6 kom/m²
Dodatno učvršćivanje ploča,
ne postoji opasnost od korozije.
Pričvrščivanje do 20 m visine objekta nije potrebno!
1,1 m²
Otpornost na alkalije
Velika čvrstoća na trganje i rastezanje
Bez mogućnosti omekšavanja
Cca. 5,0 - 6,0 kg/m²
7 dana
Izvrsna kvaliteta obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primjena
Visoka paropropusnost
0,25 kg/m²
24 sata
Za poboljšanje prijanjanja, ujednačavanje,
neutralizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost
svih mineralnih i drugih podloga.
1,5 mm/žljebasta/2,5 kg/m²
1,5 mm/zrnasta/2,7 kg/m²
2,0 mm/žljebasta/3,0 kg/m²
2,0 mm/zrnasta/3,15 kg/m²
Minimalno
7 dana uz
stabilne
vremenske
prilike *
Visoka paropropusnost
Visoka vodoodbojnost
Visoka mehanička čvrstoća
Izvrsna kvaliteta obrade
* Stabilne vremenske prilike su one u kojima temperatura neće padati ispod granične zadane vrijednosti ( +8 C za silikatne žbuke, +5
C za ostale dekorativne žbuke), te isto tako neće biti zabilježena pojava oborina, niti visoka vlaga.
Varijante predpremaza:
** BK-Grund Universal - univerzalna podloga
** BK-MicroGrund Universal – univerzalna podloga sa mikrovlaknima
** BK-Grund Silicat – podloga na silikatnoj osnovi.
Varijante završnih dekorativnih žbuka:
** BK-Sil – silikonska dekorativna žbuka
** BK-Sil Si&Si-silikatno-silikonska dekorativna žbuka
** BK-S/Plast– silikatna dekorativna žbuka
** BK-Briv Special – plemenita mineralna tankoslojna dekorativna žbuka
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FASADNI TOPLINSKI SUSTAVI
Visokokvalitetan sustav Bekatherm Prestige sa lamelnim pločama od kamene vune, sa BK-StirolFix
Special ljepilom u debljini armirajućeg sloja 3 - 5 mm nudi visoku otpornost, visoku toplinsku i zvučnu
izolaciju, te jamči dugi životni vijek. Kombinacija sa lamelama od kamene vune udružuje nezapaljivost,
vodoodbojnost i visoku paropropusnost.
FASADNI TOPLINSKI SUSTAVI
Ekonomičan i ispitan sustav toplinske izolacije Bekatherm Standard sa EPS toplinskim pločama (sti
roporom), sa BK-StirolFix WDVS ljepilom, te BK-StirolFix 1 ( BK-StirolFix ETICS) ljepilom (debljina
armirajućeg sloja 3 – 5 mm) ispunjava tehničke i ekonomske zahtjeve, koje mora imati vanjska izolacija
objekta. Kombinacija sa pločama od ekspandiranog polistirena (EPS) ujedinjuje trajnost i ekonomičnost.
PLOČA OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA - EPS
FAZE RADA:
KOMPONENTA SUSTAVA:
LJEPLJENJE
PLOČA
UMETANJE
MREŽICE I
IZRAVNAVANJE
PLOČA
IMPREGNIRANJE I
UGRADNJA
ZAVRŠNE
DEKORATIVNE
ŽBUKE
POTROŠNJA:
SUŠENJE:
OSOBINE:
Cca. 4,0 kg/m²
1 dan
Izvrsna kvaliteta obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primjena
Visoka paropropusnost
2 ploče na m²
Jednostavna obrada
Optimalna toplinska zaštita
Debljina izolacije prema potrebi
Starogradnja, Novogradnja
Uglovi: 4 kom/m²
Ravne ploče: 6 kom/m²
Dodatno učvršćivanje ploča,
ne postoji opasnost od korozije.
1,1 m²
Otpornost na alkalije
Velika čvrstoća na trganje i rastezanje
Bez mogućnosti omekšavanja
Cca. 4,0 kg/m²
7 dana
Izvrsna kvaliteta obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primjena
Visoka paropropusnost
0,25 kg/m²
24 sata
Za poboljšanje prijanjanja, ujednačavanje,
neutralizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost
svih mineralnih i drugih podloga.
1,5 mm/žljebasta/2,4 kg/m²
1,5 mm/zrnasta/2,7 kg/m²
2,0 mm/žljebasta/2,7 kg/m²
2,0 mm/zrnasta/3,15 kg/m²
Minimalno
7 dana uz
stabilne
vremenske
prilike *
Visoka vodoodbojnost
Velika paleta boja
Izvrsna kvaliteta obrade
* Stabilne vremenske prilike su one u kojima temperatura neće padati ispod granične zadane vrijednosti ( +8 C za silikatne žbuke, +5 C
za ostale dekorativne žbuke), a isto tako neće biti zabilježena pojava oborina, niti visoka vlaga.
Varijante predpremaza:
** BK-Akril – podloga na akrilnoj osnovi
** BK-Grund Universal - univerzalna podloga
** BK-MicroGrund Universal – univerzalna podloga sa mikrovlaknima.
Varijante završnih dekorativnih žbuka:
** BK-Sil – silikonska dekorativna žbuka
** BK-Plast – akrilna dekorativna žbuka
** BK-Briv Special – plemenita mineralna tankoslojna dekorativna žbuka
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DUR
FAZE RADA:
KOMPONENTA SUSTAVA:
LJEPLJENJE
PLOČA
POTROŠNJA:
SUŠENJE:
OSOBINE:
Cca. 4,0 kg/m²
1 dan
Izvrsna kvaliteta obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primjena
Visoka paropropusnost
Jednostavna obrada
Optimalna toplinska zaštita
Starogradnja
Novogradnja
2 kom/1,5 m²
PRIČVRŠČIVANJE DO 20 M VISINE OBJEKTA NIJE POTREBNO!
Otpornost na alkalije
Velika čvrstoća na trganje i rastezanje
Bez mogućnosti omekšavanja
1,1 m²
UMETANJE
MREŽICE I
IZRAVNAVANJE
PLOČA
IMPREGNIRANJE I
UGRADNJA ZAVRŠNE
DEKORATIVNE
ŽBUKE
Cca. 4,0 kg/m²
3 dana
Izvrsna kvaliteta obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primjena
Visoka paropropusnost
0,25 kg/m²
24 sata
Za poboljšanje prijanjanja, ujednačavanje,
neutralizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost
svih mineralnih i drugih podloga.
1,5 mm/žljebasta/2,5 kg/m²
1,5 mm/zrnasta/2,7 kg/m²
2,0 mm/žljebasta/3,0 kg/m²
2,0 mm/zrnasta/3,15 kg/m²
Minimalno
7 dana uz
stabilne
vremenske
prilike *
Visoka paropropusnost
Velika čvrstoća
Negorivost
Izvrsna kvaliteta obrade
Varijante predpremaza:
** BK-Akril – podloga na akrilnoj osnovi
** BK-Grund Universal - univerzalna podloga
** BK-MicroGrund Universal – univerzalna podloga sa mikrovlaknima.
Varijante završnih dekorativnih žbuka:
** BK-Sil – silikonska dekorativna žbuka
** BK-Plast - akrilna dekorativna žbuka
** BK-Kul – dekorativna mozaična žbuka
** BK-Briv Special – plemenita mineralna tankoslojna dekorativna žbuka
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FASADNI TOPLINSKI SUSTAVI
Visokokvalitetan i otporan fasadni sustav Bekatherm Plus sa vodoodbojnim pločama od ekstru
diranog stiropora, sa BK-Stirol-Fix ETICS ljepilom u debljini armirnog sloja 3 - 5 mm nudi visoku
otpornost, jamči dugi životni vijek i visoku toplinsku izolaciju. Sustav je primjenjiv za izolaciju podnožja
kuća (cokl).
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U cilju maksimalnog poštivanja zahtjeva kupaca
izradili smo ton kartu sa 500 boja i nijansi po vašim
željama i zahtjevima.
Renoviranje starih objekata danas dobija sve više na značaju. Naši proizvodi su idealni za ukrašavanje kako starih tako
i novih pročelja. To su okviri za prozore, simsovi, rozete, konzole, stupovi, kapiteli, kvaderi i drugi ukrasni elementi.
Proizvedeni su od ekspandiranog polistirena koji je premazan specijalnim ljepilom u četiri sloja, što im daje dugovječnost
i otpornost prema atmosferskim utjecajima. Ovaj četvoroslojni premaz je fleksibilan, paradifuzan, tvrd, otporan prema UV
i vlazi, a ne skupljaju se. Poslije ugradnje, fasadne elemente je dovoljno samo prebojati fasadnom bojom.
SA POSTAVLJANJEM NAŠIH FASADNIH DEKORATIVNIH PROFILA I ELEMENATA VAŠA FASADA ĆE POSTATI JOŠ
ATRAKTIVNIJA. NA VAMA JE DA ODLUČITE DA LI ŽELITE DOBITI MODERNU ILI KLASIČNU DIZAJNIRANU LINIJU UZ
KOMBINACIJU ŠIROKE LEPEZE DEKORATIVNIH PROFILA I ELEMENATA.
2 cm
15 cm
14 cm
11.5 cm
14 cm
3.5 cm
KL-4
13.4 cm
9 cm
15.5 cm
7 cm
13 cm
19 cm
8.5 cm
3 cm
4.5 cm
LO
P-2
KL-6
KL-1
25 cm
13 cm
2.5 cm
6.5 cm
9.5 cm
4 cm
LO-D
P-5
4.5 cm
EL-25
P-3
KL-8
KL-3
4.5 cm
18 cm
10.5 cm
4 cm
KL-15
KL-5
KV-1
3 cm
KV-3
KV-2
KV-4
12.5 cm
9.5 cm
KL-6
KL-1
P-3
8 cm
12 cm
13 cm
8.5 cm
P-1
KL-9
9.5 cm
KL-3
4 cm
4.5 cm
4 cm
13 cm
KZ-15
8 cm
4 cm
4.5 cm
KZ-13
KL-2
12.5 cm
DL-K/F
KL-7
15.5 cm
7 cm
9.5 cm
3 cm
P-1
7.5 cm
KL-8
18 cm
KL-15
2 cm
KZ-16
KL-7
P-2
12 cm
10 cm
4 cm
7 cm
P-4
DL-6/F
3 cm
6.5 cm
7 cm
3 cm
4.5 cm
9 cm
8 cm
12 cm
2.5 cm
KL-2
3.5 cm
3.5 cm
14 cm
14 cm
LO-D/2
KZ-14
KL-4
KL-4
30 cm
kz-7
15 cm
7 cm
kz-5
kz-11
of-1
15 cm
22 cm
13 cm
24 cm
lo
21 cm
23 cm
12.5 cm
14.5 cm
20 cm
36 cm
kz-12
14 cm
kz-8
200 cm
kz-2a
16 cm
18 cm
30 cm
gl-1
43 cm
16 cm
kz-4
kz-9
24 cm
31 cm
20 cm
kz-15
14 cm
17 cm
8 cm
14.5 cm
35 cm
kz-2
kz-6
20 cm
12.5 cm
14 cm
of-2
kz-3
17 cm
8 cm
14 cm
kz-1
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UKRASNI DEKORATIVNI
PROFILI I ELEMENTI
UKRASNI DEKORATIVNI PROFILI I ELEMENTI
VAŠ PRODAVATELJ:
Generalni zastupnik:
Tomislav-Zagreb d.o.o., Hrastovička 68, Lučko, Zagreb
Telefon: 01/6531-490, fax: 01/6531-493
www.tomislav-zg.hr
www.bekament.com
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