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Sustavi gradnje ravnih krovova - Bitumen
Novogradnja – primjeri*
Dvoslojni sustavi
1
Primjer 1: Novogradnja
Dva sloja bitumena na beton
2
Visokokvalitetni dvoslojni bitumenski hidroizolacijski sustav na PIR izolacijskom materijalu.
3
1
Pokrovni sloj
BauderKARAT
2
1. sloj hidroizolacije
BauderTEC KSA DUO
3
Izolacijski materijal
BauderPIR FA
4
Parna brana
BauderTHERM DS 2
5
Temeljna boja
Burkolit V
6
Konstrukcijska ploča
Beton
4
5
6
1
Primjer 2: Novogradnja
Dva sloja bitumena na beton, s nagibom
2
Visokokvalitetni dvoslojni bitumenski hidroizolacijski sustav na PIRnagibu.
3
4
5
6
1
1
Pokrovni sloj
Baukubit K5K
2
1. sloj hidroizolacije
BauderTHERM UL 50
3
Izolacijski materijal
BauderPIR T izolacija nagiba
4
Parna brana
BauderTHERM DS 2
5
Temeljna boja
Burkolit V
6
Konstrukcijska ploča
Beton
Primjer 3: Novogradnja
Dva sloja bitumena na beton,
s ozelenjivanjem krova
Visokokvalitetni dvoslojni bitumenski vodootporni sustav , otporan na
prodiranje korijenja za zeleni krov.
2
1
Ozelenjivanje
Bauder sustav zelenih krovova
2
Gornji sloj
BauderPLANT E
3
1. nepropusni sloj
BauderTHERM UL 50
4
Izolacijski materijal
BauderPIR M / MF
5
Parna brana
BauderTHERM DS 2
6
Temeljna boja
Burkolit V
7
Konstrukcijska ploča
Beton
3
4
5
6
7
4
Sustavi gradnje ravnih krovova – Bitumen
Novogradnja – primjeri*
Jednoslojni sustavi
1
2
3
4
Primjer 4: Novogradnja
Industrijski lagani krov Prema DIN 18234, BROOF
(t1)*
Visokokvalitetan jednoslojni bitumenski hidroizolacijski sustav na PIR izolacijskom materijalu, mehanički osiguran za nagibe od 2% i više, u skladu
s građevinskim propisima industrije.
1
Pokrovni sloj
BauderPRO F
2
Izolacijski materijal
BauderPIR FA
3
Parna brana
BauderTEC DBR
4
Konstrukcijska ploča
Trapezni lim
*BROOF (t3) uvjeti na području otvora se zadovoljavaju umetanjem dodatnog sloja
staklenog filca od 120 g.
1
2
Primjer 5: Novogradnja
Industrijski lagani krov prema DIN 18234, BROOF (t3)
Visokokvalitetan jednoslojni bitumenski hidroizolacijski sustav na PIR
izolacijskom materijalu, mehanički osiguran za nagibe od 2% i više, u
skladu s građevinskim propisima industrije.
3
1
Pokrovni sloj
BauderPRO F
4
2
Razdjelni sloj
Bauder stakleni podmetač 120
3
Izolacijski materijal
BauderPIR FA
4
Parna brana
BauderTEC DBR
5
Konstrukcijska ploča
Trapezni lim
5
* Zbog velikog raspona mogućnosti Bauder sustava gradnje za novogradnju i sanaciju, nije moguće ovdje prikazati sve mogućnosti. Svi sustavi
gradnje prikazani ovdje zadovoljavaju uvjete „čvrstih krovopokrivačkih
radova“ prema DIN 18531 i važećim stručnim pravilnicima. Vaš Bauder
savjetnik će Vas rado savjetovati vezano uz ostale kombinacije sustava
gradnje i odgovoriti na sva pitanja koja imate.
5
Sustav gradnje ravnih krovova - bitumen
Sanacija – primjeri*
Nefunkcionalan postojeći hidroizolacijski sustav
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Primjer 6: Sanacija, nefunkcionalni
postojeći hidroizolacijski sustav
Dvoslojni bitumen, s nagibom
Visokokvalitetan dvoslojni zavareni bitumenski sustav sanacije na PIR-u,
s postojećim hidroizolacijskim sustavom koji više ne funkcionira.
1
Pokrovni sloj
BauderKARAT
2
1. sloj hidroizolacije
BauderTHERM UL 50
3
Izolacijski materijal
BauderPIR T izolacija nagiba
4
Ljepilo izolacijskog
materijala
BauderFLEX vrući bitumen
5
Postojeći hidroizolacijski sustav
više ne funkcionira
6
Konstrukcijska ploča
Beton / trapezni lim / drvena građa
Primjer 7: Sanacija, nefunkcionalni
postojeći hidroizolacijski sustav
Dvoslojni bitumen
Visokokvalitetan dvoslojni zavareni bitumenski sustav sanacije na PIR-u
obloženom aluminijem, s postojećim hidroizolacijskim sustavom koji više
ne funkcionira.
1
Pokrovni sloj
Baukubit K5K
2
1. sloj hidroizolacije
BauderTEC KSA DUO
3
Izolacijski materijal
BauderPIR FA
4
Ljepilo izolacijskog
materijala
Bauder industrijsko ljepilo za krovove1)
5
Postojeći hidroizolacijski sustav
više ne funkcionira
6
Konstrukcijska ploča
Beton / trapezni lim / drvena građa
1)
6
prvi premaz Burkolita V
Sustav gradnje ravnih krovova - bitumen
Sanacija – primjeri*
Postojeći upotrebljivi hidroizolacijski sustav
1
Primjer 8: Sanacija, postojeći hidroizolacijski sustav prikladan za estrih
Jednoslojni bitumen
2
Visokokvalitetan jedoslojni zavareni bitumenski sustav sanacije, s
postojećim hidroizolacijskim sustavom prikladnim za estrih i s nagibom
od bar 2%
3
1
Pokrovni/sanacijski
sloj
BauderTHERM SL 500
2
Temeljna boja
Burkolit V
3
Postojeći hidroizolacijski sustav
upotrebljiv
4
Konstrukcijska ploča
Beton / trapezni lim / drvena građa
4
Sanacija ili novogradnja na drvenoj građi – primjer*
1
Primjer 9: Hidroizolazija na drvenoj građi
Dvoslojni bitumen
Visokokvalitetan dvoslojni bitumenski sustav za hidroizolaciju na ploči
obloženoj drvetom, npr. nadstrešnici za aute
2
3
1
Pokrovni/sanacijski
sloj
BauderPLANT E
2
1. sloj hidroizolacije/
rastavni sloj
BauderTEC ELWS DUO
3
Konstrukcijska ploča
Drvo
* Zbog velikog raspona mogućnosti Bauder sustava gradnje za novu
gradnju i sanaciju, nije moguće ovdje prikazati sve mogućnoti. Svi sustavi
gradnje prikazani ovdje zadovoljavaju uvjete „čvrstih krovopokrivačkih
radova“ prema DIN 18531 i važećim stručnim pravilnicima. Vaš Bauder
savjetnik će Vas rado savjetovati vezano uz ostale kombinacije sustava
gradnje i odgovoriti na sva pitanja koja imate.
7
Gornji slojevi (izbor)
Sloj po sloj - najbolja kvaliteta
BauderKARAT
Najbolja hidroizolacija s odličnom postojanosti
Polimerna bitumenska hidroizolacijska membrana sa slojem poliesterskog kompozitnog ojačanja koja može podnijeti vrlo veliko mehaničko opterećenje, u
kombinaciji s bitumenskom formulacijom visoke djelotvornosti. Mineralni posip
moguć u zeleno-bijeloj ili granitno crnoj boji. Granitno crna je prirodna nijansa
koja ne gubi boju, ali ima osobinu promjena prirodnih nijansi boje.
Područje primjene:
Polimerna bitumenska hidroizolacijska membrana visoke djelotvornosti kao
pokrovni sloj za ravne krovne sustave brtvljen višeslojnom bitumenskom
hidroizolacijom.
Posebna svojstva:
n Širok temperaturni raspon: Hladno savijanje donjeg bitumenskog sloja -40 °C,
otpornost na toplinu gornjeg završnog sloja do +150 °C
n 1450 N maksimalna vlačna sila: u područjima kao što su prijelazi i gazišta,
BauderKARAT može podnijeti i najveća mehanička opterećenja.
Dostupne boje:
granitno crna
zeleno-bijela
BauderPLANT E
Krovni sustav otporan na prodor korijena
Polimerna bitumenska hidroizolacijska membrana s integriranom funkcijom
sprječavanja prodora korijena. Kvalitetan sloj armature i formulacija bitumena
visoke djelotvornosti.
Područje primjene:
BauderPLANT E se koristi kao mineralni pokrovni sloj za dugotrajnu hidroizolaciju
i otpornost na prodor korijena pod zelenim krovovima.
Posebna svojstva:
n Otpornost na prodor korijena prema FLL smjernicama
n Širok temperaturni raspon: hladno savijanje do -36 °C,
otpornost na toplinu do +120 °C
n 1000 N maksimalna vlačna sila
Dostupne boje:
zeleni škriljevac
8
BauderPRO F
Jednoslojni pokrovni slojevi za lake industrijske krovove
BauderPRO F je visokokvalitetna polimerna bitumenska hidroizolacijska mineralna membrana koja se postavlja u jednom sloju, kako je opisano u DIN 18531 za
nagib krova od bar 2%.
Područje primjene:
Polimer bitumenska hidroizolacijska membrana za jednoslojne hidroizolacijske
krovne sustave.
Posebna svojstva:
n Širok raspon temperatura:
hladno savijanje bitumenskog premaza -36 °C
otpornost na toplinu +120 °C
n 1000 N maksimalna vlačna sila
Dostupne boje:
crveni škriljevac
zeleno-bijela
prirodni škriljevac
BauderTEC KSO SN
Hladno samoljepljivi pokrovni sloj s varenim šavovima
Kao hladno samoljepljivi pokrovni sloj s dodatnim varom aktiviranim vrućinom
za sigurno brtvljenje šava, ovaj krovni pokrivač može podnijeti veliko mehaničko
opterećenje i vizualno je atraktivan.
Primjena:
Hladno samoljepljiva polimer bitumenska membrana kao pokrovni sloj za ravne
krovne sustave, koju treba zabrtviti višestrukim slojevima bitumenske brtve.
Posebna svojstva:
n hladno lijepljenje na ravnim površinama
n pouzdan vruće zavareni šav
n otporna na vremenske utjecaje, trajna i otporna na velika opterećenja
n vizualno atraktivna
n 1000 N maksimalna vlačna sila
Dostupne boje:
prirodni škriljevac
9
Prvi nepropusni slojevi (izbor)
Sloj po sloj - najbolja kvaliteta
BauderTEC KSA DUO
Prvi sloj hidroizolacije s opcionalnim „toplim ili hladnim“ brtvljenjem preklopa
Hladno samoljepljivi prvi sloj hidroizolacije specijalnog elastomernog bitumena s
mogućnošću izbora metode brtvljenja preklopa: hladno spajanje bočnih preklopa
i na ravnoj površini ili alternativno, hladno lijepjenje na ravnu površinu i varenje
poprečnih i uzdužnih preklopa. Za željenu metodu spajanja preklopa možete se
odlučiti na mjestu i po potrebi je naknadno promijeniti.
Područje primjene:
Kao hladno samoljepljivi 1. sloj hidroizolacije za višeslojne sustave ravnih krovova, koristeći bitumensku hidroizolaciju. Primjerice, za termoizolacije osjetljivu na
toplinu i temelje s jako visokim rizikom zapaljivosti.
Posebna svojstva:
n može se koristiti kao potpuno kaširani hladno ljepljivi prvi sloj hidroizolacije s
varenim ili samoljepljivim preklopima
n sigurnosno brtvljenje s varenim preklopom
n posebno brzo i jednostavno postavljanje
n minimalna debljina sloja
n savitljiva za obradu detalja
BauderTEC ELWS DUO
Prvi sloj hidroizolacije, razdjelni sloj i sloj za izjednačavanje
parnog tlaka u jednoj membrani
Hladno samoljepljivi prvi sloj hidroizolacije posebnog elastomernog bitumena s
opcionalnom metodom brtvljenja preklopa: hladno spajanje preklopa i na ravnoj
površini ili alternativno, hladno spajanje na ravnoj površini i varenje poprečnih
i krajnjih preklopa. Za željenu metodu brtvljenja preklopa možete se odlučiti na
mjestu i po potrebi je naknadno promijeniti.
Područja primjene:
Kao hladno samoljepljivi 1. sloj hidroizolacije za višeslojne sustave ravnih krovova, koristeći bitumensku hidroizolaciju. Primjerice, za termoizolacije osjetljivu na
toplinu i temelje s jako visokim rizikom zapaljivosti.
Ako se sloj koji se može odlijepiti na donjoj strani ukloni samo u području
preklopa, tada se i membrana može koristiti kao razdjelni sloj - također,
djelomičnim uklanjanjem zaštitne folije s donje strane, može se koristiti kao sloj
za izjednačavanje parnog tlaka.
Posebna svojstva:
n skidajuća folija sa šest perforacija s donje strane
n nije potreban dodatni razdjelni sloj na drvenim pločama
n sigurnosno brtvljenje s varenim preklopom
n minimalna debljina sloja
n elastičan za obradu detalja
n široko područje primjene
10
BauderTHERM UL 50
Prvi sloj hidroizolacije za brzo zavarivanje
Ova hidroizolacijska membrana od specijalnog elastomernog bitumena
karakteristična je zbog minimalnog vremena zagrijavanja – koje je omogućeno
specijalnim THERM trakama na donjoj strani. Zbog smanjenog pojavljivanja
topline prilikom postavljanja, Bauder PIR izolacijaski materijali su neoštećeni.
Istovremeno, ušteda je u utrošenom naporu, materijalu i vremenu. Difuzijska
područja između THERM traka omogućuju kontrolirano ispuštanje parnog tlaka u
slučaju skrivene vlage, što onemogućuje bubrenje
Područja primjene:
Kao prvi sloj hidroizolacije za višeslojne ravne krovne sustave koristeći bitumensku hidroizolaciju, uključujući brzo vrijeme postavljanja i sloj za izjednačavanje
parnog tlaka.
Posebna svojstva:
n Brzo postavljanje koristeći poseban bitumen
n THERM trake na donjoj strani služe kao sloj koji izjednačuje parni tlak
n 1000 N maksimalna vlačna sila
BauderFLEX G 4 E
Bitumenska hidroizolacijska membrana
Posebna elastomerna bitumenska membrana s iznadprosječnim performansama.
Područja primjene:
Kao prvi sloj hidroizolacije za višeslojne ravne krovne sustave koristeći bitumensku hidroizolaciju.
Posebna svojstva:
n 1200 N maksimalna vlačna sila
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Parne brane (izbor)
Sloj po sloj - najbolja kvaliteta
BauderTEC KSD DUO
Parna brana s opcionalnim spajanjem preklopa
Hladno samoljepljiva elastomerna bitumenska parna brana s opcionalnim spajanjem preklopa. Uz primjenu ove parne brane, nema nikakvog toplinskog stresa
na temelj. Minimalne razlike u visini bilo kojeg preklopa poboljšavaju stabilnost i
prianjanje krutih izolacijskih materijala.
Područja primjene:
Parna brana s posebnom aluminijskom folijom na površini. Hladno samoljepljiva
na donjoj strani, s perforiranom skidajućom folijom za upotrebu kao razdjelni sloj
na drvenim konstrukcijama.
Posebna svojstva:
dvostruko perforirana folija na donjoj strani
n potpuno spajanje ili samo brtvljenje preklopa je moguće
n bez dodatnog razdjelnog sloja na drvenim konstrukcijama
n n sigurno brtvljenje spojeva vrućim zrakom
debljine samo 1,5 mm; vizualno nema razlike u visini u području preklopa
n n otpornost na mehaničko opterećenje i udarce
n sd vrijednost ≥ 1500m
n role 15 m
BauderTEC DBR
Bitumenska parna brana za lagane krovove prema DIN 18234
Prvorazredna samoljepljiva bitumenska parna brana, proizvedena u skladu sa
svim zahtjevima zaštite od požara DIN 18234. Sa širinom od 1,08m, idealna je za
postavljanje na trapezne limove.
Područja primjene:
Ravni krovovi u skladu s Građevinskim propisima; idealna za krovne strukture s
trapeznim limovima
Posebna svojstva:
n smanjuje utjecaj vatre
n kalorična vrijednost <10,5 MJ/m2
n rola 50m, omogućuje brzo postavljanje
n postavlja se bez varenja, samoljepljiva s donje strane
n homogeno bitumensko spajanje na uzdužnim preklopima
n sd vrijednost ≥ 1500 m
12
BauderTHERM DS1 DUO
Hladno samoljepljiva parna brana s THERM trakama
BauderTHERM DS 1 DUO je hladno samoljepljiva parna brana za postavljanje na
trapezne limove. Na gornjoj površini membrane su THERM trake, dok je s donje
strane hladno samoljepljiva. Prednost: manje vatre; čisto, brzo i još jednostavnija
primjena.
Područja primjene:
Parna brana za trapezne limove, s posebnom aluminijskom folijom. Hladno
samoljepljiva s donje strane, s perforiranom skidajućom folijom za upotrebu kao
razdjelni sloj na drvenim konstrukcijama. THERM trake torch na gornjoj strani za
spajanje BauderPIR toplinskih izolacijskih ploča.
Posebna svojstva:
dvostruko perforirana folija na donjoj strani
n potpuno spajanje ili samo brtvljenje preklopa je moguće
n bez dodatnog razdjelnog sloja na drvenim konstrukcijama
n n sigurno brtvljenje spojeva vrućim zrakom
n otpornost na mehaničko opterećenje i udarce
n sd vrijednost ≥ 1500m
BauderTHERM DS2
Parna brana s THERM trakama, za brzo postavljanje
Zahvaljujući THERM trakama s obje strane, BauderTHERM DS 2 se može primjetno
jednostavnije i brže upotrijebiti od uobičajenih parnih brana. lzolacija se može upotrijebiti jednostavnije i brže jer nema dodatnog ljepila kojeg treba upotrijebiti. To
štedi vrijeme i materijal. Ljepljiva svojstva posebnog bitumena na THERM trakama
se aktiviraju odmah, bez uobičajenog trajnog taljenja konvencionalnih bitumenskih
premaza aktiviranih plamenikom. Rezutat: aktivacija, postavljanje, pritiskanje, gotovo!
Područja primjene:
Parna brana za postavljanje na beton, s posebnom aluminijskom folijom i
THERM trakama s gornje i donje strane.
Posebna svojstva:
n THERM trake s gornje i donje strane
n membrana prikladna za brzu primjenu
n sd vrijednost ≥ 1500 m
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Bitumenske krovne membrane
Pokrovni slojevi
Tehnički podaci - pregled
otporan
korijenja
Bauder
KARAT
Baukubit
K5K
Bauder
PLANT E
Bauder
FLEX K5E
Bauder
TEC KSO SN
Visokokvalitetna polimerna
bitumenska
hidroizolacijska
membrana
Visokokvalitetna
elastomerna
bitumenska
hidroizolacijska
membrana
Elastomerna bitumenska hidroizolacijska membrana,
otporna na prodor
korijenja prema FLL
smjernicama
Elastomerna
bitumenska
hidroizolacijska
membrana
Elastomerna bitumenska hladno
samoljepljiva
membrana s varenim preklopima
Postavljanje
varenjem
Postavljanje
varenjem
Postavljanje
varenjem
Postavljanje
varenjem
Hladno samoljepljiva membrana
(preklopi)
Škriljevac
Škriljevac
Škriljevac
Škriljevac
Škriljevac
Donji sloj
Folija
Folija
Folija
Folija
Skidajuća folija.
hladno ljepljenje +
vareni preklopi
Armatura
Poliesterski kompozitni sloj
300 g/m²
Poliesterski filc
250 g/m²
Poliesterski filc
250 g/m²
Poliesterski filc
250 g/m²
Žičana mreža
Duljina (m)
DIN EN 1848-1
5
5
5
5
5
Širina (m)
DIN EN 1848-1
1
1
1
1
1
Debljina (mm)
DIN EN 1849-1
5,2
5,2
5,2
5,2
4,2
-25 iznad
-40 ispod
≤-36
≤-36
≤-30
≤-30
+150 iznad
+120 ispod
≥+120
≥+120
≥+110
≥+100
1450
1000
1000
800
≥1000
30
45
45
40
≥2
DO/E1
PYE KTP 300 S5
DO/E1
PYE PV 200 S5
DO/E1
PYE PV 200 S5
DO/E1
PYE PV 200 S5
DO/E1
PYE KTG KSP 4
granitno crni
1716 0000
zeleno-bijeli
1717 0000
granitno crni
1718 0000
jesensko smeđi
1719 0000
prirodni škriljevac
1721 2000
Crveni škriljevac
1722 0000
Zeleni škriljevac
0000
Pokrovni slojevi
Opis
Metoda postavljanja
Pokrovni sloj
Hladno savijanje (°C)
DIN EN 1109
Otpornost na toplinu (°C)
DIN EN 1110
Djelovanje sile:
maksimalna vlačna sila (N / 50 mm)
DIN EN 12311-1
Djelovanje sile:
Istezanje (%)
DIN EN 12311-1
Vrsta postavljanja
prema DIN V 20000-201
Broj artikla
14
na prodor
Težina: Za svaki mm debljine krovne membrane, može se izračunati težina od otprilike 1,1 kg po m2.
Prirodni škriljevac Prirodni škriljevac
1772 2000
1618 2000
Otporan
Bauder
TEC KSO
Bauder
THERM SL 500
Bauder
PRO F
na prodor
korijenja
Bauder
Pflanzschwarte
Bauder
PYE PV 200
S5 EN
Bauder
PYP PV 200
S5 EN
Elastomerna bitumenska hidroizolacijska membrana
Plastomerna
bitumenska
hidroizolacijska
membrana
Elastomerna bitumenska hladno
samoljepljiva
membrana
Elastomerna bituVisokokvalitetna menska hidroizolaVisokokvalitetna
elastomerna bitu- cijska membrana,
sanacijska memmenska jednosloj- otporna na prodor
brana, jednoslojna
na membrana
korijenja prema FLL
smjernicama
Hladno samoljepljenje
Brzo postavljanje
varenjem
Postavljanje
varenjem
Postavljanje
varenjem
Postavljanje
varenjem
Postavljanje
varenjem
Škriljevac
Škriljevac
Škriljevac
Folija
Škriljevac
Škriljevac
Skidajuća folija,
hladno samoljepljenje
Folija, termo trake
Folija
Folija
Folija
Folija
Žičana mreža
Poliesterski filc
250 g/m²
Posebni poliesterski nosač
Bakrena vrpca +
stakleni filc
60 g/m²
Poliesterski filc
250 g/m²
Poliesterski filc
250 g/m²
5
5
7,5
(zeleno-bijeli: 5)
5
5
5
1
1
1,1
1
1
1
4,2
5,2
5,2
5
5,2
5,2
≤-30
≤-30
≤-36
≤-20
≤-25
≤-15
≥+100
≥+105
≥+120
≥+80
≥+100
≥+140
≥1000
1000
1000
500
≥800
≥800
≥2
45
45
3
≥35
≥35
DO/E1
PYE KTG KSP 4
DO/E1
PYE KTP 5
DE/E1
PYE KTP 5
DO/E2
PYE V CU S5
DO/E1
PYE PV 200 S5
DO/E1
PYP PV 200 S5
crveni škriljevac
1731 0000
Prirodni škriljevac
1732 2000
zeleno-bijeli
1733 0000
kaširana folija
1352 0000
Prirodni škriljevac Prirodni škriljevac
1603 2000
1635 2000
Prirodni škriljevac Prirodni škriljevac
1773 2000
1842 2000
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Bitumenske krovne membrane
1. sloj hidroizolacije
Tehnički podaci - pregled
Bauder
TEC KSA
DUO
Bauder
TEC KSA
Bauder
TEC ELWS
DUO
Elastomerna
bitumenska
hladno samoljepljiva membrana
s mogućnošću
izbora metode
brtvljenja preklopa
Elastomerna bitumenska hladno
samoljepljiva
membrana
Elastomerna bitumenska
hladno samoljepljiva membrana s
mogućnošću izbora metode brtvljenja preklopa i
slojem za izjednačavanje
parnog tlaka
Hladno samoljepljiva, varenje
(preklopi)
Hladno samoljepljiva
Hladno samoljepljiva, varenje
(preklopi)
Brzo postavljanje
varenjem
Brzo postavljanje
varenjem
Folija
Folija
Folija
obloženi filc,
pijesak
obloženi filc,
pijesak
Donji sloj
Skidajuća folija,
hladno samoljepljiva
Skidajuća folija,
hladno samoljepljiva
Skidajuća folija s
višestrukim perforacijama, hladno
samoljepljiva
Folija,
termo traka
Folija,
termo traka
Armatura
Žičana mreža sa
staklenim filcem
Žičana mreža sa
staklenim filcem
Žičana mreža sa
staklenim filcem
Poliestersko vlakno sa staklenim
filcem g/m²
Žičana mreža sa
staklenim filcem
Duljina (m)
DIN EN 1848-1
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Širina (m)
DIN EN 1848-1
1
1
1
1
1
Debljina (mm)
DIN EN 1849-1
3
3
3
4,2
4
≤-30
≤-30
≤-30
≤-30
≤-15
Otpornost na toplinu (°C)
DIN EN 1110
≥+100
≥+100
≥+100
≥+100
≥+100
Djelovanje sile:
maksimalna vlačna sila (N / 50 mm)
DIN EN 12311-1
≥1000
≥1000
≥1000
≥1000
≥1000
≥2
≥2
≥2
≥20
≥2
DU/E1
PYE KTG KSP 3
DU/E1
PYE KTG KSP 3
DU/E1
PYE KTG KSP 3
DU/E1
PYE KTP S4
DU/E1
PYE KTG S4
1606 0000
1602 0000
1617 0000
1633 0000
1632 0000
1. sloj hidroizolacije
Opis
Metoda postavljanja
Pokrovni sloj
Hladno savijanje (°C)
DIN EN 1109
Djelovanje sile:
Istezanje (%)
DIN EN 12311-1
Vrsta postavljanja
prema DIN V 20000-201
Broj artikla
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Težina: Za svaki mm debljine krovne membrane, može se izračunati težina od otprilike 1,1 kg po m2.
Bauder
THERM UL 50
Bauder
THERM UL 30
Elastomerna
Elastomerna
bitumenska mem- bitumenska membrana prikladna za brana prikladna za
brzo zavarivanje
brzo zavarivanje
Bauder
FLEX K 5 E
Bauder
FLEX G 4 E
Bauder
KOMPAKT
ULK
Bauder
PYE PV 200
S5
Bauder
PYE G 200 S4
Bauder
PYE PV 200
DD
Bauder
PYP PV 200
S5
Elastomerna
bitumenska
hidroizolacijska
membrana
Elastomerna
bitumenska
hidroizolacijska
membrana
Elastomerna
bitumenska
hidroizolacijska
membrana za
BauderKOMPAKT
sustav
Elastomerna
bitumenska
hidroizolacijska
membrana
Elastomerna
bitumenska membrana
Elastomerna
bitumenska
hidroizolacijska
membrana
Plastomerna
bitumenska membrana
Postavljanje
varenjem
Postavljanje
varenjem
Proces lijevanja i
valjanja
Postavljanje
varenjem
Postavljanje
varenjem
Proces lijevanja i
valjanja
Postavljanje
varenjem
obrađeni tinjac
obrađeni tinjac
kaširana folija,
pješčani posip
obrađeni tinjac
obrađeni tinjac
pješčani posip
obrađeni tinjac
Folija
Folija
pješčani posip
Folija
Folija
pješčani posip
Folija
Poliesterski filc
250 g/m²
Stakleno platno
200 g/m²
Poliesterski filc
250 g/m²
Poliesterski filc
250 g/m²
Stakleno platno
200 g/m²
Poliesterski filc
250 g/m²
Poliesterski filc
250 g/m²
5
5
10
5
5
10
5
1
1
1
1
1
1
1
5
4
oko 3
5
4
oko 3,6
5
≤-30
≤-30
≤-30
≤-25
≤-25
≤-25
≤-15
≥+110
≥+110
≥+100
≥+100
≥+100
≥+100
≥+140
800
≥1200
≥800
≥800
≥1000
≥800
≥800
40
≥2
≥35
≥35
≥2
≥35
≥35
DU/E1
PYE PV 200 S5
DU/E1
PYE G 200 S4
DU/E1
PYE PV 200 DD
DU/E1
PYE PV 200 S5
DU/E1
PYE G 200 S4
DU/E1
PYE PV 200 DD
DU/E1
PYP PV 200 S5
1760 0000
1740 0000
1785 0000
1762 0000
1745 0000
1783 0000
1840 0000
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Bitumenske krovne membrane
Parne brane
Tehnički podaci - pregled
Parne brane i posebne
membrane
Bauder
TEC KSD
Bauder
TEC DBR
Bauder
THERM DS1
DUO
Bauder
THERM DS2
Opis
Hladno samoljeHladno samoljeElastomerna
Hladno samolje- pljiva elastomerna
pljiva elastomerHladno samoljebitumenska parna
pljiva elastomerna bitumenska parna
na bitumenska
pljiva elastomerna
brana prikladna za
bitumenska parna
brana s termo
parna brana s
bitumenska parna
brzo postavljanje
brana
trakama na gornmogućnošću brtvbrana
varenjem
(protupožarna
joj površini
ljenja preklopa
Metoda postavljanja
Hladno samoljepljiva,
varenje (preklopi)
Hladno samoljepljiva
Hladno samoljepljiva
Hladno samoljepljiva,
varenje (preklopi)
Brzo postavljanje
varenjem
Pokrovni sloj
Posebna aluminijska folija
Posebna aluminijska folija
Posebna aluminijska folija
Folija
Termo trake
Folija
Termo trake
Donji sloj
Perforirana
skidajuća folija,
hladno samoljepljiva
Skidajuća folija,
hladno samoljepljiva
Skidajuća folija,
hladno samoljepljiva
Skidajuća folija,
hladno samoljepljiva
Folija
Termo trake
Armatura
Aluminijski poliesterski spoj +
stakleni filc
60 g/m²
Aluminijski poliesterski spoj +
stakleni filc
60 g/m²
Aluminijski poliesterski spoj +
stakleni filc
50 g/m²
Aluminijski poliesterski spoj +
stakleni filc
60 g/m²
Aluminijski poliesterski spoj +
stakleni filc
60 g/m²
Duljina (m)
DIN EN 1848-1
15
15
50
7,5
7,5
Širina (m)
DIN EN 1848-1
1
1
1,08
1,08
1,08
Debljina (mm)
DIN EN 1849-1
1,5
1,5
ca. 0,5
4
4
≤-30
≤-30
≤-40
≤-25
≤-6
≥+100
≥+100
≥+110
≥+70
≥+70
uzdužno ≥400
poprečno ≥300
uzdužno ≥400
poprečno ≥300
800
uzdužno ≥400
poprečno ≥300
uzdužno ≥400
poprečno ≥300
≥4
≥4
4
≥2
≥2
≥1500
≥1500
≥1500
≥1500
≥1500
1619 0000
1601 0000
1624 0000
1661 0000
1630 0000
Hladno savijanje (°C)
DIN EN 1109
Otpornost na toplinu (°C)
DIN EN 1110
Djelovanje sile:
maksimalna vlačna sila (N / 50 mm)
DIN EN 12311-1
Djelovanje sile:
Istezanje (%)
DIN EN 12311-1
Propustljivost vodene pare: sd
vrijednost (m)
DIN EN 1931
Broj artikla
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Bauder
TEC KSD
DUO
Težina: Za svaki mm debljine krovne membrane, može se izračunati težina od otprilike 1,1 kg po m2.
Bauder
Super AL-E
Bauder
KOMPAKT
DSK
Posebna elastoPosebna elastomerna bitumenska
merna bitumenska
parna brana
parna brana
BauderKOMPAKT
sustav
Specijalne trake
Bauder
VA 4
Bauder
AG 4
Bauder
AG 5
(V 60 S4 + AL)
(G 200 S4 + AL)
(G 200 S5 + AL)
Bitumenska parna
brana
Bitumenska parna Bitumenska parna
brana
brana
Bauder
PONT EP 5
GA
Bauder
FLEX TA 600
Elastomerna bituElastomerna
menska hidroizobitumenska
lacijska membramembrana kao
na pod asfaltnim sloj za separaciju i
mastiksom
izjednačavanje
Postavljanje
varenjem
Proces lijevanja i
valjanja
Postavljanje
varenjem
Postavljanje
varenjem
Postavljanje
varenjem
Postavljanje
varenjem
Labavo polaganje
obrađeni tinjac
obrađeni tinjac
obrađeni tinjac
obrađeni tinjac
obrađeni tinjac
Pjeskareno
Folija
Folija
obrađeni tinjac
Folija
Folija
Folija
Folija
Poliesterski filc
Aluminijski poliesterski spoj +
stakleni filc
60 g/m²
Aluminijski poliesterski spoj +
stakleni filc
60 g/m²
Aluminijski poliesterski spoj +
stakleni filc
60 g/m²
Poliesterski filc
250 g/m²
Poliesterski filc
180 g/m²
7,5
10
5
5
5
8
15
1
1
1
1
1
1
1
3,5
2,5
4
4
5
5
2,2
≤-25
≤-25
≤0
≤0
≤0
≤-25
≤-25
≥+70
≥+70
≥+70
≥+70
≥+70
≥+110
≥+120
uzdužno ≥400
poprečno ≥300
uzdužno ≥400
poprečno ≥300
uzdužno ≥400
poprečno ≥300
≥1000
≥1000
500
uzdužno 600
poprečno 450
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
35
25
≥1500
≥1500
≥1500
≥1500
≥1500
1329 0000
1330 0000
1331 0000
1340 0000
1339 0000
1704 0000
1794 0000
Aluminijska traka i Aluminijska traka i
stakleni filc
stakleni filc
200 g/m²
200 g/m²
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Bitumenske krovne membrane
Bitumenske hidroizolacijske membrane, krovne i brtvene membrane
Tehnički podaci - pregled
Bitumenske hidroizolacijske membrane, krovni
i brtveni slojevi
Bauder G 5
(G 200 S 5)
Bauder G 4
(G 200 S 4)
Bauder
V 60 S 4
Bitumenska
hidroizolacijska
membrana
Bitumenska
hidroizolacijska
membrana
Bitumenska
hidroizolacijska
membrana
Postavljenje
varenjem
Postavljenje
varenjem
Postavljenje
varenjem
Proces lijevanja i
valjanja
obrađeni tinjac
obrađeni tinjac
obrađeni tinjac
pješčani posip
pješčani posip
Donji sloj
Folija
Folija
Folija
pješčani posip
pješčani posip
Armatura
Stakleno platno
200 g/m²
Stakleno platno
200 g/m²
Stakleni filc
60 g/m²
Stakleno platno
200 g/m²
Stakleni filc
60 g/m²
Duljina (m)
DIN EN 1848-1
5
5
5
10
10
Širina (m)
DIN EN 1848-1
1
1
1
1
1
Debljina (mm)
DIN EN 1849-1
5
4
4
oko 3
oko 2,5
Hladno savijanje (°C)
DIN EN 1109
≤0
≤0
≤0
≤0
≤0
Otpornost na toplinu (°C)
DIN EN 1110
≥+70
≥+70
≥+70
≥+70
≥+70
Djelovanje sile:
maksimalna vlačna sila (N / 50 mm)
DIN EN 12311-1
≥1000
≥1000
uzdužno ≥400
poprečno ≥300
≥1000
uzdužno ≥400
poprečno ≥300
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
Vrsta postavljanja
prema DIN V 20000-201
DU/E2
G 200 S5
DU/E2
G 200 S4
DZ/E4
V 60 S4
DU/E2
G 200 DD
DZ/E4
V 13
Broj artikla
1311 0000
1314 0000
1412 0000
0801 0000
0320 0000
Opis
Metoda postavljanja
Pokrovni sloj
Djelovanje sile:
Istezanje (%)
DIN EN 12311-1
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Težina: Za svaki mm debljine krovne membrane, može se izračunati težina od otprilike 1,1 kg po m2.
BauderBIT
G 200 DD
BauderBIT
V 13
Bitumenska hidroBitumenska memizolacijska krovna
brana
membrana
BauderBIT
R 500
BauderBIT
R 333
BauderBIT
R 500 N
BauderBIT
R 333 N
Bitumenska mem- Bitumenska mem- Bitumenska mem- Bitumenska membrana s umetkom brana s umetkom brana s umetkom brana s umetkom
od filca
od filca
od filca
od filca
Zidne obloge
Bitumenska membrana
s umetkom od filca
pješčani posip
pješčani posip
sirovi
sirovi
pješčani posip
pješčani posip
pješčani posip
sirovi
sirovi
pješčani posip
Umetak od filca
500 g/m²
Umetak od filca
333 g/m²
Umetak od filca
500 g/m²
Umetak od filca
333 g/m²
Umetak od filca
500 g/m²
10
10
20
20
10
1
1
1
1
Različite širine
5
0
≤0
≤0
≤0
0
+70
+70
+70
+70
+70
uzdužno 300
poprečno 200
uzdužno 250
poprečno 150
uzdužno 350
poprečno 200
uzdužno 250
poprečno 150
uzdužno 300
poprečno 200
2
2
2
2
2
7830 0000
7831 0000
7860 0000
7861 0000
11,5 cm: 0431 0000
17,5 cm: 0432 0000
24 cm: 0434 0000
30 cm: 0435 0000
36,5 cm: 0438 0000
50 cm: 0437 0000
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Sintetičke krovne membrane
FPO, PVC-P
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Sustav gradnje ravnih krovova - FPO
Nova gradnja – primjeri*
Labavo položen, mehanički osiguran
1
2
3
4
Primjer 10: Novogradnja, mehanički osiguran
Lagan industrijski krov prema DIN 18234, BROOF
(t1)*
Visokokvalitetan jednoslojni sintetički hidroizolacijski sustav (FPO) na
PIR izolacijskom materijalu, mehanički osiguran, u skladu s industrijskim
građevinskim propisima.
1
Pokrovni sloj
BauderTHERMOPLAN T
2
Izolacijski materijal
BauderPIR FA
3
Parna brana
BauderTEC DBR
4
Konstrukcijska ploča
Trapezni lim
*BROOF (t3) uvjeti na području otvora se zadovoljavaju umetanjem dodatnog staklenog filca od 120 g.
1
2
3
4
5
Primjer 11: Novogradnja, mehanički osiguran
Lagan industrijski krov prema DIN 18234, BROOF (t3)
Visokokvalitetan jednoslojni sintetički hidroizolacijski sustav (FPO) na
PIR izolacijskom materijalu, mehanički osiguran, u skladu s industrijskim
građevinskim propisima.
1
Pokrovni sloj
BauderTHERMOPLAN T
2
Razdjelni sloj
Bauder stakleni filc 120
3
Izolacijski materijal
BauderPIR FA
4
Parna brana
BauderTEC DBR
5
Konstrukcijska ploča
Trapezni lim
Primjer 12: Hidroizolacija na drvetu
Sintetička, FPO
1
2
Visokokvalitetan jednoslojni sintetički hidroizolacijski sustav (FPO) na
drvetu, mehanički osiguran ili pod primijenjenim opterećenjem.
1
Pokrovni sloj
BauderTHERMOPLAN T SV 15 V
2
Konstrukcijska ploča
Drvena oplata
* Zbog velikog raspona mogućnosti Bauder sustava gradnje za novogradnju i sanaciju, nije moguće ovdje prikazati sve mogućnosti. Svi sustavi
gradnje prikazani ovdje zadovoljavaju uvjete „čvrstih krovopokrivačkih
radova“ prema DIN 18531 i važećim stručnim pravilnicima. Vaš Bauder
savjetnik će Vas rado savjetovati vezano uz ostale kombinacije sustava
gradnje i odgovoriti na sva pitanja koja imate.
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Sustav gradnje ravnih krovova - FPO
Nova gradnja ili sanacija – primjeri*
Ljepljeno ili prevesti
1
Primjer 13: Nova gradnja, ljepljeno
FPO ljepljeno
2
Visokokvalitetan jednoslojni sintetički hidroizolacijski sustav (FPO) na
različitim izolacijskim materijalima, potpuno prianjanje
3
4
5
6
1
Pokrovni sloj
BauderTHERMOPLAN T SV 15 V
2
Ljepilo
Bauder Vlieskleber 1014
3
Izolacijski materijal
BauderPIR M / FA
4
Parna brana
BauderTHERM DS 2
5
Temeljna boja
Burkolit V
6
Konstrukcijska ploča
Beton
Primjer 14: Nova gradnja, Auflast
FPO ozelenjeno
1
2
3
Visokokvalitetan jednoslojni sintetički hidroizolacijski sustav (FPO) na
različitim izolacijskim materijalima, pod zelenim krovovima
1
Ozelenjivanje
Bauder sustav zelenih krovova kao primijenjeno opterećenje
2
Pokrovni sloj
BauderTHERMOPLAN T
3
Izolacijski materijal
BauderPIR M / FA / T
4
Parna brana
BauderTHERM DS 2
5
Temeljna boja
Burkolit V
6
Konstrukcijska ploča
Beton
4
5
6
1
Primjer 15: Sanacija postojećeg nefunkcionalnog hidroizolacijskog sustava
Sintetička, FPO
Visokokvalitetan jednoslojni sintetički hidroizolacijski sustav (FPO) kao
ojačanje postojećeg nefunkcionalnog hidroizolacijskog sustava, prianjanje.
2
3
1
Hidroizolacijski sloj
BauderTHERMOPLAN T SV 15 V
2
Postojeća hidroizolacija
više nije postojeća
3
Konstrukcijska ploča
Beton / trapezni lim / drvo
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Sintetičke krovne membrane
FPO
BauderTHERMOPLAN T
BauderTHERMOPLAN T je moderan FPO hidroizolacijski
sustav najbolje kvalitete. Postavlja visoke standarde
sigurnosti, jednostavnosti postavljanja i trajnosti, s
mnogo godina izvanredne i uspješne upotrebe.
Ovisno o području primjene, ove raznovrsne hidroizolacijske
membrane su dostupne u tri varijante. Napravljene su od
posebno kvalitetne termoplastične legure savitljivih poliolefina (FPO), ne sadrže halogene, plastifikatore i teške metale
i zadovoljavaju najviše specifikacije, a jednostavni su za
postavljanje. Zahvaljujući svojoj kompatibilnosti, mogu se dijeliti s dodatnim razdjelnim slojevima u skoro svakoj situaciji.
BauderTHERMOPLAN T kombinira postojanost oblika,
rastezljivost i mogućnost podnošenja velikih mehaničkih
opterećenja s izvanrednom otpornošću na UV zrake i toplinu.
BauderTHERMOPLAN T SV
su jednoslojne krovne membrane proizvedene u debljini od 1,2 do 2,0 mm i ojačane sintetičkim platnom. To
im daje postojanost oblika, veliku otpornost na lomove
i istezanje pri lomljenju što točno i je njihova funkcija.
BauderTHERMOPLAN T SV je prikladan za labavo postavljene krovne sustave otporne na podizanje, osigurane
mehanički ili pomoću potrebnog opterećenja (balast).
n BauderTHERMOPLAN T SV s armaturom otpornom na
trganje
n elastičan do –30 °C
n čvrst i trajan
n kompatibilan s bitumenom i polistirenom
n otporan na prodor korijenja u skladu s FLL smjernicama
BauderTHERMOPLAN T
SV 12
SV 15
SV 18
SV 20
SV 15 trake
1,2 mm
1,5 mm
1,8 mm
2,0 mm
1,5 mm
Dimenzije
1,5 x 25 m
1,5 x 20 m
1,5 x 20 m
1,5 x 20 m
0,2 x 20 m
Težina
ca. 53 kg
ca. 53 kg
ca. 63 kg
ca. 70 kg
ca. 7 kg
16 rola
600 m²
16 rola
480 m²
16 rola
480 m²
12 rola
360 m²
jedna rola
6612 0000
6615 0000
6618 0000
6620 0000
6615 0200
Približna debljina
Isporučuje se kao paleta s
Broj artikla/narudžbe
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Sigurnije i brže zavarivanje preklopa
Veliki raspon zavarivanja od 380480°C čini proces toplog zavarivanja
BauderTHERMOPLAN T veoma pouzdanim. Svi preklopi su zavareni pouzdano i bez opasnosti od zapaljenja.
Trajna zaštita
BauderTHERMOPLAN T je UV stabilan i
otporan na vremenske prilike i starenje.
Visokokvalitetne FPO krovne membrane
će dugo godina štititi krov - izložene ili
pod potrebnim balastnim opterećenjem
poput šljunka, brazdanih ploča ili ispod
zelenog krova.
Veoma raznovrsne
BauderTHERMOPLAN T je prikladan
za sve lagane krovne donje ustroje: u
novogradnji, za sanaciju i za zelene
krovove. Membrane su kompatibilne s
bitumenom i otporne na prodor korijenja
prema FLL smjernicama.
Ekološke i jednostavne za recikliranje
Kao FPO sustav bez nepostojanih plastifikatora BauderTHERMOPLAN T je
bez štetnih zračenja te se može zavarivati bez dima i mirisa. Nakon desetljeća
kao otporna hidroizolacija, membrane
se mogu reciklirati i obraditi kako bi
proizvele toplinsku energiju bez ostataka.
BauderTHERMOPLAN T - Tehnički podaci prema DIN EN 13956
BauderTHERMOPLAN T
SV 12
SV 15
SV 18
SV 20
biserno bijela
crna
biserno bijela
crna
biserno bijela
crna
biserno bijela
crna
1,5 x 25
0,75 x 25
0,5 x 25
1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20
1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20
1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20
Testovi / svojstva / jedinica
Boja Gornja strana
Donja strana
Dimenzije role
Standardna
(m)
Trake
(m)
Ukupna debljina
(mm)
DIN EN 1849-2
Težina po jedinici
(kg/m²)
DIN EN 1849-2
Boranje na niskoj temperaturi
(°C)
DIN EN 495-5
Maksimalna vlačna sila
(N/5 cm)
DIN EN 12311-2A
Istezanje pri max. vlačnoj sili
(%)
DIN EN 12311-2A
Ponašanje na vatri
DIN EN ISO 11925-2
Ponašanje na vatri s vanjskog izvora
DINV ENV 1187 Teil 1*
Otpornost na udarce
(mm)
DIN EN 12691
Postojanost oblika
DIN EN 1849-2
(%)
0,2 x 20
1,2
1,5
1,8
2,0
1,5
1,8
2,2
2,3
< -30
< -30
< -30
< -30
> 1000
> 1000
> 1100
> 1100
> 19
> 19
> 19
> 19
E
E
E
E
neotporno
neotporno
neotporno
neotporno
> 500
> 650
> 900
>900
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
* u različitim sustavima gradnje
Pogledajte Bauder upute za postavljanje: www.bauder.de/downloads
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Sintetičke krovne membrane
FPO
BauderTHERMOPLAN T dodatne membrane
BauderTHERMOPLAN T SV 15 V
je 1,5 mm debela sintetička krovna membrana ojačana
sintetičkim platnom i obložena sintetičkom vunom s donje
strane. Osim dokazanih svojstava membrana ojačanih
platnom, to omogućava pričvršćivanje upotrebom PU
ljepila kao zaštite od podizanja izazvanog vjetrom.
BauderTHERMOPLAN T SV 15 V je prikladan i za potpuno
priljubljene i mehanički učvršćene krovne sustave.
BauderTHERMOPLAN T SV 15 V
Približna debljina
1,5 mm
Debljina hidroizolacijske
membrane
Dimenzije
1,0 mm
1,5 x 20 m
Težina
62 kg
Isporučuje s kao
paleta s
9 rola
270 m²
Broj artikla/narudžbe
BauderTHERMOPLAN T TL
je 1,5 mm debela neojačana sintetička krovna membrana.
Može se jako rastezati te je stoga komplementarna s
BauderTHERMOPLAN T SV za detaljne radove.
BauderTHERMOPLAN T staza
je 2,0 mm debela neojačana sintetička krovna membrana
napravljena kao dodatni zaštitni sloj i staza za održavanje,
s izbočenom površinom protiv klizanja. Postavlja se na vrh
hidroizolacijskog sloja kao dodatna membrana.
6715 0000
BauderTHERMOPLAN T
TL 15
Približna debljina
TL 15
1,5 mm
1,5 mm
1,5 x 10 m
0,5 x 10 m
27 kg
9 kg
Isporučuje se kao
jedna rola
jedna rola
Broj artikla/narudžbe
6600 0000
6600 0050
Dimenzije
Težina
BauderTHERMOPLAN T staza
Približna debljina
2,0 mm
Dimenzije
0,75 x 20 m
Težina
29 kg
Isporučuje se kao
jedna rola
Broj artikla/narudžbe
6122 0750
BauderTHERMOPLAN T dodatne membrane - Tehnički podaci prema DIN EN 13956
BauderTHERMOPLAN T
SV 15 V
TL 15
Prohodna platforma
biserno bijela
bijela (mat)
biserno bijela
crna
tamno siva
tamno siva
1,5 x 20
1,5 x 10
0,5 x 10
0,75 x 20
1,5
1,5
2,0
2,1
1,7
2,2
E
E
Testovi / svojstva / jedinica
Boja Gornja strana
Donja strana
Dimenzije role
Standardna
Ukupna debljina
(m)
(mm)
DIN EN 1849-2
Težina po jedinici
(kg/m²)
DIN EN 1849-2
Boranje na niskoj temperaturi
(°C)
DIN EN 495-5
Maksimalna vlačna sila
(N/5 cm)
DIN EN 12311-2A
Istezanje pri max. vlačnoj sili
(%)
DIN EN 12311-2A
Ponašanje na vatri
Ponašanje na vatri s vanjskog izvora
(mm)
DIN EN 12691
DIN EN 1849-2
* u različitim sustavima gradnje
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> 19
neotporno
DINV ENV 1187 Teil 1*
Postojanost oblika
> 1100
E
DIN EN ISO 11925-2
Otpornost na udarce
< -30
(%)
> 800
< 0,2
> 1000
< 0,6
< 0,6
Sintetičke krovne membrane
FPO
BauderTHERMOPLAN T - pribor
Bauder sredstvo za čišćenje/
aktivator za varenje preklopa-T
za pripremu varenja preklopa i čišćenje
BauderTHERMOPLAN T membrana i
pribora
Set
Oprema i materijal
Skladištenje
Posebna kanta s krpom za suho čišćenje
PE zaštitne rukavice i 5 litara sredstva za čišćenje/aktivatora
zavarivanja-T
rok trajanja: 12 mjeseci na 5 - 30°C
Boja
Potrošnja
prozirna
oko 5 litara / 500 m² površine krova
Upozorenje o opasnosti
jako zapaljivo, iritans
jedinica pakiranja
1 posebna kanta + 1 spremnik
Težina seta
6,5 kg
Broj artikla/narudžbe
6550 0000
Dijelovi
Broj artikla/narudžbe
Bauder kontaktno ljepilo-T
Materijal
za kontaktno lijepljenje
BauderTHERMOPLAN T membrana na
beton, zidove, metal i plastiku
Boja
5 litara sredstva za
čišćenje/aktivatora
za zavarivanje
preklopa-T
krpa za čišćenje
1 rola (400 kom.)
Zaštitne rukavice
100 kom.
6550 0005
6551 0000
6552 0000
Jednodijelno PU ljepilo
žućkasta
Viskoznost
3500 mPas
Potrošnja
prosječno 300 g/m²
Vrijeme provjetravanja
bar 30 minuta
Otvoreno vrijeme
0,5 - 24 sata
Skladištenje
12 mjeseci na 5 - 30°C
Upozorenje o opasnosti
Težina
Broj artikla/narudžbe
jako zapaljivo
4,5 kg/spremnik
10 kg/spremnik
6560 0045
6560 0010
Bauder ljepilo za membrane
1014
Materijal
za lijepljenje membrana obloženih
vunom na BauderPIR FA, BauderPIR
M, bitumen, EPS i beton
Viskoznost
4200 mPas
Potrošnja
prosječno 300 g/m², ovisno o izračunu
jednodijelno PU ljepilo
Boja
žućkasta
Otvoreno vrijeme
Skladištenje
0 - 8 minuta
12 mjeseci na 5 - 30°C
Težina
2,0 kg/spremnik
10 kg/spremnik
Jedinica pakiranja
6 kutija/kartona
1 kutija
6940 0000
6940 0100
Broj artikla/narudžbe
Za Bauder parne brane, separaciju i zaštitne slojeve, vidi stranu 38
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Sintetičke krovne membrane
FPO
BauderTHERMOPLAN T - pribor
Ventilacijska cijev-T
Materijal
Oprema i materijal
Izvedba
Duljina ventilacijske cijevi
Visina ventilacijske kape
Pričvršćivanje
Metoda postavljanja
Približne širine
Promjer prirubnice
Težina kompleta
Broj artikla/narudžbe
Ventilacijska cijev-T dvodijelna
Poseban polipropilen
Klizna prirubnica, ventilacijska cijev, ventilacijska
kapa
za neizolirani krov s brtvenom obradom krova
za termoizolaciju210 mm
260 mm
max. 6 dijelova, ne isporučuju se
zavarivanje vrućim zrakom
DN 70
DN 100
DN 125
380 mm
380 mm
380 mm
1,6 kg
1,6 kg
1,7 kg
6530 0070
6530 0100
6530 0125
Ventilacijska cijev-T jednodijelna
Poseban polipropilen
Ventilacijska cijev, ventilacijska kapa
za krov sa zračnom izolacijom
280 mm
260 mm
max. 6 dijelova, ne isporučuju se
zavarivanje vrućim zrakom
DN 70
DN 100
DN 125
380 mm
380 mm
380 mm
1,3 kg
1,3 kg
1,4 kg
6531 0070
6531 0100
6531 0125
Krovni žlijeb-T
Sigurnosni preljev-T
Materijal
Izvedba
Funkcija
Metoda postavljanja
Veličina ploče
Duljina cijevi
Kut cijev/ploča
Pričvršćivanje
Promjer prirubnice
Težina kompleta
Broj artikla/narudžbe
Krovni žlijeb-T
Poseban polipropilen
nije izolirano
Krovna membrana,/žlijeb
Zavarivanje vrućim zrakom
(110 + 180) x 280 mm
480 mm
5°
max. 4 dijela, ne isporučuju se
50 mm
75 mm
110 mm
0,3 kg
0,4
0,6
6543 0050
6543 0075
6543 0100
Sigurnosni preljev-T
Poseban polipropilen
nije izolirano
Krovna membrana/Sigurnosni drenažni prijelaz
Zavarivanje vrućim zrakom
300 x 300 mm
490 mm
5°
max. 4 dijela, ne isporučuju se
63 mm
75 mm
110 mm
0,5 kg
0,5 kg
0,6 kg
6544 0063
6544 0075
6544 0110
Sanacijski odvod-T
Sanacijski odvod-T
Materijal
Oprema i materijal
Izvedba
Funkcija
Metoda postavljanja
Promjer prirubnice
Duljina cijevi
Pričvršćivanje
Vanjski promjer
Težina kompleta
Broj artikla/narudžbe
30
63 mm
0,4 kg
6542 0063
Poseban polipropilen
slivnik, košara za lišće/šljunak, o-prsten
nije izolirano
Krovna membrana/Sanacija-retroaktivno postavljanje
Zavarivanje vrućim zrakom
≥ 300 mm
315 mm
max. 8 dijelova, ne isporučujus e
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
0,5 kg
0,7 kg
0,8 kg
0,8 kg
6542 0075
6542 0090
6542 0110
6542 0125
160 mm
1,0 kg
6542 0160
Sintetičke krovne membrane
FPO
BauderTHERMOPLAN T - pribor
Fiksni elementi
kuteva
Materijal
Kut
Metoda postavljanja
Upotreba
Težina kompleta
Ranije oblikovani unutarnji kut-T
Poseban polipropilen
90°
Zavarivanje vrućim zrakom
Oblikovanje kuta, može se koristiti s obje strane
0,1 kg
Ranije oblikovani vanjski kut-T
Poseban polipropilen
90°
Zavarivanje vrućim zrakom
Oblikovanje kuta, može se koristiti s obje strane
0,1 kg
6501 0000
6502 0000
Broj artikla/narudžbe
Fiksni elementi
otvora
Multi prirubnica-T
Materijal
Visina
Promjer
Metoda postavljanja
Upotreba
Težina kompleta
Poseban polipropilen
200 mm
10 mm / 20 mm
Zavarivanje vrućim zrakom
Uvodnica za gromobransku šipku,
kabel, štitnik 16 mm
0,1 kg
Broj artikla/narudžbe
Ograda krovnih štitnika-T
BauderTHERMOPLAN T
krovna membrana
345 mm
80 mm
Zavarivanje vrućim zrakom
Okvir cijevi-T
BauderTHERMOPLAN T
krovna membrana
345 mm
50 mm
110 mm
Zavarivanje vrućim zrakom
elastična ograda štitnika
elastično ograda cijevi
6503 0001
0,1 kg
0,1 kg
0,15 kg
6504 0076
6504 0050
6504 0110
Ostali pribor
Spregnuti lim-T
Opis
Materijal
Upotreba
Metoda postavljanja
Dimenzije
Pričvrsna šina 6/10
Debljina membrane 0,6
Izmjenična perforacija
mm
6,5 mm / 10 mm; razmak
Debljina folije 0,8 mm
između rupa 25 mm
Vruće pocinčani čelik,
Vruće pocinčani čelik,
prevlaka cinka 275 g/m² prevlaka cinka 275 g/m²
Završetak zabata,
Pričvršćivanje uvale,
streha,pričvršćivanje
Pričvršćivanje ravne
uvale, spojevi
površine
Zavarivanje vrućim
zrakom
Oblo uže-T
Dodatno osiguravanje
Pričvršćivanje ruba
Letvica za prihvat
šljunka AL 100/80
Pričvršćivanje: plastične
trake za membrane, sve
50 cm
FPO
prozirno
Aluminij 1,5 mm
Užljebjenje iza
pričvršćene šine 6/10
Prihvat šljunka
Separacija zelenog krova
Zavarivanje vrućim
zrakom
Ploča
1x2m
Kolut
1 x 30 m
Širina 30 mm
Duljina 4,5 m
ø 4 mm
100 mm / 80 mm (može
se koristiti na obje
strane), Duljina 2,5 m
10 kg/ploča
178 kg/
kolut
3,5 kg/šina
1,2 kg/spremnik
1,7 kg
Jedinica pakiranja
30 ploča/
paket
1 kolut
100 šina/paket
100 m
46 letvica/paket
Broj artikla/narudžbe
6510 0014
6511 0014
6920 0000
6500 0000
6930 0002
Težina
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Sintetičke krovne membrane
PVC-P
BauderTHERMOFOL M
Jednoslojna hidroizolacija s Bauder THERMOFOLom
zadovoljava sve važeće uvjete i olakšava pouzdano
postavljanje za novogradnju, ali i za sanaciju ili popravak.
BauderTHERMOFOL M
su sintetičke krovne membrane za labavo polaganje,
mehanički osigurane, proizvedene od 1,2 do 2,0 mm debele
i ojačane sintetičkim platnom. To im daje postojanost oblika,
veliku čvrstoću i istezanje koje i je njihova funkcija. Bauder
THERMOFOL M se koristi samo za mehanički učvršćene
primjene.
BauderTHERMOFOL
M 15
Približna debljina
Dimenzije
Težina
Isporučuje se kao
paleta s
Broj artikla/narudžbe
M 18
M 20
1,5 mm
1,8 mm
2,0 mm
1,5 x 20 m
1,5 x 20 m
1,5 x 20 m
55 kg
66 kg
73 kg
16 rola
480 m²
16 rola
480 m²
12 rola
360 m²
6315 0000
6318 0000
6320 0000
BauderTHERMOFOL M - Tehnički podaci prema DIN EN 13956
BauderTHERMOFOL
M 15
M 18
M 20
svijetlo siva
crna
svijetlo siva
crna
svijetlo siva
crna
1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20
1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20
1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20
Testovi / svojstva / jedinica
Boja Gornja strana
Donja strana
Dimenzije rola
Standardna
Ukupna debljina
DIN EN 1849-2
(mm)
1,5
1,8
2,0
Težina po jedinici DIN EN 1849-2
(kg/m²)
1,92
2,3
2,56
-30
-30
-30
≥ 1000
≥ 1000
≥ 1000
> 19
> 19
> 19
E
E
E
neotporno
neotporno
neotporno
> 400
> 500
> 600
< 0,3
< 0,3
< 0,3
(m)
Boranje na niskim temperaturama
(°C)
DIN EN 495-5
Maksimalna vlačna sila
(N/5 cm)
DIN EN 12311-2A
Istezanje pri max. vlačnoj sili
(%)
DIN EN 12311-2A
Ponašanje na vatri
DIN EN ISO 11925-2
Ponašanje na vatri s vanjskog izvora
DINV ENV 1187 Teil 1*
Otpornost na udarce
(mm)
DIN EN 12691
Postojanost oblika
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DIN EN 1849-2
(%)
Sintetičke krovne membrane
PVC-P
BauderTHERMOFOL U
BauderTHERMOFOL U
BauderTHERMOFOL U 15 V
su univerzalne sintetičke krovne membrane, proizvedene u
debljinama od 1,5 do 2,4 MM i ojačane sintetičkim platnom.
Osim toga, ove membrane su otporne na prodor korijenja prema FLL smjernicama i otporne na mikroorganizme.
BauderTHERMOFOL U je prikladan za krovne sustave koji su
labavo položeni, mehanički učvršćeni ili osigurani od podizanja vjetrom pomoću potrebnog opterećenja (balast).
je 1,5 mm debela PVC-P sintetička krovna membrana ojačana
sintetičkim platnom i s donjeg dijela obložena sintetičkom
vunom. Osim dokazanih svojstava membrana ojačanih
platnom, to omogućava pričvršćivanje upotrebom Bauder
ljepila za membrane 1014 kao zaštite od podizanja vjetrom.
BauderTHERMFOL U 15 V je prikladan i za potpuno priljubljene i mehanički učvršćene krovne sustave.
BauderTHERMOFOL U 15 - Trake
su ranije izrezane trake za pokrivanje montažnih šina i za vertikalno preklapanje membrana obloženih vunom.
BauderTHERMOFOL
Približna debljina
Debljina hidroizolacijske membrane
Dimenzije
Težina
Isporučuje se kao
paleta s
Broj artikla/narudžbe
U 15
U 18
U 20
U 24
U 15 - Bänder
U 15 V
1,5 mm
1,8 mm
2,0 mm
2,4 mm
1,5 mm
1,5 mm
-
-
-
-
-
1,0 mm
1,5 x 20 m
1,5 x 20 m
1,5 x 20 m
1,5 x 15 m
0,2 x 20 m
1,5 x 20 m
55 kg
66 kg
73 kg
66 kg
7 kg
63 kg
16 rola
480 m²
16 rola
480 m²
12 rola
360 m²
12 rola
270 m²
jedna rola
9 rola
270 m²
6115 0000
6118 0000
6120 0000
6124 0000
6115 5000
6215 0000
BauderTHERMOFOL U - Tehnički podaci prema DIN EN 13956
BauderTHERMOFOL
U 15
U 18
U 20
U 24
U 15 V
svijetlo siva
srednje siva
svijetlo siva
srednje siva
svijetlo siva
srednje siva
svijetlo siva
srednje siva
svijetlo siva
bijela (mat)
(m)
1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20
1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20
1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20
1,5 x 15
0,75 x 15
0,5 x 15
1,5 x 20
(m)
0,2 x 20
Testovi / svojstva / jedinica
Boja Gornja strana
Donja strana
Dimenzije rola
Standardna
Trake
Ukupna debljina
DIN EN 1849-2
(mm)
1,5
1,8
2,0
2,4
1,5
Težina po jedinici DIN EN 1849-2 (kg/m²)
Boranje na niskim temperaturama
(°C)
1,92
2,3
2,56
3,07
2,2
-30
-30
-30
-30
-30
> 1000
> 1000
> 1000
> 1000
> 1000
> 20
> 20
> 20
> 20
> 20
E
E
E
E
E
neotporno
neotporno
neotporno
neotporno
neotporno
> 400
> 500
> 600
> 800
> 700
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
DIN EN 495-5
Maksimalna vlačna sila
(N/5 cm)
DIN EN 12311-2A
Istezanje pri max. vlačnoj sili
(%)
DIN EN 12311-2A
Ponašanje na vatri
DIN EN ISO 11925-2
Ponašanje na vatri s vanjskog izvora
DINV ENV 1187 Teil 1*
Otpornost na udarce (mm)
DIN EN 12691
Postojanost oblika
DIN EN 1849-2
(%)
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Sintetičke krovne membrane
PVC-P
BauderTHERMOFOL Dodatne membrane
BauderTHERMOFOL D
je 1,5 mm debela neojačana sintetička krovna membrana. Jako se rasteže i stoga je komplementarna s
BauderTHERMOFOL U i M za radove na detaljima.
BauderTHERMOFOL D 15
Testovi / svojstva / jedinica
Boja Dimenzije rola
Gornja strana
Donja strana
Standardna
Ukupna debljina
Težina po jedinici svijetlo siva
(m)
tamno siva
1,5 x 10
0,5 x 10
(mm)
1,5
(kg/m²)
1,7
DIN EN 1849-2
Ponašanje na vatri
E
DIN EN ISO 11925-2
Temperatura zavarivanja
(°C)
DIN EN 1849-2
Postojanost oblika
(%)
DIN EN 1849-2
BauderTHERMOFOL folija za prohodnu platformu
je 2,0 mm debela neojačana sintetička membrana napravljena kao dodatni zaštitni sloj i da li treba prevesti, s
izbočenom površinom protiv klizanja. Postavlja se na vrh
hidroizolacijskog sloja kao dodatna membrana.
< 0,6
Dimenzije
1,5 x 10 m
Broj artikla/narudžbe
6100 0000
Dimenzije
0,5 x 10 m
Broj artikla/narudžbe
6100 0099
BauderTHERMOFOL Folija za prohodnu platformu
Testovi / svojstva / jedinica
Boja Gornja strana
Donja strana
Dimenzije rola
Standardna
Ukupna debljina
Težina po jedinici
tamno siva
tamno siva
(m)
(mm)
(kg/m²)
DIN EN 1849-2
Ponašanje na vatri
Otpornost na udarce (mm)
DIN EN 12691
Postojanost oblika
DIN EN 1849-2
Približna debljina
Dimenzije
Težina
0,75 x 20
2,0
2,2
E
DIN EN ISO 11925-2
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480 - 550
(%)
>700
< 0,6
2,0 mm
0,75 x 20 m
33 kg
Isporučuje se kao
jedna rola
Broj artikla/narudžbe
6121 9750
Sintetičke krovne membrane
PVC-P
BauderTHERMOFOL pribor
BauderTHERMOFOL pribor je univerzalan i za sustave U und M.
Bauder sredstvo za čišćenje PVC
za čišćenje BauderTHERMOFOL membrana i pribora
Set
Oprema i materijal
Skladištenje
Specijalna kanta s krpama za čišćenje, PE-zaštitnim rukavicama i 5 litara PVC sredstva za čišćenje
Rok trajanja:12 mjeseci na 5 - 30°C
Boja
prozirna
Potrošnja
oko 5 litara / 1000 m² površine krova
Upozorenje o opasnosti
Jedinica ambalaže
jako zapaljivo, iritans
1 specijalna kanta + 1 spremnik
Težina seta
6,5 kg
Broj artikla/narudžbe
6050 0000
Komponente
Broj artikla/narudžbe
Bauder PVC kontaktno ljepilo
Materijal
za kontaktno lijepjenje
BauderTHERMOFOL membrana na
beton, zidove, metal i plastiku.
Boja
Sredstvo
Sredstvo
Sredstvo
Krpa za
Zaštitne
za čišćenje za čišćenje za čišćenje čišćenje, 1
rukavice
PVC
PVC
PVC
100 kom.
rola
1 litra
5 litara
10 litara
(400 kom.)
6050 0001 6050 0005 6050 0010 6551 0000 6552 0000
Sintetički kaučuk u organskim razrjeđivačima
Žućkasta
Viskoznost
3500 mPas
Potrošnja
prosječno 300 g/m²
Vrijeme provjetravanja
bar 30 minuta
Otvoreno vrijeme
Skladištenje
0,5 - 24 sata
12 mjeseci na 5 - 30°C
Upozorenje o opasnosti
Težina
Broj artikla/narudžbe
Bauder ljepilo za filc 1014
Materijal
za lijepljenje membrana obloženih filcomna BauderPIR FA, BauderPIR M,
bitumen, EPS i beton
Boja
Jako zapaljivo
4,4 kg/spremnik
8,9 kg/spremnik
6057 0044
6057 0089
Jednokomponentno PU ljepilo
Žućkasto
Viskoznost
4200 mPas
Potrošnja
prosječno 300 g/m², ovisno o izračunu
Otvoreno vrijeme
Skladištenje
0 - 8 minuta
12 mjeseci na 5 - 30°C
Težina
2,0 kg/spremnik
10 kg/spremnik
Jedinica ambalaže
6 konzervi/karton
1 konzerva
6940 0000
6940 0100
Broj artikla/narudžbe
PVC smjesa za varenje bubrenjem
Sadržaj
Broj artikla/narudžbe
1 litra
5 litara
10 litara
6055 0001
6055 0005
6055 0010
1 litra
5 litara
10 litara
6056 0001
6056 0005
6056 0010
Sredstvo za zaštitu šavova PVC (svijetlo sivo)
Sadržaj
Broj artikla/narudžbe
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Sintetičke krovne membrane
PVC-P
BauderTHERMOFOL - pribor
PVC ventilacijska
cijev
Materijal
Obujmica
Duljina ventilacijske cijevi
Visina ventilacijske kape
Pričvršćivanje
Metoda postavljanja
Približna debljina
Veličina prirubnice
Težina kompleta
Ventilacijska cijev PVC
PVC-U (neizolirana)
BauderTHERMOFOL D
Za termoizolaciju do 250 mm
240 mm
max. 4 komada, nisu isporučeni
Varenje vrućim zrakom, varenje bubrenjem
DN 70
DN 100
DN 125
200x200 mm
230x230 mm
230x230 mm
0,8 kg
1,3 kg
1,4 kg
Broj artikla/narudžbe
6030 0070
6030 0100
6030 0125
PVC Ventilacijska
kapa
PVC Temeljni
objekt
Materijal
Upotreba
Duljina cijevi
Pričvršćivanje
Približna debljina
Veličina prirubnice
Težina kompleta
Broj artikla/narudžbe
ventilacijska kapa PVC
PVC-U (neizolirana)
gornja obloga, zaštita od kiše
DN 70
DN 100
DN 125
0,1 kg
0,25 kg
0,3 kg
6031 0070
6031 0100
6031 0125
PVC krovni žlijeb
Materijal
Obujmica
Duljina cijevi
Pričvršćivanje
Metoda postavljanja
Vanjski promjer
Veličina prirubnice
Težina kompleta
Broj artikla/narudžbe
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Krovni žlijeb PVC
PVC-U (neizoliran)
BauderTHERMOFOL D
500 mm
max. 4 kom., nisu isporučeni
Varenje vrućim zrakom, varenje bubrenjem
80 mm
110 mm
125 mm
200 x 200mm
200 x 200 mm
230 x 230 mm
0,4
0,6
0,6
6041 0080
6041 0100
6041 0125
Temeljni objekt PVC
PVC-U (neizoliran)
Donji dio, pričvršćivanje parne brane
300 mm
max. 4 kom., nisu isporučeni
DN 70
DN 100
DN 125
200x200 mm
250x250 mm
250x250 mm
0,4 kg
0,65 kg
0,9 kg
6032 0070
6032 0100
6032 0125
Sintetičke krovne membrane
PVC-P
BauderTHERMOFOL - pribor
PVC Fiksni elementi
kuteva
Materijal
Kut
Upotreba/područja primjene
Težina kompleta
Boja:
Broj artikla/narudžbe
Unutarnji kut PVC
Vanjski kut PVC
Univerzalni kut PVC
PVC-P
90°
Oblikovanje kuta, može se koristiti s obje strane (varenje vrućim
zrakom)
0,1 kg
svijetlo siva
PVC-P
90°
Oblikovanje kuta, može se koristiti s obje strane (varenje vrućim
zrakom)
0,1 kg
svijetlo siva
PVC-P
30 - 80°
Oblikovanje kuta
(varenje vrućim zrakom)
6001 0000
6002 0000
6001 0001
0,1 kg
svijetlo siva
PVC Fiksni elementi
otvora
Materijal
Visina
Promjer
Upotreba
Težina kompleta
Broj artikla/narudžbe
Multi prirubnica PVC
PVC-P (ukj. cijevnu obujmmicu od nehrđajućeg
čelika)
200 mm
za 10/20 mm
Uvodnica za gromobransku šipku, kabel, štitnik 16
mm
0,4 kg
Ograda krovnih štitnika PVC
PVC-P (ukj. cijevnu obujmmicu od nehrđajućeg
čelika)
200 mm
za 76 mm
6024 0000
6023 0000
fleksibilni nosač štitnika
0,4 kg
Ostali pribor PVC
Opis
Materijal
Upotreba
Metoda postavljanja
Dimenzije
Težina
Jedinica ambalaže
Broj artikla/narudžbe
Spregnuti lim PVC FB
12
Spregnuti lim PVC FB
14
Pričvrsna šina 6/10
Oblo uže PVC
Debljina lima 0,6 mm
Debljina folije 0,6 mm
(boja: svijetlo siva)
Debljina lima 0,6 mm
Debljina folije 0,6 mm
(boja: svijetlo siva)
Izmjenična perforacija
6,5 mm / 10 mm; razmak
između rupa 25 mm
Dodatno osiguravanje
Pričvršćivanje ruba
vruće pocinčani čelik,
prevlaka cinka 275 g/m²
Završetak zabata,
streha,pričvršćivanje
uvale, spojevi
Varenje vrućim zrakom,
varenje bubrenjem
Ploča
Kolut
1x2m
1 x 30 m
178 kg/
10 kg/ploča
kolut
30 ploča/
1 kolut
paket
6010 0012 6011 0012
vruće pocinčani čelik,
prevlaka cinka 275 g/m²
Završetak zabata,
streha,pričvršćivanje
uvale, spojevi
varenje vrućim zrakom,
varenje bubrenjem
Ploča
1x2m
Vruće pocinčani čelik,
prevlaka cinka 275 g/m²
Pričvršćivanje uvale,
Pričvršćivanje ravne
površine
FPO
svijetlo sivo
Užljebjenje iza pričvrsne
šine 6/10
varenje vrućim zrakom
Varenje vrućim zrakom
Širina 30 mm
Duljina 4,5 m
ø 4 mm
12 kg/Ploča
3,5 kg/šina
1,8 kg/spremnik
30 ploča/paket
100 šina/paket
100 m
6010 0014
6920 0000
6000 0000
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Sintetičke krovne membrane
FPO i PVC-P
Pribor PE parne brane, razdjelni i zaštitni slojevi
Bauder parne brane
Upotreba
sd vrijednost
Materijal
Parna brana 32
Parna brana 20
u kombinaciji s FPO ili PVC
u kombinaciji s PVC
sd ≥ 240 m
sd ≥ 100 m
PE-folija prema DIN EN 13984
PE-folija prema DIN EN 13984
plava
plava
0,32 mm
0,20 mm
Boja
Debljina membrane
Klasa građevinskog materijala
B2
B2
labavo postavljanje, spajanje
ljepljivim trakama
labavo postavljanje, spajanje
ljepljivim trakama
Širina
4,0 m
4,0 m
Duljina
25 m
25 m
Težina
Metoda postavljanja
0,30 kg/m² ±7%
0,19 kg/m² ±7%
Jedinica ambalaže
100 m²/rola
100 m²/rola
Broj artikla/narudžbe
6900 0040
6900 0025
Bauder ljepljive trake (za PE parnu branu)
Materijal
Boja
Spojna ljepljiva traka 03
Spojna ljepljiva traka 20
Polipropilen
Butil kaučuk
mliječno bijela
crna
Debljina
0,3 mm
2,0 mm
Širina
38 mm
15 mm
Duljina
Postojanost
Upotreba
50 m
30 m
čvrsta, ljepljiva s obje strane
plasto-elastična
Spajanje preklopa
Pričvršćivanje komponenata
1 rola
1 rola
6900 0003
6900 0020
Jedinica ambalaže
Broj artikla/narudžbe
Bauder razdjelni i zaštitni slojevi
Bauder stakleni filc GV 120
Bauder zaštitni filc W 300
Bauder zaštitni filc WB 300
Primjena
Sloj za zaštitu od požara za
različite krovne sustave
Materijal
Temeljni stakleni filc 120 g/m²
Zaštitni sloj na drvetu, ispod
slojeva koji se troše
Poliesterska vlaknasta membrana 300 g/m²
ZAštitni sloj na betonu, može se
bušiti
Ojačana poliesterska vlaknasta
membrana 300 g/m²
bijela
bijela
bijela
ca. 0,75 mm
ca. 3,0 mm
ca. 2,0 mm
B2
B2
B2
labavo postavljanje
labavo postavljanje
labavo postavljanje
Boja
Debljina
Klasa građevinskog materijala
Metoda postavljanja
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Širina
2m
2m
2m
Duljina
100 m
60 m
60 m
Težina
0,12 kg/m²
0,3 kg/m²
0,3 kg/m²
Jedinica ambalaže
200 m²/rola
120 m²/rola
120 m²/rola
Broj artikla/narudžbe
6098 0000
6900 1301
6900 1310
Izolacijski materijali: Poliuretan
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Izolacijski materijali: Poliuretan
BauderPIR – Termoizolacijski materijal s uvjerljivom
koristi
Bauder je jedan od najvećih proizvođača poliuteranske tvrde pjene, izolacijskog materijala vrhunske kvalitete. U vrijeme kada se, zbog zaštite okoliša i
uštede energije, za termoizolaciju postavljaju sve zahtjevniji uvjeti, ovaj proizvod kojeg proizvodi Bauder pod registriranim zaštitnim znakom BauderPIR
postao je nezamjenjiv materijal.
150
Toplinska vodljivost W/(m · K)
130
110
90
BauderPIR FA
BauderPIR FA TE
BauderPIR M/MF
≥ 80 mm
EPS
Mineralna vlakna
Pjenasto staklo
0,024
0,028
0,040
0,045
70
50
30
10 mm
Debljina
Bauder PIR Kompakt krovni sustav potpuno lijepljenje cijelom površinom.
Bauder PIR Kompakt je sustav za ravne
krovove u kojem se hidroizolacijski
slojevi i termoizolacijski materijali lijepe
jedan za drugog i za podlogu, da bi
stvorili kompaktan, homogeni hidroizolacijski omotač. Nije potrebno dodatno
mehaničko ojačanje.
Bauder PIR Kompakt krovni sustav
pruža izuzetnu sigurnost od dotoka
vode i podizanja vjetrom. Ne može
doći do podlijevanja u slučaju oštećenja,
a posljedice bilo kakvog fizičkog
oštećenja su vidljive samo u neposrednom okruženju. Velika elastičnost
BauderFLEX smjese za lijepljenje osigurava, do određene razine, automatsko
zatvaranje oštećenih područja.
Graf prikazuje različite izolacijske materijale. Da bi se postigla ista U vrijednost (u ovom primjeru
0,30 W/m2K), potrebne su različite debljine izolacijskog materijala.
Izuzetno visoka učinkovitost izolacije
osigurava veliku uštedu energije
Poliuretanska tvrda pjena je izolacijski
materijal s najniže ocijenjenom toplinskom vodljivosti. Zadovoljava uvjete
propisa o uštedi energije, čak i s prilično
niskom razinom debljine izolacijskih
materijala .
Zahvaljujući poosebnim svojstvima,
BauderPIR je kroz godine dokazao
svoju izvanrednu elastičnost. Posebno
na ravnim krovovima, gdje je promjenjivost temperatura stalni čimbenik. To
je od posebne važnosti za sigurnost i
trajnost zgrade. .
BauderPIR ploče se mogu rezati (nožem
ili pilom), bušiti, pričvrstiti vijkom, zabiti
čavlom i vezivati koristeći jednostavne
alate i na točne dimenzije.
BauderPIR – otporan i trajan
BauderPIR je kompatibilan sa skoro
svim uobičajenim građevinskim materijalima. BauderPIR tvrda pjena ne trune,
biološki je otporna i fiziološki bezopasna.
BauderPIR – različit dizajn
BauderPIR dolazi u raznim inačicama
za razna područja primjene. Za ravne
krovove postoje neobložene izolacijske ploče (BauderPIR T), uz ravne
ploče s oblogama od mineralnog filca
(BauderPIR M) i aluminijske obloge
(BauderPIR FA, odnosno BauderPIR FA
TE).
BauderPIR T nagibne ploče –
za usmjeravanje krovnog odvodnjavanja
BauderPIR T nagibne ploče su
neobložene izolacijske ploče s potpunim
nagibom. To omogućava jednostavnu i isplativu termoizolaciju, zajedno
s odgovarajućim nagibima na krovu.
BauderPIR T nagibne ploče su idealan
izolacijski materijal za svaki zadatak,
od toga što osiguravaju površinu
protiv klizanja na ravnim krovovima do podnošenja iznimno velikih
opterećenja.
BauderPIR: Rješenje u skladu s DIN
18234 (Građevinski propisi)
Sve iz jednog izvora – s Bauder susttavima laganih krovova. S BauderPIR FA,
Bauder ne nudi samo najoptimalniju
termoizolaciju za lagane industrijske krovove. Osim toga, sve druge
komponente sustava, poput parnih
brana i hidroizolacijskih membrana,
zadovoljavaju sve uvjete – ispitane su
i odobrene. Za hidroizolaciju možete
birati između sintetičke (plastične)
ili bitumenske. Bauder pokriva sve
mogućnosti materijala.
Bauder sistemsko rješenje za lagane industrijske
krovove, s jednoslojnom sintetičkom ili jednoslojnom bitumenskom membranom (također
vidi strane 5 i 8).
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Izolacijski materijali: Poliuretan
BauderPIR
BauderPIR M/MF
Izolacijske ploče za ravne krovove obostrano obložene mineralnim filcem.
PIR indeks
> 250
Ponašanje na vatri
B 2 prema DIN 4102; Klasa E prema DIN EN 13501-1
Toplinska vodljivost (WLS)
WLS 028 ≥ 80 mm odnosno WLS 030 < 80 mm
≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
Čvrstoća na tlak
Veličina ploče
1200 x 600 mm
Dimenzije pribora (samo MF)
1185 x 585 mm
BauderPIR M (bez utora)
Debljina
Ploha/Paket
Broj artikla/
narudžbe
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
-
-
-
16,56 m²
11,52 m²
8,64 m²
7,20 m²
5,76 m²
4,32 m²
3,60 m²
-
-
-
-
-
-
4800 0020 4800 0030 4800 0040 4800 0050 4800 0060 4800 0080 4800 0100
BauderPIR MF (s utorom)
Debljina
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Ploha/Paket
8,64 m²
7,20 m²
5,76 m²
4,32 m²
3,60 m²
2,88 m²
2,16 m²
2,16 m²
1,44 m²
1,44 m²
Broj artikla/
narudžbe
4810 0040 4810 0050 4810 0060 4810 0080 4810 0100 4810 0120 4810 0140 4810 0160 4810 0180 4810 0200
BauderPIR FA
Izolacijske ploče za ravne krovove s obostranim oblogama od aluminija, s utorom.
PIR indeks
> 250
Ponašanje na vatri
B 2 prema DIN 4102; klasa E prema DIN EN 13501-1
Toplinska vodljivost (WLS)
WLS 024 (D) 023 (EU)
≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
Čvrstoća na tlak
Veličina ploče
2400 x 1200 mm
Dimenzije pribora
2385 x 1185 mm
BauderPIR FA
Debljina
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Ploha/Paket
14,4 m²
11,52 m²
8,64 m²
8,64 m²
8,64 m²
8,64 m²
8,64 m²
5,76 m²
4519 0060
4519 0080
4519 0100
4519 0120
4519 0140
4519 0160
4519 0180
4519 0200
Broj artikla/
narudžbe
BauderPIR T nagibne ploče/ravne
Nagibne ploče bez obloga ili utora. Standardni nagib 2%.
Nagibne ploče
PIR indeks
Ponašanje na vatri
B 2 prema DIN 4102; klasa E prema DIN EN 13501-1
Toplinska vodljivost (WLS)
Čvrstoća na tlak
Veličina ploče
Debljina
Broj artikla/narudžbe
Broj artikla/narudžbe
Ravne ploče
>250
WLS 030
≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
1200 x 800 mm nagib na gornjoj strani
od 20 mm/30 mm, do 300 mm
ostale debljine i nagibi na zahtjev
9611 0033
9611 2033
Uvalne ploče 800 x 800 mm
Ploče s izbočinama 800 x 800 mm
9613 3033
9613 5033
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BauderPIR KOMPAKT-izolacijske ploče
BauderPIR KOMPAKT ravne ploče
Specijalne izolacijske ploče za Bauder PIR sustav kompaktnih krovova (za spajanje s BauderFLEX smjesom za lijepljenje). Sa specijalnom obostranom oblogom
od filca, povećanom gustoćom, bez utora.
PIR indeks
Ponašanje na vatri
>250
B 2 prema DIN 4102; klasa E prema DIN EN 13501-1
Toplinska vodljivost (WLS)
WLS 028 ≥ 80 mm
≥150 kPa (≥0,15 N/mm2)
Čvrstoća na tlak
Veličina ploče
600 x 600 mm
Debljina
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Ploha/Paket
3,60 m²
2,88 m²
2,16 m²
2,16 m²
4840 0100
4840 0120
4840 0140
4840 0160
Broj artikla/narudžbe
BauderPIR KOMPAKT nagibne ploče
Nagibne ploče za Bauder PIR sustav kompaktnih krovova, bez vanjske obloge ili
utora, i s povećanom gustoćom. Standardni nagib 2%.
PIR Indeks
Ponašanje na vatri
>250
B 2 prema DIN 4102; klasa E prema DIN EN 13501-1
Toplinska vodljivost (WLS)
Čvrstoća na tlak
Veličina ploče
Debljina
WLS 030
≥150 kPa (≥0,15 N/mm2)
600 x 600 mm, nagib na gornjoj strani
od 20 mm /30 mm na više
Broj artikla/narudžbe
9612 0040
BauderPIR KOMPAKT ploče s uvalama i izbočinama
Specijalne nagibne izolacijske ploče za Bauder PIR sustav kompaktnih krovova.
PIR indeks
onašanje na vatri
>250
B 2 prema DIN 4102; klasa E prema DIN EN 13501-1
Toplinska vodljivost (WLS)
Čvrstoća na tlak
Debljina
Broj artikla/narudžbe
42
WLS 030
≥150 kPa (≥0,15 N/mm2)
600 x 600 mm, sve debljine, nagib na gornjoj strani
Ploče s uvalama
Ploče s izbočinama
9612 3040
9612 5040
Izolacijski materijali: Poliuretan
Izolacijske ploče za terase / podove
BauderPIR FA-TE
Izolacijske ploče za terase s većom čvrstoćom na tlak. S aluminijskom oblogom,
bez utora.
PIR indeks
> 250
Ponašanje na vatri
B 2 prema DIN 4102; klasa E prema DIN EN 13501-1
Toplinska vodljivost (WLS)
WLS 024 (D) 023 (EU)
≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
Čvrstoća na tlak
Veličina ploče
1200 x 600 mm
BauderPIR FA TE
Debljina
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Ploha/Paket
16,56 m²
11,52 m²
8,64 m²
7,20 m²
5,76 m²
5,04 m²
4,32 m²
3,60 m²
Broj artikla/
narudžbe
4400 4020
4400 4030
4400 4040
4400 4050
4400 4060
4400 4070
4400 4080
4400 4100
BauderPIR B
Izolacijske ploče za podove s aluminijskom oblogom, bez utora.
PIR indeks
> 250
Ponašanje na vatri
B 2 prema DIN 4102; klasa E prema DIN EN 13501-1
Toplinska vodljivost (WLS)
WLS 024 (D) 023 (EU)
≥100 kPa (≥0,10 N/mm2)
Čvrstoća na tlak
Veličina ploče
1200 x 600 mm
BauderPIR B
Debljina
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Ploha/Paket
16,56 m²
11,52 m²
8,64 m²
7,20 m²
5,76 m²
5,04 m²
4,32 m²
Broj artikla/
narudžbe
4400 0020
4400 0030
4400 0040
4400 0050
4400 0060
4400 0070
4400 0080
43
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon0711/88 07-0
Telefax 0711/88 07-300
[email protected]
www.bauder.de
Werk Bernsdorf
Paul Bauder GmbH
Dresdener Straße 80
D-02994 Bernsdorf
Telefon03 57 23/2 45-0
Telefax 03 57 23/2 45-10
[email protected]
www.bauder.de
Werk Bochum
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Hiltroper Straße 250
D-44807 Bochum
Telefon02 34/5 07 08-0
Telefax 02 34/5 07 08-22
[email protected]
www.bauder.de
Schweiz
Paul Bauder AG
Alte Zugerstraße 16
CH-6403 Küssnacht a.R.
Telefon0 41/8 54 15 60
Telefax 0 41/8 54 15 69
[email protected]
www.bauder.ag
Werk Landsberg/Halle
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Brehnaer Straße 10
D-06188 Landsberg b. Halle
Telefon03 46 02/3 04-0
Telefax 03 46 02/3 04-38
[email protected]
www.bauder.de
Werk Achim
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1
D-28832 Achim
Telefon0 42 02/5 12-0
Telefax 0 42 02/5 12-115
[email protected]
www.bauder.de
Österreich
Bauder Ges.m.b.H.
Gewerbepark 16
A-4052 Ansfelden
Telefon0 72 29/6 91 30
Telefax 0 72 29/6 55 18
[email protected]
www.bauder.at
Svi navodi u ovoj brošuri temelje se na trenutnim kretanjima. Zadržavamo pravo na izmjene. Po potrebi se,
kod naručivanja, informirajte o posljednjim tehničkim
dostignućima.
0101/0311
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