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                        1. Opis sustava
1.1 ‘pexﬁt’ općenito
Spoj
‘pexﬁt’ je inovativni i ekonomični
kompletni PE-Xc sustav za instalacije
pitke vode te za priključivanje radijatora
u toplovodnim ogrjevnim uređajima s
crpkama.
- kvalitetni materijali:
1.2 Posebna obilježja
Cijevi
Varijante cijevi ‘pexﬁt FOSTA’,
‘pexﬁt PLUS’ i ‘pexﬁt’
- prikladne za sve vrste pitke vode
- od polietilena (PE-Xc), ﬁzikalno
umrežene strukture, kod ‘pexﬁt
FOSTA’ pojačanje od aluminija
- nema korozije, nema naslaga, nema
razgrađivanja
- higijenski ispravne
- vremenski ekstremno velika stabilnost
pod tlačnim i temperaturnim
opterećenjem
- odlična postojanost na toplinsko
starenje (termooksidaciju)
- velika kemijska postojanost
- optimalne za cjevovode, radi velikog
prigušenja vibracija te male toplinske
vodljivosti
- moguće miješane instalacije neovisno
o smjeru protoka
- veliko dozvoljeno opterećenje pri
trajnom pogonu (tlak i temperatura).
Razdjelnici
- u veličinama 2, 4 i 6, svaki se može
proširiti za po još jedan postrani
odvod, veličina odvoda po izboru 12,
16,20.
Spojnice
- uz kompletni asortiman potrebno malo
skladišnog prostora
- jedan ﬁting za sve tipove cijevi
iz crvenog lijeva (nema korozije
uslijed napuklina od naprezanja), sa
separatnim tuljcima za prešanje od
plemenitog čelika
- veliki provrt
– veći protok
- povoljna cijena zahvaljujući novom
proizvodnom postupku
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Sljedeće varijante instaliranja i polaganja
izvode se bez problema:
sanitarno područje
crveni lijev + plemeniti čelik + Pe-Xc
- uvijek 100%-tan zahvaljujući prisilnom
prešanju
- sustav pojedinačnih vodova
- sustav serijskih vodova (petlje)
- uvijek PE-Xc-spoj (i kod ‘pexﬁt FOSTA’
- sustav kružnih vodova
zahvaljujući Ijuštenju nema u spoju
aluminija)
- sustav s konvencionalnim
–
iskustvo od više desetljeća
instalacijama s T-komadima.
–
nepotrebna dodatna zaštite od
korozije za aluminijski sloj
Temperaturna opteretivost:
- moguć veliki provrt
- 70 °C uz dozvoljeni pogonski tlak od 8
–
veći protok
bara*
- vizualna kontrola kroz otvor za
gledanje u tuljku.
* uz faktor sigurnosti SF = 1,25,
ﬁktivno pogonsko vrijeme 50 godina.
1.3 Montaža
Mogućnost priključivanja preko etažnog
razdjelnika ili pomoću direktnog
priključka na uzlazni vod.
‘pexﬁt’ cijevi se spajaju isključivo pomoću
‘pexﬁt’ – prešanih spojnica; prešanje je
pomoću ručnog alata za prešanje (tip 2 i
tip 3) ili pomoću akumulatorskog handyja za prešanje. Za različite dimenzije (12,
16, 20 ili 25 mm) na raspolaganju su
kliješta odn. čeljusti i umetci za prešanje
odgovarajuće veličine. Uvijek konstantna
snaga prešanja daje dugo vrijeme
siguran, mehaničkim silama spojen i
nerastavljiv spoj, koji se smije ugraditi i
na nepristupačnom mjestu.
Ogrjevno područje
- dvocjevni sustavi kao razdjelna
instalacija
- dvocjevni sustav kao instalacija s
T-komadima
- dvocjevni sustav kao kružni vod.
Temperaturna opteretivost:
1.4 Područja primjene
- max. 95°C uz dozvoljeni pogonski tlak
od max. 6 bara*
‘pexﬁt’ cijevni sustavi ‘pexﬁt FOSTA’,
‘pexﬁt PLUS’ i ‘pexﬁt’ mogu se,
zahvaljujući svojoj velikoj ﬂeksibilnosti,
prilagoditi skoro svakoj građevnoj
situaciji. Sustav je posebno primjenljiv
u etažnim odn. katnim razvodima u
sljedećim vrstama građevina:
- kratkotrajno (u slučaju smetnje)
100° - ukupno 100 sati u 50 godina
- uz faktor sigurnosti SF=1,25, ﬁktivno
pogonsko vrijeme 50 godina.
Mogućnost priključivanja preko etažnog
razdjelnika ili pomoću direktnog
priključka na uzlazni vod.
- u konvencionalnoj stanogradnji
- u lakim objektima
- kod suhogradnje
- u predzidnoj ugradnji
- u betonskim građevnim dijelovima.
Tabela 1/1: Područja primjene odgovarajućih cijevi
instalacija pitke vode
priključivanje radijatora
‘pexﬁt FOSTA’
X
X
‘pexﬁt PLUS’
X
X
‘pexﬁt’
X
1.5 Tehnički podaci
Tabela 1/2: Tehnički podaci
materijal
‘pexﬁt FOSTA’
‘pexfﬁ PLUS’
‘pexﬁt’
PE-Xc/AI/PE
PE-Xc/EVOH/PE-Xc
PE-Xc
nutarnje mjere cijevi
[mm]
nutarnji promjer
[mm]
8,4
12
15,4
19,4
8,4
12
15,4
8,4
12
15,4
težina cijevi
[g/m]
101
134
180
310
71
92
131,4
67
86
124
težina cijevi s vodom
[g/m]
151
234
361
606
125
204
315,4
121
197
308
nutarnji volumen
[l/m]
0,055
0,113
0,186
0,296
0,055
0,113
0,186
0,055
0,113
0,186
[W/mK]
0,38
0,38
0,38
0,38
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,03
0,03
0,03
0,03
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
toplinska vodljivost
srednji koeﬁcijent
[mm/mK]
uzdužnog rastezanja
hrapavost cijevi
[mm]
12 x 1,8 16 x 2,0 20 x 2,3 25 x 2,8 12 x 1,8 16 x 2,0 20 x 2,3 12 x 1,8 16 x 2,0 20 x 2,3
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2. Opis proizvoda
2.1 ‘pexﬁt FOSTA’
‘pexﬁt FOSTA’ je oblikom stabilan PEXc instalacijski sustav za priključivanje
radijatora i instalacija pitke vode s
aluminijski pojačanim PE-Xc cijevima i
spojnicama od crvenog lijeva pomoću
modeme tehnike spajanja prešanjem.
Tabela 2/1: Tehnički podaci i dobavni program
vanjski Ø
x
debljina
stijenke
volumen
vode
oprema
pogonska
temperatura
pogonski tlak
koluti
(uz SF*=1,25)
(uz SF*=1,25)
[mm]
12x1,8
[l/m]
0,055
100 m
16x2,0
0,113
100 m
20x2,3
0,186
50 m
25x2,8
0,296
25 m
95 °C
70 °C
60 °C
95 °C
70 °C
60 °C
95 °C
70 °C
60 °C
95 °C
70 °C
60 °C
6 bara
8 bara
10 bara
6 bara
8 bara
10 bara
6 bara
8 bara
10 bara
6 bara
8 bara
10 bara
Obilježja:
- PE-Xc nutarnja cijev, ﬁzikalno
umrežene strukture, koja je pomoću
adhezijskog posrednika trajno čvrsto
povezana s aluminijskim slojem i
vanjskim PE-plaštem;
- plava PE-Xc nutarnja cijev
konstruirana je tako, da isključivo ona
nosi tlak;
- ista vrsta cijevi za instalaciju pitke
vode i priključivanje radijatora;
- može se koristiti u ‘pexﬁt’ - sustavu.
*SF = sigurnosni faktor
Prednosti:
- ista vrsta cijevi za sanitarije i grijanje
- ista vrsta ﬁtinga za sanitarije i grijanje,
nema spojnih cijevi nego samo
aluminijem pojačana PE-Xc cijev
- termička i tlačna postojanost
- ne mijenjaju oblik i savojno čvrste
- bijeli PE-plašt - praktičan pri
instalacijama na žbuci
- malo toplinsko rastezanje
- 100% difuzijski nepropusno
- nema korozije niti naslaga.
2.2 ‘pexﬁt PLUS’
‘pexﬁt PLUS’ je ﬂeksibilan sustav
cijev-u-cijevi za instalacije pitke vode
te za priključivanje radijatora s PE-Xc
cijevima i spojnicama od crvenog lijeva
pomoću modeme tehnike spajanja
prešanjem.
Tabela 2/2: Tehnički podaci i dobavni program
vanjski Ø
x
debljina
stijenke
vanjski Ø
zaštitne
cijevi
Obilježja:
[mm]
12x1,8
[mm]
21
[l/m]
0,055
50 m
- plava PE-Xc cijev s nutarnjom
blokadom kisika od EVOH-a
(etilen-vinilalko-hol-kopolimer)
16x2,0
25
0,113
50 m
20x2,3
28
0,186
50 m
- ista vrsta cijevi za pitku vodu i
priključivanje radijatora
- ne propušta kisik zahvaljujući unutar
cijevi smještene blokade kisika
- po izboru sa ili bez zaštitne cijevi
- može se koristiti u ‘pexﬁt’ - sustavu.
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volumen
vode
oprema
koluti
*SF = sigurnosni faktor
pogonska
temperatura
pogonski
tlak
(uz SF*=1.25) (uz SF*=1.25)
95 °C
70 °C
60 °C
95 °C
70 °C
60 °C
95 °C
70 °C
60 °C
6 bara
8 bara
10 bara
6 bara
8 bara
10 bara
6 bara
8 bara
10 bara
Prednosti:
- ista vrsta cijevi za sanitarije i grijanje
- ista vrsta ﬁtinga za sanitarije i grijanje,
nema spojnih cijevi nego samo
aluminijem
- cijev uvučena u PE-zaštitnu cijev,
što znači tvorničku izolaciju od buke
i zaštitu od rošenja kao i mehaničku
zaštitu prilikom učvršćivanja
- ne propušta kisik zahvaljujući unutar
cijevi smještene blokade kisika
- vanjskim mehaničkim putem ne može
doći do oštećenja blokade kisika
- velika ﬂeksibilnost
- brza i jednostavna obrada
- nema korozije niti naslaga
2.3 ‘pexﬁt’
‘pexﬁt’ je ﬂeksibilan sustav cijev-ucijevi za instalacije pitke vode s PE-Xc
cijevima i spojnicama od crvenog lijeva
pomoću modeme tehnike spajanja
prešanjem.
Obilježja:
Tabela 2/3: Tehnički podaci i dobavni program
vanjski Ø
x
debljina
stijenke
vanjski Ø
zaštitne
cijevi
[mm]
12x1,8
[mm]
21
16x2,0
20x2,3
volumen
vode
oprema
pogonska
temperatura
pogonski
tlak
koluti
(uz SF*=1.25)
(uz SF*=1.25)
[l/m]
0,055
25 m
25
0,113
25 m
28
0,186
25 m
95 °C
70 °C
60 °C
95 °C
70 °C
60 °C
95 °C
70 °C
60 °C
6 bara
8 bara
10 bara
6 bara
8 bara
10 bara
6 bara
8 bara
10 bara
- prožima PE-Xc cijev
- po izboru sa ili bez zaštitne cijevi
- može se koristiti u ‘pexﬁt’-sustavu
*SF = sigurnosni faktor
Prednosti:
- velika ﬂeksibilnost
- brza i jednostavna obrada
- nema korozije niti naslaga
- cijev po izboru uvučena u PEzaštitnu cijev, što znači tvorničku
izolaciju od buke i zaštitu od rošenja
kao i mehaničku zaštitu prilikom
učvršćivanja.
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3. Prešani spoj
3.1 Montažna uputa
1. Cijev okomito skratiti pomoću Viegaškara. Ne rabiti nož ili pilu.
2. PE-plašt i aluminijski sloj oguliti u
duljini od 13 mm s alatom za guljenje
(vrijedi samo za ‘pexﬁt FOSTA’ cijev!).
3. Na kraj cijevi nataknuti tuljak za
prešanje.
4. Cijev nataknuti na ﬁting.
5. Dubinu utaknuća prekontrolirati na
otvoru za gledanje.
6. Kliješta za prešanje postaviti okomito.
Startati postupak prešanja, pri čemu
kliješta za prešanje treba stezati sve dok
se ne mogu otvoriti.
7. Pozor! Prešani spoj nije ispravan, ako
smo za otvaranje kliješta aktivirali vijak
za deblokiranje u slučaju nužde!
8. Prvo svinuti – onda prešati, pritom
pripaziti na polumjer savijanja.
9. Minimalna duljina kraka ispred spoja
50 mm.
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4. Primjena i montaža
43
max. duljina polaganja
max. pogonska temperatura
44
40 °C
50 °C
60 °C
70 °C
80 °C
90 °C
4
2
2
2
2
2
3
5
2
2
2
2
3
4
6
2
2
2
3
3
4
7
2
2
3
3
3
5
8
2
2
3
4
4
5
9
2
3
3
4
4
6
10
3
3
4
4
5
6
>10
3
4
5
5
6
7
4.3.3 Primjeri primjene
Slika 4/25: Pojedinačni vodovi u zidanom predzidu i između dvije gipsane ploče
Slika 4/26: Pojedinačni vod u ‘Viegaswift’-u
Slika 4/27: Serijski vod u strojno izdubenim kanalima i zidanom predzidu
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4.4.2 Spajanje radijatora / priključci
4.4.2.1 Priključivanje radijatora
radijator s ventilom
Slika 4/35: Priključivanje iz poda
Slika 4/36: Priključivanje iz poda preko
priključnih lukova za radijatore
4.4.2.2 Priključivanje radijatora
kompaktni radijator
4.4.2.3 Priključivanje radijatora
na vod na katu
Slika 4/37: Priključivanje iz zida
Slika 4/38: Jednostrano priključivanje iz
Slika 4/39: Priključivanje radijatora s T-komadima
zida preko priključnih lukova za radijatore
Upozorenje:
Cijevi i prešane spojnice u zidu i podu
treba zaštititi od vanjskih mehaničkih
utjecaja!
Slika 4/39: Priključivanje radijatora s križnim T-komadima
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PAK. M/V
40468 SPOJNICA OD BRONZE ZA PEXFIT Ø 16
ART.397463
10
40469 SPOJNICA OD BRONZE ZA PEXFIT Ø 20
ART.397470
10
40588 SPOJNICA OD BRONZE ZA PEXFIT Ø 25
ART.443641
10
40615 SPOJNICA OD BRONZE ZA PEXFIT Ø 20x16
ART.446161
*
40635 SPOJNICA PEXFIT 25x16
ART.450298
*
40634 SPOJNICA PEXFIT 25x20
ART.450304
*
ART.440039
*
ART.450267
*
40740 UNUTARNJI NAVOJ 25x3/4x25+C585
ART.445430
*
40472 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT Ø16
ART.397616
5
40654 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT Ø16x20x16
ART.450274
5
40473 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT Ø20
ART.397623
5
40474 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT Ø20x16x16
ART.397630
5
40475 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT Ø20x16x20
ART.397647
5
40496 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT Ø20x20x16
ART.397654
5
40589 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT Ø25
ART.445447
5
40590 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT Ø25x16x20
ART.445553
5
40636 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT 25x20x20
ART.450281
5
40591 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT Ø25x20x25
ART.445560
5
40741 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT Ø20x25x20
ART.477585
5
40742 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT Ø25x16x16
ART.459801
5
40743 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT Ø25x16x25
ART.477578
5
40744 TE KOMAD OD BRONZE ZA PEXFIT Ø25x25x16
ART.485634
5
40745 Ø1/2x16x16
ART.410032
*
40470 KOLJENO OD BRONZE ZA PEXFIT Ø16
ART.397500
10
40471 KOLJENO OD BRONZE ZA PEXFIT Ø20
ART.397517
10
40594 KOLJENO OD BRONZE ZA PEXFIT Ø25
ART.445423
10
PROLAZNI TE KOMAD PEXFIT
40651 UNUTARNJI NAVOJ 16x1/2x16
PROLAZNI TE KOMAD PEXFIT
40650 UNUTARNJI NAVOJ 20x1/2x20
PROLAZNI TE KOMAD PEXFIT
TE SPOJNICA OD BRONZE ZA PEXFIT
47
PAK. M/V
PEXFIT FOSTA CIJEV Ø 16x2
40458 POJAČANA ALUMINIJOM BIJELA
PEXFIT FOSTA CIJEV Ø 20x2
40459 POJAČANA ALUMINIJOM BIJELA
PEXFIT FOSTA CIJEV Ø 25x2
40596 POJAČANA ALUMINIJOM BIJELA
PEXFIT FOSTA CIJEV Ø 16x2
40595 SA IZOLACIJOM
PEXFIT FOSTA CIJEV Ø 20x2.3
40597 SA IZOLACIJOM
PEXFIT PLUS CIJEV Ø 16x2
40456 SA ZAŠTITOM
PEXFIT PLUS CIJEV Ø 20x2
40457 SA ZAŠTITOM
PRIJELAZNI KOMAD Ø 16x1/2”
40460 VANJSKI NAVOJ OD BRONZE
PRIJELAZNI KOMAD Ø 16x3/4”
40461 VANJSKI NAVOJ OD BRONZE
PRIJELAZNI KOMAD Ø 20x1/2”
40462 VANJSKI NAVOJ OD BRONZE
PRIJELAZNI KOMAD Ø 20x3/4”
40463 VANJSKI NAVOJ OD BRONZE
PRIJELAZNI KOMAD Ø 25x3/4”
40584 VANJSKI NAVOJ OD BRONZE
PRIJELAZNI KOMAD Ø 25x1”
40585 VANJSKI NAVOJ OD BRONZE
PRIJELAZNI KOMAD Ø 16x1/2”
40464 UNUTARNJI NAVOJ OD BRONZE
PRIJELAZNI KOMAD Ø 16x3/4”
40465 UNUTARNJI NAVOJ OD BRONZE
PRIJELAZNI KOMAD Ø 20x1/2”
40466 UNUTARNJI NAVOJ OD BRONZE
PRIJELAZNI KOMAD Ø 20x3/4”
40467 UNUTARNJI NAVOJ OD BRONZE
PRIJELAZNI KOMAD Ø 25x3/4”
40586 UNUTARNJI NAVOJ OD BRONZE
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ART.424336
500/50 m
ART.424343
250/50 m
ART.446123
25 m
ART.449155
50 m
ART.449162
50 m
ART.424183
500/50 m
ART.424190
300/50 m
ART.397203
10
ART.409838
10
ART.397210
10
ART.397227
10
ART.443603
10
ART.443610
10
ART.397234
10
ART.397241
10
ART.397258
10
ART.397265
10
ART.443627
10
PAK. M/V
40637 KOLJENO PEXFIT 16x1/2” VANJSKI NAVOJ
ART.397388
10
40746 KOLJENO PEXFIT 20x1/2” VANJSKI NAVOJ
ART.398910
10
40747 KOLJENO PEXFIT 20x3/4” VANJSKI NAVOJ
ART.397395
10
40748 KOLJENO PEXFIT 25x3/4” VANJSKI NAVOJ
ART.445409
10
40749 KOLJENO PEXFIT 16x1/2” UNUTARNJI NAVOJ
ART.398828
10
40750 KOLJENO PEXFIT 20x1/2” UNUTARNJI NAVOJ
ART.398835
10
40751 KOLJENO PEXFIT 25x3/4” UNUTARNJI NAVOJ
ART.445416
10
40505 KOMAD ZA UMETANJE PEXFIT 16x15
ART.397272
10
40506 KOMAD ZA UMETANJE PEXFIT 20x22
ART.397289
10
40587 KOMAD ZA UMETANJE PEXFIT 25x22
ART.443634
10
ART.397852
5
ART.449131
5
40753 ZA PEXFIT 20x3/4
ART.397869
5
40509 KOLJENO BRONZA PEXFIT 16X1/2”
ART.410513
5
ART.397845
*
ART.397807
*
ZIDNO KOLJENO OD BRONZE
40481 ZA PEXFIT 16x2
ZIDNO KOLJENO OD BRONZE
40752 ZA PEXFIT 20x1/2
ZIDNO KOLJENO OD BRONZE
PEXFIT RAVNA LETVICA S KOLJENIMA
40482 ZA PRIKLJUČAK BATERIJE 16x1/2”x150
PEXFIT ZAKRIVLJENA LETVICA S KOLJENIMA
40476 ZA PRIKLJUČAK BATERIJE 16x1/2”x150
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PAK. M/V
PRIKLJUČAK PEXFIT
40754 ZA RIGIPS 16x1/2
ART.397760
5
ART.397777
5
ART.397784
*
ART.410346
*
ART.357122
10
ART.359096
5
40324 ZA PLOČASTE RADIJATORE
ART.359126
5
40757 PRIKLJUČAK PEXFIT 16x1/2x35/45/50
ART.440855
*
40572 ZAVOJ ZA VOĐENJE CIJEVI
ART.360481
10
PRIKLJUČAK PEXFIT
40755 ZA RIGIPS 20x1/2
PRIKLJUČAK PEXFIT
40756 ZA RIGIPS 16x1/2x80/100/150
KRIŽNI TE KOMAD
40480 ZA PEXFIT PLUS I FOSTA CIJEVI 20x16
NIPEL 1/2”-3/4” ADAPTER VIEGA
40327 mod.10968
PRIKLJUČAK RAVNI
40323 ZA PLOČASTE RADIJATORE
PRIKLJUČAK KUTNI
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PAK. M/V
RADIJATORSKI PRIKLJUČAK ZA PEXFIT
40521 Ø 16x350
ART.398033
*
ART.398040
*
ART.477554
*
ART.410469
*
40507 Ø 20
ART.410476
*
40759 SPOJNICA PEXFIT 16x1/2
ART.450335
*
40760 SPOJNICA PEXFIT 16x3/4
ART.450342
*
40761 SPOJNICA PEXFIT 20x1/2
ART.450359
*
40762 SPOJNICA PEXFIT 20x3/4
ART.450366
*
40763 SPOJNICA PEXFIT 25x3/4
ART.450373
*
40510 ADAPTER 1/2”
ART.153687
*
ART.105358
10
RADIJATORSKI PRIKLJUČAK ZA PEXFIT
40522 Ø 16x110
RADIJATORSKI PRIKLJUČAK DUPLI
40758 mod.2776
SPOJNICA PEXFIT ZA RADIJATORE
40502 Ø 16
SPOJNICA PEXFIT ZA RADIJATORE
SPOJNICA ﬁ 15
40408 mod.943851
51
PAK. M/V
ZAVOJ ZA VOĐENJE CIJEVI DO RADIJATORA
40523 14/16
ART.309855
10
40563 RAZMAKNI KOMAD
ART.360382
(107225)
10
40608 ZAŠTITNA OVOJNICA 14/16mm
ART.309619
10
40561 ROZETA JEDNOSTRUKA 60x45x10x15
ART.132781
10
40569 ROZETA DVOSTRUKA 110x60x10x15
ART.264581
10
40560 ROZETA DVOSTRUKA 110x60x10x15
ART.135959
10
40501 ZAVOJ POCINČANI ZA VOĐENJE CIJEVI
ART.312947
10
ART.124441
*
ART.116804
*
ART.125622
*
ART.151621
*
PODŽBUKNI ORMARIĆ ZA PODNO GRIJANJE
40504 40x65x7,5 cm
PODŽBUKNI ORMARIĆ ZA PODNO GRIJANJE
40291 60x65x7,5 cm
PODŽBUKNI ORMARIĆ ZA PODNO GRIJANJE
40321 85x65x7,5 cm
PODŽBUKNI ORMARIĆ ZA PODNO GRIJANJE
40508 110x65x7,5 cm
52
PAK. M/V
40764 DRŽAČ ZA RAZDJELNIK mod.2739.1
ART.435196
*
40477 RAZDJELNIK PEXFIT ZA DOTOK 1” S 4 IZLAZA ART.411367
*
40478 RAZDJELNIK PEXFIT ZA DOTOK 1” S 6 IZLAZA ART.411374
*
40479 SPOJNICA PEXFIT ZA RAZDJELNIK Ø 16
ART.410575
10
40497 NAVOJNA SPOJNICA ZA RAZDJELNIK Ø 20
ART.410582
10
40498 ČEP 3/8” BRONZANI PEXFIT
ART.410629
10
40580 DRŽAČ ZA PODŽBUKNI ORMARIĆ
ART.115074
*
ART.100759
50
ART.101886
50
DRŽAČ CIJEVI TIP OBRUČ
40490 12/16/20 8x80
DRŽAČ CIJEVI TIP OBRUČ DVOSTRUKI
40491 12/16/20 8x80
53
PAK. M/V
40492 ZAŠTITNA ČAHURA Ø 16 PLAVA
ART.102074
10
40493 ZAŠTITNA ČAHURA Ø 16 CRVENA
ART.102302
10
40494 ZAŠTITNA ČAHURA Ø 20 PLAVA
ART.109448
10
40495 ZAŠTITNA ČAHURA Ø 20 CRVENA
ART.110796
10
40765 mod.2780.2s
ART.452803
*
40484 PEXFIT RUČNI ALAT ZA PREŠANJE Ø 16
ART.401443
*
40485 PEXFIT RUČNI ALAT ZA PREŠANJE Ø 20
ART.401450
*
40592 PEXFIT RUČNI ALAT ZA PREŠANJE Ø 25
ART.446185
*
ART.425296
*
40593 KALIBRIRANJE ZA PEXFIT, FOSTA 25
ART.446178
*
40519 KLIJEŠTA PRES 16 mod.27997
ART.425319
*
40520 KLIJEŠTA PRES 20 mod.27997
ART.425326
*
40612 KLIJEŠTA PRES 25 mod.27997
ART.446192
*
40423 mod.2299.1
ART.164171
*
40614 KLIJEŠTA ZA PEXFIT CIJEVI DO 32 mm
ART.117047
*
ALAT ZA PEXFIT S KLIJEŠTIMA Ø 16 i 20 mm
ALAT ZA SKIDANJE IZOLACIJE I
40486 KALIBRIRANJE ZA PEXFIT, FOSTA 16,20
ALAT ZA SKIDANJE IZOLACIJE I
ALAT ZA PRES FITINGE BEZ KLIJEŠTA
54
PAK. M/V
40625 NOŽ ZA ŠKARE ZA PEXFIT CIJEVI
ART.139230
*
40626 KLIJEŠTA ZA MONTAŽU PEXFIT Ø 16-20
ART.264482
*
40613 ČAHURA ZA PREŠANJE PEXFIT Ø 25
ART.446130
25
40499 ČAHURA ZA PREŠANJE PEXFIT Ø 20
ART.397579
25
40500 ČAHURA ZA PREŠANJE PEXFIT Ø 16
ART.397562
25
40766 KLJUČ ZA MONTAŽU 24/30 mod.1036
ART.269982
*
55
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