

    
        
            
                
                    Paperzz                

            


            	
                    Explore
            



            	Log in
                    
	Create new account
                            



            
                
                    
                    
                        
                    
                

            

        

    

    






                
            





        

    
    
        	No category
                    


        Κατεβάστε BAUER Stuccocem 4 GR.pdf

    


                         ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
STUCCOCEM 4 Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος για κάλυψη έως 4mm ανά στρώση Περιγραφή
Οδηγίες χρήσεως
Tσιµεντοειδούς βάσης ρητινούχος στόκος ιδιαίτερα
ανθεκτικός στην υγρασία για κάλυψη κατασκευαστικών
ατελειών εύκολα και γρήγορα σε πάχη έως 4 mm ανά
στρώση σε επιφάνειες από σοβά, εµφανές µπετόν,
ποροµπετόν και γυψοσανίδα. Προσφέρει επιφάνεια
εξαιρετικής αντοχής χωρίς ρηγµατώσεις σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.
Εφαρµόστε το υλικό χειρωνακτικά µε σπάτουλα ή µε
µηχανή εκτόξευσης. Εαν απαιτείται δεύτερη στρώση
εφαρµόστε µετά από 2 µε 3 ώρες από την πρώτη. Το
µίγµα παραµένει εργάσιµο στο δοχείο για 4 ώρες
τουλάχιστον, µε περιοδικό ανακάτεµα χωρίς την
προσθήκη επιπλέον νερού. Όταν στεγνώσει µπορεί να
τριφτεί µε γυαλόχαρτο και να βαφτεί. Στην περίπτωση
εφαρµογής µε µηχανή εκτόξευσης ρυθµίστε την ποσότητα
του νερού µίξης ανάλογα µε τον τύπο της µηχανής. Δεν
ενδείκνυται η εφαρµογή να γίνεται ηµέρες µε έντονη
ηλιακή ακτινοβολία (θερµοκρασία µεγαλύτερη από 35oC)
ή βροχόπτωση και ηµέρες στις οποίες αναµένεται να πέσει
η θερµοκρασία κάτω του µηδενός.
Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήµατα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Στεγνώνει γρήγορα και δεν σκάει
Δεν χρειάζεται αστάρωµα πριν την εφαρµογή του
Δεν δηµιουργεί σβώλους και επιφανειακές ατέλειες
Έχει µεγάλη ικανότητα διαπνοής
Δεν επηρεάζεται από την υγρασία
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Ευκολοδούλευτο στο ‘άπλωµα’
Απεριόριστη αντοχή στο χρόνο
Μεγάλη αντοχή στις ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες
Παραδείγµατα εφαρµογών
Ο στόκος STUCCOCEM 4 ειναι ιδανικό υλικό για την
κάλυψη ατελειών, ρωγµών και φωλεών σε επιφάνειες
που πρόκειται να βαφτούν ή να περαστούν µε STUCCO 1
για την δηµιουργία βελούδινης επιφάνειας. Λόγω της
µεγάλης του αντοχής και του φινιρίσµατος που παρέχει,
µπορεί να αντικαταστήσει σε ορισµένες περιπτώσεις ( πχ
σε επιφάνειες από θερµοµονωτικά υλικά) το τελικό χέρι
του σοβά. Υποστρώµατα: Σκυρόδεµα, Σοβάς-άγριος,
λείος, τριφτός, ακρυλικός , Ποροµπετόν, Τσιµεντοσανίδες ,
Γυψοσανίδες
Χρόνος ξήρανσης
Ο χρόνος ξήρανσης εξαρτάται από την θερµοκρασία του
περιβάλλοντος και την σχετική υγρασία. Ενδεικτικά στους
20οC και µε σχετική υγρασία 65% το προϊόν στεγνώνει
επιφανειακά περίπου σε 6 ώρες και µπορεί να καλυφθεί
από άλλο υλικό σε περίπου 24 ώρες. Η πλήρης ξήρανση
του προϊόντος επιτυγχάνεται περίπου σε 14 ηµέρες. Ο
χρόνος ξήρανσης παρατείνεται σε χαµηλότερες
θερµοκρασίες ή σε υψηλότερη σχετική υγρασία.
Κατανάλωση
≈ 1,3 kg/m2 για κάθε mm πάχους στρώσης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή: τσιµεντοειδούς βάσης ξηρή κονία:
Προετοιµασία υποστρώµατος
Απόχρωση: λευκό ή γκρι
Εξασφαλίστε επιφάνειες σταθερές που να έχουν ξηρανθεί
πλήρως και να µην παρουσιάζουν τάσεις συρρίκνωσης.
Αποµακρύνετε σαθρά, αποκολληµένα τµήµατα, ρύπους,
λάδια, σκόνες κλπ. Πριν την εφαρµογή του υλικού
προετοιµάστε το υπόστρωµα . Στην συνέχεια διαβρέξατε
την επιφάνεια εφαρµογής µέχρι κορεσµού.
Φαινόµενη πυκνότητα ξηρού κονιάµατος:
Προετοιµασία µίγµατος
Το υλικό προετοιµάζεται σε δοχείο ρίχνοντας πρώτα την
απαιτούµενη ποσότητα νερού και προσθέτοντας το
περιεχόµενο του σάκου σταδιακά ανακατεύοντας µε τη
χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα χαµηλών στροφών,
εωσότου έχουµε ένα µίγµα οµοιογενές µε την επιθυµητή
σύσταση. Η αναλογία νερού προς κονίαµα πρέπει να είναι
2 lit νερό/ 5kg κονίαµα.
Τοξικότητα – ευφλεκτότητα κατά EN 88/379: ΟΧΙ
Θερµοκρασιακή αντοχή: από -30 οC έως +80 οC:
Αντοχή σε θλίψη µετά από 28 ηµέρες :
≈ 17 N/mm2
Αντοχή σε κάµψη µετά από 28 ηµέρες:
≈ 5,00 N/mm2
Μέγιστο πάχος εφαρµογής: 12mm ανά στρώση
Χρόνος ζωής στο δοχείο:
≥ 4 ώρες
Απαίτηση σε νερό: ≈ 2 lit νερό / 5kg κονία
Συρρίκνωση (mm/m): 0
TDS PETROCOLL – STUCCOCEM 4 -‐GR-‐ 18.2.2011
≈ 1,2 kg/lit
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
STUCCOCEM 4 Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος για κάλυψη έως 4mm ανά στρώση Συσκευασία
Σηµειώσεις
Χάρτινοι ανθεκτικοί σάκοι, 25kg.
Αποθήκευση
Σε σκιερούς, κατά προτίµηση στεγασµένους χώρους
χαµηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 µήνες.
Προφυλάξεις - Ασφάλεια
Το προϊόν περιέχει τσιµέντο και χαρακτηρίζεται ερεθιστικό.
Για την εφαρµογή του προϊόντος δεν απαιτούνται ειδικά
µέτρα προφύλαξης πλην των συνηθισµένων που
εφαρµόζονται σε όλες τις οικοδοµικές εργασίες, όπως
χρήση γαντιών και γυαλιών, αποφυγή παρατεταµένης
επαφής µε το δέρµα. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια
ξεπλύνατε µε άφθονο νερό κι αν είναι απαραίτητο ζητήστε
την συµβολή γιατρού. Συγκεντρώστε τις κενές σακούλες,
και πλαστικά καλύµµατα και απορρίψτε τα στους ειδικούς
κάδους απορριµµάτων Συµβουλευτείτε τις οδηγίες
ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην συσκευασία
του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες
συµβουλευτείτε το έντυπο ασφάλειας του υλικού.
Προδιαγραφές προϊόντος
Ο στόκος STUCCOCEM 4 κατατάσσεται ως υλικό
επεξεργασίας οµαλοποίησης δοµικών στοιχείων κατά
EN998-1 και ελέγχεται σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 1015
PETROCOLL SA
INDUSTRIAL AREA MEGARA, GREECE
PC 19100 PO915
2010
EN 1015
STUCCOCEM 4
General purpose plastering mortar for internal use
TDS PETROCOLL – STUCCOCEM 4 -‐GR-‐ 18.2.2011
Τα τεχνικά δεδοµένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι
πληροφορίες για τα προϊόντα της PETROCOLL
παρέχονται µε καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και
την εµπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται
και εφαρµόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδοµένου ότι
στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρµογής δεν µπορεί να
ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών
και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την
αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσµα έχει ο χρήστης
του προϊόντος. Καµία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννοµη
σχέση δεν µπορεί να θεµελιωθεί κατά της εταιρείας, στη
βάση των εδώ αναγραφόµενων πληροφοριών. Ο χρήστης
των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο
πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.
Άλλες πληροφορίες
PETROCOLL ABEE
ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής
Tel: 210 5744222
Fax: 210 5740777
Email: [email protected]
http// www.petrocoll.gr
Frankfurt, Reg. No 312310 QM
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001


                

    
            
            
                
                    
                     Download
                
                
                    
                     Report
                
            

            
                
            

        

    
                
            






        

    
    
        
            
                
                    
                        [image: Betonfix - επισκευή, αποκατάσταση, προστασία και]
                    
                    
                        Betonfix - επισκευή, αποκατάσταση, προστασία και
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: 6.1 Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί]
                    
                    
                        6.1 Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: κατέβασμα]
                    
                    
                        κατέβασμα
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: click εδώ]
                    
                    
                        click εδώ
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: manual biopel line]
                    
                    
                        manual biopel line
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: BIO. LIT - Ζεόλιθος µε Αποτελεσµατικούς]
                    
                    
                        BIO. LIT - Ζεόλιθος µε Αποτελεσµατικούς
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: Κονιάματα – Κόλλες – Στεγανωτικά]
                    
                    
                        Κονιάματα – Κόλλες – Στεγανωτικά
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: Sika® Parete]
                    
                    
                        Sika® Parete
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ]
                    
                    
                        ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για έγκριση κανονισμού]
                    
                    
                        Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για έγκριση κανονισμού
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: τεχνικά χαρακτηριστικά.pdf]
                    
                    
                        τεχνικά χαρακτηριστικά.pdf
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: ΛΑΣΠΗ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥΒΛ Ν . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έτοιµο βιοµηχανικό]
                    
                    
                        ΛΑΣΠΗ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥΒΛ Ν . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έτοιµο βιοµηχανικό
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: κατέβασμα]
                    
                    
                        κατέβασμα
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: ravenna acrylic color.cdr]
                    
                    
                        ravenna acrylic color.cdr
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: Peripor 2ptyxo viii]
                    
                    
                        Peripor 2ptyxo viii
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: Τεχνικό Φυλλάδιο]
                    
                    
                        Τεχνικό Φυλλάδιο
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: TDS - SVR]
                    
                    
                        TDS - SVR
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: Ultrabond MS Rapid Ultrabond MS Rapid]
                    
                    
                        Ultrabond MS Rapid Ultrabond MS Rapid
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ]
                    
                    
                        ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: Τεχνικό Φυλλάδιο]
                    
                    
                        Τεχνικό Φυλλάδιο
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ]
                    
                    
                        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
                    

                

            

        
            
                
                    
                        [image: Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων]
                    
                    
                        Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
                    

                

            

            




    
        
            
                
                    
                        Paperzz.com

                        	Explore
                                                                                    
	About Paperzz
                            
	Contacts
                        


                    

                    
                                                    
                                
                            

                                            

                    
                        Your Paperzz

                        	Log in
                                
	Create new account
                                                    


                    

                

            

        


        
            
                
            
        


        
            
                
                    
                        
                            © Copyright 2024 Paperzz                        

                    

                    
                        	About Paperzz
                            
	DMCA / GDPR
                            
	Report
                        


                    

                

            

        

    

















[image: ]










