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                        Αντλίες θερμότητας
Κατάλογος 2011-2012
Οικονομία μέχρι
την τελευταία σταγόνα!
Αντλίες θερμότητας
Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες μιας κατοικίας για
εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, αποδοτική θέρμανση
και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, απαιτούν νέες τεχνολογίες
που υπερκαλύπτουν την λειτουργία των συμβατικών συστημάτων
θέρμανσης. Η TOYOTOMI, δημιούργησε την Αντλία Θερμότητας
Αέρος Νερού για να καλύψει τις ανάγκες αυτές.
είτε είναι παλαιά και γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης και
εκσυγχρονισμού της. Το αποτέλεσμα της εγκατάστασης μιας
Αντλίας Θερμότητας TOYOTOMI hydria είναι η εξοικονόμηση
χρημάτων 80%*, έναντι ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης
με λέβητα και καυστήρα.
Λειτουργία Αντλίας Θερμότητας
Χάρη στις δυνατότητες της Αντλίας Θερμότητας TOYOTOMI hydria
για Θέρμανση χώρων, παραγωγή Ζεστού νερού Χρήσης αλλά και
Ψύξη, η κατοικία καθίσταται αυτόνομη ως προς τις απαιτήσεις
αυτές, χρησιμοποιώντας μια και μόνο μονάδα.
Η Αντλία Θερμότητας TOYOTOMI hydria, απορροφά θερμότητα
από τον αέρα του περιβάλλοντος ακόμα και σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες, την αναβαθμίζει και την προσφέρει στην κατοικία
με την μορφή ζεστού νερού. Το νερό αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει
θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια, τοπικές κλιματιστικές
μονάδες (Fan Coils) για την θέρμανση της κατοικίας ή/και το
Δοχείο παραγωγής Ζεστού νερού Χρήσης. Για τη διαδικασία αυτή
απαιτείται σε ηλεκτρική ισχύ μόνο το 20-30% της απαιτούμενης
θερμότητας, το οποίο και ο χρήστης πληρώνει στον λογαριασμό
του ηλεκτρικού.
Το χαμηλό αυτό ποσό επιτυγχάνεται λόγω του υψηλότατου
Βαθμού Απόδοσης της Αντλίας Θερμότητας (COP πάνω
από 4 για όλα τα μοντέλα), ο οποίος οφείλεται τόσο
στην πολύ καλή και αξιόπιστη κατασκευή, αλλά
και σε όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά
της όπως: συμπιεστής τελευταίας
τεχνολογίας DC Inverter, αυτοματισμοί
παρακολούθησης και βελτιστοποίησης
της λειτουργίας, κλπ.
Εξοικονόμηση χρημάτων
έως 80%
Οι Αντλίες Θερμότητας
TOYOTOMI hydria ανταποκρίνονται
στις ανάγκες μιας σύγχρονης
κατοικίας, είτε αυτή είναι καινούργια,
Αυτονομία
Εύκολη Εγκατάσταση
Οι Aντλίες Θερμότητας ΤΟΥΟΤΟΜΙ hydria μπορούν να
εγκατασταθούν εύκολα και γρήγορα είτε πρόκειται για νέα
κατοικία, είτε πρόκειται για ήδη υπάρχουσα. Στην τελευταία
περίπτωση, μπορούν, είτε να καλύψουν εξολοκλήρου τις
ανάγκες της κατοικίας, είτε να λειτουργήσουν παράλληλα με το
λέβητα, ο οποίος και θα λειτουργεί μόνο συμπληρωματικά.
Για την εγκατάσταση τους δεν απαιτούνται καπνοδόχοι ή
πρόσθετα μηχανοστάσια (σε περίπτωση νέας κατοικίας δύναται
να μην απαιτηθεί καθόλου μηχανοστάσιο), καθώς περιλαμβάνει
όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα όπως:
• Βασικά εξαρτήματα Υδραυλικού δικτύου

Αντλία Νερού 3 ταχυτήτων

Δοχείο Διαστολής

Βοηθητικές Ηλεκτρικές Αντιστάσεις

Πλακοειδής Εναλλάκτης

Διακόπτης Ροής

Ασφαλιστικά, Εξαεριστικά κλπ.
• Φιλικό προς τον χρήστη Χειριστήριο Ελέγχου
Η συντήρηση της είναι απλή και γίνεται μια φορά ετησίως.
*Οι υπολογισμοί έχουν γίνει για νέα κατοικία στην περιοχή των Αθηνών με τιμή πετρελαίου 0,90€/lt και μέση τιμή ρεύματος 0,15€/kwh (συμπεριλαμβανομένου και του
νυκτερινού τιμολογίου) και εξαρτώνται από την παλαιότητα, την περιοχή του κτίσματος, τις καιρικές συνθήκες αλλά και τις τιμές πετρελαίου και ρεύματος.
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Αποδοτική Λειτουργία
Η δυνατότητα λειτουργίας της Αντλίας Θερμότητας Toyotomi
hydria σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος, μπορεί να
εξασφαλίσει την αποδοτική κάλυψη των αναγκών της κατοικίας
για όλο το χρόνο.

Θέρμανση: από -20°C εως 35°C

Ψύξη: από 10 °C έως 48 °C

Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ):
από -20 °C έως 45 °C
Οικολογική λύση
Οι Αντλίες Θερμότητας ΤΟΥΟΤΟΜΙ hydria χρησιμοποιούν το
ψυκτικό μέσο R-410A, ένα από τα πλέον φιλικά προς το
περιβάλλον. Λόγω του υψηλού Βαθμού Απόδοσης
καλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των Ελληνικών
και Διεθνών κανονισμών και κατατάσσονται
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων
(CO2) στην ατμόσφαιρα.
Για
αυτό
και
δύναται
να
επιδοτηθούν
ή
φοροαπαλλαγούν αναλόγως
των προγραμμάτων που
τίθενται σε ισχύ από την
Ελληνική Κυβέρνηση.
ο χρήστης πληρώνει το κόστος
λειτουργίας ετεροχρονισμένα και
αφού πρώτα το καταναλώσει
χωρίς να προβληματίζεται
για
«αδικαιολόγητες
υπερχρεώσεις»
και
καθυστερημένες
ή
«ελλιπείς
παραδόσεις».
Η αύξηση της τιμής του
πετρελαίου
(και
κατά
συνέπεια και του φυσικού
αερίου), ή η φορολογία αυτών
δεν τον απασχολεί καθώς εξαρτάται
αποκλειστικά και μόνο από το ρεύμα, του οποίου οι αυξήσεις
είναι πολύ μικρότερες. Επιπλέον ο χώρος του μηχανοστασίου
είναι καθαρός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αποθήκη, ενώ
δεν υφίστανται πια δυσάρεστες οσμές.
Οι Αντλίες Θερμότητας της TOYOTOMI αποτελούν την πλεόν
συγχρονη λύση στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κατοικίας,
παρέχοντας πολλαπλά οικονομικά ωφέλη στον καταναλωτή,
διευκολύνοντας την καθημερινότητα του και προστατεύοντας το
περιβάλλον.
Πρόσθετα
πλεονεκτήματα
Καθώς o καταναλωτής δε χρειάζεται
να χρησιμοποιεί πετρέλαιο ύστερα από την εγκατάσταση ενός
τέτοιου συστήματος, πρόσθετα κόστη και προβλήματα παύουν
να υφίστανται. Δεν απαιτούνται εργασίες όπως ο καθαρισμός της
καμινάδας, o έλεγχος παραλαβής του πετρελαίου κλπ. Επίσης
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Αντλίες θερμότητας
Εξωτερική μονάδα
Εσωτερική μονάδα
1. συμπιεστής
2. τετράοδος βάννα
3. στοιχείο εναλλαγής θερμότητας
4. ανεμιστήρας
5. φίλτρο
6. ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα
7. πλακοειδής εναλλάκτης
8. αντλία
9. εξαεριστικό
10. ηλεκτρική αντίσταση
11. διακόπτης ροής (flow switch)
12. τριόδος βάνα
13. δίοδος βάννα
14. βάννα παράκαμψης (by-pass)
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15. ενδοδαπέδια
16. σώμα(τα) ακτινοβολίας
17. άλλο (εξωτερικό) σύστημα θέρμανσης
18. δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης
19. δοχείο διαστολής
20. ασφαλιστικό
R1T. Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου εναλλάκτη
R2T. Αισθητήρας θερμοκρασίας γραμμής υγρού
R3T. Αισθητήρας θερμοκρασίας γραμμής αερίου
R4T. Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού επιστροφής
R5T. Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού προσαγωγής
R6T. Αισθητήρας θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ (1)
R7T. Αισθητήρας θερμοκρασίας δοχείου ΖΝΧ (2)
Λειτουργίες της Αντλίας Θερμότητας
Βασικές Λειτουργίες
Η αντλία θερμότητας αποτελείται από την Εξωτερική και
την Εσωτερική Μονάδα. Για την λειτουργία του συστήματος
απαιτείται η σύνδεση της εσωτερικής μονάδας με κάποιον
τύπο εσωτερικής κατανάλωσης όπως ενδοδαπέδια θέρμανση,
τοπικές κλιματιστικές μονάδες Fun Coil Units (FCU) ή/και
δοχείο παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης.
Ψύξη: το ψυκτικό υγρό συμπυκνώνεται στην εξωτερική μονάδα
και εξατμίζεται στην εσωτερική απορροφώντας θερμότητα στον
πλακοειδή εναλλάκτη ψυκτικού – νερού. Έτσι η θερμοκρασία
του νερού μειώνεται και το νερό μεταφέρεται στην εσωτερική
εγκατάσταση για ψύξη του χώρου.
Θέρμανση: Το ψυκτικό υγρό εξατμίζεται στην εξωτερική
μονάδα
απορροφώντας
θερμότητα
από το περιβάλλον, την οποία
και μεταφέρει στον πλακοειδή
εναλλάκτη της εσωτερικής όπου
και συμπυκνώνεται. Η θερμότητα
αυτή μεταφέρεται στο νερό του
εναλλάκτη, το οποίο και προσάγεται
στην εσωτερική εγκατάσταση για
θέρμανση του χώρου
Παραγωγή Ζεστού Nερού Χρήσης
(ΖΝΧ): Ομοίως με τη θέρμανση η
θερμότητα μεταφέρεται στο νερό του
εναλλάκτη, το οποίο μέσω τρίοδης βάνας οδηγείται στο Δοχείο
παραγωγής Ζεστών Νερών Χρήσης για την θέρμανση του.
Ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Nερού Χρήσης (ΖΝΧ): Υπάρχουν
δύο δυνατότητες στην μονάδα. Η μονάδα λειτουργεί και παρέχει
κρύο νερό κατά προτεραιότητα στην εσωτερική εγκατάσταση,
ενώ η θέρμανση των ΖΝΧ γίνεται με τις ηλεκτρικές αντιστάσεις
του Δοχείου ΖΝΧ. Εναλλακτικά μπορεί να τεθεί προτεραιότητα
στη μονάδα στη θέρμανση των ΖΝΧ και μόνο όταν έχει
εκπληρωθεί αυτό η μονάδα να αντιστρέψει τη λειτουργία να
ενεργοποιήσει την τρίοδο βάνα και να λειτουργήσει σε ψύξη.
Θέρμανση και Παραγωγή Ζεστού Nερού Χρήσης (ΖΝΧ):Ομοίως
με προηγουμένως η μονάδα λειτουργεί κατά προτεραιότητα
για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση του χώρου, ενώ
η παραγωγή ΖΝΧ γίνεται μέσω των ηλεκτρικών αντιστάσεων.
Εναλλακτικά η παραγωγή των ΖΝΧ τίθεται σε προτεραιότητα
και όταν αυτή η ζήτηση καλυφθεί ενεργοποιείται η τρίοδος
και παρέχεται θερμό νερό στην εσωτερική εγκατάσταση για τη
θέρμανση των χώρων.
Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης: Η λειτουργία αυτή είναι
διαθέσιμη για Θέρμανση χώρου και Παραγωγή ΖΝΧ. Όταν
κάποιο πρόβλημα παρουσιαστεί στη μονάδα, υπάρχει
δυνατότητα ο χρήστης να την θέσει σε Λειτουργία Έκτακτης
Ανάγκης, όπου η θέρμανση των χώρων γίνεται μέσω των
αντιστάσεων που βρίσκονται στην εσωτερική μονάδα και η
Παραγωγή ΖΝΧ μέσω των αντιστάσεων που βρίσκονται στο
Δοχείο Παραγωγής ΖΝΧ.
Δευτερεύουσες Λειτουργίες
Εξαναγκασμένη Λειτουργία: Χρησιμοποιείται μόνο από το
service για ανάκτηση του ψυκτικού μέσου και διάγνωση
βλαβών
Λειτουργία Διακοπών: Διαθέσιμη μόνο στη Θέρμανση
χώρου. Εξασφαλίζει ότι είτε η θερμοκρασία του χώρου είτε
η θερμοκρασία του νερού στο υδραυλικό δίκτυο δεν θα πέσει
κάτω από ένα προκαθορισμένο σημείο. Σε περίπτωση βλάβης
ενεργοποιούνται οι αντιστάσεις.
Απολεγενοποίηση: Στο δοχείο Παραγωγής ΖΝΧ η θερμοκρασία
νερού ανεβαίνει σε προκαθορισμένη θερμοκρασία και
παραμένει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τα οποία
ορίζονται από τον χρήστη) ώστε να καταστραφούν τυχόν
μικρόβια λεγεωνέλας
Θέρμανση βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας: Σε λειτουργία
αυτόματης θέρμανσης η θερμοκρασία ελέγχεται βάσει της
εξωτερικής θερμοκρασίας για εξοικονόμηση ενέργειας.
Λειτουργία Μειωμένου Θορύβου: Διαθέσιμη σε όλες τις
λειτουργίες. Η εξωτερική μονάδα αναλόγως των απαιτήσεων
βάσει λογισμικού μειώνει περαιτέρω την στάθμη θορύβου της.
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Σχεδιάγραμμα σύνδεσης συστήματος
Εξωτερική μονάδα*
Εσωτερική μονάδα**
Fan coil
Μπάνιο
Νιπτήρας
Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Παροχή νερού
Παρατήρηση:
Το ανωτέρω διάγραμμα είναι ενδεικτικό. Αναλόγως της εφαρμογής δύναται να απαιτούνται και επιπλέον εξαρτήματα.
*Δύναται να τοποθετηθεί σε δώμα, μπαλκόνια, ακάλυπτο, κλπ.
**Δύναται να τοποθετηθεί εσωτερικά σε βοηθητικό χώρο και εξωτερικά σε σκεπαστό.
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Βασικά Χαρακτηριστικά
Εξωτερική μονάδα
Τεχνολογία DC nverter
BL DC ανεμιστήρας
DC Inverter Συμπιεστής
Έλεγχος Χαμηλού Πεύματος Εκκίνησης
Υψηλή Απόδοση
Υψηλής παροχής Αξονικός (οι) Ανεμιστήρας (ες) για μέγιστη απόδοση
και σταθερότητα του συστήματος που αυξομειώνει συνεχώς τις στροφές του
(RPM/σύμφωνα με τις απαιτήσεις)
Υψηλό Επίπεδο Κεντρικού Ελέγχου Συστήματος
'Ελεγχος όλων των παραμέτρων λειτουργίας
Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης
Εβδομαδιαίος Χρονοπρογραμματισμός
Λειτουργία Ταχείας Θέρμανσης
Λειτουργία Απολεγενοποίησης
Λειτουργία Διακοπών
Λειτουργία Μείωσης Στάθμης Θορύβου
Εξαναγκασμένη Λειτουργία
Λειτουργία Βάσει εξωτερικής Θερμοκρασίας
Εσωτερική μονάδα
Μειωμένες διαστάσεις (900Χ500Χ324mm)
Κομψός Σχεδιασμός
Πολύ χαμηλή Στάθμη Θορύβου
Υψηλής Απόδοσης Πλακοειδής Εναλλάκτης
Υψηλής Απόδοσης Αντλία 3 ταχυτήτων
Εφεδρικές Αντιστάσεις
Δοχείο Διαστολής 10lt
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτερική μονάδα
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ
Μοντέλο
1
Απόδοση
Κατανάλωση1
ERR1
COP1
Απόδοση2
Κατανάλωση2
ERR2
COP2
Θέρμανση
(ενδοδαπέδια)
Ψύξη
(ενδοδαπέδια)
Θέρμανση
(ενδοδαπέδια)
Ψύξη
(ενδοδαπέδια)
Ψύξη
(ενδοδαπέδια)
Θέρμανση
(ενδοδαπέδια)
Θέρμανση (Fan
coil ή σώματα)
Ψύξη
( Fan coil)
Θέρμανση (Fan
coil ή σώματα)
Ψύξη
(Fan coil)
Ψύξη
(Fan coil)
Θέρμανση
(Fan coil ή
σώματα)
THPU-06/1
THPU-08/1
THPU-10/1
THPU-12/1
THPU-14/1
kW
6.2
8.5
10
12
14
kW
5.5
9.0
10.5
14
15
kW
1.5
2.1
2.50
2.67
3.33
kW
1.6
2.5
3.14
3.68
4.28
3.4
3.6
3.35
3.8
3.5
4.1
4.0
4.0
4.5
4.2
kW
5.5
8.0
9.0
11.5
13
kW
4.0
6.5
8.0
10
11
kW
1.8
2.65
2.90
3.35
3.88
kW
1.53
2.50
3.08
3.45
3.93
2.6
2.6
2.6
2.9
2.80
3.0
3.0
3.1
3.4
3.35
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
Ψυκτικό Μέσο
Θερμοκρασία Νερού Χρήσης
°C
40-80
40-80
40-80
40-80
40-80
Στάθμη Πίεσης Θορύβου
dB(A)
≤59
≤59
≤59
≤59
≤59
Γραμμή Αερίου
mm
12.7
15.9
15.9
15.9
15.9
Γραμμή Υγρού
mm
6.35
9.52
9.52
9.52
9.52
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ)
mm
921x427x791
921x427x791
921x427x791
950x412x1253
950x412x1253
Βάρος
kg
66
69
69
99
99
Λόγω της συνεχούς προσπάθειας περεταίρω βελτίωσης τών προϊόντων, τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να
διαφοροποιηθούν.
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ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ
Μοντέλο
THPU-16/1
THPU-12/3
THPU-14/3
THPU-16/3
kW
15
12
14
16
kW
15.5
14
15
15.5
kW
3.9
2.8
3.33
3.90
kW
4.4
3.8
4.28
4.62
3.5
3.8
3.5
3.35
4.0
4.5
4.2
4.0
Θέρμανση
(ενδοδαπέδια)
Απόδοση
Ψύξη
(ενδοδαπέδια)
Θέρμανση
(ενδοδαπέδια)
1
Κατανάλωση
Ψύξη
(ενδοδαπέδια)
Ψύξη
ERR1
(ενδοδαπέδια)
Θέρμανση
COP1
(ενδοδαπέδια)
Θέρμανση (Fan
coil ή σώματα)
2
Απόδοση
Ψύξη
( Fan coil)
Θέρμανση (Fan
coil ή σώματα)
2
Κατανάλωση
Ψύξη
(Fan coil)
Ψύξη
ERR2
(Fan coil)
Θέρμανση
(Fan coil ή
COP2
σώματα)
Ψυκτικό Μέσο
kW
14
11
12
14
kW
11
10
10.5
11.5
kW
4.2
3.35
3.8
4.59
kW
4
3.45
3.6
4.20
2.7
2.9
2.8
2.5
3.2
3.4
3.35
3.05
R410A
R410A
R410A
R410A
Θερμοκρασία Νερού Χρήσης
°C
40-80
40-80
40-80
40-80
Στάθμη Πίεσης Θορύβου
dB(A)
≤62
≤59
≤59
≤62
Γραμμή Αερίου
mm
15.9
15.9
15.9
15.9
Γραμμή Υγρού
mm
9.52
9.52
9.52
9.52
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ)
mm
950x412x1253
950x412x1253
950x412x1253
950x412x1253
Βάρος
kg
99
99
99
99
1
Παρατηρήσεις:
Τα μοντέλα THPU-06/1, THPU-08/1, THPU-10/1, THPU-12/1, THPU-14/1, THPU-16/1 είναι μονοφασικά,
ενώ τα μοντέλα ΤΗPU-12/3, THPU-14/3, THPU-16/3 είναι τριφασικά.
1
Αποδόσεις & καταναλώσεις αναφέρονται στις παρακάτω συνθήκες:
Ψύξη: Θερμοκρασίες Νερού 23°C/18°C; Εξωτερική Θερμοκρασία Αέρα 35°C DB/24°C WB;
Θέρμανση: Θερμοκρασίες Νερού 30°C/35°C; Εξωτερική Θερμοκρασία Αέρα 7°C DB/6°C WB;
Μήκος ψηκτικών σωληνώσεων 7.5m
2
Αποδόσεις & καταναλώσεις αναφέρονται στις παρακάτω συνθήκες:
Ψύξη: Θερμοκρασίες Νερού 12°C/7°C; Εξωτερική Θερμοκρασία Αέρα 35°C DB/24°C WB;
Θέρμανση: Θερμοκρασίες Νερού 40°C/45°C; Εξωτερική Θερμοκρασία Αέρα 7°C DB/6°C WB;
Μήκος ψηκτικών σωληνώσεων 7.5m
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3
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εσωτερική μονάδα
Μοντέλο
THKU-06/1
Ηλεκτρική Παροχή
V / Ph /Hz
THKU-10/1
W
3200
Γραμμή Υγρού
mm
(inch)
mm
(inch)
6.35(1/4)
9.52(3/8)
12.7(1/2)
15.9(5/8)
Εύρος Λειτουργίας
(θερμοκρασία Νερού)
Ψύξη (Fan
coil)
Ψύξη
(Ενδοδαπέδια)
Θέρμανση
(Fan coil)
θέρμανση
(Ενδοδαπέδια)
Αντλία
Δοχείο
Διαστολής
Βασικά
Εξαρτήματα
Ηλεκτρικές
Αντιστάσεις
Εναλλάκτης
THKU-12/1
THKU-14/1
220~240V/1Ph/50Hz
Κατανάλωση (Μόνο Εσωτερική Μονάδα)
Γραμμή Αερίου
10
THKU-08/1
6200
°C
7-25
°C
18-25
°C
25-55(High Temperature Cycle)
°C
25-45 (Low Temperature Cycle)
Τύπος
Υδρόψυκτη
Ταχύτητες
3
Ισχύς
W
200
Παροχή
LPM
7.5
Όγκος
Πίεση
(Max)
Πίεση
(Pre)
Τύπος
Liter
10
Bar
3
Bar
1
Sheath
Υλικό
Ανοξείδωτο Ατσάλι
Λειτουργία
Αυτόματη
Βήματα
2
Ισχύς
kW
Παροχή
Ph/V/Hz
1.5+1.5
3+3
1/230/50
Τύπος
Συγκολητός Πλακοειδής HEX
Ποσότητα
1
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ)
mm
Βάρος
kg
900x500x324
52
52
52
53
53
Μοντέλο
THKU-16/1
Ηλεκτρική Παροχή
V / Ph /Hz
220~240/1/50
THKU-12/3
THKU-14/3
380~415/3/50
Κατανάλωση (Μόνο Εσωτερική Μονάδα)
W
6200
Γραμμή Υγρού
mm
(inch)
mm
(inch)
9.52(3/8)
°C
7-25
°C
18-25
°C
25-55(High Temperature Cycle)
°C
25-45 (Low Temperature Cycle)
Γραμμή Αερίου
Ψύξη (Fan coil)
Εύρος Λειτουργίας
(θερμοκρασία Νερού)
Ψύξη
(Ενδοδαπέδια)
Θέρμανση
(Fan coil)
θέρμανση
(Ενδοδαπέδια)
Αντλία
Δοχείο
Διαστολής
Βασικά
Εξαρτήματα
Ηλεκτρικές
Αντιστάσεις
Εναλλάκτης
15.9(5/8)
Τύπος
Υδρόψυκτη
Ταχύτητες
3
Ισχύς
W
200
Παροχή
LPM
7.5
Όγκος
Liter
10
Πίεση
(Max)
Bar
3
Πίεση
(Pre)
Bar
1
Τύπος
Sheath
Υλικό
Ανοξείδωτο Ατσάλι
Λειτουργία
Αυτόματη
Βήματα
THKU-16/3
2
1
6
Ισχύς
kW
3+3
Παροχή
Ph/V/Hz
230/1/50
400/3/50
Τύπος
Συγκολητός Πλακοειδής HEX
Ποσότητα
1
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ)
mm
900x500x324
Βάρος
kg
53
11
4
Συντελεστές Διόρθωσης
Βάσει Θερμοκρασίας
ΨΥΞΗ
Συντελεστές Διόρθωσης Απόδοσης
Εξωτερική Θερμοκρασία°C
Θερμοκρασία Εξόδου Νερού
°C
25
30
35
40
45
5
0.995
0.955
0.905
0.855
0.805
6
1.045
1.005
0.955
0.905
0.855
7
1.090
1.050
1.000
0.950
0.900
8
1.145
1.102
1.052
1.000
0.950
9
1.190
1.150
1.100
1.050
1.002
10
1.245
1.200
1.150
1.100
1.050
11
1.290
1.250
1.202
1.152
1.102
12
1.340
1.300
1.252
1.200
1.152
13
1.390
1.350
1.302
1.252
1.202
14
1.442
1.402
1.350
1.302
1.252
15
1.490
1.450
1.400
1.350
1.302
18
1.539
1.502
1.451
1.402
1.350
Πραγματική Απόδοση: Ονομαστική Απόδοση x Συντελεστής Διόρθωσης.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Συντελεστές Διόρθωσης Απόδοσης
Θερμοκρασία
Εξόδου
Νερού°C
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
0.81
0.91
1.00
1.10
1.18
1.26
1.35
1.41
1.45
35
0.74
0.84Σ
0.93
1.03
1.11
1.19
1.28
1.36
1.41
40
0.67
0.77
0.87
0.96
1.04
1.12
1.20
1.25
1.31
45
0.60
0.70
0.80
0.89
0.97
1.05
1.13
1.19
1.25
50
0.53
0.63
0.73
0.82
0.90
0.98
1.06
1.11
1.18
55
0.46
0.56
0.66
0.74
0.83
0.90
0.98
1.05
1.10
Εξωτερική θερμοκρασία°C
Πραγματική Απόδοση: Ονομαστική Απόδοση x Συντελεστής Διόρθωσης.
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4
Συντελεστές Διόρθωσης
Βάσει Μήκους σωληνώσεων (Εσωτερικής-Εξωτερικής Μονάδας)
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων
Διαφοροποίηση
Εσωτερικής &
Εξωτερικής
μονάδας
καθ' ύψος
Εσωτερική
Μονάδα
χαμηλότερα
από
Εξωτερική
μονάδα
Εξωτερική
Μονάδα
χαμηλότερα
από
Εσωτερική
μονάδα
Συντελεστές διόρθωσης Απόδοσης
7.5m
10m
15m
20m
25m
30m
0m
1.0
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
5m
1.0
0.97
0.95
0.93
0.91
0.89
10m
-
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
15m
-
-
0.93
0.91
0.89
0.87
20m
-
-
-
0.90
0.88
0.86
25m
-
-
-
-
0.87
0.85
0m
1.0
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
5m
1.0
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
10m
-
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
15m
-
-
0.96
0.94
0.92
0.9
20m
-
-
-
0.94
0.92
0.9
25m
-
-
-
-
0.92
0.9
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5
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία
Παροχή
Ασφάλεια
Προτεινόμενο
Καλώδιο Ισχύος
V-Ph-Hz
A
mm2
THKU-06/1
32
3x6
THKU-08/1
50
3x10
THKU-10/1
50
3x10
THKU-12/1
50
3x10
THKU-14/1
50
3x10
50
3x10
32
3x6
THPU-08/1
32
3x6
THPU-10/1
32
3x6
THPU-12/1
40
3x10
THPU-14/1
40
3x10
THPU-16/1
40
3x10
THKU-12/3
16
5x2.5
THKU-14/3
16
5x2.5
16
5x2.5
25
5x4.0
THPU-14/3
25
5x4.0
THPU-16/3
25
5x4.0
Μοντέλο
THKU-16/1
THPU-06/1
THKU-16/3
THPU-12/3
220~240V-1Ph
-50Hz
380~415V-3Ph
-50Hz
Σημειώσεις:
1. Τα ανωτέρω αφορούν τυποποιημένα & πιστοποιημένα καλώδια χαλκού.
2. Σε περίπτωση χρήσης Ασφαλειοδιακόπτη, ο χρόνος απόκρισης πρέπει να είναι μικρότερος
του 0,11 sec.
3. Τα παραπάνω αναφέρονται σε μήκος καλωδίου μέχρι 75m. Για μεγαλύτερα μήκη, η διατομή
αυξάνεται.
4. Τύπος καλωδίων H05RN-F ή ανώτερος.
5. Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται από επαγγελματίες τεχνικούς
και βάσει των ισχύοντων κανονισμών.
6. Εξασφαλίστε ότι το καλώδιο της γείωσης συνδέεται με την κεντρική γείωση του κτιρίου.
14
Αντλία Νερού
Ψυκτικό Υγρό (R410A)
Εσωτερική μονάδα
Εφεδρικές Αντιστάσεις
Πλακοειδής Εναλλάκτης
Εξωτερική μονάδα
FCU
Σώμα
Ακτινοβολίας
Ενδοδαπέδια
Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης
Νερό Επιστροφής
Τρίοδος Βάννα
Δίοδος
Βάννα
Νερό Προσαγωγής
Εσωτερική (Υδραυλική) μονάδα
Δοχείο Ζεστού
Νερού Χρήσης
Εξωτερική μονάδα
Ψυκτικό Υγρό
(R410A)
FCU
15
Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Αθήνα: Λ.Κηφισού 6
12242 Αιγάλεω
Τηλ: 210-5386400
Fax: 210-5316515,
210-5913664
Θεσσαλονίκη:
Kλεάνθους 10, 546 42
Tηλ: 2310-856100,
2310-856200
Fax: 2310-856300
www.gedsa.gr
e-mail: [email protected]
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