

    
        
            
                
                    Paperzz                

            


            	
                    Explore
            



            	Log in
                    
	Create new account
                            



            
                
                    
                    
                        
                    
                

            

        

    

    






                
            





        

    
    
        	No category
                    


        PDF (Τεχνικό φυλλάδιο)

    


                        ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Epoxol® 2874
Εποξειδική ρητίνη με επιλεγμένους σκληρυντές για ενίσχυση
μαρμάρων.
αφαίρεση ή πλύσιμο με νερό ή διαλυτικά. Η επιφάνεια
στεγνώνει με θερμό αέρα ή παραμονή στην ατμόσφαιρα.
Χρήσεις
Απαραίτητη για ενίσχυση και σταθεροποίηση λευκών και
εγχρώμων μαρμάρων. Είναι λεπτόρρευστη ώστε να εισχωρεί
βαθιά στις τριχοειδείς ρωγμές. Έχει τέλεια πρόσφυση σε όλους
τους τύπους των μαρμάρων. Συνδυάζεται τέλεια με τα
ενισχυτικά υαλοπλέγματα. Έχει μεγάλη απόδοση λόγω της
ρευστότητας.
Κατάλληλη επίσης για επικαλύψεις δαπέδων, μετάλλων και
πλαστικών
επιφανειών,
εγκιβωτισμούς
και
χύτευση
αντικειμένων.
Εφαρμογή: Μετά από πολύ καλή ανάδευση των συστατικών Α &
Β στην προκαθορισμένη του αναλογία, εφαρμόζεται το μίγμα
στην επιφάνεια και απλώνεται καλά με σπάτουλα. Όπου
χρειάζεται το υαλόπλεγμα, επικολλάται και πιέζεται με
συρμάτινο ρολό ή ρολό τσόχας, ώστε να έχει επαφή με το
μάρμαρο και να βυθιστεί στη ρητίνη.
Αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασίες από 8-40οC.
Ιδιότητες
Το Epoxol® 2874 αποτελείται από καθαρές ρητίνες και
επιλεγμένους σκληρυντές χωρίς διαλύτες, αδρανή ή γεμιστικά.
Λόγω ρευστότητας ενδείκνυται για αναμίξεις με ελαφρά ή
βαρύτερα αδρανή για την πλήρωση διάκενων με άριστη
πρόσφυση για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εποξειδική ρητίνη με σκληρυντή.
Μορφή μίγματος
Πυκνότητα
Αναλογία ανάμιξης(κατά βάρος)
Διαφανές
3
1,09g/cm
100Α:58Β
Χρόνος σκλήρυνσης σε 25C
3 ώρες περίπου
Χρόνος κατεργασίας σε 25C
1,5 ώρες περίπου
Απόκτηση πλήρους σκληρότητας
7 ημέρες
(Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά την εφαρμογή
επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης, ενώ οι υψηλές τον
μειώνουν)
Αντοχές του συγκεκριμένου προϊόντος μετά την ανάμιξη:
o
Σε συνεχή θερμοκρασία (HDT) μέχρι
46 C
2
Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53452)
38 N/mm
2
Αντοχή σε κάμψη (DIN 53452)
80 N/mm
2
Αντοχή σε θλίψη (DIN 53452)
82 N/mm
Σκληρότητα-Shore D 15” (ASTM 2240)
83
Τρόπος εφαρμογής
Προετοιμασία επιφάνειας: Καθαρισμός της επιφάνεια από
σκόνη, σαθρά υλικά, λάδια και λίπη με αέρα, με μηχανική
Ιδιαίτερες συστάσεις
-Προσφέρεται σε δύο διαφορετικές συνθέσεις για το καλοκαίρι
και το χειμώνα (με επιταχυντή).
-Απαιτείται η αφαίρεση της απαιτούμενης προς χρήση
ποσότητας από τα αρχικά δοχεία συσκευασίας, με διαφορετικό
εργαλείο για κάθε συστατικό ξεχωριστά.
Πλύσιμο εργαλείων
Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Νο 1021.
Αφαίρεση κηλίδων
Όσο είναι νωπό με το παραπάνω διαλυτικό. Αν έχει σκληρυνθεί,
μόνο με μηχανική αφαίρεση, εφόσον είναι δυνατό, επειδή η
προσφυτική του ικανότητα είναι μεγάλη.
Συσκευασία
Σετ 1kg-15kg (στην προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης των
συστατικών Α&Β κατά βάρος)
Χρόνος αποθήκευσης
Απεριόριστος σε σφραγισμένα
αναμιχθούν τα δυο υλικά.
δοχεία και
εφόσον
δεν
Οδηγίες προφύλαξης
Περιέχει εποξειδική ρητίνη (μέσου μοριακού βάρους<700) Το
συστατικό Α είναι ερεθιστικό και επικίνδυνο για το περιβάλλον Το συστατικό Β είναι επιβλαβές & διαβρωτικό - Αποφυγή
επαφής με το δέρμα και τα μάτια-Σε περίπτωση επαφής πλύνετε
με άφθονο νερό και ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή–Μακριά
από παιδιά–Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική
συμβουλή.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης
εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX ® ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των
προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε
ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.
Οκτώβριος 2010
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