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TENDER - Javni poziv broj 18-05-2012
BROJ PROTOKOLA 06–2810-2012
SPECIFIKACIJA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
PLOČASTIH IZMJENJIVAČA TOPLINA I PRATEĆE
OPREME
Tuzla, MAJ-JUNI 2012. godine
Redni
broj
Opis pozicije
Jedinica
mjere
Količina
Q=600 kW
kom
2,0
Q=700 kW
kom
Kapacitet
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Nabavka i isporuka slijedeće opreme (oprema je kao, uz
saglasnost Investitora ista se može zamijeniti
odgovarajućom, uz dokazivanje kvalitete i radnih
karakteristika prema propisanim uslovima). Sve ostalo u
skladu „Tehničkim uslovima za priključenje na sistem
daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije, januar 2010.
godine:
PLOČASTI IZMJENJIVAČI TOPLINE
Protustrujni izmjenjivač toplote, proizvod kao Danfoss ili Alfa
Laval, nerastavljiva izvedba za maksimalni radni pritisak od
16 bar, komplet sa izolacijom i prirubničkim ili navojnim
priključcima (do DN50 navojni, ostalo prirubnički), slijedećih
karakteristika:
Adrese objekata:
1.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
Slavka Mičića br.48 sledećih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna i lijeva
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 5.80 m2
Priključci na hladnoj strani sa vanjskim navojem 2 1/2" iz
materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani sa vanjskim navojem 2 " iz materiala
Alloy 316
2.
Nabavka i isporuka izmjenjivača za objekat Ivana
Ribara br.9 sledećih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
1,0
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : Lijeva
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 6.80 m2
Priključci na hladnoj strani sa vanjskim navojem 2 1/2" iz
materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani sa vanjskim navojem 2 " iz materiala
Alloy 316
3.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
Miroslava Krleže br.13-15 sledećih karakteristika:
Q=900 kW
kom
2,0
Q=900 kW
kom
2,0
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : lijeva i desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 10.56 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
4.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
Miroslava Krleže br.17-19 sledećih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : Lijeva i desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 10.56 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
5.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
Aleja Alije Izetbegovića br.31 sledećih karakteristika:
Q=900 kW
kom
1,0
Q=660 kW
kom
2,0
Q=660 kW
kom
2,0
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 10.56 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
6.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
Radojke Lakić br.1-3 sledećih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=15kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : lijeva i desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 6.80 m2
Priključci na hladnoj strani sa vanjskim navojem 2 1/2" iz
materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani sa vanjskim navojem 2 " iz materiala
Alloy 316
7.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
Ivana Ribara br.2-4 sledećih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : lijeva i desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 6.80 m2
Priključci na hladnoj strani sa vanjskim navojem 2 1/2" iz
materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani sa vanjskim navojem 2 " iz materiala
Alloy 316
8.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
Maršala Tita br.68-70 sledećih karakteristika:
Q=660 kW
kom
2,0
Q=660 kW
kom
2,0
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : lijeva i desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 6.80 m2
Priključci na hladnoj strani sa vanjskim navojem 2 1/2" iz
materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani sa vanjskim navojem 2 " iz materiala
Alloy 316
9.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
Maršala Tita br.84 sledećih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : lijeva i desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 6.80 m2
Priključci na hladnoj strani sa vanjskim navojem 2 1/2" iz
materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani sa vanjskim navojem 2 " iz materiala
Alloy 316
10.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
SJENJAK A-6 (Ismeta Mujezinovića br.47) sledećih
karakteristika:
Q=900 kW
kom
2,0
Q=550 kW
kom
1,0
Q=550 kW
kom
1,0
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : lijeva
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 10.56 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
11.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
Armije BiH br.17 sledećih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 4.80 m2
Priključci na hladnoj strani sa vanjskim navojem 2 1/2" iz
materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani sa vanjskim navojem 2 " iz materiala
Alloy 316
12.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
Armije BiH br.19 sledećih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 4.80 m2
Priključci na hladnoj strani sa vanjskim navojem 2 1/2" iz
materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani sa vanjskim navojem 2 " iz materiala
Alloy 316
13.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
Armije BiH br.21 sledećih karakteristika:
Q=550 kW
kom
1,0
Q=550 kW
kom
1,0
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 4.80 m2
Priključci na hladnoj strani sa vanjskim navojem 2 1/2" iz
materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani sa vanjskim navojem 2 " iz materiala
Alloy 316
14.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
Armije BiH br.23 sledećih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 4.80 m2
Priključci na hladnoj strani sa vanjskim navojem 2 1/2" iz
materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani sa vanjskim navojem 2 " iz materiala
Alloy 316
15.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
Armije BiH br.25 sledećih karakteristika:
Q=550 kW
kom
1,0
Q=900 kW
kom
2,0
Q=900 kW
kom
2,0
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 4.80 m2
Priključci na hladnoj strani sa vanjskim navojem 2 1/2" iz
materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani sa vanjskim navojem 2 " iz materiala
Alloy 316
16.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
SJENJAK B-blok (Ismeta Mujezinovića br.29) sledećih
karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna i lijeva
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 10.56 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
17.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
SJENJAK B-blok (Ismeta Mujezinovića br.33) sledećih
karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna i lijeva
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 10.56 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
18.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
SJENJAK C-6 (Ismeta Mujezinovića br.32) sledećih
karakteristika:
Q=900 kW
kom
2,0
Q=600 kW
kom
2,0
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna i lijeva
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 10.56 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
19.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
SJENJAK C-10 (Ismeta Mujezinovića br.26) sledećih
karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna i lijeva
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 5.80 m2
Priključci na hladnoj strani sa vanjskim navojem 2 1/2" iz
materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani sa vanjskim navojem 2 " iz materiala
Alloy 316
20.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
SJENJAK D-6 (Ismeta Mujezinovića br.11) sledećih
karakteristika:
Q=900 kW
kom
2,0
Q=900 kW
kom
1,0
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna i lijeva
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 10.56 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
21.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
SJENJAK E-2 (Ismeta Mujezinovića br.20) sledećih
karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : lijeva
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 10.56 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
22.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
SJENJAK E-6 (Ismeta Mujezinovića br.12) sledećih
karakteristika:
Q=900 kW
kom
2,0
Q=900 kW
kom
1,0
Q=900 kW
kom
1,0
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna i lijeva
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 10.56 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
23.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
SJENJAK E-10 (Ismeta Mujezinovića br.4) sledećih
karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 10.56 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
24.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
GC(Goste Lazarevića br.168) sledećih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 10.56 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN80/PN40 iz materiala Alloy 316
25.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
POZORIŠTE sledećih karakteristika:
Q=3000 kW
kom
1,0
Q=3000 kW
kom
1,0
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 34.16 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN100/PN35 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN65/PN40 iz materiala Alloy 316
26.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
CENTROTEKSTIL sledećih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 34.16 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN100/PN35 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN65/PN40 iz materiala Alloy 316
27.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
PASAŽ I sledećih karakteristika:
Q=3000 kW
kom
1,0
Q=3000 kW
kom
1,0
Q=3000 kW
kom
1,0
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 34.16 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN100/PN35 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN65/PN40 iz materiala Alloy 316
28.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
PASAŽ II sledećih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 34.16 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN100/PN35 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN65/PN40 iz materiala Alloy 316
29.
Nabavka i isporuka pločastog izmjenjivača za objekat
PASAŽ II sledećih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Temperaturni režim:
primar - 145/75°C
sekundar - 90/70°C
NP izvedba:
primar - 16 bar
sekundar - 6 bar
Pad pritiska:
primar Δpmax=5 kPa
sekundar Δpmax=25 kPa
Izvedba : desna
Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom i postoljem za samostalnu
ugradnju na pod.
Površina Izmjenjivača: 34.16 m2
Priključci na hladnoj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN100/PN35 iz materiala Alloy 316
Priključci na toploj strani u izvedbi kompaktne flanšne
DN65/PN40 iz materiala Alloy 316
NAPOMENA:
"Centralno grijanje" d.d. Tuzla zadržava pravo da u toku
trajanja ugovora naruči ukupnu ili djelimičnu količinu iz
ugovora.
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