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                        otpadne vode
Art.br. 390
Hawle ploãasti zasun sa fiksnim vretenom
za otpadne vode
simbol
Tehniãke znaãajke:
● Materijal: kuçi‰te
drÏaã vretena (DN 50-200)
(DN 250-400)
ploãa:
vreteno i potporanj
vijci
matica vretena
popreãna brtva i U-brtva
klizna ploãica
Napomene za kori‰tenje:
GG 25 (DIN 1691)
GGG 40
GG 25
1.4301
1.4021
A2
RG 7
elastomer
POM
Meko zaptivajuçi zaporni zasun za razliãita podruãja primjene, kao
npr. u preãistaãima, papirnoj industriji, kao i rudarstvu, kemijskoj i
prehrambenoj industriji, za Ïitke i suhe medije .
● Manipulacija ruãnim kolom, kljuãem za zasune ili elektro pogonom
(Kod narudÏbe molimo navesti !)
● Za‰tita od korozije: EWS - za‰tita
Pozor:
Prednosti:
● Robusna konstrukcija / dugotrajna za‰tita od korozije
● Medju prirubnice; upotrebom kontra prirubnice, moguça je i mon
taÏa na kraju cjevovoda
DN
H
mm
H1
mm
50
349
284
65
381
309
80
450
100
125
B
mm
Prema potrebi molimo naruãiti specijalno ruãno kolo za ploãasti zasun
(vidi poglavlje B)
● Max. radni tlak: otpadne vode 10 bara
L
mm
d1
mm
teÏina
kg
125
43
16
6,3
139
46
16
8,0
355
188
46
22
11,0
490
385
206
52
22
14,0
559
439
234
56
25
17,0
150
619
483
268
56
25
22,0
200
753
591
319
60
28
33,0
250 *
957
788
347
68
32
73,0
300 *
1081
888
399
78
32
99,0
350 *
1242
1016
462
78
36
140,0
400 *
1353
1103
512
102
36
180,0
* Bu‰enje prirubnica PN 10, radni tlak max. 6 bara, dvodjelno kuçi‰te
Izdanje sijeãanj 2004. - pridrÏavamo pravo izmjene
K1
otpadne vode
Art.br. 481/482 Zasun za otpadne vode sa utiãnom ploãicom i slobodnim
prirubnicama
simbol
ød
DN
ø - min
H
VK
L
● Idealan zasun za zamjenu postojeçih zasuna u tlaãnom ka
nalizacijskom cjevovodu!
Tehniãke znaãajke:
● Materijal:
kuçi‰te
vreteno, utiãna ploãica
GGG 40
nehrdjajuçi ãelik
● Vreteno leÏi izvan medija
● U osnovi prema DIN 3352-4, ugradbena duÏina prema DIN 3202-5
● Podzemna ugradnja moguça
● Pouzdana i nepropusna zaporna funkcija zahvaljujuçi utiãnoj ploãi
ci i O-brtvama
● Za kratku ugradbenu duljinu prema DIN 3202-4
● Za‰tita od korozije: EWS-za‰tita
● Gornji dio se moÏe i „pod tlakom“ zamijeniti
● Patent prijavljen
● Spoj sa poteznim osiguranjem
● Ugradbena duljina se moÏe skratiti (Pozor : U tom sluãaju nema
vi‰e poteznog osiguranja!)
● Integralna za‰tita od korozije
● Plo‰ne brtve se veç nalaze u konusnim brtvama
● Max radni tlak: otpadne vode 10 bara
Ugradbena duljina „F 5“ (DIN 3202-1) / osnovni niz 15 (DIN EN 558-1)
Art.br.
DN
H
mm
L
mm
ød
mm
najmanji ø
min. mm
vretenoãetverokutno mm
B481 080 0000
80
295
280
97
76
14.8
16,2
B481 100 0000
100
320
300
117
96
14.8
20,0
teÏina
kg
Ugradbena duljina „F 4“ (DIN 3202-1) / osnovni niz 14 (DIN EN 558-1)
Art.br.
DN
H
mm
L
mm
ød
mm
najmanji ø
min. mm
vretenoãetverokutno mm
teÏina
kg
B482 080 0000
80
295
180
97
76
14.8
14,0
B482 100 0000
100
320
190
117
96
14.8
17,0
Koristiti odgovarajuçe ugradbene garniture: art.br. 900 050 odn. art.br. 950 050!
Koristiti odgovarajuçe ruãno kolo: art.br. 780 050!
K2
Izdanje sijeãanj 2004. - pridÏavamo pravo izmjene
otpadne vode
Art.br. 480
Zasun za otpadne vode s utiãnom ploãicom i BAIO® naglav.
sa dvofunkcionalnim naglavkom za lijevane, ãeliãne *, PE * i PVC *cijevi
simbol
DN
ø - min
H
VK
L1
L
● Idealan sekcijski zasun za cjevovode tlaãne kanalizacije!
Tehniãke znaãajke:
● Materijal:
kuçi‰te
vreteno, utiãna ploãica
● Za‰tita od korozije:
● Vreteno leÏi izvan medija
GGG 40
nehrdjajuçi ãelik
● Moguça podzemna ugradnja
EWS-za‰tita
● Patent prijavljen
● Pouzdana i nepropusna zaporna funkcija zahvaljujuçi utiãnoj
ploãici i O-ring brtvi
BAIO®-utiãni naglavak prema DIN 28603 sa drÏaãima za Baio stop potezno osiguranje i unutarnje zakljuãavanje sa BAIO® utiãnim krajevima.
● Gornji dio se moÏe i „pod tlakom“ zamijeniti
● Integralna za‰tita od korozije
* GKS - brtva za PE / PVC - cijevi
Art.br.
● Max.radni tlak: otpadne vode 10 bara
DN
H
mm
L
mm
L1
mm
najmanji ø
min. mm
vretenoãetverokutno mm
teÏina
kg
B480 080 0000
80
295
300
B480 100 0000
100
320
350
105
80
14.8
14,5
120
100
14.8
20,5
Koristiti odgovarajuçe ugradben garniture: art.br. 900 050 odn. art.br. 950 050!
Koristiti odgovarajuçe ruãno kolo: art.br. 780 050!
Izdanje sijeãanj 2004. - pridrÏavamo pravo izmjene
K3
otpadne vode
Art.br. 480
Zasun za otpadne vode sa utiãnom ploãicom
za PE i PVC cijevi
ød
ø min.
H
simbol
L1
L
● Idealan sekcijski zasun za cjevovode tlaãne kanalizacije!
Tehniãke znaãajke:
● Materijal: kuçi‰te
GGG 40
Vreteno, utiãna ploãica nehdjajuçi ãelik
Stezni prsteni:
Delrin narezani
PVC korundirani
● Za‰tita od korozije:
● Vreteno leÏi izvan medija
● Za podzemnu ugradnju
za PE cijevi
za PVCcijevi
● Pouzdana i nepropusna zaporna funkcija zahvaljujuçi utiãnoj
ploãici i O-ring brtvi
EWS-za‰tita
● Gornji dio se moÏe i „pod tlakom“ zamijeniti
● Prijavljen patent
● Max radni tlak:
● Obostrano utiãni fiting sa poteznim osiguranjem za PE
/ PVC cijevi!
otpadne vode 10 bara
● Integralna za‰tita od korozije
● Ugradbene garniture vidi Pribor, stranica F 23 - 26
Art.
br.
Vanjski
promjer -ø
mm
najmanji ø
min.
mm
H
mm
L
mm
L1
mm
vreteno
ãetverokutno
mm
teÏina
kg
B480 063 0000
63
56
202
240
103
12,3
6,5
K4
Izdanje sijeãanj 2004. - pridÏavamo pravo izmjene
otpadne vode
pitka voda
Zasun za kuçni prikljuãak od polyoxymethylena (POM) za PE /PVC- cjevovode
ød
H
Art.br. 2630
L1
L
Tehniãke znaãajke:
Prednosti:
● Materijal: kuçi‰te/gornji diol: POM - spojen rotacijskim
zavarivanjem
Cijev i zasun od istog materijala
Brtva:
Klin:
bronca / EPDM - gumirano
Stezni prsten:
POM gewirbelt za PE cijev
PVC korundirani za PVC cijev
● Potreban zakretni moment sile kod 16 bara:
(max. dozvoljeni 80 Nm)
EPDM
d 40 : 25 Nm
d 50 : 25 Nm
● Obostrano utiãni fiting sa poteznim osiguranjem za PE
/ PVC cijevi
● Medij:
d 25 : 20 Nm
d 32 : 20 Nm
d 63 : 40 Nm
● Moguç prijelaz materijala sa PE na PVC cijevi!
Hladna voda,otpadne vode
● Max radni tlak:
● Ugradbene garniture vidi Pribor
voda/otpadne vode 16 bara
● Cestovne kape vidi Pribor
● Ruãna kola vidi poglavlje B
Vanjski
promjer -ø
mm
H
mm
L
mm
L1
mm
vreteno
ãetverokutno
mm
teÏina
kg
25
175
150
52
12,3
0,75
32
175
175
63
12,3
0,90
40
205
210
78
12,3
1,55
50
205
245
92
12,3
1,70
63
220
260
100
12,3
2,15
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K5
otpadne vode
Zasun za kuçni prikljuãak od polyoxymthylena (POM) sa PE krajevima
DN
ød
H
Art.br. 2670
pitka voda
L2
L1
L2
L
Prednosti:
Tehniãke znaãajke:
● Materijal:
kuçi‰te / gornji dio:
POM - spojen rotacijskim
zavarivanjem
Uvarivanje (elektro spojnicama i suãeono) u PE - cjevovode
Klin:
Bronca / EPDM - gumiran
● Potrebni zakretni moment sile kod 16 bara:
brtve:
EPDM
(max. dopustivi 80 Nm)
d 25 : 20 Nm
d 32 : 20 Nm
● PE - nastavci (" PE - 100 "), crni
d 40 : 25 Nm
● Ugradbene garniture vidi Pribor
d 50 : 25 Nm
d 63 : 40 Nm
● Cestovne kape vidi Pribor
● Ruãna kola vidi poglavlje B
● Standard:
debljina stijenke DIN 8074
● Max radni tlak:
voda/otpadne vode 16 bara
SDR 11
● SDR 17 na upit!
K6
Vanjski
promjer -ø
mm
H
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
âetverokutno
vreteno
mm
teÏina
kg
32
175
500
180
160
12,3
1,25
40
175
545
220
160
12,3
1,85
50
205
590
250
170
12,3
2,20
63
205
640
185
220
12,3
3,10
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pitka voda
otpadne vode
Fitinzi od Polyoxymethylena (POM) za PE i PVC cijevi,
max. radni tlak: 16 bara
Nije samo kvaliteta plastike odluãujuça za kvalitetu i funkcionalnost fitinga, nego i konstrukcija prilagodjena plastiãnim materijalime te ispitivanje prema normi DIN 8076-3. U na‰im fitinzima su svi
ovi zahtjevi optimalno objedinjeni.
Konstrukcija fitinga nema nikakvih spojeva i optereçuje se tek kada dodje do djelovanja uzduÏnih
sila. Posebno ugroÏeni unutarnji navoj kod POM utiãnih fitinga je dodatno ojaãan sa prstenom od
nehrdjajuçeg ãelika.
Art.br. 612
Utiãni fiting
Vanjski promjer cijevi- ø
20
25
Navoj
1⁄2 "
3⁄4 "
1"
0,04
0,06
0,10
teÏina
Art.br. 622
jednodijelni sa vanjskim navojem
Utiãni fiting
kg
40
1
1⁄4 "
0,18
50
1
63
1⁄2 "
2"
0,30
0,44
jednodijelni sa unutarnjim navojem
Vanjski promjer cijevi - ø
20
25
32
Gewinde
1⁄2 "
3⁄4 "
1"
0,06
0,08
0,17
teÏina
kg
Vanjski promjer cijevi - ø
Navoj
teÏina
Art.br. 622 E
32
kg
Zavr‰ni fiting
50
63
1 1⁄4 "
1 1⁄2 "
2"
0,22
0,32
0,47
jednodijelni za ispitivanje nepropusnosti i za‰titu od oneãi‰çenja veç poloÏenih cjevovoda
cijev -vanjski - ø 1
Gewinde
teÏina
40
kg
Izdanje sijeãanj 2004. - pridrÏavamo pravo izmjene
25
32
40
50
63
-
-
-
-
-
0,06
0,09
0,18
0,26
0,36
K7
otpadne vode
Art.br. 632
Spojnica
jednodijelna, sa utiãnim naglavkom na obadvije strane
cijev -vanjski - ø 1
20
25
32
40
50
63
cijev -vanjski - ø 2
20
25
32
40
50
63
0,06
0,10
0,15
0,30
0,50
0,75
kg
teÏina
Art.br. 633
Spojnica - redukcijska
25
32
40
50
63
cijev -vanjski - ø 2
20
25
32
40
50
0,08
0,13
0,23
0,30
0,55
kg
Kutna spojnica 90°
20
25
32
40
50
63
cijev -vanjski - ø 2
20
25
32
40
50
63
0,07
0,10
0,15
0,35
0,50
0,75
kg
Kutni utiãni fiting 90°
20
25
32
40
50
63
Navoj
1⁄2 "
3⁄4 "
1"
1 1⁄4 "
1 1⁄2 "
2"
0,07
0,10
0,14
0,28
0,42
0,70
T - komad
kg
jednodijelni, sa unutarnjim navojem i utiãnim naglavkom
cijev -vanjski - ø
20
25
32
40
50
63
Navoj
1⁄2 "
3⁄4 "
1"
1 1⁄4 "
1 1⁄2 "
2"
0,10
0,15
0,22
0,39
0,60
0,98
teÏina
K8
jednodijelni sa unutarnjim navojem
cijev -vanjski - ø
teÏina
Art.br. 652
jednodijelna, sa utiãnim naglavkom na obadvije strane
cijev -vanjski - ø 1
teÏina
Art.br. 644
jednodijelna, sa utiãnim naglavkom na obadvije strane
cijev -vanjski - ø 1
teÏina
Art.br.642
pitka voda
kg
Izdanje sijeãanj 2004. - pridÏavamo pravo izmjene
pitka voda
otpadne vode
Fitting -pribor
Art.br. 663
Cijevni umetak sa vanjskim navojem na jednom kraju
øD
25
32
32
32
32
40
50
63
Navoj
3⁄4 "
1"
1 1⁄4 "
1 1⁄2 "
2"
1 1⁄4 "
1 1⁄2 "
2"
40
50
100
100
150
100
200
380
g
teÏina
Materijal:
P0M ( Delrin )
Samo fitinge za PE cijevi koristiti !
(Fiting nije za PVC cijevi)
Tehniãke znaãajke:
● Svaki utiãni naglavak fitinga se moÏe pretvoriti u zakretni prikljuãak sa vanjskim navojem
● Jednostavna montaÏa – nerastavljiv spoj
● Bez korozije zbog upotrebe plastike
● Razdvajanje razliãitih parova materijala i time sprijeãeno nastajanje kontaktne korozije
● Visoko kvalitetna plastika - Polyoxymethylen (POM)
Art.br. 664 / 665
POM - navojna dupla nipla AG / AG (664) ili IG / AG (665)
AG
3⁄4 "
1"
1 1⁄4 "
1 1⁄2 "
2"
IG
AG
3⁄4 "
1"
1 1⁄4 "
1 1⁄2 "
2"
AG 1 "
mm
60
70
70
83
93
31
33
33
38
g
40
45
70
150
340
20
28
43
87
L
teÏina
3⁄4 "
L
1"
1"
1 1⁄4 " 1 1⁄2 "
1"
2"
L
Tehniãke znaãajke:
● Idealan za spoj kuçne instalacije sa garniturom vodomjera; Iskljuãuje kontaktnu koroziju
Izdanje sijeãanj 2004. - pridrÏavamo pravo izmjene
K9
otpadne vode
Art.br. 986
pitka voda
Odzraãno-dozraãni ventil za radni tlak 0 - 16 bara
Tehniãke znaãajke:
● Nestupnjevani odzraãno-dozraãni
ventil za otpadne vode
● Automatski
● Dosjed brtve nije u kontaktu sa
otpadnim vodama (zraãni tampon)
● Dva prikljuãka omoguçavaju uãin
kovito ispiranje kod poslova odrÏa
vanja (gornji prikljuãak = prikljuãak
vode za ispiranje)
● Svi mehaniãki dijelovi su od nehrd
jajuçih materijala
Kuçi‰te od ãelika sa epoksidnom
za‰titom
● Kao alternativa moÏe biti kuçi‰te od
nehrdjajuçeg ãelika(1.4571)
● Identifikacij. ploãica za odzraãnodozraãne ventile (vidi sljedeçu
stranicu!)
● Obratite pozornost na na‰e upu
te za rukovanje i odrÏavanje ven
tila!
Ventil - odrÏavanje:
● Odzraãno-dozraãne ventile
treba redovito odrÏavati i pro
vjeravati funkcionalnost
● Pritom treba ventil izvaditi iz pogo
na i isprati ga preko prikljuãaka
Radno podruãje:
0 – 16 bara
Max. odzraãna snaga:
230 m3 / h
Otvor:
480 mm2
Prikljuãak ventila:
2" i DN 50 - DN 200 / bu‰enje prema DIN 2501 PN 10
Medij:
komunalne otpadne vode, pitka voda
● Posebna znaãajka:
Zahvaljujuçi nestupnjevanom naãi
nu rada, moguçe je odvodjenje ve
likih koliãina zraka i pod radnim tla
kom!
Drugi mediji na upit!
K 10
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otpadne vode
pitka voda
Art.br. 986
Odzraãno-dozraãni ventil za radni tlak 0 - 16 bara
Element
Model
ãelik sa EWS za‰titom
Model
nehdjajuçi ãelik
1
Ispusni luk sa sitom
PE 100 / 1.4301
PE 100 / 1.4301
2
Roll membrana sa prstenom (POM)
NBR - 50 Shore
NBR - 50 Shore
3
O - brtva 79 x 7
NBR
NBR
4
·estero kutni vijak
nehrdjajuçi ãelik
nehrdjajuçi ãelik
5
·estero kutna matica
nehrdjajuçi ãelik
nehrdjajuçi ãelikl
6
Odbojnik
PE
PE
7
Kuçi‰te
St 37 EWS-za‰tita
1.4571
8
Plovak
POM
POM
9
Kuglasta slavina 1“
nehrdjajuçi ãelik
nehrdjajuçi ãelik
10
·ipka plovka komplet
1.4571
1.4571
11
Kuçi‰te matice sa sitom
POM / 1.4301
POM / 1.4301
12
DrÏaã membrane komplet
POM
POM
13
O - brtva 160 x 6
NBR
NBR
14
Stezna prirubnica
St 37 EWS-za‰tita
1.4571
15
Kuçi‰te ventila - gornji dio
POM
POM
16
Korpa ventila sa O-brtvama (NBR)
POM
POM
17
Navojni prsten
POM
POM
18
Opruga
1.4310
1.4310
1
2
17
16
3
4
15
14
13
5
12
6
11
7
8
10
IG 1"
ca. 180
9
ca. 590
H
18
ca. 100
B
Art.br.
(kuçi‰te St 37 - EWS)
PN
ukupna ‰irina
B
ukupna visina
H
teÏina
kg
2"
10/16
270
600
23,0
50
10/16
270
615
23,5
B986 008 0000
80
10/16
270
615
25,0
B986 010 0000
100
10/16
270
615
26,0
B986 015 0000
150
10/16
270
615
28,0
B986 020 0000
200
10
270
615
33,0
B986 020 0001
200
16
270
615
33,0
B986 004 0000
prirubnica
DN
AG
B986 005 0000
Cijene i art.br.za model " Nehrdjajuçi ãelik " - na upit!
Art.br. 986 Identifikacijska ploãica za odzraãno dozraãne ventile
Tehniãke znaãajke:
●
Specijalna identifikacijska ploãica “Otpadne vode”
●
Materijal: plastika postojana na vremenske prilike (Luran S)
●
Mogu se koristiti uobiãajena slova, brojke i prazna polja dimenzije
(10, 25, 40 mm) firme Franken Plastik!
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K 11
otpadne vode
Art.br. 985
pitka voda
Odzraãno-dozraãne garniture za radni tlak 0 - 16 bara
Primjena:
Ova odzraãno dozraãna garnitura razvijena je u suradnji sa tvrtkom HASTRA
AG. Sastoji se od PE ‰ahta, zapornog zasuna i odzraãno dozraãnog ventila.
Zamjenjuje zahtjevne ‰ahtove i smanjuje rastuçe tro‰kove.
Moguçe ju je naknadno ugraditi na GGG
/ ãeliãne i AC cijevi pomoçu obujmice sa
prirubnicom. Kod primjene na plastiãne
cijevi potrebno je ugraditi jedan T-komad
(npr.: MMB-komad BAIO®-System,
MMA-komad System "2000" itd. - nije u
opsegu isporuke). Kao poklopac
preoruãamo na‰ poklopac sa odzraãnim
otvorima (nije u opsegu isporuke).
Svi poslovi servisiranja i odrÏavanja mogus se vr‰iti sa povr‰ine ulice - ‰to iskljuãuje opasnosti ulaska u podzemnu
komoru! Eventualna voda koja prsne iz
ventila, odvodi se drenaÏnim ispustom.. U
suprotnom moÏe se staviti zavr‰ni fiting
(12) (nije u opsegu isporuke). Za odvodjenje povr‰inskih voda, potrebno je ventil
zasuti rasutim materijalom od povr‰ine do
tjemena cijevi. Boãno izvedena odzraãna
cijev sluÏi za odvodjenje zraka iz ventila.
Zbog jednostavne montaÏe, preporuãamo izvedbu sa ‰iljatim krajevima. U tom
sluãaju molimo koristiti osiguraã protiv zakretanja i oneãi‰çenja!
Ventil - odrÏavanje:
Radno podruãje:
0 – 16 bara
Max. odzraãna snaga:
230 m3 / h
Prikljuãak:
Utiãni kraj DN 80 / Prirubnica DN 80
Medij:
komunalne otpadne vode, pitka voda
Zatvoriti zaporni zasun. Ventil ima dva prikljuãka za ispiranje, koji su izvedeni na vrh
ventila. Prikljuãkom crijeva za ispiranje, mogu se sve neãistoçe iz ventila brzo ukloniti.
Samo kod veçih komada oneãi‰çenja potrebno je otvarati ventil i manuelno ga oãistiti, tj. ukloniti neãistoçu.
Obratite pozornost na na‰e upute za rukovanje i odrÏavanje ventila!
Drugi mediji na upit!
K 12
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otpadne vode
pitka voda
Art.br. 985
Odzraãno-dozraãne garniture za radni tlak 0 - 16 bara
B
7
5
6
Materijal
1
Utiãni kraj DN 80
GGG 40 EWS-za‰tita
2
Zaporni mehanizam
GGG 40 EWS-za‰tita
3
Odzraãno-dozraãniventil
ãelik St. 37 –
EWS-za‰tita
4
Za‰titna cijev
PE
5
Poklopac
PE
6
Troputa kuglasta slavina
PVC
7
Spojnica crijeva
Mesing
8
Kuglasta slavina
nehrdjajuçi ãelik
9
Nastavak vretena
âelik ãetverokutni St. 37 –
EWS-za‰tita
4
7
8
H
Element DN 80
10
Podna ploãa
ãeliãni lim St. 37 –
EWS-za‰tita
11
DrenaÏni fiting
GGG 40 EWS-za‰tita
12
Zavr‰ni fiting
(Voditi raãuna o nadoplati !)
POM
13
Poklopac ‰ahta
Prsten ‰ahta
GGG 40 bitumeniziran
GG 25 bitumeniziran
13
3
9
10
2
11
1
12
Art.br.
Utiãni kraj
DN
prirubnica
DN
RD
B985 080 0120
80
–
1,25
B985 080 0150
80
–
1,50
B985 180 0120
–
80
B985 180 0150
–
80
ukupna visina
H
ukupna ‰irina
B
teÏina
kg
1050
455
62,0
1300
455
80,0
1,25
975
455
62,0
1,50
1225
455
80,0
B490 080 0800
Osiguraã protiv okretanja i oneãi‰çenja za Art.br. 490 S
B622 663 0000
Zavr‰ni fiting d 63 (vidi poglavlje K 7)
B205 000 0004
Poklopac i prsten kanalizacijskog ‰ahta za odzraãno-dozraãnu garnituru (vidi Pribor)
Izdanje sijeãanj 2004. - pridrÏavamo pravo izmjene
K 13
otpadne vode
Art.br. 985
pitka voda
Kanalizacijska armatura za ispiranje
sa prirubniãkim prikljuãkom na dnu - ravna odnosno kutna 45° ili 90° izvedba
Zaporna armatura za ispiranje cjevovoda u depresijama i slijepim krajevima!
Gornji prikljuãak dimenzije
C sa poklopcem i lancem
Simbol
Simbol
Symbol
Tehniãki podaci:
Donji prikljuãak u 3 razliãite izvedbe:
Materijal:
Kuçi‰te:
GGG 40
Brtva:
NBR
Vreteno i utiãna ploãica:
nehrdjajuçi ãelik U otvorenom poloÏaju utiãna
ploãica leÏi potpuno izvan medija
Prikljuãak za
crijevo:
C-spojnica (Materijal: aluminij)
prema DIN 14307
Poklopac:
Kapsla sa trokutnom glavom
(materijal: aluminij) po DIN 14317
Radni tlak:
0 - 16 bara
Medij:
Komunalne otpadne vode
(kod pitke vode kao vrtni hidrant)
Prikljuãak:
Prirubniãki priklj. PN 16 - ravni
Prirubniãki priklj. PN 16 45 °
Kutni utiãni fiting 90 °
Na upit sa drenaÏnim ispustom !
Primjena:
● Nepotrebna izgradnja skupih ‰ahtova! Time otpadaju visoki, stalno rastuçi tro‰kovi odrÏavanja
‰ahotova
● Izbjegavaju se opasnosti ulaska u ‰ahtove
● Jednostavno ispiranje zahvaljujuçi slobodnom presjeku i moguçnosti zatvaranja armature
● Gornji otvor C - prikljuãak sa poklopcem. Donji otvor sa 3 razliãite moguçnosti spajanja:
prirubniãki prikljuãak ravni, prirubniãki prikljuãak 45°, kutni utiãni fiting 90°
● Kompaktna izvedba, niski tro‰kovi montaÏe
● Primjenjiv i kod pitke vode (vrtni hidrant)
K 14
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otpadne vode
pitka voda
HAWLE - armatura za ispiranje cjevovoda otpadnih voda
3
H
H
2
H
1
Varijante za ugradnju
Armatura za ispiranje sa ravnim prirubniãkim prikljuãkom
Art.br.
prikljuãak
B985 810 5012
1
H / mm
pokrov cijevi / m *
teÏina /kg
prirubnica DN 50,ravna
1050
1,25
9,10
B985 810 5015
prirubnica DN 50, ravna
1300
1,50
16,10
B985 810 5020
prirubnica DN 50,ravna
1800
2,00
17,90
B985 810 8012
prirubnica DN 80, ravna
1050
1,25
16,10
B9858108015
prirubnica DN 80 ravna
1300
1,50
18,20
B985 810 8020
prirubnica DN 80, ravna
1800
2,00
20,90
Armatura za ispiranje 45° - prirubniãki prikljuãak
H / mm
2
Art.br.
prikljuãak
pokrov cijevi / m *
teÏina /kg
B985 800 5012
prirubnica DN 50, 45°
1000
1,25
14,70
B985 800 5015
prirubnica DN 50, 45°
1250
1,50
15,90
B985 800 5020
prirubnicaDN 50, 45°
1750
2,00
17,70
B985 800 8012
prirubnica DN 80, 45°
1000
1,25
16,70
B985 800 8015
prirubnica DN 80, 45°
1250
1,50
17,90
B985 800 8020
prirubnica DN 80, 45°
1750
2,00
20,60
Armatura za ispiranje sa 90° - kutnim utiãnim fitingom
H / mm
3
Art.br.
prikljuãak
pokrov cijevi / m *
teÏina /kg
B985 820 5012
d 63, utiãni fiting, 90°
1125
1,25
15,10
B985 820 5015
d 63, utiãni fiting, 90°
1375
1,50
16,60
B985 820 5020
d 63, utiãni fiting, 90°
1875
2,00
17,80
* Druge duÏine na upit !
Cestovne kape za armature za ispiranje otpadnih voda ,art.br. 212 040 0000 (vidi Pribor)
Betonska podloÏna ploãa za cestovne kape 212, art.br. 204 200 0212 (vidi Pribor)
Izdanje sijeãanj 2004. - pridrÏavamo pravo izmjene
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