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                        ELETTROVALVOLE
3/2
1
a riarmo manuale
custodia antideflagrante, EEx d IIC T4/T5
custodia in ghisa o acciaio inox
da 1/4 a 1/2
Serie
U
3
2
307
CARATTERISTICHE
●
●
●
●
●
Elettrovalvole conformi alle Direttive CE pertinenti
Elettrovalvola a riarmo manuale , significa che l’elettrovalvola deve essere
eccitata prima di trovarsi nella posizione “agganciata”. La funzione Nessuna
Applicazione di Tensione assicura che l’elettrovalvola si arresti se non è
eccitata
Elettrovalvole a “otturatori equilibrati” in ottone o acciaio inox, grande diametro
di passaggio (Ø 9 mm)
Elettrovalvole particolarmente adatte alle applicazioni industriali gravose
Testa magnetica conforme alle norme europee EN 50014 e EN 50018 EEx d,
con ingresso cavo diretto M20 x 1,5 mm
GENERALITÀ
Pressione differenziale
Viscosità max.
Tempi di risposta
fluidi controllati (✴)
acqua, aria, gas inerti, olio
0 - 10 bar [1 bar = 100kPa]
65 cSt (mm2/s)
75 - 100 ms
guarnizioni (✴ )
NBR (nitrile / buna-n))
campo di temperatura (TS)
da -38 a +50°C
MATERIALI A CONTATTO CON IL FLUIDO
(✴ ) Verificare la compatibilità dei fluidi controllati a contatto con i materiali
Corpo ottone
Corpo acciaio inox
Corpo
Ottone
AISI 316 SS
Cannotto
Acciaio inox
Acciaio inox
Nucleo fisso e nucleo mobile
Acciaio inox
Acciaio inox
Molla del nucleo
Acciaio inox
Acciaio inox
Stelo otturatore
Acciaio inox
Acciaio inox
Guarnizioni
NBR
NBR
Otturatori
NBR
NBR
Sedi
Ottone
Acciaio inox
Anello di sfasamento
Rame
Argento
ALTRI MATERIALI
Conformità elettrica
Ghisa
2
Ghisa o acciaio inox
1
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe d’isolamento bobina
Connessione
Tensioni standard
CC (=)
CA (~)
AC (~)
tipo
bobina
M25-F
M25-F
spunto
~
(VA)
14,2
-
F
Morsetti a vite
24V
24V - 115V - 230V/50Hz
24V - 120V - 240V/60Hz
potenze nominali
campo
mantenimento caldo/freddo temperatura
ambiente (TS)
~
=
(W)
(W)
(VA)
(°C)
14,2
14,2 *
da -38 a +50
8,2 / 10
da -38 a +50
modo di
protezione
9
EEx d IIC T4
EEx d IIC T5
02
SCELTA DEL MATERIALE
pressione differenziale di
coefficiente
funzionamento (bar)
Ø
Ø
portata
max. (PS)
di
di
Kv
raccordo passaggio
min.
aria (✴)
acqua, olio (✴ )
NPT (mm) (m3/h) (l/min)
=
=
~
~
0,68 11,3
0
10
10
1/4
9
10
10
0,68 11,3
0
10
10
3/8
9
10
10
0,68 11,3
0
10
10
1/2
9
10
10
corpo ottone
tipo di bobina
~
M25-F
M25-F
M25-F
=
M25-F
M25-F
M25-F
custodia
ghisa
NB B307C019
NB B307C049
NB B307C079
codice (1)
corpo acciaio inox
custodia
ghisa
custodia
acciaio inox
NB B307C009 NA B307C009
NB B307C039 NA B307C039
NB B307C069 NA B307C069
(*) Bobina con raddrizzatore.
(1) Con testa magnetica EExd tipo NB /NA bobina M25(informazioni supplementari, vedi V1011-2, sez.10)
Consultare la nostra documentazione su: www.ascojoucomatic.it
V902-49-IT-R5
ELETTROVALVOLE SERIE 307
OPZIONI
•
•
•
Guarnizioni FPM (elastomero fluorato / viton). Aggiungere al codice il suffisso opzionale V
Staffe
Protezione elettrica per la versione a corrente continua
INSTALLAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
Montaggio delle elettrovalvole esclusivamente con corpo verticale ed in posizione rivolta verso l’alto
Due fori di fissaggio nella testa magnetica
La connessione di raccordo è la seguente: B = NPT (ANSI 1.20.3)
La terza cifra del codice indica il raccordo standard
Altri tipi di raccordo realizzabili su richiesta
Istruzioni di installazione/manutenzione fornite con ogni elettrovalvola
Sono disponibili kit di parti di ricambio e bobine sostitutive (vedere sezione 11)
INGOMBRO (mm), PESO (kg)
codice
B307
C009 - C019
C039 - C049
C069 - C079
1
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
peso
99
99
99
M20
M20
M20
51
51
51
75
75
75
117
117
117
55
55
55
71
71
75
78
78
75
178
178
178
226
226
226
5,2
5,2
5,2
Consultare la nostra documentazione su: www.ascojoucomatic.it
V902-49-2
2
1
ASCO/JOUCOMATIC si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso.
2
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